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1.0.Cze$¢ ogdina.
1.1. Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlo-
nym oraz przedmiarem robdét dla przedmiotowego przedsiewziecia. Inwestor moze do-
konac¢ etapowanie robdt, wobec tego nalezy zapoznac sie doktadnie z zakresem rob ot
podanym przez Inwestora w zamowieniu publicznym.
2.0. Przedmiot specyfikacii.
Przedmiotem specyfikacji technicznej /w dalszej czesci ST/ sg ogdine wymagania wyko-
nania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ttocznej przepompowni sciekdw
sanitarnych oraz sieci wodociggowej w 87-214 Ostrowo; Ptuznica, gm. Ptuznica, pow.
wabrzeski, woj. kujawsko-pomorskie. Inwestorem jest Gmina Ptuznica, 87-214 Ptuznica 60 .
2.1. Zakres stosowania specyfikacii technicznej {ST }.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe obowigzujgcq , stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji przedmiotu umowy.
2.2. Zakres rzeczowy objety ST.
W ST podano wymagania ogdlne dla sanitarnych robdt budowlano- instalacyjno-mon-
tfazowych przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , ftocznej , przepompo-
whni §ciekdw sanitarnych typu szczelna tftocznia, sieci wodociggowej . Inwestor zastrzega
sobie podanie innego zakresu robdt w zamowieniu publicznym. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania potwierdzenia zakresu robdt przez Inwestora
1j. Gmine Pluznica.
2.2.0. Zestawienie kanatdw sanitarnych i przewoddéw wodociggowych.
2.2.1. Przewody wodociggowe.
*tgczna atugosc geodezyjna przewodow dz 110 x 4,2mm ; L=2325,0m.
*tgczna adtugosc geodezyjna przewodow dz 90 mm ; L=16,0m. { do hydrantow }
*tgczna atugosc geodezyjna przewodow dz 110 x 4,2mm ; L=19,0m.{ do hydrantu }
*tgczna atugosc geodezyjna przewodow dz 40 mm ; L=162,0m.
2.2.2 Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
*tgczna adtugosc geodezyjna kanatow dz 200 x 5,9mm ; L=841,0m.
*tqgczna dtugosc geodezyjna kanatow dz 225 mm ; L=91,0m.{ przewiert sterowanyj.
2.2.3.Kanaty sieci kanalizaciji sanitarnej ttocznej.
*tqgczna dtugosc geodezyjna kanatow dz 110 mm ; L=1202,0m.
2.3.0. Przewody sieci wodociggowe;j .
Przewody DN110 zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U do wody pitnej ,
klasa cisnienia PN 10, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do przewodow
istniejgcych 110PVC w punkcie W1 , za pomocg nasuwki dwudzielnej 110PVC-U .
W punkcie W2 i wigczenie do istniejgcego przewodu za pomocq trojnika zeliwnego
kotnierzowego 100/100;PN10.
2.3.1.Przewody DN110 zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U do wody pitnej , klasa
cisnienia PN10, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenia do przewodow istniejg-
cych i projektowanych zgodnie z profilami sieci.
*Zasuwy na odgatezieniach kotnierzoweDN100 ; DN 80, z przedtuzonym wrzecionem
teleskopowym i zeliwng skrzynkg zasuwy. Sruby potgczeniowe ze stali ocynkowane.
*Hydranty p-poz. wykonac¢ joko nadziemne DN80 na odgatezieniu z zasuwqg odcina-
jacqg DN80. Zasuwa odcinajgca od hydrantu w odlegtosci 1,0m tak, aby mozna wyko-
nac peten obrdt kluczem nasadowym na trzpien zasuwy odcinajgcej hydrant.,
*Jeden hydrantHP80 nad jeziorem, zgodnie z profilem, podziemny.
*Skrzynki zeliwne zasuw i hydrantéw obetonowac w promieniu 0,5m.
*Zasuwy i hydranty oznakowac¢ normowymi tabliczkami umieszczonymi na stupkach.
2.3.2.Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ nalezy wykonac¢ na twardej ,
nienaruszonej $cianie /podtoza/ wykopu, patrz rysunki projektu.
*Proby cisnieniowe. Probe szczelnosci wykonac w oparciu o PN-B10725:1997.
kuki, trojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby.
Prébe przeprowadzi€ po catkowitym zakonczeniu montazu,wzrokowym sprawdzeniu
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potgczen. Napetnianie musi odbywac sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu.
Podwyzszone ci$nienie 0,9 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.
2.3.3.Przewody dz40 mm, z rur PE PNTO.
2.3.4.Nad przewodami wodociggowymi , 30cm nad nimi, nalezy potozy¢ tasme metalizo-
wang do oznakowania przewoddéw wodociggowych.
2.4.0.Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
*Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U, Klasa
C-SN8. kgczenie rur na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
*Studzienki rewizyjne wykonac z kregdéw betonowych o srednicy 1200mm, beton B45.
Przejscia rur PVC przez sciane wykonac przy pomocy muf przelotowych sciennych .
Wiazy do studzienek zeliwne typu ciezkiego T 400, na ptytach stropowych potozonych
na pierscieniach odcigzajgcych lub zwezki betonowe,stozkach, zgodnie z rysunkiem
studzienki kanalizacyjnej.. Studzienki wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne.
2.5.0.Kanat sieci kanalizaciji sanitarnej ttocznej.
Kanat zaprojektowano z rur cisnieniowych 110PE klasy T00SDR17 do Sciekdw sanitar-
nych . kqczenie przez zgrzewanie czotowe.
2.5.1.Nad przewodem ttocznym , 30cm nad nim, nalezy potozy¢ tasme metalizowang do
oznakowania przewoddw kandalizacyjnych.
2.6.0.Przepompownia $ciekdw sanitarnych; ttocznia typu awalift 1/2 lub réwnorzedna.
* Parametry techniczne .
Q=20,0m3/h, H=20,0m stwody.
*Pojemnos¢ zbiornika 430 litrdw. Wymiary :L=1400mm, kb=800mm, h=1000mm.
Dwie pompy wirnikowa z silnikiem ST 65/80-195, n=3000 obr/min; ~400V;N=4,0k W
IP 67 ; wirnik 3oKR, nr charakterystyki P1065K , szeroko$¢ wirnika 27mm, Srednica wirnika
fil40mm. Pracuje tylko jedna pompa . Rozruch siinika bez szarpniecia, redukcja prgdu
rozruchowego, soft-start. Jest to przepompownia w petni automatyczna. Model
przepompowni typu awalift = spetnia wymogi normy DIN 1986. Stopien ochrony IP 67,
urzgdzenia montowane sq w catosci w zaktadzie, szafka rozdzielcza { element gotowy }
montowana na budowie. Przepompownia posiada gazo i wodoszczelny zbiornik
metalowy zbiorczo-wyréwnawczy o pojemnosci 430 litrdw . Zbiornik ftoczni wewnagtrz i
zewnatrz jest grubowarstwowo pokryty mikg zelozng, odcien RAL601 1-zielony;
potgczenia Srubami ze stali kwasoodpornej. Opatentowany system STRATE , poprzez
uktad pompy oraz zwigzanej z nimi dwoch przestrzeni zbiorczych /seperatordw/
umozliwia bezawaryjng prace pomp. Klapy przeciwzwrotne umozliwiajg w 100% swo-
bodny przeptyw, poniewaz czesci state sg wyptukiwane zanim trafig do przewodu
ftocznego. Czesci state sq ttoczone z pominieciem pompy. Ttocznia wyposazona w
czujnik poziomu typ SR.
#Gtowne elementy przepompowni sciekdw sanitarnych ttoczni i studni wykazano na
rysunku nr 11, oraz w zestawieniu urzqgdzen i armatury na tym rysunku.
#Rozdzielnia sterownicza / na zewnagtrz /dla ttoczni Sciekdw ™.
-/abudowana w szafce zewnetrznej IP55, obudowa z tworzywa sztucznego.
- sterownik programowalny dla ttoczni , awamaster-2
- soft-start / -20*C temperatura otoczenia /
-urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, przeptywomierz indukcyjny
-wytgcznik gtdwny zasilania z przetgcznikiem zrodta zasilania i gnioczdem dia
agregatu prgdotworczego
-przetgcznik trybu pracy
-liczniki roboczogodzin
- przeptywomierz indukcyjny dn100.
-zabezpieczenia gtdwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwoddw pomocniczych,
- zabezpieczenia przepieciowe
-wytgcznik réznicowo-prgdowy
-gniazdo dodatkowe 230V
-instalacja o$wietlenia komory na napiecie 24V
-grzatka z termostatem
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-zasilacz rezerwowy dla urzgdzen alarmowych 24V z akumulatorem
-instalacja antywtamaniowa
-okablowanie kompletne
-instalacja alarmowa: sygnalizator Swietlny i modut telemetryczny do komunikaciji
w pasmie GSM/GPRS, podglgd informacji na przeglgdarce internetowe;.

-detekcja zalania komory- wnetrze studni betonowej DN2500mm, 10cm nad dnem.

- pompa odwadniajgca ~230 V, N=0,25kW.

*Przepompownia bedzie wykonana jako studnia zapuszczana z typowych elementéw
zelbetowych klasy B45{C45}; W8, o Srednicy 2500mm/wewnagtrz/. Uszczelniona na
tgczeniu kregdw uszczelkg gumowq/ z wypetnieniem olejowym/. Gtebokos¢ studni
catkowita =4190mm ; patrz rysunek nr 11.

Studnie na zewnagtrz zaizolowac 1x abizolem R i 1x abizolem P. Studzienke od wewnqtrz
po uszczelnieniu kregdw szpachlowkg epoksydowq.nalezy powlec 2 razy farbg EPICOL
92 /biatg/lub rownorzednq. Podtoze powinno byc¢ suche ,odttuszczone, bez drobin
piasku i kurzu cementowego.

*Ptyta przykrywajgca z zelbetu o grubosci min.180 mm, z otworem DN800 pod wtaz do
przepompowni zeliwny typu ciezkiego T400 zamykany na zawias i klucz, o wymiarach
DN800mm. Wtaz jest uszczelniony systemowq uszczelkg z twardego tworzywa PEHD.
Wywietrznik opardw z siatkg przeciw insektom i nawiew powietrza zgodnie z rysunkiem
nr 11inrl. Zejscie do szybu po specjalnej drabince wykonanej ze stali nierdzewnej.
Szyb posiada oswietlenie i zamkniecie wtazu z wigcznikiem alarmowym, w przypadku
otwarcia witazu. Urzgdzenie alarmowe posiada akumulator z urzgdzeniem do tadowa-
nia. Szafke sterowniczqg przepompowni zamontowac przy stupie oswietleniowym , ca
3.0m od przepompowni, zgodnie z PZT nr1. Kable sterownicze i zasilajgce do przepom-
powni poprowadzi¢ w rurze 75 PE AROT. W sktad wyposazenia wchodzi miedzy innymi
wyposazenie dodatkowe jak ruraz- portki, armatura odcingjgca, zwrotna .

Prace montazowe technologii i elekiryczne wykonuje przedstawiciel producenta.

*Przepompownia nie wydziela zapachow szkodliwych i nie ma gospodarki skratkami.

*Przepompownia ustawiona jest w systemie suchym , odpowiadajgcym wymaganiom
higienicznym i ochrony srodowiska. Strefa ochronna nie jest wymagana przy tego typu
przepompowni.

*Utwardzenie wokot przepompowni , o szer. 1,0m oraz nad ptytg pokrywowq przepom-
powni kostkg betonowq na podbudowie z warstwy piasku i warstwy 10cm z chudego
betonu .Okraweznikowac nawierzchnie z kostki .

2.7.0. Instalacje elektryczne.

2.7.1.Doprowadzi¢ zasilanie zalicznikowe na odcinku szafka ztgcza kablowego ZK do szafy
sterowniczej .Podtgczy¢ oSwietlenie wewnetrzne zgodnie ze schematem szafy ste-
rowniczej producenta ttoczni. Podtgczy¢ pompe odwadniajgcg DP-50-EKO, pompy
wirnikowe ttoczni , przetwornik sterujgcy SR na ttoczni. Wewnagtrz szachtu instalacje
uktadac w rurkach typu RVS na uchwytach dystansowych. CatosS¢ osprzetu w wyko-
naniu bryzgoodpornym , z zachowanie ochrony przeciwporazeniowej w obiekcie.
Instalacje sanitarne nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi, o
ktérych mowa w paragrafie 183, us.1, pkt 7 - Dz.U. 75 z 2002 roku . Szafa sterownicza
posiada grzatke z termostatem - oraz przetgcznik do poditgczenia agregatu prgdo -
twdrczego na wypadek zaniku napiecie w sieci energetyki zawodowej .

2.7.2. Zasilanie w energie elektrycznag.

Ttocznia w przepompowni stanowi fabryczny zespolony produkt wraz z szafg sterowni-
czq i instalacjq zalicznikowq 1j. :podigczenie pomp ,czujnika SR i oswietlenia 24V wew-
nQtrz przepompowni .

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , projekt i wykonanie przytgcza elektrycznego
do ztgcza kablowego ZK/szafa z licznikiem /wykonuje ENERGA-Rejon Energetyczny.

Na w/w przytgcze elektryczne Urzgd Gminy w Pluznicy zawrze odpowiednig umowe
z ENERGA SA - Rejon Grudziqdz. Szafke ztgcza ZK wkreslono zgodnie z proj. Energi SA.

3.0.0.POLSKA KLASYFIKACJA DZIAIALNOSCI (PKD).
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami roboty objete niniejszg specyfikacjq, wg schematu




klasyfikaciji, zlicza sie do:

Sekcja- F - Budownictwo

Dziat -45 - Budownictwo

Grupa- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa - 45.21 - Budownictwo ogdine i inzynieria Igdowa

Podklasa - 45.21C-  Wykonywanie robdt ogdinobudowlanych w zakresie obiektow linio-
wych: rurociggow.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45111200-0.
Klasyfikacja CPV: 45112210-0 ;45112300-8 ;45231300-8 ;45232440-8 ;45232410-9 ;45255600-5.
3.1.1.Warunki wykonania robdt.
Przekazanie placu budowy.
Inwestor przekaze Wykonawcy Robdt plac budowy w terminie zgodnym z zawartg miedzy
stronami umowq. Plac budowy inwestycji ma charakter liniowy i jest terenem zlokalizowa-
nym we wsi Ostrowo ,Pluznica. Trasa przedstawiona w projekcie budowlanym.
3.1.2.Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z zaleceniami podanymi w uzgodnieniach
poszczegodlnych instytucji .Przed rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomic wiasciwe instytu-
cje i wiascicieli. Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej powinien wykonac
uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, 0§-
wietlenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego, dla warun-
kdw dziennych i nocnych. W celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac prze-
kopy kontrolne. Roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z inspektorami, lub przedstawicielami wiasciwych
instytucji i gestorow, dysponentdw lub operatordw uzbrojenia. Miejsce sktadowania czaso-
wego urobku z wykopdw wskaze Inwestor. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
*/Zaplecze budowy.
Wykonawca zorganizuje i urzqdzi zaplecze budowy we witasnym zakresie. W gestii Wyko-
nawcy pozostaje rowniez zatatwienie spraw zwigzanych z zasilaniem zaplecza budowy w
media.
*Zasilanie placu budowy.
Zasilanie placu budowy w energie elektryczng i w wode przewiduje sie z isthiejgcych sieci.
O warunki techniczne wystgpi Wykonawca Robdt. Koszty wykonania instalacji zasilajg-
cych i optat przytgczeniowych poniesie Wykonawca Robdt,
*Organizacja ruchu na czas budowy.
Zmiana organizacji ruchu na czas budowy, musi by¢ przygotowana w oparciu o zatwier-
dzony projekt organizacji ruchu na czas budowy, ktdry sporzqdzi wiasnym kosztem i sta-
raniem Wykonawca Robdt,
*Roboty drogowe.
Roboty w obrebie pasdw wszystkich drég nalezy realizowac z uwzglednieniem wymagan
podanych w warunkach przez zarzgdcow droég. Chronic istniejgcy drzewostan.
*Na polu uprawnym przez ktdre przebiega trasa czesci kanatdw sieci kanalizaciji sanitar-
nej, Wykonawca Robdt warstwe gleby odtozy nieopodal wykopdw ,a po zakonczeniu
robot dokona rekultywacji ferenu objetego robotami.
3.1.4.Roboty ziemne:
Z analizy warunkdw geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe w strefie posadowienia
kanatdw kanalizacji sanitarnej jest niejednorodne o zmiennych witasciwosciach fizykome-
chanicznych gruntéw. Wystepujg grunty nasypowe, gliny.piaski, gliny piaszczyste. Woda
gruntowa ponizej posadowienia kanatdw na przewazajgcym odcinku sieci. Wykonawca
powinien zapoznac sie z dokumentacjg geotechniczng bedgcqg w posiadaniu Inwestora.
Poziom wod gruntowych moze ulec zmianie. Roboty nalezy wykonywac w sezonie
wiosenno-letnim,w okresie bezdeszczowym.
Roboty ziemne w terenie uzbrojonym.
Wykopy przy budowie przewoddw wykonac o scianach pionowych, zabezpieczonych
przez obudowe poziomaq z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szerokos¢ wy-
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kopdw 1,00m , z poszerzeniem na studzienki kanalizacyjne. Zgodnie z normami
PN-53/B-06584 , BN-83/8836-02 nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

* Bale boczne przyscienne o grubosci 50mm dla gtebokosci wykopdw do 2,0m.

* Bale boczne przyscienne o grubosci 63mm dla wykopdw gtebszych niz 2,0m.

* Bale podrozporowe o grubosci 63mm.

* Rozpory sosnowe o Srednicy 160mm.

Materiat drzewny stosowany do obudowy powinien odpowiada¢ PN-57/D-96000.
Rozstaw bali podrozporowych i rozpdr reguluje norma BN-83/8836-02. Maksymalny
rozstaw rozpor wynosi 1,50m. Stosowac klatki o dtugosci 5,0m. Gtebienie wykopu
prowadzi¢ do gtebokosci 0,6-0,8m,w zaleznosci od spoistosci gruntu,a nastepnie po
obrobieniu ptaszczyzny Sciany przystgpi¢ do wykonania obuddw. Przy uktadaniu
obudowy nalezy pamietac , aby gérny bal boczny wystawat 10-15 cm ponad teren.
Gtebokos¢ "pierwszego bicia" wynosi 1,56-2,0m. W "drugim biciu" prowadzi¢ wykop na
gtebokosci 0,2-0,4m, obrobic¢ sciane .Przy zwiekszonym nacisku na grunt, po zauwa-
zeniu odksztatcen obudowy nie zwiekszac jej grubosci lecz wzmocnic jg przez dodanie
rozpor. Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm, musi by¢ luzno utozona
i ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.,

Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyzej
goérnej powierzchni rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona tak, aby rurocigg
nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwaznie dokonac¢ wypetnienia
wzdtuz wykopu. Pierwsza warstwa zasypki az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu w drogach,
nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1=1,00. Zageszczenie dokonywac
recznie warstwami co 15cm , do przykrycia 30cm nad potozong rurg. Pozostatg czesc
wypetnic piaskiem Srednim ,zageszczajgc grunt warstwami w sposdb mechaniczny.
*Dokonac¢ wymiany gruntu w pasie drogi gminnej na przepuszczalny.

*Urobek odktadac na odlegto$¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu, a w pasie
drogi powiatowej na wywdz w miejsce wskazane przez MZECWIK w Wagbrzeznie.

*Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkami o wysokosci 1,1Tm, i tabliczkami z
napisem "uwaga gtebokie wykopy",a na noc i ograniczong widzialnos¢ w ciggu dnia
powinien posiadac Swiatta ostrzegawcze , zétte pulsacyjne..

*Nad wykopami potozy¢ ktadki dla pieszych z barierkami wys. 1,Tm w miejscach
umozliwiajgcych komunikacje pieszych.

-Wykopy przy budowie kanatdw wykonac o scianach pionowych, mozna rowniez
zabezpieczy¢ obudowq skrzyniowq typu STANDARDBOX KS 100 Krings Verbau lub inng
0 podobnych parametrach. Posiada ona optymalng stateczno$¢ ,a przez to nadaje
sie najbardziej do zabudowy metodqg pogrgzania do gtebokosci 5,20m. Max.wysokos$¢
przepustu rurowego 1510mm. Szerokos$¢ wykopu 1200mm-1540mm , z duzqg Srubg
rozporowq. Odpowiednie ptyty podstawowe i nasadowe .Catos¢ obudowy posiada
zezwolenie TBG-GS = zbadane pod wzgledem bezpieczenstwa pracy. Obudowe
wykonac zgodnie z DTR producenta.

Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym .
Wykopy wykonac jako nieobudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp
wykopdw w gruntach spoistych 1,5 :1 ;w pozostatych gruntach spoistych i wietrzeli-
nach 1:1,25 ; w gruntach niespoistych 1:1,50 , przy nieobcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu, przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotne;j
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na dnie
wykopu. Wykopy wykonac w sposdb mechaniczny , nie naruszajgc struktury gruntu
poditoza pod projektowane przewody. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykony-
wac do goérnego poziomu strefy obsypki ochronnej rury .Ponizej nalezy stosowac
wykop wagskoprzestrzenny o scianach pionowych odeskowanych szczelnie. Zdjecie
tej warstwy ~25cm powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu,
recznie topatq. Utozenie przewoddw , podsypke, obsypke, zageszczenie gruntu.
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3.1.5.0.Roboty montazowe.
3.1.5.1.Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .
*Kanaty sieci sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych 200x5,9mm PVC-U, klasa
C-SN8. kgczenie rur na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
*Studzienki rewizyjne wykonac z kregdéw zelbetowych o srednicy 1200mm, beton B45.
Przejscia rur PVC przez Sciane wykonac przy pomocy muf przelotowych sciennych .
Wiazy do studzienek zeliwne typu ciezkiego T 400, na ptytach stropowych potozonych
na pierscieniach odcigzajgcych , zgodnie z rysunkiem K2. Alternatywnie mozna
zastosowac stozki betonowe B45 z otworem pod wiaz zeliwny zamiast ptyt stropowych
na pierscieniach odcigzajgcych. Na studzienkach na kanale ttocznym zamontowac
wiazy zeliwne typu ciezkiego T400 na zawiasach i na zatrzask. Studzienki wyposazyc w
stopnie wtazowe.
3.1.5.2.Kanat sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne; .
Kanat zaprojektowano z rur cisnieniowych 110 x6,6mm ;PE100 SDR17 klasy PN10 do
Sciekdw sanitarnych . kgczenie przez zgrzewanie czotowe.
*Studzienki rewizyjne SR i odpowietrzajgce SO nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem
ninieszego projektu nr K-S. Studzienki o srednicy 1200mm lub 1000mm z betonu B45,
wiazy zeliwne zamykane na zatrzask. W studzienkach odpowietrzajgcych nalezy
zamontowac witazy zeliwne typu ciezkiego T400 na zawiasach i na zatrzask. Studzienki
wyposazy¢ w stopnie wiazowe. Studzienki odpowietrzajgce wyposazy¢c w automaty-
tyczne zawory powietrzne do kanalizacji ftocznych typu Strate BEV 125, DN50, PN10,
20m3/h lub zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce typu Lipiany-nr kat. 9198,PN10.
.5.3.Przewody sieci wodociggowej .
Przewody DN110 zaprojektowano z rur cisnieniowych PET00SDR17 do wody pitnej.
kgczenie przez zgrzewania doczolowe. Wigczenie do przewododw istniejg-
cych 110PVC w punktach wigczen , za pomocqg nasuwek dwudzielnych 110PVC
i zasuw odcinajgcych Dn100 wraz z skrzynkg zeliwng i wrzecionem teleskopowym.
W weztach przewiduje sie zamontowanie tréjnikdw zeliwnych PN 10 kotnierzowych o
Srednicy DN100 lub DN80 z zasuwami DN 100 lub Dn80 , zgodnie ze Srednicq przewodu.
*Zasuwy na odgatezieniach hydrantowych kotnierzowe DN 80, z przedtuzonym
wrzecionem i zeliwng skrzynkg zasuwy. Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewne;.
*Hydranty p-poz. wykonac joko poziemne DN80 na odgatezieniu z zasuwqg odcinajg-
cq DN8O0 i redukcjq zeliwng DN100/80,PN10 pod hydrant. Hydranty zlokalizowane zos-
staty na granicy dzietek pdl uprawnych /posesji z dziatkg drég publicznych.
*Skrzynki zeliwne zasuw i hydrantéw obetonowac w promieniu 0,5m.
*Zasuwy i hydranty oznakowac¢ normowymi tabliczkami umieszczonymi na stupkach.
*Nad przewodami wodociggowymi , 30cm nad nimi, nalezy potozy¢ tasme metalizo-
wang do oznakowania przewoddw wodociggowych.
Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ nalezy wykona¢ na twarde;j ,
nienaruszonej $cianie /podtoza/ wykopu, patrz rysunki projektu. Bloki jako wylewane
lub prefabrykowane betonowe,
3.1.5.4.Przepompownia jok w punkcie 2.6.0.
3.2.1.Badania przewoddéw wodociggowych.
Proby cisnieniowe. Probe szczelnos$ci wykonac w oparciu o norme PN-B10725:1997.
kuki, trojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby. Préobe przeprowa-
dzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu,wzrokowym sprawdzeniu potgczen. Napemia-
nie musi odbywac sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu. Podwyzszone cisnienie
0.9 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.
Dezynfekcja. Po ptukaniu i prébie cisnieniowej dokonac dezynfekcji przewoddw przez
chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru .Rury nalezy napetnic¢ wodqg za-
wierajgcg 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna sie znaj-
dowac w rurach nie krécej niz 24 godziny.Dokonac badanie wody pod wzgledem uzytko-
wania dla celdéw pitnych przez uprawnione laboratorium .
3.2.2.Préba szczelnosci kanatu sanitarnego ttocznego.
Probe ciSnieniowq wykonac¢ zgodnie z normg PN-B10725:1997.

3.
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Potgczenia powinny by¢ odkryte w czasie proby cisnieniowej. Rurocigg odpowietrzac
w najwyzszym punkcie odcinka. Napetiac rurociqg z najnizszego punktu. Zawor
Powoli napetniac rurocigg. Probe cisnienia przeprowadzi¢ najwczesniej 24 godziny po
zasypaniu prostych odcinkdw rur. Przed probqg rurocigg musi by¢ wypetniony wodg
przez 2 godziny. Wartos¢ probnego cisnienia wynosi 30,0m st. wody / 0,3MPa/.
3.3.0.Roboty towarzyszgce do redlizacii przez Wykonawce.

3.3.1.Po trasie wytyczonych kanatdw nalezy usungc¢ gleby rolne na bok wykopu , po wy-

konaniu robdt nalezy przywrdci¢ w miejce pobrania, ewentualne odszkodowania pokryje

wykonawca .

3.3.2.0dbudowa ewentualnego naruszonego innego uzbrojenia terenu .

3.3.3. Odtworzenie drog .

Drogi po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej nalezy odtworzy¢ do sta-

Nu przed rozpoczeciem inwestycji- drogi na dawnym nasypie kolejowym.

Na odcinkach pozostatych drég gminnych po wykonaniu robdt, nalezy utwardzi¢ poprzez

wykonanie podsypki z piasku Sredniego o grubosci warstwy 20cm oraz wykonanie warst-

wy wierzchniej drogi z kamienia wapiennego gr. 15cm.

4.0.0kreslenia podstawowe.

*Dziennik budowy- wydany zgodnie z przepisami. Stanowi urzedowy dokument przebiegu

oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w frakcie wykonywania robdt budowlanych.

*Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

*Rejestr obmiardw - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami ,

stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru w formie szkicow, wyliczen.

Obmiary podlegajqg potwierdzeniu przez inwestora.

*Wyroby budowlane-wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt,zgodne z projek-
tem budowlanym i przedmiarami robot.

*Odpowiednia zgodnosc¢- zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjomi
lub przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla poszczegdlnych robot
budow lanych.

*Polecenie inwestora- wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inwestora w
formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji robdt i spraw zwigzanych z prowadzeniem
rob ot budowlanych.

*Projektant- osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem projektu budowlanego.

*Przedsiewziecie budowlane.

Kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej /kanaty zbiorcze i bocz-
ne/ i tocznej wraz z przepompowniq $ciekdw z ogrodzeniem, sieciqg wodociggowq i
przytgczami oraz robotami towarzyszgcymi.

*Przedmiar robdt- wykaz robdt z podaniem ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

5.0.Wymagania ogdine dotyczgce robét budowlanych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ robdt i za ich zgodnosc z projektem

budowlanym oraz poleceniami inwestora.

*Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspot-

rzedne gtdwnych punktdw frasy sieci kanalizacji sanitarnej, dziennik budowy, egzemplarz
projektu budowlanego i ST. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za ochrone przeka-
zanych mu punktéw pomiarowych do czasu obioru kohcowego roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

*Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany zawierac¢ bedzie opis techniczny, rysunki, dokumenty zgodnie z

wykazem podanym w warunkach szczegdtowych umowy /podziat na dokumentacje
projektowq inwestora i sporzqgdzong przez wykonawce/.

*Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i specyfikacjqg techniczng.
1.Projekt budowlany, ST oraz inne dokumenty przekazane przez inwestora wykonawcy
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stanowiq integralng cze$¢ umowy.

2.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ,obowigzuje
kolejnosc ich waznoséci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.

3.Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych , a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inwestora. Inwestor wow-
czas dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4. W przypadku rozbieznosci ,opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg

projektowq lub specyfikacjg techniczna.

6.Dane okreslone w projekcie budowlanym lub w ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

toleranciji.

7.Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc

z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

8.W przypadku ,gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z projektem budowlo-

nym lub ST i wptynie to na niezadawalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi , a roboty rozbidrkowe i ponownie wykonane na koszt wyko-
nawcy.

6.0. Organizacja pracy na budowie.

*Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktual-
nych zarzgdzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdlinych warunkdw umow o prace
w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

*Jednostke wykonawczq robdt budowlanych na prowadzonej budowie jest kierownik
robdt wystepujgcy w charakterze wykonawcy.

*Wykonawca robdt budowlanych zapewni:

-ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy przed osobami postronnymi.

-odpowiednie pomieszczenia socjalno-biurowe i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatdw budowlanych.

-odpowiednie dojazdy na plac budowy.

-zasilanie placu budowy w energie elekiryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach
oSwietlenie placu budowy i miejsc pracy.

-zasilanie placu budowy w wode, zrzut $ciekdw z budowanej sieci kanalizacji sanitarnej..

-tgcznosc telefoniczng na placu budowy.

-nastepujgce dokumenty do wglgdu:

*zezwolenie wiasciwych wtadz na wykonywanie robdt na danym terenie.

*umowy na zlecany zakres robdt wraz z zatgeznikiem okresdlajgcym  cykl robot,

*projekt organizaciji robdt dia prawidtowego skoordynowania robdt sanitarnych z pozos-
tatymi robotami towarzyszgcymi i drogowymi oraz czynnymi urzgdzeniami technicznymi
znajdujgcymi sie na terenie budowy.

*plan BIOZ.

*uzgodnienia z wiascicielami terendw, wymaganymi do prowadzenia na nich kanatdw
kanalizacji sanitarnej .

*inwentaryzacje geodezyjna uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robdt sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j .

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzgdzen i maszyn stosowanych

do robdt liniowych sanitarnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym,
wyrdwnanym i 0 hawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposdb
utatwigjgcy roztadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotdw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, montazowych nalezy sprawdzic,

czy teren na ktérym roboty majg by¢ wykonywane |, jest odpowiednio przygotowany.

W przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentaciji projek-

towej lub inwentaryzaciji terenu kabli, przewoddw kanatdéw lub innych urzgdzen - usunie-
cia lub zabezpieczenia ich po uzgodnieniu z instytucjq, do ktérej kompetencji nalezy
utrzymanie tych urzgdzen lub nadzér nad nimi. W przypadku istnienia napowietrznych linii
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elektrycznych lub telefonicznych i niemozliwosci ich usuniecia, nalezy je zabezpieczy< w
sposdb umozliwiajgcy wiasciwe i bezpieczne wykonanie robdt. Drogi na placu budowy
powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkdw transportowych przewidywanej
masy przewozonych materiatdw lub przedmiotdw oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie , ze jest wigczony w cene ryczattowq catosci przedsiewziecia.
6.1.0chrona srodowiska na czas wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepi-
sy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie frwania budowy i robdt wykon-
czeniowych oraz odtworzeniowych wykonawca ma obowigzek:
*podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Przestrzegac zalecenia podane w Decyzji Nr 74/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 22.06.2018
6.2.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty .ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzytku._
6.3.0chrona przeciwpozarowa.
*Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
*Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie placu budowy , w maszynach i pojazdach.
*Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym przez skutek realizacji robdt oraz pracownikdw wykonawcy.
6.4.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji-sieci na powierzchni terenu i za urzqgdzenia
podziemne. Zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci i urzgdzen.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami ,
zatgczonymi do projektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by< wykonane w zakresie istniejgcych instalacii i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inwestora ,witascicieli istniejg-
cych sieci i urzgdzen oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiado-
mi inwestora; administratorow /wiascicieli / tych instalacji i urzgdzen , oraz bedzie z nimi
wspotpracowac , dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu wyniktych
napraw.
6.5.0graniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy frans-
porcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiadac
za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami inwestora.
6.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
*W czasie realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
*Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnio-
nych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
*Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniemn wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej umowy .
6.7.0chrona i utrzymanie robot.
*Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty ,wyroby bu-
dowlane i urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt
{do wydania potwierdzenia przez inwestora}.




-11 -
*Wykonawca bedzie utrzymywac siec i przykanaliki oraz przepompownie , do odbioru
ostatecznego.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w tali sposdb , aby zadanie inwestycyjne lub
jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas trwania robdt az do mo-
mentu odbioru ostatecznego.
*Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, to na polecenie
inwestora powinien rozpoczgc¢ prace utrzymaniowe |, nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
7.0.Wyroby budowlane.
7.1.Elementy sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej , przepompowni Sciekdw,
sieci wodociggowe;j .
Podano w projekcie budowlanym, w punktach powyzszych oraz w przedmiarach robot,
7.2.Skiadowanie materiatdw.
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
zachowaty swojqg jakosC, wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inwestora.
Miejsce czasowego sktadowania materiotdw w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez wykonawce. Sktadowanie powinno sie odbywac na tere-
nie utwardzonym, z mozliwosciq odprowadzenia wdd deszczowych. Skiadowanie rur PVC
oraz kregdw betonowych, ttoczni Sciekdw i innych urzgdzen nalezy dokonac¢ zgodnie z
instrukcjami producentdw danych wyrobdw budowlanych i urzgdzen oraz zgodnie ze
stosownymi przepisami bhp i p-poz.
5.3.Wariantowe stosowanie materiatdw.
Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania rodzaju
materiaotu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim za-
miarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu.Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inwestora.
8.0. Sprzet i maszyny.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowia-dac¢ pod wzgledem typdw i iloSci w zawartym w projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. W przypadku koniecz-
nosci odwodnienie wykopow, zatozy¢ dziennik pompowania, ilo$ci godzin pompowania
potwierdzone bedq przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ jezeli nie ujeto tego w
przedmiarze robot/. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub ST i wskazaniach
inwestora w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie doku-
mentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowanie warunkdw umowy, zostang przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopusz-
czone do robot.
9.0. Srodki transportu.
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw /np. rury betonowe, PVC/, elementdw konstrukcji /np. kregi betonowe/,
urzgdzen / ttoczni Sciekow/itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt
sanitarnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdéb zapobiega-
jacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Zotadownie i wytadowanie konstrukcji, urzqdzen,
maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzac za pomocq
dzwigdw lub postugujgc sie pomostem- pochylniqg. Przy przewozie i transporcie /przy
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pomocy dzwigdw, na pochylniach / nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy , a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym-aktualnych przepisdw
dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco ,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.0.Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia lub
wyznaczenia wysokosci /rzednych/ przez inwestora ,nie zwalnia wykonawcy od odpowie-
dzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materiatdw i elementdéw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w normach, wytycz-
nych, przepisach.
Polecenia inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

11.0.Kontrola jakosci robét.
a/ Wykonawca musi przewidziec, ze poszczegdline etapy wykonanych przez niego prac
bedq na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby inwestora. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w dokumentach umowy miedzy
Inwestorem a Wykonawcq. Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokdt. Ewentualne
niezgodnos$ci wykonanych robdt bedq usuwane na koszt Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Inwestora. Kontrola wykonania polegac¢ bedzie na sprawdzeniu:
*wytyczenia osi wykopodw, szerokosci i gtebokosci wykopdw, szalowania wykopdw,

odwodnienia wykopdw.
*zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego.
*rodzaju rur, ksztattek, kregdw betonowych , elementdw studzienek rewizyjnych, itp.
* zastosowania urzgdzen ttocznych , armatury odpowietrzajgcej i napowietrzajgce;.
*sktadowanie rur, innych materiatow.
*utozenie przewododw, zageszczenia obsypki przewodow.
*studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych.
*szczelnosci przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.
*wykonanie blokéw oporowych i podporowych na tukach przewoddw wodociggowych.
* obetonowanie skrzynek zeliwnych zasuw i oznakowanie ich.
*montaz zestawdw wodomierzowych w budynkach.
b/Program zapewnienia jokosci.
Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem budowlanym lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
*cze$¢ ogdlng opisujgca:
-organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
-wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
-wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania robot.
-bhp.
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-system proponowanej kontroli i sterowania jokoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw.
-sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardw, zapis pomiardw, wnioskow.
-proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
*czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.
-rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, kregdw betonowych , ftoczni sciekdw , bram ogrodzenia itp.
-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wiasciwosci w czasie
fransportu.
-sposob , procedure pomiardw i badan prowadzonych w czasie dostaw materiotow
oraz wykonywania poszczegdolnych elementow robdt.
-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
c/ Zasady kontroli jakosci robdt.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby
0siggngc¢ zatozong jakosSc¢ robdt.,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w nor-
mach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowq. Wykonawca dostarczy wazne $wiadectwa legalizacji sprzetu badaw-
czego potrzebnego do prowadzenia badan.
d/Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedqg wykonywane zgodnie z wymaganiami norm oraz
przepisdw. Raporty z badan przekazywane bedq inspektorowi nadzoru inwestorskiego
e/Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te ktdre posiadaja:
*certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych.
*deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;
Polskg Norma lub aprobatg techniczng ,w przypadku wyrobdw dla ktérych nie
ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi ST.
Jakiekolwiek materiaty /urzgdzenia, ttocznie/, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.
f/Dokumenty budowy.
*Dziennik budowy-jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym inwestora
i wykonawce w okresie przekazywania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z prze-
pisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedqg na
biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
*Rejestr obmiardw- rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
*Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
*Protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, korespondencja .
Dokumenty budowy bedq przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym .Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inwestora.
12.0.Obmiar robét.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumen-
tacjg projektowq lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzonych robodt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestosciqg do celu miesiecznej ptatnos$ci na rzecz wykonawcy
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lub w innym czasie okreslonym w umowie.
13.0.0dbiér robét.
*Rodzaje odbiordw robodt :
-odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
-odbidr czesciowy.
-odbidr ostateczny.
-odbidr pogwarancyjny.
Dokumenty do odbioru ostatecznedo.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty:
*projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami .
*ustalenia technologiczne.
*dziennik budowy i rejestry obmiardw - oryginaty.
*wyniki pomiardw kontrolnych zgodne z projektem lub ST.
*deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodni z
projektem lub ST.
*rysunki {dokumentacje} na wykonanie robdt towarzyszqgcych /np. przetozenie ,zabezpie-
czenie kabla telefonicznego, elektrycznego / oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robot
towarzyszgcych
*kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Odbidr pogwarancyjny.
- bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, polegajgcym na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
14.0.Podstawa ptatnosci.
Cena ryczattowa , ustalona w umowie. Umowa zawierac¢ bedzie szczegdtowe ustalenia
ptatnosci.
15.0 Dokumenty odniesienia.
Obowigzujgce Polskie Normy przepisy-rozporzgdzenia, wytyczne projekt budowlany ,
umowa.

Normy
PN-B-10729:1999  Studzienki kanalizacyjne
PN-EN295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia -
ferminologia
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustdw kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowych poprzez pojazdy i pieszych — zasady
konstrukcji, badania typu i oznakowanie.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

PN-H-74051 Witazy kanatowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-EN 1852-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN1852-1:1999/A1 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu
(PP) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu. Zmiana do Polskiej Normy
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PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.
PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Czes$¢ 1. Wymagania ogdine.
PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw.
BN-80/6775-03/04. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
***Inne przepisy i instrukcje zwigzane z przedmiotowym zagadnieniem.

Opracowat
mgr inz. Adam Gowinski



