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1. Podstawa opracowania
« Uzgodnienia z Zaggdcy
Wizja lokalna
Umowa i uzgodnienia z inwestorem
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Aktualne przepisy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiskalofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z podbudgwdynamiczg z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia pgiago
funkcje pitkochwytu o wys. 4 m oraz 6 m w Szlachtowej na dr 289/1. Budowa boiska wraz z
wykonaniem na nim nawierzchni z trawy syntetyczngg na celu poprawienie infrastruktury oraz
bezpieczastwa dla aytkownikow. Inwestorem jest Gmina Szczawnica.
Zakres prac obejmuje:
« wykonanie nowej podbudowy pod boisko wielofunkcyjne
utozenie obrzey wokot boiska wielofunkcyjnego,
utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasigra jej piaskiem kwarcowym,
wykonanie ogrodzenia pehuego funkat pitkochwytu o wys. 4 m oraz 6 m zlokalizowanego za
bramkami przy boisku wielofunkcyjnym oraz wzdlooiska od strony potudniowe]
Na terenie przeznaczonym pod zabugdnak studzienek kolidagych z planowanymi obiektami.

3. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Na obszarze przeznaczonym pod inwestynjajduje si boisko do gry w pitk nazng o nawierzchni
ziemno-trawiastej oraz boisko do koszykéwki o namélni poliuretanowej. Boisko wielofunkcyjne bez
statych wymiardow.

4. Zestawienie wymiarow obiektéw projektowanych
Boisko wielofunkcyjne o wym. 22,00 x 44,00 m — nexgchnia z trawy syntetycznej.
Na boisku wielofunkcyjnym liniami zostamwydzielone strefy poszczegoélnych stanowisk orazrii
e pole do pitki ecznej o wym. 40,00 x 20,00 m
» pole do siatkéwki o wym. 19,00 x 9,00 m
e pole do tenisa ziemnego o wym. 23,77x10,97 m
* Ogrodzenie pehace funkcg pitkochwytu:
0 1szt. h=6 m, 1I=20,50 m
0 1szt. h=4 m, 1I=20,50 m
0 1szt. h=4 m, 1=52,00 m

5. Rozwigzania techniczne

Prace budowlane polegaeda na wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa mineraiegtazeniu
obrzery, montau tulei w blokach betonowych pod montdramki oraz stupkéw do siatkowki.
Odprowadzenie wdd opadowych na wiasny teren niedizeay — zielony.

5.1.Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowymyysokim poziomie amortyzacji wsygow na
podbudowie dynamicznej z kruszywa mineralnego. \Agkina typu trawa syntetyczna przeznaczona do
wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej ptzzeni obiektow sportowych. Odchytki mierzone
na tacie 2 m nie powinny przekra¢za2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje pozdknie
podbudowy.

5.2. Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

Uktad warstw dla boiska wielofunkcyjnego:
e Trawa syntetyczna o wysdzbta 20 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
e Mata podktadowa typu Shock-Pad - gr. 10 mm
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* Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. &0 c
* Kruszywo tamane (kruszone) fr. 31,5-63 mm - grc0
» Warstwa odgczapca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

«  Geowldknina

e Grunt rodzimy zagszczony powierzchniowo
Kazda warstwe nalezy zag:$ci¢ powierzchniowo dosk0,96.

5.3. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetyczej
Typ widkna: monofil
Sktad chemiczny wiokna: polietylen
Ciezar wtokna: 6600-11000 Dtex
Gestas¢ trawy: 21000-339000 wtdkienfn
Kolorystyka: zielony
Linie separacyjne: wklejone w powierzchzigodnie z projektem

Nawierzchnia boiska obramowana oliea® betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej z apore
Wyktadzire utozong i zamocowas zgodnie z instrukgj producenta naky zasypé& suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym wg proporcji zale@mprzez producenta - wysaiowtdkna: ok. 20
mm. Wymagane minimalne, dokumenty dotyaz nawierzchni: Aprobata lub Rekomendacja ITB lub
ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki b&adap.) wydany przez instytugjuprawnion do badania

i certyfikowania wyrobdéw, potwierdzagy, ze nawierzchnia posiadadane parametry.

Generalne zasady konserwacjvytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

1. Zasady ogolne

Aby utrzyma walory estetyczne, przydatitodo gry i parametry bezpiearwa boiska, wigciciel obiektu
musi db& aby na nawierzchni nie pojawiahgsivyrastagce raliny ani inne elementy jak np. kamienie,
gruz, lscie, smieci itp. Czste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie zaqmrdmuchawy usuwa
gromadzce s¢ zanieczyszczenia, ktore pochgdz naturalnego aytkowania (np. pyt polietylenowy), gry
(np. sznurdéwki, banda), zamiecania dokonywanego przez widzOow i zanieczyszegorpowietrza (np.
sadza, spaliny). Jesignispadajce liscie musz by¢ dokiadnie usuwane z powierzchni boiska; w
przeciwvnym wypadku maggni¢ - rozklada si¢ utatwiagc w ten sposob wegetacinchom czy nawet
chwastom. Jakérodek zapobiegawczy zaleca stykonanie raz w roku zabiegéw chwastobéjczychzdu
latwiej jest zapobiedapojawieniu s§ chwastow ni prébowa je usuwa, gdy juz Sie pojawl | zapuszcg
korzenie.

Wie¢ksze zanieczyszczeni&mieci mog by¢ wyczesywane i zbierane za porgospecjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik genieci. Do konserwacji mana rownie uzywa¢ dmuchaw do lisci, pod
warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona otaz,dysza dmuchgfa ustawiona jest
poziomo w stosunku do pocia. W celu utrzymania gwarancji, raz w roku must lasykonany przegld
gwarancyjny, w ramach ktoregoedrie wykonana specjalna gruntowna konserwacja maehei przy
uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi Wykonana przez specjalistyezm przeszkolon
firme.

2. Program konserwacji

Szczegotowe wytyczne na temat programu konservimgka zawiera Karta Gwarancyjna opracowana
przez producenta nawierzchni.

6. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje s§ wykonanie nowej podbudowy oraz aémie na niej nawierzchni z trawy syntetycznej wzaz
montaem tulei pod bramki do pitkicznej oraz pod stupki do siatkdwki. Tuleje zabetsabi dodatkowo
wyposay¢ w dekielki. Wymiary boiska wielofunkcyjnego — 88,x 22,00 m. Boisko wypogg w 4 szt
chomrgiewki narane.

6.1. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego
bramki aluminiowe (element systemowy)
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Biuro projektow 1 realizacy inwestyej
Dwie bramki o wymiarach 3x2 m. Bramki wykonane mmainiowych stupow, mocowane w tulejach
wykonanych w fundamencie betonowym.

pitkochwyt
Elementy pitkochwytu wykorta jako wolnostajce. Stupki z profilu stalowego 80x80x4. Stupki
przygotowane do monta w stalowych, cynkowanych gniazdach (tulejach)ggbokasci 1 m. Stupki
spicte goy linkg stalowy zaopatrzog w mocowania dla gornej kradzi siatki — wg rysunku. Siatka z
polipropylenu, oczko 45x45 mm, gruddo sznurka 4 mm, zawieszona na 3-ch linkach stalowych
ocynkowanych ®6. Linki przytrzymywane do stupow za pomaggarzelotowychsrub M8x135. Boki siatki
mocowane do stupow zewtnznych na listwach startowych (przgkanych do stupkéw). Napinacze —
nierdzewnesruby rzymskie M10. Siatka mocowana do linek poprpezewleczenie przez oczka siatki.
Krawedzie zewrtrzne siatki obszyte lamowk Catcg¢ cynkowana ogniowo i powlekana proszkowo na
kolor RAL6005 — ciemna ziete Siatka rownie w kolorze zielonym. Pod siatkvykona murek betonowy
o wym. 15x25 cm wystagy ponad teren o ok. 10 cm.
Wielkosci ogrodzenia petgcego funka pitkochwytu:

0 1szt. h=6 m, I=20,50 m

0 1szt. h=4 m, |I=20,50 m

0 1szt. h=4 m, |=52,00 m

stupki do siatkowki (element systemowy)
Stupki do siatkowki wykonane z aluminiowego profilwmvalnego 100x120 mm. Stupki montowane w
tulejach. Komplet sktada @iz dwoch stupkdéw, jeden z mechanizmem gpgamivym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki.

» siatka do siatkdwki (element systemowy)
Dlugaos¢ siatki 9,5 m, szerokod 1 m. Siatka wraz z linkami nagiowymi (gora i dot).

stupki do tenisa ziemnego (element systemowy)
Stupki do tenisa ziemnego wykonane z aluminiowegdilp owalnego 100x120 mm. Stupki montowane
w tulejach. Komplet sklada ¢siz dwoch stupkow, jeden z mechanizmem #gpgmivym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki.

» siatka do tenisa ziemnego (element systemowy)
Dlugos¢ siatki 12,80 m, szeroké 1,05 m. Siatka wraz z linkami nggowymi (gora i dot).

6.2.Pole do gry w pitke reczng
Projektuje s} wykonanie linii do pitki gcznej, tulei pod bramki systemowe na boisku wielftyjnym.
Wymiary strefy do gry w pitk reczrng — 40,00 x 20,00 m.

6.3. Pole do gry w siatkowle
Projektuje s} wykonanie linii do siatkOwki, tulei pod stupki sgsnowe oraz montasiatki na boisku
wielofunkcyjnym. Wymiary strefy do gry w siatkdwk 18,00 x 9,00 m.

6.4.Pole do gry w tenisa ziemnego
Projektuje s} wykonanie linii do tenisa ziemnego, tulei pod $fiugystemowe oraz momtaiatki na boisku
wielofunkcyjnym. Wymiary strefy do gry w tenisa meego — 23,77 x 10,97 m

7. Wptyw inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a mhgmie eksploatacji obiektu nie przewidujeg si
zachwiania rownowagirodowiska naturalnego. Zachowane zogtarszystkie warunki dotyere dziata
ochronnych i minimalizajcych oddziatywanie narodowisko przedmiotowej inwestycji. Charakter oraz
zakres projektowanych robo6t budowlanych nie wptpegatywnie na istniggy drzewostan, powierzchni
ziemi, glelg oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nia megatywnego oddzialywania na
srodowisko
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8. Ochrona P.PQI.

Wszystkie materiaty zyte w projekcie musza byco najmniej trudno zapalne oraz posiadhowizujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

9. Orzeczenie techniczne

Istniejgcy teren objty projektem pod wzgbdem gruntowym oraz biec pod uwag minimalny stopié
zagospodarowania jest w dobrym stanie technicznymzytkowym, tym samym nadaje e¢sido
przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie ustaiom niniejszym projekcie.

10.Uwagi koncowe

« nawierzchnie boisk mugzby¢ wykonane z systemowymi zaleceniami producentéwojeitem
technicznym dla konkretnego zastosowania,
wykonanie i odbiér urgdzen sportowych naley przeprowadzi na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestow higienicznych, wymogow p.zppoPolskich Norm i innych wymaganych certyfikatow,
materialy uyte do budowy powinny posiaélawymagane atesty i Aprobaty Techniczne
dopuszczajce do obrotu materiatami budowlanymi,
wszystkie roboty budowlane wykahapod nadzorem  osoby uprawnionej do kierowania
odpowiednim zakresem robat,
roboty naley wykona zgodnie ze sztukbudowlan i przepisami BHP ok&onymi w informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia spaggdzonej przez kierownika budowy.
calas¢ robot wykoné zgodnie z obowzujgcymi przepisami i warunkami technicznynigisle
przestrzegaaktualnych przepisow bhp dla realizacji veyatjagcych rodzajow robot;
po zak@czeniu realizacji inwestycji przekaza uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej ;
przy realizacji powyszych robot dopuszczagsstosowanie innych materiatdwznzaprojektowane
pod warunkiem, zeddla to materiaty o wisciwosciach technicznych porownywalnych z prgymi
W niniejszym opracowaniu i zostanaakceptowane przez autora projektu.

Biata Nizna, grudzié 2018 r

Projektant:
inz. arch. Marek Krzyszio

upr. nr MAP/0029/PWOK/04
specjalné¢ konstrukcyjno-budowlana
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Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Aktualne przepisy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiskalofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z podbudgwdynamiczg z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia pgiago
funkcje pitkochwytu o wys. 4 m oraz 6 m w Szlachtowej na dr 289/1. Budowa boiska wraz z
wykonaniem na nim nawierzchni z trawy syntetyczngg na celu poprawienie infrastruktury oraz
bezpieczastwa dla aytkownikow. Inwestorem jest Gmina Szczawnica.
Zakres prac obejmuje:
« wykonanie nowej podbudowy pod boisko wielofunkcyjne
utozenie obrzey wokot boiska wielofunkcyjnego,
utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasigra jej piaskiem kwarcowym,
wykonanie ogrodzenia pehuego funkat pitkochwytu o wys. 4 m oraz 6 m zlokalizowanego za
bramkami przy boisku wielofunkcyjnym oraz wzdlooiska od strony potudniowe]
Na terenie przeznaczonym pod zabugdnak studzienek kolidagych z planowanymi obiektami.

3. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Na obszarze przeznaczonym pod inwestynjajduje si boisko do gry w pitk nazng o nawierzchni
ziemno-trawiastej oraz boisko do koszykéwki o namélni poliuretanowej. Boisko wielofunkcyjne bez
statych wymiardow.

4. Zestawienie wymiarow obiektéw projektowanych
Boisko wielofunkcyjne o wym. 22,00 x 44,00 m — nexgchnia z trawy syntetycznej.
Na boisku wielofunkcyjnym liniami zostamwydzielone strefy poszczegoélnych stanowisk orazrii
e pole do pitki ecznej o wym. 40,00 x 20,00 m
» pole do siatkéwki o wym. 19,00 x 9,00 m
e pole do tenisa ziemnego o wym. 23,77x10,97 m
* Ogrodzenie pehace funkcg pitkochwytu:
0 1szt. h=6 m, 1I=20,50 m
0 1szt. h=4 m, 1I=20,50 m
0 1szt. h=4 m, 1=52,00 m

5. Rozwigzania techniczne

Prace budowlane polegaeda na wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa mineraiegtazeniu
obrzery, montau tulei w blokach betonowych pod montdramki oraz stupkéw do siatkowki.
Odprowadzenie wdd opadowych na wiasny teren niedizeay — zielony.

5.1.Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowymyysokim poziomie amortyzacji wsygow na
podbudowie dynamicznej z kruszywa mineralnego. \Agkina typu trawa syntetyczna przeznaczona do
wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej ptzzeni obiektow sportowych. Odchytki mierzone
na tacie 2 m nie powinny przekra¢za2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje pozdknie
podbudowy.

5.2. Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

Uktad warstw dla boiska wielofunkcyjnego:
e Trawa syntetyczna o wysdzbta 20 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
e Mata podktadowa typu Shock-Pad - gr. 10 mm
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* Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. &0 c
* Kruszywo tamane (kruszone) fr. 31,5-63 mm - grc0
» Warstwa odgczapca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

«  Geowldknina

e Grunt rodzimy zagszczony powierzchniowo
Kazda warstwe nalezy zag:$ci¢ powierzchniowo dosk0,96.

5.3. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetyczej
Typ widkna: monofil
Sktad chemiczny wiokna: polietylen
Ciezar wtokna: 6600-11000 Dtex
Gestas¢ trawy: 21000-339000 wtdkienfn
Kolorystyka: zielony
Linie separacyjne: wklejone w powierzchzigodnie z projektem

Nawierzchnia boiska obramowana oliea® betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej z apore
Wyktadzire utozong i zamocowas zgodnie z instrukgj producenta naky zasypé& suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym wg proporcji zale@mprzez producenta - wysaiowtdkna: ok. 20
mm. Wymagane minimalne, dokumenty dotyaz nawierzchni: Aprobata lub Rekomendacja ITB lub
ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki b&adap.) wydany przez instytugjuprawnion do badania

i certyfikowania wyrobdéw, potwierdzagy, ze nawierzchnia posiadadane parametry.

Generalne zasady konserwacjvytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

1. Zasady ogolne

Aby utrzyma walory estetyczne, przydatitodo gry i parametry bezpiearwa boiska, wigciciel obiektu
musi db& aby na nawierzchni nie pojawiahgsivyrastagce raliny ani inne elementy jak np. kamienie,
gruz, lscie, smieci itp. Czste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie zaqmrdmuchawy usuwa
gromadzce s¢ zanieczyszczenia, ktore pochgdz naturalnego aytkowania (np. pyt polietylenowy), gry
(np. sznurdéwki, banda), zamiecania dokonywanego przez widzOow i zanieczyszegorpowietrza (np.
sadza, spaliny). Jesignispadajce liscie musz by¢ dokiadnie usuwane z powierzchni boiska; w
przeciwvnym wypadku maggni¢ - rozklada si¢ utatwiagc w ten sposob wegetacinchom czy nawet
chwastom. Jakérodek zapobiegawczy zaleca stykonanie raz w roku zabiegéw chwastobéjczychzdu
latwiej jest zapobiedapojawieniu s§ chwastow ni prébowa je usuwa, gdy juz Sie pojawl | zapuszcg
korzenie.

Wie¢ksze zanieczyszczeni&mieci mog by¢ wyczesywane i zbierane za porgospecjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik genieci. Do konserwacji mana rownie uzywa¢ dmuchaw do lisci, pod
warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona otaz,dysza dmuchgfa ustawiona jest
poziomo w stosunku do pocia. W celu utrzymania gwarancji, raz w roku must lasykonany przegld
gwarancyjny, w ramach ktoregoedrie wykonana specjalna gruntowna konserwacja maehei przy
uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi Wykonana przez specjalistyezm przeszkolon
firme.

2. Program konserwacji

Szczegotowe wytyczne na temat programu konservimgka zawiera Karta Gwarancyjna opracowana
przez producenta nawierzchni.

6. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje s§ wykonanie nowej podbudowy oraz aémie na niej nawierzchni z trawy syntetycznej wzaz
montaem tulei pod bramki do pitkicznej oraz pod stupki do siatkdwki. Tuleje zabetsabi dodatkowo
wyposay¢ w dekielki. Wymiary boiska wielofunkcyjnego — 88,x 22,00 m. Boisko wypogg w 4 szt
chomrgiewki narane.

6.1. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego
bramki aluminiowe (element systemowy)
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Biuro projektow 1 realizacy inwestyej
Dwie bramki o wymiarach 3x2 m. Bramki wykonane mmainiowych stupow, mocowane w tulejach
wykonanych w fundamencie betonowym.

pitkochwyt
Elementy pitkochwytu wykorta jako wolnostajce. Stupki z profilu stalowego 80x80x4. Stupki
przygotowane do monta w stalowych, cynkowanych gniazdach (tulejach)ggbokasci 1 m. Stupki
spicte goy linkg stalowy zaopatrzog w mocowania dla gornej kradzi siatki — wg rysunku. Siatka z
polipropylenu, oczko 45x45 mm, gruddo sznurka 4 mm, zawieszona na 3-ch linkach stalowych
ocynkowanych ®6. Linki przytrzymywane do stupow za pomaggarzelotowychsrub M8x135. Boki siatki
mocowane do stupow zewtnznych na listwach startowych (przgkanych do stupkéw). Napinacze —
nierdzewnesruby rzymskie M10. Siatka mocowana do linek poprpezewleczenie przez oczka siatki.
Krawedzie zewrtrzne siatki obszyte lamowk Catcg¢ cynkowana ogniowo i powlekana proszkowo na
kolor RAL6005 — ciemna ziete Siatka rownie w kolorze zielonym. Pod siatkvykona murek betonowy
o wym. 15x25 cm wystagy ponad teren o ok. 10 cm.
Wielkosci ogrodzenia petgcego funka pitkochwytu:

0 1szt. h=6 m, I=20,50 m

0 1szt. h=4 m, |I=20,50 m

0 1szt. h=4 m, |=52,00 m

stupki do siatkowki (element systemowy)
Stupki do siatkowki wykonane z aluminiowego profilwmvalnego 100x120 mm. Stupki montowane w
tulejach. Komplet sktada @iz dwoch stupkdéw, jeden z mechanizmem gpgamivym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki.

» siatka do siatkdwki (element systemowy)
Dlugaos¢ siatki 9,5 m, szerokod 1 m. Siatka wraz z linkami nagiowymi (gora i dot).

stupki do tenisa ziemnego (element systemowy)
Stupki do tenisa ziemnego wykonane z aluminiowegdilp owalnego 100x120 mm. Stupki montowane
w tulejach. Komplet sklada ¢siz dwoch stupkow, jeden z mechanizmem #gpgmivym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki.

» siatka do tenisa ziemnego (element systemowy)
Dlugos¢ siatki 12,80 m, szeroké 1,05 m. Siatka wraz z linkami nggowymi (gora i dot).

6.2.Pole do gry w pitke reczng
Projektuje s} wykonanie linii do pitki gcznej, tulei pod bramki systemowe na boisku wielftyjnym.
Wymiary strefy do gry w pitk reczrng — 40,00 x 20,00 m.

6.3. Pole do gry w siatkowle
Projektuje s} wykonanie linii do siatkOwki, tulei pod stupki sgsnowe oraz montasiatki na boisku
wielofunkcyjnym. Wymiary strefy do gry w siatkdwk 18,00 x 9,00 m.

6.4.Pole do gry w tenisa ziemnego
Projektuje s} wykonanie linii do tenisa ziemnego, tulei pod $fiugystemowe oraz momtaiatki na boisku
wielofunkcyjnym. Wymiary strefy do gry w tenisa meego — 23,77 x 10,97 m

7. Wptyw inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a mhgmie eksploatacji obiektu nie przewidujeg si
zachwiania rownowagirodowiska naturalnego. Zachowane zogtarszystkie warunki dotyere dziata
ochronnych i minimalizajcych oddziatywanie narodowisko przedmiotowej inwestycji. Charakter oraz
zakres projektowanych robo6t budowlanych nie wptpegatywnie na istniggy drzewostan, powierzchni
ziemi, glelg oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nia megatywnego oddzialywania na
srodowisko
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8. Ochrona P.PQI.

Wszystkie materiaty zyte w projekcie musza byco najmniej trudno zapalne oraz posiadhowizujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

9. Orzeczenie techniczne

Istniejgcy teren objty projektem pod wzgbdem gruntowym oraz biec pod uwag minimalny stopié
zagospodarowania jest w dobrym stanie technicznymzytkowym, tym samym nadaje e¢sido
przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie ustaiom niniejszym projekcie.

10.Uwagi koncowe

« nawierzchnie boisk mugzby¢ wykonane z systemowymi zaleceniami producentéwojeitem
technicznym dla konkretnego zastosowania,
wykonanie i odbiér urgdzen sportowych naley przeprowadzi na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestow higienicznych, wymogow p.zppoPolskich Norm i innych wymaganych certyfikatow,
materialy uyte do budowy powinny posiaélawymagane atesty i Aprobaty Techniczne
dopuszczajce do obrotu materiatami budowlanymi,
wszystkie roboty budowlane wykahapod nadzorem  osoby uprawnionej do kierowania
odpowiednim zakresem robat,
roboty naley wykona zgodnie ze sztukbudowlan i przepisami BHP ok&onymi w informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia spaggdzonej przez kierownika budowy.
calas¢ robot wykoné zgodnie z obowzujgcymi przepisami i warunkami technicznynigisle
przestrzegaaktualnych przepisow bhp dla realizacji veyatjagcych rodzajow robot;
po zak@czeniu realizacji inwestycji przekaza uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej ;
przy realizacji powyszych robot dopuszczagsstosowanie innych materiatdwznzaprojektowane
pod warunkiem, zeddla to materiaty o wisciwosciach technicznych porownywalnych z prgymi
W niniejszym opracowaniu i zostanaakceptowane przez autora projektu.

Biata Nizna, grudzié 2018 r

Projektant:
inz. arch. Marek Krzyszio

upr. nr MAP/0029/PWOK/04
specjalné¢ konstrukcyjno-budowlana
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Czes¢ graficzna
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Przekroj A-A

A RN

Rowki szer. 50 cm i gt. 50 cm wytoZone geowtdkning i wypetnione Zwirem w rozstawie 200 cm

Trawa synfetyczna o wys. zdzbta 20 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
Mata podktadowa fypu Shock-Pad - gr. 10 mm

Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. 10 cm

Kruszywo tamane (kruszone] fr. 31,5-63 mm - gr. 20 cm

Pole do gry w pitke reczng  Pole do gry w siatkowke Pole do gry w tenisa ziemnego

Wymiary: Wymiary: Wymiary:

- dtugost 40 m = dtugo&¢ 18,00 m, = dtugost 23,77 m,
- szerokoSt 20 m - szerokosé 9,00 m - szerokosé 10,97 m

Warsfwa odsaczajaca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Branza:

Geowtoknina Lokalizacja Dz. ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica 0gélnobudowlana

~No ol NN

Nawierzchnia: Nawierzchnia: Nawierzchnia: Grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

- trawa syntetyczna - trawa syntetyczna - trawa syntetyczna

Nazwa

ek BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Stanowisko; |Imie i nazwisko: Nr uprawnief: Specjalnoé¢ Podpis

- bramka aluminiowa 3x2 m - 2 sztuki " ~'stupki aluminiowe o regulowanej wysokosci -~ stupki aluminiowe o regulowanej wysokosci, ProEktant [t arch Warek Krayozioh |VAP/0029/PWOK/04 | Konstr—budovilana

- choragiewki narozne - & sztuki owalne 75x116 mm wraz z tulejami montowanymi w  owalne 75x116 mm wraz z tulejami montowanymi w . ,
pod’fote oraz dekielkami - 2 sztuki pod{oie oraz dekielkami - 2 sztuki Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton

- siatka do gry w siatkdwke - 1 sztuka - siatka do gry w tenisa ziemnego - 1 sztuka M-PROJEKT 333 Grybow BataNznabug.szpu | Data: | Stadium: | Skala: | Nr rysunku:

- choragiewki narozne - 4 sztuki - choragiewki narozne - 4 sztuki BIURO PROJEKTOV (8 18 3665 lom 63553076 | 1) g | PrOJEXE 11100 2
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl ' budowalny !
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Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica Ogdlnobudowlana
-~ Nazwa POLE DO GRY W PItKE RECZNA, POLE DO GRY W SIATKOWKE
@ a rysunku: POLE DO GRY W TENISA ZIEMNEGO
- Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost Podpis
= Projektant: |inz. arch. Marek Krzyszton ~ |MAP/0029/PWOK/04 |konstr.-budowlana
Y, Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton
Stupek o regulowanej RO 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU Data: | Stadium: | Skala: | Nr rysunku:
wysokosci siatki ﬁ,’,:proJ'isTlgx tel.fax. /18 5483666, kom. 693-533-076 12,2018 Projekt 1100 3
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl ' budowalny )




ROZMIESZCZENIE KRAWEZNIKOW
ROZMIESZCZENIE FUNDAMENTOW POD TULEJE

tawa beftonowa z oporem

Rowki szer. 50 cm i gt. 50 cm wytozone
geowtdkning i wypetnione zwirem
w rozstawie 200 cm
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Detal wykonania kraweznikow
Skala 1:25
Kraweznik wystajacy max. 2 cm ponad poziom terenu Detal wykonania rowkéw w gruncie
Kraweznik 8x30x100 cm : . .
& ‘ . . . . , . Skala 1:25 Detal wykonania fundamentu pod tuleje
Nawierzchnia z trawy zrownana z gorng powierzchnig kraweznika Skala 1:25
Gorna powierzchnia fundamentu pod tuleje zrownana z gorng powierzchnig podbudowy
9
Yy Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Branza:

Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica

Ogélnobudowlana

Nazwa ROZMIESZCZENIE KRAWEZNIK()W
rysunku: ROZMIESZCZENIE FUNDAMENTOW POD TULEJE
Stanowisko; |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost Podpis
Projektant: |inz. arch. Marek Krzyszton ~ |MAP/0029/PWOK/04 |konstr.-budowlana
Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton
RO 33-330 Grybéw, Biata Nizna bud. SZPU Data: | Stadium: Skala: | Nr rysunku;
gﬁ:f PRO J'iSTIO(I tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076 Projekt .
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl 12.2018 budowalny 1100 4




SIATKA DO SIATKOWKI
SKALA 1:50

Antenka Antenka
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Tuleja odchylona od pionu
na zewn. boiska o 3-4°
Tuleja odchylona od pionu

na zewn. boiska o 3-4° OPIS ELEMENTOW:

. Stupek - profil aluminiowy, owalny 100x120 mm wzmocniony.

. Tuleja stalowa okragta ¢120 odchylona 3-4° od pionu na zewn. boiska.
. Gorny zaczep siatki.

4. Dolny zaczep siatki.

w N~

5. Bloczek naciagu.

6. Zacisk regulacji wysokosSci.

7. Mechanizm naciggowy przesuwny z zastosowaniem mimosrodu.

8. Pokretto.

9. Siatka.
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Branza:
Lokalizacja;| Dz. ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica Ogdlnobudowlana
Nazwa P
rysunku: SIATKA DO SIATKOWKI
Stanowisko; |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost Podpis
Projektant: |inz. arch. Marek Krzyszton  |MAP/0029/PWOK/04 |konstr.-budowlana
Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton

1-PROJEKT 33330 Grybow, Biala Nizna bud. SZPU Data: | Stadium: | Skala: | Nr rysunku:

Projekt 150 5

BIURO PROJEKTOW telfax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076 12.2018
: budowalny

| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl




SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO
SKALA 1:50
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na zewn. boiska o 3-4°

Tuleja odchylona od pionu, ~ OPIS ELEMENTOW:
na zewn. boiska o 3-4° 1. Stupek - profil aluminiowy, owalny 100x120 mm wzmocniony.
2. Tuleja stalowa okragta 120 odchylona 3-4° od pionu na zewn. boiska.
3. Gorny zaczep siatki.
4. Dolny zaczep siatki.
5. Bloczek naciagu.

6. Mechanizm naciggowy przesuwny z zastosowaniem mimosrodu.

7. Siatka.
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Branza:
Lokalizacja;| Dz. ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica Ogdlnobudowlana
Nazwa
rysunku: SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO
Stanowisko; |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost Podpis
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BRAMKA SYSTEMOWA 3X2 m
Fundament 40x40 SKALA 1:50
Fundament 40x40 Beton BS Stu
Beton BI5 Stup. L
o[ LL o Linia koficova

40 40
! Poprzeczka ' Poprzeczka

min. 80

Wspornik siatki

Fundament 40x40
N

Beton BI5 1 —= SAZ=A gdwodnienie - pwir
do | EEY
o a1 Fundament 40x40
Beton B15
[
UWAGA Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Branza:
Bramka do pitki recznej systemowa Lokalizacja;| Dz. ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica Ogélnobudowlana
Nazwa
rysunku: BRAMKA SYSTEMOWA 3x2 M
Stanowisko: [Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost Podpis
Projektant. |inz. arch. Marek Krzyszton ~ |MAP/0029/PWOK/04 |konstr.-budowlana
Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton
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PILKOCHWYT
SKALA 1:50

Przesto skrajne Przesto wewnefrzne Przesto wewnetrzne Przesto skrajne
! Rygiel poprzeczny 80x80x4 .

Linka stalowa naciggowal ILinka stalowa naciagowa Rygiel poprzéczny 80x80x4
Siatka polipropylenbwa 45x45mm Siatka_poliprbpylenowa 45x45mm !
| |
X Pliasy
Stup stalowy podporowy Stup stalowy podporowy

80x80x4, ocynkowany i malowany
proszkowo na kolor zielony

80x80x4, ocynkowany i malpwany
proszkowo na kolor zielpny

400 cm [600 cm]

Murek betonowy o
wymiarach: 15x25 cm

Murek betonowy o
wymiarach: 15x25 cm

| |
] l
g H
| [
1 [
| [
] I
| 1
1 [
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| [
| [
1 [
| 1
1 [
| 1
| [
| [
| [
1 [
| 1
1 [
| 1
] [
| [
1 I
1 [
| 1
1 [
| I
1 I
] [
| [
| [
] I
| 1
] [
\ \
| |

wystajacy ponad teren 10 cm N wystajacy ponad teren 10 cm
N
I X : : : I
AV Beton B15 ZI7 Beton B15 AN Beton B15 Beton B15 AV Beton BI15 AV Beton B15 A/
/' //?ii/ Fundament 40x40 1 —"Fundament 40x40 / Fundament 40x40 Fundament 40x40 U/ Fundament 40x40 \ Fundament 40x40 \/1:7'/'5‘
% Stup stalowy 80x80x4 Stup stalowy 80x80x4 % Stup stalowy 80x80x4 Stup stalowy 80x80x4 4 Stup stalowy 80x80x4 Stup stalowy 80x80xk 4/
Z1'/] ocynkowany i malowany Z1'F/] ocynkowany i malowany 1'/] ocynkowany i malowany ocynkowany i malowany F ocynkowany i malowany |||/ ocynkowany i malowany /||
7477 proszkowo na zielono /&) proszkowo na zielono /) proszkowo na zielono proszkowo na zielono P77 proszkowo na zielono 24/ proszkowo na zielono [t
Odwodnienie - zwir I Odwodnienie - zwir I I I KOdwodnienie - Zwir Odwodnienie - zwir
40 200 40 200 40 40 200 40 200
K 0, 240 I 240 N r. rozstaw stupkdw co ok. 240 cm n 240 n 240
KN K 1 K K
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Branza:
Lokalizacja;| Dz. ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica Ogdlnobudowlana
i PILKOCHWYT
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