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1.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania
dziatki nr 289/1 w miejscowdci Szlachtowa

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matehaektury w miejscu publicznym stgcych rekreaci
codziennej — sitowni zewitrznych, placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowytwardzenia terenu
stanowjcego dajcie do uradzen. Lokalizacja obiektow na dziatce ew. nr 289/1 pgolwej w miejscowsci
Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica.

Podstawa opracowania

3.

zlecenie inwestora

dokumentacja geodezyjna

pomiary inwentaryzacyjne w terenie
wytyczne inwestora

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vr.sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia %2002 r.) z pgniejszymi
zmianami.

ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (DzNW89 z 1994 r.) z pdniejszymi zmianami,
rozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawigtalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Istniejacy stan zagospodarowania dziafki
Lokalizacja: miejscowd¢ Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica

Nr ewidencyjny dziatki: 289/1

Dane z wypisu z miejscowego planu zagospodarowarpezestrzennego gminy Szczawnicadziatka

nr 289/1potozona w miejscowsri Szlachtowa nie jest afip Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Dla miejscofeo Szlachtowa brak jest oboszujagcego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Teren na ktorym projektowana jesgdmiotowa inwestycja zlokalizowany jest przy
budynku szkoly. Wytkowany jest jako teren sportowy. Znajduje sia nim zespét boisk: boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej, boiskoslatkdwki oraz koszykowki o nawierzchni trawiastej,
boisko do koszykowki o nawierzchni poliuretanowej.

Uksztattowanie terenu:teren dziatki jest z lekkim spadkiem w kierunku lzagnim.

Obiekty kubaturowe istniejace: przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana.

Dojscie i dojazd do dziaiki: istniegcym zjazdem z drogi publicznej ul. Jana Pawta tigtka nr 301).
Nawierzchnia drogi dojazdowej utwardzona.

Projektowane zagospodarowanie dziaitki

Na dzialce nr 289/1 potonej w miejscowsci Szlachtowa projektuje @ibudowe obiektow matej
architektury w miejscu publicznym usytuowanych wstgaujacych odlegtéciach od granic z dziatkami
sasiednimi oraz budynkami.

Sitownie zewretrzne
- 13,30 m od krawdzi drogi (ul. Wspélna) dz. 268. - 10 m od linizgyaniczajcych 4 drog
- 9,50 m od budynku na dz. 293, - 11,50 m od okireznaczonych na pobyt ludzi w tym budynku.

Plac zabaw
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-12,40-12,90 m od granicy z dziatar 287

- 11,70-14,10 m od granicy z dziatkr 268 (droga — ul. Wspdlna) — 10,40 m od linzgraniczajcych
drog;
- 7,70 m od istnigicego budynku gospodarczego

ZASADY REALIZACJI MIEJSC POSTOJOWYCH

W obrbie dzialki (terenu szkoly) zostata zapewniona $eitga ilos¢ miejsc postojowych dla oso6b

korzystagcych z projektowanych obiektow - na istg®jm parkingu

ZAOPATRZENIE W MEDIA

* energie elektryczna - nie dotyczy

* wode - nie dotyczy.

» odprowadzeniesciekdw sanitarnych -nie dotyczy

* ogrzewanie obiektu -nie dotyczy

* miejsce skitadowania odpadkoéw statych typowe pojemniki zamykane (kosze) przeznaczone da
przechowywania odpadkéw typu komunalnego. Koszekatiowane bda bezpdrednio przy
projektowanych obiektach.

» odprowadzenie wod powierzchniowych i opadowych uksztattowanie terenu tak zaprojektowano aby
uniemaliwi ¢ przedostawanie gsiwod opadowych na teren dziategsednich. Odprowadzenie wod
opadowych na witasny teren nieutwardzony - bez dgkania zmiany jej naturalnego sptywu oraz bez
naruszania praw 0sob trzecich. Z terenéw utwardZofgk dofcia na wiasny teren nieutwardzony, z
placu zabaw oraz sitowni zewtnznych wody opadowe wprost do gruntu poprzez neashec
przepuszczalp(powierzchnia < 0,1 ha - zgodnie z Dz. U. NR 183z. 984 z 2006 r.).

e Zgodnie z Dz. U. NR 137, poz. 984 z 2006 r. 819 RsWody opadowe lub roztopowe pochade z
powierzchni innych ri powierzchnie, o ktérych mowa w ust.1, mdgy¢ wprowadzone do wod lub
ziemi bez oczyszczenia".

e dojscie i dojazd do dziatki -dojazd istniejcym zjazdem z drogi publicznej ul. Jana Pawia zigtka nr
301). Nawierzchnia drogi dojazdowej utwardzona.

* Dojscie bezpérednio do przedmiotowych obiektow - z istaiegj drogi ul. Wspdlna (dziatka nr 268)
poprzez wejcie - furtke w istniegcym ogrodzeniu.

» Teren inwestycji obstatrawg oraz posadzikrzewy ozdobne wzgtinie drzewa niskopienne.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY PROJEKTOWANE

ELEMENTY SHEOWNI PLENEROWEJ
A - Jedziec

B - Narty

C - Biegacz+twister

D - Wioslarz

E - Motyl

F - Rower

G - Orbitrek

H - Wyciag+krzesto (prasa)

ELEMENTY STREFY RELAKSU
| - Stot do tenisa stotowego

J - Stét do gry w szachy i aldzyka
K - Lawka montowana na state do pagtmraz tawki przestawne z siedziskiem plastikowyarzespoty po
10 szt.
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L - Trampolina

ELEMENTY PLACU ZABAW
M - Zestaw sprawriziowy

N - Scianka wspinaczkowa

O - Hustawka bocianie gniazdo
P - Bujak na spzynach 1 os.

R - Bujak na sgrzynach 2 os.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
S - Tablica informacyjna

T - Kosz namieci

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 289/1 wynosi (0,53798 ha) -5379,80 M - 100%

- Powierzchnia zabudowy budynkami - 337,50 m- 6,27 %
- Powierzchnie utwardzone - doja (istn.) -43520 /M -8,09 %
- Istniejgce obiekty sportowe (boiska, place zabaw) - 47820 -8,89 %
- Projektowane dégia z kostki -278,00Mm -517%
- Projektowany plac zabaw -172,56 m-3,21 %
- Projektowane nawierzchnie pod sitownie zetwme - 215,25/ - 4,00 %
- Powierzchnia biologicznie czynna - 3463,15 m 64,37 %

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw i ochronystrefy konserwatorskiej
Dziatka nr 289/1nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie ggallochronie konserwatorskiej

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nr 289/1 nie znajdujegsiv terenie wysipowania eksploatacji gorniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrazeniach dlasrodowiska

W uzytkowaniu przedmiotowej inwestycji niegtty powstawa scieki bytowo-gospodarcze, a odpady state
odpady state gromadzonedy w typowych pojemnikach zamykanych (koszach) acpag¢ wywazone na
wysypiskosmieci.

W efekcie zataonego programuaytkowego inwestycji zanieczyszczenia pytowe i pigroraz zapachowe
nie wystpuja. Nie wystpuje réwnie zwigzana z eksploatacjobiektow emisja hatasu, wibracji i
promieniowania (w tym jonizggego), jak réwnig nie powstaje pole elektromagnetyczne, czy inne
zaktécenia.

Charakter, program zytkowy i wielkos¢ obiektow jak réwnig¢ sposob ich posadowienia nie wptynie
negatywnie na istniggy drzewostan, powierzchnziemi, glelg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Budowa obiektéw matej architektury w miejscu pubtigm nie stwarzaadnych zagrzen dla srodowiska i
jego otoczenia a tak higieny i zdrowia. Jest obiektem niegitivwym.

8. Inne konieczne dane

Wymagania dotycce klasy odporrii pozarowej dotycz budynkdéw - przedmiotowa inwestycja jajest
budowa obiektéw matej architektury w miejscu pubhigm jest terenem otwartym. Projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgtlem ppa, poniewa naobiekcie budowlany innym aibudynek, przeznaczonym do
uzyteczndci publicznej, przewiduje simazliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefiegzowej do 50 os6b
na powierzchni > 2000 fn powierzchnia terenu wynosi 5379 m2. (Dz. U. z®2@1Poz. 2117 z dnia 14-12-
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanzmwzgtdem ochrony przeciwgarowej.
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UWAGA:
Dziatka nr 289/1 potzona jest w olybie klasy Bi w zwazku z czym w/w dziatka nie wymaga uzyskania

decyzji zezwalajcej na wyhczenie z produkcji rolnej, zgodnie z przepisami afit ustawy z dnia 3 luty
1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych &teych (Dz. U. 2013 r. poz. 1205 z4pd zm.).

9. Warunki geotechniczne posadowienia

Obiekt: Obiekty matej architektury w miejscu publicznym

Lokalizacja:miejscowasé Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica

Dziatka ewidencyjna n289/1

Posadowienie obiektu

Analiza warunkow geologiczno<gnierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowaepbzwalaj na
zaliczenie projektowanych obiektow geerwszej kategorii geotechniczneggodnie z § 4 pkt 3.1 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zali7 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow laaoych. W miejscu posadowienia projektowanych
obiektow wysgpuja proste warunki gruntowe.

Opis techniczny zastosowanych ugdzen
na placu zabaw oraz sitowni plenerowych

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest:
» zlecenie otrzymane od Zamawieggo
* mapa do celéw projektowych 1:500,
» dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
* przeprowadzone wizje w terenie,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zadaspvania dziatki i uformowania nawierzchni w

celu utworzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjn& programie ,Otwarte Strefy Aktywrioi”
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zakresem opracowania @by powierzchng dziatki o nr 289/1 olyb Szlachtowa jedn ewid. gm. Szczawnica

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem niniejszego opracowania \8ymagania dotyege wykonania nawierzchni oraz z

montaem urzdzen w celu utworzenia infrastruktury sportowo-rekrgaey w programie ,Otwarte Strefy
Aktywnosci” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Opis projektowanego miejsca przeznaczonego nazplaaw.

» Powierzchnia placu zabaw: 172,58 m
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wydzietms¢ powierzchni terenu przy szkole podstawowej
w Szlachtowej oddzielenod pozostatych z przeznaczeniem na sitewaewretrzng i placu zabaw dla
dzieci, mtodziey i dorostych (poza zagiiem stref komunikacji kotowej). Projekt ma na cejidwnie
wyznaczenie lokalizacji obiektow-elementéw sitowaewretrznej i placu zabaw, z podzialem na grupy
tematyczne (strefa wyczynowa, rekreacyjna, do zaraygowych i indywidualnych, etc.).
W projekcie oparto gi na uradzeniach zabawowyclpogladowych. Zastosowane magby¢ rowniez
urzadzenia rownorzdne pod wzgidem wykonania, wygbu i atrakciji.

Gtownym zamierzeniem niniejszego opracowaniayssizielenie w czsci wskazanej dziatki terenu
stosunkowo stabo zagospodarowanego pod sitoweivretrzng i plac zabaw, ktéra urozmaiczas wolny
dzieciom, miodziey i dorostym W projekcie nahy wzig¢ pod uwag ogolny sposéb zagospodarowania
terenu wyznacza¢ gtowne kierunki przyszltych nasadzeoslinnosci ozdobnej, ktéra ma stanaiwi
uzupetnienie kompozycji. Poszczegolne adzenia wybrane w oparciu o konsultacd Softysem z
aktualnych katalogéw przypadkowych firm zostaly edigione i przedstawione paej. Przy montowaniu
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Biuro projektow 1 realizacyi inwestyeji
urzadzen kierowa& si¢ potrzely ustawienia ich w kierunku zbierym z kierunkiem padania promieni
stonecznych do wczesnych godzin popotudniowych, (gkstaice nie dlepiato bawicych s¢ dzieci) oraz
by wszystkie urzdzenia byly dobrze widoczne dla opiedaych s¢ dzieemi, korzystagcym z sitowni
plenerowych. Lokalizagjurzadzer zaplanowa tak, by nie kolidowaty ze sah dawaty duej grupie dzieci,
miodziezy i dorostym maliwos¢ swobodnego przemieszczania, $rzy jednoczesnej blisko wszystkich
Sprztow.

W zakresie robét przygotowggych dziatk nr 289/1 obgb Szlachtowa jedn ewid. gm. Szczawnica
naleey oczyci¢, wyplantowa (gtownie pod plac zabaw) oraz przygotéwiren pod plac zabaw oraz
niektére uradzenia sitowni zewgtrznych. Nasipnie utary¢ elastyczp nawierzchng przepuszczaln z
granulatu gumowego ze spoiwem na bazgmic poliuretanowych, bezpiecznej dla upadku mirb fn
(HIC=1,50 m) pod urmzenia zabawowe oraz dla upadku 1,9 m (HIC=1,90 dig zestawu
wspinaczkowego. Wokot tych wdzen wykona nawierzchng odpowiedmni dla HIC=1,0 m. Teren placu
zabaw nalgy ogrodzeé. Teren pod pozostate wdzenia typu sitownie zewirzne - nawierzchnia z trawy
syntetycznej wypetnionej piaskiem kwarcowym na pedt dynamicznym z kruszyw mineralnych.
Nawierzchnie pod tawki, ggi komunikacyjne naley utwardzé kostky brukows.

4. Roboty przygotowawcze
W ramach robét naky usuré wszelkie zbdne przedmioty i ocZgi¢ teren. Sprawdzi czy w

lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdsig urzadzenia obce, ktore naie usury¢. Dokona
doktadnej penetracji calego omawianego terenu o jetpczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagreen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw rpogh znajdowaé sie przy budynkach i
matej architekturze.

W zakresie robot budowlanych przygotowayich dziallk o nr 289/1 olyb Szlachtowa naky
wykona niwelacg terenu w celu uzyskania terenu ptaskiegog&ziumus oraz wykorgakorytowanie pod
nawierzchng bezpiecza typu gumowa - dla placu zabaw i trampoliny orazl powardzenie dla ggow
komunikacyjnych i urzdzen do gier edukacyjnych kostk Dla pozostatych ugdzen rekreacyjnych typu
sitownie zewwtrzne nawierzchnia z trawy syntetycznej wypetniopegskiem kwarcowym na podio
dynamicznym z kruszyw mineralnych .Wykonanie nangéni w/w zgodnie z technolagich wykonania.

5. Wyposazenie placu zabaw w urgdzenia do zabawy
Wszystkie urzdzenia i elementy natg fundamentowai instalowa& zgodnie z PN-EN 1176-7:2009

oraz zasczonymi rysunkami. Wszystkie montowane gaizenia i elementy wypogania placu zabaw jak
rowniez pozostate elementy matej architektury musgzosiada atesty i certyfikaty bezpiecastwa
potwierdzajce, ze zostaty wykonane w oparciu o obgmujace normy w tym zakresie oraz posiada
dopuszczenie do stosowania w kontakcie zdaaieWykonanie montau urzdzen mogy dokonywa osoby,
firmy przeszkolone w tym celu przez producentéwadezn w oparciu o instrukcje monita, zalece,
wskazowek.

Projekt budowlany placu zabaw zaklada ¢@giace elementy zestawoéwiczeniowych i zabawowych:

5.1. Elementy sitowni plenerowej
A - Jedziec
B - Narty
C - Biegacz+twister (dwa usdzenia montowane na jednym stupie)
D - Wioslarz
E - Motyl
F - Rower
G - Orbitrek
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H - Wyciagtkrzesto (prasa) (dwa wdzenia montowane na jednym stupie)

6.

5.2. Elementy strefy relaksu
| - St6t do tenisa stotowego

J - Stot do gry w szachy i aldzyka

K - Ltawka montowana na state do padimraz tawki przestawne
z siedziskiem plastikowym - 2 zespoty po 20 s

L - Trampolina

5.3. Elementy placu zabaw
M - Zestaw sprawriziowy

N - Scianka wspinaczkowa

O - Huwstawka bocianie gniazdo
P - Bujak na sgtynach 1 os.

R - Bujak na sgrzynach 2 os.

5.4. Elementy matej architektury
S - Tablica informacyjna - szt. 2

T - Kosz namieci - szt 5

Materiaty

6.1. Uktad warstw pod nawierzchnie poliuretanplezpieczg
Nawierzchnia poliuretanowa z granulatu SBR orastgtanej podbudowy typu ET (grudioET

zalezna od wymaganej wartol HIC)

Warstwa wyréwnawcza - mial kamienny (fr. 0-4 mngy.-4 cm

Warstwa klinugca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) - gr. 5 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fi53&3 mm) - gr. 15 cm
Warstwa odsczapca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

Geowldknina

Grunt rodzimy zagszczony powierzchniowo

6.2. Uklad warstw dla sitowni zewdtrznych — trawa syntetyczna:

Trawa syntetyczna o wysdzbta 20 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
Mata podktadowa Shock-Pad — gr. 10 mm

Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. a0 c

Kruszywo tamane (kruszone) fr. 31,5-63 mm - grcg&0

Warstwa odsczapca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

Geowtdknina

Grunt rodzimy zagszczony powierzchniowo.

6.3. Uktad warstw dla dgg:

Kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce piaskowej
Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. /0 c
Kruszywo tamane (kruszone) fr. 31,5-63 mm - grc&0
Geowidknina

Grunt rodzimy zagszczony powierzchniowo
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6.4. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej
Wymagania dla nawierzchni PU wg normy PN-EN 148074202

parametr wartosé¢ wymagana
wg normy
Wytrzymaladi¢ na rozciganie [N/mmi, MPa] 0,4
Wydtuzenie podczas rozerwania [%0] 40
Tarcie/opor pélizgu [stopnie PTV]
* nawierzchnia sucha 80+100
e nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalrid wody [mm/godz] 150
Odporndg¢ na zuyciekcieranie aparatem Tabera [g] <4
Odporn@¢ po przypieszonym starzeniu:
* wytrzymatai¢ na rozcaganie [N/mnd] >04
* wydluzenie podczas zerwania [%0] _Z 40
e amortyzacja [%]
* multisport 35+44 typ SA35+44
* lekkoatletyczna 35+50 typ SA35+50
» odpornd¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:
* wytrzymala¢ na rozciganie po kolcach [N/mfh > 0,4
* zmniejszenie wytrzymasai [%] <20
* wydtuzenie podczas zerwania po kolcach [%] >40
* zmniejszenie wydienia podczas zerwania [%] =20
Odpornd¢ po sztucznym starzeniu:
* odpornd¢ na zuycie (§cieranie Tabera) [mm] <4
¢ zmiana barwy [stopnie skali szarej] >3
Amortyzacja [%)]
e multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe [mm]
e multisport <6
* lekkoatletyczna <3
Zachowanie si pitki odbitej pionowo:
. pi#kq koszykowa [m/%)] (w stosunku do betonu) > 0,89 85
multisport
Zawarto$¢ metali ciezkich:
otéw (Pb) < 0,005 [mg/1]
kadm (Cd) < 0,0005 [mg/l]
chrom (Cr) < 0,005 [mg/l]
rte¢ (HQ) < 0,0002 [mg/l]
cynk (Zn) <1,1[mg/
cyna (Sn) < 0,005 [mg/l]

Parametry techniczne nawierzchni musg¢ potwierdzone poprzez zakenie raportu badauprawnionej
jednostki laboratoryjnej podakem wymogow norm DIN 18035-6 oraz wymogow IAAF (ripstytut IST).
Nawierzchnia sportowa musi posiadzertyfikat IAAF oraz atest PZH i AprokalTB.

Prace zwjzane z uktadaniem nawierzchni nalgorowadzé w temperaturach od +7 do +30, przy czym
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekrac89%.

6.5. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetgrzn
Typ widkna: monofil
Sktad chemiczny wiokna: polietylen
Ciezar wtokna: 6600-11000 Dtex
Gestas¢ trawy: 21000-339000 widkienfn
Kolorystyka: zielony
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Linie separacyjne: wklejone w powierzchmzigodnie z projektem

Nawierzchnia pod sitownie obramowana olkera betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej z apore
Wyktadzire utozong i zamocowag zgodnie z instrukgj producenta naky zasypé suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym wg proporcji zalecanych przezdpicenta - wysokdé widkna: ok. 20 mm. Wymagane
minimalne, dokumenty dotygze nawierzchni: Aprobata lub Rekomendacja ITB lulem®. inny dokument

(atest, certyfikat, wyniki badaitp.) wydany przez instytugj uprawniona do badania i certyfikowania
wyrobdw, potwierdzajcy, ze nawierzchnia posiadadane parametry.

Generalne zasady konserwacjiytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

1. Zasady ogdlne

Aby utrzym& walory estetyczne, przydatitodo gry i parametry bezpieamgwa boiska, wiiciel obiektu
musi db& aby na nawierzchni nie pojawiatye swyrastagce ragliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz,
liscie, smieci itp. Czste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za qmndmuchawy usuwa
gromadzce s¢ zanieczyszczenia, ktore pochadz naturalnego aytkowania (np. pyt polietylenowy), gry
(np. sznuréwki, band&), zamiecania dokonywanego przez widzéw i zanieczyszegorpowietrza (np.
sadza, spaliny). Jesigrspadajce liscie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przegiwn
wypadku mog gni¢ - rozktad& si¢ utatwiapc w ten sposob wegetaanchom czy nawet chwastom. Jako
srodek zapobiegawczy zaleca sivykonanie raz w roku zabiegébw chwastobdjczychzdtatwie] jest
zapobiegé pojawieniu s¢ chwastow ni probowd je usuwa, gdy juz Sie pojawk | zapuszcz korzenie.
Wicksze zanieczyszczenidmieci mog by¢ wyczesywane i zbierane za porgospecjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik renieci. Do konserwacji mama réwnie uzywa¢ dmuchaw do lisci, pod
warunkiem,ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona araajysza dmuchaga ustawiona jest poziomo
w stosunku do podi@. W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi aykonany przegld gwarancyjny,
w ramach ktéregodazie wykonana specjalna gruntowna konserwacja mawhai przy uyciu specjalnych
maszyn. Ta konserwacja musihyykonana przez specjalistyeznprzeszkolon firme.

2. Program konserwacji

SzczegoOlowe wytyczne na temat programu konserwmuigka zawiera Karta Gwarancyjna opracowana
przez producenta nawierzchni.

6.6. Drewno klejone
Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane z drewrgokEgo wzdhanie. Drewno zabezpieczone przed

wptywem warunkow atmosferycznych przez dwukrotndomanie specjalnym preparatem na bazie olejow
naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posi@tie stupdw na metalowych okuciach z
prefabrykowanym bloczkiem betonowym, wyklucgajkontakt drewna z ziemi przedhiajac jego
zywotnas¢. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jestjapgm, plastikowym kapturkiem, ktory
eliminuje wchtanianie wilgoci.

6.7. Stal
Elemenvstalowe, takie jak: rurki zabezpiaeczdachow, wejciowki, pomosty, parcze zjedzalni, uchwyty
i okucia wykonanegsze stali veglowej konstrukcyjnej. Powtoki proszkowe dobrze eafieczaj stal przed
warunkami atmosferycznymi,aselastyczne, odporne na wgnieceniascieranie, co zapewnia diag
eksploatagj urzadzen bez potrzeby ich renowaciji.

6.8. Siedziska, stopnice i pochwyty
Wykonane metogd wtryskows 2z wysokiej jakéci stabilizowanego polipropylenu lub materiatu
rownowanego. Powierzchnia siedziska gtadka zapewo@jbezpieczsstwo, oraz komfort kytkowania
przez ergonomiczne wyprofilowanie i zagfienie krawdzi. Siedziska posiadawewretrzng konstrukcg
wzmacniagca ze stali nierdzewnej.
Bardzo mocna konstrukcja w postaci podwoéjngpny oparcia gwarantaga odporné na akty wandalizmu.
Krzesto odporne na niskie i wysokie temperaturyzgreomieniowanie UV. Wsrodkowej czéci siedziska
ma znajdowa si¢ odptyw dla wody. System mocowania do konstrukagtatowej przy @yciu co najmniej
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dwoch srub eliminupcych konieczn& uzywania innych, dodatkowych elementow wsporczychejbtia
mocowa maskowane zéepkami, wykonane z materiatu identycznego jak asad.

6.9. Mocowanie do podia
Wykonywane za poma@c kotew stalowych (w przypadku gych urzdzen lub za pomog belek
konstrukcyjnych, posadowionych w gruncie wraz zd@amentem

Wszystkie elementy zabawowe mugzposiada spetniajace standardy europejskie atesty i certyfikaty
zgodne z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177, i ich odweéednimi zeszytami

7. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchri bezpieczny

Projektuje s3 nawierzchng przepuszczaly bezpiecza do stosowania na zewgtnz zgodnie z norsmmPN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie niereguégrnmickko ukfadagce]j st ptaszczyzny lub
fragmentéw tych ptaszczyzn. Nawierzchnie mglaiklad& na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwieniaywpt wod opadowych nalg zastosowa na
nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje sawierzchng bezpiecza dla wysokdci upadku HIC=1,00 m;
1,50 m; 1,90 m, z poliuretanu ktory jest nawieraghrezspoinow, przepuszczalpdla wody. Sklada siz
dwéch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBBringj z granulatu EPDM. Granulagckone g klejem
poliuretanowym. Podiee musi take umaliwia¢ wiasciwe odprowadzenie wody. $e podioze jest
nieprzepuszczalne, nalezapewnt odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastanie rurek
PCV perforowanych. Przygotowanie potho— bardzo wane jest odpowiednie wykonanie, a rasie
fachowy odbiér podiza, przed przygpieniem do montas. Wykonawca musi eiscisle stosowa do
instrukcji producenta przy przygotowaniu paio a take osoba kontrolgra podiae, przed ostatecznym
montaem nawierzchni bezpiecznej. Kolefdaobdt jest nagpujaca: usuné glebe na gebokas¢ 34 cm plus
grubag¢ nawierzchni przeznaczonej do monta Utozy¢ warstwe geowtokniny na powierzchni, aby
oddziel¢ warstwe kruszywa skalnego na niej utong. Na brzegach ulgy¢ elementy krawdziowe najlepiej
elastyczne, ktére gwaranjupezpieczniejsze warunki zabawy, w adn@niu od tradycyjnych elementow
betonowych. Podte pokrn¢ warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie O-imm
(wodoprzepuszczalne). W razie koniecsmi@amontowa system odprowadzania wody z rury perforowanej
PCV, ktéry zapobiegnie wypieraniu zamontowane] eaadhni. Kruszywo ukladawarstwami o grubdi
ok. 75 mm. Warstwy zagci¢ zag:szczarly wibracyjrg do stopnia 1s=92. Sprawdzwypoziomowanie
kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawinaktadajc kolejrg warstwe. Po nat@eniu ostatniej warstwy,
ponownie sprawdziwypoziomowanie, poprawimiejsca nierowne odpowiednim materiatem np. drobny
zwirem i zagsci¢. Podilaze nie mae wykazywé odchylenia od poziomu wkszego nt 5 mm przy 3 m
lacie. Na tak przygotowane pode®mana dokonywa uktadania warstw bezpiecznej nawierzchni stgsuj
sie do instrukcji producenta. Nawierzchnia bezpieczkalor ceglasty.

8. Uwagi koncowe

» Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terdmidowy. W przypadku atpliwosci lub
niejasndci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcsic z zapytaniem do zamawsgggo. W dalszej
czesci opracowania podano elementy wypasaa oraz przyktadowy wygtl i kolorystyke. W trakcie
zamawiania zalecagswybranie uradzer od jednego producenta. Urliovi to zachowanie jednej
linii kolorystycznej oraz wzorniczej.

 Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowdadhowihzujgcym normom oraz posiaéla
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogtanowt zagraenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikbw wg wymogéw Ustawy ,Prawo budowlane” zian7 lipca 1994 roku art. 10 z
pd&zniejszymi zmianami.
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W zalenosci od zastosowanych materiatow nglebezwzgédnie przestrzedga technologii i
wymaga producentow. Przed odbioremrcowym naley przedstawd komplet certyfikatow PZH i
zahczy¢ je do dokumentacji odbiorowe.

* Prace budowlane nalg wykon& z naleyta staranngcia oraz wiedz i sztuly budowlam oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykoraai odbioru zajczonej do projektu.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kozastosowanych materiatdbw i wykonanych robot.
Zamawiajcy traktuje jako okrdenie parametréw przedmiotu zamoOwienia za pampodania
standardu, dopuszcaajdo zastosowania innych odpowiednikdw rynkowydagtrzeeniem jednak,
ze nie keda gorsze jakéciowo od wskazanego przez zamawdiago, zagwarantgjuzyskanie tych
(lub lepszych) parametrow technicznych orazgbposiadé niezledne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia, wypranoparciu o tak spogdzory ofer
odpowiadé bedzie za dobor tych materiatéw lub technologii.

» Wszystkie zastosowane materiaty budowlane mpssiadé aktualne atesty i certyfikaty wymagane
przepisami szczegotowymi; szczegolnie dotyczy mydaen sitowni, ktdre spetni@amusz wymogi
obowigzujacych przepiséw

» w trakcie realizacji naley uwaza¢c by w wyniku zmian w uksztattowaniu terenu lub wysi
nawierzchni nie przekrocézy podawanej przez producenta wysgoswobodnego upadku z
urzadzenia dla danej powierzchni.

e Zmiany do niniejszego projektu mphy¢ wprowadzone za zggdamawiajcego.

* Prace budowlane naig wykonywa zgodnie z wiedg i sztulky budowlam oraz obowizujgcymi
Polskimi Normami i wymaganiami technicznymi;

Materiaty pogladowe dotycace urzadzen zabawowych placu zabaw pobrano ze stron internetoyeh
producentow.
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Sitownie plenerowe

Urzadzenia ze stali S235 pokrytej wargtaynku, malowanej proszkowo farlbbdporm na warunki
atmosferyczne:

o Ocynk min 70 mikronow

o Farba min 50 mikronow
Gtowne elementy stalowe wykonane z profilu zamtyth o grubéci 3,2 mm.
Siedziska i oparcia z ptyty HDPE lub stali nierdoejy odpornej na warunki atmosferyczne.
Podstopnice §ruby ze stali nierdzewnej.
Elementy ruchome wyposane w wibroizolatory — elementy pochtanizg drgania powstage
podczas uderzania o siebiemgch czsci urzadzen.
Dwa typy tarysk: kulkowe i stakowe.
Urzagdzenia montowane do stupa posadowionego 30 cnzgjgmdziomu gruntu na betonowym
fundamencie.
Urzadzenia wypossone w instrukej prawidtowego wykonaniéwiczenia.

1) Urzadzenie sitowni "Jezdziec"

JEZDZIEC

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA - 120 kg
WYMIARY:

URZADZENIE: 1,45 x 0,55 m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 2,95 x 3,55 m

3,55m

2,95 m

Wszystkie wymiary podano z dokladnosciq do 5 em.

2) Urzadzenie sitowni "Narty"

- -

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA - 120 kg , ,
WYMIARY:
URZADZENIE: 1,15x 0,65 m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,15 x 3,65 m
i

3,65 m

4,15 m

Wszystkie wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

— s
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3) Urzadzenie sitowni "Biegacz + Twister"

3438 mm

4005 mm
TWISTER
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA - 120 kg
WYMIARY:
URZADZENIE: 1,15x0,45 m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 2,65 x 3,45 m

3,45 m

2,65m
Wszystkie wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

Urzadzenia montowane na jednym stupie

4) Urzadzenie sitowni ,wioslarz”

- 398 -
<98,

-—

<127
457

—

Pole powierzchni 15,5 m2
Obwdd 14,0 m
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175

<0<

5) Urzadzenie sitowni "Motyl"

MOTYL

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA - 120 kg
WYMIARY:

URZADZENIE: 1,30x 1,50 m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 2,80 x 4,50 m

4,50 m

1

= 2,80m
Wszystkie wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

6) Urzadzenie sitowni "Rower"

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA - 120 kg

-

WY MIARY:

URZADIEMIE: 1,10 x0,50x 1,30 m
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,10 x 3,50 m
i

3,50 m

4,10 m
‘Wazystkie wymlary podane z deklodnodedg do 5 em,

7) Urzadzenie sitowni ,orbitrek”

-

350

- -

oQ

33

Pole powierzchni 13,5 m2
Obwdd 13,2 m
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8) Urzadzenie sitowni "Wyciag + krzesto"

3802 mm

4673 mm

Urzadzenia montowane na jednym stupie
Zestaw zabawowy - plac zabaw
1) Zestaw sprawngciowy

T

- 653 -
- 953 -

W sktad zestawu wchodzi:
* podest kwadratowy 2 szt. ,
* dach pojedynczy 1 szt.,
* zjezdzalnia 150 cm 1 szt.,
e schody 150 cm 1 szt.,
e barierka metalowa 1 szt.,
» $cianka wspinaczkowa z lin 120 cm 1 szt.,
* tunel (pomost) linowy skmy 1 szt., zjazd stéacki 120 cm 1 szt.,
* panel boczny z ptyty HDPE 1 szt., w
* wejsciowka 1 szt.
Pole powierzchni 48,50 m2
Obwaod 29,00 m
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Stupy: stalowa rura okgta o srednicy 114.3mm; posadowienie: 60 cm p.p. gruntozoBtate elementy
konstrukcyjne: rury olggte, kwadratowe, prostatne, ptaskowniki stalowe. Panele: polietylen HDPE z
czarnym rdzeniem; gr. 19mm. Podesty: stalowa ray@etmiona antypdizgowym HDPE. Zabezpieczenie
antykorozyjne elementow stalowych: cynkowanie +b&aproszkowa. 4czniki: ze stali nierdzewnej AlSI
304.8Slizgi zjezdzalni: blacha nierdzewna. Liny: polipropylenowe zediem stalowym, gr. 16mmgdzniki
odporne na promieniowanie UV.

2) Scianka wspinaczkowa

Widok
WYMIARY ZESTAWU STREFA BEZPIECZENSTWA
Zestaw 370x370m
Strefa bezpieczerfistwa 755x7,55m
Powierzchnia strefy 44 60 m2
Obwadd strefy 2365m
Max. wysokosc swobodnego upadku | 1,90 m : ]
Wysokoic zestawu 1,90 m ’ %
' . 13
| | S |
/! U'.L
5 2 [
Eer
{C-. I :[.. i i
~ 1 0
7.55m

W ymiary podano z doktodnoiciq do 5 om.
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3) Hustawka "bocianie gniazdo"

Widok Sirefa bezpieczenstwa

e

i . |

WYMIARY URZADZENIA

Wrzgdzenie 350 % 240m
Strefa bezpleczerstwa 3,00 « 800m
Powlerzchinia strefy 2400 m?
Obwisd strefy 22,00 m
Wysokost swobodnege upadku 1,35m
Wysokodd urzgdzenia 235m

“\Wymicry podane z doklodnoicig do 5 om.

4) Bujak na sprezynach 2 os.

Strefa bezpieczenstwa

[
2B @
[ !
s 3,80

3,00

1. WYMIARY
Urzqdzenie 1,65x025x090m
Strefa bezpieczenstwa 3,80 x3,00m
Powierzchnia strefy 10,40 m2
Obwod strefy 11,75 m
Wysokoi¢ swobodnego upadku 0,50 m

*Wymiary podano z dokladnosciq do 5 em.
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5) Bujak na sprezynach 1 os.

o0

Strefa bezpieczenstwa

- 3,00

upadku

WYMIARY
KOGUT KOMIK [ MOTCR PIES KROKODYL
Urzgdzenis 025 20,25 m 0B5x0,25m 0F5x025m 1,00 2 0,30 m
Strefa bezpisczefitwa Srednica: 3,00 m Srednica: 3,00 m Srednica: 3,00 m Srednice: 3,00 m
Powierzchnio strefy 7,10 m? 7,10 m? 7,10 m* 710m
Obwéd strefy 250 m 2,50 m 230 m 230 m
Wiysakol? swohodnego 0,55 m 0,55 m 0,55 m 0,55m

i ymiary podans * dekladnodeciq do 5 em.
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Urzadzenia maitej architektury — dodatkowe
1) Kosz nasmieci

110

fa—
{zu

60

Urzadzenie posadowione 60 cm paajigruntu . Konstrukcja kosza wykonana z rury stajookmigtej 33,7
mm. Kosz z blachy ocynkowanej.

2) Tablica informacyjna

Re—— !

183

Y poziom gruntu
i |

o

O

!

Posadowienie 60cm pamj poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z ikgfgunontau. Stupy néne
o przekroju okgglym o srednicy 48,3mm, osadzone begpamnio w gruncie. Panel informacyjny wykonany
z blachy konstrukcyjnej. Elementy stalowe zabezmeae antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe
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Urzadzenia tworzgce strek relaksu:
1) tawka stata z oparciem

-—

IR
N
<+
L
A
=)
T
U U !

l- -l ‘
©
©

- 180 — !

tawka stale posadowiona 40 cm pa)i poziomu gruntu. Podstgwawki stanowi konstrukcja stalowa
wykonana z rur y stalowej odgtej 60,3 mm. Siedzisko tawki zostato wykonane gededrewnianych 12x5
cm. Elementy drewniane impregnowane zpidwo-cisnieniowo . Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

2) tawki przestawne z siedziskiem plastikowym

e L T SR N ——

et | ey e S e e e

IIII ™

i
Lo Tenm I'I

';!!!.!!'g.!! l!!!'lﬂllﬂl'll!'li_imm g

tawka przestawna z siedziskami plastikowymi. Kamstfa wykonana jest z profili stalowych malowanych
proszkowo lub cynkowanych. Siedziska @psie w r@nych kolorach.

tawka wyposaona w maliwos¢ montau na podtau betonowym za pomadkotew lub kotkéw
rozporowych.

Wymiary uradzenia: 3,00x0,60 m
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3) Trampolina
Trampolina ziemna przeznaczona jest do skakaniasidlh dorostych i dzieci w zastosowaniach publichny
np. na placach zabaw, terenach rekreacyjnych.
Skakanie to intensywny trening. Uaktywniacémie catego ciata, poprawia skoczporownowag i krazenie
Krwi.
Materiaty:
1. Konstrukcja wykonana z blach galwanizowanygtzénych za pomagcsrub. Nie dopuszczagspawania
blachy.
2. Gérna pokrywa podtrzymywana jest przez pionowpasniki wykonane z blachy galwanizowanej
3. Blachy wykrawane maszynami sterowanymi numerngc@NC na zimno w celu ochrony przed kogozj
ocynku.
4. Gorna pokrywa zalana jest ggfBPDM o grubéci 25 do 40 mm w celu ochronyytkownikow podczas
upadkow.
5. Mata skokowa o podvigzonej wandaloodporici ztozona z trwatych elementow z tworzywa sztucznego
POM o szerokéri 25 mm zawieszonych na stalowych linach rozmiesagch co 10 cm.
6. Spezyny galwanizowane. Wytrzymaié kazdej spezyny min. 550 N.
7. Spezyny zawieszone na profilu stalowym otworowym w kdzie ceownika i grubiwi scianki 4 mm.
Minimum 15 spe¢zyn na diugéci 1 metra biegcego maty skokowej.
8. Konstrukcja trampoliny modutowa pozwaleg na rozigenie jej na minimum 4 elementy utatvgeg
transport diaych trampolin
9. Urzdzenia winny by wykonane w oparciu 0 nogmPN-EN 1176:2009 potwierdzone aktualnym
certyfikatem.

Wymiar maty do skakania: 2,00x2,00 m
Wymiar uradzenia: 2,50x2,50 m

Wymiar strefy bezpieczstwa: 5,50x5,50 m
Sposob montau:

- wykonanie wykopu na gbokas¢ 65 cm
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45 cm

C 8/10 13 cm—=—el 05 an
[

4 ij

10 cm—

N
46 cm 26 cm 110 cm |

Strefa bezpieczastwa:

Niezbedna strefa bezpiecastwa wynosi 1,5m wokét ugezenia (maty do skakania o powierzchni do 24m
lub 2,0 m (maty do skakania o powierzchni pogjyl,4n?) . Wielkas¢ strefy bezpieczestwa kadorazowo
naleey sprawdzé u producenta tramopoliny i zastos@wmaky, jaka jest wskazana w karcie technicznej
urzadzenia danego producenta. Trampolina uktadana aacepz chudego po obwodzie. Wymiary opaski:
szer 13 cm, gr 4 cnsrodek wypelné piaskiem o gr 10 cm.

4) Stolik do gry w chinczyka i szachy
| i

-—

1 GO
[
n
<
oo L
a3 o
. 160 -

—
—

34 . 80 . 34
- 164 -
Urzgdzenie posadowione 22 cm p@jipoziomu terenu. Konstrukcja stotu betonowa, wgka na bazie

twardych kruszyw z surowcOw naturalnych. Blat ezl&gny, zaimpregnowany specjalnym lakierem. Clerze
ze stopu aluminiowego. Konstrukcja wsporcza stokawieczek stalowo-betonowa. Siedziska wykonane
krawedziakow z tworzywa sztucznego, mocowane do betgostelda.
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5) Stét pingpongowy staty

S5S
~esr T

76

H
e
<

1

_32_
Betonowy st6t pingpongowy wykonany na bazie twahdykruszyw z surowcOw naturalnych. Blat
szlifowany, impregnowany specjalnym lakierem. Saaticynkowana i mocowana z zabezpieczeniem przec
tatwym demontaem. Konstrukcja wsporcza stalowo-betonowa ozefluodpornéci na warunki
atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia.

Biata Nizna, grudzié 2018 r

Projektant:
inz. arch. Marek Krzyszio

upr. nr MAP/0029/PWOK/04
specjalné¢ konstrukcyjno-budowlana
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Czes¢ graficzna
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AGECS> GEODEZYJINE
Piotr Piszczehk

AWnICe Szalaya 23
14-460 Szczawnica, ul. ay
Eom. 501 585 227, tel./fax 18 262 23 53
NIP 735-214-57-29

V5458 A
545i85 ‘//{{,/

WAPA SYTWYS

- DO CELOW PROJEKTOWYCH
546.3 Skala 1:500

seke fa-2000: 7.116.24.32,7 /16244
<04 4
e
PsIV %

545.7
545.42
54315 @

545.24

Hapa powstato z wektoryzac i e
uzupetnione [ magy syt-wys w - skall :500.

Granice wszysikich dzlalex wnisslono 2 magy
ewldency fne] numeryczne /| bez ustalenic.

Uwaga! - Mapa nie moZe stiZye

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

DO akce ptaCJl Dz. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn ewid. gm. Szczawnica

N ~—
542,48 g ‘ < do celdw rozgraniczeniowych.
N —— SIS
=) = = Woj.: matopolskie Uktad wsps 2000
i 2K S| = | Pow. nowolarski Uktad wys.: Kronszladt ‘86
=™ Gm: Szczawnica GK: 664061652018
287 y / Obreb: Szlachtowa :
/ S S - Fodpis” |
tawki przestawne z siedzisiek plastikowym - 2 szt po 10 siedzisk //
. 5457
Sciana bez okien AN y
\\ ZW. /5By UWAGA!
Istniejacy budynek gospodarczy W zakresle opracowanio brak projekfowanych oblektow Zgloszonych na ZUDF.
545.2 g
Hy G

[0

7,

05

1
b

Y
5 X B
FOaevi&UCES 5 s 2T vis R Le -
W WYnixu prac geoc
ktorych rezultaty zawiera o;erat techniczny
wpisany do ewid ¢go zasobu
g
ul. Bol
Br/PslV P1211
Stiana bez okien od pomieszczen menwﬁ;‘m‘;‘:;‘.m“ Ln.i..n‘, ..... .
~~ _przeznaczonych na pobyt ludzi ) .
\\ J &L 4
5475300 Data wpitania operat technicab gy e,
7465450 Zup/HL
SPARSF-GROPEA )

Istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny

Uwaga:
Miejsca postojowe dla osob korzystajacych z projektowanych
obiektow znajdujg sig w wschodniej czesci dziatki na parkingu
przy budynku szkoty.

Sanitariaty dla os6b korzystajacych z projektowanych obiektow
znajduja sie w budynku szkoty.

Kosze na odpady typu komunalnego dla oséb korzystajacych z

projektowanych obiektow znajdowat sie bedg przy projektowanych
obiektach.

w Wydziale Geodezji, Katastru j/Kartografii

i/
/
!

OPIS:
Elementy projektowane
1
Nawierzchnia z trawy syntetyczne;.
matej architektury. Nawierzchnia poliuretanowa.

Elementy istniejace

- Gtowny wjazd na feren inwestycji

- Place utwardzone frawa synfefyczna

A

pNPN
s(s&&’&g

A

NTNINGNINS
o

RS

° - Proi i -
ﬁ%@ Projektowane nasadzenia - krzewy

Projektowany plac z elementami sitowni plenerowej,
elementami strefy relaksu oraz obiektami matej architektury.

2. Projektowany plac z elementami placu zabaw oraz obiektami

. Istniejace boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiaste;
Il. Istniejagce boisko do koszykowki o nawierzchni poliuretanowej

A E - Czest granic dziatki na ktorej projekfuje sie montaz
== === == obiektow matej architektury w miejscu publicznym

- Place utwardzone poliuretanem - plac zabaw

- Projektowane dojScia do obiektow z kostki brukowej

@ ELEMENTY SItOWNI PLENEROWE)

A - JeZdziec

B - Narty

C - Biegacz+twister
D - Wioslarz

E - Motyl

F - Rower

G - Orbitrek

H - Wyciag+krzesto (prasa)

ELEMENTY STREFY RELAKSU

| - Stot do tenisa stotowego

J - Stot do gry w szachy i chifczyka

K - tawka monfowana na state do podtoza
L - Trampolina

ELEMENTY PLACU ZABAW

M - Zestaw sprawnosciowy
N - Scianka wspinaczkowa
0 - Hu$tawka bocianie gniazdo
P - Bujak na sprezynach 1 os.
R - Bujak na sprezynach 2 os.

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

S - Tablica informacyjna
T - Kosz na Smieci

Potwierdzam zgodnost treSci mapy z oryginatem w zakresie
opracowania geodezyjnego, przyjetego do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Starosta Nowotarski P.1211.2018.5410 dn. 03.12.2018

(Podpis autora projektu)

33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU
gﬁ:f Fﬁg'églgx tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJI e'mail: biuro@mprojekt.eu
Stanowisko er;l:cjl\:lanz:élzko Nr uprawnief Podpis
Projektant inz. arch. Marek Krzysztoh
(konstr. drég): specjalno$¢ konstr. budowlana MAP/0029/PWOK/04
Obiekt: Budowa obiektéw matej architektury _ Stadium:
ext. w migjscu publicznym Projekt Budowlany
Lokalizacja: |dz. ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm Szczawnica 12D2?)§g: r
Nazwa rys: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU sxaa | Wriys
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Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Skala 1:25

Trawa syntetyczna o wys. zdzbta 20 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
Mata podktadowa typu Shock-Pad - gr. 10 mm

Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. 10 cm

Kruszywo tamane (kruszone) fr. 31,5-63 mm - gr. 20 cm

Warstwa odsaczajaca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

Geowtoknina

Grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

~No ol NN

Nawierzchnia poliuretanowa
Skala 1:25

1. | Nawierzchnia poliuretanowa z granulatu SBR oraz elastycznej podbudowy
typu ET (grubost ET zalezna od wymaganej wartosci HIC)

Warstwa wyrdwnawcza - mial kamienny (fr. 0-4 mm) - gr. &4 cm

Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) - gr. 5 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) - gr. 15 cm
Warstwa odsaczajgca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

Geowtoknina

Grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

NS |Gl AW N

Nawierzchnia dojst
Skala 1:25

1. | Kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce piaskowej

2.| Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. 10 cm

3.| Kruszywo tamane (kruszone) fr. 31,5-63 mm - gr. 20 cm

4.| Geowtoknina

5.| Grunt rodzi i hni

runt rodzimy zegeszczony powierzchniowo Obiekt: Obiekt matej archtektury w miejscu publicznym Branza:
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