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SST-00- WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica
Adres inwestora: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Adres przedsiewzigcia: Dziatka ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa
jedn. ewid. gm. Szczawnica

Klasyfikacja rob6t wg CPV:

37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu
45000000-7 Roboty budowlane

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

UWAGA! Zastrzega si¢, ze wszystkie ewentualne podane w programie opisy i parametry nie maja na
celu naruszenia art.29 ust.3 z dnia 29.01.2004 r. ustawy Prawo Zaméwien Publicznych" (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych. Nalezy rozumie¢ to jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw
uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardéw jakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw (wyrobéw) réwnowaznych. Ci¢zar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest rownowazny, o
takich samych parametrach technicznych w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego
spoczywa na Wykonawcy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogdlna specyfikacja techniczna STWiOR odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania : "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz
z podbudowa dynamiczng z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia pelnigcego funkcje
pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacje techniczne (SST) sa dokumentem przetargowym obowigzujacym przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione poprzez do$§wiadczenie i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogéblna charakterystyka inwestycii :

Zadanie: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
podbudowa dynamiczng z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia pelnigcego funkcje
pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

Adres dziatek:

Dziatka ewid. nr 289/1obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica
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Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica
Adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Parametry inwestycji - dane liczbowe ogdlne o obiekcie:

* Boisko wielofunkcyjne o wym. 44 m x 22 m,
* ogrodzenie petigce funkcje pitkochwytu o wys. 4 m oraz 6 m

W ramach zadania zaprojektowano boisko wielofunkcyjne na terenie gminy Szczawnica w
miejscowosci  Szlachtowa na dz. nr 289/1. W ramach zadania przewiduje si¢ budowe boiska z
nawierzchnig z sztucznej trawy wraz z wyznaczeniem pol do gry w pilke reczna/nozng, tenisa
ziemnego, siatkowke oraz wykonanie pitkochwytu wysokosci 4 1 6 m..

Zaproponowany zestaw urzadzen ma zapewni¢ mozliwo$¢ uprawiania sportéw na wolnym powietrzu.

1.3.2.0g6Iny zakres robot

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien — CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

-45 11 27.10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

- 37.41.00.00-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu

3. Przedmiot 1 lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia petnigcego funkcje
pitkochwytu w miejscowosci Szlachtowa na dz. nr 289/1 Inwestycja polega¢ bedzie na budowie:

* boiska wielofunkcyjnego, z polami do gry w pitke reczng, tenisa ziemnego oraz siatkowke

* ogrodzenia petnigcego funkcje pitkochwytu,

4. Rozwigzania funkcjonalno-architektoniczne

Urzadzenia boiska wielofunkcyjnego powinny zosta¢ zakotwione w betonowych fundamentach, do
kotew zalewanych betonem klasy B25, w fundamencie o wymiarach ok. 50 x 50 x 55 [cm] jezeli
producent nie okresli innego sposobu mocowania.

5. Rozwigzania konstrukcyjne 1 materialowe

Podbudowa pod nawierzchnie ze sztucznej trawy
Uktad warstw dla boiska wielofunkcyjnego:

. Trawa syntetyczna o wys. zdzbta 20 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
. Mata podktadowa typu Shock-Pad - gr. 10 mm

. Kruszywo famane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. 10 cm

. Kruszywo tamane (kruszone) fr. 31,5-63 mm - gr. 20 cm
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. Warstwa odsgczajaca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

. Geowltdknina

. Grunt rodzimy zaggszczony powierzchniowo Kazdg warstwe nalezy zagesci¢ powierzchniowo
do IS>0,96.

2. Prowadzenie robot
2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 harmonogramem robot, za
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za :

* doktadne wytyczenie w terenie,

* wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi

przez Zamawiajacego.

* wykonawca pokrywa koszty:

* przygotowania terenu do prowadzenia robét

* zasilania energetycznego i dostawy wody

* odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienia wykopéw ¢ przywrdcenie terenu robot i
przylegtego do stanu pierwotnego
* wszelkie inne koszty wynikajace z btedow Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem
na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy.

2.3. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa zataczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamdéwienia umozliwia
opracowanie oferty. Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o zgloszenie zamiaru wykonania robot,
projekt zagospodarowania dziatki, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i przedmiaru
robot.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz kopi¢ zgtoszenia robot.

2.4.7Z90dnos¢ robot z dokumentacija techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajacego. Zamawiajacy zawrze z Wykonawca umowe z wynagrodzeniem
ryczattowym. Przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym charakteryzujacym efekt koncowy
projektu. Zaleca si¢ Wykonawcom dokonanie wlasnej oceny miejsca 1 warunkow realizacji inwestycji.
Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralna czgs¢
umowy. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkéw
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektéw. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacja
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przedsigwziecia mogg by¢ przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrgbnej umowy z
Wykonawca w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji
inwestycji 1 w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Projektanta i Zamawiajgcego. Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i
rozwigzaniach technicznych musza zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatéw i urzadzen
zgodnie z Dokumentacja na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidltowe;j
wyceny przedmiotu zamdéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna oraz
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty
bedg musialy by¢ zastagpione innymi, spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i1 odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace: ogrodzenie, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét. 2.6.0Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. W celu potwierdzenia informacji o planie lokalizacji boiska, dostarczonych przez
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Zamawiajacego, Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania robét.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa prowadzenia robot i bezpieczenstwa pozarowego.

2.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robdt przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego
poszczegdlne elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas trwania robdt, do momentu
odbioru koncowego .

2.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami .

3. Materialy i urzadzenia
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN i EN,
aprobatami technicznymi i certyfikatami dopuszczajagcymi do stosowania w budownictwie.

3.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i odmowg zaptaty za te materialy .

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos$¢ do robot.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

4. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 stan infrastruktury, z ktorej bedzie korzystac.

5. Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i1 sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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6. Wykonanie robot
6.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rz¢ednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowe;j.

7. Kontrola jako$ci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jakosci materiatow i
montowanych urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopuszcza do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg i Europejska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1., a ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3/ Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ :

*  zgloszenie robét na realizacje zadania budowlanego,

*  projekt zagospodarowania dziatki i lokalizacji urzadzen,

»  protokoly przekazania terenu budowy,

*  protokoty odbioru robot,

*  protokotly narad i ustalen,

*  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy: Dokumenty budowy przechowuje Inwestor.
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8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6ot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca z udziatem Inwestora.

8.2. Zasady okre$lania ilosci Robdt i materialéw

8.2.1.Powierzchnie beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez szerokos¢.

8.2.2. Tlosci, ktére wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami SST.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,.

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét

9.3. Odbidr koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg i bezzwlocznie przekazana Zamawiajagcemu na pismie. Odbioru
koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci kierownika budowy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badah 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6ét poprawkowych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

3. Dokumenty zainstalowanych urzadzen

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych urzadzen i materialéw zgodnie z

ST iew. PZJ.
5. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie o realizacj¢ zadania 1 podpisany przez obie
strony protokot odbioru koncowego.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami normami i
normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Do podstawowych przepiséw naleza:

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 778),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.
462).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego ...(Dz. U. z 2004r. nr 130, poz.1389).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000r. w sprawie procedur certyfikacji towaréw
(Dz.U. 1998r. nr 17 poz.219).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U.2016r. poz. 672).

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pézniejszymi zmianami).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2014r. poz. 1923).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. z 2008r. Nr 235, poz. 1614).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.06.2013r. w sprawie okreslenia przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 817).
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» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.1129).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U.2002 r. Nr 108, poz.953 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt sg wymienione w
poszczegblnych specyfikacjach technicznych.
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SST-01- USTALENIA SZCZEGOLOWE

1.0kreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem STWiOR s3g wymagania do wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:
* wykonaniem boiska wielofunkcyjnego,
* dostawg i montazem urzgdzen wyposazenia boiska wielofunkcyjnego,
* uksztaltowania terenu wokoét boiska, humusowanie i obsianie trawg.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

- 45.44.00.00-4 Dostawa i montaz boiska wielofunkcyjnego

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot obejmujacych budowe

boiska wielofunkcyjnego w zakresie :

* roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, humusowania z przygotowaniem gruntu do wysiewu
mieszanki traw stadionowych,

*  wysiew traw,
* wykonanie fundamentéw pod ogrodzenia pelnigce funkcje pitkochwytu, oraz urzadzenia
wyposazenia boiska,

2. Przedmiot i zakres zamowienia:

Nazwa projektu: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
podbudowa dynamiczng z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia pelnigcego funkcje
pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m

2.1. Dostawa 1 montaz nastepujacych urzadzen:

Obiekty malej architektury w miejscu publicznym:

Elementy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:

* bramki szt. 2
* slupki i siatka do gry w tenis ziemny
* slupki i siatka do gry w siatkowke
* 4 choragiewki
Wzory urzadzen do zainstalowania - zostaty zamieszczone w dalszej czesci SST.
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Urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 957:2006 lub
nowymi, aktualnie obowiazujagcymi normami PN-EN.
Bezpieczenstwo uzytkowania :
Kazde urzadzenie winno by¢ dostarczone wraz z odpowiednim certyfikatem.
Kazde urzadzenie nalezy zaopatrzy¢ w indywidualng instrukcje¢ obstugi w formie nalepki obrazujace]
spos6b uzytkowania.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia ogélnej instrukcji korzystania z obiektu.
Urzadzenia musza by¢ kotwione w gruncie na state w sposéb zgodny z kartg produktu i zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania.

2.4. Urzadzenie i zagospodarowanie zielenig wokoét strefy:
Trawiasty teren urzadzany bedzie na miejscu lokalizacji woko6t kazdej strefy
Zakres robot obejmuje:

a) przygotowanie podtoza, spulchnienie gruntu agregatem uprawowym

b) mechaniczne plantowanie terenu I

¢) niwelacja terenu

d) humusowanie przy grubosci warstwy humusu Scm

e) zageszczenie gruntu i obsianie trawa.

2. Informacje o miejscu realizacji zadania.

Inwestycja realizowana bedzie na nieruchomosciach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

Dziatka ewid. nr 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. gm. Szczawnica, stanowigcych wtasno$¢ inwestora.
Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie ewentualnych szkdd 1 uprzatniecie drég dojazdowych 1
miejsc postojowych z ziemi i btota.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4.,.Kod CPV 45000000-7

4.Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5 ,Kod
CPV45000000-7

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow, urzadzen i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiOR oraz poleceniami zamawiajacego .

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.2. Roboty ziemne .

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z wyznaczeniem
niwelety terenu.
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5.3. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkni¢cia si¢, uderzenia).

Cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie czg¢sci wystajace z
fundamentéw, takie jak konce §rub (chyba, ze zostaty odpowiednio zabezpieczone), nalezy umieszczaé
co najmniej 400 mm ponizej powierzchni gruntu.

Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta Elementy
betonowane w gruncie zala¢ betonem B25. Urzadzenia mocowac nie wczesniej niz po osiggnigciu 80 %
wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomic)
przed uzywaniem ich do czasu osiggni¢cia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

5.5. Montaz urzadzen

Zaleca sig¢, aby urzadzenia bylo instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z krajowymi
przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace si¢ do bezpieczenstwa instalacji przed
przyjeciem zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajaca
prawidlowy montaz, wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie.

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowacé zgodnie z instrukcja producenta oraz na state zwigzaé z
gruntem za pomocg kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B25).

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdét:

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakos$ci
(atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich
wyniki inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani,
przez wtasciwe normy PN, EN i BN, dostarczy¢ zaswiadczenie o jako$ci (atesty) urzgdzen
montowanych na otwartych przestrzeniach, tzw. boiska wielofunkcyjnego.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot:
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta,
przeznaczone do budowy powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, rodzaj
urzadzenia),

» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

* poprawnos¢ wykonania fundamentéw,

* poprawnos$¢ montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta,

* wlasciwe oznakowanie i instrukcje obstugi.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt:
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich zapisach STWiOR zostang
przez inzyniera (Zamawiajacego) odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane
zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy
transporcie, montazu lub w wyniku nieprawidlowego montazu, zostang wymienione na nowe, na koszt
Wykonawcy.
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6.5. Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole¢ jakos$ci robét i stosowanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw 1 robot ponosi
Wykonawca. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt, pobierania probek oraz
przeprowadzenia badan podane w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7, Kod CPV 45000000-7.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie PN-EN, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

7. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Wszystkie roboty objete niniejsza SWiOR podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgloszone do
odbioru 1 bedg zgodne z dokumentacja, .STWiOR i wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne. Wykonawca udziela
gwarancji na wykonane roboty budowlane i montazowe.

Gwarancja obejmuje udatnos¢ wschodu wysianych traw, ocenianych po 6 miesigcach od wysadzenia. .
8. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena ryczaltowa
przyjeta w umowie. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury jest bezusterkowy odbidr robot
potwierdzony podpisanym protokotem odbioru koncowego i przekazania obiektu do eksploatacji.

9. Przepisy zwiazane
9.1. Normy .
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
wyposazenia oraz wykonania boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy :
1. PN-B -06250 Beton zwykty
2. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betonéw i zapraw.
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SST-02- ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru rob6t zwigzanych z wyznaczeniem lokalizacji i punktéw wysokosciowych w ramach realizacji
zadania : "Budowa nowego Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
podbudowg dynamiczng z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia petnigcego funkcje
pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST W

zakres rob6t pomiarowych wchodza:

wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giéwnych w sposéb trwaty, ochrona
ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00
»Wymagania ogélne” pkt.3
Do wyznaczenia lokalizacji obiektéw powierzchniowych na gruncie oraz punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac:

* paliki drewniane,

* stupki betonowe,

* bolce stalowe

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Do wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktéw

wysokosciowych nalezy stosowa¢: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, laty, taSmy stalowe i szpilki

4. Transport
Wg SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5.
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5. Wykonanie robot

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktdw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw
roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, gléwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg roboét ziemnych.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz krawedzi
zewnetrznych, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowane przez Inspektora.

Rzegdne reper6w roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby s$redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.4. Wytyczenie boiska

Tyczenie krawedzi zewngtrznych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Krawedzie powinny by¢ wyznaczone w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania terenu, lecz nie rzadziej niz co 15 metréw.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.5.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska, krawegdzi nasypow i
wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogdélne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.5.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8

8. Odbior robot

Ogd6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9
Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicow i1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektora.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,
* uzupelnienie dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
* zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem
utatwiajagcym odszukanie i ewentualne odtworzenie,
» prowadzenie dokumentacji geodezyjne;j,
* inwentaryzacje powykonawczg robot.
» oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do wytyczenia punktéw gltéwnych, punktéw
wysokosciowych.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIiK, Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIiK, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIiK, Warszawa 1979.
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Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIiK, Warszawa 1983.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

SST-03- ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach realizacji zadania : "Budowa nowego Boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudowa dynamiczng z kruszyw
mineralnych, wykonanie ogrodzenia petnigcego funkcj¢ pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét ziemnych w
gruntach kategorii | - V 1 obejmuja: roboty przygotowawcze przed przystapieniem do rob6t ziemnych,
wykonanie nasypow, skarp, wykopodw 1 innych niezbednych robét ziemnych zwigzanych z
uksztattowaniem terenu dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1. 1 wyszczegdlnionych w SST-00
»Wymagania ogélne”.

1.4.  Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogélne” .

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczgce materiatléw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00
»Wymagania ogélne” pkt. 3.

Nasypy nalezy wykonywac¢ wylgcznie z materialéw sypkich spelniajgcych wymagania zawarte w PN-S-
02205:1998 1 sg zaakceptowane przez Inspektora.

2.2. Zasady wykorzystania gruntOw

Materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4. Do wykonania
robdt nalezy stosowac sprze¢t akceptowany przez Inspektora.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wybdr
srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odleglosci transportu i objetosci gruntu, ktéry nalezy przetransportowac.

5. Wykonanie robot

5.1.  Wykonanie robét przygotowawczych

5.1.1. Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonaé ponizsze
prace przygotowawcze:

* wyciecie drzew 1 krzewOdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem (jezeli takie
znajdujg si¢ na terenie budowy) poza obrgb przysztych robét ziemnych,

* wykonanie rob6t rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie
znajdujg si¢ na terenie budowy

* oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych si¢ w obrgbie
placu budowy,

* przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ beda w wykonywaniu rob6t ziemnych lub w pdzniejsze;j
eksploatacji danego obiektu.

Przebudowa lub usuwanie wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wilascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza"

5.1.2. Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i1 ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonych prac
budowlanych z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku
okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia
mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie. Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowac przez utozenie
jej na gruncie rodzimym.

W przypadku, gdy darnina nie ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie nalezy zapewni¢ jej wywoz
z terenu budowy 1 utylizacje.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarni¢ta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie
nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwalych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ ro$linng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialow oraz przed
najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotlujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

5.2.  Wykonanie nasypéw
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i1 jego rOwnomiernego osiadania, nalezy:

*  wykonywac nasypy metoda warstwowa,
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*  grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana odpowiednio do rodzaju
gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

* nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej swojej szerokosci,

* kolejne warstwy nasypu mozna uktada¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej,

*  grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

»  uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody,

* warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

5.3.  Zasady prowadzenia wykopéw

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4. Zageszczenie gruntu w wykopach

Kazda warstwa gruntu po jej rozlozeniu powinna by¢ jak najszybciej zagg¢szczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Kolejng warstwe
gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw warstwy juz utozonej.
Wykonawca ma obowigzek skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podloza nasypu, do gitebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. W przypadku, gdy wartos¢
wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz wymagana, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
wymagania zostaty spetnione.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Iy dla podtoza nasypow do glgbokosci 0,5 m od
powierzchni terenu wynosi 0,95.

Dla kontroli no$nosci i zaggszczenia podioza nasypéw nalezy stosowa¢ metody obcigzen ptytowych wg
zatacznika A do normy PN-S-02205:1998 lub inne metody zaakceptowane przez Inspektora.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przej$¢ sprzgtu zageszczajgcego,
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania
nasypow.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszezania i rodzaju stosowanego sprzetu.

5.5. Odwodnienie pasa robét
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie woéd gruntowych i1 opadowych poza obszar rob6t ziemnych. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wod gruntowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan gruntu. W przypadku, gdy w skutek zaniedbania wykonawcy
grunty ulegng nawodnieniu powodujacym ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢ wykonawca ma obowigzek
na wlasny koszt wymieni¢ je na grunty przydatne.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na: badania

przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw, badania prawidlowosci

wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu, badania zageszczenia

gruntu, pomiary ksztattu nasypow, skarp

Sprawdzenie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zaggszczenia g lub stosunku
moduléw odksztatcenia z wymogami. Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora w dokumentach stanowigcych zalgcznik do Dziennika Budowy.
Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w odpowiednim zakresie i
dostarczac¢ ich wyniki do Inspektora.

Pomiary obejmuja kontrole prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania nasypdéw i skarp.

6.1.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

6.1.3. Rzedne korony korpusu ziemnego.

Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.1.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze ré6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.1.5. Rowno$¢ korony korpusu
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Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 2-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.1.6. R6wnos¢ skarp
Nier6wnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.2 Postepowanie z wadliwie wykonanym nasypem

Jezeli wykonane czesci wykopu nie beda spetnialy wymagan niniejszych SST, wszelkie takie czesci
wykopu zostang przez Wykonawce naprawione na jego koszt.

6.3. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na: sposob
odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wilasciwosci, zapewnienie statecznosci skarp, odwodnienie
wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu, doktadno$¢ wykonania wykopdéw
(usytuowanie i wykonczenie), zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan
okreslonych w pkcie 5.2.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr szeScienny) wykonanych wykopéw, nasypéw i m’ (metr
kwadratowy) plantowania skarp.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania
ogdllne” pkt. 9.

Odbioru dokonuje Inspektora na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej,
wynikéw badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 10.
Cena obejmuje:

*  prace pomiarowe i przygotowawcze,

*  wykonanie wykopow

* formowanie nasypOw i zageszczanie

* doprowadzenie podtoza nasypu do wymagan specyfikacji

* profilowanie powierzchni nasypow i skarp

*  wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,

*  wykonanie wymaganych badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.
* dowiezienie i odwiezienie sprzetu

* oraz wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do wykonania zadania.

10. Przepisy zwigzane
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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ST-04- KORYTOWANIE, PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE
PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem
podiloza gruntowego w ramach realizacji zadania: "Budowa nowego Boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudowa dynamiczng z kruszyw mineralnych, wykonanie
ogrodzenia petnigcego funkcje pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji podbudowy przy realizacji budowy
okreslonej w pkt. 1.1.

1.4.  Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet akceptowany przez Inspektora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazac sie¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
* koparek podsigbiernych,
* walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wyb6r srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegtosci transportu i objetosci gruntu, ktéry nalezy przetransportowac.
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5. Wykonanie robdt
S5.1. Warunki przystgpienia do robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagegszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.

5.2.  Wykonanie koryta

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w
szczegblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt

5.3.  Profilowanie i zageszczanie podloza

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Przed
przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszczenie nalezy
kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w SST.

Wskaznik zaggszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 0,92.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny 1 wtéorny modul odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6. Podloze
(koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach 1
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
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podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wilasny koszt.

5.5. Odwodnienie pasa robdt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie woéd gruntowych 1 opadowych poza obszar rob6t ziemnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wod gruntowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan gruntu. W przypadku, gdy w skutek zaniedbania wykonawcy
grunty ulegng nawodnieniu powodujacym ich dtugotrwala nieprzydatno$¢ wykonawca ma obowigzek
na wtasny koszt wymieni¢ je na grunty przydatne.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6.  Ruch budowlany

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Nie
nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. W
czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

*  Szerokos$¢ koryta

*  Ro6wnos¢ podtuzng i poprzeczna,

*  spadki,

* rzedne wysokosciowe,

* uksztaltowanie w planie

6.2 Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5 cm.
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6.3. Réwnosé koryta (profilowanego podtoza)

Nier6wnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja +0,2%.

6.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -1 cm.

6.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,95

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreSlonych zgodnie z norma
BN64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno§¢ w czasie zagg¢szczania nalezy badac
wedlug PN-B-06714-17 Wilgotnos¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr sze$cienny) wykonanych wykopéw, nasypéw i m® (metr
kwadratowy) plantowania skarp, profilowanie koryta, podtoza.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Odbioru dokonuje Inspektora na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej,
wynikéw badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 10.
Cena obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

* wykonanie wykopéw

* zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub

nasyp,

* doprowadzenie podtoza nasypu do wymagan specyfikacji

» profilowanie powierzchni koryta, podtoza

* zageszczenie

* utrzymanie koryta lub podtoza

* wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,
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* wykonanie wymaganych badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.
* dowiezienie i odwiezienie sprzetu
* oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do wykonania zadania.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

SST - 05 OGRODZENIE PELNIACE FUNKCJE PILKOCHWYTU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
prac przy ustawianiu ogrodzenia zewng¢trznego petnigcego funkcje pitkochwytéw w ramach realizacji
zadania : "Budowa nowego Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
podbudowg dynamiczng z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia petnigcego funkcje
pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu ogrodzenia
boiska i obejmuja:
- montaz nowoprojektowanych stupkéw podtrzymujacych siatke pitkochwytéw - montaz
siatek pitkochwytow
- wypetnienie pozostatosci po stupkach betonem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i SST-00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00
»Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej SST s3:
2.1. Beton na fundament stupkéw:
Beton klasy B25 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
* cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,
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* kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN
12620:2004 i PN- EN12620:2004/AC:2004,

* woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

* stupki stalowe ocynkowane, malowane na zielono 80x80x4 mm

» zastrzaty z rur kwadratowych 80x80x4

* siatka polipropylenowa o wymiarach oczka 45x45 mm

* linka stalowa naciggowa min fi 3 mm

2.2. Ogrodzenie i pitkochwyt

Wypehienie pozostatosci po stupkach betonem

Montaz pitkochwytow.

- Wysoko$¢ 4,00 m, dtugos¢ 52,00 m. Stupy w rozstawie ok. 2,4 m.
- Wysoko$¢ 4,00 m, dtugos¢ 20,50 m. Stupy w rozstawie ok. 2,4 m.
- Wysoko$¢ 6,00 m, dtugos¢ 20,50 m. Stupy w rozstawie ok. 2,4 m.
Murek betonowy 15x25 cm wystajacy ponad teren 10 cm

2.3 Fundamenty pod pitkochwyty.

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy B25. Stopy o wymiarach 40x40x120 cm.
Fundamenty posadowi¢ na podlewce z chudego betonu gr. 10cm. Géra stop powinna by¢ zlicowana z
gbérng powierzchnig gruntu (10cm ponizej kraweznika okalajacego boisko sportowe).

2.4 Stupy pitkochwytéw.
Stupy zaglebione w fundament na 120 cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 5,20 oraz 7,20 m. Stupy z
profili zamknietych stalowych 80x80x4 mm. Goérne otwory stlupkéw nalezy zadekowac. Wsporniki
podtrzymujace siatke z zamknigtych stalowych 80x80x4 mm. Laczenie elementéw metoda spawania,
spawem ciggtym. Wszystkie elementy cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Wypetnienie
pitkochwytéw siatka polipropylenowa 45x45 mm.

2.5 Murki pomiedzy przestami

Miedzy poszczegdlnymi przgstami wykona¢ murki z betonu B20. Wysokos¢ murka 25 cm (15 cm
murek zaglebiony w ziemi), szeroko$¢ 15 cm.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen i pitkochwytéw wykonywane beda recznie przy uzyciu
drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy pitkochwytu 1 ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja)
producenta.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST - 01 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zakres wykonywanych roboét
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5.2.1. Zakup i transport materiatéw

Wykonawca robét zakupi 1 przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu
2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada¢ wymiary — 0,40 x 0,40 m i gleboko$¢ 1,20 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty slupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

5.2.4. Wykonanie murkéw pomiedzy prze¢stami

Murki nalezy wykonac¢ z betonu klasy B20, wysoko$¢ murkéw 25 cm (5 cm zaglebione w ziemi)

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST - 01 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnos$¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowos$¢ wykonania wykopow,

c¢) prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw stupkow,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

7. Obmiar robot

Jednostkag obmiaru robdt jest 1 m (metr) wykonanego pitkochwytu i ogrodzenia. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ST - 01 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 01 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 01 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robét
obejmuje:

- transport materialéw przewidzianych do wykonania robét,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkéw,

- wykonanie murkéw pomigdzy przestami,

- montaz siatki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu

betonu
PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

SST - 06 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY
SYNTETYCZNE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych w ramach realizacji zadania : "Budowa nowego Boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudowa dynamiczng z kruszyw
mineralnych, wykonanie ogrodzenia petnigcego funkcje pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

1.2.. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rob6t nawierzchni z trawy syntetycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w SST-00
»Wymagania ogélne”.
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2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Nawierzchnie z trawy syntetycznej

Jako nawierzchni¢ przyjmuje si¢ trawe syntetyczng przeznaczong na boiska wielofunkcyjne o
nastepujacych parametrach technicznych i uzytkowych:

1) Boisko ze sztucznej trawy / niskiej/ wysokosci 20 mm - specyfikacja techniczna:

Projektuje si¢ boisko uniwersalne o nawierzchni ze sztucznej trawy o wys. zdzbta 20mm; zasypka z
piasku kwarcowego na podbudowie przepuszczalnej. Zaleca si¢, aby trawa syntetyczna byta utozona w
pasy, powinna mie¢ wklejone linie boisk. Projektuje si¢ boisko do pitki rgcznej, siatkowej, recznej i
koszykowki oraz tenisa o nawierzchni ze sztucznej trawy.

Uktad warstw dla boiska wielofunkcyjnego:

Trawa syntetyczna o wys. zdzbta 20 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
Warstwa wyréwnawcza - miat kamienny fr. 0-4 mm - gr. 5 cm

Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5 mm - gr. 10 cm

Kruszywo tamane (kruszone) fr. 31,5-63 mm - gr. 20 cm

Warstwa odsaczajaca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

Geowldknina

Grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

Kazda warstwe nalezy zagesci¢ powierzchniowo do IS>0,96.

2) Zaleca sig, aby trawa syntetyczna byta utozona w pasy posiadata nastgpujgce parametry:
Typ wiékna: monofil

Sktad chemiczny widkna: polietylen

Cigzar widkna: 6600-11000 Dtex

Gestos¢ trawy: 21000-339000 widkien/m?2

Kolorystyka: zielony

Linie separacyjne: wklejone w powierzchni¢ zgodnie z projektem

Wypehnienie: piasek kwarcowy

3) Powyzsze parametry musza by¢ potwierdzone wynikami badan niezaleznego laboratorium

badawczego.

4) Trawa musi posiadac:

3.

aktualny atest higieniczny PZH

karte techniczng potwierdzona przez producenta 5) Wykonawca musi dotagczy¢é do oferty
przetargowej:

karte techniczng potwierdzong przez producenta

wyniki badan niezaleznego laboratorium potwierdzajagce wymagane parametry.

aktualny atest higieniczny PZH

autoryzacj¢ producenta wydang wykonawcy specjalnie na niniejsze zadanie z potwierdzeniem
gwarancji.

trawa musi posiada¢ wyniki badan niezaleznego laboratorium potwierdzajacego wymagane
parametry

Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6

6. Kontrola jakoSci robo6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Wykonawca i
producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spelnianie warunkéw i dostarczy¢:

* autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancja producenta na
oferowang nawierzchnig,

* karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

* Atest PZH na sztuczng trawe i podktad elastyczny,

* Raport z badan niezaleznego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzajacy
parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej zalaczone;j
do oferty.

* prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20cm x 30cm z etykietg producenta,

UWAGA NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA

7. Obmiar roboét
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywigzanej do danej pozycji zakresu
robot.

8.  Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 10.

10. Przepisy zwigzane

» atest higieniczny PZH
* karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej

35|Strona



m_PROJE KT inz. arch. Marek Krzyszton
Biuro projektow 1 realizacy imwestyep
* autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem
upowazniajaca wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetycznej

SST - 07 MONTAZ URZADZEN SPORTOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy i
montazu wyposazenia sportowego dla boiska sportowego wielofunkcyjnego w ramach realizacji
zadania: "Budowa nowego Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetyczne] wraz z
podbudowg dynamiczng z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia petnigcego funkcje
pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i
montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne".

Bramki do pilki recznej - Bramki aluminiowe, pelnowymiarowe, montowane na stale przy pomocy
kotew, z siatkami stylonowymi

Stupki uniwersalne do_siatkéwki - Stupki aluminiowe przeno$ne, osadzone w tulejach, z
mechanizmem naciggajacym i regulacjg wysokosci, z siatka.

Stupki uniwersalne do tenisa ziemnego - Stupki aluminiowe przenosne, osadzone w tulejach, z
mechanizmem naciggajacym i regulacja wysokosci, z siatka.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Wyposazenie sportowe

a) Bramki ,,Pitka reczna": szt.2;
Bramka do pitki rgcznej 3x2m. Rama bramki aluminiowa wzmacniana w narozach stalowymi
katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi.
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Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe elementy zlgczne
posiadaja ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne zapewni¢ majg
szybki montaz i skltadowanie bramki. Bramki wyposazone sg w komplet elementéw do mocowania w
podiozu.

b) Zestaw do siatkéwki: kpl.1;

Wykonane z profilu owalnego (100x120 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada si¢ z dwéch stupkéw (jeden z elementami napinajacymi,
drugi z napinaczem $Srubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki po siadajg regulacje wysokosci
zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w badmintona
oraz rozgrywek w siatkdwke juniorow, kobiet i megzczyzn. W sktad zestawu wchodzi réwniez siatka
polipropylenowa oraz antenki.

¢) Zestaw do tenisa ziemnego: kpl.1;

Wykonane z profilu owalnego (100x120 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada si¢ z dwoch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi,
drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki po siadajg regulacje wysokosci
zawieszenia siatki. W sklad zestawu wchodzi réwniez siatka polipropylenowa, tasma $rodkowa oraz
podpoérka singlowa.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport i skladowanie

4.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych 1 dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach - Dz. U. nr 62 p6z. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania Rob6t
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowy mi
Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
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przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz

wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo

konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy

po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego;

5.3.Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogdblne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8

7.2. Zasady obmiar ogania
Jednostkg obmiarowg dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. Odbior roboét.

8.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa SST i
wymaganiami Zamawiajacego.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 10.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane dostawy 1 montazu urzadzen
sportowych begdzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy 1 montazu urzadzen sportowych obejmuje:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami;
- warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu;
- warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okre§lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1. z p6zn zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie

przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, p6z. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, p6z. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89 z p6zn zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pilki recznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999  Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan.

PN-EN 1509:1999  Sprzet boiskowy - Sprzet do badmintona - Wymagania funkcjonalne 1
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalnosci 1
bezpieczenstwa oraz metody badan
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SST - 08 WYKONANIE OBRZEZA

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specvfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem obrzezy betonowych wokoét projektowanego boiska wielofunkcyjnego w
ramach realizacji zadania: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z podbudowa dynamiczng z kruszyw mineralnych, wykonanie ogrodzenia petnigcego
funkcje pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem obrzezy betonowych wokét boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm. uktadane na tawie betonowej z oporem.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00
»Wymagania ogélne” pkt. 3.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Nalezy stosowa¢ obrzeza ktérych wymiary s3 zgodne 2z podanymi w tablicy L

Tabl. 1. Wymiary obrzezy betonowych

Wymiary obrzezy
L B H R
75 8 30 3
100 8 30 3
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2.2.2 . Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchylka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
B +3 +3
H +3 +3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto§é powierzchni i krawedzi 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi ograniczajacych pozostate powierzchnie:

i narozy liczba, nie wigcej niz 2 2

dlugo$¢, mm nie wigcej niz 20 40

gtebokos$¢, mm nie wiecej niz 6 10

2.2.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos¢ obrzeza.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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5.2. Uktadanie obrzezy betonowych
Obrzeza o wymiarach 8x30x100 ukfada si¢ na podbudowie z chudego betonu B10, spoiny mig¢dzy
obrzezami wypelni¢ piaskiem.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca opracuje i
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci

6.2. Badania w czasie rob6t

Wszystkie badania w czasie robé6t i przed przystgpieniem do nich wykonuje Laboratorium Wykonawcy
z udzialem Inzyniera. W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajacego
wykonanie dodatkowych badan.

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Rysunkami i odpowiednimi
SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z rysunkami oraz niniejszg SST.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fata zgodnie z norma PN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych jest metr [m].

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podioza
* wykonanie podbudowy,
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogdlne".
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8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t i spetnieniu warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa za utozenie 1 m ulozenia obrzezy obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* dostawe sprzetu i materiatow,
* naprawe¢ podloza,
* korekte (naprawe) ustawienia kraweznikow i obrzezy,
* wypetnienie spoin,
* wymagane pomiary i badania.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-74/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

ST-09- UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI PRZEZ HUMUSOWANIE 1
OBSIANIE TRAWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikéw w ramach realizacji zadania: "Budowa nowego
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudowa dynamiczng z kruszyw
mineralnych, wykonanie ogrodzenia petnigcego funkcj¢ pitkochwytu o wys. 4m oraz 6m”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Uzupetnienie nawierzchni humusem z obsianiem w ramach prac porzadkowych i wykonczeniowych
przy realizacji boiska wielofunkcyjnego zewnetrznej na terenie placu zabaw przy.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1 .Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

2.2.  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

* ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.  Humus
Do humusowania skarp oraz pasa zieleni nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdj¢ta z pasa robdt ziemnych i
sktadowanag

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczg$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Do obsiania skarp i terendw zielonych nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw spetniajacej
wymagania normy PN-78/R-65023.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. Sprzet

3.1 .Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

* walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

* kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikéw,

* rowniarki, walce kotowe gtadkie i1 zebrowane

* ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne.

44|Strona



m_PROJE KT inz. arch. Marek Krzyszton
Biuro projektow 1 realizacy imwestyep
4. Transport

4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

4.2.  Transport materialéw

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce
nie narazajacymi materiatu na uszkodzenia.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce -
korzenie, kamienie itp. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.
Nalezy chroni¢ materialy przed zamoczeniem i kontaktem z paliwem, smarami, ttuszczami oraz przed
ich fizycznym uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania terenéw zieleni, ich powierzchnie powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przykryje tereny zieleni ziemig
urodzajng o grubosci Scm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy
prowadzone w dét i przedtuzone poza krawedz korony nasypéw i podnéza skarp nasypu na dlugosci 15
do 25 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.2. Trawniki

Proponuje si¢ wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupelnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktére mogg zapewni¢ trwatos¢ i whasciwy wyglad. Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje si¢, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm?2.
Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢
ziemi urodzajnej wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych. Sprzyjajace
warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pdzno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna
pora moze wptywac negatywnie z ré6znych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa
osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwalowa¢ lekkim watem, ktérego celem
powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu, w czasie ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy
wykona¢ t¢ czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po walowaniu wykonujemy pierwsze cigcie,
skracajac konce lisci na dlugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania si¢ traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac si¢ regularnie kiedy wysoko$¢
trawy przekracza 8 cm. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni skarp nasypéw i terenéw zielonych trawa, powinno by¢ przeprowadzone w
odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny byc¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w iloéci 6 kg/1000 m? skarpy, a po rozsypaniu przykryte
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gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki,

aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie
zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

5.2.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot
* dla grubos$ci warstwy humusu - +2 cm,
« dlailo$ci wysianych nasion trawy w ilosci 1 kg/1000 m* = 0,5 keg.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

6.2.  Kontrola jakosci

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ Swiadectwo wartosci siewnej, z
okreslonym okresem waznosci. Swiadectwa jako$ci nasion traca wazno$é - liczac od daty wystawienia
swiadectwa - po uptywie 9 miesiecy. Inspektor nadzoru na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej
dokonuje kontroli jako$ci wykonanych robét.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Jednostkg obmiarowg jest
1 m* (metr kwadratowy) wykonanego trawnika.

8. Odbior roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9. Podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 10.
Cena 1 m” umocnienia skarp i wykonania trawnikéw przez humusowanie grubosci 10 cm i obsianie
obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
¢ dostarczenie materiatlow - humusu 1 mieszanki traw,
¢ wbudowanie materialow,
* Kkonserwacje 1 pielggnacj¢ umocnien,
*  dowoz i odwoz sprzetu.
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