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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka: na-
wierzchni z tlucznia kamiennego grub. 15-20 cm, betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, plyt betonowych
35x35x5 cm i z ptyt drogowych betonowych grub. 12 c¢cm, obrzezy betonowych, kraweznikéw betonowych 15-
20x30x100 wraz tawami betonowymi, barier stalowych i urzadzen BRD, znakéw drogowych, przepustow ruro-
wych oraz cigciem nawierzchni bitumicznej na gleb. 6-10 cm, rozbidrce nawierzchni bitumicznych, $Scianek
czotowych przepustéw, ogrodzen istniejacych, nawierzchni istniejacych zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzy-
stany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— ‘ladowarki,
— samochody ci¢zarowe,
— miloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog i ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elemen-
tow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
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materiatow. Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego uzycia Wykonawca przewiezie i zutylizuje staraniem i na

swoj koszt.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST Iub przez
Inzyniera. Kazdorazowo przed wykonaniem robot rozbiorkowych Wykonawca dokona sprawdzenia braku insta-
lacji 1 sieci ktore w trakcie robot moga by¢ uszkodzone.

W ramach robét rozbidrkowych zwiazanych z obrzezami, kraweznikami oraz z drobnych elementow prefabry-

kowanych takich ptytki chodnikowe, kostka nalezy oceni¢ stan techniczny materiat rozbidorkowy zdemontowac,

zatadowac i przewie$¢ w miejsce do tego przeznaczone.

Roboty rozbidrkowe zwigzane z oznakowaniem ktoére moga by¢ ponownie uzyte nalezy postepowac zgodnie z

poleceniem inzyniera. Nie mniej jednak materiat z zasady nadaje si¢ do ponownego uzycia. Dlatego tez nalezy

wszystkie czgséci rozkrecié, stupki znakdéw oraz barier recznie rozkopa¢ dementujac stupki w sposob niedewasta-
cyjny.

W przypadku robét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— rozbicia elementoéw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob rgczny lub mechaniczny z ew. przecig-
ciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustéw z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usu-
nigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy za-
lozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre-
slone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie¢ wlasnoscig Wykonawcy, nalezy usungé z terenu budo-

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog ogrodzen znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach drog i ogrodzen powinno
spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:
— dla cigcia nawierzchni i obrzezy - m (metr),
— dla nawierzchni, podbudowy i nawierzchni zjazdéw - m? (metr kwadratowy)
— dla przepustow i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m® (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr),
— dla demontazu znakéw drogowych — szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki obrzezy:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
— zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,
— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla cigcia warstw nawierzchni:
— Wwyznaczenie miejsca ci¢cia nawierzchni,
— cigcie nawierzchni,
— wyrdéwnanie krawedzi nawierzchni jezdni,
— uporzadkowanie terenu,
d) dla rozbiorki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentdéw, taw, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,
— rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.
e) dla rozbidrki znakow drogowych:
— demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,
— odkopanie i wydobycie stupkow,
— zasypanie dolow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
— zaladunek i wywiezienie znakow i shupkéw do miejsca sktadowania do czasu ponownego montazu,
— uporzadkowanie terenu rozbidrki.
f) dla rozbiorki umocnienia rowow:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
g) dla rozbiorki nawierzchni chodnikow oraz zjazdow:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Calo$¢ materiatow z rozbiorki nalezy odwies¢ na wysypisko $mieci lub innego pozyskanego miejsca sktadowa-
nia zgodnego z przepisami. Ceng¢ transportu, sktadowania, utylizacji Wykonawca ujmie w cenie jednostkowej
poszczegolnej pozycji rozbidrkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



