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Budowla, niepodpiwniczona, kontener o wymiarach zewnetrznych: 3,0 x 2,44 x 2,8m (2,90 X 2,24 x 2,5 m). Rzedna posadowienia
ppd. oraz usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Konstrukcja nosna: spawana rama podfogi, stropodachu
oraz sfupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji zamkniete z wewnetrznq izolacjq termiczng, pokryte powfokami
antykorozyjnymi w kolorze RAL 5010 niebieski, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewngtrz stupéw naroznych.
Stropodach: trapezowa blacha lakierowana RAL 5010, wetna mineralna o grubosci 100 mm. Wspdtczynnik K=0,27 [W/m2K]
Uszczelniony silikonami oraz obrébkami blacharskimi w gérnej czesci ramy.

Sciany zewnetrzne: (moze by¢ z prefabrykowanych paneli) o warstwach: trapezowa blacha lakierowana RAL 5010, wetna mineralna
gr. 60 mm. Wspdtczynnik przenikania ciepfa: K=0,38 [W/m2K]

Stolarka okienna i drzwiowa

Okno z PVC ze skrzydtgmi uchyinymi.

Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, 900 x 2000 mm.
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