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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

Nazwa zamierzenia budowlanego: Sie¢ wodociggowa wraz z urzgdzeniami, przytaczem

energetycznym w miejscowosci Lubenia-Przylasek,

Siedliska
Adres: Lubenia, Siedliska
Inwestor: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131
Wykonawca dokumentac;ji: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD — WARSZAWA” Sp. z o.0.

ul. Broniewskiego 3; 01-785 Warszawa

2. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa o prace projektowe nr 272/M/17/2020-
2021 z dnia 09.02.2021 zawarta pomiedzy Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131 a Biurem
Projektébw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o0.0., ul.
Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

3.Przedmiot i cel inwestycii

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy sieci
wodociggowe] wraz z urzgdzeniami, przylgczem energetycznym w m. Lubenia-Przylasek,
Siedliska.

Celem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej dla zaopatrzenia w wode
mieszkancow czesci miejscowosci Lubenia — Przylasek i Siedliska wraz z urzadzeniami na
sieci potrzebnymi do poprawnego jej funkcjonowania.

Kategoria obiektu: XXVI.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ wodociggowg w czesci m. Lubenia-Przylasek i Siedliska wraz z urzgdzeniami: zbiornik
wyréwnawczy 0 poj.V=50 m® i pompownia na dz. 1287/13 w m. Siedliska, oraz zbiornik
wyréwnawczy o poj.V=50 m® na dz.2473/6 w m. Siedliska bedacy elementem rozbudowy
pompowni P2

- przytgcz energetyczny
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5. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokumen tacji

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

» Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
*  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntow

» Uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizje lokalne w terenie

6.Lokalizacja inwestyciji i uksztattowanie terenu

Projektowany wodocigg obejmuje teren miejscowosci Siedliska, Lubenia —przysibtek
Przylasek. Sg to tereny potozone w srodkowo-wschodniej czesci gminy Lubenia.
Teren inwestycji jest dos¢ zréznicowany, wysokosci wahajg sie od 334 m do 368 m n.p.m.
Nieznaczna czes¢ inwestycji bedzie zlokalizowana na terenie obowigzujgcego MPZP nr
12/1/06. Inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w w/w planie zagospodarowania,
projektowany zbiornik wyréwnawczy nie bedzie kolidowat z drogg oznaczong w MPZP jako
10KD.

7. Stan prawny terenu inwestyciji

Projektowana sie¢ wodociggowa z urzgdzeniami towarzyszgcymi lokalizowana bedzie

na terenach stanowigcych wtasnos¢ Gminy Lubenia, oraz wtasnosc prywatna.

8. Istnie] acy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest zabudowany budynkami mieszkalnymi. Budynki mieszkalne sg
zaopatrywane w wode ze studni przydomowych.
Drogi gminne posiadajg nawierzchnie asfaltowa, a takze nieutwardzonag.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:
- lokalne sieci wodociggowe,
- przytgcz gazowy
- linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,
- kable teletechniczne,

- lokalna kanalizacja sanitarna

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trase wodociggu zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu, w wiekszosci poprowadzono wzdluz drég gminnych i prywatnych. Woda do nowej

sieci wodociggowe] bedzie doplywaé poprzez system pompowy z istniejgcej Staciji
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Uzdatniania Wody w Lubeni. Projektowany wodocigg bedzie kolejnym etapem rozbudowy

sieci wodociggowe.

Woda do projektowanej sieci podawana bedzie z istniejgcego rurociggu na dz.
1287/13 w Siedliskach i dalej poprzez urzadzenia na sieci (pompownie z przytlgczem
energetycznym i zbiornik wyréwnawczy), rurociggiem wzdtuz drogi gminnej w Siedliskach, a
nastepnie wzdiuz drogi gminnej w Lubeni-Przylasek.

Przyjete rozwigzanie umozliwi podigczenie do sieci wodociggowej kazdej z planowanych
dziatek, oraz pokryje zapotrzebowanie p.poz. dla rozpatrywanego terenu.

Przewidziano sie¢ wodociggowag z rur dwuwarstwowych PE100RC SDR11 PN16 o srednicy
90 mm i 110 mm. Zagtebienie wodociggu 1,4 m + $rednica wodociggu. Ogélna dtugos¢ proj.
sieci — 1843,5 m. W skiad uzbrojenia projektowanej sieci wchodzg: zasuwy, hydranty
przeciwpozarowe nadziemne.

Obliczenia zapotrzebowania na wode sporzadzono zgodnie z nhormami zuzycia wody.
Jednostkowa ilos¢ zuzycia wody na mieszkanca -100 dm3/Md. Zbiorcze zapotrzebowanie na
wode dla omawianego terenu wynosi: Qs$rd = 6 m3/d, Qmaxd = 7,8 m3/d,

Qmaxh =0,65 m3/h.

Zgodnie z normg PN-B-02864 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
najmniejsza ilos¢ wody dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow wynosi 5 dm3/s.

Na sieci wodociggowej w m. Siedliska - dz. nr 2473/6 przewiduje sie zbiornik wyréwnawczy,
ktory bedzie potrzebny do poprawnego funkcjonowania sieci wodociggowe;.

Planowana inwestycja przechodzi¢ bedzie przez tereny lesne, ale nie spowoduje zmiany
przeznaczenia tych gruntéw na cele nieleSne. Bedzie realizowana zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w
Krosnie, znak ZS.224.210.2021 z dnia 28.12.2021r., tj. inwestycja zajmowac bedzie pas o
szerokosci nie wiekszej niz 2,0 m zaréwno w trakcie realizacji jak i jej eksploatacji oraz nie
bedzie uniemozliwiata wegetacji roslin, powodowata utrudnien w prowadzeniu gospodarki
lesnej lub jg uniemozliwiata. Okres trwania prac nie bedzie diuzszy niz 1 rok.

Inwestycja na terenach lesnych bedzie wykonana metodg przewiertu sterowanego. Miejsca
wejscia i wyjscia rurociggu zostang zlokalizowane poza gruntem lesnym. Istniejgcy
drzewostan nie zostanie uszkodzony, a w przysztosci na gruncie tym bedzie mozliwosé

prowadzenia gospodarki lesnej.

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze. Nie podaje sie powierzchni zagospodarowania dzialek, przez

ktore przechodzi projektowany wodocigg ze wzgledu na liniowy charakter inwestyciji.
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Na sieci znajdujg sie urzadzenia, ktore beda jej stuzyc:
- na dz.1287/13 w m. Siedliska zbiornik wyréwnawczy o srednicy g 2,8m i diugosci 8,64m
(powierzchnia zbiornika — 24,2 m?), kontener z pompami o wymiarach 2,44m x 3,0mx 2,95 m
(powierzchnia kontenera — 7,4 m?).
Teren pompowni oraz zbiornika poziomego bedzie ogrodzony, catkowita dtugosc¢ ogrodzenia
—64 m(powierzchnia — 203 m?), wysoko$¢ ogrodzenia — 1,93 m. W ogrodzeniu przewidziano
brame - 7,5 m oraz furtke szer. 1,0 m. CzeSciowo na dzialce (powierzchnia 36 m* )
przewidziano nawierzchnie z kostki brukowej. Pozostata czes¢ dziatki obsiana trawa.

Dojazd do dzialki z drogi gminnej poprzez zjazd - przepust drogowy. Nawierzchnie
Zjazdu nalezy utwardzi¢ w granicach pasa drogowego, zjazd na catej dlugosci winien

posiada¢ nawierzchnie twarda.

- na dz. 2473/6 w m. Siedliska zbiornik wyréwnawczy o $rednicy g 2,8m i dlugosci 8,64m
(powierzchnia zbiornika — 24,2 m?).

Teren wokot zbiornika poziomego bedzie ogrodzony, catkowita diugo$¢ ogrodzenia —64m
(powierzchnia — 232 m?), wysoko$é ogrodzenia — 1,93 m. W ogrodzeniu przewidziano brame
- 3,0 m oraz furtke szer. 1,0 m. W obrebie ogrodzenia przewidziano nawierzchnie z kostki
brukowej na powierzchni 32 m? , pozostatg cze$¢ dzialki nalezy obsiaé trawa.

Ogrodzenie, droga wewnetrzna, zjazd — nie objete wnioskiem.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej. Projektowana siec
wodociggowa nie wplywa na zmiane funkcji terenu. Obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji (zgodnie z ustawg z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351) —
art.3, pkt 20) zamyka sie w granicach dziatek, po ktorych jest projektowana inwestycja, tj. na
dziatkach ujetych we wniosku. (Art.20 ust.1 pkt.1c; Art. 34 ust.3 pkt.5-Prawo Budowlane).
Zgodnie z 813a Rozporzgdzenia w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego okreslono obszar oddziatywania w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
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12. Informacje dotycz ace ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z
2019r.,poz.1839)projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej wraz z
urzgdzeniami nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.
247) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz
trasy projektowanego wodociggu.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych wylgcznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggle przemieszczanie sie frontu robo6t, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczeh z emisji spalin materiatdw pednych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w Srodowisku, zas
podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

Wykonywane wykopy pod projektowane przewody wodociggowe spowodujg
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zakidéceniewalorow krajobrazowych
w obrebie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, wgruntach nieutwardzonych,
przewiduje sie w trasie przekopow zdjecie warstw ziemi (humus),ktéra bedzie odtozona do
ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych dorekultywaciji strefy
przekopéw.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow
takich jak kawaiki rur, wycinki z potgczen odgalezieh rur czy tez nadmiar ziemi powstaty z
wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z
miejsca powstawania i selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy,
baza wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego
zagospodarowania. Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) skladowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Jego wykorzystanie docelowe

zZwigzane bedzie z rekultywacjg wyrobisk oraz ksztattowaniem drog na terenie gminy.
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13. Informacje na temat wpisu dziatki do rejestru z abytkow

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w zasiegu jego bezposredniego oddziatywania
nie wystepujg obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkdw na
podstawie ustawy z dnia 16kwietnia 2021 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022, poz. 840). Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg stanowiska
archeologiczne. Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarem zwigzanym

z ochrong konserwatorska.

14. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzen __ia budowlanego

Nie dotyczy. Teren nie lezy w zasiegu obszaru gorniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wystepujg udokumentowane ztoza zasobow naturalnych.

15. Zagro zenia dla_srodowiska oraz higieny i zdrowia u___ zytkownikow

Budowa i prawidtowa eksploatacja sieci wodociggowej wraz z urzgdzeniami poprawi

sytuacje w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych.

Przedtozone rozwigzania konstrukcyjno — budowlane gwarantujg wysoki stopien jej
szczelnosci. W trakcie wykonawstwa robot ziemnych humus na projektowanych trasach
zostanie zdjety i ztozony na haldzie. Po zakohczeniu robdét humus zostanie ponownie
wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki umozliwiajgc pelng rekultywacje terenu

z mozliwoscig jego rolnego wykorzystywania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000 oraz nie
oddzialuje na ten obszar. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢é na obszar
0 szczegolnym znaczeniu dla srodowiska przyrodniczego, ktére mogtoby zosta¢ naruszone
I utraci¢ swoje pierwotne lub cenne walory.

Inwestycja nie znajduje sie w terenach zalewowych, w zakresie inwestycji nie
wystepujg tereny osuwiskowe. Projektowane przedsiewziecie jest zgodne z art.5 ust.1 Prawo

Budowalne.

Projektant:
inZ. Marian Budzik
nr upr. S-234/79
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