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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OGOLNA CHRAKTERYSTYKA ROBOT

Nazwa zadania: Sie¢ wodociggowa wraz z urzadzeniami, przylaczem energetycznym
w miejscowosci Lubenia-Przylasek, Siedliska.

Sie¢ wodociggowa

- roboty pomiarowe

- zdjecie humusu o gr. 15¢cm — mechanicznie — 90%;

- zdjecie humusu o gr. 15cm — recznie — 10%;

- roboty ziemne wykonane mechanicznie wraz z umocnieniem $cian wykopu — 90%;
- roboty ziemne wykonane r¢cznie wraz z umocnieniem $cian wykopu — 10%;

- wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm;

- dostawa i montaz rur PE100 RC SDR11 PN16 ¢ 110x10,0mm — 1 843,5 m;

- hydranty pozarowe nadziemne ¢ 80mm — 13 kpl;

- zasuwy zeliwne kolierzowe ¢ 100mm — 4 szt.;

- wykonanie przewiertu rurg PE 100 SDR17 PN10 ¢200x11,9mm — 103,0 m;

- wykonanie przewiertu rurg PE 100 RC SDR11 PN16 ¢ 110x10,0mm — 88,5 m;

- kompletna pompownia kontenerowa wody wraz z szafg sterownicza z monitoringiem na $wiattowdd
oraz ptyta betonowg i plyty odbojowe wokot kontenera — 1 kpl.;

- zbiornik wyréwnawczy o poj. 50m* DN2800mm — 2 kpl;

- wykonanie przepustéw drogowych f 400mm — 2 kpl.;

- wykonanie ogrodzenia wokot zbiornikow wyrownawczych i pompowni — 115.5m;
- bramy i furtki — 2 kpl;

- plantowanie i humusowanie — 371,0 m?

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm wraz z podbudowg — 68 m?

- odwodnienie awaryjne z rur PE100 SDR17 ¢ 160x9,5mm-— 20m

- studnia kanalizacyjna systemowa ¢400mm — 1 kpl.;

- studnia betonowa ¢ 1200mm — 1 kpl;

- wlaczenie do istniejacej sieci

- rura PE1I0ORC SDR17 PN10 ¢ 110x6,6mm — 8,5m

- rura PE1I0ORC SDR17 PN10 ¢ 90x5,4mm — 32,0m

- zasuwy zeliwne kolierzowe ¢ 100mm wraz z niezbednymi ksztattkami — 3 szt.;
- zasuwy zeliwne kolierzowe ¢ 80mm wraz z niezbednymi ksztattkami — 4 szt.;
- wykonanie obsypki piaskowej o gr. 30cm ponad wierzch rury przewodowej;

- wykonanie prob szczelnosci, dezynfekcji i ptukania;

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem (90% mechaniczne, 10% recznie);

- wyw0z nadmiaru gruntu;



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa zadania: Sie¢ wodociagowa wraz z urzadzeniami, przylaczem energetycznym

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
24.
2.5.

w miejscowosci Lubenia-Przylasek, Siedliska.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii na podstawie art..34 ust.2 ustawy z dnia 11.09.2019 — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w sprawie okres§lania metod i podstawy
sporzadzania kosztorysu Inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. Dz. U. poz. 2458 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;.

Zatozenia wyjSciowe:

Jednostkowe naklady rzeczowe ustalono na podstawie analizy Indywidualnej oraz katalogow nakladow
rzeczowych.

Wskazniki narzutow okreslono na podstawie danych rynkowych III kw. 2022 r.
Stawke roboczogodziny okreslono na podstawie danych rynkowych III kw. 2022 r.
Ceny materiatow z kosztami zakupdw okreslono na podstawie cen rynkowych III kw. 2022 r.

Ceny pracy sprzetu okreslono na podstawie cen rynkowych I1I kw. 2022 r.



Kosztorysowanie FORTE 9.01

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

- SIECI

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw

Sie¢ wodociggowa wraz z urzadzeniami, przytlaczem energetycznym w miejscowosci Lubenia-Przylasek,
Siedliska.

Identyfikator kosztorysu: 01 - PRZYLASEK - BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 25.09.2022 str. 1

‘Nazwa

Jednostka miary

llosc

Sie¢ wodociggowa wraz z urzagdzeniami, przylaczem energetycznym w
miejscowosci Lubenia-Przylasek, Siedliska.

Sie¢ wodociggowa gtéwna CPV 45231300-8 Roboty ziemne CPV
45112210-0, 45111200-0, 45111240-2

KNR 2-01 0119-04
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagoérkowatym
lub podgérskim [R=0.2;M=0.2;S=0.2]

km

1843,5/1000 1,84

1,84

KNR 2-01 0125-02
Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosc¢
warstwy do 15cm

m2

((1843,5-(16+103+88,5))*1,5)*0,1 245,40

245,40

KNR 2-01 0126-01
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki

m2

((1843,5-(16+103+88,5))*1,5)*0,9 2 208,60

2 208,60

KNR 2-01 0317-05

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii lll-IV [R=0.5;M=0.5;S=0.5]

m3

((1843,5-(103+88,5))*0,9*1,6)*0, 1 237,89

237,89

KNR 2-01 0217-06
\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad -
pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il

m3

((1843,5-(103+88,5))*0,9*1,6)"0,9 2 140,99

2 140,99

KNR 2-01 0322-07

IAzurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
kategorii lll-IV, wraz z rozbiérkg [R=0.15;M=0.15;S=0.15]

m2

((1843,5-(103+88,5))*0,9)"2 2 973,60

2 973,60

KNR 2-01 0611-04
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce z rur
perforowanych o $rednicy nominalnej 100-150mm [R=0.1;M=0.1;5=0.1]

1150 1 150,00

1 150,00

KNR 2-01 0622-01
Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej
500mm [R=0.1;M=0.1;5=0.1]

szt

21 21,00

21,00

KNR 2-01 0605-01
Pompowanie wody z wykopu

godz

38%12 456,00

456,00
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

10

KNR 2-18 501-1
Podtoza z materiatéw sypkich o grugoéci 10 cm

((1843,5-(103+88,5))*0,9) 1 486,80

m2

1 486,80

11

KNR 2-01 236-3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.|-lll

((1843,5-(103+88,5))*0,9)*0,1 148,68

m3

148,68

12

KNR 2-01 0610-06
Obsypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury

(((1843,5-(103+88,5))"0,9)*0,41)-(0,11*0,11*3,14/4* (1843 5-(103
+88,5))) 593,90

m3

593,90

13

KNR 2-01 236-3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.|-lll

(((1843,5-(103+88,5))"0,9)*0,41)-(0,11*0,11*3,14/4* (1843 5-(103
+88,5))) 593,90

m3

593,90

14

KNR 2-01 0320-05
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-IV [R=0.5;M=0.5;S=0.5]

((1843,5-(103+88,5))*0,9*1,6)-(148,68+593,9))*0, 1 163,63

m3

163,63

15

KNR 2-01 0230-02
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
odlegtosé do 10m

(((1843,5-(103+88,5))"0,9*1,6)-(148,68+593,9))"0,9 1 472,67

m3

1 472,67

16

KNR 2-01 236-3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.l-111

(((1843,5-(103+88,5))*0,9*1,6)-(148,68+593,9)) 1 636,30

m3

1 636,30

17

KNR 2-01 416-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych (kat.gruntu
I-IV) do 1 m3 ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1 m wykopu

(((1843,5-(16+103+88,5))*1,5)"0,15)*0,9 331,29

m3

331,29

18

KNR 2-01 415-2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow 1 m3 ziemi lezgcej na
diugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu, kat.gruntu il

(((1843,5-(16+103+88,5))*1,5)*0,15)"0,1 36,81

m3

36,81

19u

Kalk ind
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

kpl

1,00

20

KNR 2-01 0212-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemno$ci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii IV

(148,68+593,9) 742,58

m3

742,58

21

KNR 2-01 0214-04

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V - odw6z
do 5km [R=1;M=1;S=8]

(148,68+593,9) 742,58

m3

742,58

1.2

Roboty montazowe CPV 45231300-8

22

KNR-W 2-18 0109-04
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100-RC SDR11, PN16

1843,5-88,5 1755,00

1 755,00




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 25.09.2022 str. 3

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

23

KNR-W 2-18 0110-04
Potgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych
PE, PEHD, o $rednicy zewnetrznej 110mm

szt

309-15 294,00

294,00

24

KNR 2-18 0315-03
Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80mm

kpl

13,00

25

KNR 2-18 305-3
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem
recznym, o srednicy 100 mm

kpl

4,00

26

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 110mm - Tréjnik
réwnoprzelotowy T 110/110mm

szt

1,00

27

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 110mm - Tréjnik
redukcyjny T 110/90mm

szt

13 13,00

13,00

28

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 110mm - Kolano
d:110mm 90st.

szt

8,00

29

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 110mm - Kolano
d:110mm 60st.

szt

6,00

30

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 110mm - Kolano
d:110mm 45st.

szt

2,00

31

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 110mm - Kolano
d:110mm 30st.

szt

10,00

32

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 110mm - Kolano
d:110mm 22st.

szt

9,00

33

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 110mm - Kolano
d:110mm 11st.

szt

6,00

34

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 110mm - Zaslepka PE
d:110mm

szt

6,00

35

KNR 2-28 0305-03
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 110mm - Potgczenie
kotnierzowe TK 110mm

szt

7 8,00

8,00

36

KNR 2-19 0219-01
Oznakowanie tasmag z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w
ziemi [R=0.955;M=1;S=1]

1843,5 1843,50

1 843,50

37u

Kalk ind
Oznakowanie trasy sieci wodociggowej na stupku betonowym
[R=0.955;M=1;S=1]

kpl

13+4 17,00

17,00

38u

Kalk ind
Obrukowanie hydrantéw i zasuw (ok. 0,5 m2) [R=0.955;M=1;S=1]

kpl

13+4 17,00

17,00
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

39 KNR-W 2-18 0704-01 proba 9,22
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE,
PEHD, o $rednicy nominalnej 63 - 110mm (1 préba - 200m)
1843,5/200 9,22

40 KNR-W 2-18 707-1 [odc. 200m] 9,22
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej do 150 mm
1843,5/200 9,22

41 KNR-W 2-18 0707-01 odcinek 9,22
Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do
150mm (odcinek - 200m)
1843,5/200 9,22

1.3 Przejscia sieciag wodociagowa pod drogami gminnymi i dziatkami
prywatnymi przewiertem CPV 45231300-8

42 KNR 2-19 109-1 kpl 6,00
Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t [M=0,15]
6 6,00

43 KNR-W 2-19 110-2 kpl 6,00
Montaz urzadzenia przewiertowego WP 30/60 [M=0,15]
6 6,00

44 KNR 2-18 408-2 m 103,00
Przewierty rurami maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, diugos¢
przewiertu do 20 m i srednica nominalnej rury PEHD 100 SDR17, PN 10
200x11,9mm, w gruntach kat.lll-IV
34+28+14+27 103,00

45 KNR-W 2-18 110-9 ztgcze 18,00
Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego - $rednica zewnetrzna rur 200 mm
18 18,00

46 KNR 2-18 0412-01 m 103,00
Przecigganie rur przewodowych PE d:110mm (bez rur przewodowych)
34+28+14+27 103,00

47 KNR 2-19 122-3 koncowka 8,00
Uszczelnienie kohcow rury ochronnej o srednicy nominalnej 200 mm -
manszeta typ N d:200/100mm
4*2 8,00

48 KNR 2-18 408-2 m 88,50
Przewierty wykonane rurami przewodowymi PE100RC SDR11, PN 16
110x10,0mm, w gruntach kat.llI-IV
45,5+43 88,50

49 KNR-W 2-18 0110-04 szt 15,00
Potgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD, o Srednicy zewnetrznej 110mm
15 15,00

1.4 Przejscia pod drogami gminnymi metoda rozkopu CPV 45231300-8

50 KNR-W 2-19 306-10 m 16,00
Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 200 mm

51 KNR 2-18 0412-01 m 16,00
Przecigganie rur przewodowych PE d:110mm (bez rur przewodowych)

52 KNR 2-19 122-3 koncowka 4,00
Uszczelnienie koncow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 200 mm -
manszeta typ N d:200/100mm

1.5 Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi



W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 25.09.2022 str. 5

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

53

KNR 5-10 303-3
Rury ochronne dwudzielne o $rednicy 160mm

3*3 9,00

m

9,00

1.6

Kontenerowa pompownia wody

54

Kalkulacja wiasna
Kompletna pompownia wody z szafg sterowniczg z monitoringiem na
Swiattowdd wraz z wykonaniem ptyty betonowej oraz ptyty odbojowej wokét

kpl

1,00

1.7

Zbiorniki wyrownawcze

55

KNR 2-01 0317-05

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii lll-IV [R=0.5;M=0.5;S=0.5]

(12°5*1,5*2)"0,1 18,00

m3

18,00

56

KNR 2-01 0217-06
\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad -
pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il

(12°5*1,5*2)"0,9 162,00

m3

162,00

57

KNR 2-01 322-7

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie azurowe

((12+12+5+5)"2)"1,5 102,00

m2

102,00

58

KNR 2-18 501-1
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm

(12°5)*2 120,00

m2

120,00

59

Kalkulacja wiasna
Zbiornik wyréwnawczy 50m3

kpl

2,00

60

KNR 2-01 0320-05
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-IV [R=0.5;M=0.5;S=0.5]

m3

(12*5*1,5%2)*0,1 18,00

18,00

61

KNR 2-01 0230-02
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
odlegtosé do 10m

m3

(12*5*1,5*2)*0,9 162,00

162,00

62

KNR 2-01 236-3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.|-lll

m3

(12*5*1,5%2) 180,00

180,00

63

Kalk. wlasna
\Wykonanie przepustu drogowego o srednicy 40cm utozony na podsypce
cementowo-piaskowej i zabezpieczony $ciankami czotowymi.

kpl

2,00

64

KNR 2-02 1801-2
Cokoty betonowe o0 wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m

(64+64)-(7,5+1+3+1) 115,50

115,50

65

KNR 2-02 1802-1
Ogrodzenie z siatki na stupkach stal.o rozstawie 3 m, obsadzonych w
gniazdach cokotéw z rur o $rednicy 60 mm - wys.siatki 1,9 m

(64+64)-(7,5+1+3+1) 115,50

115,50

66

KNR 2-02 1807-3
Stupy przybramowe z fundamentami o wys.1.8 m, betonowe o przekr.40x40 cm

szt

3+3 6,00

6,00

67

KNR 2-02 1808-2
Analogia. Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach z siatki w ramach,
szer.wrét 7,5 m i furtki 1 m, bez pasa dolnego z blachy - wys.1.93 m

kpl

1,00
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68

KNR 2-02 1808-2
/Analogia. Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach z siatki w ramach,
szer.wr6ot 3,0 m i furtki 1 m, bez pasa dolnego z blachy - wys.1.93 m

kpl

1,00

69

KNR 2-01 505-1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego reczne, kat.gruntu I-ll|

(203+236)-(36+32) 371,00

m2

371,00

70

KNR 2-01 510-1
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

m2

(203+236)-(36+32) 371,00

371,00

71

KNR 2-31 402-3
tawy betonowe zwykte pod krawezniki

m3

(11+7)"0,4*0,5 3,60

3,60

72

KNR 2-31 403-3
Krawezniki betonowe potozony na ptask o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

11+7 18,00

18,00

73

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

36+32 68,00

68,00

74

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

36+32 68,00

68,00

75

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8
cm po zageszczeniu [R=7;M=7;S=7]

m2

36+32 68,00

68,00

76

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

36+32 68,00

68,00

1.8

Odwodnienie awaryjne

77

KNR 2-01 0317-05

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii lll-IV [R=0.5;M=0.5;S=0.5]

m3

((8+12)%0,8*1,6)%0,1 2,56

2,56

78

KNR 2-01 0217-06
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad -
pojemno$¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii 11l

m3

((8+12)70,8*1,6)*0,9 23,04

23,04

79

KNR 2-01 322-7

Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu IlI-1V, umocnienie azurowe

m2

((8+12)*1,6)"2 64,00

64,00

80

KNR-W 2-18 109-7
Montaz z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 160x9,5 mm

8+12 20,00

20,00

81

KNR-W 2-18 205-4
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 150 mm

kpl

1+1 2,00

2,00
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Nazwa

Jednostka miary

llos¢

82

KNR-W 2-18 517-1
Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 400 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym

szt

1 1,00

1,00

83

KNR-W 2-18 513-3
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200
mm i gtebokos$ci studni 3 m

studnia

1 1,00

1,00

84

KNR 2-01 0320-05
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-IV [R=0.5;M=0.5;S=0.5]

m3

((8+12)%0,8*1,6)%0,1 2,56

2,56

85

KNR 2-01 0230-02
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
odlegtosé do 10m

m3

((8+12)70,8*1,6)*0,9 23,04

23,04

86

KNR 2-01 236-3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.l-111

m3

((8+12)%0,8*1,6) 25,60

25,60

1.9

Wiaczenie do istniejgcej sieci

87

KNR 2-01 0317-05

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kategorii 1ll-1V [R=0.5;M=0.5;S=0.5]

m3

((32+8,5)*0,8*1,6)0, 1 5,18

5,18

88

KNR 2-01 0217-06
\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad -
pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il

m3

((32+8,5)*0,8"1,6)*0,9 46,66

46,66

89

KNR 2-01 322-7

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie azurowe

m2

((32+8,5)"1,6)*2 129,60

129,60

90

KNR-W 2-18 0109-04
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100-RC SDR17, PN10

8,5 8,50

8,50

91

KNR-W 2-18 109-3
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100-RC SDR17, PN10 90x5,4mm

32,00

92

KNR-W 2-18 205-2
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o srednicy 80 mm

kpl

4,00

93

KNR 2-18 305-3
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100 mm

kpl

3,00

94

KNR-W 2-18 114-2
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 80 mm - tréjnik
kotnierzowy d:80mm

szt

1,00

95

KNR 2-28 0305-02
Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 90mm - Tréjnik
réwnoprzelotowy T 90/90mm

szt

2 2,00

2,00

96

KNR 2-28 0305-02
Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 90mm - Kolano
d:90mm 90st.

szt

4 4,00

4,00

97

KNR-W 2-18 114-3
Kotnierz systemowy RK do potgczen rur PE d:110mm

szt

6,00
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98

KNR-W 2-18 114-2
Kotnierz systemowy RK do potgczen rur PE d:90mm

8+3 11,00

szt

11,00

99

KNR 2-01 0320-05
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-IV [R=0.5;M=0.5;S=0.5]

m3

((32+8,5)*0,8"1,6)"0, 1 5,18

5,18

100

KNR 2-01 0230-02
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
odlegtosé do 10m

m3

((32+8,5)"0,8"1,6)"0,9 46,66

46,66

101

KNR 2-01 236-3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.l-111

m3

((32+8,5)*0,8*1,6) 51,84

51,84




