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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1.Dane ogolne

1.1.Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy sieci
wodociggowej wraz z urzgdzeniami, przytagczem energetycznym w m. Lubenia — Przylasek i
Siedliska.

Celem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej dla zaopatrzenia w wode czesci
miejscowosci Lubenia, Siedliska wraz z urzadzeniami na sieci potrzebnymi do poprawnego
jej funkcjonowania i przytgczem energetycznym.

Kategoria obiektu: XXVI.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- sie¢ wodociggowag wraz z urzgdzeniami w czesci m. Lubenia-Przylasek i Siedliska
- przylgcz energetyczny

1.3. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokum  entacji
Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
« Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
«  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntéw
e Uzgodnienia, umowy z wtascicielami dzialek
e Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizje lokalne w terenie

1.4 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja usytuowana jest w wojewoddztwie podkarpackim, na terenie
gminy Lubenia w miejscowosci Siedliska, Lubenia -przysiotek Przylasek.
Teren inwestycji jest zabudowany budynkami mieszkalnymi. RzeZba terenu jest
urozmaicona, wysokosci bezwzgledne wahaja sie w granicach od 334 m do 368 m n.p.m.

Budynki mieszkalne sg zaopatrywane w wode ze studni przydomowych.
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1.5 Istniej ace uzbrojenie

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:
- lokalne sieci wodociggowe,
- przytgcz gazowy
- linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,
- kable teletechniczne,

- lokalna kanalizacja sanitarna

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budo  wlanego

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji potozony jest w pétnocno-zachodniej
czesci Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jest wyraznie pofalowana i uwidacznia
sie rozciecie potokiem Lubenka, ktdrego kierunek jest zgodny z rozciggtoscia fliszowych skat
karpackich. Potok ptynie w kierunku pétnocno-zachodnim i jest prawobrzeznym doptywem
Wistoka. Koryto tego potoku wcina sie w stosunku do otaczajgcego terenu na gtebokos¢
2-3m.

Pod wzgledem geologicznym teren planowanej inwestycji lezy w obrebie
Zewnetrznych Karpat Fliszowych. Starsze poditoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady
miocenu transgresywnego, zalegajg na utworach Karpat Fliszowych, reprezentowane przez
wapienie, margle, ity oraz osady morskie paleogenu-neogenu, reprezentowane przez tupki
brunatne i piaskowce, rogowce, margle oraz tupki czerwone i piaskowce, tupki pstre.

Nad utworami skalistymi fliszu wystepujg wietrzeliny ,in situ”. Na obszarach
zbudowanych w przewadze z piaskowcOw sg to wietrzeliny ziozone z gruzu piaskowcowego,
piaskéw. Na obszarach o przewadze tupkowej pokrywy wietrzelinowe sg wyksztalcone w
postaci glin zwieztych i itdw z okruchami tupka i piaskowca.

Wyzej lezg osady czwartorzedowe akumulacji rzeczno-zastoiskowej, reprezentowane
przez gliny pylaste, pyly, piaski gliniaste oraz osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej
reprezentowane przez gliny pylaste, pyly oraz namuly organiczne.

W obrebie utworow fliszowych zawodnione mogg by¢ piaskowce. Utwory zawodnione
lub przepuszczalne wystepujg lokalnie tuz pod powierzchnig, najczesciej przykryte sag
osadami stabo przepuszczalnymi — warstwg zwietrzeliny lub tupkami.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja wody gruntowe sgczeniowe
pochodzgce z infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe. Wody te wystepujg w formie
sgczen srodglinowych na roznej glebokosci (3,0m , 3,7 m). Wahania glebokosci zalezg

gtébwnie od opaddw atmosferycznych i por roku.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z 2012r.) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowalnych warunki gruntowo-wodne okreslono jako

proste, a obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, wobec czego
na odcinkach miedzy odwiertami ukiad warstw geotechnicznych moze by¢ inny niz w
miejscach wiercenia. W zwigzku z powyzszym w ramach prowadzonego na budowie
nadzoru nalezy korygowa¢ na biezgco potrzebe wymiany gruntu pod rurociggiem badz

koniecznos¢ zmian sposobu odwodnien na wybranych odcinkach wykopu.

2. Opis rozwi azan

2.1 Schemat rozwi gzania

Trase wodociggu zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu, w wiekszosci poprowadzono wzdluz drég gminnych i prywatnych. Woda do
projektowanej sieci wodociggowej, ktora stanowi rozbudowe istniejgcej sieci, bedzie
doptywaé poprzez system pompowy z istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w Lubeni.

Woda podawana bedzie z istniejgcego rurociggu na dz. 1287/13 w Siedliskach i dalej
poprzez urzadzenia na sieci (pompownie z przylgczem energetycznym i zbiornik
wyréwnawczy), rurociggiem wzdtuz drogi gminnej w kierunku Lubeni, a nastepnie wzdiuz
drogi gminnej w m. Lubenia-Przylasek. Najwyzszy punkt terenu - 368 m n.p.m.

Przyjete rozwigzanie umozliwi podigczenie do sieci wodociggowej kazdej z planowanych
dziatek, oraz pokryje zapotrzebowanie p.poz. dla rozpatrywanego terenu.

Przewidziano sie¢ wodociggowag z rur dwuwarstwowych PE100RC SDR11 PN16 o srednicy
110 mm. Zagtebienie wodociggu 1,4 m + $rednica wodociggu. Ogolna dtugos$¢ proj. sieci —
1843,5 m. W skiad uzbrojenia projektowanej sieci wchodzg: zasuwy, hydranty
przeciwpozarowe nadziemne.

Na dz. 2473/6 w Siedliskach na sieci wodociggowej, aby usprawniC jej prace

przewiduje sie budowe zbiornika wyréwnawczego.

2.2. Zapotrzebowanie nawod ¢

Obliczenia zapotrzebowania na wode sporzadzono zgodnie z normami zuzycia wody.
Jednostkowa ilos¢ zuzycia wody na mieszkanca -100 dm3/Md.
Zbiorcze zapotrzebowanie na wode dla omawianego terenu wynosi:
Qsérd = 6,0 m¥/d
Qmaxd = 7,8 m*/d
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Qmaxh = 0,65m%h (0,18 I/s)
Zgodnie z normg PN-B-02864 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

najmniejsza ilos¢ wody dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow wynosi 5 dm3/s.

2.3 Przewody wodoci ggowe

Przewidziano sie¢ wodociggowg z rur dwuwarstwowych PE100RC SDR11 PN16 o
Srednicy 110 mm. Zagftebienie wodociggu 1,4 m + Srednica wodociggu. Przewiduje sie
lgczenie rur sposobem zgrzewania czotowego.

Do zapewnienia dostawy wody i okreslenia srednic wodociggu przyjeto wymagany przeptyw
wody pozarowej i wymagane cishienie na hydrancie.

Przeptyw Qmax+poz-= 6,5 I/s

Ogdlna dlugos¢ projektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej wynosi:

- #110x10,0mm — L = 1843,5m

2.4 Uzbrojenie ruroci ggow

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci bedg wchodzi¢:

— zasuwy — DN100

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne
Na projektowane] sieci wodociggowej zaprojektowano miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne o srednicy DN100 — szt.4 PN16 do zabudowy podziemnej
zabezpieczone obudowa, przykryte skrzynkg do zasuw. Przewiduje sie montaz zasuw za
pomocg tgcznika kotnierzowego.
Montaz zasuwy na odejsciu od przewodu gtdwnego poprzez tréjnik redukcyjny.

Na sieci nalezy zamontowac¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne g80 mm co 150

m. Przewidziano 13 szt. hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych g80 mm z podwojnym
zamknieciem, instalowane poprzez trojniki redukcyjne. Dodatkowg funkcjg hydrantow jest
odpowietrzenie. Hydranty bedg rowniez stuzyly przy odcinkowym chlorowaniu i ptukaniu
sieci. Przed kazdym z hydrantéw przewidziano zasuwe kotnierzowg DN8O.

Projektowana sie¢ zakonczona bedzie zaslepkg DN 110 — 2 szt..

2.5 Urzadzenia na sieci
Na sieci przewidziano urzadzenia, ktore bedg jej stuzy¢:
- pompownia

- zbiornik wyréwnawczy
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Pompownia wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym zlokalizowana bedzie w m. Siedliska, na
ogrodzonej i zagospodarowanej dziatce o nr ewid. 1287/13.

Przewidziano pompownie kontenerowg wyposazong w zestaw pompowy zblokowany
z wysokosprawnych, wielostopniowych pionowych pomp wirowych zamontowanych na
wspolnej ramie ze stali kwasoodpornej (OH18N9) posadowionej na posadce, na
wibroizolatorach. Zestaw posiadat bedzie pompy dla zmiennych przeptywow gospodarczych
(woda pitna) i dla wody przeciwpozarowej wraz z pompg rezerwowg (3+1). Zestaw
wyposazony zostanie w przetworniki cisnienia umozliwiajgce ptynng regulacje obrotow
silnika i zmiane parametrow pracy kazdej pompy. Elementy pompy jak wirnik, wat, komora,

winny by¢ ze stali kwasoodpornej, wysokiej jakosci tozyska, uszczelnienia, dtawnice (guma

EPDM).

Parametry pracy zestawu:
Wydajnosé Qpmax = 22,5 m%h
Podnoszenie Hmin = 85 m st. wody
Zainst. moc N =12,0 kW

Kontener o konstrukcji stalowej o wymiarach 2,44 x 3,0 x 2,95 m, posadowiony bedzie na
projektowanej ptycie zelbetowej, szczegdty w projekcie konstrukcyjnym. Usytuowany jak na
planie zagospodarowania terenu. Rzedna posadowienia pompowni 333,00 m n.p.m.
Projektowana pompownia wody zasilana bedzie w energie elektryczng poprzez przylacz
energetyczny z sieci energetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia i
opracowanym projektem branzy elektrycznej.

Zbiornik wyréwnawczy stuzyt bedzie do magazynowania wody pitnej i pozwalat na
wyréwnywanie okresowych deficytow  wody, spowodowanych zwiekszonym
zapotrzebowaniem. Zbiornik stuzyt bedzie takze do celéw przeciwpozarowych. Zbiornik
wyréwnawczy zagtebiony, rzedna dna zbiornika 333,80 m n.p.m., wierzch zbiornika
obsypany ok.2,0 m ponad poziom terenu. Usytuowany jak na planie zagospodarowania
terenu.

Zbiornik poziomy wykonany z blachy stalowej, o srednicy g 2800mm, dtugosci — 8640 mm.
W gornej czesci zbiornika, na jego czesci cylindrycznej, usytuowano szyb wtazowy g 700,
zamkniety szczelnie klapg. Dla umozliwienia rewizji wewnetrznej w otworze wlazowym
umocowano drabine siegajgcg dolnej czesci zbiornika. Wyposazenie zbiornika stanowig
kro¢ce umieszczone w dnach zbiornika oraz kro¢ce umieszczone na czesci walczakowe).
Wewnetrzne powierzchnie zbiornika oczyszczone do klasy czystosci Sa2.5 zabezpieczone
sg dwukrotng warstwg farby o wysokiej jakosci, farba posiada atest PZH do kontaktu z wodg
pitng. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczone sg dwukrotng warstwg farby podkladowej
przeciwrdzewnej, oraz warstwg lakieru bitumicznego. Zbiornik posiada przelew awaryjny.
Calkowita dtugos¢ rurociggéw od miejsca wigczenia na istniejgcej sieci do pompowni o
Srednicy PE100ORC SDR17 PN10 — 90x5,4 mm L = 32 m. Przewidziano zamontowanie 4 szt.
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zasuw Klinowych kotnierzowych zeliwne Z80 PN10 do zabudowy podziemnej zabezpieczone
obudowg, przykryte skrzynkg do zasuw. Przewiduje sie montaz zasuw za pomocg tgcznika
kotnierzowego.

Odwodnienie zbiornika i pompowni z rur PE100-160x9,5 o dtugosci catkowitej L = 8 m
do studzienki rewizyjnej S o srednicy 400 mm i zbiornika bezodptywowego betonowego o
Srednicy D=1200 mm. Na odwodnieniu ze zbiornika przewidziano zasuwe klinowg
kotnierzowg zeliwng Z150 mm PN10 do zabudowy podziemnej, przykrytg skrzynkg do
zasuw.
Teren pompowni oraz zbiornika poziomego bedzie ogrodzony, catkowita dtugos¢ ogrodzenia
—64 m(powierzchnia — 203 m?), wysoko$é ogrodzenia — 1,93 m. W ogrodzeniu przewidziano
brame - 7,5 m oraz furtke szer. 1,0 m. Czesciowo na dzialce (powierzchnia 36 m? )
przewidziano nawierzchnie z kostki brukowej. Pozostata cze$¢ dziatki obsiana trawa.
Dojazd do dzialki z drogi gminnej poprzez zjazd - przepust drogowy o $r. 40 cm utozony na
podsypce cementowo-piaskowej i zabezpieczony sciankami czotowymi. Nawierzchnie zjazdu
nalezy utwardzi¢ w granicach pasa drogowego, zjazd na catej dlugosci winien posiadac
nawierzchnie twarda.
Koszt budowy urzadzeh w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg zadania (budowa
Zjazdu) ponosi wykonawca, na ktérym spoczywa obowigzek wykonania wszystkich prac

budowlanych.

Na dz. 2473/6 w m. Siedliska w celu poprawienia funkcjonowania sieci wodociggowej
przewidziano zbiornik wyréwnawczy o $rednicy @ 2,8m i diugosci 8,64m (powierzchnia
zbiornika — 24,2 m?). Projektuje sie zbiornik o pojemnosci V = 50 m®, szczegoly jak dla
zbiornika j.w. Zbiornik wyréwnawczy zagtebiony, rzedna dna zbiornika 305,80 m n.p.m.
Calkowita dtugos¢é nowo projektowanych rurociggéw o $rednicy PEIOORC SDR17 PN10 —
110x6,6 mm L = 8,5 m. Przewidziano zamontowanie 3 szt. zasuw klinowych kotnierzowych
zeliwne Z100 PN10 do zabudowy podziemnej zabezpieczone obudowsg, przykryte skrzynkag
do zasuw. Przewiduje sie montaz zasuw za pomoca fgcznika kotnierzowego.

Odwaodnienie zbiornika z rur PE100-160x9,5 o dlugosci catkowitej L = 12 m do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej. Na odwodnieniu ze zbiornika przewidziano zasuwe
klinowa kotnierzowg zeliwng Z150 mm PN10 do zabudowy podziemnej, przykrytg skrzynka
do zasuw.

Teren wokot zbiornika poziomego bedzie ogrodzony, catkowita diugo$¢ ogrodzenia —64m
(powierzchnia — 232 m?), wysoko$é ogrodzenia — 1,93 m. W ogrodzeniu przewidziano brame
- 3,0 m oraz furtke szer. 1,0 m. W obrebie ogrodzenia przewidziano nawierzchnie z kostki

brukowej na powierzchni 32 m? , pozostatg cze$¢ dzialki nalezy obsiaé trawa.
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Teren, na ktorym projektowane sg obiekty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Projektowany uklad zagospodarowania dziatki nie narusza interesébw 0sOb trzecich.
Projektowana zabudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie wymaga
projektowania strefy ochrony sanitarnej.

Ogrodzenie, droga wewnetrzna, zjazd — nie objete wnioskiem.

3.Kolizje z istniej acym uzbrojeniem

Catosc istniejgcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanej sieci wodociggowej i
przytaczy wody pokazano na planach sytuacyjnych.
Mapy do celow projektowych mogg nie zawiera¢ doktadnego usytuowania wszystkich sieci
uzbrojenia podziemnego. W czasie wykonywania prac nalezy wzigé pod uwage mozliwosé

wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci.

3.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymii  $wiattowodem

Skrzyzowania projektowanego wodociggu z kablami nalezy zabezpieczy¢ przez
natozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych o srednicy 160 i dlugosci 3,0 m.
Skrzyzowania z kablami elektrycznymi oznaczono na planie symbolem — E-3 szt.- rura
ochronna dwudzielna, 6 skrzyzowan nie wymaga rury ochronnej ( przewiert).
Projektowany wodocigg krzyzuje sie z linig swiattowodowg 4t. Skrzyzowanie wystepuje w
miejscu wykonywania przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. Giebokos¢ posadowienia
przewodu wodociggowego — 2,0 m. Prace w sgsiedztwie magistrali nalezy zglosi¢ do ORSS
min. na 5 dni przed ich rozpoczeciem
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania wykona¢ recznie. Odbior robo6t ziemnych przy
zblizeniach i skrzyzowaniach wykonanej sieci wodociggowej z w/w sieciami przed zakryciem

nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionego pracownika.

3.2 Skrzy zowanie z istniej gca sieci g kanalizacyjn a i lokaln g sieci g wodoci ggow a
Prace w poblizu skrzyzowanh z istniejgcg kanalizacjg oraz lokalng siecig wodociggowag

nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

3.3 Skrzy zowanie z gazoci agiem

Projektowany wodocigg krzyzuje sie z siecig gazowg Srednioprezng. W miejscu
skrzyzowania wodocigg wykonywany bedzie metodg przewiertu w rurze ochronnej PE
200x11,9 mm.

Projektowany przewod wodociggowy posadowiony bedzie ponizej istniejgcego
gazociggu, a odlegtos¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng bedzie wieksza od
0,2 m.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic¢ je pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z
min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez pracownika

Gazowni w Rzeszowie w celu spisania protokotu odbioru skrzyzowania..

4. Przekroczenia drég gminnych

Przekroczenie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej — dz. 1014 Lubenia
zaprojektowano metodg przewiertu w rurze ochronnej. Rura ochronna PE 200x11,9 mm o
diugosci L= 14 m. Przekroczenie drogi gminnej gruntowej — 1112 Lubenia, metodg
przewiertu w rurze ochronnej. Rura ochronna PE 200x11,9 mm o diugosci L= 27 m.

Przekroczenia 2 dr6g gminnych nieutwardzonych zaprojektowano rozkopem w rurze
ochronnej PE 200x11,9 mm — dz. 1257/2 Siedliska, L = 11 m, dz. 1189 Lubenia, L =5 m.

5.Przewierty na dziatkach prywatnych

Z uwagi na zagospodarowanie dzialki oraz uzgodnienia z wiascicielami projektowany
przewdd wodociggowy przebiegajgcy przez dziatke:
- nr 1287/6 w m. Siedliska na odcinku o dilugosci L = 34,0 m, wykonany zostanie metodg
przewiertu w rurze ochronnej dwuwarstwowej PE100-RC g200x11,9 mm.
- nr 1261, 1262 w m. Siedliska na odcinku o dtugosci L= 28,0 m wykonany zostanie metodag
przewiertu w rurze ochronnej dwuwarstwowej PE100-RC g200x11,9 mm.
- nr 1198/1, 1198/2 Lubenia — tereny lesne, na odcinku o dtugosci L = 88,5 m, wykonany
zostanie metodg przewiertu.

Lokalizacja wedtug planu zagospodarowania terenu.

6.0znakowanie

Oznakowanie sieci wodociggowej oraz uzbrojenia utatwia jego znalezienie w terenie.
Trase wodociggu oznakowac¢ tasma sygnalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wkiadka metalowg uktadang na gtebokosci okoto 40 cm od terenu.
Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i
tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy wodociagu,

a w przypadku ich braku na stupkach betonowych.
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla jednostki osadhniczej

Wodociag zapewni dostawe wody na cele bytowo — gospodarcze | p.pozarowe. Na
projektowanej sieci wodociggowej zabudowane bedg hydranty p.pozarowe nadziemne Dn-80
mm spetniajace wymogi normy:.

Zgodnie z Dz. U. Nr 124 poz. 1030/2009 r. dia Jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw
do 2 000 wymagana ilogé wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru winna wynosié, co najmniej 5,0 dm%s oraz ciénienie nominaine mierzone na wylocie
zaworu hydrantowego 0,2 MPa (2 bar).

Wodociag zapewni dostawe wody na:

a) potrzeby bytowo — gospodarcze

b) wymogi ochrony p.pozarowej do zewnetrznego gaszenia pozZaru, gpez, = 5,0dm?s

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla jednostki osadniczej bedg spetnione.

8.Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym przebiega
inwestycja.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié wiasciciela uzbrojenia
oraz Inspektora Nadzoru.

- Wykonane odcinki winny by¢ odebrane pod wzglgdem technicznym przez Inspektora
Nadzoru.

- Nalezy &cisle stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentow, ktérych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Projektant: 7
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