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MATERIALY DO ZGLOSZENIA

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. CZESC OGOLNA

1.1 Dane ogodlne

Nazwa zamierz.inwestycyjnego: Przylgcz wodociggowy w m. Siedliska — Ksiezy Lasek

Inwestor: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131

Wykonawca dokumentacji: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;
,BIPROWOD — WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Broniewskiego 3; 01-785 Warszawa

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta w dniu 09.02.2021 roku pomiedzy:
Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131 a Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

~Biprowod - Warszawa” Sp. z 0.0. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentacii

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

» Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
*  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntow

» Uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizja lokalna w terenie

1.4 Przedmiot inwestycii

Przedmiotem opracowania sg materialy do zgtoszenia dla budowy przylgcza
wodociggowego do dz. nr 1818/1 w miejscowosci Siedliska z rur PE100-RC o srednicy

g90mm.

1.5 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe przytgcza wodociggowego z rur
PE100-RC o srednicy 90 mm o dtugosci L = 864,5 m w m. Siedliska. Wigczenie na dz. nr
1890/2 z istniejgcego wodociggu @90 mm.

1.6 Stan prawny terenu inwestyciji

Przylacz wodociggowy zlokalizowany jest terenach stanowigcych whlasno$é osob

prywatnych i Gminy Lubenia.
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1.7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze. Nie podaje sie powierzchni zagospodarowania dzialek, przez

ktore przechodzi projektowany wodocigg ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej. Projektowany przylgcz
wodociggowy nie wplywa na zmiane funkcji terenu. Obszar oddziatlywania projektowanej
inwestycji (zgodnie z ustawg z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351) —
art.3, pkt 20) zamyka sie w granicach dziatek, po ktorych jest projektowana inwestycja, tj. na

dziatkach ujetych we wniosku. (Art.20 ust.1 pkt.1c-Prawo Budowlane).

1.9 Informacje dotyczace ochrony Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z
2019r.,p0z.1839) projektowana inwestycja polegajgca na budowie przytgcza wodociggowego
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. W
zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko i nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie wpltywa niekorzystnie na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz
trasy projektowanego przytgcza.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie rob6t budowlanych wytgcznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggle przemieszczanie sie frontu robot, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin materiatdw pednych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w Srodowisku, zas
podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

Wykonywane wykopy pod projektowany przylgcz wodociggowy spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zakldcenie waloréw krajobrazowych w obrebie

prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach nieutwardzonych, przewiduje sie
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w trasie przekopow zdjecie warstw ziemi (humus), ktéra bedzie odlozona do ponownego

wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych do rekultywaciji strefy przekopow.

1.10 Informacje na temat wpisu dziaiki do rejestru zabytkow

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w zasiegu jego bezposredniego oddziatywania
nie wystepujg obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkéw na
podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2017 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021, poz. 710). Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg stanowiska
archeologiczne. Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarem zwigzanym

z ochrong zabytkow.

1.11 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Nie dotyczy. Teren nie lezy w zasiegu obszaru gorniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wystepujg udokumentowane ztoza zasoboéw naturalnych.

1.12. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw

Przedlozone rozwigzania konstrukcyjno — budowlane gwarantujg wysoki stopien jej
szczelnosci. W trakcie wykonawstwa robot ziemnych humus na projektowanych trasach
zostanie zdjety i zlozony na haldzie. Po zakohczeniu robdt humus zostanie ponownie
wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki umozliwiajgc pelng rekultywacje terenu

z mozliwoscig jego rolnego wykorzystywania.

Projektowane przylgcze wodociggowe zlokalizowane jest poza obszarem Natura
2000 i nie oddzialuje na ten obszar. Przedsiewziecie nie bedzie oddzialywa¢ na obszar
0 szczegolnym znaczeniu dla srodowiska przyrodniczego, ktére mogtoby zosta¢ naruszone
I utraci¢ swoje pierwotne lub cenne walory.

Inwestycja nie lezy w terenach zalewowych, inwestycja nie przechodzi przez tereny

osuwiskowe.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja usytuowana jest w wojewoddztwie podkarpackim, na terenie
gminy Lubenia w miejscowosci Siedliska-Ksiezy Lasek.
Gmina Lubenia polozona jest na potudniowo-zachodnim skraju powiatu

rzeszowskiego, w odlegtosci okoto 15 km od miasta Rzeszowa. Gmina wchodzi w skiad
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powiatu rzeszowskiego ziemskiego. Gmina Lubenia jest typowg gming rolniczg pozbawiong

wiekszych zaktadow przemystowych.

Teren gminy Lubenia jest potozony w obrebie zlewiska Lubenki, ktérej doptywy
tworzg rozgateziony system ciekdédw o charakterze gorskim gteboko wcietych. Lubenka jest

prawobrzeznym doptywem rzeki Wistok, z ktorym gmina graniczy od strony zachodnie;.

2.2 Zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest rzadko zabudowany budynkami mieszkalnymi. Rzezba terenu
jest urozmaicona, wysokosci bezwzgledne od 308,5 m do 252 m npm.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na

dokumentowanym obszarze znajdujg sie drogi gminne, kable energetyczne, telefoniczne.

2.3 Warunki gruntowo — wodne

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji potozony jest w pétnocno-zachodniej
czesci Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jest wyraznie pofalowana i uwidacznia
sie rozciecie potokiem Lubenka, ktdrego kierunek jest zgodny z rozciggtoscia fliszowych skat
karpackich. Potok ptynie w kierunku pétnocno-zachodnim i jest prawobrzeznym doptywem
Wistoka. Koryto tego potoku wcina sie w stosunku do otaczajgcego terenu na gtebokos¢
2-3m.

Pod wzgledem geologicznym teren planowanej inwestycji lezy w obrebie
Zewnetrznych Karpat Fliszowych. Starsze poditoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady
miocenu transgresywnego, zalegajg na utworach Karpat Fliszowych, reprezentowane przez
wapienie, margle, ity oraz osady morskie paleogenu-neogenu, reprezentowane przez tupki
brunatne i piaskowce, rogowce, margle oraz tupki czerwone i piaskowce, tupki pstre.

Nad utworami skalistymi fliszu wystepujg wietrzeliny ,in situ”. Na obszarach
zbudowanych w przewadze z piaskowcOw sg to wietrzeliny ziozone z gruzu piaskowcowego,
piaskéw. Na obszarach o przewadze tupkowej pokrywy wietrzelinowe sg wyksztalcone w
postaci glin zwieztych i itdw z okruchami tupka i piaskowca.

Wyzej lezg osady czwartorzedowe akumulacji rzeczno-zastoiskowej, reprezentowane
przez gliny pylaste, pyly, piaski gliniaste oraz osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej
reprezentowane przez gliny pylaste, pyly oraz namuty organiczne.

W obrebie utworéw fliszowych zawodnione moga by¢ piaskowce. Utwory zawodnione
lub przepuszczalne wystepujg lokalnie tuz pod powierzchnig, najczesciej przykryte sag
osadami stabo przepuszczalnymi — warstwg zwietrzeliny lub tupkami.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja wody gruntowe sgczeniowe

pochodzgce z infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe. Wody te wystepujg w formie
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sgczen srodglinowych na réznej glebokosci. Wahania gtebokosci zalezg gtdownie od opadow
atmosferycznych i pér roku.

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, wobec czego
na odcinkach miedzy odwiertami ukiad warstw geotechnicznych moze by¢ inny niz w
miejscach wiercenia. W zwigzku z powyzszym w ramach prowadzonego na budowie
nadzoru nalezy korygowa¢ na biezgco potrzebe wymiany gruntu pod rurociggiem badz

koniecznos¢ zmian sposobu odwodnien na wybranych odcinkach wykopu.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trase wodociggu zaprojektowano wzdtuz drogi gminnej. Woda bedzie doptywac poprzez
system pompowy z istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w Lubeni. Wigczenie z istniejacego
rurociggu na dz. 1890/2 w Siedliskach. Przewidziano przylgcz  wodociggowy z rur
dwuwarstwowych PE100ORC SDR11 PN16 o $rednicy 90 mm i diugosci 864,5 m.

Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OPIS ROZWIAZAN
1.1 Trasa przylacza

Przytagcz wodociggowy do dz.1818/1 w m.Siedliska zaprojektowano od dz. nr 1890/2
— wigczenie. Przylgcz wodociggowy wykonany bedzie z rur dwuwarstwowych PE100-RC
SDR 11 PN16 o $rednicy g90x8,2 mm i diugosci L=864,5 m.

Przytacz bedzie przekraczat trzykrotnie droge gminng. Przejscie przez droge nalezy wykonac¢
metodg przewiertu poziomego w rurze ochronnej dwuwarstwowej PE100-RC 160x9,5 mm.
Przytacz wigczony bedzie do istniejgcego wodociggu o srednicy PEg90 mm poprzez
opaske na dz. 1890/2. Za opaskg przewiduje sie montaz zasuwy Z@80 z miekkim
uszczelnieniem Kklina. Woda do wodociggu bedzie doptywaé z istniejgcej Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Lubenia.

Przylacz  wodociggowy  zakohczony  bedzie  zestawem  wodomierzowym
Zlokalizowanym w studzience wodomierzowej DN800 na dzialce nr ewid. 1818/1.
Przewidziano wodomierz o srednicy nominalnej 20 mm. Za zestawem wodomierzowym
nalezy zamontowac zawoér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru.

Wezel wodomierzowy dla srednicy @32 montowac¢ na konsoli wodomierzowej poziomej w
kolejnosci:

- Zawor odcinajacy kulowy 20 mm

- Wodomierz 20 mm

- Zawor odcinajacy kulowy 20 mm

- Zawor zwrotny antyskazeniowy 20 mm

- Zawor odcinajacy kulowy 20 mm
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Konsola wodomierzowa powinna by¢ umieszczona na wysokosci min. 40cm od dna
studni wodomierzowe.

Przewiduje sie tgczenie rur sposobem zgrzewania czotowego. Przewody na catej
diugosci uktadane bedg na gtebokosci min. przykrycie - 1,50+ srednica przytgcza.

Trase przylacza wodociggowego pokazano na rys. T-1, T-2.

1.2 Uzbrojenie przytacza

W skiad uzbrojenia przytgcza wchodza:

- 2 zasuwy

- 5 hydrantéw ptuczgcych

— studzienka z zaworem regulacyjnym
Przewidziano 2 miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne o $rednicy DN
80, PN16 do zabudowy podziemnej zabezpieczone obudowg. Przewiduje sie montaz zasuw
za pomoca tgcznika kotnierzowego.
Na przylgczu przewidziano 5 hydrantéw nadziemnych g80mm z podwojnym zamknieciem,
instalowanych poprzez trdjniki rownoprzelotowe. Dodatkowg funkcjg hydrantéw jest
odpowietrzenie. Hydranty bedg rowniez stuzyly przy odcinkowym chlorowaniu i ptukaniu
przytacza. Przed kazdym z hydrantow przewidziano zasuwe kotnierzowg DN8O.
Na przytaczu projektuje sie studzienke o Srednicy 1800 mm, o gtebokosci H= 2,5 m. W
studzience przewiduje sie montaz 2 zasuw Z@5 mm z miekkim uszczelnieniem klina oraz
zaworu regulacyjnego cisnienia @65. Montaz zasuw przewidziano poprzez Igczniki

kotnierzowe. Nastawy : 95/25-30.

1.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Skrzyzowania projektowanego wodociggu z kablami nalezy zabezpieczy¢ przez
natozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych o srednicy 160 i dlugosci 3,0 m.
Skrzyzowania z kablami elektrycznymi oznaczono na planie symbolem E - 5 szt. dla kabli
energetycznych niskiego napiecia.3 skrzyzowania z kablami bedg wykonywane przewiertem.
Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi oznaczono na planie symbolem - T - 1 szt.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykonac recznie.
Odbiér robét ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach wykonanego przylacza
wodociggowego z w/w sieciami przed zakryciem nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem

podpisanym przez dysponenta sieci.

1.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

CatosC istniejgcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych przytgczy

wodociggowych pokazano na planach sytuacyjnych.
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Mapy do celéw projektowych mogg nie zawiera¢ dokladnego usytuowania wszystkich sieci
uzbrojenia podziemnego. W czasie wykonywania prac nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosc

wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci.

1.5 Przewierty

Przekroczenie drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej zaprojektowano
metodg przewiertu poziomego — 3 szt.
Przekroczenie drogi gminnej (dz. 1890/1, 1848/2, 1801/1) przewodem @90x8,2 mm, rura
opchronna PE100-RC 160x9,5 o diugosci L = 12,0 m.
Przekroczenie drogi gminnej (dz. 1866/1, 1848/2, 1771/1) przewodem @90x8,2 mm, rura
ochronna PE100-RC 160x9,5 o diugosci L = 18,0 m.
Przekroczenie drogi gminnej (dz. 1863/1, 1848/2, 1862/1) przewodem @90x8,2 mm, rura
ochronna PE100-RC 160x9,5 o diugosci L = 21,0 m.
Przy przekroczeniu drogi przytgcz posadowi¢ na gtebokosci ok. 2,0 m.
Do rury ochronnej wprowadzony bedzie przewdd technologiczny z rury polietylenowej na
ptozach polietylenowych w rozstawie co 1,5 m. Kohce rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢
manszetami ochronnymi.

Na dz. 1786/2 nalezy wykona¢ przewiert rurg PE100-RC o dtugosci L = 75 m.

1.6 Oznakowanie przytacza wodociggoweqo

Oznakowanie przylgcza wodociggowego i uzbrojenia utatwia jego znalezienie w
terenie. Trase przytacza oznakowa¢ tasmag sygnalizacyjno — ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg metalowg uktadang na gtebokosci okoto 40 cm od terenu.

Tablice orientacyjne nalezy opisac¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i
tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy przytaczu, a

w przypadku ich braku na stupkach betonowych.

2. UWAGI KONCOWE

- O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktdrym przebiega
inwestycja.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ whasciciela uzbrojenia
oraz Inspektora Nadzoru.

- Wykonane odcinki winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez Inspektora

Nadzoru.
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- Nalezy $scisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentow ktérych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materiatléw, zabezpieczania wykopdéw, oznakowania miejsc

niebezpiecznych itp.
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