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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa do celéw projektowych,

— Dokumentacja geotechniczna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego —

Dz.U. 2020 poz. 1609,

— Wymienionych nizej Polskich Norm:

)

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochro-
na przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy. Czgsé
1 - miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie stosowane - oswietlenie awaryjne

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogolne

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pragdowa dtugo-
trwata przewodow

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢

5-56: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa



o PN-HD 60364-4-42:201 1Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami od-
dziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzeS¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem prze-

tezeniowym

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt techniczny branzy elektrycznej w ramach zadania ,,Bu-
dowa sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami, przytagczem energetycznym w m. Lubenia —

Przylasek 1 Siedliska.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— instalacji elektrycznych wewnetrznych,
= instalacji o$wietlenia podstawowego,
= instalacja gniazd wtykowych,
= instalacja zasilania urzadzen grzejnych,
= instalacj¢ potaczen wyréwnawczych,
= instalacj¢ uziemienia,
= instalacja zasilania szafy zasilajaco - sterujacej,
— instalacja sygnalizacji wtamania,
— instalacja zasilania policznikowego,
— 1nstalacja monitoringu terenu,

— o$wietlenie zewngtrzne,

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci gminy Lubenia.
Obejmuje miejscowos¢ Lubenia-Przylasek i Siedliska. Teren inwestycji jest dos¢ zréznicowany,

wysokosci wahaja si¢ od 334 m do 368 m n.p.m.



4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Pompownia zasilana bedzie policznikowa linig kablowa czterozylowa YKXS 4x16 od zestawu
ztaczowo — licznikowego zlokalizowanego przy granicy dziatki. Granice eksploatacji stanowi¢
beda zaciski pradowe na aparacie zalicznkowym w kierunku instalacji Odbiorcy. Dla potrzeb

kabli sterowniczych przewidziano kanalizacj¢ kablowag RHDPE-110.

Odcinek przytacza kablowego od istniejagcego ztagcza do projektowanego zestawu ztagczowo —
licznikowego wraz z nig bedzie na majatku i w eksploatacji PGE Dystrybucja Oddzial Rzeszéw,

natomiast policznikowa linia zasilajgca pozostanie na majatku Odbiorcy.

4.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Os$wietlenie w pomieszczeniu technologicznym przewidziano za pomocg opraw LED w obu-
dowie IP66 zapewniajacych nat¢zenie oswietlenie 3001x. Przed wejsciem przewidziano naswie-
tlacz LED 30W z integrowanym czujnikiem ruch/zmierzch. W pomieszczeniu zaprojektowano
zestaw gniazd 400V i 230V. Przewidziano tablice rozdzielcza TA przeznaczong dla obwodow
dla instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 urzadzen technologicznych w tym szafy zasilajaco
sterujacej dostarczanej razem z technologia. Rozdzielnia w obudowie nasciennej IP65, z roz-
tacznikiem giéwnym z napedem silnikowym 125A, ochronnikiem przepigciowym TNS typ I+I1,
wyposazona bedzie aparatur¢ modutows, styczniki oraz uktad sterowania. Instalacje¢ z przewo-
doéw YDY nalezy wykona¢ jako natynkowa w rurkach elektroinstalacyjnych. W pomieszczeniu

pomp przewidziano grzejniki elektryczne o mocy 2kW.

4.3. Czesé technologiczna

Pompy dostarczane bedg z wlasng szafg sterowniczg dostarczang z technologia. Urzadzenie
zabezpieczajaco - sterujace z dedykowanym sterownikiem przemystowym, steruje pracg pomp.

Wbudowany algorytm przewiduje automatyczng naprzemienng prac¢ zespotow pompowych.



. Zdalny monitoring i sterowanie przewidziano za pomocg modemu GSM/GPRS z obustron-
ng transmisjg danych i powiadamianiem o awariach. W zbiorniku przewidziano pomiar ciagty i

sygnalizacje stanéw skrajnych.

4.4. Oswietlenie terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu przewidzie¢ z wykorzystaniem opraw oswietleniowych LED
P66 55W 9600Im 4000K na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci 8m, zabudowanych
na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Oswietlenie ternu bedzie zapewniac srednie

nat¢zenie o$§wietlenia 101x. O$wietlenie zasilane linig kablowg ziemng YKY 3x4mm®.

4.5. Instalacja sygnalizacji wtamania

W pomieszczeniu stacji pomp, przewidziano instalacje sygnalizacji wlamania w oparciu o
czujki ruchu oraz kontaktrony drzwiowy. Czujki podiagczone bedg do centrali umieszczonej w
obudowie z zasilaczem buforowym z akumulatorem. Okablowanie nalezy wykona¢ w rurach
elektroinstalacyjnych. Sygnalizacja wtamania bedzie za pomocg sygnalizatora optyczno — aku-
stycznego oraz do systemu automatyki umieszczony w szafie pomp. W przypadku nadzoru nad

obiektami przez agencj¢ ochrony system moze by¢ doposazony w system GSM.

4.6. Telewizja dozorowa

Na stupach oswietleniowych uje¢ wody przewidziano kamery typu bullet, 1/1.8" 2M CMOS,
H.265/MIJPEG, 1080P (1~60fps), z obiektywem 4.1-16.4mm, z pod$§wietlaczem IR 50m. Kame-
ry powinny mie¢ lokalny zapis na karcie Micro SD. Na zewnatrz stacji pomp przewidziano ka-
mer¢ koputowa 1/2.8" 2MP Progressive CMOS, matryca 2 Mpix o rozdzielczosci 1920 x 1080
px. Czutosci 0.005 lux f/1.5, ogniskowa 2,8 - 12 mm, przystona f/1.5, katy widzenia
pionowo: 101° — 33,5° Odlegtos¢ ostrzenia 1,2 m
Kompresja video H.265, H.264, H.264BMJPEG
Jednoczesna liczba strumieni wideo 2
Rozdzielczo$¢ przetwarzania

- 352 x 288

- 640 x 480

- 1280 x 720

- 1280 x 960

- 1920 x 1080



— 704 x 480
Predkos$¢ i rozdzielczo$¢ przetwarzania

— strumien gtéwny: 1920x1080, 1-25/30 kl/s

— strumien pomocniczy: 704x576, 1-25 kl/s

— strumien pomocniczy: 704x480, 1-30 kl/s
W szafie nalezy zamontowac rejestrator 320Mbps, 4kan. z dyskiem HDD 6TB z 4 portami
ePoE. Odczyt z rejestratora nastapi poprzez bezposrednie z nim polgczenie, ewentualnie po wy-
konaniu przytacza internetowego. Potaczenie kamer z rejestratorem w celu zasilania i przekaza-

nia sygnatu wykona¢ kablami FTPoutdoor uktadanymi w rurach HDPE.

4.7. Instalacja uziemien

Dla budynku przewiduje si¢ uziom fundamentowy. Polgczenia przewodéw odprowadzaja-
cych od ztacza kontrolnego do uziomu nalezy wykona¢ jako spawane. Miejsca spawOw zabez-

pieczy¢ przed korozja. Warto$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa
4.8.1. Ochrona podstawowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP oraz zastosowanie obudéw urzadzen w 1I klasie ochronnosci.

Ochrong dodatkowa od porazen pradem elektrycznym dla projektowanych urzadzen zreali-
zowac poprzez samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla projektowanych
ztacz w warunkach zasilania podstawowego.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:

wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe uziemi¢ przewody ochronne PE,

przewdd neutralny N traktowac, jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatlu PEN na PE i N uziemic.

Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek:

Zs x Ia<Uo



4.8.2. Ochrona uzupetniajgca

Ochrong¢ uzupelniajaca stanowi wylacznik réznicowo-pradowy. Stosowaé réwniez potaczenia
wyréwnawcze. Uktad potaczen wyrdwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami

ochronnymi wszystkich urzadzen wilacznie z gniazdami wtyczkowymi.

5. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. Po wy-
konaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ wytacznikow réznicowo - prado-
wych 1 warto$¢ uzioméw, a odpowiednie protokoty przedstawi¢ do odbioru. Wszelkie od-
stepstwa od projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem lub inspektorem nadzoru i po-
twierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Podigczenie uktadu pompowego na-
lezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego pracownika. Do koncowego od-

bioru nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i oswiadczenia.



II. CZESC RYSUNKOWA

EZ1 - PLAN SYTUACYINY

E-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

ES-1/1+1/3 - SCHEMAT SZAFY TA

ES-2 - WIDOK SZAFY TA

ES-3 — SCHEMAT INSTALACIJI SYGNALIZACJI WEAMANIA
ES-4 - SCHEMAT INSTALACIJI TELEWIZJI DOZOROWE]
ES-5 — SCHEMAT OSWIETLENIA TERENU

ES-6 - WIDOK SZAFY CSW





