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Il CZESC RYSUNKOWA
K-1 POSADOWIENIE KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY



|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa do celéw projektowych,

— Dokumentacja geotechniczna,

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaforskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakreBurmy projektu budowlanego —
Dz.U. 2020 poz. 1609,

- Polskie normy

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest projekt architektonbcbndowlany braky konstrukcyjnej w
ramach zadania ,,Budowa sieci wodggmwej wraz z urgdzeniami, przygczem energetycznym
w miejscowdci Lubenia-Przylasek, Siedliska”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekiaxonstrukcyjnej- posadowienia kon-

tenerowej pompowni wodyelacej urzdzeniem na sieci w miejscos® Siedliska.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest we wslchej cz$ci gminy Lubenia. Obejmuje
miejscowd¢ Siedliska, Lubenia. Teren inwestycji jestsél@réznicowany, wysokéci wahaj

sie od 334 m do 368 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgédem morfologicznym teren inwestycji patiny jest w potnocno-zachodniej

czesci Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jestawye pofalowana i uwidaczniagsi
rozcicie potokiem Lubenka, ktorego kierunek jest zgodnyozchgtoscig fliszowych skat
karpackich. Potok ptynie w kierunku potnocno-zaahiod i jest prawobrzenym doptywem
Wistoka. Koryto tego potoku wcinagsiv stosunku do otaczgjego terenu na ghokas¢ 2-3m.
Pod wzgédem geologicznym teren planowanej inwestycjyler obrbie Zewrgtrznych
Karpat Fliszowych. Starsze pode buduj trzeciorzdowe-neogen osady miocenu

transgresywnego, zalegapa utworach Karpat Fliszowych, reprezentowane zomapienie,



margle, ity oraz osady morskie paleogenu-neogeeprezentowane przez tupki brunatne i
piaskowce, rogowce, margle oraz tupki czerwon@skowce, tupki pstre.

Nad utworami skalistymi fliszu wygbuja wietrzeliny ,in situ”. Na obszarach
zbudowanych w przewadze z piaskowcmae wietrzeliny ztaone z gruzu piaskowcowego,
piaskdw. Na obszarach o przewadze tupkowej pokryvigtrzelinowe g wyksztalcone w
postaci glin zwgztych i itbw z okruchami tupka i piaskowca.

Wyzej lezg osady czwartoktlowe akumulacji rzeczno-zastoiskowej, reprezent@wan
przez gliny pylaste, pyly, piaski gliniaste orazadg akumulacji rzeczno-zastoiskowej
reprezentowane przez gliny pylaste, pyly oraz ngratdaniczne.

W obrbie utworéw fliszowych zawodnione mpdy¢ piaskowce. Utwory zawodnione
lub przepuszczalne wygiuja lokalnie tw pod powierzchnj, najczsciej przykryte § osadami
stabo przepuszczalnymi — wargtewietrzeliny lub tupkami.

Na terenie projektowanej inwestycji wgptija wody gruntowe gczeniowe pochodze
z infiltracji wod opadowych w podi® gruntowe. Wody te wygtuja w formie gczen
srodglinowych na rinej gkbokasci (3,0m , 3,7 m). Wahania gfokasci zaleza gtéwnie od
opadow atmosferycznych i pér roku.

Szczegobty badageologicznych zostaty etie w oddzielnym opracowaniu.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Opis ogoiny

Kontenerowa pompownia wody jest obiektem o kongfiudtalowej, wykonanym jako
prefabrykowany, gotowy do posadowienia na projeldogy ptyciezelbetowej.

5.2. Sposob posadowienia

Posadowienie pompowni kontenerowej na warstwie yygds pospotki min. 60 cm (w
przypadku wysipowania gruntow plastycznych), warstwie chudegomeigr. 10 cm, ptycie
zelbetowej gr. 25 cm.

5.3. Rozwygzania projektowe

Zaprojektowano phgt zelbetowg z betonu C25/30 o gruba 25 cm, zbrojon stah
B500SP. Nalegy wykona ptyte zelbetowa pod pompowrd zgodnie z planem zagospodaro-
wania terenu.

Beton szczelny o stopniu szczelob W-8. Zbrojenie gtdbwne stanowi siatka goérna
i dolna z petéw @12 co 15 cm wedtug rysunku konstrukcyjnegopidypadku wystpowa-
nia przej¢ przez pty¢ naley podczas betonowania osadmire ostonowg, a miejsce wokot
przegcia dozbrat pretami g12. Rozmieszczenie preyg wytycznych bramowych.



6. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby

uprawnione] do kierowania danym zakresem robét. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materialy uzyte do budowy domu powinny posiada wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna oceng

higieniczng wydang przez Pafistwowy Zaktad Higieny.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania prac budowlanvch, jakichkolwiek

innych warunkéw/rozwigzan technicznych niz te przyjete w projekcie konstrukcyinym nalezy

skontaktowac sig z projektantem w celu ustalenia dalszego toku postepowania. i
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