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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w trakcie robét zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego
objetego projektem pn: Budowa sieci wodociggowej wraz z urzgdzeniami, przytgczem
energetycznym w m. Lubenia — Przylasek, Siedliska.

Informacje sporzgdzono w zakresie i formie przewidzianej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126, 82, pkt
1i2).

Informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robdét, ktory przygotuje
wymagany Plan BIOZ, ze wzgledu na prace prowadzone w gtebokich wykopach,
i przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

2. Zakres rob6t

Rozpoczecie robo6t poprzedzi geodezyjne wytyczenie terenu lokalizacii
projektowanej pompowni i  zbiornikbw, osi  projektowanych  przewodow
wodociggowych, miejsc skladowania materiatdbw przeznaczonych do wbudowania,
miejsc postojowych dla sprzetu mechanicznego (koparki), pomieszczen dla
kierownictwa i miejsca schronienia dla pracownikéw (barakow6z). Kierownictwo
zapewni tgcznosc¢ telefoniczng, doprowadzenie energii elektrycznej, napoje i positki
regeneracyjne dla pracownikow.

Realizowane zadania:
1. Realizacje sieci wodociggowej strefowej
2. Realizacje pompowni i zbiornikbw magazynujgco — wyréwnawczych
W zakres projektowanego przedsiewziecia wejdg nastepujgce roboty:
— Przygotowanie placu budowy
- Wykonanie wykopéw pod poszczegblne obiekty
- Wykonanie zabezpieczen pionowych scian wykopu
— Wykonanie i montaz zbiornika
— Montaz kontenerowej pompowni i przewodow
- Wykonanie przytgcza energetycznego

- Ukladanie rurociggéw wodociggowych



— Poziome przewierty pod przeszkodami terenowymi

— Montaz armatury w wykopach

— Wykonanie potgczen instalacyjnych sieci wodociggowej
- Wykonanie préb i sprawdzen

— Zasypka wykopdw i rekultywacja terenu

— Komisyjny odbior koncowy

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stworzy ¢

zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia

Teren inwestycji zabudowany jest jednorodzinnymi jedno — lub
dwukondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi i obiektami gospodarczymi. Potozony
jest w obrebie zlewiska Lubenki. Przez teren inwestycji przechodzg drogi gminne o
nawierzchni asfaltowej i nieutwardzonej.

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére
moga stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

— ruch samochodowy

— kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

— napowietrzna siec¢ teletechniczna

- lokalna sie¢ wodociggowa

- lokalna sie¢ kanalizacyjna
W trakcie wykonawstwa robot w sgsiedztwie zapewni¢ nadzor dysponenta sieci

podziemnych.

4. Przewidywane zagro zenia

Przewidywane zagrozenia mogq stanowic:

— przysypanie cztowieka w wykopach

— upadek cztowieka do wykopu

— urazy od spadajgcych do wykopu przedmiotow i narzedzi

— porazenie prgdem elektrycznym z uszkodzonych w trakcie wykonawstwa
wykopow czynnych sieci elektrycznych

— ruch pojazdow



- praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych
Dla typowych robdt ziemnych zapewni¢ kwalifikowany personel wykonawczy w
zakresie robot szalunkowych oraz wykwalifikowanych elektromonterow (zasilanie

pompowni, studni).

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzeniarob 6t

budowlanych z uwagi na przewidywane zagro zenia

Rejon wykopdéw pod ukladany przewdd nalezy wygrodzi¢ i oznakowac
tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy”. Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierka,
w nocy oswietli¢. Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisbw zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-
86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

6. Zakres instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem

do realizacji robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikdédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikoOw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
nr 180 poz. 1860).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
— Zasady organizacji budowy;
— Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robot;
— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- Mozliwe zagrozenia,

— Tryb postepowania przy zaistniatym wypadku.



7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych

zapobiegaj gcych niebezpiecze nAstwom

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacije przy zaistniatym

wypadku i innych zagrozeniach, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwpora zeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajgcych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazyé w czujniki i sygnalizatory

napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpo zarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki t gczno $ci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.



W stosunku do pracownikéw niestosujacych odziezy i sprzetu ochronnego oraz

obowigzujacych przepisdw, bedg stosowane sankcje, do usuniecia z budowy
wigcznie.

$rodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robét odpowiedzialni sa:
Kierownik Budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w Dzienniku

budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia _

7a nadzér nad realizacja i bezpieczenstwem robét odpowiedzialny jest:

Kierownik budowy zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351) w oparciu o nhiniejszg informacje” sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno byc¢

pomieszczenie Kierownika Budowy.
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