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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa do celéw projektowych,

- Dokumentacja geotechniczna,

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaforskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakreBurmy projektu budowlanego —
Dz.U. 2020 poz. 1609,

- Polskie normy

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest projekt techniczny hyakonstrukcyjnej w ramach zadania
.Budowa sieci wodoegigowej wraz z urgdzeniami, przygczem energetycznym w m. Lubenia —
Przylasek i Siedliska.”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekiakonstrukcyjnej-posadowienia kon-

tenerowej pompowni wody w miejscowsd Lubenia.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Projektowana siewodociggowa z kontenerogvpompowni wody zlokalizowana jest ¥rod-
kowo-wschodniej ogci gminy Lubenia. Obejmuje miejscowolubenia-Przylasek i Siedliska.

Teren inwestycji jest dg zraznicowany, wysokéci wahaj sie od 334 m do 36& n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgédem morfologicznym teren inwestycji patmny jest w pétnocno-zachodniej @zi

Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jest wyeapofalowana i uwidaczniagsiozci-
cie potokiem Lubenka, ktérego kierunek jest zgodmpzcigtoscia fliszowych skat karpac-
kich. Potok ptynie w kierunku pétnocno-zachodnifest prawobrzenym doptywem Wistoka.
Koryto tego potoku wcina siw stosunku do otaczggego terenu na glhokas¢  2-3 m.

Pod wzgédem geologicznym teren planowanej inwestydjylev obrebie Zewrgtrznych Karpat

Fliszowych. Starsze podie budug trzeciorzdowe-neogen osady miocenu transgresywnego,
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zalegag na utworach Karpat Fliszowych, reprezentowanezovweapienie, margle, ity oraz osa-
dy morskie paleogenu-neogenu, reprezentowane pupdéz brunatne i piaskowce, rogowce,
margle oraz tupki czerwone i piaskowce, tupki pstre

Nad utworami skalistymi fliszu wygbuja wietrzeliny ,in situ”. Na obszarach zbudowanych w
przewadze z piaskowcoOvg $0 wietrzeliny ztaone z gruzu piaskowcowego, piaskow. Na ob-
szarach o przewadze tupkowej pokrywy wietrzelinasyenvyksztatlcone w postaci glin zgvi
ztych i itéw z okruchami tupka i piaskowca.

Wyzej leza osady czwartokdowe akumulacji rzeczno-zastoiskowej, reprezent@ewvpreez
gliny pylaste, pyly, piaski gliniaste oraz osadyakilacji rzeczno-zastoiskowej reprezentowa-
ne przez gliny pylaste, pyty oraz namuty organiczne

W obrbie utworéw fliszowych zawodnione mody¢ piaskowce. Utwory zawodnione lub
przepuszczalne wygiuja lokalnie tuz pod powierzchni, najczsciej przykryte § osadami sta-
bo przepuszczalnymi — warsfwwietrzeliny lub tupkami.

Na terenie projektowanej inwestycji wyptija wody gruntowe gczeniowe pochodgze z infil-
tracji wod opadowych w podie gruntowe. Wody te wygbuja w formie gczen srodglinowych
na r@nej gkbokdasci (3,0m , 3,7 m). Wahaniagdokasci zalezg gtdwnie od opadéw atmosfe-
rycznych i por roku.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daniorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z 2012r.$pvawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektdéw budowalnych warunki gowtd-wodne okréono jako proste, a
obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne ma ckarpiihktowy, wobec czego na odcin-
kach megdzy odwiertami uktad warstw geotechnicznychzedy¢ inny niz w miejscach wier-
cenia. W zwazku z powyszym w ramach prowadzonego na budowie nadzoruynélteygo-
wa¢ na biegco potrzeb wymiany gruntu pod ruroggiem kydz koniecznéé zmian sposobu
odwodnié na wybranych odcinkach wykopu.

Szczegoty badageologicznych zostaty ¢te w oddzielnym opracowaniu.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Opis ogdlny

Kontenerowa pompownia wody jest obiektem o kongjiudtalowej, wykonanym jako
prefabrykowany, gotowy do posadowienia na projeldogy ptyciezelbetowej.
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5.2. Sposob posadowienia

Posadowienie pompowni kontenerowej na warstwie yygds pospotki min. 60 cm (w
przypadku wysipowania gruntow plastycznych), warstwie chudegomeigr. 10 cm, ptycie
zelbetowej gr. 25 cm.

5.3. Rozwygzania projektowe

Zaprojektowano phgt zelbetowg z betonu C25/30 o gruba 25 cm, zbrojon stah
B500SP. Nalgy wykona ptyte zelbetows pod pompownri zgodnie z planem zagospodaro-
wania terenu.

Beton szczelny o stopniu szczelob W-8. Zbrojenie gtdbwne stanowi siatka goérna
i dolna z petow @12 co 15 cm wedtug rysunku konstrukcyjnego RWprzypadku wyst
powania przeg przez pty¢ nalezy podczas betonowania osadrure ostonows, a miejsce
wokot przegcia dozbroé pretami g12. Rozmieszczenie preyvg wytycznych braimowych.

6. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne rglevykonywa& pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.dBopowinny by wykonywane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materiaty wyte do budowy domu powinny posiddavymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszcaey do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytyvacerg

higieniczry wydary przez Pastwowy Zaktad Higieny.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania pmadowlanych, jakichkolwiek

innych warunkéw/rozwiai technicznych gite przyete w projekcie konstrukcyjnym naje

skontaktowa sie z projektantem w celu ustalenia dalszego tokuepostania.

Projektant:
mgr ire. Piotr Madura

Opracowat:
mgr ire. Jacek Antosz
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Il. CZESC RYSUNKOWA

K-1 POSADOWIENIE KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY

K-2 ZBROJENIE PLYTYZELBETOWEJ



