ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m.Sokofowo
ADRES INWESTYCJI :  Sokotowo gm.Golub-Dobrzyn dziatki nr 35/3, 44, 46/3 obr.0017 Sokotowo jednostka ewidencyjna 040503 _
2 Golub-Dobrzyn
INWESTOR : Gmina Golub-Dobrzyn
ADRES INWESTORA :  Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn
WYKONAWCA ROBOT :  do wytonienia w drodze przetargu
BRANZA : inzynieryjna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Ostowski
DATA OPRACOWANIA 1 23.01.2024
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejgcego.

Miejscem lokalizacji projektowanej inwestyciji jest pas drogowy drogi gminnej potozonej na dziatce nr 44 w m.Sokotowo. Poczatek objetej
projektowang przebudowa drogi potozony jest na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2127C, koniec potozony jest na granicy Gmin Go-
lub-Dobrzyn i Radomin. Droga ta jest drogg dojazdowa. Kategoria ruchu na drodze KR-1. Obszar na ktérym zlokalizowana jest ta droga
nie jest obszarem zabudowanym. Stanowi ona potaczenie drég powiatowej nr 2127C i gminnej 110335C. Na catym projektowanym do
przebudowy odcinku droga ta posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa tamanego i naturalnego. Bezposrednio przy jezdni zlokalizowa-
ne sg pobocza o nawierzchni gruntowej naturalnej o zmiennej szerokosci. Na caty swoim przebiegu droga nie jest oswietlona. Zjazdy do
nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego z kruszywa tamanego i naturalnego Odwodnienie projektowanego do przebudowy odcin-
ka drogi powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Organizacja ruchu na odcinku planowanej przebudowy regulowana jest w
oparciu o ogolne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa, wyste-
puje zadrzewienie wymagajgce usuniecia.

Opis projektowanej przebudowy drogi.

Projektowana przebudowa obejmuje swoim zakresem skrzyzowanie drogi gminnej nr 110272C z drogg powiatowg nr 2127C. Na catym
odcinku drogi projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni z kruszyw poprzez dokonanie jej rozbiérki i budowe na-
wierzchni bitumicznej. Szerokosé nawierzchni jezdni po przebudowie 4,0 m. Projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidual-
nych i publicznych do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej. Projektuje sie przebudowe poboczy po-
przez wykonanie nowej ich nawierzchni z kruszywa tamanego szerokosci 0,75 m. Odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka
drogi po je wykonaniu powierzchniowo na teren pasa drogowego. Realizacja przebudowy wymaga usunigcia istniejgcego (1 szt) drzewa
zlokalizowanego w granicach pasa drogowego. W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2127C projektowany zakres robot wyma-
ga wykonania remontu istniejgcego przepustu oraz rowéw przydroznych (usuniecie namutu).
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze.

Rozbiérki.

Roboty ziemne.

Podbudowy.

Nawierzchnia bitumiczna.

Pobocza

Rowy.

RN NDWN =

Oznakowanie pionowe i pozio-
me.

Remont przepustu.

ol

Montaz rur ochronnych na
kablach telekomunikacyjnych.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym - przebudowa
9902-01
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
0.3 mp 0.300
RAZEM 0.300
2 Rozbioérki.
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
3 Roboty ziemne.
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|0203-06 z.0. |0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)-koryto pod jezdnie i zjazdy
1414+21 m3 1435.000
RAZEM 1435.000
8|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze 2 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-1V
1414+21 m3 1435.000
RAZEM 1435.000
9/KNR 2-31 Wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta |m?2
d.3/0102-01 ana-
logia
1375 m?2 1375.000
RAZEM 1375.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4040+70 m?2 4110.000
RAZEM 4110.000
4 Podbudowy.
11|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4040+70 m?2 4110.000
RAZEM 4110.000
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
4040+70 m?2 4110.000
RAZEM 4110.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15 cm (jezdnia i zjazdy)
4040+70 m?2 4110.000
RAZEM 4110.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 8 cm (jezdnia i zjazdy)
4040+70 m?2 4110.000
RAZEM 4110.000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubos$ci |m2
d.4|0114-08 po zageszczeniu (jezdnia i zjazdy)
4040+70 m?2 4110.000
RAZEM 4110.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubos$ci |m2
d.4/0114-08 po zageszczeniu (jezdnia)
m?2 4040.000
RAZEM 4040.000
17|KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4040+70 m?2 4110.000
RAZEM 4110.000
5 Nawierzchnia bitumiczna.
18/KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.3 |m2
d.5/0301-01 ana-|cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
3985+65 m?2 4050.000
RAZEM 4050.000
19|KNR AT-03 [Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni m2
d.5/0202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3985+65 m?2 4050.000
RAZEM 4050.000
20|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m?2
d.5|0302-01 ana-|cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
3925+61 m?2 3986.000
RAZEM 3986.000
6 Pobocza
21|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyklingu - warstwa dolna - |m2
d.6/0204-03 z.0. |grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m
02 analogia
1375 m?2 1375.000
RAZEM 1375.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyklingu - warstwa gérna - |m2
d.6|0204-05 z.0. |grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2.12.9901- |sach wezszych niz2.5m
02 analogia
1375 m?2 1375.000
RAZEM 1375.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyklingu - warstwa gérna - |m2
d.6/0204-06 z.0. |dalsze 3 cm grubo$¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901- |lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 analogia
1375 m?2 1375.000
RAZEM 1375.000
7 Rowy.
24| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.7/0203-02 ana-|0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
logia czymi na odlegto$¢ do 1 km (usuniecie namutu z rowu)
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
25|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za dalsze 2 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.7/0210-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1ll-IV
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
8 Oznakowanie pionowe i poziome.
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8|0702-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.8/0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
KNR 2-31 bole 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
9 Remont przepustu.
29|KNR 2-31 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.9/0605-01
0.4*0.3*9 m3 1.080
RAZEM 1.080
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.9|0605-03 ana-
logia
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury HDPE o $r. 40 cm m
d.9|0605-06 ana-
logia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 m 9.000
RAZEM 9.000
10 Montaz rur ochronnych na kablach telekomunikacyjnych.
32|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.10{0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 11l (zabezpieczenie kabli telekomunikacyj-
nych).
1% : m 12.000
RAZEM 12.000
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