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Dobrzyniu znak: TD.4400.47.2023 z dnia 18 lipca 2023 roku
uzgadniajgce projektowang przebudowe w zakresie witaczenia do jezdni
drogi powiatowej nr 2127C.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
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1.0.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:
-robot przygotowawczych 1 ziemnych,

-przebudowe istniejgcego przepustu pod nawierzchnig skrzyzowania z drogg powiatowa

nr 2127C,
-zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej,
-wykonanie przebudowy istniejacej nawierzchni jezdni i zjazdow wraz z budowa
mijanek i poboczami

-roboty rézne zwigzane z projektowang przebudowa,
2.0.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.
Miejscem lokalizacji projektowanej inwestycji jest pas drogowy drogi gminnej nr
110272C potozonej na dzialce nr 44 w m.Sokolowo. Poczatek objetej projektowang
przebudowa drogi potozony jest na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2127C, koniec
potozony jest na granicy Gmin Golub-Dobrzyn i Radomin. Droga ta jest droga
dojazdowa. Kategoria ruchu na drodze KR-1. Obszar na ktoérym zlokalizowana jest ta
droga nie jest obszarem zabudowanym. Stanowi ona polaczenie drég powiatowej nr
2127C i gminnej 110335C. Na catym projektowanym do przebudowy odcinku droga ta
posiada jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego i1 naturalnego. Bezposrednio przy
jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci. Na caly swoim
przebiegu droga nie jest o$wietlona. Zjazdy do nieruchomosci przyleglych do pasa
drogowego z kruszywa naturalnego i tamanego. Odwodnienie projektowanego do
remontu odcinka drogi powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego. Organizacja
ruchu na odcinku planowanej przebudowy regulowana jest w oparciu o ogélne przepisy
ustawy Prawo o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa
kubaturowa, wystgpuje zadrzewienie wymagajace usuni¢cia. W istniejacych granicach
pasa drogowego przebudowywanej drogi nie sg zlokalizowane sieci infrastruktury
technicznej. W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowana jest sie¢ kablowa
telekomunikacyjna wymagajace zabezpieczenia rurami ochronnymi. W pasie tym, pod
nawierzchnig istniejacej jezdni drogi gminnej, zlokalizowany jest istniejacy przepust
drogowy z rur betonowych Dn400 w ztym stanie technicznym.

Projektowana przebudowa obejmuje swoim zakresem skrzyzowanie drogi gminnej nr
110272C z droga powiatowg nr 2127C oraz odcinek tej drogi o dtugosci 940,2 m. Na catym
odcinku drogi projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej nawierzchni jezdni
z kruszyw poprzez dokonanie jej rozbidrki i budowe nowej nawierzchni bitumiczne;.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S 50/70
o szerokosci 4,0 m a na odcinkach projektowanych mijanek 5,0 m. Warstwa $cieralna
uktadana na warstwie wigzacej gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W 50/70 oraz na
podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 — 0/63 gr. 27 cm
1 warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15 cm. W miejscach oznaczonych na planszy projektu
zagospodarowania terenu zlokalizowane zostaly 2 mijanki o dlugosci 12,0 m (facznie z
najazdami 27,0 m). Projektuje si¢ przebudowe istniejacych zjazdow do nieruchomosci
przyleglych do pasa drogowego poprzez wykonanie rozbiorki istniejacej 1 wykonanie nowe;j
nawierzchni bitumicznej. Warstwy bitumiczne nawierzchni zjazdéw analogicznie jak
nawierzchni jezdni 1 mijanek, posadowione na podbudowie z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 — 0/63 gr. 27 cm i1 warstwie odsaczajacej z piasku gr.
15 cm. Projektuje si¢ przebudoweg poboczy poprzez wykonanie nowej ich nawierzchni
z kruszywa tamanego betonowego z recyklingu 0/63 warstwa gr. 20 cm. Szerokosci poboczy
0,75 m z wyjatkiem odcinka przylegajacego do mijanki nr 1, gdzie ze wzgledu na trudne
warunki, zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,5 m. Odwodnienie projektowanego do
przebudowy odcinka drogi po wykonaniu zamierzenia powierzchniowo na teren pasa
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drogowego. W obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa nr 2127C projektowany zakres
robot wymaga wykonania remontu istniejacego przepustu poprzez jego wymiang na
przepust z rur HDPE400 di. 9,0 m wraz ze $ciankami czotowymi oraz remont rowoOw
przydroznych polegajacy na usuni¢ciu namutu z dna i skarp rowow na odcinku dt. 19,0 m.
Na zlokalizowanej pod projektowang nawierzchnig jezdni przebudowywanej drogi sieci
kablowej telekomunikacyjnej, projektuje si¢ montaz dwudzielnych rur ochronnych A83PS
dt. 6,5 m.

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest elementow zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Organizacja robdt w trakcie ich
realizacji musi zapewnia¢ staty dostgp dla stuzb ratowniczych do miejsca prowadzonych
robot jak tez do przyleglych zabudowan siedliskowych. W trakcie prowadzenia robot nalezy
dazy¢ do ograniczenia do niezbgdnego poziomu ruch pieszych i pojazdow w rejonie
prowadzonych robot.

4.0.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Glownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas realizacji jest
prowadzenie rob6t budowlanych przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, mogacego stanowic
zagrozenie dla 0sob pracujacych w ich zasiggu oraz prowadzenie prac w pasie drogowym
drogi gminnej przy jednoczesnym na niej ruchem pojazdéw. Na podstawie art.20 ust.1
pkt.1a i art. 21a. ust.la pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, realizacja
tych robot wymaga opracowania planu bioz. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie
wystapi wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
5.0.0.Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do pracy.

Przed rozpoczgciem robot w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapewnid
bezposredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu osob, zapewni¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace oraz kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz —pracownikow
w zakresie:
— imiennego podziatu pracy
— kolejnosci wykonywania zadan
— wymagan BHP przy poszczegodlnych czynnos$ciach,
Przed rozpoczgciem robdt 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow
o prowadzonych robotach 1 o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac. Osoby biorgce udzial w realizacji zadania winny by¢ wyposazone
w $rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP. Stan jako$ciowy i iloSciowy
sprze¢tu winny by¢ przedmiotem biezacej kontroli na budowie. Nie wolno dopusci¢ do pracy
pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do
jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczefnstwa
1 higieny pracy.

6.0.0.Wskazania do planu bioz.
We wzgledu na charakter miejsca i sposob realizacji robdt, wykonawca ma obowigzek
szczegolnego nadzoru nad wymagana iloscig i stanem urzadzen zabezpieczajacych. Miejsce
prowadzonych robot winno by¢ oznakowane zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce
robot projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanym na okres prowadzenia robot.
Kazdorazowo przed rozpoczgciem robdt sprawdzony winien by¢ stan oznakowania
1 urzadzen zabezpieczajacych a ewentualne usterki lub braki wystepujace po nocy, winny
by¢ wskazéwkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot po zakonczeniu
nastepnego dnia roboczego. W przypadku wystapienia konieczno$ci wylaczenia z ruchu
odcinka przebudowywanej drogi, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
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powinien zaktada¢ mozliwo$¢ wykonania objazdu. Miejsca prowadzonych rob6t powinny
by¢ niedostgpne dla osob postronnych a zakaz ten winien by¢ wyraznie oznakowany.
W miejscach wystgpowania niebezpieczenstwa nalezy umiesci¢ znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia, stosowac S$rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen oraz
w sposob wilasciwy oznakowa¢ miejsce prowadzonych robot. Przed rozpoczgciem robot
1 w czasie ich trwania nalezy informowa¢ pracownikéw jak i osoby przebywajace lub
mogace przebywa¢ na terenie prowadzenia robot o prowadzonych robotach
1 0 niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac w czasie trwania prac. Na
miejscu prowadzenia robot nalezy zapewni¢ szybki telefoniczny kontakt z pogotowiem
ratunkowym, straza pozarng itp. Droga ewakuacyjna z terenu budowy dla pieszych
1 pojazdow winna si¢ odbywac na tereny przylegte do miejsca prowadzonych roboét, poza
obszar wystgpowania zagrozenia. Niniejszy projekt nie zmienia i nie narusza istniejacych
zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejacych obiektow. Zakres 1 rodzaj prowadzonych
robot musi umozliwia¢ dostep shuzbom pozarniczym i ratunkowym do terendéw i obiektow
przyleglych do miejsca ich prowadzenia. W zwigzku z powyzszym projekt niniejszy nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej
1w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z2003 r. Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Wojewoddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat golubsko-dobrzyriski (0405)
Gmina Golub-Dobrzyn (040503_2)
Obreb Sokotowo (0017)

Dziatka: 44
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Uktad wysokosciowy "Kronsztadt 60"
Uktad wspét. poziomych: 2000, potudnik 18

Mapa aktualna na dzien 16.08.2022

Sporzgdzit:
Golub-Dobrzyf, dnia 17.08.2022

Zakres opracowania

Biuro Geodezji ARGEO Marek Kruczyrisl

Wykonawea prac geodezyjnych

Biuro Geodezit ARGEO Marck
Kruezynski

Ne oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajiyoego
wynik pozytywnej weryfikacii

Protokol 2 werytikaci ne
GODG640 89420224496
2 dnia 22.08.2022

[mig 1 nazwisko oraz nr uprawnien

awodowych kicrownika pri

Marck Kruczyiski
Nr uprawnici 19613

87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Zeromskiego 40
NIP 956-191-75-39, REGON 341531860
tel, 504-343-293 , mail kruk.geodeta@wp.pl
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W GOLUBIU-DOBRZYNIU
e

tel./fax 56 683 22 86 Golub-Dobrzyn, dnia 18.07.2023 r.
TD.4400.47.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 645 z p6ézn. zm), art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.) oraz Uchwaty Nr
31/75/15 Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego z dnia 10.09.2015 r. w sprawie
upowaznienia Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Golubiu-
Dobrzyniu do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 18.07.2023 r. w sprawie uzgodnienia
planu zagospodarowania terenu dla projektowanego zamierzenia pn. "Przebudowa drogi
gminnej nr 110272C w m. Sokotowo" w zakresie skrzyzowania z droga powiatowg nr 2127C
relacji Golub-Dobrzyn - Dulsk - Radomin oraz o wyrazenie zgody na dysponowanie dziatka
nr 46/3 obreb Sokotowo, gm. Golub-Dobrzyn na cele budowlane zwigzane z ww. inwestycja.

Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych

w Golubiu- Dobrzyniu
POSTANAWIA

Uzgodnié¢ pozytywnie plan zagospodarowania terenu dla projektowanego zamierzenia pn.
"Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokolowo" w zakresie skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 2127C relacji Golub-Dobrzyn - Dulsk - Radomin oraz wyrazi¢ zgode¢ na
dysponowanie dziatkg nr 46/3 obreb Sokotowo, gm. Golub-Dobrzyn na cele budowlane
zwigzane z Ww. inwestycja.

uwagi:
e dokona¢ odtworzenia rowu w ciggu drogi powiatowej w obrebie skrzyzowania

UZASADNIENIE

W dniu 18.07.2023 r. Gmina Golub-Dobrzyn zlozyla wniosek o uzgodnienie planu
zagospodarowania terenu dla projektowanego zamierzenia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr
110272C w m. Sokolowo" w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2127C relacji
Golub-Dobrzyn - Dulsk - Radomin oraz o wyrazenie zgody na dysponowanie dziatka nr 46/3
obreb Sokotowo, gm. Golub-Dobrzyn na cele budowlane zwigzane z ww. inwestycja.

W uznaniu organu I instancji projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i
postanawia jak w sentencji.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszym postanowieniu nie jest rOwnoznaczne z
pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.).

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie sluzy stronie prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Toruniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Golubiu - Dobrzyniu w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.




Otrzymujg:

1. Urzad Gminy Golub-Dobrzyn
Plac Tysigclecia 23
87-400 Golub-Dobrzyii

2. aa -

Sporzadzil: Piotr Dolggowski, drogomistrz



