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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Przedmiotem objetego niniejszym opracowaniem jest projekt architektoniczno-budowlany
branzy drogowej dla zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110272C
w m.Sokotowo gm.Golub-Dobrzyn. Objety projektowanym przebudowa odcinek drogi
potozony jest w granicach administracyjnych miejscowosci Sokotowo gm.Golub-
Dobrzyn. Realizacja inwestycji planowana jest na dziatkach oznaczonych numerami 35/3,
44, 46/3 - obr.0017 Sokotowo jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn.
Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Gmina Golub-Dobrzyn.
Projektowany do przebudowy  odcinek drogi posiada XXV kategori¢ obiektu
budowlanego.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany projektowanego

zamierzenia budowlanego, o ktorym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

2.0.0.Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora na etapie postgpowania
przetargowego,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1693
ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518),

- WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinkéow drog zamiejskich. Czgs¢ 2:
Ksztattowanie geometryczne,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 ze
zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzagdzen wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311),

- obowiazujace przepisy 1 normy w tym PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.

- wizje lokalne i pomiary w terenie,



3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu uzytkowania istniejacego
obiektu budowlanego, jakim jest droga publiczna gminna. Przebudowa objetego
niniejszym opracowaniem odcinka drogi ma na celu poprawe¢ warunkéw ruchu, obstugi
komunikacyjnej terenow przylegtych do pasa drogowego oraz spowoduje podniesienie jej
parametrow techniczno-uzytkowych. Nie ulegnie zmianie przebieg ani dlugos¢
przebudowywanej drogi. Kategoria ruchu, jaki odbywa si¢ na odcinku objetym
opracowaniem to KR-1, zarowno w stanie istniejagcym jak tez w stanie projektowanym.
Poczatek objetej projektowang przebudowa drogi potozony jest na krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyn - Radomin, koniec potozony jest na granicy gmin
Golub-Dobrzyn 1 Radomin. Na catej dlugosci jej przebiegu nawierzchnia jezdni jest
gruntowa (z kruszywa naturalnego oraz z kruszyw tamanych). Niniejszym opracowaniem
objety jest caty ewidencyjny przebieg drogi od km 0+000,00 do km 0+940,20. Szeroko$¢
nawierzchni jezdni wynosi 2,5 — 3,0 m. Nawierzchnia zjazdow na nieruchomosci przylegle
do pasa drogowego gruntowa. W stanie istniejgcym odwodnienie objetej przebudowa
cze¢$ci drogi powierzchniowo do gruntu. Organizacja ruchu na odcinku planowanym do
przebudowy regulowana jest w oparciu o ogolne przepisy ustawy Prawo o ruchu
drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa.
W granicach pasa drogowego wystepuje istniejgce zadrzewienie wymagajace usunigcia.
W rejonie skrzyzowania z droga powiatowa w granicach tych zlokalizowane sg odcinki
istniejacej 1 projektowanej sieci telekomunikacyjnej. Projektem niniejszym objeto
zabezpieczenie istniejacego odcinka rurami ochronnymi.

W ramach projektowanej przebudowy projektuje si¢ wykonanie jezdni jednoprzestrzenne;,
jednopasowej, dwukierunkowej o szerokos$ci nawierzchni jezdni 4,0 m. Na odcinku od km
0+244,18 do km 0+271,18 oraz od km 0+634,69 do km 0+660,60 str.L projektuje si¢
wykonanie mijanek o szerokos¢ 1,5 m. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy
2,0%. Przy krawedzi jezdni projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci
0,5 - 0,75 m z kruszywa famanego betonowego z recyklingu 0/63. Spadek poprzeczny
poboczy 6,0 %. Pod nawierzchnig drogi na skrzyzowaniu z droga powiatowa, w osi
istniejagcego rowu przydroznego projektuje si¢ odbudowe istniejacego przepustu
drogowego poprze wykonanie nowego przewodu z rur HDPE 400 L=9,0 m. Obudowa
wlotu i wylotu przepustu wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych. Na
odcinku o facznej dlugosci 19,0 m, przed i za przepustem, projektuje si¢ odbudowe rowu
przydroznego poprzez usunig¢cie z jego dna i skarp namutu oraz nadanie wymaganych
parametrow (szerokos¢ dna rowu 0,4 m, giebokos¢ 0,5 m, pochylenie skarp 1 przeciwskarp
1:1,5). Projektuje si¢ przebudowg nawierzchni istniejacych zjazdow na nieruchomosci
przylegle do pasa drogowego poprzez wykonanie na wyprofilowanym 1 zaggszczonym
podtozu podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
oraz wykonanie warstw bitumicznych analogicznie jak nawierzchni jezdni. Szeroko$¢
nawierzchni zjazdow 4,0 m, z wylaczeniem zjazdu w km 0+660,60 str.L, projektowanego
docelowo jako skrzyzowanie z planowanym do realizacji w kolejnym etapie tacznikiem
pomiedzy objeta niniejszym opracowaniem droga a drogg gminng nr 110251C Sokotowo
— gr.gminy (Wilczewo). Po wykonaniu projektowanej przebudowy drogi, jej sposéb
uzytkowania nie ulegnie zmianie.

4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okre$la si¢ uktadu przestrzennego
poniewaz projektowana do przebudowy droga jest obiektem plaskim. W stanie istniejagcym
jak tez projektowanym jest to droga o ukladzie jednoprzestrzennym, jednopasowym,
dwukierunkowym, ze zjazdami na nieruchomosci przylegle do pasa drogowego.
Bezposrednio przy jezdni zlokalizowane sa projektowane pobocza. Pozostalg



zlokalizowang ~w  liniach  rozgraniczajacych  powierzchni¢  stanowig tereny
niezagospodarowane.
5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja przebudowywanego odcinka drogi nie obowigzuja
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej
koniecznos$ci, nie zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zamierzenie jest
lokalizowane w granicach istniejgcego pasa drogowego, wymaga wigc dokonania
zgloszenia wykonania robot budowlanych. Zaprojektowane w ramach przebudowy
parametry techniczne jezdni, pobocza i rowu spetniajg warunki dotyczace szerokosci
1 spadkow okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1518). Odprowadzane powierzchniowo do gruntu wody opadowe
1 roztopowe spetniajg wymagania dotyczace ilosci zawiesiny ogolnej 1 substancji
ropopochodnych okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substanciji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu objetego niniejszym opracowaniem (powierzchnia potozona
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji) — 6.160,0 m?,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni — 3.925,0 m?,
-powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdow — 61,0m?,
- powierzchnia projektowanych poboczy z kruszywa betonowego — 1.375,0 m?,
-pozostate powierzchnie potozone w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji —
779,0 m?,
c¢) wysokos¢, dlugosc¢, szerokosé:
- dlugos¢ projektowanego do przebudowy odcinka drogi — 940,20 m,
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni po przebudowie —4,0 — 5,5 m,
- szeroko$¢ projektowanych poboczy — 0,5 - 0,75 m,
- wysokos$¢ — nie dotyczy,
7.0.0.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
W stanie istniejacym, przeznaczone do wykonania przebudowy elementy drogi (jezdnia,
pobocza) posadowione s3 bezposrednio w gruncie. W zwigzku z projektowang
przebudowa, sposéb ich posadowienia nie ulegnie zmianie. Na podstawie wykonanego
makroskopowego rozpoznania podioza gruntowego stwierdzono, ze w poziomie
posadowienia nowych elementéw drogi wystepuja grunty umozliwiajace bezposrednie
posadowienie na nich obiektéw budowlanych (piaski gliniaste drobne i $Srednie w stanie
$redniozageszczonym). Grunty te zaliczono do grupy nos$nosci podtoza G-1. Poziom
wody gruntowej na poziomie ponizej 1 m od poziomu posadowienia projektowanej drogi.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla projektowanej
inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Glebokos¢ przemarzania na obszarze
objetym opracowaniem wynosi 1,0 m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.



z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako proste,
za$ obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
projektowanych elementow jezdni i poboczy bezposrednie w gruncie.
8.0.0.Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
W ramach projektowanej przebudowy nie projektuje si¢ odrebnych elementéow drogi
przeznaczonych do indywidualnego korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne,
Ww tym przez osoby starsze. Projektowane po przebudowie jezdnia i pobocza umozliwiaty
beda poruszanie si¢ po nich oséb niepetnosprawnych. Projektowane spadki poprzeczne
1 podtuzne speliaja wymagania ustanowione dla oséb niepelnosprawnych. Wskazane
powyzej udogodnienia umozliwiajg rowniez korzystanie z projektowanego obiektu przez
osoby starsze.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
a) ilo$¢ jakos$¢ 1 sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
Na podstawie podanych powyzej parametrow projektowanego zamierzenia ustalono, ze
utwardzone = powierzchnie = wymagajace  odprowadzenia wdéd — opadowych
i roztopowych wynosza tacznie ok. 5.361,0 m? (0,536 ha), z czego odpowiednio 3.986,0
m? dla projektowanej nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdow a 1.375,0 m? dla
projektowanego pobocza o nawierzchni z kruszywa betonowego. Wspotczynnik
szczelnos$ci projektowanej nawierzchni jezdni 1 zjazdéw bitumicznych wynosi 0,9 a dla
pobocza o nawierzchni z kruszywa betonowego 0,15, wiec powierzchnia zredukowana
podlegajaca odprowadzeniu z niej wod opadowych i roztopowych wynosi ok.
3.986,0%0,9+1.375,0%0,15=3.793,65 m? (ok. 0,38 ha). Wielko$¢ nominalnego opadu
miarodajnego wynosi 15 dm?/s*ha. Na podstawie powyzszego ustalono, ze nominalna
ilos¢ wod opadowych i1 roztopowych z projektowanych powierzchni utwardzonych
drogi wynosi ok. 5,7 dm’/s (1,58 m’h). Wody te zostang odprowadzone
powierzchniowo na terenie pasa drogowego. Ustalenia zawartosci we wprowadzanych
do gruntu wodach opadowych 1 roztopowych ilosci zawiesin 1 substancji
ropopochodnych dokonano w oparciu o PN-S-02204 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drég.”, biorac pod uwage natezenie ruchu pojazdéw na drodze
powiatowej dla kategorii ruchu KR-1. Ilosci te nie przekraczajg ilosci dopuszczalnych
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wynoszacych:
-100mg/1 zawiesin ogolnych,
-15mg/l weglowodoréw ropopochodnych,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych 1 plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasig¢gu rozprzestrzeniania sig,
Ewentualna emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miatla miejsce w zwigzku
z ruchem pojazdéw samochodowych poruszajacych sie po projektowanym do
przebudowy odcinku drogi. Pojazdy te beda emitowaty zanieczyszczenia w ilosciach
nieprzekraczajacych dopuszczalnych, ustalonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie warunkow technicznych
pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 2022)
poziomdOw emisji zanieczyszczen gazowych. Majac na uwadze obecne 1 projektowane
nate¢zenie ruchu (kategoria ruchu nie ulega zmianie — KR-1), nie nastapi przekroczenie



dopuszczalnych norm tej emisji. Ze wzgledu na zastosowany rodzaj nawierzchni drogi
1 pobocza, nie wystapi emisja pytow i plynéw do srodowiska. W miejscu realizacji
zamierzenia inwestycyjnego jak tez w bezposrednim jego sasiedztwie nie wystgpuje
chroniona przed wskazanymi emisjami zabudowa. Najblizej zlokalizowana zabudowa
mieszkaniowa siedliskowa potozona jest w odlegtosci ok. 150,0 m od istniejacej granicy
pasa drogowego. Zasigg rozprzestrzeniania si¢ ucigzliwych, nie przekraczajacych
wartosci dopuszczalnych emisji zamyka si¢ w granicach nieruchomos$ci objetej
niniejszym opracowaniem (w granicach pasa drogowego drogi gminnej) oraz na terenie
bezposrednio do niego przyleghym.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
Objeta niniejszym opracowaniem cze$¢ zamierzenia inwestycyjnego po oddaniu do
eksploatacji nie bedzie zrodlem powstawania odpadéw. Odpady powstajace w trakcie
prowadzonych robot budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach.

d)wlasciwosci  akustycznych oraz emisji  drgan, a takze promieniowania,
w szczegblnos$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania
s1g,
Majac na uwadze rodzaj projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz jego zakres,
przy obecnym i projektowanym docelowo natgzeniu ruchu drogowego nie przewiduje
si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu do srodowiska. Jak wskazano
powyzej, chroniona przed hatasem zabudowa mieszkaniowa potozona jest w odlegtosci
ok. 150,0 m od miejsca realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Projektowany zasieg
oddziatywania, tak jak powyzej, zamyka si¢ w granicach nieruchomos$ci objete]
niniejszym opracowaniem (w granicach pasa drogowego drogi gminnej) oraz na terenie
bezposrednio do niego przyleglym.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne potozone jest na obszarze, na ktérym
wystepuje zadrzewienie przydrozne, zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi
istniejgcej jezdni. W ramach niniejszego zamierzenia projektuje si¢ usunigcie 1 szt
drzew o $rednicy 10-15 cm ($liwa atycza). Na powierzchniach nie zajetych pod
projektowane do wykonania zadania powierzchnie, w stanie obecnym wystepuje
ro$linno$¢ ruderalna. Realizacja przebudowy nie wymaga zajecia gruntow chronionych
na podstawie przepisOw ustawy o ochronie gruntow rolnych 1 lesnych. Projektowana
nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig szczelng a zbierane na niej wody opadowe
1 roztopowe sg odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie pasa drogowego.
Zawarto$¢ w ich skladzie substancji szkodliwych dla srodowiska jest ponizej warto$ci
dopuszczalnych.

10.0.0.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy istniejgcej drogi publicznej. Drogi
publiczne nie s3 drogami pozarowymi. Projektowana do przebudowy droga pomimo, ze
nie stanowi drogi pozarowej, spetniata bedzie warunki dla drég pozarowych okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030). Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga
ustalenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie zmienia warunkow tej ochrony
dla obiektow istniejacych na terenach przylegtych.



11.0.0.Opis projektowanych robét.

11.1.0.Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne.
W ramach robot przygotowawczych projektuje si¢ wykonanie robot pomiarowych dla
prawidlowego zlokalizowania projektowanych robot. Pomiaru winna dokonac
uprawniona jednostka  wykonawstwa  geodezyjnego. Projektowane roboty
przygotowawcze  obejmuja  réwniez  wykonanie  usunigcia  kolidujacego
z projektowana przebudowa drzewa (§liwa atycza). Scigcia drzewa dokonaé
mechanicznie, gal¢zie, karping i pien wywiez¢é w miejsce ustalone z Inwestorem.
Projektowana przebudowa drogi wymaga wykonania robot rozbiérkowych. Rozbiorce
podlega istniejacy przepust Dn400bet o dlugosci 7,5 m. Przepust bez S$cianek
czotowych. Rozbiorki dokona¢ mechanicznie a gruz z rozbiorki wbudowa¢ w dolne
warstwy pobocza.
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta i wykopow pod projektowane
elementy drogi: podbudowe¢ jezdni, mijanek, zjazdow i1 pobocza. Projektuje sie
wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ jezdni o gltgbokosci $rednio 0,35 m
na powierzchni 4.040,0 m? Projektuje si¢ wykonanie koryta pod projektowang
nawierzchnie zjazdow glebokosci $rednio 0,3 m na powierzchni 70,0 m?. Projektuje sie
wykonanie koryta pod projektowane pobocza gt. §rednio 10 cm na powierzchni 1.375,0
m?. Iloé¢ projektowanych robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod
projektowane jezdnie, zjazdy i pobocza wynosi 1.435,0 m>. Pozyskany z wykopow
urobek z wierzchniej warstwy gr. 0,15 m wywiez¢ w miejsce ustalone z Inwestorem,
pozostatg ilo§¢ gruntu wbudowac jako uzupehienie podloza pod nawierzchni¢ jezdni,
mijanek 1 pobocza. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. Dno wykonanych
wykopoéw wyrowna¢ 1 zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia min Id=1,0.
Powierzchnia koryta do wyprofilowania i zageszczenia wynosi 4.110,0 m?. W catym
okresie realizacji robot zapewni¢ sprawne odwodnienie wykopow.

11.2.0.Podbudowa.
W wykonanych korytach, pod projektowanymi powierzchniami jezdni, mijanek i pod
zjazdami o nawierzchni bitumicznej projektuje si¢ wykonanie podbudowy wykonanej
dwuwarstwowo: warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 C90/3 gr. 15 cm oraz warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 12 cm. Powierzchnia podbudowy pod jezdni¢ i mijanki
wynosi 4.040,0 m?. Jako podbudowe pod projektowane zjazdy zaprojektowano warstwe
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 25 cm.
Powierzchnia podbudowy pod zjazdami o nawierzchni bitumicznej wynosi 70,0 m?.

11.3.0.Polaczenia miedzywarstwowe.
Na catym projektowanym do przebudowy odcinku drogi, po wykonaniu podbudowy
pod jezdnie, mijanki i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, projektuje si¢ wykonanie
potaczenia migdzywarstwowego tych powierzchni emulsjg asfaltowg wolnorozpadowa
C60B5ZM  w ilosci 0,8 kg/m? na powierzchni 4.100,0 m?. Po wykonaniu warstwy
wyréwnawczej na jezdni oraz warstwy wigzacej pod nawierzchnie zjazdow, dokonac
mechanicznego polaczenia emulsja wolnorozpadowa C60B5ZM w ilosci 0,5 kg/m? na
powierzchni 4.050,0 m?.

11.4.0.Warstwa wiazgca.
Na calym projektowanym do przebudowy odcinku jezdni projektuje si¢ wykonanie
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm na powierzchni 4.050,0
m?.  Szeroko$é warstwy wiazacej jezdni 4,06 — 5,56 m. Projektuje si¢ wykonanie
warstwy wigzacej pod projektowane zjazdy z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm na
powierzchni 65,0 m?.Mieszanka na warstwe wigzaca winna spelia¢ wymagania



techniczne WT-2 cz.I. Wbudowania warstw wigzacych dokona¢ mechanicznie a cato$¢
wykonanych robot winna spelnia¢ wymagania stwoirb.
11.5.0.Warstwa Scieralna.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej pod projektowane nawierzchnie jezdni
1 mijanek z betonu asfaltowego AC8S 50/70 warstwa gr. 3 cm. Szeroko$¢ warstwy
Scieralnej jezdni 4,0 — 5,5 m. Spadek poprzeczny wykonanej nawierzchni 2% daszkowy.
Powierzchnia warstwy $cieralnej jezdni wynosi 3.925,0 m?. Projektuje sic wykonanie
warstwy $cieralnej nawierzchni zjazdoéw z betonu asfaltowego AC8S 50/70 warstwa gr.
3 cm. Powierzchnia warstwy S$cieralnej nawierzchni zjazdéw wynosi 61,0 m?.
Wykonania warstwy $cieralnej dokona¢ mechanicznie a cato§¢ wykonanych robot
winna speinia¢ wymagania stwoirb. Mieszanka na warstwe¢ $Scieralng winna spetniaé
wymagania techniczne WT-2 cz.1.
11.6.0.Pobocza.
W miejscach wskazanych na planszy planu sytuacyjnego, projektuje si¢ wykonanie
nawierzchni poboczy z kruszywa famanego betonowego z recyklingu 0/63,0 gr. 20 cm.
Szeroko$¢ projektowanych poboczy 0,75 m, spadek poprzeczny 6,0% w kierunku
granicy pasa drogowego. Powierzchnia projektowanych poboczy o nawierzchni
z kruszywa wynosi 1.375,0 m?. Projektowang nawierzchnie wykonywaé zgodnie
z warunkami okreslonymi w stwiorb.
11.7.0.Rowy.
W rejonie projektowanego skrzyzowania z droga powiatowag nr 2127C na odcinku
dhugosci tacznie 19,0 m projektuje si¢ remont rowu przydroznych poprzez nadanie mu
wymaganych przepisami parametréw technicznych. Szeroko$¢ dna rowu po
wykonanym remoncie min 0,4 m, glebokos$¢ Srednio 0,5 m, nachylenia skarpy
1 przeciwskarpy 1:1,5. Urobek z remontu zagospodarowa¢ do wykonania robdt
ziemnych zwigzanych z przedmiotowa przebudowa lub wywiez¢ w miejsce ustalone
z Zamawiajacym.
11.8.0.Przepust.
W miejscu istniejacego, projektowanego do rozbiodrki przepustu, projektuje si¢
wykonanie nowego przepustu z rur HDPE400 SN8 dtugosci L=9,0m. Posadowienie
przepustu na tawie z pospotki o wymiarach w przekroju poprzecznym 30x40 cm.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu z prefabrykowanych elementéw betonowych
z betonu C-25/30. Zasypania przepustu dokona¢ przy uzyciu spetniajgcego wymagania
dla zasypki gruntu z wykopow. Zageszczania wykopu dokonywaé warstwami gr. 30 cm.
Na czas zasypywania wykopu i1 zageszczania zasypki, wbudowang rur¢ zabezpieczy¢
przed przesunigciem.
11.8.0.Roboty inne.
Jako roboty uzupehiajace projektowane roboty drogowe, przed przystagpieniem do ich
realizacji, nalezy dokona¢ montazu na istniejacym kablu telekomunikacyjnym rury
ochronnej dzielonej A83PS na odcinku dlugosci 6,5 m. Ustalenia lokalizacji kabla
dokona¢ poprzez przekopy poprzeczne. Odkopania kabla dokona¢ recznie a po
dokonaniu montazu rury zasypa¢ warstwami gruntem z wykopu z zagg¢szczeniem do
uzyskania wskaznika zageszczenia I4=1,0. Po zakonczeniu robdt, przed oddaniem
przebudowywanego odcinka drogi do uzytkowania, nalezy wprowadzi¢ projektowang
zmiang statej organizacji ruchu.
12.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowac zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
zZ wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegac
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujacych. Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢ geodezyjna dokumentacje



powykonawczg. Dla robot zanikajacych dokonywac na biezaco odbioréw czesciowych.
W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca
jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. W przypadku
odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktoérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 840). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu,
oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt budowlany dla
projektowanego zamierzenia budowlanego. Wykonanie projektowanej przebudowy
wymaga zmiany istniejacej stalej organizacji ruchu na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt sporzadza

1 zatwierdza wykonawca robot.
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W ilosci 0,0 kg?mZ
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W iloci 08 kg/m2

om
0) podloze qruntowe

istniejoce (zageszczone do ld=

pobocze 7 mieszanki kruszywa niezwigzanego

2 recyklingu 0/63 gr. 20 cm
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0) podtoze gruntowe

|proj. warstwa $cieralna 7 betonu asfaltowego ACBS 50/70 gr. 3 cm
Lproj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji- asfaltowej wolnorozpadowej C60BSZM
W ilogci 0,0 kg?mZ

| proj. warstwa wiqz(?ca 2 betonu asfattowego ACTIW 50/70 gr. 3 cm

Lproj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji-asfaltowej wolnorozpadowej C60BSM Lproj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM
| pobocze z mieszanki kruszywa niezwiqzanego W ilosci 08 kg/m?2 ) . W ilosci 0,8 kg/m?2
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Lproj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji- asfaltowej wolnorozpadowej C60BSZM
W ilosci 0,0 kg?mZ

2qca 7 betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 3 cm

]

15 ¢em
0) podtoze gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

[ pobocze 7 mieszanki kruszywa niezwiqzanego
2 recyklingu 0/63 gr. 20 cm
Listniejqce (zageszczone do 1d=1,0) podioze qruntowe
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Lproj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji- asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM
W ilosci 0,0 kg?m?
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
pl. Konsuiatu Pso‘i}la 01
10-532 Ok, ) )
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawg do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:
1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski

11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35 PRZEWO ACY
2. Okregowa Rada Izby A
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e L P / Siacyion)
4. ala /
inz. Janu Imowski
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Podpis jest pra

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-E8K-TUA-QIA *

Pan ANDRZEJ OStOWSKI o humerze ewidencyjnym KUP/BD/0033/05

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 06:49:20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokotowo.
Adres: Sokotowo gm.Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 35/3, 44, 46/3 obr.0017 Sokolowo
jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania Podﬁis{
inz. Andrzej Ostowski konstrukcyjno-budowlana WAM/O/%?/POOK lipiec 2023 7

20



	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model


