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1. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Ztotniki Kujawskie, z siedzibg przy ul.
Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie. Dotyczy on przeprowadzenia prac
i robot geologicznych zwigzanych z wykonaniem studni nr 1A, ktéra wejdzie w skfad
istniejgcego ujecia wod podziemnych, sktadajgcego sie aktualnie z dwdch czynnych (studnia nr
2 oraz nr 3) studni pobierajagcych wody z utworéw czwartorzedowych. Studnia nr 2
zlokalizowana jest na dziatce nr 66/4, natomiast studnia nr 3 zlokalizowana jest na dziatce nr
66/6. Projektowana studnia pobiera¢ bedzie wody z neogenskiego poziomu wodonosnego i
zostanie zlokalizowana na terenie dziatki nr 66/3, obreb 0021 Tuczno w miejscowosci Tuczno,

gmina Zfotniki Kujawskie (ryc.1.), powiat inowroctawski, wojewoddztwo kujawsko -
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu na ktérym wykonane zostang planowane otwory hydrogeologiczne, skala 1: 50 000
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Ujecie bedzie wykorzystywane jako Zzrédto zaopatrzenia w wode wodociggu wiejskiego. Dla
omawianej dziatki nie zostat sporzgdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwatg nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Ztotniki Kujawskie w sprawie zmiany
Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Ztotniki
Kujawskie, teren dziatki nr 66/3 stanowig obszary wielofunkcjonalne.

Zakres projektowanych robét geologicznych ma na celu umozliwienie wykonania otworu
studziennego, przeprowadzenia w nim badan hydrogeologicznych oraz sporzgdzenie dodatku
do dokumentacji hydrogeologicznej.

Wykonanie otworu hydrogeologicznego jest robotg geologiczng, ktéra moze byé
przeprowadzona jedynie w oparciu o zatwierdzony projekt robét geologicznych. Projekt ten
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gdrnicze (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1064), wymogami okreslonymi w rozporzqdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagar
dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288 poz. 1696) oraz okreslonymi w rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktdérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964).

1.1. Dane informacyjne

Inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie, ul. Powstancow Wielkopolskich 6,
88-180 Ztotniki Kujawskie

Lokalizacja ogélna: gm. Ztotniki Kujawskie, powiat inowroctawski, wojewddztwo
kujawsko - pomorskie

Lokalizacja szczegotowa: dziatka nr 66/3, obreb ewidencyjny 0021 Tuczno

Przeznaczenie wody: zrédto zaopatrzenia w wode wodociggu wiejskiego

1.2. Istniejgce stosunki wtasnosciowe i zagospodarowanie terenu

Projektowany otwor studzienny wykonany zostanie na dziatce nr 66/3 (zgodnie z zat. 3),
obreb geodezyjny 0021 Tuczno, w sgsiedztwie zlikwidowanej studni nr 1. Dziatka ta zgodnie z

przedstawionym wypisem z rejestru gruntow (zat. 10) stanowi wiasnos¢ Inwestora, t.j. Gminy

Ztotniki Kujawskie, z siedzibg przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie.
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Dziatka otoczona jest przez tereny przemystowe oraz drogi. Aktualnie na terenie dziatki

znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody w Tucznie. Dodatkowo na terenie dziatki znajduje

sie zlikwidowany otwor studzienny — studnia nr 1. W miejscu lokalizacji projektowanej studni

panujg naturalne warunki gruntowe.

1.3. Podstawa prawna

2.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1064);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310);

Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegofowych
wymagan dotyczqcych projektéow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 ze zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Z 2015, poz.
1422);

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2294);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT

GEOLOGICZNYCH

Na obszarze badan (dziatka nr 66/3) byty wykonywane wczesniej roboty geologiczne

zwigzane z wykonaniem otworu studziennego nr 1, nalezgcego do ujecia nr 3590056 o nazwie

UJECIE LOKALNE (D. WOD WIEJ). Studnia ta, jak i pozostate dwie nalezgce do tego ujecia,

zostata wykonana w 1991 r. Studnia ta zostata zlikwidowana w 2016 r. Na terenie dziatki nie

byty prowadzone zadne badania geofizyczne oraz geochemiczne.

Otworami studziennymi wykorzystanymi w opracowaniu s3a:

otwor nr 3590079 — zlikwidowana studnia nr 1 nalezgca do ujecia nr 3590056 o nazwie
UJECIE LOKALNE (D. WOD WIEJ), w miejscowosci Tuczno, oddalona o ok. 16,5 m w
kierunku SW od projektowanej studni. Studnia posiadata gtebokos¢ catkowity
wynoszgcg 94,5 m, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszgcych
45,0 m3/h przy depresji 12,60 m oraz zasiegu leja depresji 198,0 m. Studnia ta czerpata
wode z neogenskiego pietra wodonosnego.

otwor nr 3590081 — czynna studnia nr 2 nalezgca do ujecia nr 3590056 o nazwie UJECIE
LOKALNE (D. WOD WIEJ), w miejscowosci Tuczno, oddalona o ok. 62 m w kierunku S
od projektowanej studni. Studnia posiada gtebokos¢ catkowitg wynoszacg 48,0 m, o
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszacych 45,0 m3/h przy depres;ji
7,30 m oraz zasiegu leja depresji 182,0 m. Studnia ta czerpie wode z czwartorzedowego
pietra wodonosnego.
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e otwdr nr 3590082 — nieczynna studnia nr 3 nalezaca do ujecia nr 3590056 o nazwie
UJECIE LOKALNE (D. WOD WIEJ), w miejscowosci Tuczno, oddalona o ok. 188 m w
kierunku S od projektowanej studni. Studnia posiada gtebokos¢ catkowita wynoszaca
50,0 m, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszacych 45,0 m3/h przy
depresji 5,70 m oraz zasiegu leja depresji 160,0 m. Studnia ta czerpie wode z
czwartorzedowego pietra wodonosnego.

e otwdr nr 3590060 — czynna studnia nr 2 nalezaca do ujecia nr 3590014 o nazwie
CUKROWNIA 2, w miejscowosci Tuczno, oddalona o ok. 270 m w kierunku NE od
projektowanej studni. Studnia posiada gteboko$é catkowitg wynoszacg 53,0 m, o
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszgcych 14,0 m3/h przy depres;ji
18,0 m oraz zasiegu leja depresji 277,0 m. Studnia ta czerpie wode z neogenskiego
pietra wodonosnego.

Ponadto positkowano sie nastepujgcymi materiatami archiwalnymi:

e Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Ztotniki Kujawskie
(359);*
e Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Ztotniki Kujawskie (359);?

Miejsce lokalizacji projektowanej studni nie znajduje sie w zasiegu zadnego z gtdwnych
zbiornikdw waéd podziemnych. Najblizszym zbiornikiem jest oddalony o 2,4 km w kierunku
potudniowo - wschodnim, GZWP nr 143 — ,Subzbiornik Inowroctaw - Gniezno”. Jest to zbiornik
o facznej powierzchni wynoszgcej 2000 km?, nieudokumentowany w zadnej dokumentacji. Jest
to zbiornik rozpoznany w wodonos$nych utworach paleogenskich oraz neogenskich. Zbiornik
zalega na gtebokosciach, wynoszacych srednio 120 m p.p.t. Projektowana studnia nie bedzie
korzystac¢ z zasobdw opisanego powyzej gtdwnego zbiornika wéd podziemnych, ze wzgledu na
fakt, iz nie lezy w jego obszarze. Omawiany teren nie znajduje sie na zadnym z obszaréw

gorniczych.

3. ZAOPATRZENIE W WODE

Wedtug zatozen Inwestora woda z projektowanego ujecia ma stuzyé na cele zasilania
wodociggu wiejskiego. Zapotrzebowanie na wode obliczone zostato w oparciu o dane uzyskane
od Inwestora i wynosi maksymalnie 45 m3/h.

Jako zatozenie projektowe przyjeto:

« maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode - Qmaxh=45,0 m3/h

! Odnosi sie do map przedstawionych w rozdz. 15
2 Odnosi sie do map przedstawionych w rozdz. 15

o
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Eksploatacja projektowanej studni bedzie wymagata uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz pobdér wéd podziemnych, zgodnie z

zapisami ustawy Prawo wodne.

4. OPIS REJONU PROJEKTOWANYCH ROBOT, WRAZ
Z UZASADNIENIEM LOKALIZACII PROJEKTOWANEGO
WYROBISKA

Niniejszy projekt ma na celu zaprojektowanie prac i robdt geologicznych zwigzanych z
wykonaniem otworu hydrogeologicznego ktéry zostanie dotgczony do istniejgcego ujecie wéd
podziemnych, stuzgcego na cele zasilania wodociggu wiejskiego, pokrywajgcego maksymalne
zapotrzebowanie godzinowe w ilosci 45,0 m3/h. Z przeanalizowanych danych archiwalnych,
wynika, ze w celu pokrycia zapotrzebowania ustalonego przez Inwestora, konieczne bedzie
wykonanie otworu hydrogeologicznego o gtebokosciach do 95,0 m p.p.t.. Studnia bedzie

ujmowac drugi od powierzchni, neogenski poziom wodonosny.

4.1. Potozenie projektowanego otworu
Projektowany otwdr hydrogeologiczny zostanie odwiercony na terenie dziatki nr 66/3
obreb 0021 Tuczno. Lokalizacja projektowanego otworu hydrogeologicznego zostata okreslona
przez projektantdw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.) (Zat. 3). Potozenie geograficzne projektowanej
studni okreslajg wspotrzedne geograficzne:
w uktadzie WGS 84:
1A: N: 52°51’ 37,41”
E: 18° 08’ 09,79”
w uktadzie 2000 (strefa 6):
1A: X: 5858641.5
Y: 6509162.9
Warunki techniczne, jakim odpowiadac¢ bedzie projektowany otwér studzienny, zgodne sg
z ustaleniami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
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ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065). Lokalizacja otworu studziennego nie naruszy

stanu prawnego innych wtascicieli, ani nie wptynie negatywnie na stan srodowiska.

4.2. Morfologia i hydrografia
Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski dokonanego przez Kondrackiego (2011)

analizowany teren nalezy do mezoregionu Réwnina Inowroctawska (315.55).

Obszar ten charakteryzuje sie wystepowaniem form akumulacji lodowcowej i
rzecznolodowcowe] z okresu zlodowacenia battyckiego w postaci wysoczyzny morenowe;j
ptaskiej. Powierzchnia terenu jest lekko pochylona w kierunku pétnocnym, wody
powierzchniowe odptywajg w kierunku pdétnocnym (w kierunku jeziora Tuczno). Rzedna terenu
wynosi ok. 85,2 m n.p.m. Obszar znajduje sie w nastepujgcych zlewniach:

e Zlewnia rzedu | — zlewnia rzeki Odra;

e Zlewnia rzedu Il — zlewnia rzeki Warta;

e Zlewnia rzedu lll — zlewnia rzeki Note¢;

e Zlewnia rzedu IV — zlewnia rzeki Note¢ od Matej Noteci do tobzonki;

e Zlewnia rzedu V —zlewnia rzeki Note¢ od Matej Noteci do jez. Wolickiego;

e Zlewnia rzedu VI — zlewnia cieku Doptyw z jeziora Tuczno.

Tab.2. Podziat fizycznogeograficzny omawianego obszaru.

Podprowincja Makroregion Mezoregion
Pojezierza Roéwnina Inowroctawska
. . Pojezierze Wielkopolskie (315.5)
Potudniowobattyckie (315) (315.55)

4.3. Budowa geologiczna

Opis budowy geologicznej, ze wzgledu na zakres opracowania ograniczono
do utwordw wieku kenozoicznego. Na podstawie analizy istniejgcych materiatéw archiwalnych
stwierdzono wystepowanie w rejonie opracowania utworéw czwartorzedowych oraz
neogenskich. Granice pomiedzy utworami wieku czwartorzedowego i neogenskiego
przewiduje sie na gtebokosci ok. 18,5 m p.p.t. tj. na rzednej ok. 66,7 m p.p.m.

Rozpoznany na obszarze dziatki profil od powierzchni sklada sie z osadéw
czwartorzedowych, gruntéw lodowcowych w postaci spoistych gruntéw wyksztatconych jako

gliny zwatowe o migzszosci ok. 12,5 m., pod ktdrymi przewiduje sie zaleganie warstwy gruntéw
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wodnolodowcowych w postaci piaskdw réznoziarnistych o migzszosci wynoszacej ok. 6,0 m.
Jest to pierwsza warstwa wodonosna, wyksztatcona w gruntach wieku czwartorzedowego.
Kolejng przewidziang do nawiercenia warstwag jest pierwsza warstwa gruntow neogenskich w
postaci plioceriskich mutkéw i itéw, zalegajgcych w przelocie od 18,5 do 55,0 m p.p.t., pod ktéra
zalega warstwa wodonosna, wyksztatcona w piaskach rdéznoziarnistych. Warstwa ta ma
migzszos¢ ok. 36,0 m. Wody tej warstwy bedg ujmowane za pomocga przedmiotowe;j studni.
Ostatnig przewidziana do nawiercenia warstwg jest warstwa mioceriskich mutkdw,
zalegajgcych na gtebokosci od 91,0 do 95,0 m p.p.t. Nie przewiduje sie mozliwosci
przewiercenia tej warstwy do projektowanej maksymalnej gtebokosci wiercenia, tj. 95,0 m.
Schemat budowy geologicznej obrazuje Zat. 4 oraz Zat. 8. Budowe geologiczng
omawianego obszaru, przedstawiono w oparciu o przekrdj hydrogeologiczny pochodzacy z
mapy MHP w skali 1:50 000, arkusz Ztotniki Kujawskie (359)3 oraz na podstawie pobliskich
otworéw nr 3590079, 3590081, 3590082 oraz 3590060. Przewidywany profil geologiczny w

miejscu projektowanego otworu studziennego:

Tab.3. Profil geologiczny projektowanych otworow

Przelot warstwy Opis litologiczny Wiek utworow

0,0-125m Gliny zwatowe Q
Czwartorzed
12,5-18,5m Piaski réznoziarniste .
plejstocen

18,5-55,0m Mutki / ity Ng
55,0-91,0m Piaski roznoziarniste Neogen
91,0-95,0 m Mutki pliocen / miocen

Przewiduje sie, ze do gtebokosci maksymalnej, rownej 95,0 m, utwory neogeniskie nie
zostang przewiercone.
4.4. Warunki hydrogeologiczne

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000 ark. Ztotniki Kujawskie
(359)* omawiany obszar potozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej nr 4Ql/cTr. W
miejscu planowanej inwestycji gtdwnym uzytkowym pietrem wodonosnym jest pietro

czwartorzedowe, natomiast pietrem podrzednym — pietro neogeniskie. Jest to obszar o Srednim

3 Odnosi sie do mapy przedstawionej w rozdz. 15
4 Odnosi sie do map przedstawionych w rozdz. 15

MK

MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 8



http://www.makargeo.pl/

Projekt robét geologicznych na wykonanie studni ujecia wod podziemnych, z utworéw neogenskich na terenie dziatki
nr 66/3, w miejscowosci Tuczno, gm. Ztotniki Kujawskie

stopniu zagrozenia gtéwnego uzytkowego poziomu wodonos$nego (obszar o dobrej odpornosci,
z licznymi ogniskami zanieczyszczen). Zwierciadto swobodne wody gtéwnej uzytkowej warstwy
wodonos$nej wedtug MHP arkusz Ztotniki Kujawskie (359) powinno ustabilizowac sie na rzednej
ok. 75,0 m n.p.m. potwierdza to sytuacja hydrogeologiczna przedstawiona na przekroju
hydrogeologicznym (zat. 8).

Gtéwna bazag drenazu wdéd podziemnych z catej jednostki hydrogeologicznej jest rzeka
Note¢. Zgodnie z MhP wody podziemne odptywajg na zachdd w kierunku rzeki Noted,
stanowigcej gtdwnga baze drenazu. Projektowana studnia znajduje sie w obrebie oddziatywania
ujecia nr 3590056, ktérego czes¢ bedzie stanowi¢ po jej wykonaniu. Nalezy zauwazyé, ze
aktualnie czynne studnie tego ujecia pobierajg wode z innej warstwy wodonosnej niz
projektowana studnia, w zwigzku z czym nie przewiduje sie mozliwosci ich wzajemnego
oddziatywania. Dodatkowo, projektowana studnia znajduje sie w obrebie strefy brzeznej
oddziatywania studni nr 3590060, tj. na krawedzi jej oddziatywania w postaci zasiegu leja
depres;ji podczas eksploatacji z maksymalng wydajnoscig. Obszary sptywu wody do obu studni
zlokalizowane sg réwnolegle do siebie, dzieki czemu nie przewiduje sie mozliwosci
oddziatywania jednej studni na drugg. Nalezy zauwazy¢, ze studnia nr 3590060 byta
eksploatowana réwnolegle ze zlikwidowang studnig nr 3590079 i nie dochodzito do sytuacji w
ktérych bytby problem z poborem wody z ktérejkolwiek studni (projektowana studnia zostanie
wykonana w ramach zastepstwa za zlikwidowang studnie nr 3590079). Ze wzgledu na
zastosowane uszczelnienia nie dojdzie do zadnego negatywnego oddziatywania inwestycji, na
wody plejstocenskie i miocenskie ujmowane przez pobliskie ujecia. Zgodnie z lokalnym
kierunkiem sptywu wéd podziemnych poziomu wodonosnego, obszar sptywu wody OSW do
pobliskiej, czynnej studni nr 3590050 (nalezgcej do odrebnego ujecia — ujecie nr 3590005 o
nazwie SKR) w miejscowosci Tuczno (studnia oddalona o ok. 115 m w kierunku pétnocnym od
projektowanej studni), znajduje sie w kierunku pdétnocnym. Zatem woda doptywajgca do
studni nie przeptywa przez lokalizacje projektowanej studni gtebinowe;j. Projektowana studnia
potozona bedzie réwnolegle wzgledem linii sptywu wody do pobliskiej studni odrebnego
ujecia, studnia nr 3590050. Ze wzgledu na zastosowane uszczelnienie warstwy wodonos$nej

nie dojdzie do zadnego negatywnego oddzialywania inwestycji na wody czwartorzedowe

MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 9



http://www.makargeo.pl/

Projekt robét geologicznych na wykonanie studni ujecia wod podziemnych, z utworéw neogenskich na terenie dziatki
nr 66/3, w miejscowosci Tuczno, gm. Ztotniki Kujawskie

oraz neogenskie ujmowane przez pobliskie ujecia. W zwigzku z powyiszym wykonanie

studni gtebinowej nie bedzie miato rowniez negatywnego wptywu na srodowisko.

Miejsce lokalizacji projektowanej studni nie znajduje sie w zasiegu zadnego z gtéwnych
zbiornikdw wdéd podziemnych. Najblizszym zbiornikiem jest oddalony o 2,4 km w kierunku
potudniowo - wschodnim, GZWP nr 143 — ,Subzbiornik Inowroctaw - Gniezno”. Jest to zbiornik
o facznej powierzchni wynoszgcej 2000 km?, nieudokumentowany w zadnej dokumentacji. Jest
to zbiornik rozpoznany w wodonos$nych utworach paleogenskich oraz neogenskich. Zbiornik
zalega na gtebokosciach, wynoszacych srednio 120 m p.p.t. Projektowana studnia nie bedzie
korzystac¢ z zasobdw opisanego powyzej gtdwnego zbiornika wéd podziemnych, ze wzgledu na
fakt, iz nie lezy w jego obszarze. Omawiany teren nie znajduje sie na zadnym z obszaréw

gorniczych.

5. JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Wody podziemne ujmowane w okolicznych otworach studziennych charakteryzujg sie
$rednig jakoscig i nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017 poz. 2294). Wody te sg typowe dla wéd wieku neogenskiego. Charakteryzujg sie
podniesiong zawartoscia zelaza oraz manganu. Podczas eksploatacji studni zaleca sie okresowe
wykonywanie badan jakosci ujmowanych wéd podziemnych. Ich zakres oraz czestotliwos$¢
zostang okreslone w dokumentacji hydrogeologicznej sporzagdzonej po odwierceniu otwordéw.
Woda z ujecia uzdatniania jest w pobliskiej stacji uzdatniania wody, w celu usuniecia

ponadnormatywnych zawartosci poszczegdlnych pierwiastkow.

6. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA
OBSZARY CHRONIONE

Obszary prawnie chronione okresla wustawa z dnia 16 kwietnia 2004 .
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55). Wedtug niej formami ochrony przyrody s3: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty

przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw. Teren
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projektowanych robét wiertniczych nie znajduje sie w obrebie zadnego z obszaréw

chronionych. Najblizszymi obszarami chronionymi sg (Ryc.2)(zat. 7):

) Noadiad s

Uzytek Ekologiczny — ,,bez nazwy”, oddalony o 2900 m w kierunku pofudniowo -

zachodnim od miejsca projektowanej inwestycji;

Uzytek Ekologiczny — ,,bez nazwy”, oddalony o 3400 m w kierunku zachodnim od

miejsca projektowanej inwestycji;

Uzytek Ekologiczny — , bez nazwy”, oddalony o 5800 m w kierunku zachodnim od

miejsca projektowanej inwestycji;

Uzytek Ekologiczny — ,bez nazwy”, oddalony o 4600 m w kierunku pétnocno -

zachodnim od miejsca projektowanej inwestycji.

-
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2. Lokalizacja projektowanego otworu studziennego na tle form ochrony przyrody prawnie chronionych.

Skala i rodzaj przedsiewziecia wyklucza utrate badz fragmentacje siedlisk przyrodniczych i

siedlisk gatunkdw, dla ktérych utworzono obszary Natura 2000.

Eksploatacja projektowanych otworéw studziennych nie spowoduje negatywnego

oddziatywania na warunki hydrogeologiczne innych pobliskich uje¢.

o
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7. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU

7.1. Konstrukcja otworu

Zaktadajac, ze profil geologiczny odwierconych otworéw bedzie zblizony do
projektowanego (zat. 9), projektuje sie ujecie miocenskich nawodnionych piaskow
réznoziarnistych spodziewanych na gtebokosci od 55,0 do 91,0 m p.p.t. Projektowany otwor
studzienny nalezy wykonac¢ systemem mechaniczno — udarowym z wykorzystaniem rur
wiertniczych, ostonowych, o srednicy 20” do gtebokosci 30,0 m, o srednicy 18” od gtebokosci
30,0 m do gtebokosci 55,0 m oraz o srednicy 16” od gtebokosci 55,0 m do gtebokosci 95,0 m
(maksymalna gtebokos$¢ projektowanego otworu). Wiercenie nalezy rozpocza¢ od obsadzenia
rury stalowej prowadnicowej, ktéra powinna zosta¢ posadowiona na gtebokosci 5 m.

Po zakonczeniu wiercenia nalezy zapuscié¢ kolumne filtrowa o dtugosci 93,0 m i Srednicy
zewnetrznej 280 mm z filtrem PVC-K siatkowym. Szczegétowa konstrukcja otworu
przedstawiona zostata na zatgczniku nr 9. Energia do wiercenia bedzie pobierana z wiasnego

agregatu spalinowego wykonawcy.

7.2. Projekt i dane techniczne filtra
W otworze nalezy zabudowac filtr siatkowy o srednicy DN250 z rur PVC-K gwintowanych i
atestowanych do wdd pitnych. Wstepnie projektuje sie dtugos$é czesci roboczej filtra
wynoszacej 15,0 m. Wiasciwa dtugos¢ oraz rozmiar siatki filtracyjnej zostanie ustalona w
zaleznosci od stwierdzonej migzszosci oraz granulacji warstwy wodonosne;.
Projektuje sie nastepujgce wymiary poszczegdlnych odcinkéw kolumny filtrowej:
e rura podfiltrowa -dt. 2,0 m
o filtr wtasciwy - dt. 15,0 m,

¢ rura nadfiltrowa - dt. 76,0 m (wyprowadzona do powierzchni terenu).

Rure podfiltrowa nalezy zamkng¢ od dotu denkiem. Do rury nadfiltrowej i podfiltrowej
nalezy przymocowac prowadnice dystansowe (centralizatory), ktére umozliwig centryczne
ustawienie filtru w otworze.

Filtrowanie otworu powinno odbywaé sie po komisyjnym odbiorze filtru na budowie i
pomiarze gtebokosci otworu. Wokét filtra nalezy wykona¢ obsypke filtracyjng o granulacji

dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonosnej, dobrang przez geologa nadzorujacego
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prowadzone roboty. Obsypka zostanie dobrana na podstawie préb okruchowych
pochodzacych z przewiercanej warstwy wodonosne;j.

Obsypke nalezy wykona¢ w przedziale gtebokosci 70,0 — 95,0 m p.p.t. Pozostatg przestrzen
wypetni¢ urobkiem pochodzacym z wiercenia otworu zgodnie z litologig przewiercanych
warstw oraz uszczelnieniem w postaci kompaktonitu, zgodnie z zat. nr 9.

Szczegobtowy opis zamykania horyzontow wodonosnych zostat opisany w rozdziale 8.

Szczegotowy projekt filtréw sporzadzi geolog po zakoriczeniu prac wiertniczych i w

dostosowaniu do stwierdzonych faktycznych warunkéw hydrogeologicznych.

ZAtOZENIA PROJEKTOWE:

Do obliczen przepustowosci projektowanego filtra wykorzystano wspétczynnik filtracji
pobliskich studni ujmujgcych ta sama warstwe wodonos$na

k =0,0000276 m/s = 2,38 m/d
- Dopuszczana predkos¢ wlotowa do filtra:

Predkos$¢ dopuszczang w rozpatrywanym przypadku obliczono ze wzoru Abramowa,
stosowanego dla studni majgcych pracowa¢ w okresie od kilku do kilkunastu lat w sposdb
ciggty:

Vaop = 65 * kg = 86,84% = 3,62%

- Wydajnosc¢ dopuszczalng projektowanego otworu okreslono za pomocg wzoru:

m3
Qdop = n*Df*If*vdop [T]

gdzie:
Ds—sredhnica filtru wraz z obsypkq - 0,406 m
lr— projektowana dtugos¢ filtra — 15,0 m
Vdop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra — 3,62 m/h

po podstawieniu, otrzymano:

m3
Qaop = ™+ 0,406 + 15 « 3,62 = 69,19 [Tl
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Jak wynika z przedstawionych obliczen, pobdr wody z projektowanej studni gtebinowej w
petni pokryje zapotrzebowanie zgtoszone przez Inwestora. Obliczona maksymalna wydajnosé¢
dostosowana jest do typowej uzywanej w takim przypadku pompy gtebinowej. Do
orientacyjnego oszacowania depresji w warstwie wodonosnej wykorzystano wartosé
wydajnosci jednostkowej otrzymanej dla najblizszych studni oraz obliczong wydajnosc
maksymalng godzinowg okreslong przez Inwestora do zaspokojenia potrzeb na cele
gospodarstwa rolnego:

Depresja catkowita studni o zwierciadle swobodnym przy wydajnosci 45,0 m3/h, przy zatozeniu
wydajnosci jednostkowej rownej 3,59 m3/h wyniesie:

o Dla Qmax=45,o ma/h:

_Qmax_ 45 _
s = . —3’59—12,53 [m]

Promien leja depresji obliczono z zastosowaniem empirycznego wzoru Sichardta stosowanego
dla wdd o zwierciadle napietym:
R = 3000 *s *Vk
e Dla Qmax = 45,0 m3/h

R = 3000 * 12,53 *,/0,0000276 = 197,56 [m]

Nalezy zwréci¢ uwage, ze obliczenia dotyczace depresji w warstwie wodonosnej oraz pro-

mien leja depresji majg charakter orientacyjny.

Ostateczna konstrukcja otwordw oraz filtrow zostanie ustalona przez nadzdr geologiczny po
okresleniu rzeczywistego profilu litologicznego otwordw. Granulacja obsypki zostanie dobrana
w oparciu o dane uzyskane w trakcie wiercenia oraz wyniki badan granulometrycznych.

WSszystkie odstepstwa od projektu muszg byé uzgodnione z geologiem nadzoru.

8. WSKAZOWKI DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTOW
WODONOSNYCH

Podczas wykonywania odwiertu, dojdzie do przewiercenia maksymalnie dwéch pozioméw
wodonosnych (czwartorzedowego oraz neogeniskiego), w tym dwdch warstw wodonosnych w
utworach wieku plejstoceriskiego oraz miocenskiego. Zaktada sie zastosowania podczas

gtebienia otwordéw, tymczasowych kolumn rur zamykajgcych poziomy wodonosne, czyli rur
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ostonowych wiertniczych. Ich dodatkowa funkcjg bedzie zapobieganie mieszaniu sie wéd z
réznych pozioméw. Dodatkowo nalezy wykonac uszczelnienie za pomocg kompaktonitu
pomiedzy $ciang rury oraz $ciang otworu, na gtebokosciach od 10,5 do 12,5 m p.p.t. oraz od
53,0 do 55,0 m p.p.t. Takie uszczelnienie nie dopusci do wymiany wéd pomiedzy réznymi

warstwami wodonosnymi.

9. OKRESLENIE KOLEJNOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Prace wykonywac nalezy w nastepujacej kolejnosci:
1. Wiercenie i filtrowanie otwordw,
2. Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe, pobranie probek wody, pomiar swobodnego
zwierciadta wody,

3. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

10. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC | BADAN

10.1. Projekt prébnego pompowania otworéw

W przypadku braku uzbrojenia dziatki w media, energia elektryczna potrzebna do zasilania
pompy gtebinowej wytwarzana bedzie przez agregat pradotwdrczy. Woda z pompowania
oczyszczajgcego i pompowania badawczego rozprowadzana bedzie po dziatce Inwestora.

Pompowanie oczyszczajace

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajgce
potgczone z zabiegami usprawniajgcymi otwory. Polegajg one na hydraulicznym oddziatywaniu
na strefe okotofiltrowg warstwy wodonosnej w celu:

1. usuniecia ze scian otworu osadu powstatego w czasie wiercenia,

2. usuniecia ze strefy przyotworowej drobnych frakcji warstwy wodonosnej,

3. polepszenia warunkéw doptywu do studni,

4. wytworzenia naturalnego filtru.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy prowadzi¢ z rosngcymi wydajnosciami, az do uzyskania
okoto 120% przewidywanej maksymalnej wydajnosci otworu. Niezbedne sg przy tym
pulsacyjne zmiany wydajnosci powodujgce gwattowne udary hydrauliczne utfatwiajace

wymywanie drobnych czgstek pylastych. Pompowanie nalezy prowadzi¢ do uzyskania
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klarownej wody bez zawiesiny pylowej. Szczegdtowa instrukcja dotyczgca metody i sposobu
przeprowadzenia pompowania oczyszczajgcego i ewentualnych zabiegdw usprawniajgcych
przeptyw powinna by¢ opracowana przez geologa nadzorujacego prace.

Orientacyjnie przyjmuje sie czas trwania tego pompowania na 6 godzin. Po jego zakonczeniu
nalezy zmierzy¢ szybkos¢ stabilizacji zwierciadta wody w otworze, a nastepnie zdezynfekowac
otwor poprzez wlanie odpowiedniej ilosci wodnego roztworu $rodka odkazajgcego wedtug
normy BN-90/8755-05 i pozostawienie otworu przez okoto 24 godziny pod dziataniem tego

Srodka.

Pompowanie badawcze

Po oczyszczeniu i usprawnieniu otworu nalezy przeprowadzi¢ pompowanie badawcze
(pomiarowe) przy uzyciu odpowiedniej pompy gtebinowe;.

Celem prébnego pompowania badawczego jest przede wszystkim sprawdzenie pracy
studni w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacyjnych, dostarczenie danych odnosnie
sktadu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody (pobranie préby wody pod koniec
pompowania), okreslenie sprawnosci wykonanej studni oraz obliczenie parametrow
hydrogeologicznych ujecia:

— S$redniego wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci,

— zasiegu leja depresji,

— obliczenie wspdtczynnika oporu studni C (wspdtczynnik Waltona), okreslajgcego stopien
oczyszczenia strefy przyotworowej warstwy wodonosne;j.

Probne pompowanie badawcze projektuje sie wykonaé metodg tréjstopniowego

pompowania z wydajnosciami wzrastajgcymi wedtug schematu:

Ql = 1/ 3 Qmax
Q= 2/ 3 Qmax
Q3 = Qmax

Qmax — maksymalna wydajnos¢ osiggnieta podczas pompowania wstepnego.
WSstepnie przyjmuje sie, ze czas trwania pompowan na kazdym stopniu dynamicznym
wyniesie ok. 6 godzin. Ostatni stopien pompowania powinien zosta¢ przedtuzony do
przyblizonego ustalenia sie depresji. Po zakonczeniu pompowania nalezy prowadzié

obserwacje wzniosu zwierciadta wody az do osiggniecia stanu poczgtkowego. W wyniku
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interpretacji pompowania mozliwe bedzie obliczenie parametréw charakteryzujgcych stan
techniczny studni: C - wspétczynnik oporu studni, B - wspotczynnik oporu warstwy
wodonosnej, a takze T — przewodno$¢ hydrauliczng w miejscu wykonania otworu.

Pomiary wydajnosci podczas prowadzenia pompowan nalezy wykonywac przy uzyciu
wodomierza, a pomiary zwierciadta wody $wistawka hydrogeologiczng lub przyrzadem
elektronicznym. Podczas pompowania prowadzona bedzie na biezgco interpretacja
uzyskiwanych wynikéw. Nadzér hydrogeologiczny dokonywaé bedzie niezbednych zmian w

zakresie wydajnosci i czasu trwania pompowan, w dostosowaniu do uzyskiwanych wynikow.

10.2. Oprébowanie otworow, zakres prac laboratoryjnych

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu o objetosci 1 dm3, przy pomocy topatki,
na wyptywie ptuczki, przy kazdej zmianie litologicznej, nie rzadziej jednak niz co 2 m postepu
wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy wodonosnej probki nalezy pobiera¢ co 1 m. Pobrane
préobki umieszcza sie w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, ktére odpowiednio
zabezpieczone na terenie wiertni stworzg magazyn prébek wiertniczych. Ponadto nalezy
pobieraé prébki gruntu do badan granulometrycznych z partii warstw wodonos$nych réznigcych
sie litologicznie (do torebek foliowych lub stojow szklanych). Probki geologiczne umieszcza sie

w opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Na opakowaniach, w ktérych znajdujg sie probki, nalezy czytelnie i w sposdb trwaty opisac

metryke probki, podajgc:

a) Nazwe, symbol, numer otworu oraz miejsce i sposdb pobrania;
b) Gtebokosé pobrania;
c) Kolejny numer;
d) Nazwe wykonawcy oprébowania;
e) Date oraz godzine pobrania.

Skrzynki z prébkami geologicznymi opisuje sie, podajac:

e Na gornej podtuznej krawedzi dane okreslone w pkt a) i b),

e Na scianie czotowej dane okreslone w pkt a) — c),
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e Na Scianie bocznej dane okreslone w pkt a), b) i d).

Prébki geologiczne w czasie transportu umieszcza sie w opakowaniach lub skrzynkach
zabezpieczajacych je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Warunki transportu powinny

takze zapewnic ochrone przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Profil geologiczny nalezy korelowa¢ z wiertaczem na podstawie szybkosci postepu
wiercenia. Profil geologiczny wykonywanego odwiertu zostanie ustalony na podstawie
uzyskanych prébek gruntu. Ze wzgledu na problematyke wiercenia obrotowego z
wykorzystaniem ptuczki wiertniczej, gtebokosci granic litologicznych zostang ustalone na
podstawie predkosci postepu wiercenia. Predko$¢ wiercenia w gruntach spoistych jest
znacznie mniejsza od predkosci wiercenia w gruntach niespoistych. Tym sposobem bardzo

doktadnie mozna okresli¢ granice pomiedzy warstwami spoistymi, a niespoistymi.

Uzyskane prébki gruntu sg prébkami czasowego przechowywania i wykonawca prac
geologicznych zobowigzany jest do ich przechowywania w magazynie. Likwidacja prébek moze
nastgpi¢ po przekazaniu dokumentacji do organu administracji geologicznej, ktéremu
zgtoszono projekt robot geologicznych na podstawie Art. 93 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2020 poz 1064).

Pod koniec pompowania badawczego zostang pobrane prébki wody do badan:

A jedna préba wody do badan fizykochemicznych. Zakres badan powinien obejmowac
oznaczenie: odczynu, przewodnictwa, suchej pozostatosci, zasadowosci ogdlnej,
twardosci ogdlnej, barwy, metnosci, zapachu, wodoroweglandéw, zelaza, manganu,
azotandw, azotyndw, amoniaku, chlorkéw i siarczanéw

A jedna préba wody do badan bakteriologicznych. Zakres badani powinien obejmowacd

oznaczenie ilosci bakterii grupy coli, enterokokdéw katowych oraz Escherichia coli.

Prébke wody nalezy pobrac zgodnie z normg PN-76/C-04620/03.

11. PRACE GEODEZYINE

Po zakoriczeniu prac wiertniczych otwér studzienny nalezy zaniwelowac¢ w dowigzaniu do

panstwowej sieci geodezyjnej oraz zlokalizowac jego lokalizacje na mapie sytuacyjno -
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wysokosciowej w skali 1:1000, dowigzujgc siecig niwelacji technicznej do reperu painstwowego

w celu okreslenia:
e rzednejterenu w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robot, w m n.p.m.

e wspotrzednych x i y otworéw wiertniczych w obowigzujgcym uktadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych 2000.

Protokét z prac geodezyjnych nalezy dofaczyé do dokumentacji hydrogeologiczne;j.

12. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Ramowy harmonogram prowadzenia prac i robdt przedstawia sie nastepujaco:

= po uprawomochieniu sie decyzji administracyjnej zatwierdzajacej
projekt robdt geologicznych — zgtoszenie zamiaru przystgpienia

do realizacji robot geologicznych 14 dni
= organizacja placu budowy 2 dni
= prace terenowe (wiercenie, filtrowanie, pompowanie

oczyszczajace, probne pompowanie i pomiary) 7 dni
= likwidacja placu budowy i rekultywacja terenu 1 dzien
= wykonanie badan laboratoryjnych 7 dni
= opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 30 dni

Catkowity okres trwania prac i robot geologicznych zwigzanych z wykonaniem otworu
hydrogeologicznego i opracowaniem dokumentacji — dwa miesigce. Ze wzgledu na
zapewnienie Inwestorowi czasu na znalezienie odpowiedniego wykonawcy wiercenia,
zebranie funduszy oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych zwigzanych z planowang
inwestycjg proponuje sie zatwierdzenie niniejszego projektu z waznoscia do dnia
31.12.2021 roku. W przypadku wczesniejszego uzyskania funduszy na wykonanie robot
geologicznych inwestor rozpocznie prace wczesniej. Zamiar rozpoczecia zostanie zgtoszony
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2020

poz. 1064).

13. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH NA
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CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONE
SRODOWISKA

Prace wiertnicze zostang wykonane systemem mechaniczno — udarowym z
wykorzystaniem rur ostonowych, przy pomocy urzadzenia wiertniczego, dla ktérego
wyznaczony zostanie plac robét geologicznych o wymiarach 10 m x 10 m.

Plac robdt zostanie oznakowany w tablice informacyjne, informujace o prowadzonych
robotach wiertniczych.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa pracy i ochrony srodowiska w czasie wykonywania roboét
bedg podejmowane nastepujgce przedsiewziecia organizacyjne, techniczne i technologiczne:

1. Prace wiertnicze bedg wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Prace montazowe i demontazowe prowadzone bedg ze szczegdlng
ostroznoscig kazdorazowo pod nadzorem oséb uprawnionych.

2. Prace zwigzane z podfaczeniem i odfgczeniem agregatu wykona uprawniony elektryk.

3. Dla zabezpieczenia pracownikdw przed niebezpieczenstwem ze strony wirujacych
elementéw maszyn i urzagdzen, elementy te obudowane beda odpowiednimi ostonami.
Obstuga urzadzen jest przeszkolona i pouczona o zachowaniu srodkéw ostroznosci oraz
zobowigzana do postepowania zgodnie z obowigzujgcymi jg instrukcjami w tym
zakresie. Kazdy pracownik otrzyma odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony
osobistej (kask ochronny, rekawice oraz - w przypadku przekroczenia norm hatasu —
ochronniki stuchu). Na terenie wiertni musi znajdowac sie apteczka, gasnica pianowa
oraz instrukcja o postepowaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikéw paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci. Oleje i smary uzywane podczas robét
geologicznych przechowywane bedg w naczyniach zamknietych i uzywane z
maksymalng ostroznoscia dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem.

5. Urobek pochodzgcy z otworu w czasie wiercenia bedzie sktadowany w obrebie dziatki
w wyznaczonym miejscu. Czes¢ urobku nalezy wykorzysta¢ do wypetnienia przestrzeni

miedzy Sciang otworu, a rurg nadfiltrowg od gtebokosci 43 m do powierzchni terenu
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zgodnie z litologig przewiercanych warstw. Pozostatg czesé¢ urobku nalezy wywiez¢ i
zutylizowac, a teren doprowadzié do stanu sprzed rozpoczecia robét.

6. Woda z pompowania oczyszczajacego i pompowania badawczego odprowadzana
bedzie po terenie dziatki Inwestora. Woda nie bedzie miata ujemnego wptywu na

srodowisko naturalne.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartymi w normie PN-G-02305 Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczeristwa. Stosowanie zasad normy zapewni spetnienie
wymogow okreélonych w § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w
sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych projektéw robdét geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 ze zm.) w
odniesieniu do przedsiewzieé technicznych, technologicznych i organizacyjnych majgcych na

celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrone srodowiska.

Oddziatywanie projektowanych roboét geologicznych bedzie ograniczone do:

A zniszczenia czasowego (ok. 1 miesigc) powierzchni ziemi o wymiarze ok.
100 m? (miejsce wykonywania otwordw wiertniczych),
A czasowy wzrost zanieczyszczenia powietrza i hatasu (praca silnika spalinowego

napedzajgcego zespdt wiercacy lub agregat pompowy).

14. WNIOSKI | ZALECENIA

e Zamawiajacym niniejszy projekt robot geologicznych na wykonanie studni ujecia
wody podziemnej w postaci jednego otworu hydrogeologicznego, na dziatce nr 66/3
obreb 0021 Tuczno w miejscowosci Tuczno, gmina Ziotniki Kujawskie, powiat
inowroctawski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie jest Gmina Ztotniki Kujawskie, z
siedzibg przy ul. Powstarncow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie. Woda
pochodzaca z ujecia przeznaczona bedzie na zaopatrzenie w wode wodociggu

wiejskiego.

e Rozpoznanie geologiczne i analiza materiatdw archiwalnych wskazuja, iz istnieje

mozliwos¢ odwiercenia otworu studziennego na badanym obszarze. Projektuje sie
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wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego z przeznaczeniem na cele socjalno -
bytowe, o gtebokosciach do 95,0 m p.p.t. - ujecie wody podziemnej z utworéw

miocenskich.

e Jesli warunki geologiczne beda wymagaé¢ wykonania glebszego odwiertu niz
projektowany, przed przystapieniem do dalszych prac nalezy sporzadzi¢ dodatek do
projektu roboét geologicznych i przedstawié go zatwierdzenia wiasciwemu organowi
administracji geologicznej zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo

geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1064).

e Zaprojektowane roboty geologiczne nie bed3 negatywnie oddzialywaé na
srodowisko naturalne. Prowadzone beda w obrebie nieruchomosci do ktdrej

Inwestor posiada wtasnos¢.

e Prébki uzyskane podczas wiercenia sg probkami czasowego przechowywania i moga

by¢ zlikwidowane po sporzadzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej.

e Z wykonanych prac i rob6t w przypadku uzyskania odpowiednich parametrow
(zaktadanej wydajnosci) zostanie sporzadzony dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia woéd podziemnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W
przypadku nieosiggniecie zamierzonego celu geologicznego powstanie dokumentacja
geologiczna inna.

e Projektowana studnia potozona bedzie rownolegle wzgledem linii sptywu wody do
pobliskiej studni odrebnego ujecia, studnia nr 3590050. Ze wzgledu na zastosowane
uszczelnienie warstwy wodonosnej nie dojdzie do zadnego negatywnego
oddziatywania inwestycji na wody czwartorzedowe oraz neogenskie uyjmowane przez
pobliskie ujecia. W zwigzku z powyiszym wykonanie studni gtebinowej nie bedzie
miato rédwniez negatywnego wptywu na srodowisko.

e Miejsce lokalizacji projektowanej studni nie znajduje sie w zasiegu Zadnego z
gtownych zbiornikdbw woéd podziemnych. Najblizszym zbiornikiem jest oddalony o

2,4 km w kierunku potudniowo - wschodnim, GZWP nr 143 — ,Subzbiornik
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Inowroctaw - Gniezno”. Jest to zbiornik o tacznej powierzchni wynoszacej 2000 km?,
nieudokumentowany w 2adnej dokumentacji. Jest to zbiornik rozpoznany w
wodonosnych utworach paleogenskich oraz neogenskich. Zbiornik zalega na
gtebokosciach, wynoszacych srednio 120 m p.p.t. Projektowana studnia nie bedzie
korzysta¢ z zasobéw opisanego powyzej glownego zbiornika wod podziemnych, ze
wzgledu na fakt, iz nie lezy w jego obszarze. Omawiany teren nie znajduje sie na
zadnym z obszaréw gorniczych.

Whnioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu z wainoscia do dnia
31.12.2021 r. Niniejszy projekt nalezy przekaza¢é w dwoch egzemplarzach do

Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu celem jego zatwierdzenia.
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