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OPIS TECHNICZNY:
1. Dane ogólne:  
Obiekt:                          BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO – PRZEDSZKOLE 

INWESTOR:    	   		GMINA LIPNICA WIELKA 
34-483 LIPNICA WIELKA 518

POŁOŻENIE INWESTYCJI:	        gmina: LIPNICA WIELKA
jedn. ewid.:  121107_2 LIPNICA WIELKA
obręb: Nr 0002 LIPNICA WIELKA
DZIAŁKI EWID. NR :              9541, 9545

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Budynek usługowy – PRZEDSZKOLE w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany projektowanego budynku usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, pełniący funkcję usługową.
4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących: 
Projektowany budynek usługowy o układzie wolnostojącym, w oparciu o rzut połączonych prostokątów o wym. 31,38m x 19,96m, o formie tradycyjnej przykryty wielospadowym dachem. Dach o głównym kącie nachylenia połaci dachowych 40o, pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym.
      Lokalizacja projektowanego budynku jest zgodna z warunkami technicznymi oraz zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka.
      Budynek wykonany w technologii murowanej tradycyjnej.
ściany parteru i poddasza wykonane z pustaków komórkowych gr. 24 cm z ociepleniem styropianem gr. 20cm, zewnętrzne tynkowane tynkiem silikatowym w kolorze białym. Wewnątrz ściany nośne wykonane są z pustaków komórkowych gr. 24cm, ścianki działowe z pustaków komórkowych gr. 12cm z obu stron ściany obłożone są tynkiem cementowo – wapiennym w kolorze białym. 
Okna i drzwi w kolorze antracytowym RAL 7016. 
Bryła budynku została tak zaprojektowana, aby gabarytami i formą nie stanowiła zbyt agresywnego akcentu w krajobrazie. Zaproponowane rozwiązania elewacji pozwalają na dostosowanie obiektu do lokalnych warunków kulturowych, krajobrazowych. Kolorystyka obiektu – jasny stonowany kolor elewacji dopuszczony w tym rejonie. 
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
PARAMETRY TECHNICZNE WG. PN-ISO 9836 : 1997
	1
	Powierzchnia zabudowy budynku
	550,00m2

	2
	Powierzchnia użytkowa budynku
	943,45m2

	3.
	Powierzchnia netto budynku
	943,45m2

	4.
	Kubatura budynku
	3300,00m3

	5.
	Ilość lokali
	2

	6.
	Wysokość budynku (nad projektowanym terenem)
	10,36m

	7.
	Długość budynku
	19,96m

	8.
	Szerokość budynku
	31,38m

	9.
	Ilość kondygnacji podziemnych
	0

	10.
	Ilość kondygnacji nadziemnych
	2

	11.
	Wysokość pomieszczeń użytkowych
	3,26; 3,10m

	12.
	Nachylenie połaci dachu
	40, st

	13.
	Porównawczy poziom podłogi parteru
	647,40 m.n.p.m.

	
	
	



6. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;:
Nie dotyczy. Projektuje się budynek usługowy – PRZEDSZKOLE.
7. Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Projektowany budynek będzie niepodpiwniczony, a stanowić go będzie kondygnacja parter + poddasze. Projektowana głębokość posadowienia przedmiotowego obiektu wynosi -1,20m poniżej terenu projektowanego. Na podstawie opisanych wyżej założeń projektowych oraz § 7.1 .a Rozporządzenia - projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Badany teren położony na wysokości 647,40m.n.p.m. Badany teren stanowi aktualnie teren zabudowany.
Opisane powyżej czynniki budowy geologicznej, przy uwzględnieniu następujących czynników:
· równoległe do powierzchni terenu zaleganie pakietów geotechnicznych,
· brak zwierciadła wód gruntowych powyżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów,
pozwalają zakwalifikować badany teren (Rozporządzenie - §5.3.2) do grupy - prostych warunków gruntowych.
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:
zapotrzebowanie wody do celów użytkowych, bytowych - z istn. Linii wodociągowej poprzez zewnętrzną instalację wodociągową.
odprowadzenie ścieków  bytowych:
Do projektowanej studzienki kanalizacyjnej poprzez projektowaną zewnętrzną instalacje kanalizacyjną.  
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
emisja zanieczyszczeń:
Nie przewiduje się występowania szkodliwych emisji gazowych, pyłowych zanieczyszczeń płynnych i 
zapachów z projektowanego budynku.
c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów stałych (komunalnych):
Dla w/w budowy ok. 28 litrów /osobę/1 tydzień
przyjęto 50 x 28   = 1400  litrów/tydzień  = 28000 litrów/miesiąc 

Nie przewiduje się powstawania odpadów uciążliwych wykraczających poza granice działki. Odpady należy składować w jednorazowych workach plastikowych i w pojemnikach na śmieci w proj. miejscu do tego wyznaczonym i następnie opróżniać cyklicznie co miesiąc przez służby komunalne lub przewoźnika odpadów.
d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:
obiekt nie będzie źródłem emisji hałasów, promieniowania, wibracji i innych zakłóceń

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
brak istniejącego drzewostanu, mogącego kolidować z projektowaną inwestycją. Nie przewiduje się zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych i podziemnych.

9. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą: 

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej:
zapotrzebowania na energię wynosi 69,78 (kWh/m2*rok)
(dla budynku usługowego –wskaźnik EP wg WT2021 wynosi max 70)
b) dostępne nośniki energii:
z punktu widzenia stopnia przetworzenia rozróżniamy:
pierwotne nośniki energii (energię pierwotną) - występujące w przyrodzie w sposób naturalny w postaci kopalin (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz takie formy energii jak energia rzek, energia słoneczna, energia wiatru oraz energia biomasy, energia geotermalna.
wtórne (pochodne) nośniki czyli przetworzone przez człowieka nośniki energii pierwotnej np.: energia elektryczna, ciepło, koks, benzyna, olej napędowy.

Ze względu na wyczerpalność nośniki energii dzielimy na:
odnawialne - czyli takie, które regenerują się wystarczająco szybko i których zasoby praktycznie nie wyczerpują się, bowiem nieustannie ich zasoby zostają uzupełnione. Do tej grupy nośników zaliczamy energię słoneczną, energię wiatru, energię rzek, energię geotermalną, pompy cieplne.
nieodnawialne - czyli takie, których zasoby są ograniczone i które wyczerpują się w miarę eksploatacji. Do tej kategorii zaliczamy wszystkie paliwa kopalne: wszystkie energetyczne odmiany węgla, ropę naftową, gaz ziemny oraz uranowe paliwo jądrowe.
Ze względu na fizyczny stan skupienia nośniki energii dzielimy na:
1. paliwa stałe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, drewno opałowe, koks),
1. paliwa ciekłe (benzyna, olej opałowy, olej napędowy)
1. paliwa gazowe (gaz ziemny oraz gazy sztucznie wytworzone przez człowieka takie jak: gaz koksowniczy, miejski, czadnicowy)
Dla projektowanego budynku usługowego dostępna jest :  
1. odnawialna: energia słoneczna, energia wiatru, pompa cieplna, 
1. nieodnawialne: wszystkie energetyczne odmiany węgla, ropy naftowej, oleju opałowego,

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego:

  Dla analizy porównawczej wybrano:
       1. źródło ciepła dla centralnego ogrzewania C.O. oraz dla przygotowania c.w.uż. zastosowano
          kocioł dwufunkcyjny na paliwo stałe z podajnikiem automatycznym - ekogroszek
       2. źródło ciepła dla centralnego ogrzewania C.O. oraz dla przygotowania c.w.uż. zastosowano
          gruntową pompę ciepła.
       3. źródło ciepła dla centralnego ogrzewania C.O. oraz dla przygotowania c.w.uż. zastosowano
          energię elektryczną.

c) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię:
obliczenia dla wybranych systemów przedstawiono w optymalizacji energetycznej budynku, stanowiącej część projektu technicznego 

d) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;
Z przeprowadzonej analizy oraz obliczeń optymalizacyjno - porównawczych wynika,  że najbardziej opłacalnym źródłem energii dla ulepszenia źródeł ciepła dla centralnego ogrzewania C.O.. zastosowanie wariantu 2 - gruntowej pompy ciepła.
W projektowanym budynku usługowym zastosowano pompę ciepła , który powinien spełniać wymagania na " znak bezpieczeństwa ekologicznego ".
10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
Instalacje ogrzewcze w projektowanym budynku będą zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, poprzez zastosowanie sterowników regulujących. W przypadku instalacji klimatyzacji, te powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
A/ Układ konstrukcyjny budynku:
· Tradycyjny murowany z pustaków komórkowych
· Dach o konstrukcji drewnianej
B/ Zastosowane schematy konstrukcyjne: słupy, belki i płyty statycznie wyznaczalne.  
C/ Ogólne założenia konstrukcyjno – materiałowe:
Wg projektu budowlanego – branża konstrukcyjna
Opis wykonania:   
Fundamenty
Projektowany budynek posadowiony jest na ławie fundamentowej o konstrukcji żelbetowej monolitycznej o wysokości 40cm wykonanej z betonu klasy B25  wg   PT - KONSTRUKCJA. 
Ława fundamentowa posadowiona na głębokości – 1,20m poniżej poziomu terenu projektowanego.
Beton ułożyć na warstwach podbudowy oraz izolacji, w nienaruszonym gruncie natychmiast po wykonaniu wykopu, aby nie dopuścić do rozmoczenia gruntu. Przed układaniem betonu sprawdzić przejścia wod - kan, elektryczne itp.. Wszelkie roboty budowlane związane z posadowieniem budynku należy wykonać pod ścisłym nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Ściany zewnętrzne: 
Ściany zewnętrzne parteru i poddasza wykonane jako wielowarstwowe z ociepleniem: 
(od strony zewnętrznej)
· tynk silikatowy gr. 0,3 cm
· podkład z masy klejącej,
· siatka z włókna szklanego (odporna na zasady)
· styropian 20,0 cm
· masa klejąca,
· pustaki komórkowe – 24cm
· tynk wapienno – cementowy gr. 1,5 cm 
Kategoria wykonania robót – B
Kategoria produkcji elementów murowych – I
Marka zaprawy – M5
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne parteru i poddasza wykonane jako jednowarstwowe z pustaków 
komórkowych gr. 24cm na zaprawie cementowo wapiennej.

Ściany działowe
Ściany wewnętrzne działowe parteru i poddasza wykonane jako jednowarstwowe z pustaków 
komórkowych gr. 12cm na zaprawie cementowo wapiennej.

Stropy, wieńce, belki i słupy
Strop nad parterem
Strop nad parterem żelbetowy o gr. 15cm Zgodnie z PT. KONSTRUKCJA
Strop nad poddaszem
Strop nad poddaszem o konstrukcji lekkiej na ruszcie aluminiowym obłożone płytami G-K
Belki, nadproża:
W części parteru i poddasza wylewane na mokro w deskowaniu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie dobrej izolacji, aby nie dopuścić do powstania mostków cieplnych.

Słupy i belki
Żelbetowe wylewane na mokro w szalunkach. Zbrojenie wykonać zgodnie z PT. KONSTRUKCJA

Schody
Schody z parteru na poddasze projektuje się jako żelbetowe 24 stopni x 15,00 wysokość, 30 szerokość

Przewody spalinowe i wentylacyjne
Przewody spalinowe
Przewody spalinowe o przekroju otworu fi 16cm z elementów prefabrykowanych, element komina należy odizolować od elementów drewnianych.

Przewody wentylacyjne
Projektuje się przewody wentylacyjne wykonane z elementów prefabrykowanych o przekroju otworu 12x17cm.

Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje pionowe
W celu prawidłowego ułożenia izolacji należy wykonać rapówkę , którą po wyschnięciu zagruntować izoplastem R pod dwie warstwy izoplastu B. Należy zwrócić uwagę, aby izolacja pionowa z ławy fundamentowej wychodziła ok. 10,0 cm poza lico ściany i przed izolowaniem ściany dokładnie ja oczyścić w celu zachowania ciągłości izolacji. Izolację pionową należy osłonić przed uszkodzeniami mechanicznymi, folią kubełkową umożliwiająca wentylację ścian fundamentowych. Ściany należy spinać kotwami stalowymi, ocynkowanymi Ø 6 mm w odstępach, co 50 cm w pionie i 100 cm w poziomie. Część nadziemną ściany licować okładziną kamienną.
Izolacje poziome
Izolacje pionowe ścian fundamentowych jako zabezpieczenie przed korozją betonu i naporem wody gruntowej wykonać poprzez dwukrotne malowanie środkiem izoplast B, jednokrotne malowanie izoplast R, 
Pod ścianami należy ułożyć pas z papy.

Dach
Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowy. Dach o głównym nachyleniu połaci 40o. Zastosowane do konstrukcji dachu elementy pokazane na rysunku więźby dachowej i na przekrojach.
· mocowanie murłat za pomocą kotew M16 co max 1,5 m
· mocowanie krokwi, płatwi – na gwoździe poprzez stalowy element łączący z kątownika stalowego kadmowanego, pozostałe długimi gwoździami, śrubami
· krycie blachodachówką - kolor grafitowy
· na krokwiach należy ułożyć folię wiatroizolacyjną, 
· drewno zabezpieczyć preparatem INTOX-S lub podobnym chroniącym przed zagrzybieniem i szkodnikami technicznymi drewna przez minimum 30 minutową kąpiel lub trzykrotny natrysk, przeciwogniowo zabezpieczyć drewno preparatem FOBOS M2 lub OCEAN 441 lub t.p. środkiem przez natrysk lub malowanie. Odsłonięte elementy osłonić obudową z płyt GKFI do odporności REI 60. Szczególnie starannie należy zakonserwować czoła elementów więźby, zaciosy, wręby  i.t.p. Murłaty i płatwie układać na warstwie papy izolującej od betonu.

Podłogi i posadzki
W większości pomieszczeń pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z płytek ceramicznych klejonych na zaprawie wodoodpornej. Szczegółowe rozwiązania przedstawiają rysunki projektu architektonicznego

Stolarka budowlana
Stolarka okienna:
Stolarka okienna drewniana typowa lub PCV, szklona trzyszybowymi zestawami hermetycznymi. Kolor stolarki okiennej - naturalny, przy zachowaniu półmatowego połysku i faktury słojów naturalnego drewna a w przypadku PCV kolorystyka stylizowana na drewno j/w. Zastosowane okna powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U0max < 0,9 W/(m²K).

Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa drewniana, szklona, impregnowana i barwiona, zachowująca półmatowy połysk i widoczną fakturę słojów naturalnego drewna.
Stolarka zewnętrzna dodatkowo impregnowana przeciw czynnikom atmosferycznym.
Drzwi zewnętrzne ocieplone o współczynniku k0max nie większym od U0 max < 1,3/W(m2 K).

Tynki 
Tynki wewnętrzne
W budynku zaprojektowano tynki cementowo-wapienne kategorii III o stosunku składników 1:1:9 (cement: wapno: piasek) wykonywane ręcznie lub mechanicznie wyrównywane po listwach aluminiowych za pomocą łaty tynkarskiej. Fakturę gładką należy nadać poprzez zacieranie pacą podbijaną filcem.
Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie suchych tynków lub tynków gipsowych w technologii mokrej. 

Tynki zewnętrzne
Zaprojektowano tynki: wyprawy tynkarskie w kolorze podanym na rysunkach i fakturze chropowatej.  Frakcja uziarnienia do 3,0 mm.

Roboty fliziarskie i okładzinowe
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz kuchni w celu zabezpieczenia przed bezpośrednim działaniem wody należy wykonać okładziny ścian z flizów zgodnie z upodobaniem i gustem inwestora.
Wykończenie ścian fundamentowych powyżej terenu stanowi kamień łamany w kolorze szarym. 

Roboty malarskie
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże musi być suche, pozbawione kurzu wszelkich zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Po tak przygotowanym podłożu można przystąpić do robót malarskich. Do malowania należy używać farb emulsyjnych,  kolor według gustu inwestora. 

Spełnienie wymagań podstawowych.
Projektowany budynek usługowy, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi został wykonany w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

a) bezpieczeństwo konstrukcji : 
zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich.

b) bezpieczeństwo pożarowe : 
Przedmiotowy projekt obejmuje budowę budynku usługowego – wolnostojącego wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 9506 w miejscowości – Lipnica Wielka.
Wysokość mierzona od gruntu do górnej części kalenicy budynku wynosi: 10,36m – budynek niski (N)
Planowaną inwestycję projektuje się jako dwukondygnacyjną: parter i poddasze użytkowe.
Obiekt zalicza się do jednej kategorii zagrożenia ludzi - ZL III
Konstrukcja ścian, stropów i pokrycie dachu są niepalne.  NRO

c) bezpieczeństwa użytkowania, budynek został tak zaprojektowany by nie stwarzał ryzyka wypadków w trakcie jego użytkowania. Schody wewnętrzne i zewnętrzne powinny być zaopatrzone w balustrady o wys. 1.1.m i powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome określone w PN.

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i Ochrony Środowiska – w szczególności Rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997r z sprawie ogólnych przepisów BHP  ( Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r) 

e) ochrony przed hałasem i drganiami – budynek nie powoduje zagrożenia hałasem i drganiami 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – zagadnienie omówiono w pkt.5,

Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego
W celu utrzymania właściwego stanu technicznego budynku należy zastosować wyroby o właściwościach użytkowych , umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w pkt. 3.1. Można stosować przy wykonaniu robót budowlanych wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu z zgodnie z przepisami odrębnymi. Powinny posiadać atesty.

Bezpieczeństwo użytkowania
Budynek został tak zaprojektowany, aby nie stwarzał ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.
 
Warunki higieniczno – zdrowotne
Budynek został tak zaprojektowany, aby nie stwarzał ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. Schody wewnętrzne i zewnętrzne powinny być zaopatrzone w balustrady o wys. 1.1.m i powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome określone w PN.

Ochrona ludności , zgodnie wymogami obrony cywilnej
Budynek został tak zaprojektowany aby ewakuacja z budynku była zgodna z obowiązującymi 
przepisami BHP i  p.poż. oraz  techniczno – budowlanymi.
Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów                              
objętych ochroną konserwatorską
Działki na których projektuje się budowę budynku usługowego - nie leży w terenach objętych nadzorem konserwatorskim, nie podlega ochronie na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lipnica Wielka.

Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej
Projektowana budowa budynku usługowego wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi została zaprojektowana w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej
Projektowana inwestycja nie powoduje uciążliwości w stosunku do terenów sąsiednich nie powoduje zacienienia tych terenów i nie ogranicza ich użytkowania. Działki sąsiednie posiadają dostęp do drogi publicznej na obecnych warunkach. 

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy
Zagadnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostało omówione w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dołączonej do projektu budowlanego.

Instalacja elektryczna:
Od projektowanego złącza pomiarowego, kablem ziemnym do budynku do tablicy rozdzielczej, znajdującej się w budynku, które zasila gniazdka oraz oświetlenie.
Instalacja C.O.:
Budynek będzie wyposażony w pompę ciepła, projektuje się  ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe oraz podłogowe.

Instalacja zimnej wody:
Woda do budynku jest dostarczona poprzez projektowaną zewnętrzną instalację wodociągową od istn. studni wody pitnej zgodnie z PZT a dalej do poszczególnych urządzeń sanitarnych.
Główne rozprowadzenie przewodów w podłodze parteru, do pionów  krytych w szachtach instalacyjnych oraz bruzdach ściennych.
Instalacja kanalizacyjna:
Ścieki bytowe z budynku są odprowadzane poprzez piony kanalizacyjne a dalej poprzez projektowaną instalację zewnętrzną do proj. studzienki kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu:
Lokalizacja projektowanego budynku nie ulega zmianie i jest zgodna z warunkami technicznymi oraz zapisami z planu zagospodarowania Gminy Lipnica Wielka.

12.1. Informacje o powierzchni, wysokości i ilości kondygnacji:
PARAMETRY TECHNICZNE WG. PN-ISO 9836 : 1997  -  :
· Powierzchnia zabudowy				         550,00 m2  
· Powierzchnia użytkowa	  			         943,45 m2  
· Ilość lokali			  	                  2 
· Kubatura						3300,00 m3
· Ilość kondygnacji 					2 (parter + poddasze) 


12.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego:
W projektowanym budynku zagrożenie pożarowe jest standardowe jak dla budynków usługowych, nie będą prowadzone żadne procesy technologiczne.
12.3. [bookmark: _GoBack]Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
W budynku będą występować substancje palne takie jak; drewno i jego pochodne, tworzywa sztuczne, i tekstylia.
12.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: 2000<Q<4000 MJ/m2 w pomieszczeniach gospodarczych, i kotłowni.
12.5. Warunki usytuowania, odległości od obiektów sąsiadujących ze względu na ochronę przeciwpożarową:
Na działce o nr ew. 9506 projektuje się budowę budynku usługowego. Na sąsiednich działkach nie występuje zabudowa, w odległości min. 8m. Budynek będzie usytuowany w odległościach zgodnie z warunkami technicznymi i planem zagospodarowania gminy Lipnica Wielka.

12.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
W omawianym przypadku nie występuje zagrożenie wybuchem ponieważ nie przewiduję się możliwości składowania substancji spalających się wybuchowo.
12.7. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych w szczególności: ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej:
· Urządzenia elektro – energetyczne – w budynku, zabezpieczono zestawem bezpieczników nadprądowych i różnicowo prądowych. 
· Instalacja odgromowa – zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami, nie posiada zabezpieczeń. 
· Instalacja wodno-kanalizacyjna, będzie posiadała zabezpieczenia przejść przez elementy o klasie (R)EI 60 lub wyższej do klasy elementu przez które przechodzi.
 
12.8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia:
Dla budynku zapewnione jest przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę z proj. zbiornika p.poż.
12.9. Drogi pożarowe :
Do budynku nie ma obowiązku doprowadzenia drogi pożarowej.
12.10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót.
Budynek usługowy pełniący funkcję nieuciążliwą.

BUDYNEK  ZAPROJEKTOWANO  ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KLASY OSPORNOSCI POŻAROWEJ
(Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
Zgodnie z :
§ 209. Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe
Budynek określany jako ZL III/II
§ 212. Klasy odporności pożarowej

Konstrukcja ścian, stropów i pokrycie dachu są niepalne.  NRO
- wysokość obiektu – 10,36m - obiekt zaliczony do budynków niskich. (N)
- w obiektach nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
- wykończenie dachu – drewno zaimpregnowane materiałem ogniotrwałym Unipol-drew,   
- okładziny zewnętrzne elewacyjne ze styropianu samogasnącego.
- w obiekcie nie przewiduje się występowania stref zagrożenia wybuchem.








Warunki ochrony p.poż. 

1. [bookmark: _Ref333323402]Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;
1. Powierzchnia zabudowy 	 550,00 m2
1. Powierzchnia użytkowa	 943,45 m2
1. Powierzchnia całkowita 	 1100,00 m2
1. Powierzchnia wewnętrzna	 943,45 m2
1. Kubatura	 3300,00 m3        
1. Długość budynku	 19,96 m       
1. Szerokość budynku	 31,38 m
1. Ilość kondygnacji nadziemnych 	 1
1. Ilość kondygnacji podziemnych	 0
1. Wysokość budynku: 	 10,36 m 
1. Grupa wysokości: 	 niski (N)

1. Odległość od obiektów sąsiednich;
Na tej samej działce od strony zachodniej znajduje się murowany budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Odległość między istniejącym budynkiem a koncepcją przedszkola wynosi 15,2m. Od strony wschodniej znajduje się istniejąca szkoła podstawowa wraz z centrum kultury. Odległość między przedmiotem opracowania, a istniejącym budynkiem wynosi min. 13,3m. Najbliższy budynek na sąsiedniej działce oddalony jest o min. 18m. Najbliższa granica działki oddalona jest od projektowanego budynku o 5,265m.

1. Parametry pożarowe występujących substancji palnych
W budynku znajdować się będą materiały typowe dla przedszkola tj. drewno i jego pochodne, tworzywa sztuczne oraz tekstylia.

1. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

1. Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
Budynek należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Część biurową należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek będzie spełniał wymagania dla obu kategorii zagrożenia ludzi. W budynku w jednym pomieszczeniu może przebywać do 25 dzieci, oraz 3 opiekunów. 

1. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych
W budynku nie przewiduje się możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej ze względu na nieprzechowywanie substancji spalających się wybuchowo.

1. Podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek został podzielony na dwie strefy pożarowe. Każda kondygnacja stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni znacznie mniejszej niż dopuszczalna. Między strefami znajdować się będzie strop oddzielenia ppoż. o klasie odporności ogniowej REI 60. Klatki schodowe łączące obie kondygnacje będą obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS30.
W budynku wydzielona pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 kotłownię. Wejście do kotłowni zamykane będzie drzwiami o klasie EI 30.

1. Klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek został zaprojektowany w klasie „C” odporności pożarowej. 
Elementy konstrukcyjne w klasie „C” muszą być wykonane w klasie odporności ogniowej co najmniej:
· główna konstrukcja nośna	- R 60
· konstrukcja dachu		- R15
· strop				- REI 60
· ściana zewnętrzna		- EI 30
· ściana wewnętrzna		- EI 15
· przekrycie dachu		- RE 15
Wszystkie wskazane powyżej elementy muszą być nierozprzestrzeniające ognia.


1. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
Z budynku zaprojektowano trzy wyjście ewakuacyjne z klatek schodowych i korytarza o szerokości każdego z wyjść nie mniejszej niż 120 cm. Dodatkowo sale zajęć na parterze, schowek, gabinet, kotłownia oraz przyjęcie cateringu będą posiadać dodatkowe wyjścia o szerokości nie mniejszej niż 90 cm. Przejście ewakuacyjne będzie miało zachowana szerokość minimalna 90 cm i długość mniejszą niż 40 m. Dojście ewakuacyjne będzie miało szerokość nie mniejsza niż 140 cm (na gotowo między tynkami ścian naprzeciwległych), i długość nie mniejsza niż 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy dwóch kierunkach ewakuacji. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne będzie zamykane drzwiami, a drzwi, które po całkowitym otwarciu zawężać będą drogę ewakuacyjna poniżej 140 cm będą wyposażone w samozamykacze. Drzwi z pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci otwierać się będą zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi na drodze ewakuacyjnej otwierać się będą zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drogi ewakuacyjne będą posiadały obudowę w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 15. Klatki schodowe będą posiadały szerokość biegów 140 cm (wymagane min. 120 cm). Spoczniki będą posiadały szerokość 150 cm. Wysokość stopni nie przekroczy 15 cm. Liczba stopni w biegu będzie mniejsza niż 17. 

1. Sposób zabezpieczenia ppoż. instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
W budynku zaprojektowano instalacje elektroenergetyczną. Będzie ona zabezpieczona bezpiecznikami nadprądowymi i różnicowoprądowymi. Przy wejściu do budynku zaprojektowany winien być wybijak przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Budynek będzie chroniony instalacją odgromową. Instalacja będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. Wentylacja grawitacyjna na nieobsługiwanej kondygnacji będzie posiadała obudowę o klasie odporności ogniowej EIS60. Do jednego przewodu instalacji wentylacyjnej podłączone może być tylko jedno pomieszczenie.  Instalacja wodociągowa będzie zabezpieczona na przejściach przez elementy o klasie odporności ogniowej (R)EI 60 lub wyższej do klasy EI tego elementu. Instalacja ogrzewcza będzie zabezpieczona na przejściach przez elementy o klasie odporności ogniowej (R)EI 60 lub wyższej do klasy EI tego elementu.


1. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Budynek należy wyposażyć w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
· Przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
· Oddymianie klatek schodowych
· Hydranty 25 obejmujące swoim zasięgiem całość poszczególnych kondygnacji
· Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych

Dla urządzeń przeciwpożarowych należy wykonać projekty branżowe uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeciwpożarowe przejdą pozytywnie odpowiednie dla danego urządzenia próby. 


1. Wyposażenie w gaśnice
Budynek zostanie wyposażony w gaśnice do zwalczania pożarów grup A i B w ilości 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Do każdej gaśnicy zapewniony zostanie dostęp o szerokości min. 1 m. Od najdalszego miejsca gdzie może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy zachowana będzie odległość mniejsza niż 30 m. Gaśnice należy zainstalować w tych samych miejscach na poszczególnych kondygnacjach.


1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Dla budynku należy zapewnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę w ilości 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów DN80 lub przeciwpożarowy zbiornik wody o pojemności min. 200 m3. W odległości ok. 185 m (w linii prostej), a ok. 320 m drogami dojazdowymi znajduje się stanowisko czerpania wody przy przeciwpożarowym zbiorniku wody.

1. Drogi pożarowe
Wzdłuż dłuższego boku budynku przebiegać będzie droga pożarowa o szerokości min. 4 m. Droga oddalona będzie od budynku o min. 5 m. Na końcu drogi znajdować się będzie nawrotka w kształcie litery T.

Uwagi końcowe i zalecenia
1.  Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ( art. 28 Ustawy [3]).
2.  O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym robót przygotowawczych - na które jest wymagane pozwolenie, Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, dołączając na piśmie oświadczenia : kierownika budowy (art.41,42 Ustawy [3] ).
3.  Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie ( art.43 Ustawy [3] ).
4.  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne deklaracje zgodności z normami itp.(art.10 Ustawy [3]). Wszystkie roboty budowlane wykonywane przy budowie projektowanego obiektu należy realizować zgodnie z zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz tzw. Sztuką budowlaną, pod fachowym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych (kierownik budowy), o odpowiedniej specjalności.
5.  Zbrojenie elementów żelbetowych, konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z PB Konstrukcja - przed zabetonowaniem i zakryciem, należy zgłosić do odbioru technicznego kierownikowi budowy.
6.  O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjętych w niniejszym opracowaniu rozwiązań architektoniczno - budowlano - konstrukcyjnych, przez osoby uczestniczące w procesie budowlanym należy niezwłocznie powiadomić projektanta obiektu budowlanego.

Prawa autorskie
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I PRAWO DO DYSPONOWANIA NIM PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE JEGO AUTOROWI - PROJEKTANTOWI.
Podstawa prawna: ustawa z d. 14.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz.30, z 1999 roku.  

PROJEKTANT 		
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Mgr inż. arch.  Grzegorz Ignaciak                              	
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