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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w
obudowie kontenerowej o przepustowosci nominalnej Qn = 5.000 Nm3/h i maksymalnym cis$nieniu
roboczym MOP = 5,5 MPa zlokalizowanej na terenie dziatki numer ewidencyjny 136/4, obreb ewid. 79
Tarnéw ul. Spokojna, jednostka ewid. 126301_1 Tarnéw Miasto, powiat Tarnéw Miasto, woj. matopolskie.

Projektowana stacja gazowa bedzie zasilana z gazociggu wysokiego cisnienia o $rednicy nominalnej DN
150 zasilajgcego stacje gazowe MPEC nr 1 i MPEC nr 2 w Tarnowie, stanowigcego odgatezienie z
gazociggu zrodiowego o srednicy nominalnej DN 400, MOP = 4,22 MPa relacji Pogérska Wola - Tarnéw
Zachodni. Projektowana stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa zostanie wtgczona do istniejgcego uktadu
gazociggow na przedmiotowym terenie. Stacja bedzie stanowita zasilanie dla urzadzen gazowych kottowni
MPEC Tarnéw i bedzie posiadata mozliwo$é pracy "na wspdlny kolektor" ze stacjg gazowg MPEC nr 1,
przy czym strumien gazu uzyskiwany z obu kierunkéw bedzie podlegat regulacji wydajnosci.

Dojazd na teren projektowanej stacji gazowej bedzie odbywat sie z ul. Spokojnej w Tarnowie, istniejgcym
zjazdem i szlakiem drogowym o nawierzchni utwardzonej betonowej, prowadzgcym po terenie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, usytuowanym na obszarze dziatek nr ewidencyjny
109/5i 136/4.

Ciagi komunikacyjne w obrebie ogrodzenia terenu projektowanej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
zostang wykonane w konstrukcji rozbieralnej z  kostki brukowej z obrzezami kraweznikowymi.
Projektowany ukfad komunikacyjny zostanie wykonany w nawigzaniu do elementéw istniejgcej
infrastruktury. Wolny teren nie wymagajgcy odtworzenia i nie zajety przez infrastrukture techniczng
zostanie pokryty thuczniem wapiennym drobnoziarnistym ptukanym na podsypce piaskowej i geowtokninie
zabezpieczajgcej przed przerastaniem chwastow. Nie zaktada sie budowy ogrodzenia terenu stacji
gazowej, stacja bedzie znajdowata sie na zamknietym obszarze przemystowym, niedostepnym dla oséb
postronnych.

Stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa gazu bedzie obiektem bezobstugowym, przy czym praca uktadow
technologicznych stacji bedzie monitorowana w systemie telemetrii, za posrednictwem, ktérego informacje
odnos$nie parametrow pracy stacji gazowej bedg przesytane do dyspozytorni Miejskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.

Cato$¢ ukfadow technologicznych przewidzianych do wykonania na terenie stacji w ramach niniejsze;j
dokumentacji projektowej, zostanie wyposazona w armature i urzgdzenia zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepiséw, norm i standardow technicznych, co pozwoli na bezawaryjng i bezpieczng
eksploatacje stacji, ograniczajgc do minimum ryzyko wystgpienia awarii lub przerwy w dostawie gazu do
odbiorcy.

1.1 Nazwa i lokalizacja zamierzenia budowlanego

Opracowanie dotyczy budowy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w obudowie kontenerowej o
przepustowosci nominalnej Qn = 5.000 Nm3/h i maksymalnym cisnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa
Zlokalizowanej na terenie dziatki numer ewidencyjny 136/4, obreb ewid. 79 Tarndéw ul. Spokojna, jednostka
ewid. 126301_1 Tarnow Miasto, powiat Tarnéw Miasto, woj. matopolskie.
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1.2 Nazwa i adres Inwestora

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Ul. Sienna 4
33-100 Tarnéw

1.3 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:

sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,

sie€ energetyczna podziemna,
drogi komunikacyjne.

1.4 Przeznaczenie i zakres zamierzenia budowlanego

Projektowana stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa o przepustowosci Q=5.000Nm3/h, ktéra bedzie
stuzyta do redukc;ji cisnienia gazu z wysokiego na $rednie oraz pomiaru objetosci strumienia gazu
zasilajgcego. Ponadto stacja bedzie regulowa¢ doptywem gazu z dwdch kierunkéw zasilajgcych i
zostanie wtgczona do istniejgcego uktadu gazociggdéw na przedmiotowym terenie. Usytuowanie
pomieszczenia technologicznego, pomieszczenia AKPIA oraz ciggdw technologicznych wraz z zespotami
Zaporowo-upustowymi przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig nastepujgce rozporzgdzenia, ustawy oraz normy:

zlecenie Inwestora

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

uzgodnienia branzowe

Rozporzgdzenie ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. poz. 1202, z dnia 22.06.2018 r.,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z p&zniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).
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e PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych,

e PN-EN 60079-14:2014-06 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 14: Projektowanie, dobdr i montaz
instalaciji elektrycznych,

e PN-EN 60079-25:2011 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
gazéw. Czesc 25: Systemy iskrobezpieczne,

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

e PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie,

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne,

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien wejsciowych do 10 MPa
wigcznie wymagania w zakresie projektowania, budowie oraz przekazania do uzytkowania,

e ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogolne- Terminologia i symbole
graficzne,

e ZN-G-4002:2001 Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczen i technika pomiarowa,

e ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe -Wymagania i kontrola,

e ZN-G-4004:2001 Pomiary paliw gazowych - Metody obliczania wspdtczynnikéw Scisliwosci gazow

ziemnych,

e ZN-G-4005:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe-Wymagania, badania i
instalowanie,

e ZN-G-4005/A1:2002 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe-Wymagania, badania i
instalowanie,

e ZN-G-4007:2001 Pomiary paliw gazowych - Urzadzenia elektroniczne-Wymagania i badania,
e ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe- Budowa zestawow
montazowych,
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2 Wytyczne BHP i PPOZ

Ze wzgledu na specyfike wykonywania prac w niniejszym projekcie, wszelkie prace gazoniebezpieczne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurami oraz regulacjami obowigzujgce w systemie gazowniczym.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowaé wszelkie istniejgce
instalacje podziemne i wizualnie oznakowac ich przebieg na powierzchni ziemi palikami, a nastepnie
wygrodzi¢ i oznakowac strefy zagrozenia wybuchem i miejsca wystepowania zagrozen. Wygrodzenie trasy
instalacji podziemnych oraz stref i miejsc wystepowania zagrozen wykonac nalezy poprzez wbicie w ziemie
stupkéw, do ktérych przymocowana bedzie tasma koloru zéttego.

Strefy zagrozenia wybuchem nalezy w sposéb widoczny oznakowaé znakami;

e ostrzegawczym, informujgcym o mozliwosci wystapienia atmosfery wybuchowej,

e zakazu wstepu dla oséb nieupowaznionych,

e zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu,

e zakazu uzywania urzgdzen powodujgcych iskrzenie, w tym réwniez telefonéw komérkowych,
e wskazujgcym na rodzaj strefy zagrozenia wybuchem,

Osoby wykonujgce prace przy zageszczaniu terenu mechanicznie lub recznie powinny posiadacé
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

Wszelkie materiaty i poffabrykaty uzyte do wykonania prac bedg sktadowane w miejscu niestwarzajgcym
zagrozenia dla wykonywania prac i osob postronnych. Miejsce sktadowania nalezy wtasciwie ogrodzi¢ i
oznakowac.

Podczas prowadzenia praz gazoniebezpiecznych na obiektach gazowych pomiary stezenia tlenu i metanu
muszg by¢ wykonywane w sposoéb ciagty.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek zapoznaé¢ pracownikéw z kartami charakterystyki
substancji i mieszanin stwarzajgcych zagrozenia (np. farby, materiaty izolacyjne) za pisemnym
poswiadczeniem.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przewidzianych zakresem projektu musi zapewni¢ bezpieczng
organizacje terenu i miejsc wykonywanej pracy oraz zapozna¢ wszystkich pracownikéw z zakresem prac,
zagrozeniami, bezpiecznymi metodami wykonywanej pracy oraz z Planem BIOZ za pisemnym
poswiadczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, obuwie, ubranie robocze oraz $rodki
indywidualne adekwatne do zagrozen mogacych powstaé podczas wykonywanej pracy, objetej zakresem
projektu i zapewnic ich stosowanie w miejscu wykonywanych prac przez wszystkich pracownikow.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w wykonywaniu prac objetych zakresem niniejszego projektu muszg
posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, adekwatne do wykonywanej pracy.

Po =zakonczeniu prac nalezy oznakowaé poszczegdlne urzgdzenia zgodnie ze schematami
technologicznymi, AKPIA oraz elektrycznymi.
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3 Gospodarka odpadami

Wykonawca prac jest wytwoércg odpadoéw powstatych przy realizacji prac. W trakcie prowadzenia prac
dominowa¢ bedg odpady zwigzane z prowadzeniem robot ziemnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw, do odpaddw tych naleza:

KOD
ODPADU NAZWA PRZYKLADOWE ODPADY
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i | Kawatki cegiet, zaprawa
remontow, cementowo — wapienna, beton,
170102 Gruz ceglany ptyty, ceramika, itp.
1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
17 04 05 Zelazo i stal Korytka kablowe, kawatki kabli
170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i
demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
02i17 0903
17 02 03 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych Opakowania materiatow
budowlanych

Wszelkie odpady budowalne nalezy gromadzi¢ selektywnie w sposob zapobiegajgcy ich mieszaniu na
wydzielonej czesci placu budowy. Wszelkie odpady budowlane, odpady materiatdow instalacyjnych i
wykonczeniowych nalezy sukcesywnie segregowac. Ztom stalowy nalezy przekaza¢ do punktu skupu
ztomu. Wytworzone odpady przekazaé do zagospodarowania firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie.
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4 Informacja dotyczaca BIOZ

4.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektéw
Elementy przewidziane do rozbiorki w zakresie branzy AKP:
e Brak.
Elementy przewidziane do budowy w zakresie branzy AKP:

e Szafa aparaturowa w kontenerze AKP.
e Montaz aparatury kontrolno — pomiarowej w pomieszczeniu technologicznym i kottowni.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych prac:

¢ Roboty ziemne.

¢ Roboty montazowe w zakresie czesci AKPIA.

¢ Roboty montazowe w zakresie cze$ci budowlane;.
e Oznakowanie obiektu i porzgdkowanie terenu.

e Przekazanie obiektu do eksploataciji.

Harmonogram budowy i sposdb realizacji podlegajg zatwierdzeniu przez odpowiednie stuzby Inwestora.
4.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dziafki to:

e (Gazociggi podziemne.

4.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e |Istniejgce gazociagi.
e Podziemne linie kablowe.

4.4 Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Klimatyczne:

e Uderzenia pioruna.

e Silne wiatry powodujgce oderwanie montowanych elementéw lub grozace utratg statecznosci
konstrukcji w trakcie montazu.

e Ulewne deszcze zagrazajgce =zalaniem wykopdw i utratg statecznosci skarp wykopdéw
szerokoprzestrzennych.

Zagrozenia budowlane i technologiczne:

e Roboty ziemne — wykonywanie wykopow powyzej 1m.
e Prace zwigzane z prowadzeniem prac gazoniebezpiecznych.
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e Prace zwigzane z pracami przy czynnych gazociggach.

e Prace spawalnicze.

e Prace zwigzane z badaniem jakosci spoin.

e Prace montazowe przy uzyciu dzwigéw.

e Proby cisnieniowe.

e Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi — mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznych.

o Ruch samochodoéw dostarczajgcych materiat i wywozgcych odpady budowlane.

e Transport poziomy i pionowy materiatow — w przeciggu catego okresu trwania robét budowlanych.

e Zagrozenia upadkiem z wysokosci podczas wykonywania wszystkich robét powyzej 1m od
powierzchni ziemi.

4.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie gazoniebezpiecznych

Wszystkie prace budowlanego mogg wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy
pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem
i specyfikg wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy poinformowac¢ pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci
nalezy przestrzega¢ wymogoéw wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien réwniez obejmowaé sposoby i
metody udzielania pierwszej pomocy.
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4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
robét w strefach szczegdlnie zagrozonych

Roboty budowlane prowadzone przez pracownikow ze stosownymi uprawnieniami eksploatacyjnymi oraz
przeglad beda prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika
budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu BIOZ, BHP i PPOZ.

Teren objety zagrozeniem nalezy zabezpieczy¢ tablicami informacyjnymi o wystepujgcym zagrozeniu.
Przed wejsciem w strefy zagrozenia wybuchem nalezy wytgczy¢ wszystkie urzgdzenia nieprzystosowane
do pracy w takiej strefie.

Roboty wykonywane w poblizu czynnych gazociggdéw nalezy uznac jako roboty gazoniebezpieczne, ktdre
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W miejscu prowadzenia prac ziemnych ze
skrzyzowaniami z istniejgca siecig dla zabezpieczenia czynnych gazociggow, wykopy nalezy wykonywaé
recznie zgodnie z poleceniem prac gazoniebezpiecznych.

Sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania robét powinny by¢ bezpieczne w zakresie obstugi i
zabezpieczone przed porazeniem pradem.

Prowadzac prace gazoniebezpieczne nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP. Prace
gazoniebezpieczne nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

Podczas wykonywania robét pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne i gazoniebezpieczne powinni
by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j.

Wymagane $rodki ochrony indywidualnej i sprzet BHP i PPOZ:

¢ Ubrania ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne.
e Rekawice ochronne.

e Buty ochronne.

e  Okulary ochronne.

e Maski pochfaniajace.

e Chetmy ochronne.

e Srodki ochrony indywidualnej do pracy na wysokosci.
e Sprzet ochronny drég oddechowych.

e Gasnice Sniegowe lub proszkowe.

e Bariery zabezpieczajgce.

e Koce gasnicze.

e Apteczka pierwszej pomocy.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane roboty i
bezzwtocznie powiadomié¢ kierownika robat.

Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te zawsze muszg by¢ dostepne i przejezdne.
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4.7 Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), kierownik budowy
sporzadza plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.
2010 nr 2 poz. 6)

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)
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5 Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Obwody ukfadow punktéw pomiarowych zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy kontrole wartosci
sygnatdéw oraz ich reprezentowanie zdalnie za posrednictwem systemu telemetrycznego i wizualizacji w
Dyspozytorni MPEC Tarnéw. Lokalnie wizualizacje parametrow stacji projektuje sie na urzgdzeniach
rozliczeniowo pomiarowych staciji.

Stacje zaprojektowano jako bezobstugowa, punkty pomiarowe rozmieszczono w sposéb, ktéry umozliwia
zdalnie kontrolowa¢ najwazniejsze wydarzenia zaistniate na stacji, majgce bezposredni wptyw na jej
bezpieczenstwo i prawidtowg prace.

5.1 Uktad filtracyjny

Na wilocie stacji zlokalizowany zostat zespdt filtréw sktadajacy sie z dwdch filtréw, armatury odcinajace;.
Kazdy filtr z osobna zostanie wyposazony w manometr réznicowy o zakresowosci 0 — 1000 mbar, ze
zdalnym przekazem standéw granicznych, podigczony przez bloki zaworowe tréjdrogowe. Sygnalizacje
zabrudzenia filtrow projektuje sie za posrednictwem skrzynki przytgczeniowej JB1 podtgczonej do wejscia
iskrobezpiecznego modutu EM2 Ex przelicznika gazomierza.

5.2 Uktad pomiarowy

Dla stacji redukcyjno pomiarowej projektuje sie uktad pomiarowy UL, z gazomierzem turbinowym.
Gazomierz wyposazony w zestawy nadajnikdw impulséw niskiej czestotliwosci LF kontaktronowy i
indukcyjny oraz wysokiej czestotliwosci HF3 (zewnetrzny w korpusie gtéwnym). Na uktadzie pomiarowym
projektuje przetwornik cisnienia absolutnego APC2000ALW o zakresie pomiarowym od 90 do 700 kPa
(abs), potgczony z gazomierzem przez rurke impulsowg, zawér tréjdrogowy M12x1,5. Rurki impulsowe
projektuje sie ze spadkiem min 5% w kierunku gazomierza. Przetwornik temperatury APT2000ALW uktadu
pomiarowego o0 zakresie temperaturowym od -20 do +60 st. C projektuje sie budowy iskrobezpiecznej
zabudowany na odcinku pomiarowym, za gazomierzem.

Jako ukfad przeliczeniowy projektuje sie mikrokomputerowy przeliczniki np. MacMAT IV produkcji PLUM
WER 4. Przelicznik projektuje sie wyposazyé w min.: 2 wejscia analogowe iskrobezpieczne oraz 2 wejscia
i wyjécia sygnatowe. Przelicznik powinien by¢ zasilany z napiecia 24 V DC i posiadaé wewnetrzny
akumulator umozliwiajgcy prace przelicznika przy braku zasilania przez min. trzy godziny. Przeliczniki
MacMAT IV w wykonaniu MID dostarczy¢ wraz z predefiniowanymi przetwornikami temperatury oraz
cisnienia. Przelicznik nalezy wyposazy¢ w moduty wejs¢ EM1 i EM2Ex podtgczone bezposrednio do
przelicznika.

Projektowane urzadzenia pomiarowe (rozliczeniowe) dostarczone w ramach budowy stacji tj.
przelicznik objetosci i energii gazu, gazomierz, przetwornik cisnienia i temperatury musza spetnia¢,
obowigzujace przepisy prawne dotyczace urzadzen pomiarowych. W szczegélnosci urzadzenia
muszg posiada¢ Deklaracje zgodnosci wystawiong na podstawie pozytywnie przeprowadzonej i
udokumentowanej, przez producenta urzadzenia, oceny zgodnosci z wymaganiami Dyrektywy MID.

Projektowane urzgdzenia pomiarowe muszg stanowi¢ kompletny zestaw pomiarowo-
rozliczeniowy objetosci i energii gazu podlegajacy przepisom dotyczacym prawnej kontroli
metrologicznej w szczegoélnosci Dyrektywie MID.

Przed oddaniem ukiadu pomiarowego do uzytkowania, wykonawca dokona sprawdzenia toréw
pomiarowych zgodnie z procedurami badania doktadnosci urzadzen pomiarowych obowiagzujacej
normy ZN-G-4007:2001.
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5.3 Uktad redukcji zawory - szybkozamykajace

Zespot reduktorow wraz z zaworami szybkozamykajgcymi projektuje sie w kontenerze technologicznym.
Wszystkie zawory szybkozamykajgce nalezy wyposazy¢ w czujniki potozenia, zadziatania zaworu
szybkozamykajgcego (stykowe budowy Exi). Czujniki stykowe na wyposazeniu zaworu
szybkozamykajgcego zostang dostarczone i zamontowane wraz z zaworem szybkozamykajgcym przez
producenta zaworéw. Sygnalizacje zadziatania zaworéw projektuje sie za posrednictwem skrzynki
przytaczeniowej JB2 podtgczonej do wejscia iskrobezpiecznego modutu EM2 Ex przelicznika.

5.4 Pomiar ciSnienia na stacji oraz pomiar zuzycia gazu do kottowni

Na stacji gazowej projektuje sie punkty pomiaru i rejestracji cisnienia, ktére zlokalizowane sg zgodnie ze
schematem technologicznym stacji redukcyjno pomiarowe;.

Pomiar i rejestracja ciSnienia wlotowego gazu w pomieszczeniu stacji realizowany jest w oparciu o
rejestrator cisnien wyposazony w przetwornik cisnienia 0,5 do 5,5 MPa. Wbudowany przetwornik cisnienia
w rejestrator projektuje sie podtgczy¢ za posrednictwem rurek impulsowych oraz kurka tréjdrogowego z
rurociggiem wlotowym.

Pomiar i rejestracja cisnienia wylotowego gazu w pomieszczeniu stacji realizowany jest w oparciu
rejestrator cisnien wyposazony w przetwornik cisnienia 0 do 700 kPa. Wbudowany przetwornik cisnienia w
rejestrator projektuje sie podtgczy¢ za posrednictwem rurek impulsowych oraz kurka tréjdrogowego z
rurociggiem wylotowym.

Pomiar i rejestracja zuzycia gazu na potrzeby wtasne w pomieszczeniu stacji realizowany jest w oparciu o
rejestrator cisnien. Rejestrator wyposazony w wejscie czestotliwosci LF.

Rejestrator projektuje sie budowy iskrobezpiecznej Exi zabudowac¢ w pomieszczeniu technologicznym.
5.5 Pomiar cisnienia na uktadzie regulacyjnym

Za uktadem regulacyjnym projektuje sie pomiar cisnienia wylotowego. Przetwornik nadcisnienia
APC2000ALW +wyswietlacz+HARTO0-700kPa/M20x1,5 o zakresie 0...700 kPa nalezy zabudowaé na
zaworze dwudrogowym VM-2-RM/1/2NPT. Sygnat z przetwornika projektuje sie wprowadzi¢ za
posrednictwem bariery analogowej np. MTL5544 podtgczono do wejscia analogowego sterownika PLC
stacji np. CPU 315PN/DP.

5.6 Systemy detekcji gazu kottowni

Dla wizualizacji oraz sygnalizacji kontroli stezeh gazu w pomieszczeniu kottowni projektuje system
wyposazony w modut np. MD-2/M.ZA24V zasilany napieciem 24V DC, 2-progowe detektory DG/F -10 i
40% DGW, zawor odcinajgcy gaz do kottowni oraz sygnalizator akustyczno optyczny. Zakres dziatania
systemu detekcji gazu projektuje sie z ustawionymi progami detektoréw przez producenta o parametrach;

. « Al 10% DGW - Stezenie 1 prég kottowni
. « A2 40% DGW - Stezenie 2 prog kottowni/wylgczenie zaworu do kottowni
. Awaria centrali systemu detekciji

W pomieszczeniu kottlowni, kontrola wycieku gazu zrealizowana zostanie za posrednictwem
dwuprogowych detektorow. Strefa kottowni sygnalizuje pojawienie sie stezania gazu w pomieszczeniu
kottowni przez zatagczenie sygnalizatora akustyczno optycznego oraz sygnalizacje do systemu wizualizacji
MPEC. Przy przekroczeniu drugiego progu alarmowego w kottowni zostanie odciety doptyw gazu do
kottowni poprzez zamkniecie zaworu MAG.
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Detektory nalezy zamawia¢ w kottowni przy suficie na dedykowanych uchwytach, sygnalizator akustyczno
optyczny na $cianie kontenera AKPIA, przy drzwiach wejsciowych. Centrala zamontowana zostanie w
pomieszczeniu AKPIA na $cianie wewnetrzne;.

Sygnalizacje przekroczenia progéw alarmowych stezen gazu w kottowni projektuje sie poditgczy¢ do
wejscia binarnego sterownika PLC stacji np. S7.

5.7 Kottownia

Dla przedmiotowej stacji projektuje sie kottownie w ukladzie grawitacyjnym, wspomaganym pompg
obiegowag. Pompa wraz z zaworem obejsciowym zasilana jest ze sterownika. Sterownik zasilany jest z
rozdzielnicy gtéwnej. Na pierwszym kotle nalezy zabudowac sterownik MSK, temperatury gazu po redukcji.
Regulacja temperatury gazu po redukcji realizowana jest przez sterownik za posrednictwem czujnika
temperatury gazu zabudowanego w kolektorze wylotowym po redukcji, budowy Exi. Regulacja temperatury
odbywaé¢ sie bedzie na podstawie algorytméw zaimplementowanych w sterowniku. Podczas zaniku
napiecia zasilajgcego, zawor na uktadzie obejsciowym zostaje otwarty, pompa i sterownik zostajg
wylgczone, ukfad przejmie prace w ukfadzie grawitacyjnym. Prace kotta nadrzednego przejmuje drugi
kociot, ktéry nie wymaga zasilania w energie elektryczng podczas swojej pracy. Na drugim kotle powinna
by¢ ustawiona temperatura wody w kotle o wartosci pozwalajgcej na utrzymaniu temperatury gazu na
minimalnym poziomie. Po wznowieniu dostawy zasilania w energie elektryczng sterownik, pompa zostajg
wigczone, zawédr obejsciowy zamkniety hydraulicznie, ukfad grzewczy zaczyna pracowa¢ w obiegu
wymuszonym sterowny sterownikiem kottowni.

Takie rozwigzanie umozliwia prace kottowni, bez zasilania w energie elektryczna.
5.8 System sterownikowy

System sterownikowy stacji bedzie zbiera¢ i przelicza¢ wyniki pomiaréw oraz realizowa¢ zadane funkcje i
algorytmy jak: sterowanie przeptywem z kierunku Gaz-System ora MPEC, sterowanie zaworami
regulacyjnymi, wizualizacja, sygnalizacja parametréw, archiwizacja oraz transmisja danych do systemu
nadrzednego. System j.w. bedzie zrealizowany w oparciu o sterownik S7-300 CPU 315-2 PN/DP .
Sterownik ten zostanie umieszczony w szafie telemetrii SP na szynie Rack DIN rail 830 mm. Okablowanie
modutow wejsé i wyjs¢ sygnatdw sterujgcych wykonac przewodem o przekroju nie wiekszym niz 0,5mm2.

Projektuje sie wizualizacje na graficznym panelu operatorskim SIMATIC HMI TP1500 COMFORT o
przekatnej obrazu 15”. Panel projektuje sie zlokalizowa¢ na elewacji szafy SP. Z poziomu tego panelu
mozliwy bedzie odczyt i sterowanie wszystkimi dostepnymi urzgdzeniami np. zawory regulacyjny i inne.
Przedstawione bedg réwniez pomiary z przelicznikow stacji MPEC oraz przeptyw ze stacji Gaz-System
wraz z historig alarmow.

5.8.1 Konfiguracja sterownika PLC

W celu realizacji funkcji sterujgco-monitorujgcych projektuje sie sterownik S7-300 CPU 315-2 PN/DP oraz
panel operatorski typu SIMATIC HMI TP1500 COMFORT 15". Komunikacja sterownika PLC z panelem
operatorskim projektuje sie za posrednictwem Ethernetu.

Komunikacje sterownika PLC z przelicznikiem, oraz pozostatymi urzadzeniami projektuje sie za
posrednictwem protokotu Modbus / Ethernet .

W normalnych warunkach pracy system sterownikowy bedzie realizowat zadane funkcje regulacji i
sterowania przeptywem.

. Automatyczna, regulacja przeptywu na uktadach regulacyjnych FVU 121 oraz FVU 131
. Praca reczna zdalna.
. Praca reczna lokalna.
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Uktad regulacji powinien zapewni¢ bezuderzeniowe przetgczanie trybdw pracy, polegajgce na
niewykonywaniu przez zawory regulacyjne niekontrolowanych ruchow w momencie przechodzenia z trybu
automatycznego na reczny i odwrotnie.

Z poziomu panelu HMI mozliwe bedzie sterowanie wszystkimi dostepnymi urzgdzeniami. Sterownik
poftgczony z systemem telemetrii Ethernetem, bedzie komunikowat sie z urzgdzeniami stacji protokotem
ModBUS.

Wybor protokotu transmisji ze stacjg oraz adresy danych udostepnianych przez sterownik, uzgodniony
zostanie w fazie realizacji w ustaleniu z wiascicielem stacji. W sterowniku udostepniane bedg dane dla
operatora z przelicznikéw, rejestratora, oraz stan wejs¢ i wyj$¢ cyfrowych analogowych z podtgczonych do
sterownika urzadzen stacji.

5.8.2 Automatyczna, regulacja przeptywu na uktadach regulacyjnych FVU
121 oraz FVU 131

Ukfad regulacyjny ma za zadanie automatyczne sterowanie parametrami uktadéw regulacyjnych. W
normalnych warunkach pracy stacji, sterownik powinien pracowa¢ min w trzech trybach

. Automatyczny.
. Reczny zdalny
. Reczny lokalny

Algorytm sterowania powinien sktada¢ sie min z dwdch blokéw sterowania:

. Blok | zabezpieczajacy przed max przeptywem uktadu pomiarowego.
. Blok Il przed nadmiernym spadkiem ci$nienia ponizej zadanego min.

Zabezpieczenie max. przeptywu w gazociggu dolotowym osobno z kierunku Gaz-System i MPEC powinno
odbywac sie przez zamykanie i otwieranie, regulacje zaworem regulacyjnym FVU 121 i FVU 131 aby
przeptyw gazu mieécit si¢ zadanych granicach i nie przekraczat wartosci maksymaline;j.

Podczas pracy uktadu regulacyjnego Dyspozytor powinien mie¢ mozliwosé zdalnej zmiany parametréw
nastaw:

. Cisnienia min.

. Przeptywu max.

. Parametréw fizycznych uktadu pomiarowego, przeptyw min. i max.
. Oraz inne niezbedne dla poprawnej pracy uktadu regulaciji.

5.8.3 Tryb AUTOMATYCZNY;

W przypadku bloku |, regulacji przeptywem jest wigczony jako priorytetowy. W normalnych warunkach
uktad regulacyjny jest wigczony, zawor regulacyjny otwarty. Sterownik w sposdéb ciggty dokonuje pomiaréw
przeptywu z obydwu kierunkéw indywidualnie i dla kazdego kierunku z osobna powinien ograniczac
przeptyw i pozostate parametry niezbedne do poprawnej pracy uktadu regulacyjnego z danego kierunku.
Sterownik na podstawie odczytanych parametrow przeptywu, ktére osiggajg stany wykraczajgce poza
zakres kontrolowany automatyczne uruchamiania uktadu regulacji dla danego kierunku na ktérym doszto
do przekroczenia ustawionych parametrow. Utrzymanie zadanego przeptywu na wylocie uktadu
regulacyjnego powinno odbywac¢ sie przez zamykanie i otwieranie, regulacje zaworem regulacyjnym FVU
121 z kierunku Gaz-System FVU 131 z kierunku MPEC aby przeptyw gazu miescit sie zadanych granicach.
W trybie tym zawsze pozostaje w czuwaniu blok regulacji cisnienie, w przypadku przekroczenia jego
parametréw zawor regulacyjny zacznie sterowac cisnieniem. Uktad regulacji jest witgczony do czasu
powrotu wszystkich kontrolowanych parametréw do zaktadanych poziomoéw oraz gdy przeptyw lub cisnienie
zostanie ustabilizowane, po ustabilizowaniu parametréw uktad regulacji zostanie wytgczony i otwarty zawoér
regulacyjny a sterownik nadal bedzie kontrolowa¢ parametry, ktére powinny zawiera¢ sie w zakfadanych
poziomach. Blok Il pozostaje zawsze witgczony i kontroluje minimalne cisnienie na wylocie.

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej



Dokumentacja projektowa branza AKPIA - strona 16

Blok | oraz Il powinien by¢ ograniczony parametrami fizycznymi uktadu pomiarowego oraz regulacyjnego.
W celu utrzymania danego parametru na jednym poziomie nalezy wprowadzi¢ parametry zadane o tych
samych wartosciach dla min i max.

5.8.4 Tryb RECZNY ZDALNY

Podstawowe warunki pracy w trybie recznym zdalnym

Zadawanie parametréw przez Dyspozytora za pomocg systemu komunikacji w zakresie
ustawien i regulacji regulatora.

W trybie tym sterownik musi wykonywac¢ wszystkie polecenia Dyspozytora nie kontrolujgc
jakichkolwiek parametréw technologicznych regulatora.

5.8.5 Tryb RECZNY LOKALNY

Podstawowe warunki pracy w trybie recznym lokalnym

Wopisywanie zadanych parametrow za pomocg lokalnego panelu HMI zamontowanego na
drzwiach szafy SP w zakresie ustawien i regulacji regulatora.

W trybie tym sterownik musi wykonywaé polecenia obstugi stacji nie kontrolujgc jakichkolwiek
parametréw technologicznych.

5.8.6 Opis stanéw awaryjnych

Sterownik PLC w stanach awaryjnych uktadu regulacyjnego powinien realizowa¢ min ponizsze funkcje:

Po zaniku zasilania (dla wyeliminowania chwilowych spadkéw zasilania po 60s) regulator
przechodzi w tryb reczny zdalny i w nim pozostaje. Dyspozytor otrzymuje alarm o pracy recznej
i zaniku zasilania na obiekcie.

W momencie wylgczenia i po ponownym wigczeniu:

o sterownika PLC ( wytaczenie i wigczenie zasilania, przejscie z trypbu STOP W RUN),

o zasilania gwarantowanego zasilacza UPS, po restarcie przepisaé parametry pracy
regulatora, naped i zawér regulacyjny pozostang w niezmienionej pozycji w trybie ,brak
sterowania” do czasu podjecia decyzji przez Dyspozytora dotyczgcej dziatania stacji.

Przy utracie komunikacji sterownika z magistralg komunikacji ModBus sterownik przechodzi w

tryb braku sterowania. Jezeli sterownik znajdowat sie w trybie automatycznym lub recznym to

powinien przejs¢ w tryb braku sterownia (wylgczenie wszystkich funkcji) i powiadomié

Dyspozytora. W trybie tym niemozliwe jest wtgczenie trybu automatycznego lub recznego.

Przej$cie zaworow regulacyjnych w tryb pracy lokalnej na glowicy napedu powoduje:

o Fizyczne odciecie sygnatéw sterujgcych ze sterownika i uniemozliwienie sterowania
zaworami.

o Przejscie w tryb Brak Sterowania.

Po przetgczeniu wszystkich zaworéw w tryb zdalny, sterownik nadal pozostaje w trybie
Brak Sterowania,.

o Dyspozytor zostaje o powyzszych faktach powiadomiony i powinien podja¢ decyzje co do
dziatania stacji.

W przypadku wystgpienia awarii jednego z przetwornikéw oraz utrate danych pomiarowych

sterownik powinien wytgczy¢ tryb automatyczny i przejs¢ w tryb pracy recznej zdalnej oraz

powiadomi¢ Dyspozytora o zaistniatej sytuacji. Stan awarii przetwornikédw uniemozliwia
zatgczenie trybu automatycznego.

W przypadku wystgpienia awarii jednego z napedéw uktadu regulacyjnego sterownik powinien

wytgczyé tryb automatyczny i przejs¢ w tryb Brak Sterowania oraz powiadomié Dyspozytora o

zaistniatej sytuacji. Stan awarii napedéw uniemozliwia zatgczenie trybu automatycznego.
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5.8.7 Poziom bloku priorytetowego

FUNKCJA KONTROLI -Uktad regulacyjny podczas swojej pracy utrzymuje poziom parametrow stacji dla
bloku nadrzednego kontroli przeptywu i aktualnie wybranego przez operatora. Pozostate bloki nie mogg
zosta¢ wylgczone. Praca pozostatych blokéw jest w tle bloku nadrzednego i zatgczane sg w przypadku
przekroczenia ktéregokolwiek kontrolowanego parametru.

5.8.8 Pozostate funkcje sterownika

Sterownik ma réwniez za zadanie odczytywanie wszystkich zaistniatych stanéw stacji przy prawidtowe;j
pracy stacji oraz stanéw awaryjnych stacji, zaistniatych alarméw i innych niezbednych dla poprawnego
sterowania i wizualizacji stacji MPEC. Ma gromadzi¢ dane w swej pamieci i udostepnia¢ je uprawnionym
uzytkownikom w wczesniej uzgodnionych poziomach dostepu-logowania.

5.9 Kontenery

Projektuje sie dla kazdego kontenera osobno nastepujgce sygnalizacje informujgce o stanie obiektu:

o Sygnalizacje otwarcia drzwi kontenera technologii, sygnalizacje podtgczono do
wejs¢ iskrobezpiecznego modutu EM2Ex przelicznika gazomierza.

o Sygnalizacje otwarcia drzwi kontenera AKPIA sygnalizacje podtgczono do wejscia
cyfrowego modutu wej$é binarnych sterownika PLC.

5.10 Szafa sterownicza

Dla przedmiotowej stacji projektuje sie szafe sterowniczg RACK 19” 42U TS 8808.500 prod. Rittal
wyposazong w drzwi petne, sciany boczne, cokoty, elementy montazowe, oswietlenie oraz wentylacje
dachowg. W szafie sterowniczej SP zostang zabudowane wszystkie urzgdzenia sterownicze i
telemetryczne; Przetgcznica sSwiattowodowa, konwertery, sterownik PLC, urzadzenia zasilajgce,
zabezpieczajgce, sitownia i inne.

Okablowania Ethernet oraz kable Patchcord tgczgce urzadzenia tgczami Ethernet nalezy wykona¢ w kat.
6 a lub wyzszej.

Projektowane urzgdzenia pozwalajg na petng kontrole podstawowych parametréw stacji gazowej. Catosé
aparatury obiektowej wpieta zostanie na urzgdzenia zabudowane w nowoprojektowanej szafie SP.

W szafie SP projektuje system transmisji danych, zrealizowany przez n-Port do ktérego podtgczono
wszystkie urzgdzenia komunikujgce sie po magistrali RS 485. Switch do ktérego podtgczono N-Port,
przelicznik, sterownik i panel HMI fgczy sie¢ zaktadowg MPEC z urzgdzeniami na stacji gazowej. Za
posrednictwem modutu SFP do switch wigczono zaktadowg sie¢ jednomodowym $Swiattowodem. Zapas
Swiattowodu o dlugosci 1% projektuje sie w szafce zapasu zlokalizowanej na $cianie kontenera AKPIA. W
szafie SP projektuje sie przetacznice swiattowodowg ze ztgczami jednomodowymi SC./SP. Switch
projektuje sie wigczyé do sieci przez przetgcznice $wiatlowodowg. Swiatlowdd zostanie wigczony do sieci
w istniejgcym budynku.

W szafie SP dla projektowanych urzgdzen tgcznosci oraz AKPIA zostanie zabudowana sitownia pradu
statego 24V firmy Merawex S124-30-35-1 wyposazona w trzy prostowniki typu hot plug, kazdy o wydajnosci
pradowej 10A z podtrzymaniem baterii o pojemnosci 65Ah ( baterie EPL 65-12)- 2 szt.. Akumulatory
podtrzymujgce prace zasilacza projektuje sie w dolnej czesci szafy SP.

Komunikacja z sitownig MERAWEX -realizowana bedzie poprzez port RS 485 i podigczony do serwera
portéw N-Port.
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Projektowang szafe SP nalezy dostarczy¢ wraz z uktadem os$wietlenia wewnetrznego szafy oraz uktadem
wentylacji mechanicznej. Wentylatory wywiewne powinny byé zamontowane w dachu szafy. Wentylatory
oraz oswietlenie powinno by¢ zatgczane automatycznie wentylatory za posrednictwem termostatu,
osdwietlenie za posrednictwem wigcznika uruchamianego podczas otwierania drzwi. Szafe wyposazy¢ w
drzwi petne oraz kieszen na dokumenty. Szafa wraz z wyposazeniem powinna by¢ dostarczona od jednego
producenta. Przed zaméwieniem szafy nalezy potwierdzi¢ numery katalogowe zastosowanych elementow..

Szafy sterownicze nalezy wyposazy¢ w ptyty montazowe z zamontowanymi korytkami plastikowymi i
szynami TS35 pod zastosowane urzgdzenia. Kable iskrobezpieczne nalezy prowadzi¢ w korytkach koloru
niebieskiego, pozostate w korytkach plastikowych koloru szarego. Kable do ram obrotowych prowadzi¢ w
ostonach spiralnych.

Wykonawca po zabudowie urzadzen dostarczy wykaz wszystkich aktualnych parametréow;

e nazwy parametrow,

e numerow rejestrow,

e typu danych przechowywanych w rejestrach
o wielkosé

e sposobu odpytywania

e inne

z poszczegolnych urzadzen (wraz z petnym opisem).
Ponadto Wykonawca dokona konfiguracji oraz uruchomienia transmisji ze stacji do systemu
wizualizacji MPEC.

5.11 Sterowanie i sygnalizacja potozenia zaworéw regulacyjnych

W celu realizacji zdalnej regulacji przeptywu przez uktady regulacyjne gazu na zaworach regulacyjnych
zabudowanych na stacji projektuje sie w oparciu o wieloobrotowe napedy elektryczne produkcji Auma.
Sygnalizacja stanu pracy napedu projektuje sie za posrednictwem przekaznikéw posredniczgcych do wejs¢
cyfrowych sterownika PLC;

. Sygnalizacja - zawor otwarty.

. Sygnalizacja - zawor zamkniety

. Sygnalizacja - gotowosci do pracy.

. Sygnalizacja - awaria.

. Sygnalizacja - sterowanie zdalne/lokalne.
. Sygnalizacja - bark zasilania

Sterowanie oraz odczytem pozycji napedu otwarcia zaworu regulacyjnego projektuje sie za posrednictwem
wejs¢ i wyjs¢ analogowych sterownika PLC

. Zadana pozycja zaworu.
. Odczytana pozycja zaworu.

Naped projektuje sie zasila¢ z sieci 400V, zasilanie ptytki sterowania napedu realizowana jest z zasilacza
buforowego, z szafy SP. Gwarantowane zasilanie ptytki sterowania pozwoli na sygnalizacje stanu napedu
przy braku gtéwnego zasilania.

5.12 Napedy

Napedy muszg by¢ wyposazone w mechanizm reczny do obstugi recznej w postaci kétka ze zintegrowanym
mechanizmem zasprzeglania napedu recznego — hie dopuszcza sie zastosowania rozwigzania opartego o
dodatkowg dzwignie zasprzeglajacg. Kotko reczne powinno posiadac trwate oznakowanie wskazujgce
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kierunek zamykania armatury. Mechanizm obstugi recznej nie moze sie porusza¢ po ponownym wigczeniu
napedu silnika. Naped musi mie¢ mozliwos¢ nadawacé sygnat przetgczenia, kiedy jest w trybie obstugi
recznej. Pulpit sterowania lokalnego ma sie sktadaé z przyciskéw sterujgcych, diod sygnalizacyjnych oraz
wyswietlacza LCD. Wyswietlacz LCD, dobrze widoczny we wszystkich warunkach oswietlenia z
informacjami w j. polskim. Oprécz odpowiedniego wskazania pozycji zaworu w przyrostach o doktadnosci
do 0,1% wyswietlacz ma pokazywa¢ informacje o statusie, takim jak: sterowanie lokalne/zdalne, stopien
otwarcia 0-100%, nieprawidtowy moment obrotowy w obu kierunkach, zadziatanie ochrony silnika, aktywne;j
komunikacji Bluetooth. Dostepne diody sygnalizacyjne w réznych kolorach powinny podawaé
najwazniejsze informacje o statusie, takie jak pozycja krancowa otworz/ zamknij, przecigzenie momentowe
w obu kierunkach, oraz przekroczenie temperatury silnika. Kazda operacja czy nastawa, wykonywana na
pulpicie sterowania lokalnego ma by¢ realizowana bez otwierania obudowy (“bezinwazyjnie”) oraz powinna
by¢ mozliwa bez uzycia dodatkowych dedykowanych urzgdzen producenta napedu. Napedy powinny byé
wyposazone w uklad sterowania binarnego 24VDC Otwoérz/Zamknij/Stop/Emergency. Dodatkowe wejscie
awaryjne (EMERGENCY) powinno umozliwi¢ zaprogramowanie napedu do pracy awaryjnej: zamknigcie,
otwarcie armatury lub jej ustawienie w dowolnej bezpiecznej pozycji.

Napedy majg by¢ sterowane ze zdalnego systemu sterowania ,ZDALNY” albo z pulpitu sterowania
lokalnego ,LOKALNY” (np. dla czynnosci rozruchowych, serwisowych). Przy sterowaniu lokalnym zdalne
sterowanie musi by¢ blokowane i moze by¢ wtgczane tylko lokalnie przy napedzie. Preselektor do wyboru
sterowania LOKALNE/OFF/ZDALNE powinien by¢ blokowany ktodka.

Naped musi mie¢ zapewnione nizej podane funkcje podstawowe oraz karty wejs¢é wyjs¢:

. Naped jest wylgczany, kiedy zawdr osiggnat jedng z pozycji krancowych

. Maija istnie¢ okreslone funkcje ochronne uniemozliwiajgce przecigzenie zaworu i napedu

. Sterownik zapewni okreslone sygnaty sprzezenia zwrotnego takie jak pozycja zaworu (4-
20mA),

. na zadanie moment obrotowy (4-20mA); pozycje krancowe (OTWORZ/ZAMKNLIJ), pozycja

preselektora wyboru sterowania zdalnego lub lokalnego, wyzwalanie alarmu od momentu
obrotowego w pozycjach OTWORZ/ZAMKNIJ lub ochrony silnika przez naped, zasprzeglenie
sterowania recznego.

. Dla zapewnienia wiasciwej komunikacji i kontroli napedu armatury naped powinien posiadac
odpowiednie karty wejs¢ wyjsc:
o Sterowanie:
o Binarne 24VDC bez podtrzymania,

. Odwzorowanie:
o Naped ma posiadac 6 wyjs¢ przekaznikowych 1x NO/NC styk 5A, 5x NO styk 1A.
o 2 Analogowe sygnaty potozenia oraz momentu obrotowego 0/4..20 mA

. Wyswietlacz LCD napedu do wskazywania nastepujgcych statuséw/ostrzezen/btedow w j.
polskim. Odczyt tych parametréow powinien by¢é dostepny dla uzytkownika bez uzycia
dodatkowych urzgdzen pilotow itp.

. Min 6 diod sygnalizacyjnych w réznych kolorach z mozliwoscig zaprogramowania reprezentacji
innej z dostepnych funkgc;ji
. Do dyspozycji ma by¢ min 6 wyjs¢ przekaznikowych, ktére powinny co najmniej reprezentowaé
nastepujgce zdarzenia
o Gotowosé
o Awaria
o Sterowanie lokalne/zdalne
o Pozycja Otwarte
o Pozycja Zamkniete
o Przecigzenie przy otwieraniu
o Przecigzenie przy zamykaniu

W przypadku koniecznosci powinna istnie¢ mozliwos¢ zmiany sygnatu reprezentowanego przez wyjscie na
inne z dostepnych bez koniecznosci wizyty serwisu.
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Aby mozna byto monitorowac naped w przypadku zaniku zasilania musi istnie¢ alternatywa dla zasilania
systemu zdalnego sterowania z zewnetrznego zrédta zasilania o napieciu 24VDC. Zewnetrzne zrédto
zasilania musi by¢ w stanie zasila¢ wszystkie urzgdzenia sterowania i sprzezenia zwrotnego. Nie
dopuszcza sie stosowania uktadéw bateryjnych zabudowanych wewnatrz urzgdzenia

Wglad w status napedu, lub zmiana parametrow powinna by¢ mozliwa z poziomu pulpitu sterowania
lokalnego bez uzycia dodatkowych specjalnych narzedzi, pilotéw itp. Naped powinien posiada¢ mozliwosé
sygnalizacji aktywacji sterowania koétka recznego przez odpowiedni styk bezpotencjatowy.

Wszystkie sygnaty sterujgce, sygnaty komunikacyjne jak réwniez gtéwne zasilanie elektryczne muszg byé
doprowadzone do wtyczki typu gniazdo-wtyk dla umozliwienia szybkiego odigczania w przypadku
konserwacji lub remontu. Wtyczka wyposazona w podejscie dtawikowe o rozmiarze 1x M25 zasilanie
gtéwne, 3x M20 sterowanie i zasilanie pomocnicze. Dodatkowo w przypadku redundantnej komunikaciji
ProfiBUS wtyczke wyposazy¢ dodatkowo w podejscia dlawikowe o rozmiarze 4x M20

Kazdy naped ma réwniez posiadac instrukcje instalowania i obstugi w j. polskim oraz schemat potgczen
elektrycznych. Dostawca napeddw elektrycznych powinien posiada¢ autoryzowany serwis z magazynem
czesci zamiennych w kraju dziatajgcy dtuzej niz 5 lat. Napedy elektryczne powinny by¢ uruchomione przy

obecnoséci autoryzowanego serwisu dostawcy napedéw.

5.13 Zasilacz buforowy dobér akumulatorow

Dobdr akumulatoréw dla 8 godzin pracy bez zasilania w energie elektryczng

Ip. | urzadzenie ilos¢ Moc Moc taczna
1 Przelicznik MacMat IV z modutami 1 14,00 W 14,00 W
2 N-Port 1 14,00 W 14,00 W
3 Switch DCN z SFP 1 16,00 W 16,00 W
4 System detekcji 1 26,00 W 26,00 W
5 Przetworniki 1 1,00 W 1,00 W
6 Panel HMI 15" 1 18,00 W 18,00 W
7 Sterownik SIEMENS S7 300 z osprzetem 1 35,00 W 35,00 W
8 Separatory/Bariery 1 1,00 W 1,00 W
9 Interfejs komunikacyjny INT-S3/ INT-S3/N 2 1,00 W 2,00 W
10 Przekazniki i inne 1 3,00wW 3,00wW
Razem 130,00 W
Napiecie akumulatora 24,00V 542 A
Symbol jednostka Wartos¢
Akumulator > A 5,42
Czas podtrzymania baterii bez dotadowania t h 8
Starzenie akumulatora P1 - 1,2
Dopuszczalne roztadowanie akumulatora. P2 - 0,8
obliczone ze wzoru 2XtxP1/P2 | Ah 65
Przyjeta pojemno$é akumulatora 65,00 Ah
Dobrano akumulator o pojemnosci : 65Ah12V
EUROPOWER EPL 65-12 2 szt.
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5.14 Pofaczenie sterowania uktadéw regulaciji

W zakresie przedmiotowego projektu jest zabudowa nowej linii transmisji pomiedzy kontenerami AKPIA
stacji Gaz-System (MPEC1 i MPEC2) a projektowang stacjg redukcyjno pomiarowg MPEC 3.

Pomiedzy kontenerami projektuje sie linie transmisyjng. Istniejgce podtgczenie COM przelicznikdw nalezy
odtgczy¢, w to miejsce nalezy wtgczyé projektowane kable transmisji dwéch stacji na terenie Gaz-
System. Sygnat z przelicznikow wigczy¢ do sterownika PLC oraz do N_Portu przez rozdzielacz RS 485.
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6 Wytyczne montazowe

Po dokonaniu montazu urzgdzen pomiarowych i AKPiA oraz prawidtowego ich podtgczenia, Wykonawca
dokona sprawdzenia ich poprawnosci dziatania i przedtozy protokét sprawdzenia obwodow elektrycznych
AKP i telemetrii, protokét sprawdzenia toréw pomiarowych cisnienia i temperatury zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego oraz protokodt zakonczenia prac i rozruchu wszystkich urzgdzen.

Wszystkie trasy kablowe w strefie zagrozenia wybuchem nalezy wykona¢ z odpowiednio oznakowanych
blaszanych koryt zaczepowych, azurowych (blacha ocynkowana). Kable obwoddw iskrobezpiecznych
nalezy prowadzi¢ w oddzielnych korytach, koloru niebieskiego i rurach ostonowych. Wszystkie przepusty
kablowe oraz rury i koryta fgczgce strefe zagrozenia wybuchem z terem poza strefg, nalezy uszczelni¢
odpowiednig do tego masg uszczelniajgcg, majaca zastosowanie w przestrzeniach zagrozenia wybuchem.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Odcinki koryt tgczyé odpowiednim przewodem, koloru z6tto — zielonego — koryta uziemic.
Do potgczenia urzgdzen zamontowanych w stacji, nalezy wykorzysta¢ kabel sygnatowy niebieski zgodnie
Zz PN-EN 60079-14 i PN-EN 50039. W przypadku prowadzenia kabli w wykopie, kable nalezy umiesci¢ w
rurze ochronnej i utozy¢ w ziemi zgodnie z wyznaczong trasa.

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej



7 Wykaz punktéw PA

Dokumentacja projektowa branza AKPIA - strona 23

WYKAZ ZDALNYCH PUNKTOW P&A

Lp: Oznaczenie Opis Zakres
Naped Auma
1 FVU 121.0 Sterowanie zaworem regulacyjnym SA19 budowy Exd Parametry sygnatu
sterowanie wilelofunkcyjne.
. . , Auma Exd 0-0v
2 FVU 121.1 Zawor regulacyjny SA19 - syg. zawér otwarty. 0/1 stykowe. 1-24v STYK Karta DI PLC
. . . . Auma Exd 0-0v
3 FVU 121.2 Zawor regulacyjny SA19 - syg. zawodr zamkniety. 0/1 stykowe. 1-24v STYK Karta DI PLC
. . , . Auma Exd 0-0v
4 FVU 121.3 Zawor regulacyjny SA19 - syg. gotowosci do pracy. 0/1 stykowe. 1-24v STYK Karta DI PLC
. . .. Auma Exd 0-o0v
5 FVU 121.4 Zawor regulacyjny SA19 - syg. awarii. 0/1 stykowe. 1-24v STYK Karta DI PLC
. . . Auma Exd 0-o0v
6 FVU 121.5 Zawor regulacyjny SA19 - sterowanie zdalne/lokalne. 0/1 stykowe. 1-24v STYK Karta DI PLC
. . - Auma Exd 0-0v
7 FVU 121.6 Zawor regulacyjny SA19 - syg. bark zasilania. 0/1 stykowe. 1-2av STYK Karta DI PLC
. . Auma Exd 0-o0v
8 FVU 121.7 Zawor regulacyjny SA19 - Praca reczna. 0/1 Sygnat. 1-2aV PRZELACZNIK Karta DI PLC
. . . Auma Exd
9 FVU 121.8 Zawor regulacyjny SA19 - zadana pozycja. 4-20 mA Sygnat. 4-20 mA XXX Karta AO PLC
. . . Auma Exd
10 FVU 121.9 Zawor regulacyjny SA19 - odczytana pozycja. 4-20 mA Sygnat. 4-20 mA XXX Karta Al PLC
Naped Auma
11 FVU 131.0 Sterowanie zaworem regulacyjnym SA20 budowy Exd Parametry sygnatu

sterowanie wilelofunkcyjne.
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Auma Exd

0-0Vv

12 FVU 131.1 Zawor regulacyjny SA20 - syg. zawor otwarty. 0/1 stykowe. 1-24v STYK Karta DI PLC
. . . . Auma Exd 0-0Vv
13 FVU 131.2 Zawor regulacyjny SA20 - syg. zawor zamkniety. 0/1 stykowe. 1-2aV STYK Karta DI PLC
. . , . Auma Exd 0-0v
14 FVU 131.3 Zawor regulacyjny SA20 - syg. gotowosci do pracy. 0/1 stykowe. 1-2aV STYK Karta DI PLC
. . .. Auma Exd 0-0v
15 FVU 131.4 Zawor regulacyjny SA20 - syg. awarii. 0/1 stykowe. 1-2aV STYK Karta DI PLC
. . . Auma Exd 0-o0v
16 FVU 131.5 Zawor regulacyjny SA20 - sterowanie zdalne/lokalne. 0/1 stykowe. 1-2aV STYK Karta DI PLC
. . I Auma Exd 0-o0v
17 FVU 131.6 Zawor regulacyjny SA20 - syg. bark zasilania. 0/1 stykowe. 1-24V STYK Karta DI PLC
. . Auma Exd 0-o0v
18 FVU 131.7 Zawor regulacyjny SA20 - Praca reczna. 0/1 Sygnat. 1-2av PRZELACZNIK Karta DI PLC
. . . Auma Exd
19 FVU 131.8 Zawor regulacyjny SA20 - zadana pozycja. 4-20 mA Sygnat. 4-20 mA XXX Karta AO PLC
. . . Auma Exd
20 FVU 131.9 Zawor regulacyjny SA20 - odczytana pozycja. 4-20 mA Sygnat. 4-20 mA XXX Karta Al PLC
Zdalna sygnalizacja zabrudzenia wktadow
f||tracyjnych-l |.=IITTR I , Czujnik budowy Exi 0-0V Karta DI
21 PDA 210 Manometr réznicowy, ze zdalnym przekazem standéw 0-1000 kPa STYK ..
_ 1-8V Przelicznika
granicznych, podtgczony przez blok zaworowy, 0/1 Sygnat.
tréjdrogowy. Na wyposazeniu filtra
Zdalna sygnalizacja zabrudzenia wktadéw
f||tracyjnych-l .FIITTR Il ' Czujnik budowy Exi 0-0V Karta DI
22 PDA 2 20 Manometr réznicowy, ze zdalnym przekazem stanéw 0-1000 kPa STYK ..
. 1-8V Przelicznika
granicznych, podfgczony przez blok zaworowy, 0/1 Sygnat.

tréjdrogowy. Na wyposazeniu filtra
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Zdalny pomiar cisnienia na wylocie stacji.

23 PTR 142 Przetwornik cisnienia wzglednego, budowy Exi, typu 0-700 MPa 4-20 mA MTL 5544 Karta Al PLC
APC2000ALW z kurkiem VM-2-RM.
Uktad pomiarowy U 1. Zdalny pomiar przeptywu w
warunkach roboczych, impuls nisko i . T
wysokoczestotliwogciowy (LF, HF) Przelicznik objetosci sieciowy
24 FQIR 320 . . ’ MacMat IV wer 4 Parametry sygnatu
Gazomierz turbinowy.
. L PLUM
Mikroprocesorowy przelicznik.
Zdalna sygnalizacja awarii zbiorczej przelicznika.
Uktad pomiarowy U 1. Zdalny pomiar cisnienia w Czuinik ciénienia
25 PTR3 21 miejscu pomiaru rozliczeniowego. 90..700 kPa(abs) 4-20 mA XXX ) licznik
Przetwornik cisnienia absolutnego APC 2000ALW. przelicznika
Uktad pomiarowy U 1. Nadajniki impulsow
26 FTR 3 22 gazom_|e.rzz.:\ turblnf)wego: - S Indukcyjne Exi NAMUR XXX Karta !.Fl,.HFZ
- nadajnik indukcyjny wysokiej czestotliwosci HF, przelicznika
- nadajnik niskiej czestotliwosci LFK.
Uktad pomiarowy U 1. Zdalny pomiar temperatury w Przetwornik
27 TTR 3 23 miejscu pomiaru rozliczeniowego. -20.60st. C 4-20 mA XXX temperatury
Przetwornik temperatury APC 2000ALW. przelicznika
kt i 1. Modut
28| FQIR320.aN | UKfed pomiarowy U RS485-ModBUS 4-20 mA Karta Al PLC
Przeptyw w warunkach normalnych Analogowy
i . Modut
29| FQR320R |UKied pomiarowy Ul R$485-ModBUS 4-20 mA Karta Al PLC
Przeptyw w warunkach roboczych Analogowy
Uktad pomiarowy U1 pod rozbudowe, pod .
Kabel sygnatowy pomiedzy szaf
30 FQIR 340 zabudowe w przysztosci przelicznika doprowadzi¢ yg. ; yp ) &azy 3
: . . a odcinkiem pomiarowym
kabel sygnatowy jak dla przelicznika bateryjnego
i - nat
31| FQIR360.1N | UKied pomiarowy Gaz-System XX-XX 4-20 mA Sygna Karta Al PLC
Przeptyw w warunkach normalnych Analogowy
i - Sygnat
32| FQIR360.1R | OKied pomiarowy Gaz-System XX-XX 4-20 mA ve Karta Al PLC
Przeptyw w warunkach roboczych Analogowy
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Zdalny pomiar i rejestracja cisnienia na wejsciu stacji

Rejestrator MacREJ

33 PTIR 300 i wyjsciu uktadu redukcji I st.. Parametry sygnatu
Zdalny pomiar cisnienia na wejsciu stacji reduk. - Czuinik ci¢nienia
34 PTR 3 00.1 pom. Przetwornik cisnienia wzglednego wbudowany 0,5-5,5 MPa XXX XXX j, trat
w rejestrator. rejestratora
Zdalny pomiar cisnienia na wyjsciu uktadu Czuinik ci¢nienia
35 PTR 3 00.2 pomiarowego. Przetwornik cisnienia wzglednego 0-700kPa XXX XXX ], trat
wbudowany w rejestrator. rejestratora
Zdaln miar i rejestracja impulsé mierza n Wejscie
36 FQIR 4 84 ainy pomiar i rejestracja impulsow gazomierza na Impulsy gazomierza XXX STYK impulsowe
potrzeby wtasne. X
rejestratora
Zdalna sygnalizacja pozycji zaworu .. .
k E
37 GA 263 szybkozamykajacego uktadu redukcyjnego Ist.-Cigg I. Czujnik budowy Exi 0-o0v STYK Karta DI
GA 264 ZAW lill Stykowy sygnalizator stanu zaworéw 1-8v Przelicznika
) 0/1 Sygnat.
szybkozamykajacych.
Zdalna sygnalizacja pozycji zaworu .. .
38 GA273 szybkozamykajacego uktadu redukcyjnego Ist.-Ciag Il. Czujnik budowy Exi 0-o0v STYK Karta DI
GA274 ZAW lill Stykowy sygnalizator stanu zaworu 1-8Vv Przelicznika
. 0/1 Sygnat.
szybkozamykajacego.
39 GA 712 Sygnalizacja otwarcia drzwi pomieszczenia stacji | st. - Czujnik budowy Exi 0-o0v STYK Karta DI
8 drzwi. 1-8Vv Przelicznika
0/1 Sygnat.
Sygnalizacja otwarcia drzwi pomieszczenia Czujnik 0-0v
40 GA711 ygnaiizacja o P STYK Karta DI PLC
kottowni/AKPiA. 1-8v
0/1 Sygnat.
41 UTA 6 00 Stan pracy sterownika kottowni RS485-ModBUS XXX XXX Karta RS 485
St ik kottowni iar t ; , Modut Karta Al
42 TT601 refj[ivc\:/j?l otfowni - pomiartemperatury gazu po -40.60st. C 4-20 mA Analogowy Sterownika
sterownika kotta
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Zdalna sygnalizacja zaniku napiecia w kontenerze 0-ov

43 EA 6 30 AKPIA. Stykowy 1-24v STYK Karta DI
Zdalna sygnalizacja awarii zasilacza buforowego - 0-ov

44 EA 6 81.1 Alarm NIEPILNY. Stykowy 1-2aV STYK Karta DI
Zdalna sygnalizacja awarii zasilacza buforowego 0-ov

45 EA 6 81.2 Alarm PILNY. Stykowy 1-2aV STYK Karta DI
Zdalna sygnalizacja awarii zasilacza buforowego BRAK 0-ov

46 EA 6 81.3 ZASILANIA. Stykowy 1-2aV STYK Karta DI

QA691.1 Pomiar stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni-syg.
47 Detek
QA691.2 Stezenia powyzej 10% i 40% DGW etektory X X

Pomiar stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni syg. Stezenie gazu 0-0v

48 QA691.5 Stezenia powyzej 10% 10% 1-24v STYK Karta DI
Pomiar stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni syg. Stezenie gazu 0-o0v

9 QABILE  Iioienia powyie) 40% 40% 1-24V STYK Karta DI
Pomiar stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni syg. . . 0-0v

50 QA691.7 . Awaria centralki STYK Karta DI
Awarii 1-24v

- ] n
51 QA 691.8 Sygnalizacja stezenia gazu w kottowni Sygnalizator akustyczno XXX XXX Sciana
optyczny kontenera

Zawoér odcinajgcy gaz do kottowni budowy Ex w 0-o0v ..

52 QA691.9 komplecie z centrala detekcji Cewka zaworu 1-12V XXX Modut detekcji

53 TT741 Pomiar temperatury w pomieszczeniu AKPiA -40.80st. C 4-20 mA Przetwornik Karta Al PLC

inz, T0)

Upr. budowiane (!‘1)’;\ 7. “’”‘;CEK
robotamy hydmd. J X OWan;g j ki
Wspec insty); Udowlaymi pg oo COWania
] 0gra
T urzadzeys e;eklnyI(_’n Wakres, . C0raniczers

Nrewiq,
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8 Czes¢ rysunkowa
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Lp. Nr str. Nazwa Uwagi Rewizja Data
1 Zagospodarowanie terenu Zagospodarowanie terenu
2 1/A/TM Plan zagospodarowania Stacja MPEC Tarnow
3 2/IA/TM Schemat technologiczny Wykaz punktéw P&D
4 Odsytacze Odsytacze
5 3/AITM Przelicznik gazomierza FQIR 320, zgodne z Dyrektywg MID. Lista sygnatow
6 4/A/TM Sterownik PLC CPU, Panel HMI
7 5/AITM Sterownik PLC Lista sygnatéw Il
8 Schematy Schematy
9 6/A/TM PDA 210, PDA 220 Sygnalizacja zabrudzenia wktadéw filtracyjnych
10 7IAITM GB 263, GB 264 Sygnalizacja zadziatania zaworéw szybkozamykajgcych stacji Ciag |
11 8/AITM GB 273, GB 274 Sygnalizacja zadziatania zaworéw szybkozamykajgcych stacji Ciag Il
12 9/AITM FQIR320 Uktad pomiaropwy U1 z gazomierzem turbinowym
13 10/A/TM FQIR 320 Sterowanie przeptywem z uktadu pomiarowego MPEC
14 11/A/TM FQIR 360 Sterowanie przeptywem z uktadu pomiarowego Gaz-System Kable sterownicze
15 12/A/TM MacREJ PTIR 300 PTIR300.1 cisnienie na wlocie PTR300.2 cisnienie na wylocie FQIR484 Rejestracja impulséw gazomierza miechowego
16 13/A/TM Sterowanie elektrycznym napedem zaworu regulacyjnego FVU 121.0 SA19
17 14/A/TM Sterowanie elektrycznym napedem zaworu regulacyjnego HVU 131.0 SA20
18 15/A/TM Zdalny pomiar ci$nienia na wylocie stacji PTR 142
19 16/A/TM EA 630 zanik zasilania ktorejkolwiek faz w RAKP w kontenerze AKPiA
20 17/A/TM TTR 741 Pomiar temperatury wewnetrznej kontenera AKPIA.
21 18/A/TM GA 711 Sygnalizacja otwarcia drzwi kontenera AKPiA
22 19/A/TM GA 712 - Sygnalizacja otwarcia drzwi technologii | st.
23 20/A/TM UTA 600 Sterowanie kottownig
24 21/A/ITM GA 691 Pomiar stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni-syg. Stezenia powyzej 10% i 40% DGW
25 22/A/TM Schemat systemu telemetrii
26 Zasilanie 24V DC Zasilanie 24V DC
27 23/A/ITM Zasilanie szafy SP Sygnalizacja dziatania zasilacza
28 24/A/TM Zasialanie 24V DC bezpieczniki 1
29 25/A/TM Zasialanie 24V DC bezpieczniki 2
30 Zab.Urzadzen Zabudowa urzgdzen
31 26/A/TM Rozmieszczenie urzadzen w szafie pomiarowej SP Elewacja frontowa
32 27/A/ITM Przejscie kabli przez fundament kontenera




Lp. Nr str. Nazwa Uwagi Rewizja Data
33 Zest. czesci Zest. czedci
34 Zest.Czesci 1 Zestawienie czesci

35

Zest. kabli

Zest. kabli




Zagospodarowanie terenu




19

Hydrant zasilany w sieci obwodowej
0 wydajnosci pow. 10 dm3/s - w odlegtosci
23 mb od Sciany projektowanej obudowy kontenerowej.

Odtworzenie nawierzchni betonowej
w nawigzaniu do istniejgcego terenu

Kraweznik betonowy

do rozbidrki

0207.25

Kraweznik betonowy
do rozbiorki

17

Wiagczenie g. $r/c

=
©07.44 Zaslepicistn. g. $r/c

DN 200 (stal)
|

DN 200 (stal)

Wiaczenie g. w/c

MAPA DO CELOW PROJEKTONYCH

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjne]

GOD.6640.369.2020
%% E ala mopy [ 50 Dolq opracorenia mogy 21042020 7
Wiejscoonose [[Toman nr dziolki 136/4,137/2 1 inne
identyfikatar 12630~

Jednastho eigencyna

ORIENTACJA e CEEN
S Obrgb ewidencyjty 7263011
nozio 0079
Nazwa ukladu wspétrzsdnych praskich 2000

—_ UELE AdTatyR

Palisada betonowa
do rozbiérki df. L=6,0 mb.

Sekcje uktod “2000" 7124200513, 712420 0514, 712420053, 7124200532

Oznaczente granic obszaru, Klory ByT przedmiotem
gktyalizacji

Tznoczente 7 nformacje o grunfonych
majgeych wolyw no zogospadaropanie gruntan,
ZlokqlizaWanych  dranicach projekiofane Miestycji

Wykononie niniejszej mapy nie bylo usidleniarmi dolyczqcymi
efentualnych sfuzephoscr, grunfomych obeigzajgeyeh grunty potozone

W granicach projektonanel inwestycyi

Nie Wkluczo sig istnieniq W terenie itnych, nie Wykazonych no niniejszej
mapie urzquzen podziempych, kidre nie byfy zgfoszone do  inwentoryzacji.

Wykozane ha mapie granice nieruchomosci przyjeto wedtug
stonu uwidocznionega w ewidencji gruntdy i budynkoh.

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:

——9 - gazociggi istniejace

DN 100 (stal)

Szczegot

g

Odtworzenie nawierzchni betonowej
w nawigzaniu do istniejgcego terenu

20774
o

_~

S

D% T

/
9 /
I
: [ ‘J“ Palisada betonowa
9 ) | do rozbiérki df. L=24,3 mb.
! 14 ;
! Szczeg6t C” - g
£ 530 -
/ | Szozeq0l D"
‘ | 530
|
/ n . X A
L - 0764 795]] [ | o
7L — - L \J0,0=208,00 = §
/ ‘ ! -
|
/ ‘ Szczeg6t "E" 8 1 7
I
' | 20 1 xXg
| 20745 | Prrows <
Py rzewod sygnatowy 1 7 !
®/M5‘75 L  ZGAZ-SYSTEMSA. \ Joo=208.00
— |
& | 3
| — | "
= )
I A— A ~
LL ° \ 1 ~ %@7‘59 1 1 \‘ 3 ( A
O’\) — |
S T NI,
| 10
L 8
2500 700 ‘ 1 3
3000 900,
= 0 \ 4500 ‘ 3700
% 2 | 8700
o 20764

207.76
o

- gazociagi projektowane

- projektowany kabel energetyczny
- projektowany kabel sygnalizacyjny
- oznaczenie lokalizacji gazoc. (stupek betonowy 2 szt.)

o —Fezn30xdmm_ _ pednarka FeZn 30x4mm
- zacisk pobierczy
o—@ - zwbd pionowy podwyzszony
X X X -elementy likwidowane

=== - kanat odwodnieniowy liniowy typu ACO 3 szt.

24 | Kolnierz z szyjkq 11-B1 DN 100 PN 16 - 114,3x4,0 | 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-EN10222-2 $w. odbioru 3.1
23 | Dno elipsoidalne DN 200 - 219,1x6,3 1 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
22 | tuk 3D-90° DN 100 R=152 - 114,3x4,0 2 P265GH PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
21 | Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x4,0 L360NE PN-EN1SO3183-5 | PN-ENISO31835 |  L~10,20mb
20 | Kotnierz z szyjkq 11-B1 DN 200 PN 16 - 219,1x6,3 | 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-ENT0222-2 | sw.odbioru 3.1
19 | Dno elipsoidalne DN 200 - 219,1x6,3 1 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
18 | tuk 3D-45° DN 200 R=305 - 219,1x6,3 2 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
17 | tuk 3D-90° DN 200 R=305 - 219,1x6,3 5 P265GH PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
16 | Rura przewodowa bez szwu DN 200 - 219,1x6,3 L360NE PN-ENISO3183-5 | PN-ENISO 31835 |  L~2510mb
15 | Kolnierz z szyjkq 11-B1 DN 300 PN 16 - 323,9x7,1| 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-EN10222-2 $w. odbioru 3.1
14 | tuk 3D-90° DN 300 R=457 - 323,9x7,1 4 P265GH PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
13 | Rura przewodowa bez szwu DN 300 - 323,9x7,1 L360NE PN-ENISO3183-5 | PN-ENISO 31835 |  L~43,60mb
12 | Monoblok izolujacy z iskiern. DN 100 PN 63 - 114,3x6,3 1 L360NE | Standard ST-IGG-0501 | PN-EN IS0 3183-5 |  w. odbioru 3.1
11 | Kolnierz z szyjkq 11-B2 DN 100 PN 63 - 114,3x6,3 | 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-EN10222-2 $w. odbioru 3.1
10 | Zwezka DN 100/80 - 114,3x6,3/88,9x5,6 1 P355NL1 PN-EN 102532 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
9 | tuk 3D-45° DN 100 R=152 - 114,3x6,3 4 P355NL1 PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
8 | tuk 3D-90° DN 100 R=152 - 114,3x6,3 3 P355NL1 PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
7 | Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x6,3 L360NE PN-EN SO 3183-5 | PN-ENISO 31835 |  L~2260mb
6 | Ekran ognioodporny - diugo$c 2,5 mb 1 Standard ST-IGG-0401 Rys. nr G-DG-4.2.1
5 | Zespot upustdw gazu kontenera stacji 1 Standard ST-IGG-0401 Rys. nr G-DG-4.1.1
4 | Kontener stacji redukcyjno-pomiarowej gazu 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. nr 6-DG-22.1
3 | ZZU $r/c nr 3 - DN 200 PN 16 - wylotowy stacji 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. ir O-TM-2.23
2 | ZZU $r/c nr 2 - DN 200 PN 16 - wiotowy stacji 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. or O-T-2.2.2
1 | ZZUw/c nr 1- DN 100 PN 63 - wlotowy stacji 1 Standard ST-1GG-0501 Rys.r 0-TM-2.2.1
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC | MATERAL |  protomior R UWAGI
'WYKONACA PROJEKTU: NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O'PRZEPUSTOWOSCI
7 r‘\_ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
S:- H P LOKALIZACJA OBIEKTU: )
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
Sp. zo.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto

PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

NRRYS.

1/AITM

PRZEDMIOT RYSUNKU:

UKEADZAGOSPODAROWANIA
NA TERENIE STACJI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIiA

FORMAT A3 | SKALA 1:150 |AKPiA DATA: 10.2020
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0177/PWOE/07 ’
inz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Projektowat Tor‘nasz Wigcek bez ograniczen w sci inej w zakresie sieci, P
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0039/PWOE/T1 -
P do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ~
X mgrinz. /
Sprawdzit Artur Gawelczyk bez iczen w ci i j w zakresie sieci, (4
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych m~

P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E




Obudowa o wymiarach (dt. x szer. x wys.):
- technologia 9200 x 3700 x 3500 mm

B

- kottownia z AKP 3500 x 3700 x 3500 mm 78 | Modut alarmowy systemu detekcji gazu 1 | wg st. producenta Gazex
77 | Detektor metanu typ DG 1 | wg st. producenta Gazex
. = 76 | Zawor klapowy typ MAG-3 Exd DN 32 PN 16 | 1 | wg st. producenta Gazex
@ KOth wnia E% 75 | Monoblok izolacyjny DN 200 PN 16 1 | wgst Radiatym
CA) [GA) (CA) (CA) [CA\ [CA (CA [CAY 74 | Monoblok izolacyjny DN 300 PN 16 1 | wgstp Radiatym
MEACACACT A A ACTAE 73 | Monoblok izolacyjny DN 100 PN 60 1 | wgstp Radiatym
68 72 | Przelicznik MacmAT 1 | wg st. producenta Plum
71 | Sterownik kotta MSK 1 | wg st. producenta Atrem
M 65 70 | Rejestrator ci$nienia MacREJ 1 | wg st. producenta Plum
6 7 69 | Manometr réznicowy z ja 0...1000 mbar | 2 | wg st. producenta Polde
32 | BN 80750 D{DC)QI}—D{ 68 | Manometr tarczowy M100 zakr. 0..6,0kPakl. 1.6 | 2 | wgst. producenta WIKA
28 = PCd--- 22 8 23 o 67 | Manometr tarczowy M100 zakr. 0...0,6 MPa kl. 1.6 | 15 | wg st. producenta WIKA
IS L _ __[ g % 66 | Manometr tarczowy M100 zakr. 0..6,0 MPakl. 1.6 | 8 | wg st. producenta WIKA
g " - 8 9st.p
z 32 39 42 66 F 65 | Kurek manometrowy ZC-5 DN 4 PN 16 (M20x1,5) | 16 | Wg st. producenta Cegaz
q 30 N 50 4D%51H Hﬁ\ DN 50 64 64 | Kurek manometrowy ZC-5 DN 4 PN 63 (M20x1,5) | 13 | Wg st. producenta Cegaz
REEE S I 63 | Kurek troj CKMT (M12x1,5/M20x1,5) PN 100 | 4 | wg st. producenta Common
i it Ittt 1 62 | Zaslepka okularowa DN 50 PN 16 1 | wg st. producenta wg projektu
K ! ° 61 | Zaslepka okularowa DN 80 PN 16 1 | wg st. producenta wg projektu
! g 60 | Zaslepka okularowa DN 100 PN 16 1 |wg st. producenta wg projektu
28 ! 2 59 | Zaslepka okularowa DN 200 PN 16 1 | wg st. producenta wyg projektu
! 6 q 7 58 | Zaslepka okularowa DN 300 PN 16 1 | wg st. producenta wy projektu
| 57 | Zaslepka okularowa DN 50 PN 63 1 | wg st. producenta wg projektu
63% "l sns0—> Breose O
E"g 131 i DN 80 DN 80/50 56 | Zaslepka okularowa DN 100 PN 63 1 | wg st. producenta wg projektu
%ﬁl - } 22 3 55 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80 PN 16 2 | wg st. producenta AVK
X4 I 54 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 80 PN 16 4 | wg st. producenta Gazomet
|
oS! S 53 | Kurek kulowy do wspawania DN 300 PN 16 4 |wgst Gazomet
;’} E 52 | Zasuwa klinowa kolnierzowa DN 50 PN 16 2 | wg st. producenta AVK
& e 51 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 50 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
.rl i ‘ Odcinek_do_zabudowy_c._redukcyjnego__P3_=_0,6+1,0_MPa ‘ 50 | Kurek kulowy do wspawania DN 200 PN 16 1 | wg st. producenta Gazomet
| | Qmaks._=_2200_Nm3/h 49 | Zasuwa klinowa koinierzowa DN 50 PN 63 1 | wg st. producenta Armatury Group
i i 48 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 50 PN 63 2 | wg st. producenta Gazomet
| | DNoo DN 100 | o5 47 | Kurek kulowy kofnierzowy DN 100 PN 63 4 | wg st. producenta Gazomet
‘T ! Odcinek_do_zabudowy._c._redukcyjnego__P3_=_0,6+1,0_MPa 4 5 t. d ta Fe
| ! ‘ Qmaks._=_2200_Nm3/h = ‘ ?ﬂ 6 | Zawor do c.o. DN 25 PN 16 1 | wg st. producen ermo
! N> K}DN 30 Bey . ey DN 25 — i 45 | Kurek kulowy gw. (cz. wodna) DN 50 PN 16 | 2 | wg st. producenta Idmar
} J 76 | \7 — 44 | Zawor odc. z zaworem zwrotnym DN 40 PN 6 | 1 wg st. producenta Honeywell
mﬁ i 43 | Zawor kulowy do wody z filtrem DN 40 PN 6 1 | wg st. producenta Ferro
S U A B AT NS, ) P tnica d dy typ D665NL DN 50 PN 6 .
QTA i | - Odcinek_pomiarowy_gazomierza. ‘ 2|, ;Z\:)T:il:::; i(;;::zyyn?:yp SRF230A.5 1| wg st. producenta Belimo
@ QTA } %@ 41 | Pompa obiegowa do c.o. typ Stratos 25/1-10 1 | wg st. producenta Wilo
IS } DN 100 & DN 100 40 | Zawér ajacy 3/8" - ny 1 | wg st. producenta Ferro
oA | _ Odcinek_obejsciowy_gazomierza o 39 | Termometr bimetaliczny A50/0...120 stC 2 | wg st. producenta WIKA
| | S
78 ‘ . | o ; 38 | Zawor odcinajacy c.o. 1/2" 1 | wg st. producenta Idmar
— ! ‘2‘ Q 37 | Grzejnik panelowy stalowy c.o. - C22/800 1 | PN-EN 1706:2001 Purmo
} q 36 | Czujnik temperatury gazu po redukgji 1 | wg st. producenta Gazoterm
”””””” } f f 35 | Kurek kulowy 1/2" (na waz elestyczny) 1 | wg st. producenta Idmar
(oA ! DN 15 67 67 34 | Pompa skrzydetkowa K-2 1 | wg st. producenta Pompy Sanok
€91 g ! 27516 4, 516565 . 14 65 33 | Zbiomik rezerwowy plynu V=801 2 |wg st. producenta Promont
| I | | I | | 32 | Kurek kulowy gw. (cz. wodna) DN 50 PN 16 4 | wg st. producenta Idmar
! | I DN 150 | I DN 150/200 i
| 24 31 | Kociot gazowy Ekomat SR moc 41 kW 1 | wg st. producenta Valkor
| 30 | Kociot gazowy Ekomat moc 41 kW 1 | wg st. producenta Valkor
i S 3 29 | Kurek kulowy kot. (cz. wodna) DN 50 PN 16 4 | wg st. producenta Idmar
m | S = S 28 | Kurek kulowy z gwinetm DN 25 PN 16 5 | wg st. producenta Gazomet
1 E Q S 15 27 | Kurek kulowy z gwinetm DN 15 PN 16 1 | wg st. producenta Gazomet
| E g DN 20 26 | Reduktor ci$nienia MR 10/A DN 15/25 PN 16 | 1 | wg st. producenta Intergaz
| 67 18 13 25 | Gazomierz miechowy BK-G4M DN 25 PN 6 1 | wg st. producenta Intergaz
I
! 65 _{ Doj 24 | Zaslepka okularowa DN 150 PN 16 1 | wg st. producenta wg projektu
) ) SA20 23 | Zaslepka okularowa DN 50 PN 63 2 | wg st. producenta wg projektu
! S 22 | Zaslepka okularowa DN 80 PN 63 5 | wg st. producenta wg projektu
E’jﬁ’jJ I § g 21 | Zaslepka okularowa DN 200 PN 63 2 | wg st. producenta wg projektu
§ = 8 20 | Zawor lacyjny kotnierzowy DN 150 PN 16| 1 | wg st. producenta Polna
Q Z . n
T e TG TRD TN TR ; [S) 19 | Zawor regulacyjny kotnierzowy DN 150 PN 16| 1 | wg st. producenta Polna
[ Opis Zakres Lp: Oinaczenie | Opis Zakres Q ==° = 7 18 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 200 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
Mapgd fuma _ Czuinik bedowey Exi ‘ 17 | Termometr miejscowy 0...60 stC 2 | wg st. producenta WIKA
2 Sygnalizacia otwartia drzwl pomieszaenia stac) |5t 8 i=3 i=3
1 PULND  |shercuniy smomm g acieym SA1D mmm::mm. el AT el S 3 16 | Kurek kulowy kolnierzowy DN 15 PN 16 3 | wg st. producenta Gazomet
sy i g ‘& 15 | Kurek kulowy kolnierzowy DN 20 PN 16 1 | wg st. producenta Cegaz
2 FVULILO  [Stercwanic rawarem repdacyimm SA2 ey Bl n GATL :;‘::;::i“:::‘”“""' oo 14 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 150 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
sterowanie wilelofunkaioe 1 Sygnal, 13 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 200 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
f:’L"'::‘ momnalteacia sabmcionty kisate vackmich T—— 66 66 12 | Filtr siatkowy gazomierza DN 200 PN 16 1 | wg st. producenta Iltron
3 PDA2ID  [Mancmetr rénicowy 01000473 =B UTAG00  [Stan pracy stercwnika kotiowni RS485- MadBUS 64 749 64 — 11 | Gazomierz turbinowy G 1600 DN 200 PN 16 1 |wgst. producenta ltron
uw!“"v"'» podic: 01 Sygnad. M>*<ﬂ DN 50 10 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 15 PN 63 2 | wg st. producenta Gazomet
trojdrogowy. Mawy) €L 1 -
| 2dalna sygnalizacia zabrudenia whladée filtracyimych 48 57 §4B 9 | Kurek kulowy z gwintem DN 15 PN 63 2 | wg st. producenta Cegaz
it Caujnik budowy Ex . S 66 66 To 8 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 200 PN 63 2 | wgst. producenta Gazomet
[ POAZID  [Mancmets inicow, e adaeym prskatem sani 1000k ) TEM Stissownik katlowni - parmiar temperatury i o reddukeli A . € ; s 7 | Kurek kulowy kolnierzowy DN 50 PN 63 2 [wg st. producenta Gazomet
granicriych, podhyczony preez Blak zmwceowy, /1 Sygnat. 64 64 |Q
s jdrogawey. Mawypasateniufiltra | Q | DOQ‘ 6 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 80 PN 63 4 | wg st. producenta Gazomet
. . Rk etk N | I bn 100 5 | Zawdér wydmuchowy 2% DN 25/25 PN 100 2 | wg st. producenta OMT Tartarini
el i drvnia wiglqdnoga, by Ex5, Typu o700 Mea » EAGID | Idalnasygnaizacia Baniku napiceia wkantonarzo AKPIA Styhemwy 47 ———
[APCHCOALW 2 kurklem VM2 EM 56 4 | Reduktor ci$nienia gazu DN 50 ANSI 600 2 | wg st. producenta
Uitac! pomiarcwy U 1. Zdalny pomiar proephywu w . 5 bkc kai ini
wanrdach robacayeh, impuls niska | PO A y40) nadZIemny w/c B 73 WLOT 3 Zawt?r yi el y DN 50 ANSI 600 2 | wg st. producenta OMT Tartarini
" rorap  [evRkoeNtiwoidomy (IF, HF) hm«lv' 3 m“ = BapELy [T e s asilacta budaroogs - Alan s DN 100 DN 100 PN 63 3] i 2 | Zawdr szy DN 50 ANSI 600 2 | wgst. producenta
[Gacomiert tartinawy g T |aepun ik ) "‘/""—""—S’W/ o 150 1 [ Filtropodgrzewacz gazu DN 80 PN 63 2 | wg st. producenta Promont
wiroprocesarowy praclicrek. zasilanie_z_gazociagu_w/c_DN_
s e ) 2 Kierunku GAZ-SYSTEM_ SA. POZ| NAZWA CZESCI ILOSC| NR NORMV‘LUB RYS. | MATERIAL UWAGI
(s ey U 1. Zdalny porriar clinienis wmiejsca Qmax_=_5000_Nm3/h P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
- ——— oy maficoeniguegn 800 KPafabsh - [ 2dalns sygnabiza s sweril zasilacza buforowegn Alarm e S S 67 67 p1_= 4,22 MPa_+_1,80_MPa TEMAT PROJEKTU B
ki - v . T i z 2 BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
et ______ 3 3 - 65 152 65 H F} Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
dacd pommiarcrwy U . Madhini | mglsim pazometa
DN 50
rurbinowege: iaina sygnalizacia awaril zasilacza bufarowega BRAK W
! frasz ractanik | ke iy wiysck|e] cogstathwoss HF, indukeyine bl = EAGELY  sana Stykowy 62 §51 S p Z 0.0 ADRES INWESTYCIL )
nacajnik niskic] czautimatcl LFK 67 . it DZIALKA NR EWIDENCYJUNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
ktad pomiarowy U 1. Zdalny pamiar tzmperatury w QAEm. | i " o 65 PROJEKTY ZINTEGROWANE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
pck = Fomiar stenia gazu w pomiestereniu kotlamni-syg. <) . _
L] TTR3 23 mijscu pamiary roalicreniawego. 40 BOst = anG el .2 Stk porwybe] 40% | 40% DGW Detektary ; UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
S| o i pordoren UL — % | anears [P e pomiseniy kothaurs 1 Stgaenie garu Q R75 wot PRZEDMIOT RYSUNKU:
P maseko s st stenia poyte) 1% _ i DN 200 DN 200 o ot do st SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI P&D
e E—" Poiar it AT w pomin e kot v b gacu lot_do_stacji
M| FURIIE | b warunkich roboayeh Kam-Modls 3| ‘Aaems sbenin perayhe] 40% an 77U podzi $t/ zasilanie_z_gazociagu_sr/c_DN_200
\Adact pomiarowy UL pad razbudowe, pod zabudawe w podziemny sr/c 2_kierunku_GAZ-SYSTEM_S.A. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSG PODPIS
o FOIN 4B el preedcznika doprowadz ¢ kabel sygnatowy [ak 5 Qagg g | ETIarstenia g w pomieseniu kathowrd sy, gy DN 200 PN 1 6 Qmax_=_5000_Nm3/h
" P03 MPa 0 28.MPa MAP/0177/PWOE/07
B FQIR 360.1 :“::;:}"v:":’::j::;::;‘:ma e =n QAGIL.S  |Sygnalizeda stzenia gau w kattowrd ”““"m"ﬂ'“"“ f 67 67 f PROJEKTOWAL inz. do pr ja i ia robotami
[\Adad pamiarcwy Ga n o1 G : kaBawn buch i Tomasz Wigcek bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
\Adad pamiarciy Gaz Systam o Zawll COGNSATY AT tha RaBawns Bucoy Ex w kamplacia . g pecj yinej 3
M| PURIED o g w warunkach rabacaych - B OASHS [ cuntraydotek bscdiabiiniid 65 ,55 65 instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
T ovmsea e poriar e aiesers T Pt
wyiciu wiadu redukel 15t A T 61 _
o | s [ siniane G oo P 67(7) 154 67(7) 1354 MAP/0039/PWOEM IV
X ravtwernil idrienia wiglgdnipa whudowany w 5 MPa .
i = v 65 o 65 N SPRAWDZIL mgrinz. do pr ja i ia robotami s{_,
i wjiEiL LAt pomiwwege. ; ; Artur Gawetczyk bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
o FIR30KZ weglgdnago whudowany w L i) a a B74 WYLOT instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
| 2dalry pomiar | rejestracia impulsaw gasomiera na DN 300 DN 300 J4] i
") ramass [ Impulsy gazomicrza Dennica 53 oL s 0. BRANZA: DATA: S| S|
[2duina sysnalitacis poryl Tawors sTybEoTamyLalwcees Caujnek buduwy £x1 S i & zasilanie_odbiornikéw_MPEC_Tarnéw ETAP PROJEKTU: : : KALA: NR RYSUNKU:
] :::: il mecukyiego |5t Cogg | ZAW 1111 Stybowy —Meplwa ZZU podz:emny $r/lc Qmax = 10000 Nm3/h
sygnal zator sk yok kagoych. o = +
b etttk DN 300 PN 16 .
| M= 2 ot A1 sy X e T PW/PB AKPIA 10.2020r. — 2/AITM

=y r stanu taworu sryblozamykagoego.

Gisygnat




Odsytacze




1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13
Przelicznik MacMAT IV GT. MacREJ 5/P1/5500 kPa/P2/700kPa
*F@IR 320 *pTIR 300 Przetworniki wbudowane w rejestrator P1; P2, T
A%&?s Pol%ﬁ§m1e Opis A%&?S Pol%i§m1e Opis
op1 P1 Pl /12/A/TM.3 | PTR 300.1 Pomiar cisnienia wlotowego P1-55G (0, 5-5, 5MPa)
@ M-LF(+) BI-LF(-) LF /9/A/TM.5 | FTR 322_Wej.LF indukcyjny nadajnik 1impulséw gazomierza GT op? P2 pe /12/A/TM.5 | PTR 300.2 Pomiar cisnienia wylotowego za redukcjg P2-700G (0-700kPa
2 A2-HF1(+) B2-HF1(-) HF 1 /9/A/TM.7 | FTR 322_Wej.HF3 indukcyjny nadajnik impulsdw gazomiesrza GT 261 6t T Rezerwa
ATHr2(H) B3-Hrel-) e 93_fezerws Rejestrator ciénienia i temperatury P1-500..5500kPa, P2-0..700kPa.
@4-p(+) 5-p(-) o /9/A/TM.2 | PTR 321 Pomiar cisnienia ukladu pomiarowego GT
2B6-p(+) 7-p(-) t /9/A/TM. 10 | TTR 323 Pomiar temperatury ukladu pomiarowego GT -PTIR 300 Przetworniki wbudowane w rejestrator P1;, Pay T
QRA-(4) AA-(-) dp1/RA 04_Rezerwa
om3-(+) RB-(-) dp2/RB 05_Rezerwa A%&ES Polai;mie Opis
2 1-A-AKU(+) 2-A-AKU(-) AKU 08_Rezerwa
@ 1-B-2A5(+) 2-8-203(-) 7AS 09_Rezerwa 27 ! £0% Exst o+ fezorval
@ 3-A-SNR-IN(+) 4-A-SNE-IN(-) | SN2-1IN 18_Rezerwa o6 ! 2605 -ExS2 + Rezerwa?
OFB-N-ING)  A-B-SN-IN(-) | SNI-IN 11_Rezerwa 2 ! L8 EXS3 + fezerad
OFA-SN-OUT(H)  B-A-SN2-OUT(-)| SN2-0UT 12_Rezerwa o ! £ (Ex54E rezeria
O5-B-SNI-OUT(+)  B-B-SNI-OUT(-)| SNZ-OUT 13 Rezerwa 3 t 7169 -EX85 4 Rezernad
©7-B-24v-0UT(+)  7-A-24V-OUT(-)GND/24V-0UT /10/A/TM.5 | Zasilanie modulu EM1/EM2 o2 ! £ 805 -ExSB ¥ Rezerwat
2 8-A-6ND1 -B-GND2 GND1 15 Rezerwa Rejestrator cisnienia 1 temperatury P1=500..3500kPa, P2=0..700kPa.
@9-A-D1(4) 18-A-D1(-) D1 16_Rezerwa Przetworniki wbudowane w rejestrator P1, P2, T
©9-B-02(+) 10-8-02(-) De 17_Rezerwa ~PTIR 300 ]
@ 11-A-6ND3 12-A-GND4 GND3 18_Rezerwa A%&?S Polii?mie 0pis
@ 11-8-03(+) 12-8-03(-) D3 /10/A/TM. 2 | Komunikacja z modutem EM1/EM2 !
@13-A-R4(+) 14-A-R4(+) R4 20 _Rezerwa 242 -3 / 608 JEx Namur + S8 Rezerwa7/
©13-8-T4(+) 14-B-T4(+) T4 21 Rezerwa @42 -1 / 608 .Ex Namur + 516 Rezerwag
243 44 .22 22_Rezerwa o7 1 7 603 S8/LF(+) /12/4/TM. 11 | FQIR 484 Zdalnarejestracja impulsdw gazomierza na potrzeby wiasne.
24 3 7 603 57(+) Rezerwad
Mikrokomputerowy przelicznik gazomierzacertyfikowany zgodny z Dyrektywa. @
(%]

Rejestrator cisnienia

i temperatury P1=500..5500kPa

Pe2=0..700kPa.

-FQ 320.1 Modul sterujacy EM1 }g?gflﬂﬁi -FQ 320.° Modul sygnalizacji EM-2EX }g?gilgp
A%&ES Poteipnie Opis A%&Es Polozenie Oois

21/003/71 2/003/71 Do3 Rezerwa 3 @3/D1.1/71 1/01.1/21 DI.1 /6/A/TM.5 | PDA 2 10 - Syg. zabrudzenia wkladdw filtracyjnych—- FILTR 1
23/001/71 4/081/71 DO1 Rezerwa 1 @4/01.2/71 2/D1.2/11 DI.2 /6/A/TM.7 | PDA 2 20 - Syg. zabrudzenia wkiaddw filtracyjnych- FILTR 2
@5/004/12 5/004/12 D04 Rezerwa 4 @7/01.3/72 5/01.3/172 DI.3 /7/4/TM.5 | GA 2 63 - Syg. zamkniecia zaworu szybkozam. Ciag 1. ZAW 1
@7/002/12 8/002/12 DO2 Rezerwa 2 ©8/01.4/72 6/01.4/12 DI.4 /7/A/TM.7 | GA 2 B4 - Syg. zamkniecia zaworu szybkozam. Ciag 1. ZAW 2
@9/001-/73 10/A01+/23 AOD1 /10/A/TM. 9 | FQIR 320.1N Uklad pomiarowy U1 - Przepiyw w warunkach normalnych @11/01.5/13 9/01.5/13 DI.5 /8/4/TM. 5 GA 2 73 - Syg. zamkniecia zaworu szybkozam. Ciag 2. ZAW 1
@ 11/602-/13 12/002+/13 AO2 10/4/TM. 11 | FQIR 320.1R Uk1ad pomiarowy U1 — Przeplyw w warunkach roboczych @12/01.6/13 10/01.6/23 DI.6 /8/4/TM. 7 GA 2 74 - Syg. zamkniecia zaworu szybkozam. Cigag 2. ZAW 2
@ 13/6ND/74 14/Vin/74 DC /10/A/TM.5 | Zasilanie 24VDC z przelicznika @15/01.7/14 13/01.7/14 DI.7 V/19/A/TM. 4 | GA 7 12 - Syg. otwarcia drzwi technologii I st.
@15/0-/14 16/0+/74 RS 485 /10/A/TM.3 | Komunikacja z przelicznikiem RS5485 GazModem 16/D1.8/14 14/D1.8/14 DI.8 Rezerwa 3

Modut sterujacy EM1 rozszerzajacy przelicznik MacMAT IV owyjscia Modul sygnalizacii iskrobezpiecznejdoprzelicznika.

Wykonawca projektu
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A3

Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
z siedziba w Tarnowie
mnnn-l ul. Sienna 4
nprvuUn 33-100Tarndw

Obiekt
Budowa stacji redukcyjno -
pomiarowej gazu nr 3 1 sieci
gazowej w EC Piaskdwka

r projektu

Nazwa

Przelicznik gazaomierza
zgodne z Dyrektywa
MID.

FAQIR 320,

Lista sygnaldw

Opracowal Podpis Data: Branza:
AKPTA
10.2020 ﬁtadlum
specjalnosE instalacyja w zakresie |Projektowal Podpis WyKonawczy
sieci, instalacii i uUrzadzen . p Rew.:
elektrycznych i Tomasz Wigcek 7
elektroenergetycznych MAP/0177/PWAE/07 / -
specjalnosé instalacyja w zakresie |[Sprawdzil Podpis Arkusz
isieci, instalacji 1 urzadzen {
slektrycznych i Artur Gawelczyk ‘/ B/A/TM
elektroenargetycznych MAP/0039/PWOE/ 11 A




5 6 8 11 12
— — _ [ Panel nr:
KS-1 CPU 315-2 PN/DP [Siot nr
Zacisk Funkcia Polozenis Opis
@X1(5ubD9) MPT/PROF IBUS
2X2.P1(RJ45) PROFINET
@X2.P2(RJ45) PROFINET
OX20.L+ 24V0C
©X20.M 24V0C
Sterownik PLC (modutowy CPU) — procesor, pamigt 384KB, MPT, Profibus, Profinet
. P 1 :
—HMI1 HMI Siemens TP1500 Comforft o
ot nr:
Zacisk Funkcia Polozenie Opis
21.L+ 24V0C
22.M 24V0C
OPE RS485
2X1(RJ45) PROFINET
Dotykowy panel HMI (TFT-LCD Color 15.0"rozdzislczose 1280 x 800, 24VOC, Ethernst /Profinet, RS 485)

Wykonawca projektu Miejskie Przedsiebiorstwo Obiekt Opracowal Podpis Data:
Fnergetyki Cieplnes Budowa stacjil redukcyjino — Sterownik PLC 10. 20828
7 siedzibg w Tarnowie pomiarowe]j gazu nr 3 1 slecl CPU, Panel HMI SheciainosE instalacyia W Zakresis |ProjeKEonal Fod7is )

gazowe] w EC Pilaskdwka otajacii i urzadzen Tomasz Wiecek Ve Rew.:
| o alaTaTlyal | elektroenergetycznych MAP/0177/PWOE/ 07 [
specjalnoSE instalacyja W z Sprawdzil Podpis
instalacji i urzadze Artur Gawelczyk /‘/ A/A/TM

A3

njpPpvuvE 33-100Tarnéw

r projektu

i
elektrnenergetyeznych
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1 3 4 5 8 9 10 11 12 13
-KS5-4 BES7321-1BLOO-0AAD SM 321 DIx32, 24vDC } g?gil 2;

WEZB(CSiISVGK] AGWPEBS POlOWiEemie Opis — et
o1 .00 Rezera o e oA | Slot nr:

i Potozenie .
22 .01 /13/4/TM | FVU 121.1 - Zawdr regulacyiny SA13 - syg. zawdr otwarty. Nozuay gocisk AGWPEBS WE Opis
/ ‘ ) ] @2 +22 -23 3 .00 /13/A/TM FYU 121.9 - Zawdr regulacyjny SA19 - odczytana pozycia.
®3 o Sl e Zawer Pegulaty]‘ﬂy s e %aTkmetyu 24 +24 -25 5 .01 /14/A/TM FVU 131.9 - Zawdr regulacyjny SA20 - odczytana pozycia.
i qu ;jj;j;: Ezi ijj 7 iaw?r PBQUTMW zii o QUtU%‘[-JSCl e 26 +26 -27 7 .02 /15/A/TM PTR 142 - Zdalny pomiar cisnienia na wylocie stacji.
) . .4 - Zawdr regulacyjny - syg. awarii.
26 .05 /13/A/TM FVWU 121.5 - Zawdr regulacyjny SA19 - sterowanie zdalne/lokalne. o “ “ 9 o (17/A7TH-6 | TIR 741 = Zdsina poniar tenp.  pon. HE-
) ‘ o 212 +32 -33 13 .04 /10/A/TM.8 | FGIR320.IN Przeptyw w warunkach normalnych-stacja MPEC

o o S e Zawo{r PBQUlBCY]‘ﬂy g st 214 +34 -35 15 .05 10/4/TM. 16 | FOIR320.1R Przeplyw w warunkach roboczych-stacja MPEC
- v /AS/A7TH | T LT = Tewtr rogulaeyyny SKIS = frace rocine. 215 +35 -37 17 .06 V/11/A/TM. 4 | FQIR360.IN Przeptyw w warunkach normalnych-stacja Gaz-System
@j; jj iasa SZEZZ? s T, - @18 +38 -39 19 .07 V/11/A/TM.5 | FGIR360.1R Przepiyw w warunkach roboczych-stacja Gaz-System
2 . .1 - Zawdr regulacyiny - 5Yg. zawir otwarty.
213 .12 /14/A/TM FVU 131.2 - Zawdr regulacyjny SA20 - syg. zawdr zamkniety. ol @ 08 festlenie 24y
214 .13 /14/A/TM | FWU 131.3 - Zawdr regulacyiny SA20 - syg. qotowosci do pracy. PLCmodut wesSE analogowyeh) - BAT (napiecie/prad, akres nob: £5V,1 -5V, H0V,0/4-20mA, £ 20mA)
215 .14 /14/A/TM FVU 131.4 - Zawdr regulacyjny SA20 - syg. awarii.
216 .15 /14/A/TM FVU 131.5 - Zawér regulacyjny SA20 - sterowanis zdalne/lokalne.
217 1B /14/A/TM | FVU 131.6 - Zawdr regulacyiny SA%0 - syg. bark zasilania. —KS-6 SM 332 BAD } E?Sil 2;
218 7 /14/A/TM FVU 131.7 - Zawdr regulacyjny SA20 - Praca reczna. Nazwa/ Zacisk Adwryes Poloinemie Opis
- 5 Re76r g 243 + 5 5 £Q.00 | /13/A/TM | FYU 121.8 - Zawdr regulacyiny SA19 - zadana pozycia.
090 5y Rezerva o+] +8 -9 -9 AQ.O1 /14/A/TM FVU 131.8 - Zawor regulacyiny SA20 - zadana pozycia.
093 oo Rezerva o+ +2 -13 -13 AQ.02 Hezerwa
@24 .23 /18/A/TM. 7 | GA 7 11 - Syg. otwarcia drzwi pomieszczenia kotlowni/AKPiA. o 8 K K AB-03 Hezeria
005 o Rezera 2+23 24 -25 -21 AQ.04 Hezerwa
226 .25 /16/4/TM | EA 6 30 - Syg. zaniku napiecia w kontenerze AKPiA. ore 28 & = AB-05 Hezeria
227 .26 /23/4/TM. 4 | EA 6 B1.1 - Syg. awarii zasilacza buforowego - Alarm NIEPILNY. ot e = o AU 08 fazorua
228 .27 /23/4/TM.2 | EA B B1.2 - Syg. awarii zasilacza buforowego  Alarm PILNY. o1 8 7 = AU 07 fazorua
231 .30 /23/A/TM.5 | EA 6 81.3 - Syg. awarii zasilacza buforowego BRAK ZASILANIA. ot el 37 lesilanie oV
232 .31 Rezerwa PLC (modut wy iS¢ analogowych) — 8AO (napigcie/prad, zakres rob: 1-5V,6-16V,+16V,0/4-20mA,+20mA)
233 .32 Hezerwa
234 .33 /21/A/TM.8 | QA 691 .5 - Syg. stezenia gazu w kotlowni powyzej 102
235 .34 /21/A/TM.9 | QA 6 91 .6 - Syg. stezenia gazu w kotlowni powyzej 40%
236 .35 /P1/A/TM. 11 | QA 6 91 .7 - Syg. Awarii modulu dtekcii gazu w kotlowni
237 .36 Hezerwa
038 .37 Hezerwa

PLC (modul weise cyfrowych) - 32DI (2x16, 24VDC, Sink)

Wykonawca projektu Tnwestor Miejskie Przedsiebliorstwo Obiskt 5 . - Nazwa . Opraconst Podnis Dats: ABREE)ZEA
Energetyki Cieplnej S.A. udowa stacji redukcyjno — sterownik PLC 10.2020 Stadiom:
7 siedzibg w Tarnowie pomiarowe]j gazu nr 3 1 slecl Lista sygnaiow II SpeT]PTOSE TnstaTecyia 1 zokreste |Projekional Fodis — wykonawczy
S menoom 1. Sienns 4 e e S AT A -
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Schematy




1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Strefa zagrozenia wybuchem 2 IIA T1
FILTRY
Zdalna sygnalizacja zabrudzenia wkladu filtracyjnegao,
manometry rdznicowe, ze zdalnym przekazem standw granicznych.
Styk na wyposazeniu filtroseparatora.
Manometr ze stykiem Manometr ze stykiem
kontrolnym kontrolnym
~PDA 210 / ~PDA 220 /
- - o
W1 Lewy —We Prawy wn
0Z-BL-CY 2x0, 75 1 2 0Z-BL-CY 2x0, 75 2 -
CCZICZZCZIE0 CCIZ-C-Z”C o
Lub kabel N o Lub kabel N o —
Oryginalny Oryginalny (@]
manometru manometru S
O
_ 1 _ =
1T
| 5
Skrzynka | 0
}7
-JB1 L
—
07-5105- < v ™ < 0| o |
1221/110  d ¢ . ! =
0/A-1/B~- N~ ™~
2 [@B)
- JR— ~N
w
L
—
>
(@]
[mn
TRASY KABLOWE TRASY KABLOWE TRASY KABLOWE
—W3 e F _
0Z-BL-CY 4x0, 75 e D
~ [qV) m <
JLpE
= a
[P
<t
N - _| =
(@]
[an
3/D1.1/71 1/D1.1/71 4/D1.2/71 2/D01.2/71 <<
—
DI.1 DI.2 =
/3/A/TM. 7 /3/A/TM. 7 (@)
PDA 2 10 - Syg. zabrudzenia PDA 2 20 - Syg. zabrudzenia ak
wkladdw filtracyjnych- FILTR 1 wkladdw filtracyjnych- FILTR 2 -
L
-FQ 320.2 -FQ 320.2 ;ﬂ
Modul sygnalizacji EM-2EX Modul sygnalizacji EM-2EX [@p]
Wykonawca projektu Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Obiekt Nazwa Opracowal Podpis Data: ABREE)@A
Fnergetyki Cieplnej S.A. Budowa stacjil redukcyjino — PDA 210, PDA 220 Sygnalizacja 10. 20828 stadjulm:
z siedziba w Tarnowie pomiarowej gazu nr 3 1 sieci zabrudzenia wkiadow Specjalnosé instalacyja n zakresie |Projektowal Podpfis ; wykonawczy
OTS-p s e U1, Sienna 4 gazowej w EC Piaskdwka filtracyjnych siect, instelscii i Urzadzeh Tomasz Wiecek 1> Rew.:
Se. z 0.0. : elektroenergetycznych MAP/Q177/PWOE/ Q7 [
E e Illpl.rl.l-l 33-100Tarndw :g:gglalggii‘igé]t?%cm;agzégkresie Sprawdzil PoOpis Arkusz
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Strefa zagrozenia wybuchem 2 IIA T1
ZAWORY SZYBKOZAMYKAJACE
Zdalna sygnalizacja zadzialania zaworu szybkozamykajacego.
Czujinik stykowy na wyposazeniu zaworu szybkozamykajacego
dostarczony w kaomplecie z zawaorem szybkozamykajacym.
Sygnalizacja zadzialania
zaw. szybkozamykajacy
-6B 263 -6B 264
J— J—
—W/ -W8
0Z-BL-CY 2x0, 75 1 2 0Z-BL-CY 2x0,75 ! 2 B
CCLCZZCIZE CCICZ-ZI[C .8
Lub kabel = o Lub kabel ~ o —
Oryginalny Oryginalny
manometru manometru —
-
(@]
- - (@]
| _
Skrzynka )
=
| | 2
(@)
-JB2 L
07-5105- o " - ol © | =
1221/110 ¢ ¢ . d 0
0/A-1/B~- ~ —
| : =
—_— —_— L1
N
(@]
~N
[@p]
L
—
>
(@]
[an
TRASY KABLOWE TRASY KABLOWE
BN S S S
0Z-BL-CY 4x0, 75 ~ o m <
PE N
[P
= <
=
7/D01.3/72 5/D01.3/72 8/D1.4/72 6/D01.4/72 &)
— [an
DI.3 DI.4 =
/3/A/TM. 7 /3/A/TM. 7 —
GA 2 63 - Syg. zamknigcia GA 2 64 - Syg. zamknigcia =
zaworu szybkozam. Ciag 1. ZAW 1 zaworu szybkozam. Ciag 1. ZAW 2 | S
-FQ 320.2 -FQ 320.2 | -
Modul sygnalizacji EM-2EX Modul sygnalizacji EM-2EX <t
~N
| %
Wykonawca projektu Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Obiekt Nazwa Opracowal Podpis Data: ABREE)@A
. . s _ s 1
Fnergetyki Cieplnej S.A. Budowa stacjil redukcyjino — GB 263, 6B 264 Sygnalizacja 10. 20828 L
- . . pomiarowe] gazu nr 3 1 sileci zadzialania zawordow SpecjalnosE instalacyja w zakresie |Projektowal Podp/is k
z siedziba w Tarnowie . p . pecialnost instsls nza ] Rew.: wyKonawczy
OTS -k . gazowe] w EC Pilaskowka szybkozamykajgcych stacji lokiryoonyap gt b ourzadze Tomasz Wiscek 17 BW.:
i m“nn-l ul. Sienna 4 Clag T elektroenergetycznych MAP/0177/PWAE/07 ;‘" -
R o L specjalnost instalacyja w zakresie |[Sprawdzil Podpis Ark
nnpvUR 33-100TarnGéw roreRED Stech dnstaladi TUitadzen o lantur Gawelczyk | Ly A
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Strefa zagrozenia wybuchem 2 IIA T1
ZAWORY SZYBKOZAMYKAJACE
Zdalna sygnalizacja zadzialania zaworu szybkozamykajacego.
Czujinik stykowy na wyposazeniu zaworu szybkozamykajacego
dostarczony w kaomplecie z zawaorem szybkozamykajacym.
Sygnalizacja zadzialania
zaw. szybkozamykajacy
-6B 273 -6B 274
J— J—
-W10 -W11 .
0Z-BL-CY 2x0, 75 1 2 0Z-BL-CY 2x0,75 ! 2 "
CCLCZZCIZE CCI----_C -
Lub kabel = o Lub kabel ~ o —
Oryginalny Oryginalny
manometru manometru —
-
(@]
- - O
| _
Skrzynka )
=
| | 2
@)
-JB3 L
07-5105- - o ™ < N © | -
1221/110 ¢ ¢ . d 0
0/A-1/B~- ~ —
| ° z
—_— —_— L1
N
O
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[
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=
(@)
o
TRASY KABLOWE TRASY KABLOWE
AL S S
0Z-BL-CY 4x0, 75 ~ o m <
PE [l
@]
= <
=
11/D1.5/73 9/D1.5/73 12/D1.6/73 10/D1.6/73 &)
— [an
DI.5 DI.6 =
/3/A/TM. 7 /3/A/TM. 7 —
GA 2 73 - Syg. zamknigcia GA 2 74 - Syg. zamknigcia =
zaworu szybkozam. Ciag 2. ZAW 1 zaworu szybkozam. Ciag 2. ZAW 2 | S
-FQ 320.2 -FQ 320.2 | -
Modul sygnalizacji EM-2EX Modul sygnalizacji EM-2EX <t
™~
| %
Wykonawca projektu Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Obiekt Nazwa Opracowal Podpis Data: ABREE)@A
. . s _ 5 1
Fnergetyki Cieplnej S.A. Budowa stacjil redukcyjino — GB 273, 6B 274 Sygnalizacja 10. 20828 L
- . . pomiarowe] gazu nr 3 1 sileci zadzialania zawordow SpecjalnosE instalacyja w zakresie |Projektowal Podp/is k
z siedziba w Tarnowie . p . pecialnost instsls nza ] Rew.: wyKonawczy
OTS -k . gazowe] w EC Pilaskowka szybkozamykajgcych stacji lokiryoonyap gt b ourzadze Tomasz Wiscek 17 BW.:
sF. z 0.0, m“nn-l ul. Sienna 4 Clag T1 elektroenergetycznych MAP/Q177/PWOE/ Q7 [
R o L specjalnost instalacyja w zakresie |[Sprawdzil Podpis Ark
nnpvUR 33-100TarnGéw roreRED Stech dnstaladi TUitadzen o lantur Gawelczyk | Ly A
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Projektowane urzadzenia pomiarowe (rozliczeniowe) dostarczone w ramach . .
modernizacji stacji tj. przelicznik objetosci 1 energii gazu, gazaomierz, Strefa Zagrozenilas \NybtﬂthWW 2 ITA 71
przetwornik cisnienia 1 temperatury musza:
- speiniac, obowigzujace przepisy prawne dotyczace urzadzen pomiarowych.
W szczegdlnosci urzadzenia musza posiadaC Deklaracje zgodnosci wystawiong s
na podstawie pozytywnie przeprowadzonej 1 udokumentowanej, przez producenta =
urzadzenia, oceny zgodnosci z wymaganiami Dyrektywy MID. F@ IR 32@ g
- stanowic kompletny zestaw pomiarowo-rozliczeniowy objetosci 1 energii gazu =
podlegajacy przepisom dotyczacym prawnej kontroli metrologicznej <7
W szczegolnosci Dyrektywie MID. D=
Wyposazony w czujniki LFK, LFI 1 HF3, HF4 indukcyjne 28
Gazaomierz Turbinowy GT =
no
=
: —FT 320 i
or >
Gaz ziemny o5
— ] 55
L
- GH - -
O [ Z 5
. Ol
Gniazdo 1 Czujniki indukcyjne Rqan
P HF 3 HF 4 Iy
-PR 321 7K 391 2 5 1 4+ - T - -20..60°C
Rurka 6 mm -
100 bar ze ZawdF/Kulowy Fxi
stali VBB-1/4NPT—
nierdzewanej. M12x1, 5 *TT 323 T _
Przetwaornik i
temp. APT- F@IR 36@
-/K 321 2000ALW. -20 4..20mA |
i i i % +60+HART _
CKMT 2x M12x1, 5 Spadek w kelrunku gazomierzs min 5% Kabel pod rozbudowe ukladu pomiaraowego
+ M20x1, 5 C _ Kabel nalezy przeprowadzi¢ pomiedzy
miejscem zabudowania w przysziosci
09 d) TMP4 gazomierza wraz z przelicznikiem
! i bateryjnym. Oba konce zabezpieczyc.
-PT 321
(abs)
Przetwornik cis. p
APC—2000ALWO, 7
MID(abs) - _
Cisnienie absolutne I
0, 09.0, /MPa
_4. . 20mA
| +
TRASY KABLOWE TRASY KABLOWE
-W14 -W17/ -W16 -W18 -W31
CC - - 1) pg Co_¥__________42 C_o_¥____ 1 CC¥- - %) o -
- o ~ o PE ~ aJ PE o
07/-BL-CY 2x1 = = 07/-BL-CY 2x1 07/-BL-CY 7x0, 75
07-BL-CY 2x1 07-BL-CY 2x1
o
wn
<t
=
O
o
4-p(+) 5-pl-) B-pl+) 7-p(-) =
D A1-LF(+) B1-LF(-) A2-HF1(+) B2-HF1(-) t =
/3/A/TM. 1 LF HF 1 /3/A/TM. 1 @)
PTR 321 Pomiar cisnienia /3/A/TM. 1 /3/A/TM. 1 TTR 323 Pomiar temperatury 0
ukladu pomiarowego GT FTR 322_Wej.LF indukcyjny FTR 322_Wej .HF3 indukcyiny uktadu pomiarowego GT -
nadajnik impulsdw gazomierza nadajnik impulsdw gazomierza L
GT GT
<t
N
dp)
-FQIR 320 FOIR 320 FOIR 320 -FQIR 320
Przelicznik MacMAT IV GT. Przelicznik MacMAT IV GT.
Przelicznik MacMAT IV GT. Przelicznik MacMAT IV GT.
Wykonawca projektu Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Obiekt Nazwa Opracowal Podpis Data: Branza:
Energetyki Cieplnej S.A. Budowa stacji redukcyjno - FQIR320 Ukiad pomiaropwy Ul z 10,2020 gédplulmA
7 siedziba w Tarnowie pomlarowe] Qaég BV“ 3}<1’ ileCI gazomierzem turbinowym specialnost ‘ins;:‘alacy]aag zakresia |Projektowal Podp/is Rnew‘ wykonawczy
" R azowej] Ww jaskowka Sl oRtryapnvatatin 1 urzadze T Wi 3 v -
OTS-p mnnn-l ul. Sienna 4 d ) Bekiny T o nyen WAP) 0177 /PWOE 67 7
R o ...pbu- 33*100—(8{“{7@\/\/ zggg]Lalggiia%gig:?l?cz’l;agzégkresie Sprawdzilt Pm/duis Arkusz
T projekty Slektheanen S AT I & 9/A/TM




1 2 3 5 8 9 10 11 12 13
Modul sterujgcy EM1 Modul sterujgcy EM1 Modul sterujgcy EM1 Modul sterujgcy EM1
-FQ 320.1 -FQ 320.1 -FQ 320.1 -FQ 320.1
FQIR 320.1N Uktad pomiarowy U1 FQIR 320.1R Uktad pomiarowy U1
Komunikacja z przelicznikiem - Przeptyw w warunkach - Przeptyw w warunkach
RS485 GazModem Zasilanie 24VDC z przelicznika normalnych roboczych
/3/A/TM. 1 /3/A/TM. 1 /3/A/TM. 1 /3/4/TM. 1
RS 485 DC AO1 AD2
16/D+/74 15/D~/2724 14/Vin/z74 13/GND/Z4 10/A01+/73 9/A01-/23 12/A02+/73 11/A02-/73
e e N QU
LiYCY-Nr 4x0, 5mmz2 ~' o ™ ~
[an
@]
<
=
O
[an
S
—
=
(@)
[an
<
L
<
™~
@]
QY] m <~ Ig)
V] m m ™ ~ m m Ig)
11-B-D3(+) 12-B-D3(-) 7-B-24V-0UT(+) 7-A-24V-0UT(-) ~ + | ~ ~ + | ~
D3 GND/24V-0UT —K5-5 .04 ~K3-5 .05
/3/A/TM. 1 /3/A/TM. 1 /5/A/TM. 7 /5/A/TM. 7
FQIR320. 1IN Przeptyw w warunkach FQIR320.1R Przeptyw w warunkach
Komunikacja z modulem EM1/EM2 Zasilanie moduilu EM1/EM2 normalnych-stacja MPEC roboczych-stacja MPEC
-FQIR 320 -FQIR 320 SM 331 BAI SM 331 BAI
Przelicznik MacMAT IV GT. Przelicznik MacMAT IV GT.
Wykonawca projektu Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Obiekt Nazwa Opracowal Podpis Data: ABREE)‘Z"EZA
. . s 3 1
Fnergetyki Cieplnej S.A. Budowa stacjil redukcyjino — FOIR 320 Sterawanie przeplywem z 10.2020 StadTam:
7 siedzibg w Tarnowie pomiarowej gazu nr 3 1 sleci ukltadu pomiarowego MPEC SheciainosE instalacyia W Zakresis |ProjeKEonal Boais ) wykonawczy
OTS-ip . gazowe] w EC Pilaskdwka 1oty Lpotaacii 1 urzadzen Tomasz Wiecek V) Rew.:
i m“nn-l ul. Sienna 4 elektroenergetycznych MAP/0177/PWAE/07 ’ -
111 =LV ] 33-100Tarndéw sgec;ﬁlgoéi ‘instﬁl?cy]a " zgkresie Sprawdzilt Po{duis Arkusz:
s ll erTeRE i R et |G 10/A/TM




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 12 13
Teren stacjil Gaz-System MPEC1 Teren stacjil Gaz-System MPECZ
Uklad pomiarowy Gaz-System S Uklad pomiarowy Gaz-System S
W zakresie budowy stacji PO W zakresie budowy stacji PO
istniejacy kabel transmisji istniejacy kabel transmisji
danych do MPEC podlega BXT ML4 danych do MPEC podlega BXT ML4
. . BD HFS . . BD HF5
o wymlianie L. /BXT BAS o wymianie o /BXT BAS
Istniejgcy kabel transmisji ~ | B Istniejacy kabel transmisji ~ | B
| danych z przelicznika wymieniC w= I ‘m I~ 11 danych z przelicznika wymieniC w= mn ‘m - 1Fe
| na nowy 1 podlaczyc do = | na nowy 1 podlaczyc do =
| istniejacego portu COM w | istniejacego portu COM w |
| przeliczniku. | przeliczniku.
| CINE-T: fXGSJ | CINE-T: fXGSJ |
o I~ O N0 I mMmfad | o I~ O N0 I mMmfad | |
| Z|IZ|1=Z =2 OO |D 1D | Z |1Z = |=Z O D D
| olo|oo|lo|o @@ J | ool @@ J |
| | | | | | | |
=) =) )= = =) =) )= ES
= = = zw = = = = |
BiTLAN F/UTPf N BiTLAN F/UTPf N
cat.6 outdoar -W9 C% cat.6 outdoar -W5 C%
Teren stacji MPEC
N N
D) [@) = = D) [@) = =
m (@] (@] m m (@] (@] m
| | | | | | | |
D I O | 2 | =2 & D I O | 2 | =2 &
M= O = O = < M= O = O = <
-XQ3
-XQ4 =
|
-1F3 -1F5
BXT ML4 BXT ML4
BD HF5 BD HF5
/BXT BAS /BXT BAS
- | ggm <
Kontener AKPiA/Szafa SP budowanej stacji MPEC3 (==
-K13 S 485 -K14 S 485
Com2 om1 Com3 Com2 ®om1 Com3
RS 485 RS485 RS 485 RS485
I-7514U I-7514U
Wykonawca projektu Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Obiekt Nazwa Opracowal Podpis Data: Branza:
Fnergetyki Cieplnej S.A. Budowa stacji redukcyjno - FQIR 360 Sterowanie przeplywem z 10. 20828 /gthPlA
7 siedziba w Tarnowie pomiarowej gazu nr 3 1 sieci ukladu pamiarowego Gaz-System SpeciaINost Tnstalscyia w zakresie |Projektonal Poayis R"EW‘ wykoaméuv?czy
isieci, 1instalacjl 1 urzadze : .
ez INDBECGHE ul. sienna 4 pazone) w EL Praskons foble sterounicze oKy L I e d
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 <
(@)
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Wyjscie K5-Brak zasilania nalezy zapraogramowaC na
obiekcie, pozostale sygnalizacje ustawione sa
przez producenta

Sposdhb sterowania napedem przez wejscie MODE
MODE=1- sterowanie binarne
MODE=0- sterowanie analogaowe

Wejscia binarne zaprogramowac
na momentary, po zwolnieniu
przycisku naped STOP
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Wyjscie K5-Brak zasilania nalezy zapraogramowaC na
obiekcie, pozostale sygnalizacje ustawione sa
przez producenta
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KONTENER- STACJA REDUKCYJNO — POMIAROWA
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1. Sciana kontenera.
2. Przejscie przez fundament.
3. Korytko wewnetrzne.
4. Posadzka kontenera.
5. Fundament.
6. Rura ostonowa AROT.
Po wykonaniu instalacji przed zasypaniem
przegrody nalezy zabezpieczyC przejscia wraz
otworami w rurach ostonowych pianka
ognioodporna
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Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czesSci opisowej.

. , Przykitadowy .
Lp.| Nazwy czesci Typ Opis Producent 0S¢
1 -1F1..-1F5 BXT ML4 BD HF5 /BXT BAS 2 PARY_Dwupolowy ogranicznik przepie¢ transmisji, 5VDC, 20kA (8/20us), Up<36V, IP20 5
np.
DEH
Prad obcigzenia max. 0,5A
2 -2F1 CFI6-25/4/003-DE Wiytgcznik réznicowopradowy bezzwioczny 3P+N 230/400VAC 25A (6kA) 'AC 30mA' 1
np.
EATON ELECTRIC
CFI6 (xClear)
3 -2F2 CLS6-C10/3N-DP Wytacznik nadpradowy bezzwioczny 3P+N 230/400VAC 10A (6kA) 'C' 1
np.
EATON ELECTRIC
CLS6 (xClear)
4 |-2F3-2F4 CKN6-10/1N/C/003-DE Wytacznik nadpradowy bezzwloczny z modutem réznicowopradowym 1P+N 230VAC 10A (6kA) 'C', 'AC 30mA’ 2
np.
EATON ELECTRIC
Wytacznik réznicowonadpradowy 2P 1+N B 10A 30mA 6kA.
5 |[-2F5,-2F6,-2F8,-2F13 CLS6-C6/2-DP Wytacznik nadpradowy bezzwloczny 2P 230/400VAC 6A (6kA) 'C' 4
np.
EATON ELECTRIC
CLS6 (xClear)
6 -2F7,-2F9,-2F10,-2F 14..-2F 16 CLS6-C4/2-DP Wytacznik nadpradowy bezzwioczny 2P 230/400VAC 4A (6kA) 'C' 6
np.
EATON ELECTRIC
CLS6 (xClear)
7 -2F11 CLS6-C20/2-DP Wytgcznik nadpradowy bezzwloczny 2P 230/400VAC 20A (6kA) 'C' 1
np.
EATON ELECTRIC
Wytacznik nadpradowy 1P+N C 20A 6kA
8 -2F12 CLS6-C2/2-DP Wiytgcznik nadpradowy bezzwloczny 2P 230/400VAC 2A (6kA) 'C' 1
np.
EATON ELECTRIC
CLS6 (xClear)
9 [-CA1-CA2 Akumulator 12V 65 Ah Akumulator zelowy 12V 65Ah min 10 lat Zywotnosci. 2
np.
Akumulator zelowy 12V 65Ah
10 [-EB1 Interfejs zasilajacy 24V DC INT S3 Interfejs zasilajacy 24V DC do urzadzen zabudowanych w strefie przeciwwybuchowej.
1x RS 485, 2x wej. binarne bezpot. styk. 2x wyj. Typu OC 1
11 (2)G[ExibGb]llIA-certyfikatF TZU 04ATEX 0309X np.
Zasilanie 10,5-30V, temp -25stC do +55 stC PLUM
Interfejs zasilajacy 24V DC/Exi
11 [-EB2 Interfejs zasilajacy 24V DC INT S3/N Interfejs zasilajacy 24V DC INT S3 /N do urzadzen zabudowanych w strefie przeciwwybuchowej.
1x RS 485, 2x wej. binarne bezpot. styk. 2x wyj. Typu OC 1
Il (2)G[ExibGb]llA-certyfikatF TZU 04ATEX 0309X np.
Zasilanie 10,5-30V, temp -25stC do +55 stC PLUM
Interfejs zasilajgcy 24V DC/IN /Exi




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czesSci opisowej.

. , Przykitadowy .
Lp.| Nazwy czesci Typ Opis Producent 08¢
12 |-ES1 MTL5544 Bariera Exi Analogowa zakr. 4-20mA zasilanie przetwornikow oraz odbiornika. 1
np.
MTL
Bariera Exi Analogowa
13 |-ES2 Przetacznica 24xSC/PC simplex (24J) Zestaw koricowy do szaf 19" z kompletnym wyposazeniem.24 widkien jednomodowych w standardzie SC/PC, 1
w przetgeznicy 1U 19" w skiad zestawu wchodzi; Przetgcznica 1U 19 24xSC simplex (LC duplex / E2000) ilos¢: 1,
CBF Adapter swiatfowodowy SC/PC SM Simplex; ilos¢: 24, CBF Pigtail SC/PC SM 1,5m G.652D ilos¢: 24, np.
CBF tacka z uchwytami na 24 spawy (przetacznice) ilo$¢: 1, Srubka M2,2 do adapterow $wiattowodowych (wkret); iloS¢: 48 CBF
14 |-ES2 Szafka kabla T-SPARE-40 Szafka zapasu kabla $wiattowodowego T-SPARE-40, Pojemnos¢: 70 m dla kabla o $rednicy 10 mm. 1
Wymiary: 400x400x120 mm, Materiat: Stal malowana proszkowo, Kolor: Jasnoszary
np.
15 [-ES3 1S2100D-2GF8GT (R2) Przemystowy switch, przetacznik warstwy 2 do sieci Ethernet 8 portow1G z 2 prt. SFP
8x 10/100/1000Base-T RJ45 + 2x 100/1000Base-X SFP, Matryca Przetaczajaca 20 Gb/s 1
Zasilanie 48V, pobor mocy 10W np.
Wymiary fizyczne (WxHxD)-165mm x 60mm x 140mm, Temperatura pracy -40°C~85°C, IP40 DCN
16 |-ES3 Modut SFPO 1
np.
17 [-FQ320.1 Modut sterujacy EM1 Modut sterujacy EM1 rozszerzajacy przelicznik MacMAT IV o wyjScia
4x wyj. binarne bezpot. styk. 2x wyj. Typu OC 1
2xwyj. analogowe 4-20mA, komunikacja z przelicznikiem -RS 485 np.
Zasilanie 10,5-30V, temp -25stC do +55 stC PLU
18 |-FQ320.2 Modut sygnalizacji EM-2EX Modut sygnalizacji iskrobezpiecznej do przelicznika. 1
1x RS 485, 8x wej. binarne 8,2V ISKROBEZPIECZNE
np.
PLU
Modut sygnalizaciji 8 wej. Exi
19 [-FQIR320 Przelicznik MacMAT IV GT. Mikrokomputerowy przelicznik gazomierza certyfikowany zgodny z Dyrektywa. 1
Przelicznik wyposazony w wejscia impulsowe LF, HF1, HF2. Cztery wej$cia analogowe 4-20mA + HART
Dwa wej$cia namur i dwa wyjécia OC swobodnie programowaline, spetniajacy wymagania Dyrektyw np.
Komunikacja 3 x RS485 oraz 1 x Lan Ethernet, zasilanie 24V DC pobor mocy 12W. Przetworniki w komplecie PLUM
Przelicznik gazomierza.
20 |-FT320 Gazomierz Turbinowy GT Gazomierz turbinowy ujety w branzy tech.wyposazony w czujniki LFK, LF1i HF3, HF4 indukcyjne 1
np.
COMMON
21 |-FVU 121,-FVU 131 Elektryczny naped Zaworu regulacyjnego Elektryczny naped zaworu regulacyjnego AUMATIC typ SAEX Ex de IIC T4-3ph.
Naped wieloobrotwy wyposazony w;lokalny wyswietlacz, przyciski sterowania, zasilanie zewnetrzne24V DC modutu sterowania, 2
sterowanie i sygnalizacja sygnatem cyfrowym, sygnatem analogowym, np.
zasilanie napedu 400V AC, min 3 dtawiki. AUMA
Parametry potwierdzi¢ z cze$cig technologiczna.
22 |-GA461,-GA712.1.-GA 7128 PDM1 F51 PZ11 tacznik kraicowy (1z+1r dziatanie migowe, 400VAC/24VDC, 10A, IP66) 9
np.
POKOJ
Lacznik krancowy




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czesSci opisowej.

. . Przykitadowy .
Lp.| Nazwy czesci Typ Opis Producent 0S¢
23 |-GS600 G380 - Gniazdo pojedyncze na szyng TH35 Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 250V 1
2P+Z
np.
LEGRAND
Gniazdo pojedyncze na szyne TS35 2P+Z 10/16A 250V
24 [-HMNI HMI Siemens TP1500 Comfort Dotykowy panel HMI (TFT-LCD Color 15.0" rozdzielczos¢ 1280 x 800, 24VDC, Ethernet/Profinet, RS 485)
Otwér montazowy 396x291 mm 1
np.
SIEMENS
6AV2124-0QC02-0AX1
25 |-JB1.-JB3 07-5105-1221/1100/A-1/B-2 Skrzynka przel. 122x120x90 Exi, 10x2,5 ZUGniebieska, 1x2,5 ZUG GE/GN Przepusty niebiebieskie
A-1xM20x1,5 od 6,5 do 12 mm., B-2xM20x1,5 od 6,5 do 12 mm 3
np.
BARTEK
26 [-B4 Puszaka instalacyjna skrecana IP 65 Puszaka instalacyjna skrecana IP 65 108x108x64 7 dtawic IDE 1
np.
Hurtownia
27 |-K1.K12 PLC-RSC-24UC/21-21 Przekaznik elektromagnetyczny 24V - 2 styki miniaturowy 19
np.
PHOENIX CONTACT
28 |-K13,K14 1-7514U Rozgateznik RS 485 na4x RS 485 2
np.
ICPDAS
29 |-KS-1 CPU 315-2 PN/DP Sterownik PLC (modutowy CPU) - procesor, pamig¢ 384KB, MPI, Profibus, Profinet 1
np.
SIEMENS
BES7315-2EH14-0ABO
30 [-KS-2,KS-3 CP 340-RS 422/485 Procesor komunikacyjny, RS422/485 (X.27), 6ES7340-1CH02-0AEQ 2
np.
SIEMENS
BES7340-1CH02-0AEQ
31 [KS4 SM 321 DIx32, 24VDC PLC (modut wejs¢ cyfrowych) - 32DI (2x16, 24VDC, Sink) 1
np.
SIEMENS
BES7321-1BLO0-0AAQ
32 |-KS-5 SM 331 8AI PLC (modut wej$¢ analogowych) - 8Al (napiecie/prad, zakres rob: +5V,1-5V,£10V,0/4-20mA,£20mA) 1
np.
SIEMENS
BES7331-7NF00-0ABO
33 |-KS-6 SM 332 8AO PLC (modut wyj$¢ analogowych) - 8AO (napigcie/prad, zakres rob: 1-5V,0-10V,£10V,0/4-20mA,+20mA) 1
np.
SIEMENS

6ES7332-5HF00-0ABO




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czesSci opisowej.

.- . Przyktado .,
Lp.| Nazwy czesci Typ Opis Pro}{iucen:vy llosé
34 [-MMm1 Piasek 15
np.
35 |-MMm2 Rura ostonowa DVR 50 Rura ostonowa Gietkia, dwuscienna rura karbowana koloru niebieskiego o $rednicy 50 mm..
Posiadajg karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajaca zacigganie kabla 420
np.
ARO
36 [-MM3 Materiaty montazowe )
np.
37 Korytka kablowe 50x30 kpl 20
np.
38 [-MM5 Bednarka 30*4 FeZn ocynkowana ogniowo 140
np.
39 |-Mm6 Tasma niebieska oznacznikowa 450
np.
40 |-Mm7 Korytka kablowe 100x50 kpl 15
np.
41 |-Mm8 Oznaczniki kablowe 100
np.
42 |-082 Szafa_Ster_wlacz_O Wiacznik o$wietlenia szafy sterowniczej SP na wyposzazeniu szafy. 1
np.
ELDA-ELTRA
43 |-PDA 210,-PDA 220 Manometr ze stykiem kontrolnym Manometr sygnalizacji zabrudzenia filtra ze stykiem kontrolnym bezpotencjatow, na wyposazeniu filtra 2
np.
Dostawca filtra
44 |-POT1 Pompa CO,obieg podgrz. gazu. Pompa obiegu grzewczego gazu lub ogrzewania pomieszczen ujeta w technologii. 1
np.
Pompa CO,obieg podgrz. gazu.




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czesSci opisowej.

L . Przyktadowy L
Lp.| Nazwy czesci Typ Opis Producent 08¢
45 |-PR321 Rurka 6 mm - 100 bar ze stali Rurka impulsowa o $rednicy 6 mm wykonana ze stali nierdzewnej, bez szwu na ci$nienie min 100 bar.
nierdzewane;. 3
np.
Hurtownia stali
Rurka 6 mm ze stali nierdzewanej
46 |-PT142 Przet.cis. APC2000ALW+wyswietlacz+HARTO- Przetwornik nadci$nienia zak. przetwornika 0-700 kPa+HART krdciec M20x1,5 obudowa z wy$wietlaczem. 1
700kPa zakres pomiarowy przetwornika 0-700 kPa. Budowy Il 1/2G Ex ia lIC T4/T5 Ga/Gb, w obudowie iskrobezpiecznej.
Minimalna nastawialna szeroko$¢ zakresu pomiarowego 7 kPa,Mozliwo$¢ przesuwania poczatku zakresu pomiarowego 0..6,93MPa np.
Stopien ochrony obudowy IP66, Materiat kroéca i membrany stal 316L, Materiat obudowy= Aluminium APLISENS
Przetwornik nadci$nienia zak. przetwornika 0-700 kPa+HART kréciec M20x1,5 obudowa z wy$wietlaczem.
47 |-PT 321 Przetwornik ci$.APC-2000ALW0,7 MID(abs) Przetwornik ci$nienia APC-2000ALW MID zak.przetwornika 0,09-0,7MPa+HART kréciec M20x1,5 1
Przetwornik cisnienia absolutnego APC-2000ALW zgodny z wymaganiami Dyrektywy MID
zakres pomiarowy przetwornika 0,09-0,7MPa w obudowie iskrobezpiecznej. Zgodny z wykazem np.
listy przetwornikéw cisnienia dedykowanych dla przelicznika PLUM MacMAT IV. APLISENS
48 |[-PTIR 300 MacREJ 5/P1/5500 kPa/P2/700kPa Rejestrator ci$nienia, temperatury oraz impulséw gazomierza miechowego
Zakres ci$nien P1- 500..5500 kPa, P2-0-700 kPa,czujniki zakoriczone M12x1,5; 1
Rejestrator wyposazony w 6 wej$¢ sygnalizacji Ex styk. 2 wej. syg.i Ex typu NAMUR; np.
Wejscie pomiarowe LF bezpotencjatowe, certyfikat Il 1 G Ex ia IIB T4 Ga PLU
Rejestrator ci$nienia i temperatury P1=500..5500kPa, P2=0..700kPa.
49 [-05691.8 Syg_Akus._Optyczny_SL-32 Sygnalizator akustyczno optyczny zasilany 12VDC 1
np.
Gazex
50 [-QT691.1,-QT 691.2 Detektor metanu DG/F 12N-10 i 40%DGW Detektor F4 metanu 12 N, progowy dla stezer A1-10% i A2-40% DGW w komplecie z centrala.
Do detektora nalezy dostarczy¢ $wiadectwo wzorcowania czujnika. 2
np.
Gazex
51 [-QTA 691 MD-2.ZA24 Dwuprogowy modut przeznaczone do kontroli i zas. detektoréw gazéw w Dwuprogowym Systemie Detekcji
Zasilanie poszczegolnych detektoréw, kontrola stanu potaczenia przewodowego,sygnalizacja optyczna, 1
wyjscia alarmowe, zasilanie 24V, Sterowanie zaworem odcinajacym. np.
Gazex
52 |-51,-S2,-S4,-S5 NEF30-K2X-Z Przycisk sterowniczy bistabilny zwierny (1z+1z, 500V 6A, IP65.)
Kolor zielony, otwér @30,5 mm. 4
np.
PROMET
53 |-53,-S6 NEF30-TPa-XY2Y-S Dwupotozeniowy tacznik pokretny stabilny z piérkiem czarny (1z+1r +1r+1r, 500V 10A, IP65.)
otwér @30,5 mm. 2
np.
PROMET
54 |-SP Rittal TS 800 800x800x2000 z wyposazen. Szafa 19" o wysoko$ci 42U i gleb. i szer. 800mm z drzwiami petnymi, z wysuwang pétkg montowang na 1
usztywnionych prowadnicach w migjscu nie kolidujacym, rame uchylng na catej wysokosci.
Szafe nalezy wyposazy¢ w plyte montazowa, zanek drzwi, o$wietlenie wiaczane po otwarciu drzwi, system np.
chtodzenia, wentylator zamontowany w dachu szafy zataczany termostatem oraz potke na dokumenty. RITTAL
55 |-SP1 NPort 6650-8-48V+NM-TX02 Serwer portow szeregowych, 8x RS-232/422/485 + modut rozszerzeh MM-TX02 w komplecie.

np.
MOXA




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czesSci opisowej.

L . Przykiado L
Lp.| Nazwy czesci Typ Opis Pro%lucentwy llosé
56 |-TT323 Przetwornik temp. APT-2000ALW. -20. Przetwornik temp. -20..+60st.C +HART
+60+HART Przetwornik temp. certyfikowany, zgodny z wymaganiami Dyrektyw, zakres pomiarowy -20..60 st C w obud. iskrobezpiecznej 1
Gwint czujnika M20x1,5, $rednica rurki pomiarowej 6mm diugo$¢ L w czesci opisowej projektu AKPIA np.
i Technologicznej. Przed zam. nalezy potwierdzi¢ dtugo$¢ czujnika. Czyjnik budowy Il 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb APLISENS
Przetwornik temp. -20..+60st.C +HART z wy$wietlaczem
57 |-TT 741 APTOPZ-850-PT100-A-3-LTT03B-(-40..+80) Czujnik temp.otoczenia z przetwornikiem temperatury z wyjéciem 4-20mA(-40..+80 stC) 1
np.
LIMATHERM
58 |-Tz1 24V SI24-30-35-1 Sitownia pradu statego 24 V 3-prostowniki z portem RS485 Modbus RTU z ogranicznikiem pradu tadowania 1
np.
MERAWEX
59 |-UTA600 Strownik kotta,temp. gazu po red. MSK Sterownik kotta zabudowany w kotle utrzymujacy temp. gazu na wymaganym poziomie 1
Sterownik wraz z czujnikiem temperatury gazu po redukcji, dostarczony przez jednego producenta
Sterownik temperatury gazu po redukcji np.
ATREM
Sterownik kotta elektrycznego
60 |-W1,-W2,-W7,-W8,-W10,-W11,-W30,-W161,-W162,-W167..-W169 0Z-BL-CY 2x0,75 Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana, gietka wg DIN VDE 0295 k. 5, BS 6360 kL5 i IEC 60228
Specjalna izolacja zyt z PVC Z 7225, Zyty czarne z nadrukowanymi biatymi cyframi wg DIN VDE 0293 1 1 O
Skrecone zyly owijane dielektryczna folig, Ekran pleciony z cynowanych drutéw miedzianych, pokrycie np.
85%, powtoka zewnetrzna PVC TM2 zgodna z DIN VDE 0281 cz. 1 HD 21.1, Kolor niebieski (RAL 5015). HELUKABEL
Kabel niebieski Exi 2x0,75
61 [-W3,-W12,-W13 0Z-BL-CY 4x0,75 Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana, gietka wg DIN VDE 0295 k. 5, BS 6360 kL5 i IEC 60228
Specjalna izolacja zyt z PVC Z 7225, Zyty czarne z nadrukowanymi biatymi cyframi wg DIN VDE 0293 1 20
Skrecone zyly owijane dielektryczna folia, Ekran pleciony z cynowanych drutéw miedzianych, pokrycie np.
85%, powtoka zewnetrzna PVC TM2 zgodna z DIN VDE 0281 cz. 1 HD 21.1, Kolor niebieski (RAL 5015). HELUKABEL
Niebieski Exi 4x0,75
62 |-w4 IB-YSLCYv 2x0,75 Przewdd syg., ster. gigtki ekran. do pracy w obw. iskrob. i strefach zag. wyb. niebieski,ziemny 1 5
np.
TECHNOKABEL
63 |-W5,-W9 BiTLAN F/UTPf cat.6 outdoor Zelowany, kabel do sieci teleinformatycznych zewnetrzny, kat.6 (350 MHz)
Jely filled LAN cable, outdoor, cat.6 (350 MHz) 1 20
BiTLAN F/UTPf cat.6 outdoor np.
l'enesoe HanonHeHve kabenb ans CKC, kateropusi 6 (350 MI'L), MoxHO npoknazbiBath BHe nometenmin F/UTPf BITNER
Zelowany, kabel do sieci teleinformatycznych zewnetrzny, kat.6 (350 MHz)
64 |-W6 YnKSLYekw-Nr 10X1,5 Przewdd sygnatowy i sterowniczy gietki, ekranowany. Zyly gietkie wielodrutowe z nadrukiem nr. zyty.
Samogasnagcy 0 podwyzszonej niepalnosci 70
Napiecie pracy 0,6/1kV, Proba napigciowa 3,5 kV sk. Temperatura pracy od -30 do 80 st.C. np.
TECHNOKABEL
Kabel sygnatowy 10x1,5mm
65 [-W14.-W18,-W132 0Z-BL-CY 2x1 Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana, gietka wg DIN VDE 0295 k. 5, BS 6360 kL5 i IEC 60228
Specjalna izolacja zyt z PVC Z 7225, Zyty czarne z nadrukowanymi biatymi cyframi wg DIN VDE 0293 230
Skrecone zyly owijane dielektryczna folig, Ekran pleciony z cynowanych drutéw miedzianych, pokrycie np.
85%, powtoka zewnetrzna PVC TM2 zgodna z DIN VDE 0281 cz. 1 HD 21.1, Kolor niebieski (RAL 5015). HELUKABEL
Niebieski Exi 2x1
66 |-W19 YnKYzo 3x2,5 Kabel elektroenergetyczny wielodrutowy okragty o napieciu 1kV do zasilania odbiornikéw.
Przeznaczony do uktadania wewnatrz i na zewnatrz oraz bezpo$rednio w ziemi. 20
Powloka PVC w kolorze czarnym. Samogasnacy o podwyzszonej niepalno$ci. np.
TECHNOKABEL
Kabel 3x2,5 samogasnacy.




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czesSci opisowej.

. , Przyktado .
Lp.| Nazwy czesci Typ Opis Pro}{iucentwy llosé
67 |-W20 YnKYzo 3x1,5 Kabel elektroenergetyczny wielodrutowy okragty o napieciu 1kV do zasilania odbiornikéw.
Przeznaczony do uktadania wewnatrz i na zewnatrz oraz bezpo$rednio w ziemi. 20
Powloka PVC w kolorze czarnym. Samogasnacy o podwyzszonej niepalno$ci. np.
TECHNOKABEL
Kabel 3x1,5 samogasnacy.
68 |-w21 YKYzo 3x1mm2 Kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi, jednodrutowymi YKYZo 3x1mm2
Klor izolacji czarny, Nierozprzestrzeniajacy ptomienia EN 60332-1-2, Bezhalogenowy EN 50267-2-2 20
Materiat powloki zewnetrznej-PVC (Polwinit), np.
TELE-FONIKA
Kabel 3x1mm2 Kable S.A.
69 |-w22 LiYCY-Nr 6x0,75mm2 Kabel ekranowany, zyty gietkie wielodrutrowe klasy 5 wg PN-EN 60228. Izolacja zyt z PVC z biatym
nadrukiem numeru zyty. Powloka kabla PVC kolor szary. 1 0
Zyly 6x0,75 np.
TECHNOKABEL
Kabel ekranowany 6x0,75mm2
70 |-W23,-W24 YnKYzo 4x1 Kabel elektroenergetyczny wielodrutowy okragty o napieciu 1kV do zasilania odbiornikéw.
Przeznaczony do uktadania wewnatrz i na zewnatrz oraz bezpo$rednio w ziemi. 80
Powloka PVC w kolorze czarnym. Samogasnacy o podwyzszonej niepalno$ci. np.
TECHNOKABEL
Kabel 4x1 samogasnacy.
71 [-W25,-W27..-W29,-W32,W11,W12,W17,W18,W21,W22 Kabl Patchcord S/FTP kat. 6a Kabl Patchcord S/FTP kat. 6a lub wyzszej 1 1
np.
72 [-W26 S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC Kabel LAN (szary) 6
np.
HELUKABEL
73 |-W31,-W42 0Z-BL-CY 7x0,75 Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana, gietka wg DIN VDE 0295 ki. 5, BS 6360 kL5 i IEC 60228
Specjalna izolacja zyt z PVC Z 7225, Zyty czarne z nadrukowanymi biatymi cyframi wg DIN VDE 0293 1 1 0
Skrecone zyly owijane dielektryczna folia, Ekran pleciony z cynowanych drutéw miedzianych, pokrycie np.
85%, powtoka zewnetrzna PVC TM2 zgodna z DIN VDE 0281 cz. 1 HD 21.1, Kolor niebieski (RAL 5015). HELUKABEL
Niebieski Exi 7X0,75
74 |-W35 LiYCY-Nr 4x0,5mm2 Kabel LiYCY-Nr 4x0,5mm2 3
np.
TEFE)HNOKABEL
75 |-W98,-W99 YnKSLYekw-Nr 14X1,5 Przewdd sygnatowy i sterowniczy gietki, ekranowany. Zyly gietkie wielodrutowe z nadrukiem nr. zyty.
Samogasnagcy 0 podwyzszonej niepalnosci 1 00
Napiecie pracy 0,6/1kV, Proba napigciowa 3,5 kV sk. Temperatura pracy od -30 do 80 st.C. np.
TECHNOKABEL
Kabel sygnatowy 14x1,5mm
76 |-W139 LIYCY-NR 6x1,0 TECHNOTRONIK Przewdd syg. i ster. gietki ekranowany 15
np.
TEFE)HNOKABEL
77 |-W141,-W142,-W145 OWY 3x1,5 Przewdd warsztatowy HO5VV-F (OWY) 3x1,5 mm2 45
np.
TELE-FONIKA
Kable S.A.




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacja zamieszczong W czesSci opisowej.

. , Przyktadowy .
Lp.| Nazwy czesci Typ Opis Producent 08¢
78 [-W146 YDY 2x6mm2 Przewod YDY 2x6mm2 7
np.
TELE-FONIKA
Kable S.A.
79 |-W156,-W159 LiYCY-Nr 2x0,75mm2 Kabel ekranowany, zyty gietkie wielodrutrowe klasy 5 wg PN-EN 60228. Izolacja zyt z PVC z biatym 4
nadrukiem numeru zyty. Powloka kabla PVC kolor szary. 0
Zyly 2x0,75 np.
TECHNOKABEL
Kabel ekranowany 2x0,75mm2
80 |-X27,-X28 2004-1201 Ztaczka samozaciskowa 1-torowa przelotowa 2-przewodowa (4mm2, Ex e I, 800V 32A, szara) 3 0
np.
WAG
TOPJOB® S 2004
81 [-X33,-X36,-XGS1..-XGS3,-XOK951,-XOK953,-XQ1..-XQ3,-XR600 2010-1201 Ziaczka samozaciskowa 1-torowa przelotowa 2-przewodowa (10mm2, Ex e Il, 800V 57A, szara) 3 0
np.
WAG
TOPJOB® S 2010
82 |-X34 ZUG-G10 Zlgczka gwintowa 1-torowa szara (0,5..10 mm2, 660V 57A, IP00) 4
np.
POKOJ
83 |-ZK9.18.1,-ZK9.18.2 CKMT 3x M12x1,5 Kurek trojdrogowy 3x M12x1,5.
MOP 11MPa. Zakres temperatur -20st....+60st. C., Kurek wyposazy¢ w ztaczke kalibratora 2
np.
COMMON
Kurek tréjdrogowy 3xM12X1,5
84 |-ZK142 Zawor dwudrogowy VM-2-RM/1/2NPT Zawoér dwudrogowy VM-2-RM/1/2NPT-- 2x 1/2NPT+ korek pod kalibracje 1/4NPT. 1
MOP 10MPa. Zakres temperatur do 120 st. C., Kurek wyposazy¢ w ztaczke kalibratora QTFT-2MS0
np.
APLISENS
kurek dwudrogowy 2x 1/2NPT+ korek pod kalibracje 1/4NPT
85 |-ZK 321 CKMT 2x M12x1,5 + M20x1,5 Kurek tréjdrogowy 2x M12x1,5+ gniazdo z gwintem wewnetrznym M20x1,5 pod przetwornik. 1
MOP 11MPa. Zakres temperatur -20st....+60st. C., Kurek wyposazy¢ w ztaczke kalibratora
np.
COMMON
kurek trojdrogowy 2x M12x1,5 + M20x1,5
86 |[-zK 321 Zawor kulowy V86-1/4NPT-M12x1,5 Zawor kulowy 1/4NPT - M12x1,5 MOP 10MPa
Wykonanie ze stali nierdzewnej, ci$nienie min 10MPa. 1
np.
DK-LOK
Zawdr kulowy 1/4NPT- M12x1,5 10MPa
87 |GAZOMIERZ 1 WG BRANZY TECHNOLOGICZNEJ1 Gazomierz miechowy z impulsatorem 1
np.
88 w23 Z-XOTKtcd-1T24J Swiatlowdd zewngtrzny Z-XOTKtcd-1T24J - kabel zewngtrzny (Z), z powloka polietylenowa (X),
optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy, z tubg centralng (tc), catkowicie dielektryczny (d) 360
1t24j-24 Wiokna jednomodowe. Min. promien giecia 15D np.
Swiatiowdd zewnetrzny jednomodowy do ukladania bezposrednio w ziemi. DAC




Zest. kabli




Lp. y4 Kabel : zyta Do Typ Dlugos¢  Potozenie
1 -PDA 210:1 I6/AITM.5 W1 1 -JB1:1 I6/AITM.5 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I6/A/TM.5
2 -PDA 210:2 I6/AITM.6 W1 2 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I6/AITM.6
3 W1 S 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I6/AITM.6
4 -PDA 220:1 I6/AITM.7 W2 1 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I6/AITM.7
5 -PDA 220:2 I6/AITM.8 W2 2 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I6/AITM.8
W2 S 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I6/A/TM.8
7 -JB1:1 I6/A/TM.5 W3 1 -FQ 320.2:3/DI1.1/Z1 I6/AITM.5 0Z-BL-CY 4x0,75 40 I6/A/TM.5
8 W3 2 -FQ 320.2:1/DI1.1/Z1 I6/AITM.6 0Z-BL-CY 4x0,75 40 I6/A/TM.6
9 W3 :3 -FQ 320.2:4/D1.2/Z1 I6/AITM.7 0Z-BL-CY 4x0,75 40 I6/AITM.7
10 W3 4 -FQ 320.2:2/D1.2/Z1 I6/AITM.8 0Z-BL-CY 4x0,75 40 I6/AITM.8
11 GAZOMIERZ 1 WG BRANZY TECHNOLOGICZNEM:e.IMP. + W4 1 -PTIR 300:2 12/AITM.11 IB-YSLCYv 2x0,75 15 M12/AITM.11
12 GAZOMIERZ 1 WG BRANZY TECHNOLOGICZNEM:tVe.IMP. - W4 2 -PTIR 300:1 [12IAITM.12 IB-YSLCYv 2x0,75 15 M12/AITM.11
13 W7 1 -JB2:1 ITIAITM.5 0Z-BL-CY 2x0,75 5 ITIAITM.5
14 W7 2 0Z-BL-CY 2x0,75 5 ITIAITM.6
15 W7 S 0Z-BL-CY 2x0,75 5 ITIAITM.6
16 W8 1 0Z-BL-CY 2x0,75 5 ITIANITM.7
17 W8 2 0Z-BL-CY 2x0,75 5 ITIAITM.8
18 W8 S 0Z-BL-CY 2x0,75 5 ITIAITM.8
19 W10 :1 -JB3:1 I8IAITM.5 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I8IAITM.5
20 W10 2 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I8IAITM.6
21 W10 S 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I8IAITM.6
22 W11 1 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I8IAITM.7
23 W11 2 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I8IAITM.8
24 W11 S 0Z-BL-CY 2x0,75 5 I8IAITM.8
25 -JB3:1 I8IAITM.5 W12 1 -FQ 320.2:11/D1.5/Z3 I8IAITM.5 0Z-BL-CY 4x0,75 40 I8IAITM.5
26 W12 2 -FQ 320.2:9/D1.5/Z3 I8IAITM.6 0Z-BL-CY 4x0,75 40 I8IAITM.6
27 W12 3 -FQ 320.2:12/D1.6/Z3 I8IAITM.7 0Z-BL-CY 4x0,75 40 I8IAITM.7
28 W12 4 -FQ 320.2:10/D1.6/Z3 I8IAITM.8 0Z-BL-CY 4x0,75 40 I8IAITM.8
29 -JB2:1 ITIAITM.5 W13 1 -FQ 320.2:7/D1.3/Z2 ITIAITM.5 0Z-BL-CY 4x0,75 40 ITIAITM.5
30 W13 2 -FQ 320.2:5/D1.3/22 ITIAITM.6 0Z-BL-CY 4x0,75 40 ITIAITM.6
31 W13 3 -FQ 320.2:8/D1.4/22 ITIAITM.7 0Z-BL-CY 4x0,75 40 ITIANITM.7
32 W13 4 -FQ 320.2:6/D1.4/22 ITIAITM.8 0Z-BL-CY 4x0,75 40 ITIAITM.8




Lp. y4 Kabel : zyta Do Typ Dlugos¢  Potozenie
33 -PT 321:- J9IAITM.2 W14 1 0Z-BL-CY 2x1 40 J9IAITM.2
34 -PT 321:+ J9IAITM.3 W14 2 0Z-BL-CY 2x1 40 J9IAITM.3
35 -GA712.1:14 M9/AITM.3 W15 :1 -FQ 320.2:15/D1.7/Z4 9/AITM.4 0Z-BL-CY 2x1 30 9/AITM.4
36 -GA 712.1:22 9/AITM.4 W15 2 -FQ 320.2:13/D1.7/24 9/AITM.5 0Z-BL-CY 2x1 30 M9IAITM.5
37 -FT 320:+ J9IAITM.7 W16 :1 0Z-BL-CY 2x1 40 J9IAITM.7
38 -FT 320:- J9IAITM.7 W16 2 0Z-BL-CY 2x1 40 J9IAITM.7
39 W17 1 0Z-BL-CY 2x1 40 J9IAITM.5
40 W17 2 0Z-BL-CY 2x1 40 J9IAITM.6
41 -TT 323:+ J9/IAITM.10 W18 :1 0Z-BL-CY 2x1 40 J9/IAITM.10
42 -TT 323:- J9/IAITM.10 W18 2 0Z-BL-CY 2x1 40 J9/IAITM.10
43 -W19 :BN -QTA 691:z 121/AITM.8 YnKYzo 3x2,5 20 121/AITM.4
44 -JB 42 121/AITM.2 -W19 :BU -QTA 691:z I21/AITM.8 YnKYzo0 3x2,5 20 121/AITM.4
45 -QTA 691:Syg. Aku.Op. I21/AITM.8 W20 :1 -QS 691.8:M 121/AITM.2 YnKYzo 3x1,5 20 121/AITM.4
46 -QTA 691:Syg. Aku.Op. I21/AITM.8 W20 2 YnKYzo 3x1,5 20 121/AITM.4
47 -QTA 691:Syg. Aku.Op. 121/AITM.8 -W20 :3 -QS 691.8:50 121/AITM.2 YnKYzo 3x1,5 20 121/AITM.4
48 -X27:16 M3/AITM W21 :BK -QTA 691:24V16W 121/AITM.7 YKYz0 3x1mm2 20 121/AITM.6
49 -X27:15 M3/AITM W21 :BU -QTA 691:24V16W 121/AITM.7 YKYz0 3x1mm2 20 121/AITM.6
50 -QTA 691:Syg. A1 121/AITM.9 W22 1 -KS-4:34 121/AITM.8 LiYCY-Nr 6x0,75mm2 10 121/AITM.8
51 -QTA 691:Syg. A1 121/AITM.9 W22 2 -QTA 691:Syg. A1 121/AITM.9 LiYCY-Nr 6x0,75mm2 10 121/AITM.9
52 -QTA 691:Syg. A2 121/AITM.9 W22 3 -KS-4:35 121/AITM.9 LiYCY-Nr 6x0,75mm2 10 121/AITM.9
53 -QTA 691:AWARIA 121/AITM.9 W22 5 -KS-4:36 121/AITM. 11 LiYCY-Nr 6x0,75mm2 10 121/AITM. 11
54 -QTA 691:AWARIA 121/AITM.9 W22 6 -QTA 691:Syg. A1 121/AITM.9 LiYCY-Nr 6x0,75mm2 10 121/AITM.12
55 -QT 691.1:1 121/AITM.8 W23 :BK -QTA 691:D 1- 1 121/AITM.8 YnKYzo 4x1 40 121/AITM.8
56 -QT 691.1:+ 121/AITM.8 W23 :BK -QTA 691:D 1- + 121/AITM.8 YnKYzo 4x1 40 121/AITM.8
57 -QT 691.1:2 121/AITM.8 W23 :BN -QTA 691:D 1- 2 121/AITM.8 YnKYzo 4x1 40 121/AITM.8
58 -QT 691.1:M 121/AITM.8 W23 :BU -QTA 691:D 1- M 121/AITM.8 YnKYzo 4x1 40 121/AITM.8
59 -QT 691.2:1 121/AITM.10 W24 :BK -QTA 691:D 2- 1 121/AITM.9 YnKYzo 4x1 40 121/AITM.10
60 -QT 691.2:+ 121/AITM. 11 W24 :BK -QTA 691:D 2- + 121/AITM.9 YnKYzo 4x1 40 121/AITM. 11
61 -QT 691.2:2 121/AITM. 11 -W24 BN -QTA 691:D 2- 2 121/AITM.9 YnKYzo 4x1 40 121/AITM. 11
62 -QT 691.2:M 121/AITM.10 W24 :BU -QTA 691:D 2- M 121/AITM.9 YnKYzo 4x1 40 121/AITM.10
63 -W30 :1 -UTA 600:1 120/AITM.4 0Z-BL-CY 2x0,75 30 I20/AITM.3
64 W30 :2 -UTA 600:2 120/AITM.4 0Z-BL-CY 2x0,75 30 120/AITM.4




Lp. y4 Kabel : zyta Do Typ Dlugos¢  Potozenie
65 -EB1:3 2/AITM.4 W30 S 0Z-BL-CY 2x0,75 30 120/AITM.4
66 -W35 1 LiYCY-Nr 4x0,5mm2 3 J10/AITM.2
67 W35 :2 LiYCY-Nr 4x0,5mm2 3 J10/AITM.3
68 -W35 :3 LiYCY-Nr 4x0,5mm2 3 10/AITM.5
69 -W35 4 LiYCY-Nr 4x0,5mm2 3 10/AITM.5
70 -PTIR 300:GND 2/AITM.4 W42 1 -EB1:5 12/AITM.4 0Z-BL-CY 7x0,75 60 2/AITM.4
71 -PTIR 300:D1- 12/AITM.4 W42 2 -EB1:6 12/AITM.4 0Z-BL-CY 7x0,75 60 2/AITM.4
72 -PTIR 300:+Vin 12/AITM.5 W42 3 -EB1:7 12/AITM.5 0Z-BL-CY 7x0,75 60 12/AITM.5
73 -PTIR 300:D1+ 12/AITM.5 W42 4 -EB1:8 [12/AITM.5 0Z-BL-CY 7x0,75 60 12/AITM.5
74 -PTIR 300:GND 12/AITM.8 W42 5 -EB2:5 12/AITM.8 0Z-BL-CY 7x0,75 60 12/AITM.8
75 -PTIR 300:D2- 12/AITM.8 W42 6 -EB2:6 12/AITM.8 0Z-BL-CY 7x0,75 60 12/AITM.8
76 -PTIR 300:D2+ 12/AITM.8 W42 7 -EB2:8 12/AITM.8 0Z-BL-CY 7x0,75 60 12/AITM.8
77 W42 S -EB1:1 [12/AITM.3 0Z-BL-CY 7x0,75 60 12/AITM.8
78 -FVU 121:13 M3/AITM W98 :1 -X27:1 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
79 -FVU 121:23 M3/AITM W98 :2 -X27:2 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
80 -FVU 121:24 M3/AITM W98 :3 -X27:3 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
81 -FVU 121:31 M3/AITM W98 4 -X27:4 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
82 -FVU 121:32 M3/AITM -W98 5 -X27:5 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
83 -W98 :6 -X27:6 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
84 W98 :7 -X27:7 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
85 -FVU 121:17 M3/AITM W98 8 -X27:8 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
86 -FVU 121:18 M3/AITM W98 :9 -X27:9 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
87 -FVU 121:19 M3/AITM -W98 :10 -X27:10 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
88 -FVU 121:19 M3/AITM W98 :11 -X27:11 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
89 -X28:14 [4/AITM W98 :14 -X27:14 M3/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 M3/AITM
90 -FVU 131:13 [4/AITM W99 :1 -X28:1 [M4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
91 -FVU 131:23 [4/AITM W99 2 -X28:2 [4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
92 -FVU 131:24 [4/AITM W99 3 -X28:3 [4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
93 -FVU 131:31 [4/AITM W99 4 -X28:4 [4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
94 -FVU 131:32 [4/AITM W99 5 -X28:5 [4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
95 -W99 :6 -X28:6 [4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
96 W99 7 -X28:7 [4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM




Lp. y4 Kabel : zyta Do Typ Dlugos¢  Potozenie
97 -FVU 131:17 [4/AITM W99 8 -X28:8 [4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
98 -FVU 131:18 [4/AITM W99 :9 -X28:9 [M4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
99 -FVU 131:19 [4/AITM W99 :10 -X28:10 [M4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
100 -FVU 131:19 [4/AITM W99 :11 -X28:11 [M4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [M4/AITM
101 -X27:12 M3/AITM W99 :12 -X28:12 [M4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
102 -X27:12 M3/AITM W99 :13 -X28:13 [4/AITM YnKSLYekw-Nr 14X1,5 50 [4/AITM
103 -PT 142:2 - J15/AITM -W132 :1 -ES1:4 J15/AITM 0Z-BL-CY 2x1 40 J15/AITM
104 -PT 142:1 + J15/AITM W132 2 -ES1:5 J15/AITM 0Z-BL-CY 2x1 40 J15/AITM
105 -EB1:3 12/AITM.4 -W132 :S 0Z-BL-CY 2x1 40 J15/AITM
106 -W139 :1 -X33:5 16/AITM LIYCY-NR 6x1,0 15 16/AITM
107 -W139 2 -X33:6 16/AITM LIYCY-NR 6x1,0 15 J16/AITM
108 -W139 3 -X33:7 J16/AITM LIYCY-NR 6x1,0 15 J16/AITM
109 -W139 4 -X33:8 16/AITM LIYCY-NR 6x1,0 15 J16/AITM
110 -W139 5 -X33:9 J16/AITM LIYCY-NR 6x1,0 15 J16/AITM
111 -W139 6 -X33:10 J16/AITM LIYCY-NR 6x1,0 15 J16/AITM
112 -2F3:2 123/AITM.8 -W141 BN OWY 3x1,5 15 123/AITM.6
113 -2F3:4N 123/AITM.8 -W141 :BU OWY 3x1,5 15 123/AITM.6
114 -082:2 123/AITM.8 -W142 :BN OWY 3x1,5 15 123/AITM.8
115 -0S2:4 123/AITM.8 -W142 :BU OWY 3x1,5 15 123/AITM.8
116 -2F4:2 123/AITM.10 -W145 :BN -GS600:1 123/AITM.10 OWY 3x1,5 15 123/A/TM.10
117 -2F4:4N 123/AITM.10 -W145 :BU OWY 3x1,5 15 123/AITM.10
118 -TZ1:PE 123/AITM.5 -W145 :GNYE OWY 3x1,5 15 123/AITM.10
119 -CA2:- 123/AITM.2 -W146 :BK -TZ1:- 123/AITM.4 YDY 2x6mm2 7 123/AITM.2
120 -CA1:+ 123/AITM.1 -W146 :BU TZ1:+ 123/AITM.4 YDY 2x6mm2 7 123/AITM.2
121 -TT 741:2- MTIAITM.6 -W156 :1 -X36:1 M7IAITM.6 LiYCY-Nr 2x0,75mm2 20 M7IAITM.6
122 -TT 741:1+ MTIAITM.7 -W156 :2 -X36:2 MTIAITM.7 LiYCY-Nr 2x0,75mm2 20 MTIAITM.7
123 -EB1:3 12/AITM.4 -W156 :S LiYCY-Nr 2x0,75mm2 20 MTIAITM.7
124 -GA 461:14 8/AITM.7 -W159 :1 -X36:7 8/AITM.7 LiYCY-Nr 2x0,75mm2 20 8/AITM.7
125 -GA 461:13 8/AITM.7 -W159 :2 -X36:8 8/AITM.7 LiYCY-Nr 2x0,75mm2 20 8/AITM.7
126 -EB1:3 12/AITM.4 -W159 :S LiYCY-Nr 2x0,75mm2 20 8/AITM.7
127 -GA 712.6:14 9/AITM.9 -W161 :1 -GA 712.5:13 9/AITM.9 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM.9
128 -GA 712.6:22 9/AITM.9 -W161 2 -GA 712.5:22 9/AITM.9 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM.9




Lp. y4 Kabel : zyta Do Typ Dlugos¢  Potozenie
129 -GA 712.8:14 9/AITM. 11 -W162 :1 -GA712.7:13 9/AITM. 11 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM. 11
130 -GA 712.8:13 9/AITM. 11 -W162 2 -GA 712.7:22 M9/AITM. 11 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM. 11
131 -GA 712.2:14 M9/AITM.3 -W167 :1 -GA 712.1:13 9/AITM.3 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM.3
132 -GA 712.2:22 9/AITM.4 -W167 :2 -GA 712.1:22 9/AITM.4 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM.4
133 -EB1:3 12/AITM.4 -W167 :S 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM.4
134 -GA 712.2:13 9/AITM.3 -W168 :1 -GA 712.3:14 9/AITM.5 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM.5
135 -GA 712.2:22 M9/AITM.4 -W168 :2 -GA 712.3:22 9/AITM.5 0Z-BL-CY 2x0,75 10 9/AITM.5
136 -GA 712.4:14 9/AITM.6 -W169 :1 -GA 712.3:13 9/AITM.5 0Z-BL-CY 2x0,75 10 19/AITM.6
137 -GA 712.4:22 9/AITM.6 -W169 :2 -GA 712.3:22 9/AITM.5 0Z-BL-CY 2x0,75 10 19/AITM.6
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9 Uprawnienia projektantéw

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
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SUCGWNICTA

MAP OHB/RK0034-0067/07

BECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. 5 samorzadach zawodowych architelrdw, inzynierdw
budownictwa oraz wbanistdw (Dz. Ul = 2001 . Nr 5 poz. 42, z péim. zm ), art. 12 ust. 1 pkt [-3, v, 12 wst. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 3 ustawy z daia 7 lpea 1994 r. Prawo budowlane Dz UL z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdin. zm.), W zwiazku z art. 3 ustawy z duia 28 Hpca 2005 r. o zmianie ustawy - Frawo budowlane oraz ¢ zmianis
niekzdrych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 11§ 24 ust. ! rozporzadzenia Ministra
[nfrasmulctary z duia 18 maja 20035 r. w sprawie samodzielnych funkel techniczrych w budownictwie (Dz. U. z 2005 ~
Nr 96, poz. 817), araz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst
Jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 7 ndén. zm.). ‘

Maiopoiska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan inz. Tomasz Wiecek

urodzony dnia 07.01-.1989 r.w Tarnowie
- uzyskat -

UPRAWNIENIA BUBOWILANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/Q7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekiryeznyeh i elekiroenergetycznych.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Malopolsidsj Okregowsj Izby Tnzynieréw Budovwmictwa w Krakowie na podstawie
protokoiéw z postgpowania kwalifikacvinego oraz Z przeprowadzonego egzaminiy, stwierdzila, e Pan Tomasz Wiscsk

posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specialnosei, w ki¢rel nadano uprawnieniza objgte niniejsza decyzja
_ oraz prakivke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief budowlanyeh w wyze] wymienione} specialnodei 1 uzyskat

pozytywny wynik egzaminn na uprawnjenia budowlane. Szezegélowy zakres medanych uprawnied budewlamych
wskazano na odwrocis decyzii.

. POUCZENIE i
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowe; Komisil Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymizréw Budownictwa w Warszawie, 72 posrednictwem
Maigpolsidej Clrggowe] Izby Inzymierdw Budswilictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia

Skiad Crzeizajacy
Okregowej Koruisji Kwalifikacyinai:
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Szezegdlowy zakyes uprawnieh
do projekiowania | kierowania robotami budowlanymi
bez ogramiczen
Sci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elekiryeznych i elekirnenergetycanych

W specjalno

L. Namocyart. 12 ust. 1 pkt1 -5, art. 13ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowiane (fekst jednolity:
Dz U

- 2 2003 r.'Nr 207 poz. 2016 zpéén. 2m.), w zakresie objetym wyZej wymieniona
specjalnodel, niniejsze uprawnienia =sﬂtmaewzvig podstawe do:

1)} projektowania, Sprmvdzﬁnia projekiéw  architektoniczno-budowlanych i
nadzory autorskiego,

) Kerowania budowaq Iub mmymi robotami budowlanymi,

3) Kerowania wytwarzaniem konstrukcyjrych efeme‘méw budowlanych oraz nadzoru i koniroli
techricznef wylwarzania tych elementéw,

4)  wykonywarnia nadzoru imwestorskiego,

sprawowania kontroli techniczney uirzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocey § 24 ust. 1 rezpﬂrzgdzeﬂia Minisira Infrastmkimry z dpia 18 maja 2{)05 r.

817y, niniejsze uprawaienia uprawniaja do:
" projekiowania: obizkiu budowlanego i kerowania robotami budewlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym; “takim jak:  sieci: instalacie i wrzqdzenia elekryczne i elektroenergetyczne, w rym

kolejowe, trolefbusowe i tramwajowe sizci trakcyine wraz z wrzadzeniami do zasilania i sterowania.

I Sprawowanica

p—




Krekow, dnia 30 maja 2011 1.

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0043/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, imzynieréw
budownictwa oraz urhanistéw (Dz. U z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.j, att. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ost. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dr. UL z 2006 r. Nr 156
por. 1118z pdén. zm ), § 11ust 1pke 1, §151§24 ust. 1 rozporz&dzeniaM'mistr&TranspormiBudownictwaz dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznyeh w budownictwie (D= UL z 2006 r. Nr &3 poz. 578

z poén. zm.} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz ULz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwaliﬁkaeyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Artur Gawelezvk
urodzony dnia 26.09.1981 1. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/G029/PWOE/11

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
~ W specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzesd
elektryczaych i elektroenergetyeznyceh.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopoiskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokeidw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Artur Gawelczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do wzyskania uprawnicll budowlanych
W Wyze) wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzanim: na uprawnienia budowlane.

Szeczegbtowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazane na odwrocie decyzi.

POUCZENIE : .
Od amiersze] decvai shury odwolanie do Krajows) Kornisit Kwalifikacyine] Polskig] Irby Inzynieréw Budowmictwa w ‘Warszawie, za podrednictwem
Meatopolskie] Ckrepowe] Tzhy InZynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty je doreczenis.

Sklad Orzelajacy
Ckregowsj Komisji Kwalifikacyjnej:
i. Pezewodniczacy Okregowe Komisji Kwalifikacvinej \1 r!. A B
dr in Zygmunt Rawicki ] \w«.%x LA =3
2. CZionsk Skindu Orzekajacego -
mgr iz, Matgorzaa Boryezko
3. Czlonek Skiadu Orzekaiacego

mgr inz. Ryszard Damijan

Otezymga:

i. Pan Artur Gawelczvk

Radina 73 A

33-112 Tamowiec

Gidwny Inspektor MNadzorm: Budowlanego
afa

W
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LIl L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ITX-BLZ-QIB *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Szezegblowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznveh i elektroenergetyeznych

I.Na mocy art. 12 ust. I pkt1-5,art. 13ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednotlity:

Dz. U. z:2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniona

specjainoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw arc&ife:’trorziczno—budmviargzch I sprawowania
nadzoru autorskiego,

2r  kierowania budowq lub innymi robotams budowlarymi,

3

Kierowaria wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznef wytwarzania tvch elememtow,
4} wykomywania nadzoru z‘m;}e.srarsﬁego,

3 sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiektéw ‘budowianych.

L Na mocy § 24 mst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportn iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budewnictwie (bz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia aprawniaja do:

projefltowania abfehy-budéwfamgo i Kerowania robotami- budowlamymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instatacje | urzadzenia elektryczne _z'eieﬁroenergezycme, w ym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilamia i sterowania,

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

speciainodel uprawniaia do sporzadzania proiektu zagespodaroivania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specialnosct. '

Sktad Orzekajacy
Olkzggowej Komisji Kwatiikacyine:
L. Przewoddiczacy Okregows} Komisji Ksvalifikacyjne] R ba g
drinz Zygmust Rawicki

‘W\N«} LA L

2. Czlonek Sidadu Crzekajacege
mgr inz. Medgorzata Beryezko

3. Cdenek Skladu O-xzekaja_ccgo
mgr inz. Ryszard Damijan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VQF-71Z-QG5 *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikotajowice 222a, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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10 Oswiadczenia projektantéw

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
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Tarnoéw, 23.10.2020 r

inz. Tomasz Wiecek

MAP/0177/PWOE/07
(nr uprawnien)

MAP/IE/0489/07
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz.1333)
niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy AKPIA, pn.; Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej
gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskéwka z infrastrukturg i obiektami towarzyszgcymi sporzadzony w
pazdzierniku 2020 r.

dla: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
z siedzibg w Tarnowie
ul. Sienna 4;
33-100 Tarnéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. TOMASZ WIECEK
Upr. budowlane do pfgjextowania i kierowania
robotami budowj alyml bez ograniczen
W spec. instalacyjnedw 2akresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrypén ch i elekiroenergetycznych
Nr ewld./aAP/m 77/PWOE/07

(piecze¢ wraz z podpisem)

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
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mgr inz. Artur Gawelczyk

MAP/00039/PWOE/11
(nr uprawnien)

MAP/IE/0291/11
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Tarnow, 23.10.2020 r

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz.1333)
niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy AKPIA, pn.; Budowa stacji redukcyjno -
pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskéwka z infrastrukturg i obiektami towarzyszgacymi

sporzadzony w pazdzierniku 2020 r.

dla:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
z siedzibg w Tarnowie

ul. Sienna 4;

33-100 Tarnéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;..

f"iéjs‘ u‘? A
Upr” budowlang
el mib«
Wspec. ins
bt/q.izgn 8‘
Nr ewi

RTUR GAWELCy
R G v~fm(,2VK
<n a:m kmfcwama
} 8z Ogianiczen
ZaKI8sie sieq, i
,cz.:yé’ﬁ e malac;l

troene
- MAP/003g/p Wég“ ycznych

(piecze¢ wraz z podpisem)

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
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