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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy stgejzowej redukcyjno - pomiarowej
w obudowie kontenerowej o przepustdsionominalnej @ = 5.000 Nni/h i maksymalnym
cisnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa zlokalizowanej naetée dziatki numer ewidencyjny
136/4, obgb ewid. 79 Tarn6w ul. Spokojna, jednostka ewid. 36 1 Tarnéw Miasto,
powiat Tarndw Miasto, woj. matopolskie.

Projektowana stacja gazowgdzie zasilana z gazagu wysokiego @nienia o srednicy
nominalnej DN 150 zasilagego stacje gazowe MPEC nr 1 i MPEC nr 2 w Tarnpwie
stanowicego odgalkzienie z gazoggu zrodiowego o srednicy nominalnej DN 400,
MOP = 4,22 MPa relacji Pogdrska Wola - Tarnow ZatthoProjektowana stacja gazowa
redukcyjno - pomiarowa zostanie gaekona do istnigcego ukladu gazoggow na
przedmiotowym terenie. Stacjgdzie stanowita zasilanie dla ydzen gazowych kottowni
MPEC Tarnéw i bdzie posiadata maiwos¢ pracy "na wspélny kolektor" ze stagjazova
MPEC nr 1, przy czym strumiggazu uzyskiwany z obu kierunkéwdzie podlegat regulacji
wydajnaci.

Dojazd na teren projektowanej stacji gazowgjae odbywat si z ul. Spokojnej w Tarnowie,
istniegcym zjazdem i szlakiem drogowym o nawierzchni utizanej betonowej,
prowadzacym po terenie Miejskiego Przeesiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie,
usytuowanym na obszarze dziatek nr ewidencyjny3.0436/4.

Ciagi komunikacyjne w olgbie terenu projektowanej stacji gazowej redukcyjno
pomiarowe] zostan wykonane w konstrukcji rozbieralnej z kostki bowkej z obrzeami
kraweznikowymi. Projektowany uktad komunikacyjny zostamigkonany w nawjzaniu do
elementow istniecej infrastruktury. Wolny teren nie wymagey odtworzenia i nie zefy
przez infrastruktur techniczig zostanie pokryty ttuczniem wapiennym drobnozidgms
ptukanym na podsypce piaskowej i geowtOkninie zpbEzajcej przed przerastaniem
chwastow. Nie zaktada ¢sibudowy ogrodzenia terenu stacji gazowej, staciazie
znajdowala i na zamknjtym obszarze przemystowym, niedgstym dla oséb postronnych.

Stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa gazdzie obiektem bezobstugowym, przy czym
praca uktadow technologicznych stacjedhie monitorowana w systemie telemetrii,
za pdérednictwem, ktorego informacje odimee parametrOw pracy stacji gazowegdip
przesytane do dyspozytorni Miejskiego Przedmrstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie

Calads¢ uktaddw technologicznych przewidzianych do wykdaama terenie stacji w ramach
niniejszej dokumentacji projektowej, zostanie wyggosa w armatur i urzagdzenia zgodnie
z wymaganiami aktualnych przepisow, norm i stanéardechnicznych, co pozwoli na
bezawaryjg i bezpieczn eksploatagj stacji, ograniczag do minimum ryzyko wyapienia
awarii lub przerwy w dostawie gazu do odbiorcy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu vmgweczego kontenerowej stacji
gazowej redukcyjno - pomiarowej. Stacja przeznaazgst do redukcji énienia oraz
pomiaru ob¢tosci strumienia gazu zasilgiego urzdzenia gazowe MPEC S.A. w Tarnowie.

W zakresie opracowania projektuje:si
Budowe przewodu gazowego wejowego stacji gazowej - odcinka rurggu faczacego
armatug odcinajgca na wefciu do stacji gazowej z zespotem zaporowo-upustowym
o srednicy nominalnej DN 100, MOP = 5,5 MPa i dlggoL ~ 22,6 mb;
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Budowe zespotu zaporowo - upustowego wlotowego wysokiegaienia o srednicy
nominalnej DN 100 PN 63;

Zabudow kontenera stacji gazowej redukcyjno - pomiarowejpa@mieszczeniami
technologicznymi (redukcji émnienia, pomiaru i regulacji strumienia gazu), oraz
pomieszczeniem kottowni wiasnej oddzielonych pradgrgazoszczeln Kontener o
konstrukcji stalowej z ptyt warstwowych zostanie spdowiony na fundamentach
betonowych zbrojonych;

Wykonanie uktadow technologicznych redukcjireenia i pomiaru strumienia gazu wraz
z armatug zaporovd oraz uradzeniami towarzysgymi zlokalizowanymi w obudowie
kontenerowej;

Budow zespotu zaporowo - upustowego wlotowegedniego dinienia o srednicy
nominalnej DN 200 PN 16 (zasilanie z kierunku isgriej SRP Tarnéw MPEC);

Budow przewodu gazowego wejowego stacji gazowej - odcinka rurggi laczacego
armatue odcinajca na wefciu do stacji gazowej z zespolem zaporowo - upugtow
o srednicy nominalnej DN 200, MOP = 0,5 MPa i diggal = 25,1 mb;

Budow zespotu zaporowo - upustowego wylotowegedniego dinienia o srednicy
nominalnej DN 300 PN 16;

Budow przewodu gazowego wigiowego stacji gazowej - odcinka rurggu faczacego
armatug odcinajca na wygciu ze stacji gazowej z zespotem zaporowo - upugtow
o srednicy nominalnej DN 300, MOP = 0,5 MPa i dldgoL =~ 43,6 mb;

Budowe przewodu gazowego wgiowego stacji gazowej @ednicy nominalnej DN 100,
MOP = 0,5 MPa i diugi L ~ 10,2 mb z&lepiony dennig przygotowany do ewentualnej
dalszej rozbudowy obiektu;

Wykonanie uktadu komunikacyjnego stacji gazowdjedniki z nawierzchmirozbieraln

z kostki brukowej wg szczegodtowego planu zagospmslania terenu stacji gazowej
w nawhgzaniu do elementow infrastruktury pozostawionej bazan.

W projekcie podano dobor wydzen i armatury, ktory mge zosta przyjety do budowy stacji
gazowej redukcyjno — pomiarowejedycej przedmiotem niniejszego opracowania.
Wykonawca stacji gazowej me zastosowa inne uradzenia i armatyr od podanych
w projekcie pod warunkiem zastosowania adea | armatury o rownowane]
charakterystyce technicznej, posiadaj wymagane aprobaty, odpowiagtag wyznaczonym
w projekcie cechom i standardom technicznym. Zast@ne urgdzenia i armatura powinny
by¢ kompatybilne z innymi ugdzeniami zastosowanymi do budowy stacji gazoweiei n
powinny pogarszaergonomii pracy w obiekcie.

3. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania niniejszego projektu stangwi

- Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przgusrstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie (zajcznik nr 1.1, 1.5 do zapytania ofertowego w przexiie budowy stacji
redukcyjno - pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowdi @ Piaskéwka);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 20iB8rsprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatla sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DZ1994 Nr 89 poz. 414)
z p&niejszymi zmianami;

- Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energety¢PreU.03.153.1504) z @diejszymi
zmianami;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagge@waniu przestrzennym
(Dz.U.03.80.717) z pdniejszymi zmianami;
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Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r. o udogtinianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.08.199.1227);

Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21 grudnia 200@@z.U.00.122.1321)
z p&niejszymi zmianami;

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. waspe rodzajow urgdzea
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468);
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. wagje bezpieczaestwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieazgwych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.02.06);

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);
ST-IGG-0202:2014 Pomiary i rozliczenia paliwa gazgw,

ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagmia wybuchem. Ocena i wyznaczanie;
ST-IGG-0501:2017 Stacje gazowe w przesyle i dysicjlalla cénien wejsciowych do 10
MPa whcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowwzoprzekazania
do wytkowania;

ST-IGG-0502:2017 Zespoty gazowe na pgeyach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania dgtkowania;

ST-IGG-0503:2017 Stacje gazowe w przesyle i dysicybdla cénien wejsciowych
do 10 MPa wicznie. Wymagania w zakresie obstugi;

ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korpzpwretrzng stalowych gazoggéw lagdowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia,

ST-IGG-0602:20013 Ochrona przed kotpzjzewretrzng stalowych gazoggow
ladowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowayikowanie;

ST-IGG-0703:2012 Nawanianie paliw gazowych. Insf@lado nawaniania paliw
gazowych;

ST-IGG-0901:2013 Gazagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymgiowe;
ST-IGG-1001:2015 Gazagi. Oznakowanie trasy gazggbow. Wymagania ogolne;
ST-IGG-1002:2015 Gazagi. Oznakowanie ostrzegage i lokalizacyjne. Wymagania
I badania;

ST-IGG-1003:2015 Gazami. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania;

ST-IGG-1004:2015 Gazagi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania;
ST-IGG-1101:2017 Petzenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze staloveyementami
do whaczen oraz elementami do prazyzen;

ST-IGG-1501:2015 Filtry do stosowania na sieciaahogvych;

ST-IGG-2601:2015 Prace gazoniebezpieczne. Sie@vgaalystrybucyjne. Wymagania
w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowaani

ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Siecovgazprzesytowe. Wymagania
w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowaani

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanovaiegolne;

ZN-G-4009:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomidrabinowe - Budowa zestawow
montaowych;

ZN-G-4010:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomigterowe - Wymagania, badania
i instalowanie;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieeizgwych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008r sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtd@n{Dz.U. nr 47, poz. 401);
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecistwa

i higieny pracy przy urdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492);
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.sprawie minimalnych
wymaga, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, zwranych z maliwoscia
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (D2010 nr 138 poz. 931);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200~ sprawie informaciji
dotyczcej ochrony zdrowia oraz planu bezpietteva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126); Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budoyth (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmieanych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497);

PN-EN SO 3183:2013 - Przemyst naftowy i gazowniczyRury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych;

PN-EN 1594:2011 (U) Systemy dostawy gazu - Ragico maksymalnym énieniu
roboczym powyej 16 bar — Wymagania funkcjonalne;

PN-EN 1092-1+A1:2013-07 (U) Kotnierze i ich potenia. Kotnierze olggte do rur,
armatury, 4cznikOw i osprztu z oznaczeniem PN. Gzel: Kotnierze stalowe;

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zgdzania jakécig. Wymagania,

PN-EN ISO 3834-1:2007. Wymagania jakb dotyczce spawania materiatow
metalowych. Cgé¢ 1:Kryteria doboru odpowiedniego poziomu wymagekosci

PN-EN ISO 3834-2:2007. Wymagania jakb dotyczce spawania materiatow
metalowych. Cgi¢ 2: Petne wymagania jaka.

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakb dotyczce spawania materiatow
metalowych - Cgs¢ 3: Standardowe wymagania j&ko

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakb dotyczce spawania materiatow
metalowych - Cgs¢ 4: Podstawowe wymagania jakn

PN-EN ISO 4063:2011 Spawanie i procesy pokrewne;

PN-EN 12732+A1:2014 Infrastruktura gazowa - Spawaitalowych uktadéw rurowych -
Wymagania funkcjonalne;

PN-EN ISO 9606-1:2014 Egzamin kwalifikacyjny spamae Spawanie - G&¢ 1 Stale;
PN-EN ISO 14731:2008 - Nadzorowanie spawania - diadsodpowiedzialnet;

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanechnologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania;

PN-EN ISO 15614:2008 Specyfikacja i kwalifikowateehnologii spawania metali -
Badanie technologii spawania;

PN-EN ISO 9692-1:2014 Spawanie i procesy pokrewRedzaje przygotowaniagazy;
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowaniaddw rur i ksztattek do spawania;
PN-EN ISO-17025:2005 Ogolne wymagania doggezkompetenciji laboratoriéw
badawczych i wzorcagych;

PN-EN ISO 9712:201Badania nieniszeze - Kwalifikacja i certyfikacja personelu
bada nieniszcacych;

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie 4Zta spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow

(z wyjatkiem spawanych wika) - Poziomy jakéci wedtug niezgodniei spawalniczych;
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- PN-EN 12732+A1:2014 Infrastruktura gazowa - Spa@atalowych uktadéw rurowych
- Wymagania funkcjonalne w zakresie kryterium gitaeji;

- PN-EN ISO 17637:2011 Badania nienisgmz zhczy spawanych - Badania wizualne
zlaczy spawanych;

- PN-EN ISO 17636-1:2013 Badania nienisgezspoin - Badanie radiograficzne -¢&z1;

- PN-EN ISO 17638:2010 Badanie nienisgrz spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe;

- PN-EN ISO 16810:2014 Badania nienisgz - Badania ultraavickowe -Zasady ogdlne;

- PN-EN ISO 17640:2011 Badania nienisgmz spoin - Badania ultradickowe zhczy
spawanych;

- PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie padito stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystopowierzchni. Cgs¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiepzo podiay stalowych oraz
podtazy stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej natazonych powtok;

- PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zetkrne powtoki organiczne stosowane
tagcznie z ochrop katodows do ochrony przed korozja podziemnych lub podwobinyc
rurociggow stalowych. Tamy i materiaty kurczliwe;

- DIN 30670:1991 Powlekanie stalowych rur i ksztapelietylenem;

- DIN 30671:1992 Powlekanie zewtrznych powierzchni stalowych rur uktadanych
w ziemi duroplastami;

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmee kablowe. Projektowanie
i Budowa;

- Ustawa ,O odpadach” Dz.U. 01.62.628 zzpozmianami i Rozpogdzenie Ministra
Srodowiska z dn. 27.09.2001r. W sprawie kataloguaoidw;

- Mapa sytuacyjno-wysokociowa do celéw projektowych wykonana przez GEOMATAK
Sp. z 0.0. ul. BoyZelenskiego 4, 33-100 Tarnow;

- Rozpoznanie w terenie, szczego6towa inwentaryzajaktu, oraz informacje uzyskane
od Inwestora.

4. Stan istniejacy.

Urzadzenia gazowe Miejskiego Przeglsorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowig s
obecnie zasilane z istniaglych stacji gazowych Tarnéw MPEC nr 1 i Tarnéw MPEC2.
Stacje gazowegszlokalizowane na wydzielonym, ogrodzonym tererdei#ti nr ewid. 109/6

- wskazana infrastruktura techniczna oraz teremzpado Operatora Systemu Przesytowego
GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie. W celu zwieszenia $d¢io dostaw gazu dla
przedsgbiorstwa MPEC, projektuje sidodatkow stacg gazows nr 3 posiadaca maliwosé
pracy "na wspolny kolektor" z stacgazowg Tarndw MPEC nr 1. Wasiedztwie istnigjcych
stacji gazowych znajduje¢sivolny obszar placu sktadowego, ktory zostanie wykstany
pod budow nowego obiektu. Istniggy teren stanowi zamkgty obszar przemystowy,
niedosgpny dla os6b postronnych. Na przedmiotowym terenmmmjdup sic elementy
uzbrojenia podziemnego w postaci wetvane] elektrycznej linii kablowej eNN,
wewretrznego wodoeigu w315 w stosunku do ktorych nzye zachowéd wymagane
odlegtaici pomiedzy istniejcg i projektowan infrastruktug w miejscach ich zhtenia lub
skrzyzowania. Dojazd na teren obiektu projektowanej stgagowej lgdzie odbywat si

z ul. Spokojnej w Tarnowie, istnggym zjazdem i szlakiem drogowym o nawierzchni
utwardzonej betonowej, prowagzm po terenie Miejskiego Przeelsiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Tarnowie, usytuowanym na obszawatek nr ewidencyjny 109/5 i 136/4.
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5. Parametry projektowanej stacji gazowej redukcyjno —pomiarowe;.

Przepustow& nominalna stacji:
Nm®

Qnmaks = 2:000

Maksymalne i minimalne énienia dolotowe stacji:
MOP = 5,50 MPa
Piex = 4,22 MPa

P = 1,80MPa

Maksymalne i minimalne énienia wylotowe stacgr/c:
Pomax = D00 KPa

P,min = 250 kPa
Temperatura gazu po redukcijsmienia:

Tin = 278,15K
Temperatura gazu po redukcjtmienia:
T = 278,15K

1min
Rodzaj gazu:

Stacja zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowgni®N-C-04750E o nagiujacych
parametrach fizyko — chemicznych (wg PN-C-04753):

- Gorna liczba Wobbego 50,1 MJ/m3

- Ciepto spalania 39,5 MJ/m3

- Wartg¢ opatowa 35,4 MJ/m3

- Gestas¢ 0,747 kg/m3

- Gegstas¢ wzgkdna wzgédem powietrza 0,54

- Wartg¢ opatowa 8650 kcal/m3

- Dolna granica wybuchowoi (DGW) 4.9 % obj. 33 g/m3

- Gorna granica wybuchowoi (GGW) 15,4 % 0bj.100 g/m3

- Temperatura samo zapalenia 650°C

- Klasa temperaturowa T |

- Grupa wybuchowai Il A

Przyblizony sktad gazu ziemnego:
- Metan 96,11 %

- Etan 1,636 %

- Propan 0,526 %

- Izobutan 0,050 %

- N-butan 0,093 %

- Izopentan 0,020 %

- N-pentan 0,014 %

- Azot 1,019 %

- Dwutlenek wgla 0,532 %
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWiO) - ukt. technologiczne.

6.1. Przewody gazowe wlotowe oraz wylotowe ze stacji gagej redukcyjno-
pomiarowe;j.

Do budowy przewodéw gazowych wejowych i wygciowych na terenie stacji, nale
stosowa rury stalowe przewodowe bez szwu wykonanych wi&l&SL2 wg normy PN-EN
ISO 3183. Dopuszczagsstosowanie rur dla medidéw palnych o klasie B vegoikowanych
wg normy PN-EN10208-2. Rury ukfadane w gruncie haleamowt izolowane fabrycznie
izolacj trojwarstwowg polietylenowg 3LPE / polipropylenow 3LPP zgodnie z normPN-
EN 21809-2011 - izolacja wzmocniona. Minimalna griébizolacji powinna wynosi 2,7
mm. Badania izolacji nabky przeprowadzi poroskopem iskrowym przy nagiu
probierczym wynosicym 25 kV dla powtoki izolacyjnej fabrycznej oras kV dla powtok
wykonywanych na placu budowy.

Rury powinny posiadaznak bezpiecZstwa ,B”. Grubdci scianek rur nalgy dobierd na
podstawie wykonanych oblicaewytrzymatagciowych zgodnie z norsmn PN-EN 10253-2.
Rury powinny posiadaswiadectwo odbioru wg 3.1. €hienie proby szczelsoi rur 10 MPa.
Rury stalowe przewodowe gazggdw pracujcych przy obcizeniu cknieniem powyej

wartasci 1,6 MPa, powinny hyybadane ultratvickowo na catej diugi.

Projektowany uktad przewoddéw gazowych na tereraejispokazano na rys. nr O-TM-2.0.1.
Zaktada s budowe przewodu gazowego w/c po stronie $egwej przed redukejcisnienia
gazu o maksymalnym giieniu roboczym MOP = 5,5 MPasrednicy nominalnej DN 100.
Przewdd ten zostanie ydzony do gazoggu wysokiego @nienia wyprowadzonego za
uktadem pomiarowym istniggej stacji gazowej MPEC nr 2 wg etitnego opracowania
projektowego. Na terenie stacji projektuje sbwniez przewdd gazowyredniego dnienia

o0 maksymalnym éhnieniu roboczym MOP = 0,5 MPa&iiednicy DN 200 weciowy do stacji
gazowej wiczony do istnigjcego gazoaggu sredniego dnienia na terenie MPEC
w Tarnowie oraz przewod gazowyedniego dnienia o maksymalnym @iieniu roboczym
MOP = 0,5 MPa krednicy DN 300 wyjciowy ze stacji gazowej dedykowany dla zasilania
urzagdzen gazowych w kottowni odbiorcy gazu. Dodatkowo zggktowano przewdd gazowy
wyjsciowy stacji gazowej érednicy nominalnej DN 100, MOP = 1,0 MPa, dlégd. = 10,2
mb zdlepiony dennig, ktory stanowi przygotowanie do ewentualnej dglspebudowy
obiektu. Przewdd gazowy nie podlega nagazowaniu.

6.2. Zespot zaporowo-upustowy DN 100 PN 63 (wlotowy) -glzt.

Zespot zaporowo-upustowy wlotowy w/c zaprojektowajao nadziemny ze sgymi
upustami. Armatuyr zaporowy na przewodach upustowych zlokalizowano ponad
powierzchrmy terenu. Na spriu upustow znajduje si dodatkowa zasuwa klinowa
umazliwiajgca ograniczanie przeptywu strumienia gazu podczpsragji napetniania

i odgazowania gazagdw na terenie stacji. Upusty wyprowadzoaals kolumny upustowej

i zakaiczone paczeniem Kkotnierzowym unitiwiajgcym monta na czas operacji
spuszczania gazu wydmuchu na bezpigazysokaé wynoszca 3 m ponad poziom obstugi.
Nadziemn czs$¢ zespotu zaporowo-upustowego mgleizolowad tasma PE odporg na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do wysako0,35 m nad poziom gruntu.
Konstrukcg projektowanego zespotu pokazano na rysunku wykomgny nr O-TM-2.1.4.

6.3. Uktady redukcji cisnienia gazu.

Uktad redukcyjny dinienia gazu z wysokiego naednie stanow dwa jednakowe ggi
redukcyjne o przepustowti nominalnej stacji wynoszej Q,= 5000 Nni/h.
Kazdy z chgow redukcyjnych posiada:
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armatug zaporovd na wlocie i wylocie;

filtr i podgrzewacz gazu (filtropodgrzewacgctacy obie funkcije);

reduktor roboczy pwedniego dziatania (pilotowany);

dwa zawory szybkozamykgge;

zawor wydmuchowy bezpiecistwa o przepustowoi 2% cigu redukcyjnego;
zawor upustowy.

Uktad redukcyjny pocgvszy od kolektora wlotowego do armatury zaporowaewylocie po
redukcji cénienia whcznie, zaprojektowano na maksymalnén@nie robocze MOP = 5,5
MPa. Armatu¢ zaporow oraz urzdzenia redukcyjne i zabezpiecgag przed wzrostem
cisnienia naley zaméwé w wykonaniu PN 63 lub ANSI 600.

Filtry i podgrzewacze gazu (filtropodgrzewacze)jakzdzenia cnieniowe naley zamowe
wykonane zgodnie z aktualnymi standardami techyitenST-1GG-0501:2017, ST-IGG-
1501:2015, przepisami UDT oraz wymaganiami dyrekt\2014/68/UE (PED). Wymagane
jest aby za zapewnienie bezpietst®va i zgodnéci urzagdzen cisnieniowych odpowiadaty
wszystkie podmioty gospodarcze uczestjoezw tarcuchu dostaw. Ugrdzenia powinny by
wykonane pod nadzorem uznanej Jednostki Notyfik@jygosiadajce deklaragj zgodndci
na znak CE. Urmmzenia powinny posiadacertyfikat zatwierdzenia wydany przez lghiz
Dozoru Technicznego lub ignjednostk notyfikowary. Nalery przedstawi atesty dla
zastosowanych przy produkcji gdzen elementow i wyrobow hutniczych oraz dokumengacj
potwierdzagca wykonanie:

- bada nieniszcacych (rentgenologicznych lub defektosokowych spoiwodowych dla
srednic powyej 20 mm);

. prob wytrzymatdci i szczelnéci;

. odbioru przez UDT wszystkich egzemplarzy wg wytyezn dyrektywy 2014/68/PE oraz
Rozporadzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagadla urzdzer cisnieniowych

i zespotow urzdzea cisnieniowych (Dz.U.2016 poz. 1036);

Materialy stosowane do mouta urzdzen naleey dobier&g na podstawie oblicze
wytrzymatagciowych zatwierdzonych przez UDT dla danycéin@a nominalnych. Wszystkie
podstawowe materiaty prajyp do montau urzmdzen powinny posiada atesty hutnicze,
a gtébwne elementy sktadowe filtra i podgrzewadd&rqpodgrzewacza) powinny posiada
nabity gatunek materiatu i numer wytopu. Powierzehmetalicznie czyste wdzer nalery
malowa& minimum  trzykrotnie  farbami  podktadowymi epoksydowi oraz
nawierzchniowymi chlorokauczukowymi kolorgbttego. Uradzenia zamowi wykonane
jako pionowe, stace wraz z podstayy Filtry gazu powinny posiadgpodiczony manometr
miejscowy o zakr. 0...6,0 MPa kl. 1.6 oraz manom@tnicowy z sygnalizagj przekroczenia
dopuszczalnej tnicy cisnienia ustawionego na waftw Ap = 500 mbar o zakr. 0...1000
mbar podiczony poprzez blok zaworowy trojdrogowy. Korpus gambwacza gazu oraz
przewody wodne instalacji c.0. najeizolowa cieplnie - zastosowaotuling izolacyjm

z niepalnej wetny mineralnej o grutmp 20 + 25 mm w ostonie blachy ze stali nierdzewne;j

Projektowany ukiad redukcyjny pokazano na schema&eodnologicznym stacji rys. nr
O-TM-1.1.1, oraz rysunkach wykonawczych rys. nr @-Z.1.1, O-TM-2.1.2, O-TM-2.1.3.
Elementy systemu redukcjisoienia oraz systemustiieniowego bezpiecastwa dobrano dla
warunkow:MOR,; - MOR,; > 16MPa oraz MOR,,; > Pt

wej wej wytrz.wyj *

Uktad redukcyjny jest zgodny zsaieniowym systemem bezpiedstwa typu C, oznaczenie
przyjeto na podstawie standardu technicznego ST-IGG-@BQY: Stacje gazowe w przesyle
i dystrybucji dla dinien wejsciowych do 10 MPa wgcznie. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania dgtkowania, oraz Rozpogdzenia Ministra
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Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie umow technicznych, jakim powinny
odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 20130z.%640).

6.4. Uklad pomiarowy.

W projekcie zaktada sipomiar obgtosci przeptywajcego gazu w strefigredniego cinienia
w uktadzie U1, ktéry bdzie stanowit:

- Cigg pomiarowy z gazomierzem turbinowym typ CGT-0265AQ DN 200 PN 16
Qmaks. = 2500 ni/h o zakr. 1:30.

Gazomierz zostanie wypasmy w nadajniki LF i HF. Sygnat z gazomierza rglpodiczye

do przelicznika makroprocesorowego celem przeliezebgtosci gazu na warunki normalne

I telemetrycznego przekazu danych pomiarowych. ®Pga&zomierzem natg zamontowa
filtr siatkowy. Na cijgu obejciowym ukladu pomiarowego zaprojektowano dwa kurki
kulowe osrednicy nominalnej DN 150 PN 16 zskgpka okularows zamontowas pomidzy
nimi. Szczegoty konstrukcyjne z opisem poszczegdinglementéw instalacji uktadu
pomiarowego, armatairzaporovg i urzadzeniami towarzysicymi pokazano na schemacie
technologicznym stacji rys. nr O-TM-1.1.1, orazrgsunkach wykonawczych rys. nr O-TM-
2.1.1,0-TM-2.1.2i O-TM-2.1.3.

6.5. Kottownia stacji gazowej.

Kotlowni¢ stacji zaprojektowano w oglinym pomieszczeniu oddzielonym od ¢az

technologicznej wolp przestrzeny zapewniajcag grani¢ gazoszczeln Kottownia

wyposaona jest w dwa kotly gazowe z obiegiem czynnikegazego. W projekcie prztp

monta dwoch kottdw gazowych. Szczegotowe obliczenia paebowania mocy cieplnej,
powierzchni grzewczej filtro-podgrzewaczy gazu, almb kottbw oraz uktadu regulacji
temperatury wraz z obliczeniami przekrojow przewwsdokominowych kottowni

zamieszczono w e%ci obliczeniowe] projektu. Na e%ci wodnej filtro-podgrzewaczy
zaprojektowano odetie przy pomocy kurkow kulowych. Uzupetnienie cziangrzewczego
przewidziano przy pomocy pompy skrzydetkowej zeomfika magazynowego.

6.6. Uklady AKP i telemetrii staciji.

Uktady AKP i telemetrii stacji ¢ objete odgbnym opracowaniem stanaygym integralg
cze$¢ projektu wykonawczego.

6.7. Kontener stacji gazowej redukcyjno — pomiarowe;.

Charakterystyka obudowy kontenerowej projektowas&cji gazowej zostata podana
w czesci budowlanej projektu wykonawczego.

6.8. Zespot zaporowo-upustowy DN 200 PN 16 (wlotowy) -glzt.

Zespot zaporowo-upustowy wlotowdy/c zaprojektowano jako podziemny. Zespét stanowi
zasilanie z istnigcego gazoaggu DN 200 ze stagjgazows MPEC nr 1. Armatuy zaporovg
giéwng zlokalizowano pod powierzchniterenu, natomiast armaturna przewodach
upustowych ponad powierzclnierenu. Na spciu upustow znajduje sidodatkowa zasuwa
klinowa umaliwiajaca ograniczanie przeptywu strumienia gazu podcpasagiji napetniania
i odgazowania gazagyow na terenie stacji. Upusty wyprowadzona&ls kolumny upustowe;j
i zakaczone paczeniem Kkotnierzowym unitiwiajagcym monta na czas operacji
spuszczania gazu wydmuchu na bezpigezysokaé wynoszca 3 m ponad poziom obstugi.
Nadziemn czs¢ zespotu zaporowo-upustowego mgleizolowat tasma PE odpora na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do wysako0,35 m nad poziom gruntu.
Konstrukcg projektowanego zespotu pokazano na rysunku wykomgnw nr O-TM-2.2.2.
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6.9. Zespot zaporowo-upustowy DN 300 PN 16 (wylotowy)l-szt.

Zespot zaporowo-upustowy wylotowsy/c zaprojektowano jako podziemny. Zespoét stanowi
wylot z projektowanej stacji gazowej w kierunku amin gazu, 4czagc strumié gazu z
projektowanej stacji gazowej oraz stacji gazowejB@Pnr 1. Armatug zaporowy gtowng
zlokalizowano pod powierzchpiterenu, natomiast armaguna przewodach upustowych
ponad powierzchgiterenu. Na spciu upustow znajduje sidodatkowa zasuwa klinowa
umazliwiajagca ograniczanie przeptywu strumienia gazu podczpsragji napetniania
i odgazowania gazagyow na terenie stacji. Upusty wyprowadzona&ls kolumny upustowe;j

i zakaczone paczeniem Kkotnierzowym unitiwiajagcym monta na czas operacji
spuszczania gazu wydmuchu na bezpigezysoka¢ wynoszca 3 m ponad poziom obstugi.
Nadziemn czs$¢ zespotu zaporowo-upustowego mgleizolowas tasma PE odporg na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do wysako0,35 m nad poziom gruntu.
Konstrukcg projektowanego zespotu pokazano na rysunku wykomgnw nr O-TM-2.2.3.

6.10. Armatura zaporowa.

Jako armatuy zaporows na ukladach technologicznych i zespotach zaporewpustowych
projektowanej stacji gazowej zaktada¢ szastosowanie kurkéw kulowych oraz zasuw
klinowych. Naley zastosow& armatu¢ dostarczog wytacznie przez producenta
posiadajcego wdraony i certyfikowany system kompleksowego zapewmiefakaci
zgodnie z norrp PN-EN ISO 9001 lub réwnowaa w zakresie projektowania, wytwarzania,
kontroli oraz serwisu zaworow, wydany poprzez nieza jednostle certyfikujgca.
Producent armatury zaporowej powinien postaddopuszczenie do projektowania,
wytwarzania i kontroli urgdzen cisnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy
cisnieniowej 2014/68/UE (PED), oraz system zapewnigakasci w spawalnictwie zgodnie
znormg PN-EN ISO 3834-2 Ilub rownoway. Armatura powinna ky wykonana
z materiatléw posiadggych odpowiedni wytrzymatg¢é mechaniczg, ciagliwosé, udarnde,
oraz powinna posiadakonstrukcg umazliwiajacg przenoszenie maksymalnychs$rien i
napezen mogcych wysapic w ukiadzie technologicznym stacji gazowej w skyajm
temperaturach pracy.

Armatura zaporowa przeznaczona do manmtav strefie wysokiego &nienia PN 63
(kurki kulowe i zasuwy klinowe) powinna spetaiaastpujagce wymagania:

Czynnik roboczy (medium) — gaz ziemny;,

Klasa temperaturowa — TC3;

Zabudowa — nadziemna;

Przylycza - kotnierzowe wg PN-EN 1092;

Badania podstawoweswiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204;

Zawory kulowe petnoprzelotowe z mdvoscia montau w dowolnym potaeniu;
Zabezpieczenie antykorozyjne zaworow kulowych urasvg normy PN-EN ISO 12944-
5:2009. Warstwa podktadowa — farba epoksydowa, twarsxawierzchniowa — farba
poliuretanowa. Kolor dostarczanej armat@§18, 1021 lub 102&g palety RAL;

Zawory kulowe o szczeldoi zamkngcia - klasa A wg PN —EN 12266-2;

Zawory kulowe wyposane w dwustopniowe uszczelnienie kuli zaworu z kengaci
SPRZYNOWs;

Zawory kulowe wypossone w uszczelnienie PMSS;

Zawory kulowe wykonane z kallusytuowan w sposob tzw. ,ptywacy” dla srednicy
nominalnej do DN 50 PN (wtznie) i wykonanie z kgl obustronnie montowan
na czopach w toyskach tzw. ,,ujarzmiog’ dla srednicy powyej DN 50;
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Zawory kulowe posiadagge odgazowanie przestrzeni wesmanej kurka tj. system
podwojnego zamkgcia i odprowadzenia przecieku (DBB — double bloceid eleed)
dlasrednicy powyej DN 150 (whcznie);

Zawory kulowe posiadage system AntiBlow zabezpieczay trzpien zaworu;

Zawory kulowe o konstrukcji z zabezpieczeniem ae#teostatycznym, zapobiegap

gromadzeniu gitadunkow elektrycznych na kuli;

Zawory kulowe oraz zasuwy wypaseae we wskanik potazenia elementu zamykggego.

Armatura zaporowa przeznaczona do manmtav strefie sredniego dnienia PN 16
(kurki kulowe i zasuwy klinowe) powinna spetaiaastpujgce wymagania:

Czynnik roboczy (medium) — gaz ziemny;,

Klasa temperaturowa — TC3;

Zabudowa — nadziemna;

Przylycza - kotnierzowe wg PN-EN 1092-1;

Badania podstawoweswiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204;

Zawory kulowe i zwrotne petnoprzelotowe z #ihewoscia montau w dowolnym
potozeniu;

Zabezpieczenie antykorozyjne zaworow kulowych urasvg normy PN-EN ISO 12944-
5:2009. Warstwa podkiadowa — farba epoksydowa, twarsnawierzchniowa — farba
poliuretanowa. Kolor dostarczanej armat@if18, 1021 lub 102&g palety RAL;

Zawory kulowe o szczeldoi zamkngcia - klasa A wg PN —EN 12266-2;

Zawory kulowe wyposane w uszczelnienie standardowe gkkie);

Zawory kulowe wykonane z kallusytuowan w sposoéb tzw. ,ptywaicy” dla srednicy
nominalnej do DN 50 PN (wtznie) i wykonanie z kgl obustronnie montowan
na czopach w toyskach tzw. ,ujarzmiog’ dla srednicy powyej DN 50;

Zawory kulowe posiadage system AntiBlow zabezpieczay trzpien zaworu;

Zawory kulowe o konstrukcji z zabezpieczeniem ae#teostatycznym, zapobiegap
gromadzeniu gitadunkow elektrycznych na kuli;

Zawory kulowe oraz zasuwy wypaseae we wskanik potazenia elementu zamykggego.

Wykonawca bdzie zobligowany wraz z dokumentaciechniczg dostarczy protokoty
potwierdzagce przeprowadzenie préb szczdlricarmatury zaporowej. Ponadto wykonawca
stacji gazowej zobowtany lgdzie do udzielenia 3 letniej gwarancji na dostangzarmatug
wraz z jej bezptatnym serwisowaniem w zakresie ngodz DTR armatury licxc od daty
dokonania odbioru kecowego obiektu stacji gazowej. Gwarancja obejmugzelkie koszty
poniesione przez Inwestora zwane z naprawami gwarancyjnymi (rownigwigzane

z wymiarg wadliwej armatury tj. upust gazu, nadzor, orazellde prace wykonywane przez
pracownikéw Inwestora lub sth technicznych dziatagych na zlecenie Inwestora).

6.11. Monobloki izolacyjne.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania oraz zgodmigapisami standardu technicznego
Izby Gospodarczej Gazownictwa nr ST-IGG-0501:20@@¢jektowana stacja gazowa
powinna zosté odizolowana elektrycznie od gazggdw zewrtrznych. Po stronie wlotowej
przed ZZU wl/c, zaprojektowano podziemny monoblokolaeyjny =z iskiernikiem
zewrgtrznym. Do wytworzenia monobloku nalg zastosowarury stalowe przewodowe bez
szwu wykonanych w klasie PSL2 wg normy PN-EN IS@31Dopuszcza sistosowanie rur
dla mediow palnych o klasie B wyprodukowanych waymy PN-EN10208-2. Pozostate
elementy obaizone cinieniem wewgtrznym powinny by poddane na etapie wytwarzania i
montau badaniom wytrzymaksiowym. Monoblok nalgy podd@& hydraulicznej probie
wytrzymaldci przy cgnieniu 1,5 maksymalnego saienia roboczego. Po trzech probach
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cisnieniem o wartéci pomidzy 1,0 MPa a 85% @iienia probnego natg maksymalne
cisnienie probne utrzymywaprzez 10 minut w ktorym to czasie nie mogysipi¢ zadne
nieszczelnéci oraz zamiany ksztattu. Podczas probynigniowej monoblok nafsg obcigzy¢
maksymalg sitg osiowg pochodzca od cknienia wewgtrznego.

Kazde pohczenie izolujce naley bad& przez 1 minut napeciem probierczym o warfai

5 kV (przy 50 Hz), przy czym nie magasipi¢ zadne iskrzenia lub przebicia. Po wykonaniu
hydraulicznej préby énieniowej oporné¢ elektryczna pajczenia izolujcego w stanie
suchym przy badania ngpiem statym o warti 0,5 kV nie powinna by nizsza nkeli
0,1 MQ.

Jaka@¢ dostarczonego monobloku izolacyjnego powinna Ipotwierdzona stosownym
swiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006, oramlagh techniczg wydary przez
Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w KrakewAtesty na zastosowane elementy
stalowe nalgy przedtay¢ do kontroli Inwestora.

6.12. Elementy konstrukcyjne — rury, ksztattki, kotnierze.

Uktady technologiczne stacji gazowej nalelostarczy wykonane odpowiednio dla wagto
cisnienia i temperatury nominalnych poszczegolnyctrgedtacji pokazanych na schemacie
technologicznym rys. nr O-TM-1.1.1. Specyfikacglementéw wchodgych w zakres
uktadow redukcyjno-pomiarowych stacji, odcinkbw @eiggow oraz projektowanych
zespotdéw zaporowo-upustowych na terenie stacji gamgzono na rysunkach wykonawczych.

Elementy rurocigdw powinny by zgodne z odpowiednimi normami PN-EN. Ze wezigi na
taczenie rur wykonywane metgpdpawania, rury i ksztattki uktadow rurowych powynioy¢
wykonane ze stali w pelni uspokojonej. Nalestosowd wytacznie materiaty stalowe
obrobione cieplnie. Rury i ksztattki powinny dgpawalne w warunkach wygjacych na
placu budowy. W celu spetnienia kryteriow spawatmowartags¢ rownowanika wegla CEV
rur i ksztattek powinna liyrowna lub mniejsza od wadd 0,45 dla gatunkow stali, ktérych
wymagana minimalna granica plastycgciaie przekracza warioi Ry 5= 360 MPa. Wart&
CEV powinna by gwarantowana przez wytwa@rcDla wszystkich gatunkdw stali przgych
do budowy stacji maksymalna zawdtowegla w analizach wytopowych nie powinna
przekracza wartasci 0,21 %, siarki i fosforu do 0,035 % dlazki@go pierwiastka lub 0,05 %
tacznie. Rury i elementy ksztaltowe powinny charajtewa sie wymaganymi wart&ciami
udarndgci wg PN-EN dotycacych rur stalowych przewodowych do mediéw palnych.
Ustalona minimalna temperatura pracy dla przewogarowych uktadanych w ziemi wynosi
0°C, natomiast elementéw nadziemnych wynosi -30°C.

Wszystkie elementy stalowe stosowane do budowy kabigpowinny posi@ minimalna
granice plastyczrigi Rfps > 245 MPa. Minimalna grué scianki elementow stalowych
stosowanych do budowy obiektu powinna wydas) najmniej 3,2 mm - dotyczy elementow
rurociggow oraz 2,9 mm dla pozostatych elementow (przewgmistowe gazu).

6.12.1.Rury przewodowe.

Uktady rurowe stacji nalg wykon& z rur stalowych przewodowych bez szwu wykonanych
w klasie PSL2 wg normy PN-EN ISO 3183. Dopuszczassosowanie rur dla mediow
palnych o klasie B wyprodukowanych wg normy PN-BRQA8-2. Stalowe rury przewodowe
gazocagow pracujcych przy obgjzeniu cknieniem powyej wartagci 1,6 MPa, powinny by
badane ultrativickowo na catej diugai. Technologie wytwarzania elementow rugggw,
powinny zapewni@ zachowanie w gotowym elemencie wd@vosci mechanicznych

i uzytkowych nie mniejszych ni wlasndci wytrzymatgciowe materiatdow z ktérych
elementy te gwytwarzane.
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6.12.2 Ksztaltki.

Zmiany kierunkow tras przewodow gazowych i ukfladteghnologicznych stacji gazowej
nalezy wykona przy zastosowaniu fabrycznie wykonywanych tukowjnikow i zwezek
stalowych znormalizowanych kutych. Nayestosowa ksztattki wykonane wg normy PN-EN
10253-2. Elementy ksztattowe powinnychyykonane jako ksztattki rurowe do przyspawania
doczotowego z wymaganiami specjalnymi w zakresietiadi zgodnie z PN-EN. Ksztattki
powinny by wykonane z materialtbw spawalnych odpowiadggh wiaciwosciami
materiatowi rur, z ktérymi &da taczone. Grub& ksztaltek w miejscu spawania powinna by
dostosowana do gruka rur z ktorymi keda taczone poprzez pocienienie grdbbscianki,
nie przewiduje si stosowania ksztaltek o mniejszej gredicscianki nizeli grubagci scianki
rur. Dopuszczalne odchytki oraz sposéb dopasowasiementéw rénej grubdci okresla
norma PN-EN 12732. Badanie udajcicelementéw ksztattowych powinno dprowadzone
na probkach standardowych Charpiego z karbem V rigod norma PN-EN 10045-1
lub PN-EN ISO 148-1. Tam gdzie nie ma zwosci uzyskania szerokoi probek
co najmniej 5 mm, ksztaltki nie powinny dypoddawane probie udarw i nalery
wykorzysta& wyniki prob udarnéci podawane w raportach dla materiatu $gygpwego.

6.12.3 Kotnierze, sruby, nakr etki i uszczelki.

Dla uktadow wysokiego énienia PN 63 naley stosowa polczenia kotnierzowe do
przyspawania okigte typ 11 B2 z szyjzgodnie z PN-EN 1092-1+A1:2013-07. Dopuszcza
si¢ stosowanie kotnierzy wg PN-EN 1759-1. Dlaz#tej partii kotnierzy naley zadac od
dostawcy dokumentu kontroli zgodnie z PN-EN 102024+A

Dla ukladow séredniego dnienia PN 16 naley stosowdé polgczenia kotnierzowe
do przyspawania okgte typ 11 B1 zgodnie z PN-EN 1092-1:2004. Dopuazizstosowanie
kotnierzy wg PN-EN 1759-1. Dla kdej partii kotnierzy naley zagdac od dostawcy
dokumentu kontroli zgodnie z PN-EN 10204+A1.

Sruby i naketki powinny by wykonane wérednio doktadnej klasie wyrobu oznaczonej liter
B, spetnig wymagania PN-EN 1515-1, PN-EN 1515-2, PN-ISO 8%4;EN 20898-2 lub
PN-EN ISO 4016 i PN-EN ISO 898-1, oraz posiallass wkasngci mechanicznej 8.8/8 —
ukiad technologiczny w strefie wysokiegagraenia i klag wtasngci mechanicznej 5.6/8 —
uktad technologiczny w strefigsredniego dinienia. Sruby inaketki powinny by
ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329. Dogga kotnierzowych naley stosowd uszczelki

o profilu zgodnym z PN-EN-1514-4.

Wymiary uszczelek przyjmowazgodnie z PN-EN 1514-6 i PN-EN 12560-6. Kotnierze
powinny by wykonane z materiatbw spawalnych odpowiadggh wiaciwosciami
materiatowi rur i ksztattek, z ktdrymicta taczone. Grub& kotnierzy w miejscu spawania
powinna by dostosowana do grubm rur i ksztattek z ktérymi dda taczone. W przypadku
roznicy grubdci nalezy stosowa pocienienie scianki, nie przewiduje 8i stosowania
kotnierzy o mniejszej grulsoi scianki nizeli grubaci scianki rur i ksztattek.

6.13. Roboty ziemne.

Przed rozpocgiem robot ziemnych natg zlecic nadzor bramowy oraz obstug geodezyjn.
Ze wzgkdu na dae zagszczenie uzbrojenia terenu wykopy podczas budoasjishalery
prowadz¢ recznie ze szczegdnostraznoscia i pod nadzorem kierownictwa robét. Urobek
skltadow& po jednej stronie wykopu w odlegtm minimum 0,6 m od kragdzi wykopu,
bezwzgédnie poza klinem odtamu. Ponadto wzditalego wykopu nalyy pozostawd pas
0 szerokéci co najmniej 1 m dla bezpiecznej komunikacji. Wk umocné za pomog pali
i deskowania lubscianek szczelnych. W celu ochrony struktury grumtykopy naley
prowadzé do gkbokasci co najmniej 0,2 m mniejszej od projektowanej dp 0,8 m
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a pozostawiom w ten sposéb warstwzdja¢ bezpdrednio przed ulkeniem gazoggu.
W gruncie suchym, piaszczystym i bez kamieni wyramen dno mge stanowé naturalne
podtaze do utagenia rur w innym przypadku w wykopie najewykona podsyplk piaskowg
o grubdci 0,1 m. Dno wykopu przygotowdaak aby gazogg wzdtuz catej swej diugéci na
%, obwodu opierat gi o podiee. Gazocig obsypa piaskiem lub gruntem uprzednio
wydobytym z tego wykopu jeli material nie zawiera zanieczyszizey postaci torfu,
korzeni i odpadéw budowlanych. Wysakdej warstwy nie powinna ldymniejsza nieli 0,3
m ponad gorg krawedz rury. Zasypywanie prowadzivarstwami, ktére po ui@niu powinny
by¢ zag:szczone. Grubg warstw zagszczonych powinna wynasD,15 m dla zagszczania
recznego oraz 0,3 m dla zggczania mechanicznego. Nakrycie gagmeinie mae by
mniejsze nieli 0,8 m. Sposob zasypywania nie z@opowodowa uszkodzenia izolacji
i przemieszczania gazagu. Po wykonaniu robot ziemnych najewykon& niwelacg
terenu.

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201®& sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r.,
poz. 640);

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.U. 809, poz. 414)
z p&niejszymi zmianami;

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania
przy odbiorze;

- BN-83/8836-02 Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wyan&gprzy odbiorze;

- BN-81/8976-47 Gazosggi utozone w ziemi. Wymagania i badania;

- BN-85/8976-46 Luki i zalamania gazegdw utazonych w ziemi. Wymagania i badania.

6.14. Uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje si dodatkowego uzbrojenia terenu poza projektowanym.
6.15. Tereny zielone.

W zakresie zagospodarowania terenu stacji nie pdzgavst terendw zielonych.
6.16. Warunki geotechniczne posadowienia obiektow.

W oparciu o wytyczne dotygze eksploatacji gazagdw do dystrybucji gazu ziemnego
stwierdza sj, ze projektowana inwestycja niedzie miata ujemnego wptywu rssodowisko
gruntowo-wodne gtl nie przewiduje silokalnego monitoringu wéd podziemnych. Og¢en
warunkow gruntowo-wodnych opracowano w oparciu aposzdzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 roku (Dz.U. nr 126 poz. 839).
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw poseaoa obiektow budowlanych.
Zakres czynngi przy ustalaniu warunkOow posadowienia pekyj jak dla kategorii
geotechnicznej |, ktéra obejmuje niewielkie obiekitydowlane w prostych warunkach
gruntowych dla ktérych wystarcza jakiowe okrdlenie wiasnéci gruntow takie jak
wykopy do gebokasci 1,2+2,0 m dla uktadania gazegdw i matych fundamentéw. Podie
terenu stanowi grunty spoiste w postaci glin piaszczystych wilgah o0 nénosci
wystarczajcej dla posadowienia projektowanych gazgéw oraz projektowanych obiektéw
wymagajcych niewielkich fundamentow. Pod wzdem urabialnéci wyskpujace grunty
zalicza s¢ do kategorii 11l wg KNR. Eksploatacja obiektéwdacych przedmiotem inwestycji
nie wptynie ujemnie né&rodowisko gruntowo-wodne.
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6.17. Odlegtoéci od obiektow.

Dla projektowanego zakresu rzeczowego stosuje allegitdgci od innych obiektéw
istniejgcych i wchodacych w zakres projektowanej infrastruktury zgodniRozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690p@&niejszymi
zmianami) oraz Rozpaogdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201® sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaeci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013r., poz. 640).

6.18.0cena zgodnéci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego lanu
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana stacja gazowa redukcyjno - pomiaroydzie zlokalizowana na terenie dziatki
numer ewidencyjny 136/4, offy ewid. 79 Tarnow ul. Spokojna, jednostka ewid. 36 1
Tarnow Miasto, powiat Tarnédw Miasto, woj. matopaéskNa przedmiotowym terenie brak
jest aktualnie obowkujacego miejscowego planu zagospodarowania przestgenklPZP.
W zwigzku z powyszym na etapie projektowania wysiono z wnioskiem do Ugzlu Miasta
Tarnowa o wydanie decyzji ustajegj warunki lokalizacji inwestycji.

6.19. Prace spawalnicze.

Catas¢ prac spawalniczych zwaanych z budow projektowanego obiektu stacji gazowej
powinna by prowadzona zgodnie zapisami dokumentu pn. Zasamipvey, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych olaujacego w PSG Sp. z 0.0.

System jakéci prowadzenia prac spawalniczych.

Stosowany przez Wykonawsystem jakéci nadzoru procesow spawalniczych powinied by
zgody z normami serii PN-EN ISO 3834. Wykonawca ipoem posiadé swiadectwo
zgodndci zarzdzania wg normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 383{opuszcza si
zwolnienie z powyszego wymagania w zakresie gr#en realizowanych w sekcfredniego

i niskiego cénienia pod warunkiem posiadania przez Wykonawsgstemu zaeglzania
jakoscia wg PN-EN ISO 9001 wydanego przez jednostityfikowany.

Technologia spawania i sposoby uznawania.

Laczenie rur oraz ksztattek stalowych rigl@rowadzé poprzez spawanie elektrycznea@a
spawane powinny kgywykonywane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymirheologiami
oraz instrukcjami spawania oklenymi w normach PN-EN ISO 156091 i PN-EN 288-2.
Wszystkie metody spawania i ich kombinacje przestaswaniem wymagajuznania wg
normy PN-EN 156014-1 (PN-EN 288-3) PN-EN ISO 15648PN-EN 288-9. Na podstawie
uzyskanego protokotu uznania technologii spawaniRQR (WPAR), naley nastpnie
opracowa instrukcje technologiczne spawania - WPS.

Uznanie technologii spawania dotycej wykonania wjczen hermetycznych do czynnej sieci
gazowej wysokiego i podwgzonegaredniego cinienia( spawanie fittingéw, kégéow, tulei,
elementow typu weldolet lub nakladek wzmacgeggh) wymaga sie prowadziwv oparciu
o wytyczne normy PN-ISO 15613. Zakres kwalifikowanipowinien obejmowa
wykonywanie spoin krcow odgadznych, spoin wzdinych na podkiadce tulei
wzmacniagcych, spoindczacych rug przewodow z naktadlg lub tulep wzmacniagca.)

Wykonawca w celu uznania technologii spawania p@miprzedstaw

a) instrukcje technologiczne spawania WPS, wraz z malggnymi protokotami WPQR
(WPAR),

b) wykaz materiatow przeznaczonych do wykonywaniarspoi
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¢) schemat rozmieszczenia spoin;
d) plan spawania i kontroli g¢zy spawanych.

Dla materiatéw o grukii $cianki powyej 5 mm stanowicych zhcza probne do uznania
technologii spawania, naig przeprowadz badanie udarrfoci w minimalnej temperaturze
pracy sieci gazowej wg warunkéw akceptacji dla priaenania okrédanych w normie PN-

EN 12732.

Dokumentacja spawalnicza do uznania technologiwap& powinna b§ przedi@zona
Inwestorowi przed rozpoeziem realizacji zadania. Formoraz miejsce przedienia
dokumentacji naley uzgodné z Inwestorem, ktéry powinien powdtasoly lub podmiot,
ktéry dokona na jego rzecz kompetentnej weryfikeggtwierdzenia technologii spawania.

Wymagania wzgldem spawaczy i operatorow adzer spawalniczych.

Osoby wykonujce zhcza spawane powinny posigdaazne uprawnienia wg normy PN-EN
ISO 9606-1. Operatorzy wdzen spawalniczych powinni natomiast posi@davazne
uprawnienia wg normy PN-EN ISO 14732. Obgzkiowym badaniem doczotowegmeta
egzaminacyjnego spawacza pracego przy realizacji projektowanych elementéw sieci
gazowej jest badanie afbpsciowe (radiograficzne lub ultradickowe dla spoin o gruboi
scianki czonych elementéw povrgj 8 mm). Swiadectwo egzaminacyjne powinno dy
potwierdzone co 6 miegty, przediienie uprawnig nalezy zrealizowé zgodnie z zapisem
normy PN-EN ISO 9606-1 punkt 9.3a. Zakres uprawrspawaczy i operatorow wdzen
spawalniczych powinien pokrywasic z metodami spawania, grupami materialowymi,
geometra i wymiarami elementéw spawanych, materiatami deolaymi oraz pozycjami
spawania przewidzianymi w uznanych protokotach netbgii spawania i nagpnie

w sporgdzonych 1 uzgodnionych instrukcjach technologicinyspawania - WPS.
Uprawnienia spawaczy powinny dyadane przez uznane instytucje kwalifjag w tym
Urzad Dozoru Technicznego.

Personel nadzoru spawalniczeqo, kontroli i hada

Wykonawca jest zobowkany zapewni staty nadzér przez kwalifikowany personel nadzoru
spawalniczego nad catym procesem wykonywaniazy spawanych. Personel spawalniczy
Wykonawcy, pelnicy nadzor nad realizagcj prac spawalniczych powinien spekhia
wymagania podane w normie PN-EN ISO 14731. Wymaga zapewniania o0soby
nadzorujcej procesy spawalnicze realizowane przez Wykogangprawnieniami isyniera
spawalnika (EWE/IWE) w peinym zakresie wiedko projektu i materiatdow lub technologa
spawalnika (EWT/IWT) z ograniczeniem w zakresie eriatdw o granicy plastyczidoi
rowniej limb mniejszej 360 MPa zgodnie z wymaganiaww. normy. W zakresie
projektowanych sekcfredniego podwsiszonego énienia i niskiego énienia, dopuszczagsi
aby personel nadzoru spawalniczego zamiast ww. wipea posiadat 3 letni
udokumentowas praktyke zawodowy, potwierdzajcga posiadane daviadczenie przy
wykonywania prac spawalniczych zmanych z budowsieci gazowych.

Personel kontroli i badapofaczeh spawanych.

Personel prowadey badania nieniszgze pohczer spawanych powinien By
kwalifikowany. Wykonawca powinien posiadawtasny personel prowagzy kontrok

wizualmg VT, natomiast w pozostatym zakresie baddopuszcza si podwykonawstwo.
Wykonawca na etapie realizacji zadania powinienrzplai¢c liste osobows wiasnego i
ewentualnie pozyskanego w ramach podwykonawstwaopelu wykonujcego badania
spoin. Laboratorium wykongge badania powinno posiadawiadectwo uznania i/lub
akredytacji zgodnie z nosrPE-EN ISO/IEC 17025.
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Sprzt, urzadzenia i nargdzia spawalnicze.

Stan techniczny ugdzen spawalniczychzrodet pgdu, urzdzen do ckcia i ukosowania,
centrownikow, urgdzer do podgrzewania i obrébki cieplnej, wgki&kow temperatury oraz
innych przyradow zwigzanych z pracami spawalniczymi wplywa wydatnie =@#&a§c
wykonywanych ziczy spawanych, dlatego wymaga prawidtowego utrzyanan dobrym
stanie technicznym i operacyjnyrdrodta padu powinny by wyposaone w regulatory

i mierniki parametrow spawania. Wydatek gazéw oonhgch stosowanych w procesie
spawania powinien gy regulowany za pomacprzeptywomierzy wskazagych wartdé

w jednostkach objosci odniesionych do czasu [lI/min]. Wykonawca powmiposiadéa

i stosow& wzorcowane przygdy pomiarowe do kontroli parametréw spawania
w szczegolnéci dotyczy to natzenia pgdu. Zaciski pgdowe (masowe) przewodow
przylaczanych do wyrobu spawanego powinny ibgk zaprojektowane i wykonane, aby nie
powodow& zajarzé luku na powierzchni wyrobu oraz jego lokalnego mawania.
dopuszcza si wylgcznie state mocowanie zaciskowagowych - masy do spawanego
elementu realizowane poprzez zastosowanie uchwytéwnagnetycznych,
elektromagnetycznych lub zaciskowych. Nie dopuszcia stosowania elementow
sprzystych z drutéw, rur lub innych wyrobow oraz przgegywania do powierzchni
gazocagow tzw. elementdéw tymczasowych. przewody masowezypamocowad mazliwie
najblizej miejsca spawania.

Materiaty podstawowe i dodatkowe do wykonywanisappéh spawanych.

Wszystkie materialy podstawowe (rury, ksztattki, n&@wki do spawania armatury,
monoblokow itp.) stosowane do wykonywania robét pow by zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Rury i elementy ksztattowavmny by zgodne z odpowiednimi
normami europejskimi PN-EN.

Technologia d4czenia oraz zastosowane materialy dodatkowe powirrapewnié
wytrzymal@é polgczen spawanych nie mniejgz nizeli wytrzymataé projektowanych
materiatdbw podstawnych. Dobér materiatow dodatkdwgo spawania powinien odpowigda
wymaganiom okrdonym w normie PN-EN 12732. Materialy dodatkowe puw by
zgodne z instrukgjtechnologicza spawania WPS. Zaleca Stosowanie niskowodorowych
materialtbw dodatkowych do spawania - maksymalnaadak¢ wodoru w stopiwie do
10 ml/200g. W przypadku wykonywania agken do istniegcej sieci gazowej oraz prac
spawalniczych na czynnej siec gazowej, malstosowa materiaty dodatkowe do spawania
0 zawartéci maksymalnej wodoru w stopiwie parj 5 ml/100g.

Ztacza spawane wykonywane mejodll (spawanie ¢eczne elektroda otulg) nalery
wykonywa z zastosowaniem elektrod o otulinie zasadoweddlamwo naley stosowa
dziatania isrodki mapce na celu zminimalizowania wzrostu éitd wodoru dyfundujcego
w trakcie spawania. nie dopuszczaspawania przyayciu elektrod o otulinie celulozowe.

Nalezy stosowa materialy dodatkowe z gwarantowamprag tamania KV. Wszystkie
materiaty dodatkowe ayte w procesie spawania powinny posiadaiadectwa odbioru 3.1
z odniesieniem do skladu chemicznego tych mabevia oraz ich wlasnei
wytrzymatcgciowych wg normy PN-EN 10204 dla partii  (wytopu) ostwanej
do wykonywania prac spawalniczych w projektowanymkresie. Swiadectwa odbioru
powinny by dostpne w postaci oryginatdbw lub kopii, potwierdzonepiénnie przez
upowanionego przedstawiciela Wykonawcy. Przechowywaniegazynowanie materiatow
dodatkowych do spawania powinnothyrowadzone zgodnie z zaleceniami producentdw tych
materiatdw. Elektrody zasadowe przeziyciem powinny by poddane procesowi suszenia
zgodnie z zasadami oktenymi przez producenta elektrod. Dopuszcza siosowanie
elektrod osuszanych fabrycznie dostarczanych wagakiach préniowych.
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Wykonywanie prac spawalniczych.

Do spawania elementéw wyspecyfikowanych wg projelkdpuszcza sinastpujace procesy
spawania. Metoda 141 spawanie tukowezne elektrogl nietopling w ostonie gazow
obogtnych (TIG) lub kombinag] metod 141/111 tj. spawanie tukoweczne elektrog
nietoplivg w ostonie gazoéw obeijnych / spawanie tukoweczne elektrodami otulonymi.

Wykonywanie whczen do istniegcej sieci gazowej lub wykonywanie prac spawalnitzgea
czynnej sieci gazowej dopuszczae Siytacznie z zastosowaniem spawaniecznego
lukowego elektrodami otulonymi (metoda 111). Prapawalnicze naly wykonywa&
zgodnie z wymaganiami zgiznika D normy PN-EN 12732

Zaleca st, aby spawanie pod topnikiem i spawanie drutemrmliy gazem ostonowym byto
stosowane do prefabrykacji na warsztacie oraz ewaéme do spawania konstrukcji.
Stosowanie spawania tukowego elekyyotbpliwa w ostonie gazow (drutem litym)
w warunkach montawych wymaga zgody personelu nadzoru spawalniczZéfgrunkiem
uzyskania zgody n@ by¢ konieczné¢ przeprowadzenia prob roboczych w terenie wraz
z dodatkowymi badaniami nienisacymi w tym bada ultradzwigkowych z elektronicznym
zapisem wynikow bada

Przygotowanie elementéw do spawania (przygotowarseedzi, centrowanie, wykonanie
spoin sczepnych, podgrzewanie gpste, rodzaj i czas usugie centrownika, rodzaj
materiatbw dodatkowych i gazéw ostonowych, obréoktiaplna i inne) powinny hy
wykonywane zgodnie z uznaninstrukcp technologicza WPS opracowan przez
Wykonawe prac spawalniczych. dczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek ngle
wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732. Dotycayptzede wszystkim
rodzaju zfczy spawanych, minimalnych diugm i odcinkbw oraz sposobu dopasowania
odcinkdw o0 ranej grubdci scianek. Zjcza spawane stalowych rur przewodowych oraz
ksztaltek naley wykonywa jako zhcza doczotowe ze spairczotowy z petnym przetopem.
Podobnie zjcza spawane kégow odgatznych w tym tréjnikow do ewentualnych yezen,
fittingbw bez stosowania nakltadek wzmacgigch, ksztattek typu weldolet, threadolet
naleey wykonywa jako zhcza ktowe ze spoip czolowy z pelnym przetopem.
W pohczeniach kotnierzowych w projekcie zastosowano agménia szyjkowe do
przyspawania. Stosowanie spoin pachwinowych nie gepuszczone w projekcie. Spoiny
wzdtuzne ii obwodowe naktadek wzmacrjaych oraz elementow stanawich odgajzienia

Z rura przewodow nalezy wykonywa sciegami prostymi, niezataeie od pozycji spawania.
pocztek i zakdiczenie poszczegolnyckciegow naley przesuné w stosunku do siebie o 30
mm. W czasie spawania armatury zaporowej i upugtomadery przestrzega zasad
okreslonych przez producenta armatury w celu urgki@a maliwosci uszkodzenia
uszczelni@ wewretrznych w wyniku oddziatywania ciepta wydzielanego procesie
spawania. Wykonawca powinien uzyékad producenta pisemanprocedug okreslajaca
zasady spawania armatury w uktadach sieci gazowe.

Nie dopuszcza ei dopasowywania odcinkéw ze stali normalizowanychprabianych
termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie popriegzewanie i obrolgkplastycza.
W przypadkach wyspowania przesugpcia krawedzi poza zakres tolerancji okteny
w zahczniku C normy PN-EN 12732 nale stosowa ksztattki przejciowe okrélone
w projekcie.

W trakcie wykonywania prac spawalniczych mgleprowadzé dziennik spawania.
Po zakaczeniu prac spawalniczych spawacz cechuje wykorsmoire opisupc jg trwale
pisakiem niezmywalnym, lub w przypadku spoin wykeaypych przez zespot spawaczy
znakami wszystkich spawaczy wykogeych zhcze. Zhcza spawane niespetnjag
warunkéw akceptacji podgalapaprawie w oparciu o instrukctechnologicza spawania.
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W przypadku wykonania wadliwych spoin dopuszcza silko jednorazowa napraw
niezgodnego z wymaganiami odcinka spoiny. Naprawejscows zlacza mana stosowa
w przypadku, gdy niedopuszczalne niezgaddnospawalnicze nie przekraczaj20%
catkowitej dtugdci spoiny. W przypadkugiknie¢ miejscowych naprawa jest niedopuszczalna
- naleey dokon& naprawy spoiny poprzez jej wycie i wykonanie nowej. W przypadku
kiedy niezgodnéci spawalnicze skupioneg sna dtugadci spoiny wekszej nzeli 20% lub
w kilku miejscach oddalonych od siebie na digonniejszej nieli 200 mm, nalgy wycia¢
cal spoire i ponownie wykon& nowg bez wzgédu na sumaryczn diugas¢ tych
niezgodnéci. Po  wykonaniu naprawy, spoiny naigoodd& ponownie badaniom w takim
zakresie w jakim zkcze bylo badane przed naptadznaczenie wadliwych gdzy nie mae
zost& usungte do czasu zakezenia naprawy z wynikiem pozytywnym.

Niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, msntanetody spawania, gatunku
i grubcsci materiatdw najriszy temperatuy otoczenia w jakiej dopuszczas gprowadzenie

prac spawalniczych jest temperatura +5°C. ¢mdtvo w tym zakresie powinno by

poprzedzone opracowaniem przez Wykonawprocedury zawierafej szczegOtowe

wytyczne prowadzenia prac spawalniczych w niekdrgyh warunkach otoczenia.
Procedura podlega uzgodnieniu przez personel nadzmawalniczego Wykonawcy przed
podgciem prac spawalniczych.

Spoiny nie poddawane proébigmieniowej w sekcji wysokiego @ienia naley wykonywa
z petnym monitoringiem realizowanym przez nadz@vegdniczy Wykonawcy.

Kontrola zhczy spawanych.

Wykonane pajczenia spawane podlegapadaniom wizualnym (100%) oraz badaniom
radiograficznym metagd tradycyjry lub cyfrong (100%). Spoiny odgetien rurowych,
kroccodw oraz spoin pachwinowych podleg@bowigzkowo badaniom wizualnym (100%) i
badaniom magnetyczno-proszkowym (100%). Spoinypo@édawane probom diieniowym
taczace poszczegodlne sekcje probne wysokiegosredniego cinienia po prébach
cisnieniowych musz by¢ dodatkowo poddane badaniom magnetyczno - proszkowyp
ultradzwickowym (dla grubéci taczonych elementéw povrgj 8 mm) (100%). Dotyczy to
réwniez spoin whczeniowych tzw. gwarantowanych. Wymagania édim rodzaju i zakresu
bada zlaczy spawanych w uktadach rurowych stacji gazoweg omprzewodéw gazowych
zasilapcych stacje gazoyws takie same.

Badanie
. Badanie obecndaci
Rodzaj lub potozenie zhcza spawanego Bg danie radiogra- peknieé
wizualne fi .
iczne powierzchn
-iowych
Spoiny obwodowe VT-100% RT-100%
Odgatzienia, kr&ce oraz spoiny VT-100% | MT-100% 100%"
pachwinowe
Spoiny wzdtine, zhczki tulejowe gite VT-100% RT-100%
Spoiny nieobjte probami dinieniowymi | VT-100% | RT-100%"
Gazocigi w | klasie lokalizacji VT-100% | RT-100%
W Jezeli stosowane bylyby spoiny z niepetnym przetopeesy wykona 100% bada.
@ Ztacza naley badé& w 100% dwoma rinymi metodami badawczymi.
Zkacza o grubéci scianki g> 8 mm naley bad& 100 % metodami RT/UT,
natomiast acza o grubéci scianki g < 8 mm naley bad& 100 % metodami
RT/MT.
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Kryteria akceptacji badanychaekzy spawanych powinny byokrelone zgodnie z norm
PN-EN ISO 5817 przy czym nie powinnydwizsze nk okreslone w normie PN-EN 12732.
Dla nowobudowanych sieci gazowych kategorii wynfagakosciowych B i C naley
stosowé@ poziom jakdci C (wymaganiasrednie) z wyjczeniem spawania fittingdw do
wiaczen pod ckénieniem, dla ktérych naky stosowa poziom jakdci B (wymagania ostre)
wg normy PN-EN ISO 5817. Odgistwa dla niektorych niezgodém spawalniczych
wg tabeli G.1 normy PN-EN 12732+A1 Infrastruktuezgwa - Spawanie stalowych uktadow
rurowych - Wymagania funkcjonalne w zakresie kryter akceptacji, dopuszczatylko dla
spoin gazoegu przyhczeniowego oraz spoin mountavych wykonywanych w warunkach
budowy.

W przypadku badamagnetyczno-proszkowych obaauje poziom akceptacji 1. Wytyczne
prowadzenia bada wizualne wg PN-EN ISO 17637 Badania nienigeezzhczy spawanych

- Badania wizualne zézy spawanych, radiograficzne wg PN-EN ISO 1763B&bania
nieniszcace spoin - Badanie radiograficzne -¢&z 1, magnetyczno-proszkowe wg PN-EN
ISO 17638 Badanie nieniszgz spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe, ultwagkowe
wg PN-EN ISO 16810 Badania nieniszce - Badania ultraavickowe - Zasady ogolne oraz
wg normy PN-EN ISO 17640 Badania nienisgez spoin - Badania ultradickowe zhczy
spawanych.

Badania nieniszegze naley zlec& wytacznie laboratorium z uznaniem wg normy PN-EN
ISO-17025 Ogodlne wymagania dotyce kompetencji laboratoriow badawczych
i wzorcugcych, personel badanieniszcacych powinien ponadto posiada&walifikacje
zgodne z PN-EN ISO 971Badania nieniszgre - Kwalifikacja i certyfikacja personelu
bada nieniszczcych.

Badanie spoin wgczeniowych do istnigge) sieci gazowej wysokiego soienia naley
wykonywa zgodnie z opracowanym planem spawania i kontrédiczz spawanych

zatwierdzonym przez Inwestora. Badania nienigzezhczy spawanych natg wykonywa
zgodnie z tablig 5 normy PN-EN 12732.

Dokumentowanie prac spawalniczych.

Dla kazdego wykonanego atza spawanego nale zapewnt identyfikowalng¢

w dokumentacji spawalniczejagdznie z identyfikagy spawaczy i wykonanych przez nich
spoin. W przypadku negatywnego wyniku bad#éczy spawanych natg prowadzé rejestr
niezgodnéci i dokonywanych napraw. Wyniki przeprowadzonychd# powinny by
udokumentowane i przedtone Inwestorowi w dokumentacji powykonawczej zadadéeli
Inwestor wyrazi zgogl dopuszcza sie wystawienie protokotow yognie dla oceny
negatywnej zicza spawanego. Wyniki pozytywnego badania wizuanegczy naley
oznaczy symbolem "A" w dzienniku spawania. Pozostate wiyhiada& nalezy przediayé
Inwestorowi w postaci protokotébw z przeprowadzonyblada. Dokumentacja prac
spawalniczych powinna zawi€rao najmniej nagpujace dokumenty:

a) Swiadectwa odbioru materiatéw podstawowych i dodatyeh;

b) instrukcje technologiczne spawania WPS wraz z m@iegnymi protokotami uznania,
kwalifikowania technologii WPAR, WPQR;

c) kserokopie uprawnfespawaczy wykonggych zhcza spawane;
d) dziennik spawania wraz ze schematem spoin;

e) sprawozdania z baflanieniszcacych wraz z radiogramami w formie cyfrowej lub w
postaci btony fotograficznej. Dopuszcza ¢ si przekazanie radiograméw
zdigitalizowanych jako skan klasy DS wg normy PN-EA096-2.
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Dokumentacja spawalnicza tezosté rozszerzona o inne dokumenty w oparciu o ustalenia
podejmowane poradzy Wykonawg i Inwestorem z uwzgtinieniem wymaganorm w tym
normy PN-EN ISO 3834.

Dokumenty normatywne:

- PN-ISO 9001 System jaka. Model zapewnienia jalkoi w projektowaniu pracach
rozwojowych, konstruowaniu, produkcji instalowangerwisie;

- PN-EN ISO 4063 Spawanie i procesy pokrewne;

- PN-EN 12732+A1 Infrastruktura gazowa - Spawanigtgch uktadéw rurowych -
Wymagania funkcjonalne;

- PN-EN ISO 9606-1 Egzamin kwalifikacyjny spawac&pawanie - Cg¢ 1 Stale;

- PN-EN ISO 14731 Nadzorowanie spawania - Zadanigpowiedzialné¢;

- PN-EN ISO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie heologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania;

- PN-EN ISO 15614 Specyfikacja i kwalifikowanie teckogii spawania metali - Badanie
technologii spawania;

- PN-EN ISO 9692-1 Spawanie i procesy pokrewne - Rgdarzygotowania ztzy;

- PN-ISO 6761 Rury stalowe - Przygotowanigé&aw rur i ksztaltek do spawania;

- PN-EN ISO-17025 Ogélne wymagania dotyoz kompetenciji laboratoriéw badawczych
i wzorcupcych;

- PN-EN ISO 971Badania nieniszeze - Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada
nieniszcacych;

- PN-EN ISO 5817 Spawanie -ag&za spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw
(z wyjatkiem spawanych wrka) - Poziomy jakéci wedtug niezgodniei spawalniczych;

- PN-EN 12732+A1 Infrastruktura gazowa - Spawanigtgch uktadéw rurowych -
Wymagania funkcjonalne w zakresie kryterium akcgjpta

- PN-EN ISO 17637 Badania nienisgce zhczy spawanych - Badania wizualneczy
spawanych;

- PN-EN ISO 17636-1 Badania nieniszce spoin - Badanie radiograficzne ¢&z1;

- PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszce spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe;

- PN-EN ISO 1681 Badania nieniszce - Badania ultraavickowe - Zasady ogolne;

- PN-EN ISO 17640 Badania nienisgce spoin - Badania ultradickowe zhczy
spawanych.

6.20. Ochrona antykorozyjna

Do budowy przewodéw gazowych na terenie obiekteayadtosowa rury stalowe izolowane
fabrycznie. Rury uktadane w gruncie nalezamowté izolowane fabrycznie izolagj
trojwarstwows polietylenows / polipropylenowy 3LPE / 3LPP zgodnie z nogmPN-EN
21809-2011 - izolacja wzmocniona. Ksztaltki podaiem naley izolowa powioks
zewretrzng z tworzyw sztucznych kl. C-50 wg normy PN-EN 12(&R2 tj. mas
podktadowa (primer) oraz dma ochronm z PE np. Polyken, Antagor, Altene.agta
spawane podziemne naje izolowat za pomog rekawow termokurczliwych kl. C-50
np. frmy Raychem posiadgjych stosows aprobag techniczg IGNIG w Krakowie.
Sprawdzenie rezystancji powioki izolacyjnej przedwad gazowych naley wykona
w obecnéci inspektora nadzoru oraz przedstawiciela InwestoBzczeln& powtoki
izolacyjnej naley zbad& wysokonapiciowym poroskopem iskrowym przy napiu
probierczym:

- dla powtoki izolacyjnej fabrycznej rur wynagzm 25 kV.
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- dla powtok wykonywanych na placu budowgka@wy termokurczliwe, tany) wynosacym
15 kV przy grubéci powtoki w klasie C-50 wynogzej 3 mm.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego nadziemny@mesitéw orurowania zespotdw
zaporowo — upustowych na terenie stacji oraz iasfialvewngtrz kontenera naky stosowa
zestaw systemu malarskiego wg PN-EN I1SO 12944-B200&¢ 5 — Ochronne systemy
malarskie, tabela 3 ,Systemy malarskie dla stakglawej niskostopowej kategoria
korozyjnaci C4, nr systemu S3.14. Nalestosowa podkiad z farby epoksydowej o griuico
suchej powtoki 80 um, oraz powlpkawierzchniow z farby poliuretanowej o gr. suchej
powtoki 200 um w kolorzezoitym (RAL 1021, 1023, 1026). Catkowita gruisoprzyijetej
w projekcie powtoki wynosi 280 pum.

Przed nateeniem powtok malarskich powierzchnie elementéwaostgch naley oczyscic.
Stopier przygotowania powierzchni do malowania - Sa2 W{PPN-EN 1SO 12944-4:2001
.Farby i lakiery. Ochrona przed korazjkonstrukcji stalowych za pomgcochronnych
systeméw malarskich. C#& 4 — Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni”. Podtae powinno by suche, czyste oraz odttuszczone. kalktosowa si¢ do
instrukcji producenta materiatow izolacyjnych. Bawa powiok izolacyjnych nalgy
potwierdze swiadectwem odbioru 2.2 zgodnie z PN-EN 10204:2006+A

6.21. Ochrona odgromowa i wyrGwnywanie potencjatow.

Instalacg stalowy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej nalezabezpieczy przed
wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z PN-EN 6230811, PN-EN 62305-3 2011.
Nalezy stosow& uziomy sztuczne otokowe. Uziomy piorunochronne eyal taczy¢

z uziemieniem innych uggzen elektroenergetycznych bezpednio. Padczenia przewodow
odprowadzajcych naley spawé.

Nalezy zapewnt wyrownanie potencjatow wszystkich elementéw metgich obiektu stacii
za pomog sieci ochronnej obiektu, na kiosktadag sie przewody wyréwnawcze, przewody
ochronne, przewody neutralno ochronne, przewodgmawe oraz ochronniki. Pgizenia
kotnierzowe rurogigdw i armatury, w ktorych stosujee¢siuszczelki izolacyjne nalg
zbocznikowd, a w przypadku kotnierzy ktére posiaglajwie sruby o Bcznej powierzchni
wickszej nieli 50 mnf, nalezy zabezpieczy dwie sruby przed obluzowaniem za pomoc
podktadki koronkowej — atza te oznaczykolorem czerwonym. Naky wykona& pomiary
rezystancji uziomoéw.

6.22. Oznakowanie przewodow gazowych i instalacji.

Poszczegolne ugdzenia technologiczne, oraz armatustacji gazowej redukcyjno -
pomiarowej nalgy oznakowa poprzez naniesienie trwatej numeracji zgodnejctesatem
technologicznym obiektu. Trasposzczegoélnych przewodow gazowych @emjwe oraz
wyjsciowe) stacji redukcyjno - pomiarowej najeoznakowa w terenie. Na catej diugoi
projektowanych przewoddéw gazowych ich palpoie w terenie nahy oznakowa tasma
ostrzegawcgz zgodnie z wymaganiami ST-IGG-1002:2015 ,Gazgci Oznakowanie
ostrzegajce i lokalizacyjne. Wymagania i badania”. sirg nalezy utozy¢é w gruncie na
wysokaci, co najmniej 0,4 m powagj rury.

6.23. Bezpieczéstwo uzytkowania paliwa gazowego.

Stacja gazowa nie¢lzie wyposaona w nawanialgi strumienia gazu. Metan jest gazem
bezwonnym, dlatego ze waglbw bezpieczgstwa odbiorca gazu jest zobligowany do
stosowania w miejscachzytkowania paliwa gazowego, systeméw detekcji metancelu
identyfikacji ewentualnych nieszczekuw instalacji. Paliwo gazowe z projektowanej staciji
gazowej nie mge by wykorzystywane w pomieszczeniach budynkéw do ceddgjalnych
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do spalania gazu w kuchenkach gazowych, kottacteppywowych niskiej mocy itp.
w ktorych nie ma zainstalowanych systemow detekejianu.

6.24. Préby cisnieniowe.

Zespoty zaporowo upustowe na wlocie i wylocie stgdj rowniez instalacg technologiczn
filtracji, podgrzewania, redukcji @mienia i pomiaru olgfosci przeptywu gazu wewgtrz
kontenera stacji natg wykon&, jako prefabrykaty i dostarczyw catcgci na plac budowy.
Po zakaczeniu prac monf@wych instalagj nalery oczyci¢c z wszelkich zanieczyszaze
poprzez min. dwukrotne przedmuchanie gazemebingn np. azotem.

Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2018/ sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaeci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r., poz. 640) rura@i | armatura stacji przed rozruchem technicznyoddaniem do
eksploatacji powinny zostapoddane probom @iieniowym wytrzymatéci i szczelnéci.
Proby cénieniowe przewodow gazowych ¢dzy - obiektowych na terenie stacji nale
wykong& po ich ut@eniu w wykopie, na ruroggu catkowicie zamontowanym z veykiem
miejsc z zamontowan armatug lub przeznaczonych do jej montowania. Warunkiem
dopuszczenia do probsaieniowych jest pozytywny wynik sprawdzenia szcogtnpolaczen
spawanych ruroggu przed opuszczeniem do wykopu.

6.24.1.0pis poszczegodlnych sekcji poddawanych prébomsaieniowym.

Ze wzgkdow bezpieczgstwa zaleca s8i wydzielenie na czas prob snieniowych
poszczegolnych sekcji przewodow gazowych i insjakdacji. Poniewa catas¢ przewodow
gazowych i ukfadéw technologicznych stacji redukoyj- pomiarowej poddawana jest
prébom cénieniowym dopuszcza ¢si jednoczesne prowadzenie probsneéniowych
poszczegodlnych sekcji przy zachowaniu odpowiedsdrcdkéw bezpiecasstwa ustalonych
przez Wykonawe odpowiedzialnego za wykonanie probneeniowych.

Proby cénieniowe ukfadow technologicznych zabudowanych wgxenkontenera stacji
powinny by wykonane przez ich dostagaa hali produkcyjnej. Wyniki prob dostawca
powinien przekaza Inwestorowi wraz z dokumentacjechniczno ruchow stacji. Uktady
technologiczne zabudowane weytra kontenera stacji nalg nastpnie podda ponownej
prébie szczelnii po ich przetransportowaniu i zabudowaniu nartierebiektu.

SEKCJA lwg schematu rys. nr O-TM-1.1.1 — Przewod gazowy & terenie projektowanej
stacji redukcyjno-pomiarowej zasigy stacg redukcyjno-pomiarow; zespot zaporowo-
upustowy w/c, odcinek pordzy punktem wiczenia do istniece] sieci gazowej do
kotnierza na kolektorze w/c wewtnz kontenera stacji.

- hydrauliczna proba wytrzymaici na cinienie:
P, = L5IMOPR,, = 15[b5MPa = 825MPa
medium: woda, czas trwania proby 2godz

- hydrauliczna proba szczeku na cénienie:
P, = 11IMOPR,.. = 11[55MPa = 605MPa

wej

medium: woda, czas trwania proby 24godz

Z préb naley wytaczy¢ aparatug kontrolno-pomiarow. W czasie trwania préb armatura
odcinagca powinna znajdowasiec w pozycji zgodnej z zaleceniami jej producentacZa
spawane, patzenia roziczne i armatura powinny bydstongte i dos¢pne do ogdzin.

SEKCJA 1l wg schematu rys. nr O-TM-1.1.1 — Ukilady technatage w/c zabudowane
wewmngtrz kontenera stacji tj. uktad filtracji, podgrzewa i redukcji cénienia gazu,
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poczwszy od kolektora wlotowego w/c do pierwsze] armatodcinagcej po redukcji
cisnienia whcznie.

- hydrauliczna préba wytrzymaici na cknienie:
P, = 15IMOPR,. =15055MPa= 825MPa

wej
medium: woda, czas trwania proby 2godz
- hydrauliczna préba szczekwoo na cénienie:
p., = 11IMOP,, = 11[65MPa = 605MPa

wej

medium: woda, czas trwania proby 24godz

Z préb naley wylagczy¢ urzadzenia filtracji i podgrzewania gazu, gdzenia redukcyjne
i zabezpieczafe, przewody impulsowe, oraz aparatlkontrolno-pomiaroy. W czasie
trwania préb armatura odcimap powinna znajdowasic w pozycji zgodnej z zaleceniami jej
producenta. Zicza spawane, pgizenia roziczne i armatura powinny Byodstongte

i dostpne do ogjdzin. Po wykonaniu préb hydraulicznych instagagalery osuszy poprzez
kilkukrotne przedmuchanie suchym powietrzem.

SEKCJA 1l wg schematu rys. nr O-TM-1.1.1 — Uktady technatage sr/c zabudowane
wewmngtrz kontenera stacji tj. ukiad pomiaru strumieniazy pocgzwszy od kolektora
wylotowegosr/c po redukcji cinienia gazu, @gi pomiarowe, uktad regulacyjny do kolektora
wylotowego po pomiarze i regulacji strumienia ga#gcznie.

- pneumatyczna proba szczeloiona cknienie:
P, = L1LIMOPR,,; = 15[05MPa = 0,75MPa

medium: powietrze, czas trwania proby 24godz

Z prob naley wytaczy¢ gazomierz oraz aparatukontrolno-pomiarow. W czasie trwania
prob armatura odcingga powinna znajdowasic w pozycji zgodnej z zaleceniami jej
producenta. Zicza spawane, pgizenia roziczne i armatura powinny Byodstongte

i dostpne do ogjdzin.

SEKCJA IV wg schematu rys nr O-TM-1.1.1 — PrzewoOd gazosvic na terenie
projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z2spEotem zaporowo-upustowym
wylotowym ér/c. Odcinek od kotnierza wylotowego na kolektorggc za cagami

pomiarowymi i uktadem regulacyjnym do punktowgezenia do gazoggu sr/c.

- pneumatyczna préba szczedoiona cknienie:
P, = 11IMOPR,,; = 15[05MPa = 0,75MPa

medium: powietrze, czas trwania préby 24godz

Z prob naley wylaczy¢ aparatug kontrolno-pomiarow. W czasie trwania prob armatura
odcinapca powinna znajdowasic w pozycji zgodnej z zaleceniami jej producentacZa
spawane, pgtzenia roziczne i armatura powinny bBydstongte i dos¢pne do ogldzin.

SEKCJA Vwg schematu rys nr O-TM-1.1.1 — Przewod gazékiy na terenie projektowanej
stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z zespotem zaporopustowym wlotowymsr/c.
Odcinek od kotnierza wlotowego na kolektorzgc przed uktadem regulacyjnym do
istniejgcego gazoagu sr/c.

- pneumatyczna préba szczedoiona cknienie:
P, = L1IMOPR,,; = 15[05MPa = 0,75MPa

medium: powietrze, czas trwania préby 24godz
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Z prob naley wylaczy¢ aparatug kontrolno-pomiarow. W czasie trwania prob armatura
odcinapca powinna znajdowasic w pozycji zgodnej z zaleceniami jej producentacZa
spawane, patzenia roziczne i armatura powinny bBydstongte i dos¢pne do ogldzin.

6.24.2.Szczegb6towy opis wykonania prob &nieniowych

Ttoczenie czynnika probnego nayeprzeprowadzaptynnie w dwdch etapach, patkowym
do osagniccia 30% wartéci cisnienia proby szczeldoi Psz; iPszo po czym ttoczenie natg
przerwa i dokon& ogledzin gazocigbw. Podczas ogizin nie wolno prowadzidalszego
podnoszenia énienia. Po pozytywnym wyniku oglzin naley prowadzé drugi etap
podnoszenia énienia do wartéci proby wytrzymatéci p,i (dotyczy SEKCJI 1i Il). W czasie
trwania proby wytrzymalkxi zabronione jest prowadzenie edgin gazocigu. Przewody
gazowe lub instalacje nale uzna& za wytrzymale jeeli w okresie trwania préby nie
stwierdzono nagtego spadkusmienia w wyniku nieszczelsoi, peknig¢ lub odksztatcg.
Po wykonaniu préby wytrzymadoi tj. po czasie 2 godz. od ggniccia i ustabilizowania si
temperatury medium probnego nalevykona prébe szczelnéci w czasie 24h. Ogtiziny
przewodu gazowego lub instalacji ama dokonywé& nie wczéniej nizeli 2 godz. od
rozpoczcia préby szczelnwi. Podczas prob nalg w sposéb aigly rejestrowd cisnienie
oraz temperatgr Do prob naley zastosow& manometr precyzyjny Kkl. 0.6, rejestrator
cisnienia kl. 1.0, manometr przemystowy kl. 1.6, otakmometr. Przyrdy te powinny
posiadé aktualneswiadectwa legalizacji. Proby nale wykona zgodnie z PN-92/M-34503
Gazocygi i instalacje gazownicze - Proby rurggdw. Proby wykoné& w obecnéci
przedstawicieli Inwestora, aytkownika iWykonawcy. Przeprowadzone préby ngle
udokumentowa spisaniem protokotdw spadzonych wg wzorow wymaganych przez
Inwestora.

Poniewa dla przyptych w projekcie materiatdbw i gruba rur naprezenia obwodowe
w materialescianki rury nie przekraczaj30% wartdci granicy plastyczrngi materiatu rur
pozostagc w zgodneci z 834.1 ust. 2 Rozpamdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadasieci gazowe

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) doaa % wykonanie prob énieniowych
zespotébw zaporowo - upustowych, oraz przewodédwwgadto w/c uktadanych na terenie
projektowanej stacji (SEKCJA 1) jako pneumatyczny@odczas prowadzenia préob
Wykonawca zobowzany jest do zastosowania odpowiednich szczegolnyotdkow
bezpieczéstwa.

7. Harmonogram robot.

Z uwagi ha ograniczenie wolnej powierzchni naneralziatki konieczne jest przeprowadzenie
robot budowlanych w pciu kolejnych etapach.

W pierwszym etapie zakfadagsiwykonanie niwelacji terenu, rozbiorki istrdegj palisady
betonowej oraz rozbidrki ezci podiaza z plyt betonowych drogowych w tym Zzeénie
elementow betonowych w miejscu ustalonym z Inwestona terenie zaktadu MPEC Tarnow.
Nastpnie naley wykona& prace ziemne niegbne dla odpowiedniego uksztattowania
i niwelacji poziomu terenu budowanej stacji gazowej

W drugim etapie naly dokon& wytyczenia geodezyjnego projektowanego obiektujista
gazowej - obudowy kontenerowej i odcinkow przewod@azowych wraz z zespotami
Zzaporowo - upustowymi.

W kolejnym trzecim etapie przewidziano zabugowbu segmentow obudowy kontenerowej
stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej posadowidnyna fundamencie betonowym
zbrojonym, zabudow nowych zespotow zaporowo-upustowych se&wych i wyjgciowych
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stacji gazowej, jak réwnie utozenie projektowanych przewodoéw gazowych semwych
i wyjsciowych na terenie stacji. Uklady technologicznacpgtgazowe] wewsgtrz obudowy
kontenerowej zostamdostarczone na plac budowy jako gotowe prefabyykat

W czwartym etapie zaktadagsivykonanie robét wjczeniowych w nagpujacym zakresie:

- Wigczenie projektowanego przewodu gazowego w/c DNMQ®P = 5,5 MPa do przewodu
gazowego wyprowadzonego za ukladem pomiarowym ist@gowej MPEC nr 2 metad
tradycyjry - spawanie doczotowe.

- Wigczenie projektowanego gazegu sr/c DN 200 MOP = 0,5 do istniggego przewodu
gazowego wylotowego ze stacji Tarnéw MPEC nr 1 mhetadycyjry - spawanie doczotowe.

- PoRczenie projektowanego gazegu sr/c DN 300 MOP = 0,5 z projektowanym odcinkiem
przewodu gazowego zasdaggo odbiore gazu.

W kolejnym piatym etapie zakiada eiutozenie tras kablowych, wykonanie uziemienia
otokowego stacji oraz wykonanie prac zmanych z zagospodarowaniem terenu stacji
tj. wykonanie niwelacji terenu, opaski kontenerazorcggdw komunikacyjnych z kostki
brukowej z obrzeami kraweznikowymi, odtworzenie ggci nawierzchni istnigicego placu
skladowego.

Uktad przewodow gazowych na terenie stacji orazadkizagospodarowania terenu
przedstawiono na rysunkach wykonawczycha@adnych do niniejszego opracowania.
Przedstawiona lokalizacja obudowy kontenerowej jistgazowej uwzgidnia wymagania
wynikajace z Prawa budowlanego m@ee o zachowaniu odpowiedniej odlegibod granicy
dziatki oraz Rozporglzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimdpowiada
sieci gazowe i ich usytuowanie.

Zakres wykonywanych robot budowlanych Etap rob6t zEdziat czasowy

Przygotowanie terenu, rozbiorka elementow betontwyc
nawierzchni placu oraz palisady pionowej. Z&nie
elementow betonowych na terenie zaktadu MPEC.
Teren robot w cakei nalezy oznakowa i zabezpieczs,.

[ 7 dni

Obstuga geodezyjna wytyczenie elementéw obiektgjista
gazowej w terenie.

Roboty ziemne:
Wykonanie robo6t budowlanych maych na celd
przygotowanie terenu stacji do zabudowy poszczegbin
uktadow i przewodow gazowych. Uksztattowanie IlI-1
i zagzszczenie powierzchni terenu. Wykonanie wykopow

oraz fundamentéw pod kontener stacji redukcyjno-

pomiarowej gazu.

Il 1 dziei

60 dni
Zabudowa kontenera prefabrykowanego wraz instalacjlll -2
technologiczy.

Wykonanie wykopow liniowych pod przewody gazowe
przylaczeniowe do istniggej sieci gazowej na terenie stacji. Il -3
Przygotowanie podi@a dna wykopu.

-4

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowe;j.



Dokumentacja projektowa - strona 30

Zabudowa ZZU w/c (1 szt.) na terenie stacji — st
orurowania w pionie i poziomie.

-5
Zabudowa ZZUsr/c (2 szt.)) na terenie stacji — ustalepie
orurowania w pionie i poziomie

Zabudowa ekranu ochronnego na terenie stacji. -6
Wykonanie przewodow gazowych wAt/c na terenie stacjj. -7
Prace spawalnicze oraz izolacyjne.
Oczyszczenie przewodéw gazowych poprzez przedmu-
chanie ich spronym powietrzem lub azotem.
Przygotowanie poszczegolnych sekcji orurowania dib p
cisnieniowych wytrzymatéci i szczelnéci. Nakrycie
gazociagow. Wykonanie prob gnieniowych
poszczegolnych sekcji orurowania na terenie stgzowe).

V-8

Utozenie tras kablowych na terenie stacji gazowe
okablowanie telemetrii oraz zasilania elektrycznega
terenie stacji gazowe.

I \VA¢)

Wykonanie uziomu otokowego oraz pozostatych eledvent

systemu ochrony odgromowej obiektu. IV-10

Montaz uktadow AKP i telemetrii — kontrola popraw§ud IV-11

transmisji danych.

Przygotowanie stacji do odbioru technicznego - 6édbi

techniczny obiektu stacji gazowej wg procedur Inwes Vi 7dni

Wykonanie rob6t wjczeniowych polegagych na
wiaczeniu projektowanej stacji do przewodow gazowych
w/c i sr/c™. VII 7 dni
" Szczegdlowy sposéb i termin  wykonania prac
wigczeniowych naly ustalt z GAZ-SYSTEM S.A.

Zakrycie przewodow gazowych w punktach geden.

; i . 4 VI 3 dni
Niwelacja terenu stacji gazowej.

Wykonanie robo6t zwizanych zagospodarowaniem terenu
stacji gazowej. Uksztattowanie i zmgczenie terenu.
Przygotowanie  podi@m  nawierzchni  brukowanyclk
Zabudowa c¢jgéw komunikacyjnych na terenie stagji
z kostki brukowej. Odtworzenie i zdemontowanej
nawierzchni placu betonowego.

=

IX 14 dni

Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza. X 3 dni
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Przygotowanie stacji do odbioru hk@mowego - odbidt

! » Xl 3 dni
koncowy stacji wg procedur Inwestora.

tgczny zaktadany czas budowy kompletnej stacji ggaeaekcyjno-pomiarowej liczony
poczywszy od dnia przekazania terenu wykonawcy do diti#oou koicowego wynosi -
105dni (3,5 miegica).
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8. Obliczenia projektowe.

8.1. Obliczenia wytrzymatosciowe wg zascznika nr 1 do projektu wykonawczego.

8.1.1. Obliczenia pajczen kotnierzowo $rubowych zastosowanych do budowy uktaddéw
technologicznych stacji gazowej.

8.1.2. Obliczenia grubgci kotnierzy zalepiajgcych zastosowanych do budowy uktadow
technologicznych stacji gazowej.

8.1.3. Obliczenia grubgci scianek rur zastosowanych do budowy uktadow techgictmych
stacji gazowej.

8.1.4. Obliczenia grubgci scianek elementow ksztattowych (kolana) zastosowaialyc
budowy uktadoéw technologicznych stacji gazowej.

8.1.5. Obliczenia grubgci scianek elementow ksztattowych (tréjniki) zastosowando
budowy uktaddéw technologicznych stacji gazowej.

8.1.6. Obliczenia grubgci scianek elementow ksztattowych (giki) zastosowanych do
budowy uktadoéw technologicznych stacji gazowej.

8.1.7. Obliczenia grubgci scianek elementow ksztattowych (dennice) zastosoaladyp
budowy uktadéw technologicznych stacji gazowej.
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8.2. Obliczenia urzadzen technologicznych stacji.

8.2.1. Dane do obliczé i doboru urzadzen technologicznych staciji.

I° redukcji ci $nienia gazu.

Q,= 5000 ALY
MOP =55 MPa Psnax= 1,00MPa
Pimax = 41,22 MPa Pamin= 0,60MPa
P;in = 1,80MPa

T,=273,15K
pZmax= O,5OMPa T2: 278,15K

P, = 0,25MPa
Porop, = 350 + 450kPa

8.2.2. Dobor wielkosci reduktorow cisnienia gazu i zaworow szybkozamykajcych
redukcji cisnienia gazu.

Reduktor roboczy

Pamin o, 05 przeptyw g, przy krytycznym stosunku @iienia;

V, = 116,38m — predkos¢ wylotowa z reduktora;
S
DN 200- srednica wylotowa po redukcji@ienia;

V= 12,769— predkos¢ wylotowa ze stacji dla przgiej srednicy przewodu - 6” dl&®
S

nmaks ?

DN,.,, = 2 inch — wymagandrednica reduktora;
3
CG, = 631,74% —wymagane CG reduktora dla danej przepusoiwo

3
CG =1472 + ZOOOmW — przygte CG reduktora

% =72,92 + 31,580 — wykorzystanie CG reduktora

N, . =69 db(A) — maksymalny poziom hatasu
N, =65 db(A) — minimalny poziom hatasu

Zawory szybkozamykage

3
KG,,, = 1201,35mT — wymagane KG zaworu dla danej przepustmivo

3

KG = 1970 + 2250% — przygte KG zaworu

KKGGZ_SZ = 60,98 + 53,39 — wykorzystanie KG zaworu
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K,- wspotczynnik ksztattu korpusu na podstawie chiamgistyk producentéw zaworéw
szybkozamykajcych przygto dla zaworoéw o przeptywie osiowym wynasy K,=115+135
oraz o przeptywie &owym K,;=95+115.

Na podstawie przeprowadzonych oblitzeveryfikacyjnych zakiada si zastosowanie

nastpujacego zestawu ugdzen redukcyjnych i zabezpieczaych dla redukcji énienie
gazu:

Producent — OMT Tartarini

Reduktor pilotowany z wbudowanym zaworem szybko yapcym oraz
reduktorem monitorem CCB-SR DN 50 ANSI 600 wraz #otami PS/79 (awarid
otwiera), PS/80 (awaria zamyka) oraz 80X-APA-D ZXypmssaony w indukcyjn
sygnalizagj zadziatania zaworu szybko zamyi@ggo oraz wewtrzny tlumik
hatasu SR, poziom hatasu ok. 87 dBA

=

Reduktor cdnienia gazu:
AC=11,0% SG=+5% Sz=5,0%

Zawor szybkozamykagy:
AGo= 11,0% AGuU= 5%4+1s

Wydmuchowy zawor bezpieckzstwa KUNKLE DN 25/25 PN 100 — 2 szt.
AG= +2,5% Rk=+5,0% b=10,0%

Rodzaje spzyn dla uradzen redukcyjnych i zabezpiecazaych przed niekontrolowanym
wzrostem dinienia (Wh i Wh,) powinny zosté dobrane przez producentéw gnzen po
otrzymaniu wytycznych od Inwestora odneée doktadnych zakreséw nastawsnsenia
i wydatku przeptywu gazu.

Uwagi:

W projekcie podano dobor wdze: redukcyjnych i zabezpieczaych przed
niekontrolowanym wzrostem spienia, ktory meée zosta przygty do budowy stacji
redukcyjnej bdgcej przedmiotem niniejszego opracowania. Dopus®izazastosowanie
rownowanych urzdze: i armatury innych producentow pod warunkiege, kedg one
spetniaty wymagania projektowe.

8.2.3. Obliczenia sprawdzapce gazomierza turbinowego.

Wielkos¢ gazomierza turbinowego dobiera s oparciu o przewidywany w trakcie jego
3

uzytkowania maksymalnyQ, ..i minimalny Q,,,, strumiex objetosci w {T} przeliczony na

h

Przyjty w projekcie gazomierz turbinowy podstawowy pdsiamasipujace parametry:

3
nﬂ zakresow&t gazomierza 1:30.

: : Nm®
warunki normaln®, ...i Q. .., W :

G1600, DN 200, PN 16, £ax= 2500{

3

Obliczeniowy maksymalny strunfi@bjgtosci gazomierz&,,, ..« {T} oblicza s¢ z wzoru:

Qobl maks= (Qn maks. 101,325 kPa) / fin. abs.
Qobl maks= (5000 rﬁ/h 101,325 kPa) / (150,00 + 101,325) kPa = 2015,§B m
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Qobl min-= (G min.- 101,325 kPa) / Raks. abs.
Qobl min-= (500,00 mvh - 101,325 kPa) / (350,00 + 101,325) kPa = 112,?5 m

Dobrana wielké¢ gazomierza powinna spetaiwarunekQ, .. = Q.. max0raZ Qi < Qupt min

PR =P - Pmaks. abs/ 101,325 kPa = (0,67 kgfm 350,00 kPa) / 101,325 kPa
Pr=p - Pmaks. abs/ 101,325 kPa = (0,67 kgfm 350,00 kPa) / 101,325 kPa = 1,98 ki/m

Qmin_skor.: 87,31 I’Tei/h
Predkos¢ przeptywu w cigu DN 200 z zainstalowanym gazomierzem turbinowyf6@®

wynosi przy zat@eniup min = 250kPai Qn max= 5000Nnt/h w= 12,76?.

Gazomierz spetnia warunki w zakresie nominalnejepustowéci maksymalnej uktadu
pomiarowego wynoszej Q, = 2500 Nni/h, przy cénieniu pnin = 250 kPa.

8.2.4. Obliczenie wymaganej powierzchni filtracyjnej orazsrednicy kréécow filtrow

gazu.
A = Qlp [T, D= 4%, [@Q, [29315
(Pyn + P.) T, @ 77036000, [273150W
gdzie:
3

2,= 0,978 orazw=20"". Q,= 5000 M

S " h
p, =010328MPa A, =2,302m°
T, =27315K i T,- temp. gazu D, = 70,59

3
Q; =12OmT- dopuszczalne obgienie filtra.

Przygto srednicc nominalp DN 80 dla ktorej pydkos¢ przeptywu gazu wynosi
odpowiednio:

w= 15,57m przy 1 filtrze w pracy;
S

w= 7,79m przy 2 filtrach w pracy.
S

8.2.5. Obliczenie wymaganej wielkdci podgrzewaczy (filtropodgrzewaczy) gazu.
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto ze waglu na efekt Joule’a — Thompsona

W, =Q, At [p, [C,= 221396;%

przy zataeniu:
At ., = At +At,

gazu

At = (p]max ~DPjiva ~ Pamin )EEK
At, =27815K —27315K =5K

0, = 058[1293= 0,75%

C,= 216%- wartaé¢ maze sk nieznacznie rini¢ zaleznie od sktadu gazu.
g
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Dobor mocy grzewczej podgrzewacza (filtropodgrzes@ycgazu oblicza sidla r&nicy
cisnienia Ap maks.= 4,2 MPa. Dodatkowo zaktadagsi0% strat ciepta na promieniowanie
z nieizolowanego korpusu filtropodgrzewacza.

Obliczenie powierzchni wymiennika ciepta

Zatozenia:

- grawitacyjny przeptyw ptynu grzewczego w uktadatevartym;

- wymiana ciepta w przeciwpazie;

- wymiennik z rurami gtadkimi;

- wspétczynnik wymiany ciepta wymiennika zaktadasiwartgci k = 03257m5\g/<

- wartas¢ sredniej temperatury ptynu grzewczego (75+45°C) draziniej temperatury gazu
(20+0°C) s4d At,, = 55°CorazAt, =45C

- wymagany przyrost temperatufyft = 2375°C

. . . . At, — At
Srednia logarytmiczna édica temperaturt,, = Tg °C,
In—*
At
3
Q.= 5000 M
At =27,335°C

Moc podgrzewaczaV = 150534% = 61,5kW

Powierzchnia grzewcza dla obiegu pompowego= 1,95m?

Powierzchnia grzewcza dla obiegu grawitacyjnégo= 4,06 m?
Obliczenia wymagandyednicy kr&coéw wodnych filtropodgrzewacza gazu:

Minimalnasrednica kréca wodnego dla 0,5 m/s = 350
Minimalnasrednica kréca wodnego dla 0,1 m/s = 80

Na podstawie przeprowadzonych obligzaklada si zastosowanie nagiujacych urzdzen do
filtracji i podgrzewania gazu:

Filtropodgrzewacze gazu prod. Promont typ FPG-8D/PHN 63 - 65/PN16-80/16 (L i R)
o powierzchni grzewczej co najmniej 4,% mktad filtracyjny GD2 - skuteczro filtracji -
czgstki stale 5 pum - 99,8% - z kidami przybczy kotnierzowych ogci gazowej
DN 80 PN 63 11-B2 wg PN-EN 1092-1.

Filtropodgrzewacze natg wykona wyposaone w szybkozamkecie do wymiany wktadow
filtracyjnych, korek spustu kondensatu, oraz maronveskazujcy cisnienie miejscowe
MR100 zakr. 0...10,0 MPa kl. 1.6 i manometrgmaowe o zakresie\, = 0...1000 mba
ustanowione na war¢é A, = 500 mbar podtzone poprzez bloki zaworowe trojdrogowe.

Urzadzenia dnieniowe powinny spetnéawymagania dyrektywy 2014/68/UE [/ dyrektywa
cisnieniowa PED.

Uwaaqi:

Powyej podano typ urkazenia, ktéry mee zostd przypty do budowy stacji redukcyjnej
bedgcej przedmiotem niniejszego opracowania. Dopusaizaastosowanie rownowaych
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urzgdzei i armatury innych producentoéw pod warunkieta,kedg one spetnialy wymagania
projektowe.

8.2.6. Dobor kottéw grzewczych oraz uktadu regulacji tempeatury.

Dla uzyskania obliczonej mocy cieplnej wyngsgj 61,52 kW przyjmuje si2 kotty gazowe
o0 mocy 41 kW (podstawowy i rezerwowy). Dodatkowobilansie uwzgjdniono grzejnik
ptytowy o mocy 0,955 kW. Uktad regulacji tempergtugazu na wyciu ze stacji
przedstawiono w e%ci AKPIA projektu.

8.2.7. Obliczenie przekrojow kominow spalinowych kottownistaciji.

Zgodnie z obowizujacg Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.B94 Nr
89 poz. 414) z pniejszymi zmianami, kaly obiekt wyposzony w kottowng powinien mig
sprawny instalacg spalinows. Instalacja taka podlega projektowaniu. Wedtug rymkow
technicznych dla instalacji gazowych na paliwa gaZoprzewody spalinowe, rozumiane jako
pofaczenie urgdzen gazowych emitucych spaliny z kanatami spalinowymi w kottowng, s
czescig instalacji gazowej i podlegaprzepisom dotyceym instalacji gazowych. Obliczenia
wykonano dla spalin powstatych ze spalania catkeydtweglowodorow ($redniony skiad

stechiometryczny).
3

Vypw = 6,91%- zwycie gazu przy wydajrsai znamionowej dla kotta 0 mocy 41kW;
V, =20V, - Przygta obgtos¢ spalin;
@. =150mm- przyjeta srednica przewodu spalinowego;

Ve = 2;L8m- predkos¢ przeptywu spalin w przewodzie spalinowym;

C=
i Z“’zs (3600

K =0,001161- przyjty wspotczynnik dla kanatu spalinowego=150mm;

| = 28mb- zaprojektowana dtugé przewodow spalinowych;

KIC? O
TP

4
h = 28m- obliczeniowa wysok& przewodu spalinowego;

Ap = = 013Pa - strata dinienia w przewodzie spalinowym;

Na podstawie wykresu i-s dla spalin — wykresy guime dla powietrza i spalin, wyznaczono

entalpe spalin normalnych dla prayej s$redniej temperatury spalin w przewodzie
3

kominowym 80°Ci, = 32km (w odniesieniu do 1kmol spalin i przemiany izobaryej)
mo
ys:_M: 0948%- ciezar wiaciwy spalin przy zalgeniu sredniej temp. w przewodzie

spalinowym 80°C.
Yo = 1164% - Cigzar wiaciwy powietrza przy temp. 20°C;

Ap, =h [ﬁyp - ys) = 448Pa- cisnienie statyczne stupa spalin;

Ciag kominowy:
Ap, = Ap, —Ap = 435Pa
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Poniewa Ap,,=1Pa oraz Ap,,=15Pa z powyszych obliczé wynika, ze
Ap,., <Ap, >Ap,..a wiecc warunek spetniony. Dla odprowadzenia spalin zokotnalery

zastosowa przewody spalinowep, =1516mm ze stali kwasoodpornej. Rura wepnzna ze

stali chromoniklowej g = 0,6mm np. stal OOH17N14MR21.4404 odp. AISI 304. Wysok®d
komina spetnia warunki oké®ne przepisami o ochronie powietrza atmosferycan€&prna
krawedz komina powinna zostazamontowana na takiej wysakn, aby nasipito rozproszenie
emitowanych spalin w powietrzu atmosferycznym peni wartgci dopuszczalne.
W projekcie przyto wysokad¢ 4,10 m. Kierunek prowadzenia przewoddw kominowych
powinien by pionowy, nie dopuszczag¢siodchylenia przewodéw kominowych od pionu.
Przewody spalinowe powinny byoddalone od kolumn wydmuchowych upustu gazu do
atmosfery z instalacji gazowej znajgcgj st wewrgtrz czsci technologicznej kontenera.
W projekcie przyjto bezpiecza odlegid¢ wynoszaca 11,6 m. Wyloty przewodow
kominowych powinny b§ dostpne do czyszczenia i okresowej kontroli i znajdéwsg na
wysokaici co najmniej 0,6 m powgj stropu kontenera kottowni.

8.3. Obliczenie warunkow wentylacji kat. ,A” dla pomieszczeaa technologicznych.

Wentylacja czsci technologicznej kontenera stacji gazowej powispatnid wymagania kat.
A wg wytycznych - standardu znak: ST-IGG-0401:2(Bigci gazowe - Strefy Zagrenia
Wybuchem - Ocena i Wyznaczanie.

Obliczenie wentylacji czsci technologicznej kontenera — redukcji dnienia gazu.

Warunki wystpowania wentylacji kat. A obliczamy ze wzofu= 374k [(£Q, ., - Warunek

jest spetniony jeeli taczna powierzchnia wszystkich otworow wentylacyjnyetotowych
i wylotowych wentylacji naturalnej w tym umieszczoh w dachu jest wksza do w/w

wartasci wyrazonej w m?.

Dla otworéw wentylacyjnych wlotowych umieszczonyeh trzech écianach wspotczynnik
obliczeniowyk = 133.

Zaktada s}, ze natzenie ulatniania si gazu z najwikszej z potencjalnych nieszczedod
instalacji mana sklasyfikowa jako zrodto emisji drugorzdnej, sid

¥ Qmaks.i= 5,3-10% (p + 0,1) = 0,029 ’/h;

gdzie:

pr = 5,5MPg;

F = 3780 -XQmaks.ui= 1,492n7;

Vpom. = 112,33m" - kubatura pomieszczenia technologicznego;

Minimalna krotné¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu technologiczrwymosi:

Wyznaczenie ptaszczyzn wyréwnanianien:

4, = 060- wspotczynnik oporu aerodynamicznego dla otwonwvieanego;
U, = 067- wspotczynnik oporu aerodynamicznego dla otworwieynego;

y, = 1293k—93- ciezar wiasciwy powietrza zewgtrznego w temp. 5°C.
m
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Vi = 1184k—% - Cigzar wiaciwy powietrza wewgtrznego w temp. 5°C.
m

h = 1,50m - odlegta¢ pionowa otworéw nawiewnych i wywiewnych;
f, = 1,08n7 - faczna powierzchnia otworéw nawiewnych:
f, = 1,10n7 - faczna powierzchnia otworéw wywiewnych;

Zolz1 = (. f) / (u2.1)) - (yz/yw) = 0,84przy czymz +z,=h

Z rozwigzania powyszego uktadu réwneotrzymujemy:
z; = 0,8133, oraz,z= 0,6867

Godrna r@nica cénien wynosi: Apz = 2 .(yz-vyw) = 0,075Pa;
Predkos¢ przeptywu strugi przez wywietrznik:

= | 168, _
1+ 092% 1,3t/s

przy czym dla wywietrznikow zamontowanych na dacha 05;
Wobec powyszego ild¢ powietrza przeptywaga przez pomieszczenie wynosi:

Qp = (Vs f2)-100% = 1410,/
G =Nmin. - Vpom = 844,1m/h < Q,

G < @ - zaprojektowana wentylacja spetnia wymogi werdjylil. A.

Kontener nalgy wyposay¢ w kratki wentylacyjne montowane w dolnejeéei drzwi 6 szt.
o wymiarach 0,30 x 0,60 m co dapetm powierzchng f; wskazag w obliczeniach powsej,
oraz kratki wentylacyjne 6 szt. montowane paejydrzwi kontenera o wymiarach 0,15 x 0,60
m przy czym nalgy zapewné dodatkowo otwory wentylacyjne 3 szg160mm w dachu,

co daje 4czm powierzchng f, wskazan w obliczeniach powsej. Nalezy stosowa kratki
wentylacyjne nawiewne i wywiewne przeznaczone dms@vania w obudowach
wymagajcych intensywnej wymiany powietrza, pénet wzgledny krat co najmniej 80%.
Dopuszcza si zwickszenie wymiarow kratek wentylacyjnych, przy czyre rzaleca si
montowania kratek o znacznie ¢kszych wymiarach ze wzglu na maliwosé
przedostawania sido wretrza kontenera wody oragniegu z opadow atmosferycznych
na wskutek wiatru. Otwory dachowe nateakmczy¢ deflektorami wentylacyjnymi.

8.4. Obliczenia rozmiarow stref zagrazenia wybuchem.

Klasyfikacik oraz obliczenia zagyu stref zagrgenia wybuchem obiektu dokonano na
postawie standardu technicznego Izby Gospodarcaep@nictwa wdraonego w PSG, Sieci
gazowe - Strefy Zagienia Wybuchem - Ocena i Wyznaczanie znak: ST-IGGEXRD15.
Urzadzenia stacji kwalifikuj si¢ do strefy 2 zagreenia wybuchem ze wzgdu na maliwosé
krotkotrwatego wysfipowania mieszaniny wybuchowej. Czynnikiem wybuchowyjest
mieszanina gazu ziemnego z powietrzem, ktéra jaBtzana do klasy temperaturowej T1
i grupy wybuchowséci IIA wg PN-84/E-08119.

Obliczone rozmiary zasju stref zagrzenia wybuchem przedstawiono na rysunku
nr O-TM-2.0.3 i O-TM-2.0.4 w rzutach poziomym i pwych.
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8.4.1. Wokot pohczen rozlgcznych (kotnierze, diawiki i atzki), streé okresla sk jako bryk
obrotowg 0 promieniu R wynoszcym:

R, = 13p{p+ 01))**, gdzie "p" oznacza maksymalndrienie robocze w [MPa], oraz
powierzchnia otworu dglacegozrédiem emisji wynosi 0,25 [mfh

dla p, = 55MPa R = 156m
p, = 05MPa R = 045m

8.4.2. Wokot wylotéw  kolumn upustowych ZZU oraz zaworéw gadowania Ggow
redukcyjnych i pomiarowych wyznacza sitret w ksztatcie kuli o promieniu R i R2 —
z dwoch obliczonych warfoi przyjmuje s¢ wartags¢ wieksz. Dodatkowo wyznacza
si¢ stazek o promieniu podstawy R3 i wysakoR lub R2 ograniczagy dolmn czeé
strefy.

Zespot upustow od uktaddw technologicznych zabudhyetfa wewntrz kontenera staciji:
2

R= 033 1/ap+ O;Li ,orazR, =1750d, gdziep= m”,

1
DN15m 55MP R=10.38m
moraz p, = 5, a
P R, = 263m
R=34Cm
DN15mm oraz p, = 05MPa
R, = 263m
Wokot wylotéw kolumn upustowych zaworéw wydmuchowvyc
DN25mm ora 05MPa R=>.66m
zp, =0,
P R, = 438m

Wokot wylotéw rur wydmuchowych z zaworéw odpowietgeych i upustowych, wyznaczono
dodatkows kulisty strek 1 zagraong wybuchem o promieniu "r" nie wkszym, nk 1m
(r =10m). Strefa ta ma uwzgliniat ewentualne nieszczelfw zaworéw wydmuchowych
automatycznego dziatania. Dopuszcza silsgpienie od wyznaczania Strefy 1 zagpoej
wybuchem, jeeli zgodnie z wytycznymi projektowymichzie spetniony co najmniej jeden
z warunkow wyszczegolniony w wytycznych standardulSG-0401:2015 tj.:

- slwzby eksploatacyjne dala przeprowadzaty systematycznie kontrole szczeinarmatury
zaporowej, a wbudowana armaturedbe posiadata deklargcjub certyfikat zgodnri
z Polsk Normg lub aprobat techniczag,

- wyloty rur wydmuchowych z zaworéw odpowietrgeych ¢ zalepione w czasie
normalnego gytkowania.

Wokét drzwi, otworéw okiennych i wentylacyjnych wyacza si stret 2. Zasg¢g "L" strefy
zagrazonej wybuchem 2z otworow pomieszazezagrazonych wybuchem oblicza i

Z poniszego  wzoru, przyjmgg¢  model rozpraszania  naturalno-turbulentny:
L= 3,84[(2G)0’55, gdzie L-zasig strefy zagroonej wybuchem [m],ZG- taczny strumié
objetosci  wyplywajacego gazu z potencjalnychzrédet emisji  znajdujcych sé

w pomieszczeniu [fth]. Wokét otworéw z pomieszcaezagraonych wybuchem naky
wyznaczy strefy 2 zagreone wybuchem, ktorych ksztalt i zegi pokazano na rysunku
3 przedstawionym po#ej. Zgodnie z wytycznymi standardu technicznegoy I@mspodarczej
Gazownictwa wdrgonego w PSG, Sieci gazowe - Strefy Zagroa Wybuchem - Ocena
i Wyznaczanie znak: ST-1IGG-0401:2015 petgjL,;=1,60 m, oraz t=0,46m.
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<
Rysunek 3, wg standardu
technicznego ST-1GG-0401:2015 -
1254 < Strefy zagraenia wybuchem dla
obiektow.
Strefa 2

Obliczone strefy 2 ponad wylotem kolumn upustowy€BU w/c i ér/c oraz zaworéw
odgazowania ggoéw redukcyjnych zlokalizowanych wewtrz kontenera stacji gazowej
wyznacza $ jedynie na czas wypuszczenia gazu do atmosferyguponego przez sthy
eksploatacyjne przy ggtym nadzorze. W czasie tej operacji nglestosowa przediiki aby
podstawa sttka znajdowata gi min. 3 m ponad poziomem obstugi. Wszelkie adeenia
elektryczne w zasgu wyznaczonych stref zagmnia wybuchem nie golace w wykonaniu
Ex naley na czas prowadzonych operacji wypuszczenia gazuatmnosfery wyczye
z zasilania elektrycznego.

9. Warunki techniczne rozpoczcia eksploatacji stacji gazowej redukcyjno - pomiapwe;.
Dokumentacja techniczno ruchowa stacji.
Na dokumentaejtechniczno - ruchosvstacji sktadaj sic dokumenty dostarczone przez:

1. Dostawe (producenta) eggci technologiczne stacji;
2. Wykonawe robot budowlano — montawych;

3. Kierownika grupy rozruchowej;

4. Kierownika zaktadu przejmagego eksploatagjstaciji.

Dostawca (producent) elementéw technologicznycltjisteobligowany jest przy odbiorze
dostarczy zamawiagcemu nasjpujace dokumenty:

1. Deklaracg zgodndci wg PN-EN-45014:2005P zawiegay co najmniej:

- Nazwe i adres podmiotu wydggego deklaraej

- ldentyfikacg wyrobu (nazwa, typ, numer modelu itd.)

- Wykaz norm oraz innych dokumentéw odngisch sé do wykonania wyrobu;

- Date wystawienia deklaracji;

- Podpis i stanowisko osoby upaim@onej do wydania deklaracji zgodiun

- Oswiadczenie wytworcy, ze deklaracja zostala wydana na jego aoyg
odpowiedzialnéé;

- Charakterysty& techniczm obiektu (przepustowsd, cisnienie wlotowe i1 wylotowe,
parametry ruchowe stacji, wykaz elementow techrniokmych;

2.  Dokumentagj techniczno-ruchowstacji zawierajca:
- Opis techniczny stacji;
- Oswiadczenie wytworcy, ze deklaracja zostala wydana na jego aoyig
odpowiedzialnéé;

3. Instrukcje obstugi poszczegoélnych amzen technologicznych stacji w tym armatury
zaporowo-upustowej, filtrow, podgrzewaczy (filtrafjgpzewaczy) gazu, gazomierzy
i urzadzen AKPIA, ukladu regulacyjnego, zawiesag:
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©oNOOA

11.

12.
13.

Wykonawca robot budowlano-moutavych powinien dostarcgyco najmniej:

1.

2.
3.

No g

©

10.

Opis budowy;

Dane techniczne;

Stosowane materiaty;

Podstawowe wymiary gabarytowe;

Sposéb instalowania, uruchomienia, eksploataci prawadzenia prob i kontroli;
Instrukcg konserwacji i sposobu usuwania typowych niespraaino

Liste cze$ci zamiennych;

Instrukcg montau.

Swiadectwa jakéci, certyfikaty na materiaty i uszlzenia zastosowane do budowy stagiji.
Protokoty z przeprowadzonych prob szczébiowytrzymatcci;

Protokoty z bad@anieniszczcych zhczy spawanych;

Swiadectwa legalizaciji usglze pomiarowych i AKP;

Protokoty z kwalifikacji pomieszczestacji i ich przestrzeni zewtiznych do wiaciwej
kategorii zagreenia wybuchem.

Swiadectwa dopuszczenia ugdzer elektroenergetycznych pragoych w  strefie
zagraenia wybuchem;

Dokumentagj urzzdzen podleglych dozorowi Urtlu Dozoru Technicznego
w 2 egzemplarzach.

Karty gwarancyjne wszystkich wadzen.

Instrukcg eksploatacji staciji.

Swiadectwo odbioru wg 3.1 wg PN-EN ISO 3183 / PN-EBR08-2 dla rur ytych
do budowy gazoggow oraz uktadow technologicznych stacji gazowej.

Protokoty z wykonanych prob wytrzymat i szczelnéci stacji gazowe;j.

Protokoty z bada nieniszcacych pohczen spawanych wykonywanych w miejscu
montau stacji gazowe)j.

Dokumentagj powykonawcgz instalacji elektrycznych (w tym wdzer w wykonaniu
przeciwwybuchowym wraz zswiadczeniem wykonania moraprzez osop posiadajca
stosowne kwalifikacje).

Metryke urzadzenia odgromowego.

Protokot pomiarow instalacji elektrycznych i odgrawych stacji gazowe).

Protokét badania powtok antykorozyjnych podziemnyalementéw technologicznych
stacji.

Dokumentacje powykonawgzlementow budowlanych i instalacyjnych.

Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektuodgie z dokumentag]
budowlan i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakciedbwy, uzgodnionymi
uprzednio w formie pisemnej z Inwestorem.

Deklaracg zgodndci wg PN-EN-45014:1993 o wykonaniu stacji gazowejodnie
z projektem budowlanym.

Kierownik grupy rozruchowej powinien dostar¢zzo najmniej:

1.

2.

3.

Oswiadczenie o kompletdoi dokumentacji technicznej na podstawie ktorej andno
rozruch stacj;

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnych wynikow z prospmdzonych prob, regulacji i
pomiaréw parametrow technicznych oraz sprawdzeri@tahia i poprawnej pracy
uktadow technologicznych staciji;

Oswiadczenie z uzyskania wynikow pomiaréw kontrolnyatraz rozruchu i ruchu
prébnego.

Inne nie wymienione powgj dokumenty zgodnie z wymaganiami Inwestora.
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10. Oddziatywanie stacji nasrodowisko naturalne.

Wplyw budowy projektowanej stacji gazowej redukayjn pomiarowej nasrodowisko jest
niewielki. Wszystkie ueizliwosci wystpujace na etapie eksploatacji zawiarag w granicach
ogrodzenia terenu stacji. Weliwosci jakie potencjalnie wysgpiag na etapie przebudowy
obiektu tj. hatas, kurz i pylenie, miwa zwickszona ugzliwos¢ zapachowa zwrzana
z parowaniem rozpuszczalnikow, klejow i powtok migkach, gebokie wykopy i inne zalae
od przygtej przez Wykonawg technologii realizacji robotastymczasowe i ugpia wraz

z ustaniem prac budowlanych po za&peniu budowy. Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa
bedaca przedmiotem niniejszego opracowaniazenoddziatywé na srodowisko emitujc do
atmosfery gazy spalinowe z zainstalowanych w katiokottow opalanych gazem ziemnym.
Gtownymi sktadnikami spalingsdwutlenek wgla oraz para wodna. Emisja tlenkggha CO

w spalinach jest jednak ograniczona poprzez zapmawaiw pomieszczeniu kottowni
wiasciwej wentylacji. Do atmosfery dolzie wypuszczana nieznacznasdametanu podczas
préb, regulacji i przegdow urzdzen stacji, zasig stref zagreenia wybuchem miei sie

w obrbie ogrodzenia projektowanej stacji. Zasi stref wyznaczono wg standardu
technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa - Stigagrazenia Wybuchem - Ocena
i Wyznaczanie znak: ST-IGG-0401:2015. Podczas nioengracy stacji nie przewidujeesi
emisji metanu do otoczenia. Poziom hatasu wywotamseptywem gazu w instalacji w
szczegOlnéci na wskutek przyspieszenia strugi gazu po redukidnienia na gnigdzie
reduktora powinien spetriawymagania normy PN-86/N-01321 Hatas ultradctkowy.
Dopuszczalne warfoi poziomu cinienia akustycznego na stanowiskach pracy. Pozetash
po zewrtrznej stronie stacji (w linii ogrodzenia) dla teteobgtego zabudow mieszkaniow
nie powinien przekraczawartgici 57 dB zgodnie z Rozpagdzeniem MinistreSrodowiska w
sprawie wartéci progowych poziomow hatasu (Dz.U. nr 8 poz. 8002.). W tym celu
dobrano odpowiednigrednice orurowania stacji tak abyepkos¢ strugi nie przekraczata
lokalnie wartdci 20 m/s oraz zalecono izolacpkustyczna kontenera. Teren, na ktorym
realizowane bdzie przedmiotowe przedsvzigcie, nie jest olkjty ochrory na podstawie
ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r o ochronie przyr@dz.U. nr 92, poz. 880). Nie narusza ona
rowniez stref ochronnych gf woéd. Planowana inwestycja nie narusza terendéwlisked
przyrodniczych oraz nie ingeruje w miejsca wpsiwania gatunkéw &in i zwierzat, dla
ktorych ochrony zostaty wyznaczone obszary Nat0@02

Opisane przedsivziecie dotyczy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowggokiego dinienia,
ktora jest zlokalizowana na ogrodzonym wetwvonym terenie MPEC w Tarnowie. Stacja jest
podihczona do gazoggu wysokiego dinienia zasilajcego § stacg oraz do gazoggow
sredniego dnienia, ktére s zasilane z tej stacji. Stacja znajduje zatem przy istnigcych
instalacjach przesytowych. Zgodnie z wyszczegoisienRozporzdzenia Rady Ministrow
z dnia 25 czerwca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. &iieniapcego Rozpormzenie w sprawie
przeds¢wzig¢ mogycych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397) projektowana stacja nie stanowi przeasiccia, ktére mae zawsze lub potencjalnie
znacaco oddziatywa na srodowisko i nie wymaga decyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przeasiccia w trybie Ustawy z dnia 3 pdziernika
2008r. o udospnieniu informacji a&rodowisku i jego ochronie, udziale spotetgva
w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasradowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 z pn. zm.).
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11. Wymagania w zakresie BHP i ochrony Ppa.

W czasie trwania inwestycji Wykonawca ponosi odpmzialnd¢ za stan bezpiec#astwa

i higieny pracy na placu budowy stacji. Pracodawona obowizek ochrony zdrowia

zatrudnionych pracownikow, w szczeg@nozobowgzany jest do:

- Zorganizowania miejsca pracy w SposOb zapewtyajbezpieczistwo i higieniczne
warunki pracy z uwzgbnieniem zagrozen zwigzanych z rozszczelnieniem sieci gazowej
wysokiego dnienia do ktorych nafg pozar / wybuch gazu ziemnego, oraz wyparcie
tlenu z przestrzeni pracy;

- Zapewnienie przestrzegania przepisow w zakresie BEPrzez kontrole i wydawanie
polece niezwtocznego usuwania uchybie tym zakresie;

- Zapewnienie wykonania zadzen i decyzji wydanych przez organ nadzoru warunkow
pracy, oraz zalegespotecznego inspektora pracy;

- Objecia funkcji kierownika budowy przez osplposiadajca niezledne uprawnienia
budowlane oraz dwiadczenie zawodowe.

Osoba petnjca funkcje kierownika budowy zobosyziana jest do:

- Organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisaasadami BHP;

- Zapewnieniasrodkow ochrony osobistej pracownikow, oraz kontradh stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

- Egzekwowania przestrzegania przepisow i zasad B&E&zpodlegtych mu pracownikow.

Pracownicy zobowdzani g do:

- Uczestniczenia w organizowanych przez pracodawzkoleniach w zakresie zasad
i przepiséw BHP, oraz poddanig gigzaminom sprawdzgjym;

- Wykonywa prace zgodnie z przepisami BHP oraz stosos do wydawanych w tym
zakresie poleaei wskazowek przetmnego;

- Dba o naleyty stan maszyn, ugdzer, narzdzi i osprztu oraz o porgdek na terenie
placu budowy;

- Stosowé srodki ochrony osobistej w tym odzy oraz obuwia zgodnie z ich
przeznaczeniem;

- Poddawa si¢c okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;

- Powiadomé niezwtocznie przetmonego o zaistnieniu wypadku na placu budowy w tym
zagraeniazycia lub zdrowia ludzkiego, oraz niezwtocznego osienia wszystkich osob
znajdupcych s¢ w strefie zagreenia o zaistniatym niebezpiedistwie;

- Wspdldziatg z pracodawg oraz przetaonymi w celu eliminowania powstatych zagen
a takee udziel¢ pierwszej pomocy poszkodowanym.

W okresie, gdy warunki pracy nie odpowisgaasadom i przepisom BHP, stwarzaj
bezpdrednie zagrgenie zdrowia lukzycia pracownikéw, lub gdy prowadzone prace zagjpa
posrednio innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyrsg od wykonywania pracy
zawiadamigjc o tym niezwtocznie przeironego.

Przetaony nie mae dopyci¢ do wykonywania danej pracy pracownika, ktory nasipda
wymaganych kwalifikacji do jej wykonywania oraz rzea przepisow i zasad BHP.
Pracodawca zobowzany jest do przeszkolenia pracownika w zakresseda przepiséw BHP
przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania praey budowie, jak rownie
prowadzenia szkofeokresowych w tym zakresie.

W przypadkach, gdy na placu budowy jedndoie wykonuj prace pracownicy zatrudnieni
przez ranych pracodawcéw, pracownicy ci mapbowhzek wspotpracowa ze sob,
pracodawcy zobowrani g do powotania osoby peltej funkcje koordynatora caa prac
sprawujcego nadzor w zakresie BHP nad wszystkimi pracoamik Nalery rowniez ustali
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zasady wspotdziatania z uwezdhieniem sposobu pegtowania w przypadkach zaistnienia

zagraenia dla zdrowia lutaycia pracownikow.

Do obowhzkéw inwestora nalgy zorganizowanie procesu budowy z uverlglieniem

zawartych w przepisach budowlanych zasad bezpist@a i ochrony zdrowia,

a w szczegolni zapewnienia:

- Opracowania projektu budowlano-wykonawczego;

- Dokonania przekazania placu budowy zgodnie z za@siam wymogow i zasad prawa
budowlanego;

- Dokonania odbioru poszczegoélnych etapéw prac buaioydh przez osoby posiadeg
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia,

Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia pracownikOw opracowany prkerownika budowy

przed jej rozpocgxiem powinien zawieka

- Opis potencjalnych zagren wystkpujacych przy planowanych do wykonania robotach
budowlano — montawych z uwzgldnieniem zagrzen zwigzanych z rozszczelnieniem
sieci gazowej wysokiego diienia do ktorych nafg pazar / wybuch gazu ziemnego oraz
wyparcie tlenu z przestrzeni pracy;

- Dobdr metod i systemOw prowadzenia robot;

- Plan zatrudnienia i szkolenia pracownikow w zalgesisad i przepiséw BHP;

- Plan zagospodarowania placu budowy wraz z zaplecgenjalno-administracyjnym,
w tym pomieszcze do udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiejktérym naley
zapewnt lezanke, nosze apteczkwyposaong w podstawowe lekidrodki opatrunkowe;

- Instrukcje montaowe dla zapewnienia bezpiecznej technologii i oizg)i robot podczas
wykonywania projektowanej inwestyciji.

Dokumenty normatywne:
- Ustawa z dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy (Dz.U.Nr. §d z 1988r. z p.zm.);

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia@.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);

- Rozporadzenie ministra Pracy i Polityki socjalnej oraz Mina Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw pmagnagajcych szczegodlnej
sprawndgci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287);

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gaych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz.U. nr 47, poz. 401);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 201® sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy urgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.sprawie minimalnych
wymaga, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, zwranych z méliwosciag
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (D2010 nr 138 poz. 931);
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200ku w sprawie informacji
dotyczcej ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126); Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

12.Zestawienie urzdzen 1 armatury zastosowanych do budowy stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej.

Przy zamowieniu poszczegoélnych uktadow technolagich naley przestrzegawytycznych
odnanie budowy poszczegdllnych elementéw stacji gazovesjukcyjno - pomiarowej
tj. WTWIO (warunki techniczne wykonania i odbioraawartych w_punkcie @iniejszego
opracowania projektowego.

Lp. Nazwa uktadu szt. Uwagi

Kontenerowa stacja gazowa redukcyjno
pomiarowa o przepustowa nominalnej
Q. = 5000 Nn¥h, i maksymalnym
cisnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa

Z uktadem redukcyjnym w postaci dwdéch
jednakowych cigéw redukcyjnych.
Kazdy z cagéw wyposaony w:

. armatue zaporovg na wlocie i wylocie;
- filtr i podgrzewacz (filtropodgrzewacz)
gazu;

- reduktor roboczy pwedniego dziatania;
« 2 X zawér szybkozamykagy;

. zawor wydmuchowy bezpieczstwa

0 przepustowsri 2% cihgu redukcyjnego;
« Zawor upustowy;

- armatura zaporowa PN 63 i PN 16 na
uktadach technologicznych wg schematu
technologicznego rys. nr O-TM-1.1.1.

Reduktory dinienia
gazu oraz urgdzenia
zabezpieczap OMT
1 kpl. Tartarini,

filtropodgrzewacz gazu
Promont.

Uktad pomiarowy typu Ul z gazomierzem
turbinowym CGT-02 G 1600 DN 200 PN
16 Quaks= 2500 n¥'h o zakresowszi 1:30,
oraz z armatura zaporowa zawory kulow
DN 200 PN 16 - 2 szt. Gazomierz
wyposaony w nadajniki HF i LF.

[¢2)

Armatura zaporowa na olieju ciagu
pomiarowego zawory kulowe DN 150 PN

2. |16 -2 szt. 1 kpl. Gazomierz

- prod. Common t64

Armatura zaporowa na upustach gazu

i by-passie rozruchowym ukfadu
pomiarowego — kurek kulowy DRO

PN 16 — 1 szt. oraz kurki kulowe DN 15
PN 16 — 2 szt.

Uktad pomiarowy wg schematu
technologicznego rys. nr O-TM-1.1.1.
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Kottownia wiasna stacji — wypogana

w dwa kotty gazowe 0 mocy 2 x 41 kW.
Uktad obiegowy c.0. czynnika grzewczego
z pomp obiegowy.

Kotly gazowe
1 kpl. Ekomat i Ekomat-SR
prod. Valkor

Wg zestawienia
4. | Uklady AKP i telemetrii - w czesci AKP
i telemetrii.

Obudowa kontenerowa stacji do
zabudowy uktadow technologicznych
w wykonaniu stalowymSciany
pokrycie dachowe, oraz drzwi
obudowy wykonane z niepalnej ptyty
warstwowej malowanej fagb
epoksydow kolor (zielony mech) -
6005 wg palety RAL lub zbtony.
Dach kontenera, konstrukcja
jednospadowa. Obudowa posadowiopa
na fundamencie betonowym
zbrojonym. Wgtrze obudowy
izolowane termicznieodporngé
ogniowa klasa Alnriepalna). Obudowa
kontenerowa powinna posiadatwory
naturalnej wentylacji nawiewno-
wywiewnej kat. A zabezpieczone
kratkami metalowymi (uzupetnione Obudowa kontenerowa

5. | drobm siatlky metalowg - stalowa 1 szt. — prod. Atlas

ocynkowana lub stalowa nierdzewna
o przéwicie 2x1,5mn) i deflektorami
dachowymi, zapewnigge wymiar
powietrza w iléci nie dopuszczagej
do przekroczenia wevgtrz
pomieszczenia lokalnie wasm 25%.
Posadzka wewitrz pomieszczenia
technologicznego - krata typu Wema.
W drzwiach kontenera zastosaiva
wktadki pod uniwersalny klucz
stosowany na obiektach MPEC
Tarnow.

Pomieszczenie kottowni gazu powinno
posiadé grzejnik c.0. oraz aietlenie
wewmngtrz szafy sterowniczej (projekt
brarza AKPIA).

Konstrukcg kontenera pokazano na rys.
nr O-TM-4.1.1i O-TM-4.1.2.
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Zespot zaporowo - upustowy wysokiego
cisnienia DN 100 PN 63 wypogany
W nastpujaca armatue:

- Kurek kulowy DN 100 PN 63 (gtéwny)
do zabudowy nadziemnej - 1 szt.

- Kurki kulowe kotnierzowe DN 50 PN 63
(upusty) do zabudowy nadziemnej - 2 sz
- Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 50
PN 63 do zabudowy nadziemnej - 2 szt.
7. 1 kpl.
Armatur zaporowy nalezy zamowe wraz
z przeciwkotnierzami typ 11 B2

wg PN-EN 1092-1:2004 do spawania

Z rurg przewodowy wraz z kompletendrub
nakrtek i uszczelek.

—

Uklad wyposaony w manometry
tarczowe 2 szt. zakr. 0...10,0 MPa kl.1.6
wyk. Ze stali nierdzewnej odporne na
warunki atmosferyczne .

Zespot zaporowo - upustovsyedniego
cisnienia - wlotowy DN 200 PN 16
wyposaony W nasgpujaca armatug:

- Kurek kulowy DN 200 PN 16 (gtéwny)
do zabudowy podziemnej 1 szt.

- Kurki kulowe kotnierzowe DN 50 PN 16
(upusty) do zabudowy nadziemnej - 2 sz

—

8. | - Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 50 PN 1 kpl.
16 do zabudowy nadziemnej - 2 szt.

Armatur zaporowy nalezy zamowe wraz
Z przeciwkotnierzami typ 11 B1 wg PN-
EN 1092-1:2004 do spawania zgur
przewodovg wraz z kompleterdrub
nakrtek i uszczelek.

Uktad wyposaony w manometry tarczow
2 szt. zakr. 0...0,6 MPa kl.1.6 odporne n
warunki atmosferyczne.

9%}

o)

Zespot zaporowo - upustowsyedniego
cisnienia - wylotowy DN 300 PN 16
wyposaony w nasgpujaca armatug:

9. 1 kpl.
- Kurek kulowy DN 300 PN 16 (gtéwny)
do zabudowy podziemnej 1 szt.

- Kurki kulowe kotnierzowe DN 80 PN 16
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(upusty) do zabudowy nadziemnej - 2 sz

- Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80 PN
16 do zabudowy nadziemnej - 2 szt.

Armature zaporovy halezy zamowe wraz
z przeciwkotnierzami typ 11 B1 wg PN-
EN 1092-1:2004 do spawania zgur
przewodovg wraz z kompletendrub
nakrtek i uszczelek.

Uktad wyposaony w manometry tarczow
2 szt. zakr. 0...0,6 MPa kl.1.6 odporne n
warunki atmosferyczne.

D

o)

Ekran ognioodporny z niepalnej ptyty

10. . 1 szt.
warstwowe;j
Monoblok izolupcy z kaicédwkami do

11. . 1 szt.
spawania z rurprzewodowy
DN 100 PN 63.
Monoblok izolupcy z kaxcowkami do

12. . 1 szt.
Sspawania z rarprzewodowy
DN 200 PN 16.

13. Monoblok izolupcy z kaicédwkami do 1 szt

Spawania z rarprzewodowy
DN 300 PN 16.

W tabeli podano typ ugzlizenia lub armatury, ktory me zosta przyjety do budowy stacji
redukcyjnej lgdacej przedmiotem niniejszego opracowania. Wykonasteaji gazowej mie

zastosowa inne uradzenia i armatyrod podanych w projekcie pod warunkiem zastosowania

urzadzen i armatury o rownowanej charakterystyce technicznej, posiadej wymagane
aprobaty, odpowiadge wyznaczonym w projekcie cechom i standardonhnieznym.
Zastosowane ugdzenia i armatura powinny bykompatybilne z innymi ugdzeniami
zastosowanymi do budowy stacji gazowe.
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Wersja projektu: O-TM-108/2020-ver.01 - projekt wykonawczy.
13. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego.

Data: 28.09.2020 r.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Marta Rownicka mgr inz. Elzbieta Maj
nr uprawnien: MAP/0261/PWOS/14 nr uprawnien: MAP/0330/PWBS/15

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani odpowiednio jako projektant i sprawdzajacy w rozumieniu
art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz.
1333) o$wiadczamy, ze projekt wykonawezy pn. ,,Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej
gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskowka" - zlokalizowanej na terenie dziatki nr ew. 136/4,
obrgb ewid. 79 Tarnéw ul. Spokojna jednostka ewid. 126301 1 Tarnéw Miasto, powiat
Tarnéw Miasto, woj. matopolskie, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. MARTA ROWNIC_)KA
Uprawnienia budowlane do projektce sania i kremwm:uj"l - ) ‘
robotami budpwlanymi bez ogranicsen w specjalnosc W@L
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacynych .

. z acyjnych.
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnyc mar inz. L3
id.- MAP/0261/PWOS/14 . mgrinz. ELZBIETA MAJ
it M Uprawnienia budowiane do projektowania | Kierowania

robotami budowlanymi baz ograniczen v zakresje:

sieci e
: ] f . 3 i Cgla ?s‘:.alagjl ' urzadzen cieplnych, wentylacynych
MO\ ‘tﬁl \\tO"\) e C}EQ YN, wodociagowych i kanalizacyjnych,
i L Nrevid MAROI30PWRS 18 )
odpis projektanta (podpis sprawdzajacego)
podpis p! g
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14. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzapcego.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpézin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Marta Barbara Rownicka

urodzona dnia 02.04.1984 r. w Zdanowicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0261/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, Ze Pani Marta Réwnicka
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktykg zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki ... 5

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak SOSOTRRRRRRNIN, .24 x oo o - SHR & s

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego ’
mgr inz. Maria Duma N0 TP



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednmolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy )
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: T Bae
il o8

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \E » T
drinz. Zygmunt Rawicki .0l \/\r— ..................

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgrinz. MariaDuma LD

Otrzymuja:
1. Pani Marta Réwnicka
ul. Juliusza Lea 115/28
30-058 Krakéw
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

0

ey w B\‘)
*
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RSE-3V4-CUY *

Pani Marta Réwnicka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0300/14

adres zamieszkania ul. Kantorowicka 223/23, 31-763 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Elzbieta Maria Maj
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 17.07.1961 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0330/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1. Pani Elzbieta Maj

ul. Kurozwegckiego 39

30-198 Krakow

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

g L



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1)

2)
3)

4)
3)

projektowania, sprawdzania projekiow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobalk

3. Czonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RUK-2X7-Z1L *

Pani Elzbieta Maria Maj o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0264/15

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w
dniu 2020-07-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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15. Specyfikacja techniczna — opis przedmiotu zaméwieai

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowe;j.



Zalacznik nr 1.1

do Zapytania ofertowego prowadzonego w oparciu o ,,Regulamin udzielania zaméwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane shuzace dziatalnosci sektorowej przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” na wykonanie projektu
i uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa stacji redukcyjno-
pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskowka” (20/13/2020/U)

Opis przedmiotu zamowienia

1. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje:

a.

Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

b. Projekt techniczny (wykonawczy i budowlany):

S o0 AP

stacji redukcyjno-pomiarowej gazu o wydajnosci 5000 m3/h na cisnienie 1,8-
4,22 MPa / 0,4 MPa, stacja musi mie¢ mozliwos¢ pracy ,,na wspolny kolektor”
z istniejgca stacjg redukcyjno-pomiarowa o wydajnosci 5000 m3/h i ci$nieniu
4,22/0,4 MPa nalezacg do Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-
SYSTEM Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie (z mozliwoscig
zwigkszenia cis$nienia w przyszlosci, niewielkim kosztem, do 0,8 MPa po
stronie wtornej);

sieci gazowej zewnetrzne] od stacji redukcyjno-pomiarowej gazu do
budynku kotlowni zakonczona zaworami odcinajacymi z wyprowadzeniem
gazu do istniejagcych kottow gazowych DWH 2 x 20 MW, planowanego kotla
WR 25 40 MW 1 planowane;j spalarni odpadow 10 MW;

Sieci gazowej wewnetrznej od zaworow odcinajacych do planowanego kotla
WR 25;

kosztorys inwestorski.

Uzgodnienia projektu budowlanego z wymaganymi rzeczoznawcami.

Zatwierdzenia projektu przez Zamawiajacego.

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Uzyskanie pozwolenia na budowe.

Projekt Budowlany, zostanie wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.1935

2. Podstawa opracowania projektu sg:

a.

Warunki techniczne Gaz — System, stanowiace Zalacznik nr 1.2. do Zapytania
ofertowego;

Umowa przylaczeniowa z Gaz-System (fragment odnosnie cze¢sci technicznej),
stanowiaca Zatacznik nr 1.3. do Zapytania ofertowego;

Uzgodnienia z Gaz — System,;

Mapa do celow projektowych.
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16. Rysunki wykonawcze.

O-TM-1.1.1 — Schemat technologiczny stacji gazawdjkcyjno - pomiarowej;

0O-TM-2.0.1 — Uktad przewoddw gazowych na terengejst

O-TM-2.0.3 — Rozmiary stref zagrenia wybuchem w rzucie poziomym i rzucie pionowym
przekr. A-A,;

O-TM-2.0.4 — Rozmiary stref zagrenia wybuchem w rzutach pionowych B-B, C-C, D-D;

O-TM-2.1.1 — Uktad technologiczny stacji — widokyary, przekroj A-A;

O-TM-2.1.2 — Uktad technologiczny stacji — przeler&@-B, C-C, D-D;

O-TM-2.1.3 — Uktad technologiczny stacji — przeler&-E;

O-TM-2.1.4 — Uktad technologiczny stacji, kottownidasna — widok z gory, przekrgj A-A;

0O-TM-2.2.1 — Zespot zaporowo-upustowy w/c DN 100 &3\wlotowy nr 1;
0O-TM-2.2.1 — Zespot zaporowo-upustodnic DN 200 PN 16 wlotowy nr 2;
O-TM-2.2.3 — Zespot zaporowo-upustodnyc DN 300 PN 16 wlotowy nr 2;

O-TM-3.1.1 — Kotnierz zéepiajgcy DN 50 PN 63 z korkiem odpowietrzaym
O-TM-3.1.2 — Kotnierz zéepiajgcy DN 50 PN 16 z korkiem odpowietrzaym
O-TM-3.1.3 — Kotnierz zéepiajgcy DN 50 PN 16 z korkiem odpowietrzaym

O-TM-2.3.1 — Zesp6t w/c DN 100 PN 63 - Konstrukejgporcze upustow gazu;
O-TM-2.3.2 — Zesp6t w/c DN 100 PN 63 - Konstrukejgporcze upustow gazu;
O-TM-2.2.3 — Zespot w/c DN 100 PN 63 - Konstrukejgporcze upustow gazu;

O-TM-3.2.1 — Zalepki okularowe PN 63;
O-TM-3.2.2 — Zalepki okularowe PN 16;

0O-TM-3.3.1 — Zabudowa manometru tarczowego na gago@oziomym;

0O-TM-3.3.2 — Zabudowa manometru tarczowego na gago@ionowym.

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowe;j.



- 1 | wg st. producenta Atrem
Sterownik kotta MSK
, . producenta Gazex 2 producenta Plum
78 | Modut alarmowy systemu detekeji gazu o ZI p:gducema Gazex 71 | Przelicznik MacBAT o z: p:gducenta Plum
77 | Detektor metanu typ DG 1 | wgstp Gazex 70 | Rejestrator ci$nienia MacREJ 1 | wgstp Polde
- -3ExdDN32PN16 | 1 | wgst producenta _ — lizacja 0..1000 mbar | 2 | wg st. producenta
- 76 | Zawor klapowy typ MAG-3 Ex 1 | wg st producenta Radiatym 69 | Manometr roznicowy z sygnalizadia 6 2 | wg st. producenta WIKA
. : -1 r ) __ Do telemetrii — i i 00 PN 16 - - 0 zakr. 0...6,0 kPa kl. 1. -
Obudowa o wymiarach (dt. x szer. x wys.): T boteemeti | | | <D%emm N%m —Is MonOb:ot ?Zo:acyj-ny EE zoo PN 16 1 | wgst producenta Radiatym 68 | Manometr tarczowy :"Aigo e el e 15 | w st producenta WIKA
i Do telemetrii I I | ) 74 | Monoblok izolacyjny Radiatym 67 | Manometr tarczowy i - ta WIKA
- technologia 9200 x 3700 x 3500 mm : i i T I NI 73 | Monoblok izolacyjny DN 100 PN 60 1 | wgst producenta 66 | Manometr tarczowy M100 zakr. 0...6,0 MPa k.. 1.6 | 8 vag 2: E:ggzgi:ta Cegaz
ilaz AKP 3500x 3700x 3500 mMm - [ R o ] N 16 (M20x1,5) | 16 :
- kOtI’OWnIa z AKP 3500 )57?12997)7(7‘?3?997 mm ,,,,,,,,,,,, 1 T T T T T T T T T 65 | Kurek manometrowy ZC-5 DN 4 P ( ) W0 st. producenta Cegaz
o T IE e AT O ! } | 64 | Kurek manometrowy ZC-5 DN 4 PN 63 (M20x1,5) 13 9 Common
| ‘ . producenta
! ! } 1 63 | Kurek trojdrogowy CKMT (M12xL,5/M20x1,5) PN 100 | 4 | wgst. pr cucerta o projektd
| | } ‘ Zaslepka okularowa DN 50 PN 16 1 | wgst produce _

M } | Do telemetrii 67 5 } 62 aslep 1 lwost producenta wg pl’O]EktU
| ! | Do tefemetr % I 61 | Zaslepka okularowa DN 80 PN 16 g st ucenta g projekiu
| | ! 66 69 2 r. impulsowe 64 §10 8 i 60 | Zaslepka okularowa DN 100 PN 16 1 |wg SI' prodﬁgenta wg projektu

. pro
| 68 | | 64 9 7 4 1 I ey | 59 | Zaslepka okularowa DN 200 PN 16 1 |wgstp fucent g projeky
/ — 65 I ! 6 ‘ }<1< \ \ | slepka okularowa DN 300 PN 16 1 | wg st producenta _
| K } ‘ — O I ey DN 8050 PO DN 50/100/200 ”n 5 ! 58 | Zaslepka 1wy st producenta g projektu
/ | W ! | DN 80 2 2 23 3 < ! 57 | Zaslepka okularowa DN 50 PN 63 g st Suconta wg projektu
| - R T | | 22 i Z Do tlemet Z | 56 | Zaslepka okularowa DN 100 PN 63 1 |wg s:- produc o P
- : . produce
i o ———1DOJ)—-- [ } i 17@ 29§ §29 66 } 55 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80 PN 16 i xg zt producenta Gazomet
19 32 39 } ! DN 50 1o 64% | 54 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 80 PN 16 gstp 5 Gazomet
' 31 @ 2 DN50 45H§Hm\___2'i‘,§9———} ——————— i il T | 53 | Kurek kulowy do wspawania DN 300 PN 16 | 4 | wg st producenta AVK
| : L _}r e DI N_ELO____":\_—-E L . 17@ i 52 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 50 PN 16 2| wgst. progUCE:I: Gazomet
/j’ } 39 : } } I 3 Do telemetrii %67 } 51 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 50 PN 16 2 |wgst produce ta Gazomet
‘ ! S ! : t. producen
J’ i K @ ! } } 66 29§ §29 8 r. impulsowe ] 64 §10 8 } Sekcja Il 50 | Kurek kulowy do wspawania DN 200 PN 16 1 wg St prOducema Armatury GI’OUp
| ! 32 1 | | T T 9 ) 7 J—l I | | } MOP = 5,5 MPa 49 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 50 PN 63 1 |wgstp G ot
f“ | 28 =t | | o 6 4 S >} DiI i = | i PS - 605 MPs 48 | Kurek kulowy kolnierzowy DN 50 PN 63 2| st producenta e
) ! I | I | I = 5 MPa Gazomet
L 4 F==4C0- -1 | i WMIH l 'DN80 7 DN80/50 5 21 1 PS=60 47 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 100 PN 63 4 |wgst. prodducentf\a =
S | i : ucen
\ T ER- | | * ! Dorelene | Sekaall 46 | Zawer do c.0. DN 25 PN 16 L | Wgst pro e
. Do telemetrii | o = I | I MOP = 0,5 MPa d DN 50 PN 16 2 | wgst. producenta m,
\ | I Z S ! I ! _ 45 | Kurek kulowy gw. (cz. wodna) Honeywell
\ | | [P ‘ ! 36 ! PS = 0,75 MPa 40PN6| 1 | wgst producenta oneyw!
\ } } g } } 2 L o e } 44 | Zawor odc. z zaworem zwrotnym DN roducenta Ferro
! | i | g - - T :;7 o 0eeLompa | i 43 | Zawor kulowy do wody z filtrem DN 40PN6 | 1 | wgstp
\ . redukeyjneg =06+1, — .
} i | i i H Odcinek do zabédme:ka T ‘\ | Przepustnica do wody typ D665NL DN 50 PN 6 1 | wg st producenta Belimo
} L ewse T A | . | . | sekejal 42| 2 sitownikiem i sprezyna typ SRF230A-5 " Wilo
\\ } i || : } } 65 i DN 50 DN 10 65 } MOP = 5,5 MPa 41 | Pompa obiegowa do c.o. typ Stratos 25/1-10 1 wg st. producenta oo
| | P ‘ | Selenek do zabudouy ¢, redkeyinegs 3 2 06+1.0 WP = H 3} } PT = 8,25 MPa 6r odpowietrzajacy 3/8" - automatyczny 1 | wgst producenta er
} | I } _— | [ Qmaks. = 2200 Nm3/h ‘ PS = 6,05 MPa 40 | zawér odp - . 0 stC 2 | wg st. producenta WIKA
! } s P E ! \— 1 ! 39 | Termometr bimetaliczny A50/0...120 s  oroducenta dmar
| o j j ’ :
! i == - Ao 32725 P ! | Sekeja VI 38 | zawér odcinajacy c.o. 1/2 1 |wg SENp1706'2001 Sy
! i i ' i 76 i Y i MOP = 1,0 MPa 37 | Grzejnik panelowy stalowy c.o. - C22/800 1 |PN- : t Gazoterm
) } e ; | } | Odcinek pomiarowy gazomierza H | PT = 1'50 MPa 36 CZanik temperatury gazu po reduiji 1 Wg st. pI‘OdUCEH a d
o o | | = | PS =1,10 MPa - ; elestyczny) 1 |wg st producenta Idmar
ol DN 25 S — | 35 | Kurek kulowy 1/2" (na waz elestyczny ducenta Pompy Sanok
N (. | | ~ DN 100 | 34 | Pompa skrzydetkowa K-2 1 | wgst produ
v DG b ! ! Do telemetrii | DN 100 o I p _ 2 |wgst producenta Promont
M 77 DWWWW*"""”””T l ! | | ! | Odcinek obejsciowy gazomierza H S | 33 | Zbiornik rezerwowy plynu V=80I + producenta [dmar
| =
| 1 R } 70 | | Z 1 32 | Kurek kulowy gw. (cz. wodna) DN50 PN 16 | 4 | wg St' producenta Valkor
| N e i
! ! ! i i i R 65 0 Y i 31 | Kociot gazowy Ekomat SR moc 41 kW 1 |wg zt producenta Valkor
| i R ! 2 ]} g } 30 | Kociot gazowy Ekomat moc 41 kW 1 |wg tl p ducents dmar
N | R } 67 | 29 | Kurek kulowy kot. (cz. wodna) DN 50 PN 16 | 4 |wgst. pr
****** ! 1 e | DN 15 67 | . DN 25 PN 16 5 | wg st producenta Gazomet
| Dotemeni__| | . } 64 £65 27016 1, H16 65 14 0 1 26 | Kurek kulowy z gwinetrm 16 1 | wg st producenta Gazomet
\\ T} | | } | L ‘D@j‘ = o Em} DN 1501200 | 27 | Kurek kulowy 2 guinetm DN 15 PN 6| 1 |wgst producenta Intergaz
\ ! i | ! : ! ! | I DN 1524 | 26 | Reduktor cisnienia MR 10/A DN 15/25 PN 1 9 t' ducenta Intergaz
i i ‘ i . | * i } 25 Gazomieiz mechony B-SaM DN 25PN G 1 stl producenta wg projekiu
| } SZAFA TELEMETRII | | i i i o g| Qo7 Do telemeri i 24 | Zaslepka okularowa DN 150 PN 16 L jwg Stl p:z — wg projekiu
\ . |
\ ! wg branzy AKPIA } o ! ] 3 § 65 —— 15 ! 23 | Zaslepka okularowa DN 50 PN 63 2 |wg Stl producenta wg projektu
\ I
‘ i Do telemeu Do tleme 1 . 1 8 5 nE - | TFY 1 22 | Zaslepka okularowa DN 80 PN 63 5 |wgstp fucents o
} — ? . oo i i e | SA a H1e 65 o rH T 13 i 21 | Zaslepka okularowa DN 200 PN 63 2_|wgst prodﬂcenta Polna
) | M‘ \T‘_F i ' } | 67 18 18 13 Ll P ‘ D E-ZDN 200H } } | 20 | Zawor regulacyjny kotnierzowy DN 150 PN 16| 1 |wg s: p:zducenta Polna
| i R Pl } 65 —{MQ—A—{M I "DN200" | | 19 | Zawdr regulacyjny kolnierzowy DN 150 PN 16| 1 |wgst.p ducenta Gazomet
\ | i i i i 19 s 20 11 i 18 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 200 PN 16 2 |wgst. Prod - WIKA
' } P | Lo N 2 e I N ‘ 17 | Termometr miejscowy 0...60 stC 2| wg st producen G ot
‘ A | 2 g 8 | i 15PN 16 3 | wg st producenta azom
N N | 8 z 635 18 | 16 | Kurek kulowy koinierzowy DN t. producenta Cegaz
\ | = .
A 38 i g ° 58 |5 ! 15 | Kurek kulowy kolnierzowy DN 20 PN 16 e < mroducenta Gazomet
' AKPIA e umiil B | z €L, 59 L Tl 14 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 150 PN 16 2wy St' P ducenta Gazomet
} @ KOt*OWnla ZARFIA e | L ; 77777777777777 13 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 200 PN 16 2 W St- producenta Itron
e - ,
e § 12 | Filtr siatkowy gazomierza DN 200 PN 16 L |wg St p:gducenta Itron
DANE TECHNICZNE STACJI GAZOWEJ . 18 11 | Gazomierz turbinowy G 1600 DN 200 PN 16 ; wg ztl Eroducenta Gazomel
iy : h i DN 15 PN 63 wg st.
Projektowana przepustowosc (Q ) : 5.000 m f % % f 10 | Kurek Iliullovvy ko+n|fartZ(:nw>|;N e ones 2wy st producenta Cegaz
P : 5,5MPa : 64 9 | Kurek kulowy z gwin Gazomet
Maksymalne ciénienie robocze ( MOP ) > T e Sekcja ViI Sekcja V Sekq; IVO 1P = o4 lé%‘ e 8 | Kurek kulowy kofnierzowy DN 200 PN 63 2 |wg S: proguce:g .
o . 4,22 MPa iy _ OP = 0,5 MPa MOP =0, i DN 50 PN 63 2| wg st. produce
Maksymalne cignienie wejsciowe ( P, yej max ) 4,2 MOP =55 MPa MOP 1_5160M'\|A:’Za MS C 075 MPa PS = 0,75 MPa 4833 57 a8 7 | Kurek l;u:ovvy Eo:nfezgx N80 PN 6 4 |wg st producenta Gazomet
S : 1,80 MPa PT = 8,25 MPa PT =1, : o 6 | Kurek kulowy kotnie OMT Tartarini
Minimalne cisnienie wejsciowe ( Py i min ) 1, PS - 605 MPa PS = 1.10 MPa E 66 66 2 5 | Zaw6r wydmuchowy 2% DN 25/25 PN 100 2 |wg st producenta
. L, ) : 0,50 MPa ! a 64 | | 64 |o K i$nienia gazu DN 50 ANSI 600 2 | wg st. producenta B
Maksymalne cisnienie wyjsciowe (P i max , ‘ N 100 4 | Reduktor ci$ g : 600 2 | wg st producenta OMT Tartarini
— — . 0.95 MPa 56 47 3 | Zawér szybkozamykajgcy DN 50 ANSI . Suconta
Minimalne cisnienie wyjsciowe (P, ..\ ) ’ 573 WLOT 2 | Zawdr szybkozamykajacy DN 50 ANSI 600 | 2 |wgst. produce t Fw——
.. o : 0 MPa H — - 63 2 | wg st producenta
Maksymalne cignienie wyjsciowe ( Py i max ) 1,0 A ZZU nadziemny w/c 5 o 1 | Filtropodgrzewacz gazu DN 80 PN 5] R NORMY LU RS, | VATERIAL OWAGI
ini iSnieni j§ci ( P i ) : 0’60 MPa T T N DN 100 PN 63 zasilanie z gazociagu wic DN 150 poz. NAZWA CZE5C ‘ Nr archiwalny projektu: 20003/2
Minimaine cisnienie wyjsciowe (P 5 min 2 Kierunku GAZ-SYSTEM S.A. TEMAT PROEKTU. )
. i =5000 Nm3/h s PUSTOWOSCI
nik robocz ~ gaz zlemny 1 STZ MPa + 1,80 MPa BUDOWA STACJI REDUKCYJINO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZE
Czyn y e N EJ W EC PIASKOWKA
. ° f % 67 y %i H F)) Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOW!
2 o ‘
CZESC WLOTOWA DO KURKOW ZA REDUKCJA CISNIENIA GAZU 3 % T 65 }752} 065 T N ADRES INWESTYCJ: ARNOW UL SPOKOINA
SERCATI VD ! l51 2 ™ Sp. Z 0.0. s EWIDENCT(JJNN\/(AllSz(ng? BlRTEaEr;nE’J\vAvnl\[/I)i.a?s?oT |
| l OSTKA EWIDENC _
Maksymalne ci$nienie robocze ( MOP ) : 5,5MPa 67 PROJEKTYL::QN;E(;ZO;;A;I? KRAKOW JEDN
. 65X |o 8 UL KAPE had PRZEDMIOT RY SUNKU:
. . : e (PN : 16 i)
Ciémiente projektowe nominaine (PY) Z 2 775 —— SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI
Préba Wytrzyma*OéCi : d N DN 200 @ Wiot do stacji
: a
Czynnik prébny . 2’025 MPa DN 200 zasilanie z gazociagu stlc Dl;l ioo IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSCG PODPIS
Cisnienie probne (P, ) - ZZU podz|emny srlc zHerurky GAZ SYSTEM S FUNKCJA
. - + /0261/PWOS/14
Préba szczelnosci : © woda DN 200 PN 16 Pemospre o e inz Z:)':sjalnos'é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Ci_e_
Czynnik probny : 6,05 MPa PROJEKTOWAL Eg;:é’éwm cka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Cisnienie pobne (P, ) i f %67 o
65 ,55 K65 1
» S AZU T >
CZESC POMIAROWA | WYLOTOWA PO REDUKCJI CISNIENIA G T o ‘ | BN 80 MAP/0330/PWBS/15 ) "
- SEKCIAIINTIV 54 inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instaIaCJvl i urzgdzen: wodo-
e P : 0,5 MPa 67 § SPRAWDZIL rEngL:tha Maj ciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. "
Maksymalne ci$nienie robocze ( MOP ) ’ 65 o 2
[ce]
. : z YLOT
Cisnienie projektowe nominalne ( PN ) + 16 & e B4 v - RYSUNKU:
5 SCi - DN 300 B Wylot stacji . BRANZA: DATA: SKALA: NR .
Proba wytrzymalosci - - DN 300 / zasilanie odbiornikéw MPEC Tarnéw ETAP PROJEKTU:
Czynnik prébny - ny 3r/c Qmax = 10000 Nm3/h
Cié);ieniepprébne (P twyiz) . zasepca 229 pOdZIem Y P2 =0,50 MPa * 0,25 MPa P wa 09.2020r E— O-TM-1.1.1
.Wy D DN 300 PN 16 PW/PB Sie¢ gazo : :
Oba szczelnosci : : ferunek zasilanie dodatkowych odbiorikow MPEC Taméw
Erz(;/nnik pr()bny : powmtr;e Kierw Ekp:,so‘;bj:‘ziea} :ﬁiﬁo MPa + 0,60 MPa
. . : 0,75 MPa
Cisnienie probne (P g, )




O'o
&O/ N Hydrant zasilany w sieci obwodowej Odt ) ) hni bet .
@) o wydajnosci pow. 10 dm3/s - w odlegtosci worzenie nawierzchni betonowe)
S (@) 23 mb od $ciany projektowanej obudowy kontenerowej. w nawigzaniu do istniejgcego terenu MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
K. Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej
g/g 1 9 Kraweznik betonowy W G0D.6640.369.2020
KraweZnik betonowy do rozbidrki E Skala mapy 1: 500 Data opracowania mapy 27042020 r.
/ do rozbiorki Miejscowonost Tarndw nr dziotki 136,/4,137/2 i inne
g 22007 25 ﬁ ORIENTACJA Jednostka ewidencyjna ;(i]ezr;(tavfikator 156‘;31:”
/ \/ /.34 ﬁ— S Obreb ewidencyjny faentyikator 1263011
naza 0079
o , L. 2\ prostokgtnych pfaskich 2000
207.44 Zadlepicistn. g. sr/c Naz#a ukiadu wspbtrzgdnych wysokosal Adriatyk
/ 1 7 PN 200 I(stal) Sekcje uklad "2000" 7124200513, 7124.200514, 7124200531, 7124.20.0532
| 2:{'“/1'9"[?' granic obszaru, ktory byt przedmiotem
o ualizacji ——emeEmsEmEE=-
/ W}qczenie g. $r/c . OZQGCZenlip” y’:f%macle 0 Sf'lzeb’"’?“;d’zfr" [g;untowych Wykonanle nmle/sze/ mapy nie byfo poprzedzone ustulnenlaml dotyczgeymi
DN 200 ( st aI) . . b o Zlokalizowanych w gmmcach projektowanej inwestycji W granicach projektowanej mwesl‘yc/l ’ grnty
. . GEOMATYKA Nie wilucza sie istrienia v terenie. invch. o oh o ninisisze
\ Spétka z 0.0. Iepie ureadoot pad oy, sare nis oy atortone Ho. ey ea
ul. Boya Zelensktego 4 Wykazane na mapie granice nieruchomosci przyjeto wedtug
1 7 33-1 00 Tarn(')w stanu uwidocznionego w ewidencji gruntow i budynkow.
\E\ : tel./fax (014) 621-57-12
— %— Palisada betonowa
% N do rozbidrki dt. L=6,0 mb.
[ 7 LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:
N ———9  _gazociagi istniejace
Wigczenie g. wic f£—————3 - gazociggi projektowane
/ DN 100 (stal) UL —-enN___ _projektowany kabel energetyczny (wg czesci AKPIA)
/ Ssyon projektowany kabel sygnalizacyjny (wg czesci AKPIA)
- oznaczenie lokalizacji gazoc. (stupek betonowy 2 szt.)
Szczegot "B" —Fezn3ox4mm_ _ hednarka FeZn 30x4mm
207.56 W575 —] o oF— - zacisk pobierczy
®©&—® - zwod pionowy podwyzszony
- Odtworzenie nawierzchni betonowej X X X -elementy likwidowane
9 Szczeg6t "A" S w nawigzaniu do istniejgcego terenu G ETA - kanat odwodnieniowy liniowy typu ACO 3 szt.
09 /6 — |]g_ 8
3 S 3 mgr i adafa
12 | 7 S uprawmenle r9161
‘ - wydane przez MGPRIB
21 F :
_ ™
g8 16 g
Palisada betonowa |_& — =
do rozbi6rki dt. L=24,3 mb. § | =
\ 1 %
< 22 e 13 8 L
@ =& = g . 30 K. 2000 24 | Kotnierz z szyjka 11-B1 DN 100 PN 16- 114,340 1 | Pposson PN-EN 1082-1 PN-ENI02222  w. odbiow 3.1
2 4 o - | |ipsummpiel s ety }zup PREZYDEN 5@}\ 23 | Dno elipsoidalne DN 200 - 219,1x6,3 1 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 | sw. odbioru 3.1
G = 1 o 20774 c(k/ C/ 22 | tuk 3D-90° DN 100 R=152 - 114,3x4,0 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 |  éw. odbioru 3.1
s Szczeg6t"C" 8 o7 Marex G
2 2 £ _ —_— o INSPEKTOR 21 | Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x4,0 L360NE PN-EN IS0 31835 | PN-EN1SO3183-5 |  L~10,20mb
== £ v Wydzale GeodeziiNeruehomosel 120 | Kotnierz z szyjkq 11-B1 DN 200 PN 16-219,1x6,3 | 1 | PaasoH | PN-ENfos2 | PN-EN102222 | s odbiou 31
o k| ’ il
5 B 19 | Dno elipsoidalne DN 200 - 219,1x6,3 1 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
1 5 b Sz02061 D" 18 | tuk 3D-45° DN 200 R=305 - 219,1x6,3 2 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
== )// 530 o 17 | tuk 3D-90° DN 200 R=305 - 219,1x6,3 5 P265GH PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
1 4 P N _'4— Szczeg6t "A
P | - 16 | Rura przewodowa bez szwu DN 200 - 219,1x6,3 L360NE PN-EN1SO 31835 | PN-ENISO 31835 |  L~25,10mb
i » \ &= —H \ — . . 0,0=207.90 15 | Kotnierz z szyjkg 11-B1 DN 300 PN 16 - 323,9x7,1 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-EN10222-2 $w. odbioru 3.1
/ g 0764 | 795]1 M o B 14 | tuk 3D-90° DN 300 R=457 - 323,9x7,1 typ B 4 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 éw. odbioru 3.1
! 1 3 //L§% 10,02208.00 B N g g ﬂ g 13 | Rura przewodowa bez szwu DN 300 - 323,9x7,1 L360NE | PN-ENISO3183-5 | PN-ENISO3183-5 | L~43,60mb
A > . o . T T
G sk N @ P DN300 § g S 12 | Monoblok izolujacy z iskiern. DN 100 PN 63 - 114,3x6,3 1 L360NE | Standard ST-IGG-0501 | PN-EN ISO 3183-5 | w. odbioru 3.1
§d ZaN dn315 § s 11 | Kotnierz z szyjkq 11-B2 DN 100 PN 63 - 114,3x6,3 | 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-EN10222-2 | éw. odbioru 3.1
' T . e 8 1 7 DN200 | 1IT—T — o | 10 | Zwezka DN 100/80 - 114,3x6,3/88,9x5,6 typ B 1 P355NL1 PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
\ 2€z€g0 DN100 — 9 | tuk 3D-45° DN 100 R=152 - 114,3x6,3 typ B 4 | PpassnLt PN-EN102532 | PN-EN102163 | w oobioru 3t
e < o 7 1 3 8 | tuk 3D-90° DN 100 R=152 - 114,3x6,3 typ B 3 P355NL1 PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 | sw. odbioru 3.1
| [\ o
2 O ‘ N InE x % s 7 | Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x6,3 L360NE PN-ENISO3183-5 | PN-ENISO3183-5 | L~2260mb
) —_ = -k orsygn——| < 1 6 6 | Ekran ognioodporny - dfugoscé 2,5 mb 1 Standard ST-IGG-0401 Rys. nr G-DG-4.2.1
Przewdd sygnatowy ! | - p p -
GAZ.SYSTEMSA l 7 — e 10,0208,00 5 | Zespot upustow gazu kontenera stacji 1 Standard ST-IGG-0401 Rys. nr G-DG-4.1.1
z - A ,0=208,
J I N . 4 | Kontener stacji redukcyjno-pomiarowej gazu 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. nr G-DG-2.2.1
. Szczegdt "B" - —
o N ° — 3 | ZZU $r/c nr 3 - DN 200 PN 16 - wylotowy stacji 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. nr O-T-2.2.3
o 4 1o
® ! - 2 0,0=207,90 2 | ZZU $r/c nr 2 - DN 200 PN 16 - wiotowy staciji 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. nr O-TM-2.2.2
L ] -\ L Nawierzchnia bruk "
/\ U F ]L , 1 | ZZUw/c nr 1-DN 100 PN 63 - wlotowy stacji 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. nr O-TM-2.2.1
— ( o \> SzG| i 9 S POZ. NAZWA CZESCI LOSC | MATERIAL |  pavoner N ORY UWAGI
| 0
’/{_’o \ ‘J o | ‘ g WYKONACA PROJEKTU: NAZWA OPRACOWANIA:
- — e _J)<07 .59 ' & 1 1 BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
s \ Y | & . ': = Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
S z| 7 \
A 5 ! 1 O B s’ |:| P LOKALIZACJA OBIEKTU:
o [ — DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJINA
J 8 Sp . Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
N I N B N 207.76 PROJEKTY ZINTEGROWANE .
‘ 1 3 o Szczeg6t "C" UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW PRZEDMIOT RYSUNKU: NRRYS.
2500 700] = NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 UKEAD PRZEWODOW GAzOwYCH| O-TM-2.0.1
3000 900 0,0=207,90
2 i@ 4500 3700 Nawierzchnia bruk NA TERENIE STACJI
? S~ : | 8700 o 8 NR ARCHIW.
B F; . o S S gl o FORMAT A2 | SKALA 1:100 50003/2 DATA: 09.2020
— O &
Szczegot "E” 0,0=207,90 Szczeg6t "D 0,0=207,90 R 8 | — ! R FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
Nawierzchnia bruk F Nawierzchnia bruk T‘% DN200 .
DN100
520764 N 9 S N 1 6 1 8 sl o N MAP/0261/PWOS/14
| _ Etaz pionowy <‘:l| o Etaz pionowy ‘(:l1 8 PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
— DN100 8 DN200 - 3 Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
N A
/ 020769 1 8 -— 1 1 6 MAP/0330/PWBS/15
\ SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- r
/ 7 650 1 6 Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Hydrant zasilany w sieci obwodowej
0 wydajnosci pow. 10 dm3/s - w odlegtosci

23 mb od Sciany projektowanej obudowy kontenerowej.

strefa okresowa
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na czas upy,
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Odtworzenie nawierzchni betonowej
w nawigzaniu do istniejgcego terenu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

~
- Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnef GOD.6640.369.2020
/ ~ ™~ Kraweznik betonowy W 0w,
/ -7 Krawez'mk betonowy S \ do rozbidrki E Skalamapy 1: 500 Data opracowania mapy 27042020 r.
. do rozbidrki - Miejsconowost Tarnow nr dziafki 136/4,137/2 | inne
207.25 o identyfikator 1263011
(())207 \ ORIENT AC J A Jednostka ewidencyjna nama T Taraw
. 34 Vg - . dentyfikator 1263011
Obreb ewidencyjny
nazwa 0079
P e . prostokgtnych pfaskich 2000
/ ‘ ©207.44 Zadlepic¢istn. g. $ric ) Naz#a uktadu wspbirzgdnych —— p
, DN ZOOI(staI) 7200 Sekcje ukdad "2000" 7124200513, 7124.20.0514, 7124200531, 7124.20.0532
’ | T .
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
. 8350 Goracaenle ———— e
. ; Oznaczenie 7 informacje o sfuzebnoSciach gruntowych Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgeymi
Wigczenie,g. $ric Jiaoych Wotyw na zagospodarowanie grantow, entacinyoh Stuseinose? aruntoeh ohcitaigoych gruny pofotons -
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji W granicach projektowanej inwestycji
DN ZOO/étal) N W gl proj ) yej gl Pproj Z ey
] , .
! ﬂ/ ¢ ¢ 6 E e M A T Y K A Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
//& [ Spo'ka Z0.0. mapie urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.
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do rozbiorki dt. L=6,0 mb.
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tel./fax (014) 621-57-12

Wykazane na mapie granice nieruchomosci przyjgto wedfug
stanu uwidocznionego w ewidencji gruntow i budynkow.

33-100 Tarnow

LEGENDA:

o ————0—

- gazociggi projektowane

- projektowane ogrodzenie terenu stacji

- stata strefa zagr. wybuchem 2 od potaczeri rozigcznych

- stala strefa zagr. wymbuchem 2 od zaworéw wydmuchowych bezp.

N - okresowa strefa zagr. wybuchem 2 na czas upustu gazu
pod kontrolg stuzb eksploatacyjnych

Rzuty pionowe B-B, C-C, D-D przedstawiono na rysunku nr O-TM-2.0.4.

Przekroj A-A

Linia ogrodzenia terenu

Strefa okresowa
naczas upustu gazu

{z7
55,77 ‘

I3RS .\(’»" R AR KRR RS SRR ROSRRIIR RS "ll |
BRI,

WYKONACA PROJEKTU:

g Sap

Sp. z 0.0.

PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA

LOKALIZACJA OBIEKTU:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto

PRZEDMIOT RYSUNKU:

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
Rzut poziomy, rzut pionowy A-A

NR RYS.

O-TM-2.0.3

NR ARCHIW.
FORMAT A2 | SKALA 1:100 20003/2 DATA: 09.2020
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWQOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Val
MAP/0330/PWBS/15
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- r
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E




Przekrgj D-D Przekrgj C-C

Strefa okresowa na czas upustu gazu

Strefa okresowa na czas upustu gazu

Linia ogrodzenia terenu
istniejgcej stacji gazowej

Strefa okresowa na czas upustu gazu

=N

Linia ogrodzenia terenu
_istniejgcej stacji gazowej
il 11 n

WYKONACA PROJEKTU: NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA STACJI REDUKCYJINO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
r‘\ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
s‘ H P LOKALIZACJA OBIEKTU:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
Sp Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
UWAGI: LEGENDA: PROJEKTY ZINTEGROWANE _
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW PRZEDMIOT RYSUNKU: NRRYS.
1. Ocene stopnia zagrozenia wybuchem projektowanego obiektu wykonano wg wytycznych Standardu Technicznego Sieci Gazowe Strefy Zagrozenia Wybuchem - gazociagi projektowane NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM O-TM-2.0.4
- Ocena i Wyznaczanie znak ST-1GG-0401:2010 Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie. Rzut pionowy B-B, C-C, D-D
2. Wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem "2" —&—@— - projektowane ogrodzenie terenu staciji ' '
a) stafq strefe zagrozenia wybuchem "2" o promieniu R wokéf potaczen roztacznych obowiazujaca rowniez w pomieszczeniu uktadow technologicznych. FORMAT A2 | SKALA 1:100 | 0003/ DATA: 09.2020
b) okresowgq strefe wokét wylotu kolumn upustowych, okreslong jedynie do celdw eksploatacyjnych w trakcie prowadzenia odgazowania - stala strefa zagr. wybuchem 2 od potaczen rozigcznych
instalacji pod nadzorem FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
Wentylacja wewnatrz pom/eszc'zen kontenera klasy A - dopuszcza sie nie wyznaczanie strefy zagr?zen/a wybuch.em 2", w'okof obudowy konteherowej. - stala strefa zagr. wymbuchem 2 od zaworéw wydmuchowych bezp. N MAFT/OZE??_{PWOS'/14 o B B
3. Strefe "1" wyznaczono wyfgcznie dla zaworow wydmuchowych, dla pozostatych elementéw strefy nie wyznacza sie z uwagi na fakt wykonywania PROJEKTOWAL &‘gf '”:- ) SlpeCJ:'“OSC 'Tsta'acylr:‘aw Zakfe:e S'ZCL '”S‘a'acl;' l:(fzadlze“ cie- )
. Ny . . . . . f . - arta Rownicka s j , s i i i j .
systematycznych kontroli szczelnosci instalacji przez stuzby eksploatacyjne. Zastosowane urzadzenia i armatura posiadajq deklaracje zgodnosci N - okresowa strefa zagr. wybuchem 2 na czas upustu gazu pinveh, weniyiaeynyeh, gazowyeh, wodociagowyeh | kanalizacyinye 4
na znak CE oraz aprObaty techniczne. pOd kontrolq stuzb eksploatacyjnych SPRAWDZIL mgr inz Zp':(':)jfl]n?c’)icc']/iri\::l‘:(ij{:fw zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- r
4. Na czas odgazowania instalacji nalezy wytaczy¢ zasilanie lamp o$wietlenia terenu wyfgcznikiem w skrzynce sterowniczey. Eizbieta Maj inych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E




Deflektor dachowy

Weiggnik tarcuchowy: Materiat kompozyt poliestrowy wzmocniony 3
A—A - udzwig 1000 kg wiéknem szklanym z domieszkg substancji —
T - klasyfikacja Ex znoszacych rezystancje elektryczng. 96 | Uszczelnienie okragte rury DN 25 4 | wg st. producenta Roxtec
Przekroj - tor jezdny b = 66+106 mm Kolor 9005 wg RAL. | X o 95 | Uszczelnienie okragte rury DN 65 8 | wg st. producenta Roxtec
8 Tor jezdny weiggnika Tor jezdny weiggnika — Tor jezdny weiggnika I — § 94 | Manometr tarczowy M100 zakr. 0...10,0 kPa kl. 1.6 1 | wg st. producenta WIKA
8 - dwuteownik 160 IPE i - dwuteownik 160 IPE / | - dwuteownik 160 IPE 108 93 | Kurek manometrowy DN 4 PN 16 (M20x1,5) 1 |wg st. producenta Cegaz
| . f | 92 | Manometr tarczowy M100 zakr. 0...0,6 MPa kl. 1.6 7 | wg st. producenta WIKA
: N 7 91 | Kurek manometrowy DN 4 PN 16 (M20x1,5) 5 | wg st. producenta Cegaz
[ / | 90 | Manometr tarczowy M100 zakr. 0...6,0 MPa kl. 1.6 5 [ wg st. producenta WIKA
i 7 ~ | 89 | Kurek manometrowy DN 4 PN 63 (M20x1,5) 7 | wg st. producenta Cegaz
: 1 T ! 88 | Manometr r6znicowy z sygnalizacja 0...1000 mbar 2 | wg st. producenta Polde
| 95 L . L . . éﬁe 87 | Kurek tréjdrogowy (M12x1,5/M20x1,5) PN 110 4 | wg st. producenta G.Bee
i - 14'17 é ''''''''''' - T-{'-IT ''''' — @M*“ = 86 | tuk5D-15° DN 65 R=175 - 76,1x3,2 4 PN-EN 10253-2  [S235J2G4| $w. odbioru 3.1
k 85 | tuk3D-90° DN 65 R=95 - 76,1x3,2 4 PN-EN 10253-2  |S235J2G4| $w. odbioru 3.1
I ' 84 Kotnierz ptaski 01-B1 DN 65 PN 16 - 76,1x3,2 4 PN-EN 1092-1 P245GH $w. odbioru 3.1
! KOTLOWN IA 83 | Rura przewodowa DN 65 - 76,1x3,2 PN-EN 10025 S235J2G4| $w. odbioru 3.1
| | 82 | Zabezpieczenie ci$nieniowe aparatu 2 wg st. producenta / zaméwic tacznie z filtropodgrzwaczem
| TECH NOLOG . | 81 | tuk3D-90° DN 80 R=114 - 88,9x3,6 5 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
| _______________________________ |_ ! 80 Kotnierz ptaski 01-B1 DN 80 PN 16 - 88,9x3,6 6 PN-EN 1092-1 P245GH $w. odbioru 3.1
i 79 | Rura przewodowa bez szwu DN 80 - 88,9x3,6 PN-EN ISO 3183-5 | L290NE $w. odbioru 3.1
. 78 | Dno elipsoidalne DN 200 - 219,1x6,3 4 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
| ] = \ 60 3 4 60 77 | Zwezka DN 32/25 - 42,4x3,6/33,7x3,6 2 PN-EN 10253-2 | P265GH sw. odbioru 3.1
' 9 2930 - 76 | Zwezka DN 300/200 - 323,9x7,1/219,1x6,3 1 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
| 83 . 75 | Zwezka DN 80/50 - 88,9x5,6/60,3x4,0 typ B 3 PN-EN 10253-2 P355NL1 $w. odbioru 3.1
i @l 90 N 15 34 74 | Zwezka DN 100/50 - 114,3x6,3/60,3x4,0 typ B 2 PN-EN 10253-2 P355NL1 $w. odbioru 3.1
. 95 83 5 ) ) ) | 73 | Zwezka DN 100/80 - 114,3x6,3/88,9x5,6 typ B 1 PN-EN 10253-2 P355NL1 $w. odbioru 3.1
| ~2 47 5 89 2 . ° 72 | zwezka DN 2001100 - 219,1x8,0/114,3x6,3 typ B 2 PN-EN 10253-2 | P355NL1 sw. odbioru 3.1
; 4 MOP = 5,5 MPa 3 71 | Trojnik DN 25/25 - 33,7x3,6/33,7x3,6 3 | PN-EN102532 | P265GH $w. odbioru 3.1
! PT = 8,25 MPa @ 70 | Tréjnik DN 100/100 - 114,3x4,0/114,3%4,0 3 | PN-EN10253-2 | P265GH $w. odbioru 3.1
| 95 32 Sreren, "o ' . \ PS = 6,05 MPa 69 | Trojnik DN 200/150 - 219,1x6,3/168,3x4,5 2 | PN-EN10253-2 | P265GH $w.odbioru 3.1
: e 140 %—TM—Z s )R . MOP = 0.5 MPa ° 68 | Tréjnik DN 200/200 - 219,1x6,3/219,1x6,3 4 | PN-EN102532 | P265GH w. odbioru 3.1
| Wg ys. — PS =0 7’5 MPa 2 67 | Trajnik DN 50/50 - 60,3x4,0/60,3x4,0 typ B 1 PN-EN 10253-2 | P355NL1 sw. odbioru 3.1
i 2 7 4 7 2 ' N 66 | Trojnik DN 80/80 - 88,9x5,6/88,9x5,6 typ B 4 PN-EN 10253-2 | P355NL1 $w. odbioru 3.1
! ﬂ 7 T I— - 65 | tuk 3D-90° DN 15 R=28 - 21,3x3,2 24 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
| — f 64 | tuk 3D-90° DN 20 R=29 - 26,9x3,2 6 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
. 4 A 63 | tuk3D-90° DN 25 R=38 - 33,7x3,6 8 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
| 8 | i M }‘_ | . ) ) . . 62 | tuk3D-90° DN 100 R=152 - 114,3x4,0 8 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
| : 42 | 15 | - | 61 | tuk3D-90° DN 150 R=229 - 168,3x4,5 1 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
l o i | | | 60 | tuk 3D-90° DN 200 R=305 - 219,1x6,3 4 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
| S i | | ! | : 59 | tuk 3D-90° DN 15 R=38 - 21,3x3,2 typ B 12 | PN-EN102532 |P355NLL $w. odbioru 3.1
: S 3 1 | ! T 58 | tuk3D-90° DN 25 R=38 - 33,7x3,6 typ B 8 PN-EN 10253-2 | P355NL1 $w. odbioru 3.1
| ® — — : | 29 | 57 | kuk 3D-90° DN 50 R=76 - 60,3x4,0 typ B 4 PN-EN 10253-2 | P355NL1 sw. odbioru 3.1
I | - | . 56 | tuk 3D-90° DN 80 R=114 - 88,9x5,6 typ B 4 PN-EN 10253-2 P355NL1 $w. odbioru 3.1
l 8 ,bt_ — | S A e — e e ] | =—— | 9 40 55 | Kotnierz za$lepiajacy B1 DN 100 PN 16 4 PN-EN 1092-1 P245GH $w. odbioru 3.1
| © 42 — : \ - . ﬁ - : \ - 54 | Kotnierz z szyjkg 11-B1 DN 15 PN 16 - 21,3x3,2 6 PN-EN 1092-1 P245GH $w. odbioru 3.1
[ I \ I I \_ 10 I IZZESHZES)
. 53 Kotnierz z szyjkg 11-B1 DN 20 PN 16 - 26,9x3,2 2 PN-EN 1092-1 P245GH $w. odbioru 3.1
| P ﬁ? \ 1 \ \ \ 1 \ \ 1 \ 1 52 | Kotnierz z szyjka 11-B1 DN 32 PN 16 - 42,4x3,6 2 PN-EN 1092-1 P245GH $w. odbioru 3.1
i 5 I 97 Konstrucja podpér instalacji 51 | Kolnierz  szyjka 11-B1 DN 100 PN 16 - 114,3¢4.0 6 PN-EN 1092-1 | P245GH $w. odbioru 3.1
I 65\ 98 99\ 43 44 2L technologicznej wg producenta 3 50 | Kotnierz z szyjkg 11-B1 DN 150 PN 16 - 168,3x4,5 4 PN-EN 1092-1 | P245GH sw. odbioru 3.1
stacji gazowej — 49 | Kotnierz z szyjka 11-B1 DN 200 PN 16 - 219,1x6,3 18 PN-EN 1092-1 P245GH $w. odbioru 3.1
l 65 73 30 550 98 \42\31 4 \42\98\ 75 1200 300 260 48 | Kolnierz z szyjka 11-B1 DN 300 PN 16 - 323,9x7,1 2 PN-EN 1092-1 | P245GH sw. odbioru 3.1
l MOP = 5,5 MPa 1570 2100 6 47 | Kotnierz zaslepiajacy B2 DN 50 PN 63 2 PN-EN 1092-1 | P355NH sw. odbioru 3.1
PT = 8,25 MPa 5635 2715 46 | Kolnierz zaslepiajacy B2 DN 100 PN 63 2 PN-EN 1092-1 | P355NH $w. odbioru 3.1
PS = 6,05 MPa 400 9200 ' 45 | Kotnierz z szyjkg 11-B2 DN 15 PN 63 - 21,3x3,2 4 PN-EN 1092-1 P355NH $w. odbioru 3.1
MOP = 55 MPa 44 | Kotnierz z szyjkg DN 50 kl.600 - 60,3x4,0 4 PN-EN 1759-1 P355NH $w. odbioru 3.1
— . 43 | Kotnierz z szyjkg 11-B2 DN 50 PN 63 - 60,3x4,0 6 PN-EN 1092-1 P355NH $w. odbioru 3.1
| :Z; ; %f)g '\,3”22 B 49 18 20 16 48 68 \ 49 \ 1 1 \ 19 49 54 49 / 28 10 / 9 / 27 / 64 / 13 | C D 42 | Kotnierz z szyjkg 11-B2 DN 80 PN 63 - 88,9x5,6 14 PN-EN 1092-1 P355NH $w. odbioru 3.1
1 / / / / / | 41 Kotnierz z szyjkg 11-B2 DN 100 PN 63 - 114,3x6,3 2 PN-EN 1092-1 P355NH $w. odbioru 3.1
l \ \ \ 4020 40 | Kotnierz z szyjkg 11-B2 DN 200 PN 63 - 219,1x8,0 4 PN-EN 1092-1 P355NH $w. odbioru 3.1
i \ \ \ / // / / // 39 | Rura przewodowa bez szwu DN 15 - 21,3x3,2 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
38 Rura przewodowa bez szwu DN 20 - 26,9x3,2 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
| 37 | Rura przewodowa bez szwu DN 25 - 33,7x3,6 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
KOTLOWN IA 36 | Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x4,0 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
l TECHNOLOG. [ 35 | Rura przewodowa bez szwu DN 150 - 168,3x4,5 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE sw. odbioru 3.1
| [+ | |9 @ | | | 7/ | | 34 | Rura przewodowa bez szwu DN 200 - 219,1x6,3 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
. 2 1 5_ T T | | ) ~ | | | ) | | ) i 33 | Rura przewodowa bez szwu DN 300 - 323,9x7,1 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
| — ”J—q l—l 'F R 32 | Rura przewodowa bez szwu DN 50 - 60,3x4,0 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
i 54 31 | Rura przewodowa bez szwu DN 80 - 88,9x5,6 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
! g 54 50 L R = 30 | Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x6,3 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
| A 34 9 1 92 65 N 35 | ~ 29 RureT przewodowa bez szwu .DN 200 —.219,lx8,0 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE $w. odbioru 3.1
. 37 / \ 28 OdCfnek odoptywowy gazorTllerza turplnowego DN 200 | 1 | wg st producenta Promont
| o M . : . . 27 | Odcinek doptywowy gazomierza turbinowego DN 200 1 | wg st. producenta Promont
| T o . | 26 | Kurek kulowy kot. (cz. wodna) DN 65 PN 16 4 | wg st. producenta Idmar
| i 24 - | PN NN T T T I 4@"} I 2 ﬂ %l‘ | 25 | Kurek kulowy z gwinetm DN 25 PN 16 5 | wg st. producenta Gazomet
i | 23 | || np | | 24 | Kurek kulowy z gwinetm DN 15 PN 16 1 | wg st. producenta Gazomet
! == 92 9 1 3 5 1 4 6 1 3 5 . & | | 23 | zawér Klapowy typ MAG-3 Exd DN 32 PN 16 1 | wg st. producenta Gazex
| . | 22 | Reduktor ci$nienia MR 10/A DN 15/25 PN 16 1 | wg st. producenta Intergaz
| 96 | 63 9 2 50 55 21 | Gazomierz miechowy BK-G4M DN 25 PN 6 1 | wg st. producenta Intergaz
| - . - 90 8 3 9 37 20 | Naped elektryczny zaworu regulacyjnego 1 | wg st. producenta
i | 8 520 530 8 19 | Naped elektryczny zaworu regulacyjnego 1 | wg st. producenta Auma
. =] 1 c'; 18 | zawor regulacyjny kotnierzowy DN 150 PN 16 1 | wg st. producenta Polna
| | 8 17 | Zawér regulacyjny kotnierzowy DN 150 PN 16 1 | wg st. producenta
. 1 2 9 2 1 2 92 69 < 16 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 200 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
| 9 1 | 15 | Termometr miejscowy -30...60 stC 2 | wg st. producenta WIKA
| 83 34 9 1 | 14 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 15 PN 16 3 | wg st. producenta Gazomet
. I — 34 13 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 20 PN 16 1 | wg st. producenta Gazomet
| 95 | - 12 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 150 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
' " 11 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 200 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
| \ T / ; 10 | Filtr siatkowy gazomierza DN 200 PN 16 2 wg st. producenta / zaméwi¢ tacznie z gazomierzem
i ; fgf&ﬁg gazowa / 9 | Gazomierz turbinowy CGT-02 G 1600 DN 200 PN 16 1 | wg st. producenta Common
. (prowadzic gora) C o e - I e 8 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 15 PN 63 1 | wg st. producenta Gazomet
| K:I ~ 7 Kurek kulowy z gwintem DN 15 PN 63 2 | wg st. producenta Cegaz
: i 14 6 | Kurek kulowy kolnierzowy DN 200 PN 63 2 | wg st. producenta Gazomet
''''''''' I 60 5 Kurek kulowy kotnierzowy DN 50 PN 63 2 | wg st. producenta Gazomet
| S RLa! . A 4 Kurek kulowy kotnierzowy DN 80 PN 63 4 | wg st. producenta Gazomet
ALt >‘ g 3 Zawor upustowy gazu 2% DN 25/25 PN 100 2 | wg st. producenta Emerson
) 15 R E DU KTO ROWN IA ® Reduktor ci$nienia gazu DN 50 ANSI 600
. 8 | PO M |AROWN |A 2 Zawér szybkozamykajgcy DN 50 ANSI 600 2 | wg st. producenta O.M.T Tartarini
——————— —— 68 ol Zawor szybkozamykajgcy DN 50 ANSI 600
i q \ \ 1 Filtropodgrzewacz gazu DN 80 PN 63 2 | wg st. producenta Promont
- | - POZ. NAZWA CZESCI ILOSC|NR NORMY LUB RYS. [MATERIAL| MASA UWAGI
l ; | WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: (PP Projokt Avch. -\ projeldu 108PartE |
| 7 9 84 7 4 42 66 5 43 8 9 90 46 BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 0 ERZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
4 /|42 62 40\ 78 @ S:U B [ ommweo
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA
C A Sp. Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 126301_1 Tamow Miasto
106 UL KAPELANKA 26, 50.347 KRAKOW PRZEDNIOT RYSUNKU
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 UKLADY TECHNOLOGICZNE STACJI GAZOWEJ
5635 Widok z gory, przekréj A-A,
8350 o
400 9200 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
108 | Zespo6t upustu gazu DN 15 - bezp. oghiowy 7 | wg st. producenta ATM 102 | Zaslepka okularowa DN 150 PN 16 1 | wg st. producenta $w. odbioru 3.1 Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych O%
107 | Zespét upustu gazu DN 25 - bezp. ogniowy 2 | wg st. producenta ATM 101 | Zaslepka okularowa DN 200 PN 16 1 | wg st. producenta $w. odbioru 3.1 MAP/O330/PWBS/15 fi
106 | Zesp6t upustu gazu DN 80 - bezp. ogniowy 2 | wg st. producenta ATM 100 | Zaslepka okularowa DN 300 PN 16 1 | wg st. producenta $w. odbioru 3.1 SPRAWDZIL mar inz. Specialnosé instalacyjna w zakresie siec, instalacii i urzadzen cie- / ,
105 | Przetwornik ci$nienia 2 | wg st. producenta wg br. AKPIA | 99 | Zaslepka okularowa DN 50 PN 63 2 | wg st. producenta $w. odbioru 3.1 Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
104 | Kolumna przewodéw impulsowych - pret 40 2 PN-EN 10025-1 S355J2G3 | wyk. specjalne | 98 | Zaslepka okularowa DN 80 PN 63 5 | wg st. producenta $w. odbioru 3.1 . NR RYSUNKU:
103 | Zaslepka okularowa DN 100 PN 16 1 | wg st. producenta $w. odbioru3.1 | 97 | Zaslepka okularowa DN 200 PN 63 2 | wg st. producenta $w. odbioru 3.1 ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC|NR NORMY LUBRYS. |MATERIAL| MASA UWAGI POZ. NAZWA CZESCI ILOSC|NR NORMY LUB RYS. [MATERIAL| MASA UWAGI PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:100 A2 O-TM-2.1.1
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Przekroj

Tor jezdny wciggnika

- dwuteownik 160 IPE

Tor jezdny wciggnika
- dwuteownik 160 IPE

Deflektor dachowy

Materiat kompozyt poliestrowy wzmocniony
widknem szklanym z domieszkg substanciji
znoszgcych rezystancje elektryczng.

Kolor 9005 wg RAL.
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4'9 13 \64 \ 49 / % %ﬁ MOP = 0,5 MPa
PS = 0,75 MPa
M 34/ (49/11/| 68 100/ 76/ 33 . 48 \ 105 .
36 Konstrucja podpor instalacji \ﬂ :;/lg? ; ;JéleleDPa
49 11 103 51 340 410 600 840 540 465 technologicznej wg producenta MOP = 0,5 MPa 34 Y a
| 5030 stacji gazowej PS =0,75 MPa
' MOP = 0,5 MPa DANE TECHNICZNE STACJI GAZOWEJ
265 550 T
' 5510 1620 PS =075 MPa 107 108 Projektowana przepustowos¢ ( Q | ) : 5.000m Jh
7130 Maksymalne cisnienie robocze ( MOP ) : 5,5 MPa
Maksymalne cisnienie wejsciowe ( P, e max ) 4,22 MPa
j%% Minimalne cisnienie wejsciowe (P g min ) 1,80 MPa
- - D — — Maksymalne ci$nienie wyjsciowe (P, . ) : 0,50 MPa
BB C-C. TyiaEiin . SLoymne A eone (e
Przekro] Przekrdj | |4|:|>|\| | | | =] Minimalne cisnienie wyjsciowe (P, . ) : 0,25 MPa
|<|—|—|—|—| | | | Maksymalne cignienie wyjsciowe (P i max ) 1,00 MPa
; f:j L Minimalne cisnienie wyjsciowe (P 5, i) : 0,60 MPa
! | | | | | | | | Czynnik roboczy : gaz ziemny
HHHHBEHEH ]
| L CZESC WLOTOWA DO KURKOW ZA REDUKCJA CISNIENIA GAZU
$ $ -SEKCJAL Il
Maksymalne cisnienie robocze ( MOP ) : 55 MPa
Cisnienie projektowe nominalne (PN ) : 16
Préba wytrzymatosci :
Czynnik prébny : woda
Cisnienie probne (P, ) : 8,25 MPa
Préba szczelnosci :
Czynnik prébny : woda
Cisnienie pébne (P ,.,) : 6,05 MPa
CZESC POMIAROWA | WYLOTOWA PO REDUKCJI CISNIENIA GAZU
-SEKCJA I IV
Maksymalne cisnienie robocze ( MOP ) : 0,5 MPa
g gl | 6 11 aiene pro A
I 3 Cisnienie projektowe nominalne ( PN ) : 16
™ ™
Préba wytrzymatosci :
Czynnik prébny
o Cisnienie probne (P, )
2 77 - =
3] Préba szczelnosci :
Czynnik prébny : azot
Cisnienie probne (P, ) : 0,75 MPa
o
—
S - y i
- 53
I~ 40 ° WIYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: P&P Projekt Arch. - Nr projekiu 108/ParLE
1<) S o 5 BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
~ ~ IS N 64 Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
H P ADRESINWESTYCI:
Al DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJINA
i 77 Sp. Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
| l ; ELELE PROJEKTY ZINTEGROWANE PRZEDMIOT RYSUNKU:
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
T 42 & 38 NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 UKLADY TECHNOLOGICZNE STACJI GAZOWEJ
MOP = 5,5 MPa 2 31/ 73 - 2 = Przekréj B-B, C-C, D-D.
PT = 8,25 MPa — z Konstrucja podpér instalacji — Konstrucja podpér instalacji i
PS = 6,05 MPa l g & technologicznej wg producenta technologicznej wg producenta FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECIALNOSC PODPIS
1010 stacji gazowej 68 stacji gazowej MAP/0261/PWOS/14
MOP = 5,5 MPa 795 | 210 1700 990 PROJEKTOWAL magr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
PT = 8,25 MPa 3700 Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PS = 6,05 MPa y y y
MAP/0330/PWBS/15
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cie- r
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:100 A2 O-TM-2.1.2
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| S > Konstrucja podp6r instalacji |
. technologicznej wg producenta - 2
stacji gazowej —
| 550 1200 300 | 260 49/ 12/ 35/49/102/12/51/ |}\36 |\103 \35
I MOP =55 MPa 1570 2100
PT = 8,25 MPa '
PS = 6,05 MPa l ‘ 450
MOP = 5,5 MPa . 930
PT = 8,25 MPa
' 400 9200
PS = 6,05 MPa
DANE TECHNICZNE STACJI GAZOWEJ
Projektowana przepustowos¢ ( Q | ) : 5.000m Jh
Szczeg. "b" Blacha SZCZEgéJf g Maksymalne ci$nienie robocze ( MOP ) : 55MPa
Przekroj L-L Przekréj K-K Przekréj M-M 736 Stela 2ot Skala 1:1 104 skala 1.5 Mealymalne ciénlenle welsclons (P ejmas ) 422 MPa
Skala 1.5 Skala 1.5 Skala 1.2 1/2 NPT 1-45° 60 Przekroj F-F Kolumna przewodow impulsowych cignienia gazu. Minimalne ci$nienie wejsciowe ( Py ¢ min ) 1,80 MPa
20 - Przekrdj (Dopuszcza sie modyfikacje w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen redukcyjnych Maksymalne cignienie wyjsciowe (P, ) . 0.50 MPa
- i N 5,0 i zabezpieczajgcych przed niekontrolowanym wzrostem cio$nienia gazu). 2 ] max ’
N @ i 3}: Minimalne ci$nienie wyjsciowe ( P 2 wyj min ) : 0,25 MPa
R = <
h = e o bl Maksymalne cignienie wyjsciowe (P i max ) 1,00 MPa
<
4/45 a A L R o2 Minimalne cinienie wyjsciowe (P, . . ) . 0,60 MPa
¥ "b" 57 Czynnik roboczy . gaz ziemny
M20x1,5 -45° .
Szczeg6t "b” P22 - / CZESC WLOTOWA DO KURKOW ZA REDUKCJA CISNIENIA GAZU
Przekroj J-J Blacha Gniazdo termometru ?( 5 & 8t -SEKCJIAL I
Skala 1:2 Skala 1:1 Kala 1: 3 . Maksymalne cisnienie robocze ( MOP ) . 55MPa
Skala 1:2 20 3
<9 M16x1,5 1-45° 104 Cisnienie projektowe nominalne ( PN ) : 16
b ] ! Préba wytrzymatosci :
] | Czynnik prébny . woda
ﬂ/@ 3 Q 8| 3 | / Cisnienie prébne (P ., ) . 8,25 MPa
N F ‘ MIGLS LA F Préba szczelnosci :
| Czynnik prébny : woda
452 | Cisnienie pébne (P ,.,) : 6,05 MPa
2
= | | o \B | CZESC POMIAROWA | WYLOTOWA PO REDUKCJI CISNIENIA GAZU
: 3 . : -SEKCJA I IV
Dz=219,1 mm I 3 L1 | | A
.k : ; Maksymalne cisnienie robocze ( MOP ) : 0,5 MPa
| \ | Cisnienie projektowe nominalne ( PN ) : 16
X 512 Rura przewodowa w/c DN 200 Préb tosci -
Przekréi E-E — — réba wytrzymatosci :
7Skalajl'5 60° 33,7 Dz =219,1 mm, g = 8,0 mm Czynnik prébny o
. Skala 1:5 540 Cisnienie probne (P, ) .
Préba szczelnosci :
Czynnik prébny : azot
Polgczenie kolnierzowe Cisnienie probne (P, ) : 0,75 MPa
wg PN-EN 1092-1
1 34 SKALA 1:10
600 WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
49 BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
w Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
© o o U P ADRESINWESTYCI:
byl & DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJINA
7 49 Sp. zo0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301 1 Tarnéw Miasto
. D R | _ 1 PROJEKTY ZINTEGROWANE PRZEDMIOT RYSUNKU:
Przetop spoiny I UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW .
dokladnie zeszlifowac NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 UKLADY TECHNOLOGICZNE STACJI GAZOWEJ
Przekroj E-E
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL magr inz. Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- %
Uktad pomiarowy dostarczyé wraz z wstawkg miedzykolnierzowa Marta Rovinicka pinyeh, went  gazowyeh, e fnyeh
do montazu w miejsce gazomierza turbinowego DN 200 PN 16 . MAP/O“?/PWBS”S )
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cie- r
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych /
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:100 A2 O-TM-2.1.3




600

AA Bl oo

27 28 47

950

|
|
i /
| KOTLOWNIA _L
| 13
l o 40 55 | Wspornik naczynia wzbiorczego instalacjic.o. | 1
. 3 5 1 54 | Obejma fi 114,3 w koszulce bakelitowej 4
| 3 6 = / 53 | Obejma fi 168,3 w koszulce bakelitowej 2
l ~ 38 52 | Uszczelnienie okragte DN 25 klasa IP 66/6 2 Roxtec (Pionet)
! M 51 | Uszczelnienie okragte DN 65 klasa IP 66/6 4 Roxtec (Pionet)
| 7 5 50 | Plyta kotwowa z uszczelnieniem DS 150/250 2 Tarnawa
: —— & 49 | Wskaznik poziomu cieczy LLG - L320 1 | wg st. producenta Danfoss
| 48 | Wskaznik poziomu cieczy LLG - L420 1 | wg st. producenta Danfoss
l S 6 47 Kolanko nakretne 1/2" Al 4 PN-EN 10242 instaIaCJ:a c.0.
! S / 40 46 | Dwuzigczka 1/2" UAL 6 | PN-EN 10242 instalacja c.o.
| 45 | Kolanko nakretne 3/4" A1 4 | PN-EN 10242 instalacja c.o.
: 42 g 44 | Dwuzitgczka 3/4" UAL 8 PN-EN 10242 instalacja c.o.
| 43 | Kolanko nakretne 1" Al 8 | PN-EN 10242 instalacja c.o.
i % _'§ 23 26 % § 42 | Dwuztgczka 1" UAL . _ 6 | PN-EN 10242 instalaCJ:a c.0.
. | T =V o~ 39 g 41 | Dwuztgczka redukcyjna 2"-1" UAL 2 | PN-EN 10242 |nst{=1la(.:Ja c.o.
| L —] Q A 40 | Kolano 90° R38 DN 25 - 33,7x3,2 16 | PN-EN 10253-2 P265GH zasilanie - gaz
X T N 39 | Kolnierz z szyjkg 11-B1 DN 25 PN 16 10 | PN-EN 1092-1 P245GH zasilanie - gaz
| lo 38 | Rura przewodowa bez szwu DN 25 - 33,7x3,6 PN-EN ISO 3183-5| P290NB zasilanie - gaz
i = 37 | Dno elipsoidalne DN 150 - 168,3x4,0 2 | PN-EN 10253-2 P265GH zasilanie - gaz
. o) =] ii =] 36 | Kolektor zasilania gazu 168,3x4,0 L=600 1 | PN-EN10208-2+AC P290NB zasilanie - gaz
| © N 5_1 @ |@ Tl @ + ] 35 | Zawor odcinajgcy c.o. prosty 3/4" typ RLV-S 1 | wg st. producenta Danfoss
: 0 ; 3 34 | Grzejnik ptytowy C-22 800x550x102 1 | wg st. producenta Purmo
I 3 @ 43 | TORUS wrsel| || ok [ORRS | 38 * 33 | Kolano 90° R76 DN 15 - 33,7x3,2 4 | PN-EN 10253-1 P245GH instalacja c.o.
| - ':'.:E | 40 R\ DDE *|~ DO 32 | Kolano 90° R76 DN 20 - 26,9x3,2 4 PN-EN 10253-1 P245GH instalacja c.o.
. 25 5 2 Z . . 31 | Kolano 90° R76 DN 25 - 33,7x3,2 4 | PN-EN 10253-1 P245GH instalacja c.o.
| - § t%‘.%_ . 7 g . 1l & 30 | Kolano 90° R175 DN 65 - 76,1x3,6 8 | PN-EN 10253-1 P245GH instalacja c.o.
: = ST R 29 | Kohierz z szyjkg 11-B1 DN 65 PN 16 14 | PN-EN 1092-1 P245GH instalacja c.o.
I Y _ _&xjth?ﬂ:j 28 | Rura przewodowa bez szwu DN 15 - 33,7x3,2 PN-EN 10216-1 P235GH instalacja c.o.
| 3 1 . ‘*|" | N 40 27 | Rura przewodowa bez szwu DN 20 - 26,9x3,2 PN-EN 10216-1 P235GH instaIaCJ:a C.0.
. =% w 43 % | g 26 Rura przewodowa bez szwu DN 25 - 33,7x3,2 PN-EN 10216-1 P235GH instalacja c.o.
I ¥ - T m———x 25 | Rura przewodowa bez szwu DN 65 - 76,1x3,6 PN-EN 10216-1 P235GH instalacja c.o.
i \ 24 | Kolektor powrotu c.o. DN 100/65 L=1400mm 1 PN-EN 10216-1 P235GH instalacja c.o.
! 23 | Kolektor zasilania c.0. DN 100/65 L=1400mm| 1 | PN-EN 10216-1 P235GH instalacja c.o.
24 12 22 | Naczynie wzbiorcze V=20 dm3 1 | wg st. producenta instalacja c.o.
— 21 | Zawor zwrotny 1" skrecany 1 | wg st. producenta instalacja c.o.
1 2 20 | Zbiornik rezerwowy V=60 dm3 1 | wg st. producenta instalacja c.o.
628 628 19 | Zawoér czerpalny typ 298 G1/2" 2 | wg st. producenta Invena
18 | Komin dwuscienny kwasoodporny DS 150/250 | 2 | wg st. producenta 1.4404 Tarnawa
330 ! 930 ! | 17 | Komin dwuscienny kwasoodporny DS 150/250 | 1 | wg st. producenta 1.4404 Tarnawa
1415 ! 870 ! 930 16 | Komin dwuscienny kwasoodporny DS 150/250 | 1 | wg st. producenta 1.4404 Tarnawa
395 ! 1400 ! 15 | Przewdd napetniajgcy 1 | wg st. producenta Unisan
Widok z géry 950 3500 14 | Pompa skrzydetkowa SO/2 1 | wg st. producenta LFP Leszno
13 | Manometr tarczowy MR100 - 0...6,0 kPa kl. 1.6 | 1 | wg st. producenta WIKA
e - 12 | Termometr tarczowy TTM 52.01 0...+100 °C 4 | wg st. producenta WIKA
11 | Odpowietrznik automatyczny E121 1/2" PN10 1 | wg st. producenta Honeywell
KOTLOWN IA —I_ 10 | Kurek kulowy kotn. typ KOK DN 25 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
i DL 52 9 Zawor odc. z zaworem zwrotnym DN 25PN 6 | 1 | wg st. producenta Honeywell
595 930 8 Zawor kulowy do wody z filtrem DN 25 PN 6 | 1 | wg st. producenta Ferro
| 7 Przepustnica do wody typ D665NL DN 65 PN 6 2 | wg st. producenta Belimo
: z sitownikiem i sprezyng typ SRF230A-5
34 | 6 Pompa obiegowa do c.o. typ Stratos 25/1-10 | 1 | wg st. producenta Wilo
A 1 2 — | A 5 | Kurek kulowy typ WK2a DN 65 PN 16 2 | wg st. producenta (cz. wodna) Efar
16 X 1] 4 Kurek kulowy typ WK2a DN 65 PN 16 2 | wg st. producenta (cz. wodna) Efar
L U\Nagi: 3 Kurek kulowy typ WK2a DN 65 PN 16 2 | wg st. producenta (cz. wodna) Efar
- - 2 Kociot gazowy Ekomat moc 41 kW 1 | wg st. producenta patrz uwaga 2
3 5 ; 1. Wykonac prébe szczelnosci wodng instalacji grzewczej 1 Kociot gazowy Ekomat moc 41 kW 1 | wg st. producenta patrz uwaga 1
o i‘ 51 cisn. proby - 1 bar, czas trwania proby - 30 min. POZ. NAZWA CZESCI ILOSC [NR NORMY LUB RYS.| MATERIAL | MASA UWAGI
@ [[|Geo] A ﬂ |i 2. Wykonac prébe szczelnosci sprezonym powietrzem instalacji gazowej [PaP Projekt Arch_ - N+ projokiu 108/PariE
4'_4 _li bez udziatu gazomierza miechowego i palnikéw gazowych WYKONACA PROJEKTL: TEMAT PROJEKTU: ;
¢ ién. proby - 50 kPa, czas trwania proby - 30 min. BU_DOWA STACJI REDleCYJNO - POMIAROWEJ GAZUNR 30 RRZEPUSTOWOSCI
10 38 20 32 29 T 25 . CF'fr_‘ proby- PG e oot ok A Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
LU _ ! | . Pojemno$¢ wodna insta aCj’I grzewF:zeJ 3 odatkowo w.z |9rn| u li |:| P AORES WESTYCY,
\ liid I | rezerwowym 1201, stosowac plyn niezamarzajacycy na bazie glikolu. DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA
D \/\ 38 AN ZaaN 5 7 5 | | | s o 4. Zaizolowac cieplnie przewody wodne oraz rurki gazowe do sterowania Sp Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
47 8-S ! SR ! 1 F | <] kottébw na odcinku pomiedzy stacjg a kottownig (na zewnatrz). Izolacje PROJEKTY ZINTEGROWANE
T 10 X i | 22 S - z wetny mineralnej zabezpieczyc blachg ze stali nierdzewnej. UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW PRZEDMIOT RYSUNKU:
a1 = Nl ]| | | = W W A | I & D T | § 5. Nalezy zastosowac pompe obiegowg ze sterowang elektronicznie NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 KOTLOWNIA TECHNOLOGICZNA STACJI
38 9 — ‘1 LI ! wydajnoscig w zakresie od 0+100% (0+10V) na podstawie réznicy Widok z gél’y, przekréj A-A
‘ 7 = AT ( (7 I R ' . ol | _%@ § cisnien, oraz steromt/aplertn Start’, Stcip Max Stotplen w>|/<da1n030| FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSCG PODPIS
. 39 | i e \;% f =i = o pompy, oraz pozostate s any pomp.y sterowane ze s er.ov§/n| a )
3 = | | m (i} Q Thermosmart G4B. Instalacje nalezy ponadto wyposazy¢ w zawor MAP/0261/PWOS/14
5 — " = ‘ﬂilzﬂ_ = = ml— i | I — —— = obejsciowy pompy, sterowany elektrycznie, zasilany ze sterownika PROJEKTOWAL mgr inz.] . Specjalnosé instal.acyjna w zakresie sieci, .instalacji i.urzqdzeh ci.e- O/%
40 1+ ~ /’ /’ 7 = ———— —————— —H)« = Thermosmart G4B, wyposazony w styki potozenia, niezaleznie Marta Rownicka pinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
H ; ; ; / P 3_8 3 dla pozycji otwarty i zamkniety. Szczeg6ly uktadu sterowania kottowni MAP/0330/PWBS/15
P ——144/13] ~—1— S gazoue] podano w proekce raniy AKPIA B it - S v oo ot I
47 | 695 | 98 ! 935 | 215 | | 185 6. Pr.zed klfrklem odcinajgcym kazdego kotta nalezy zam(.)’ntgwgc zawor : R RYSUNKU'
— 5 18 ' | 930 ' 935 f ' 15 4_0 bﬁ;plef:zesngt\éva typ SYR1962 - 20x25mm, prod. Husty, cisnienie poczgtku ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT :
—’—l‘— f T otwarcia ar.
3500 ' PW/PB Sie¢ gazowa | 09.2020r. |  1:100 A2 O-TM-2.1.4




1370

500

4080

12

Przedtuzka do montowania na czas upustu
gazu do atmosfery - 2 szt.

11

Szczeg6t "A"
/ skala 1:10

Powloka epoksydowa min 300um /
pokryta warstwg primer.

%

PROBA WYTRZYMALOSCI

300

Medium préby: woda
Cisnienie préby: PT = 8,25 MPa

Poziom terenu

PROBA SZCZELNOSCI

Medium préby: woda
Cisnienie préby: PS = 6,05 MPa

300

BADANIE Zt ACZY SPAWANYCH

Badaniom radiograficznym poddac:

- spoiny obwodowe: 100%

Badaniom wizualnym nalezy poddac:
- wszystkie spoiny: 100%

- spoiny pachwinowe: min. 20%

Powloka z tasmy samowulkanizujgcej
lub opaski termokurczliwej odpornej
na dziatanie promieni UV.

Powloka wyk. fabrycznie 3LPE-Nv

o
&
9 \ 13\\
8 17 N
I .
o <
3 19 \.
\
: SRASERISELNN
(. \ kierunek przeptywu gazu
! I Konstrucja podpor instalacji B
: I technologicznej wg producenta \
| : stacji gazowej .
, L \
| |
./ ’* ¢ | | 250 \A
T
/ Ziacze kontrolne | Fundament wspornika \
.
/ Bednarka FE/Zn 25x4mm Rys. nr OT-TH-6.2.4 \
/ Ziacze kontrolne \
o / Bednarka FE/Zn 25x4mm \
$| MoP=55MPa / 9 \
PT = 8,25 MPa . .
PS = 6,05 MPa / \
MOP = 5,5 MPa / \
PT = 8,25 MPa
PS = 6,05 MPa / \
/ \
9 / \
/
/
L/
DN 100 N\
=> .
\ /
12
M-ce podigczenia do gazociggu 12
uktadanego na terenie stacji 5520

wg DIN 30670.
Badaniom magnetyczno-proszkowym nalezy poddac:
19 | Podpora regulowana armatury DN 100 PN 63 1 wg st. producenta wg. rys. OT-TM-6.1.1
18 | Zaslepka okularowa DN 50 PN 63 1 wg st. producenta wg. rys. OT-TM-3.2.1
17 | Zaslepka okularowa DN 100 PN 63 1 wg st. producenta wg. rys. OT-TM-3.2.1
16 | Zwezka DN 50/25 - 60,3x4,0/33,7x3,6 typ B 2 PN-EN 10253-2 | P355NL1 $w. odbioru 3.1
15 | Zwezka DN 100/50 - 114,3x6,3/60,3x4,0 typ B 2 PN-EN 10253-2 P355NL1 $w. odbioru 3.1
14 | Tréjnik DN 50/50 - 60,3x4,0/60,3x4,0 typ B 2 PN-EN 10253-2 P355NL1 $w. odbioru 3.1
13 | Tréjnik DN 100/50 - 114,3x6,3/60,3x4,0 typ B 2 PN-EN 10253-2 P355NL1 $w. odbioru 3.1
12 | tuk 3D-60° DN 100 R=152 - 114,3x6,3 typ B 4 PN-EN 10253-2 P355NL1 Sw. odbioru 3.1
11 | Rura przewodowa bez szwu DN 25 - 33,7x3,6 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE |L=1,5mb| $w. odbioru 3.1

DN 100
=

WYTYCZNE UZUPELNIAJACE DLA ZASTOSOWANYCH URZADZEN

1. Kurek kulowy DN 100 PN 63 - kotnierzowy, przystosowany do zabudowy nadziemne;j.

Wykonanie zaworu z kulg ujarzmiong.

Klasa szczelnosci zamknigcia - A wg PN-EN 12266-1

Powtoka malarska zabezpieczania przeciwkorozyjnego system malarski dla kategorii korozyjnosci C4.

2. Kurek kulowy manometrowy DN 4 PN 16
Wszystkie elementy - stal nierdzewna (wysokostopowa) X5CrNi 18-10 wg PN-EN 10088-1

3. Manometr tarczowy z rurkg Bourdona MR100 Klasa 1.6 zakr O ... 2,5 MPa
Wszystkie elementy - stal nierdzewna CrNi

Dopuszczalna temperatura pracy -20+60°C (z ptynem wypetniajgcym)
Stopier ochrony IP 65 wg PN-EN 60529

SIEST=

Sp. z o.0.

PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

10 | Rura przewodowa bez szwu DN 50 - 60,3x4,0 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE |L=2,1mb| $w. odbioru 3.1
9 Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x6,3 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE |L=4,3mb| $w. odbioru 3.1
8 Kotnierz za$lepiajacy B2 DN 50 PN 63 2 PN-EN 1092-1 P355NH $w. odbioru 3.1
7 Kotnierz z szyjkg 11-B2 DN 50 PN 63 - 60,3x4,0 10 PN-EN 1092-1 P355NH $w. odbioru 3.1
6 Kotnierz z szyjkg 11-B2 DN 100 PN 63 - 114,3x6,3 2 PN-EN 1092-1 P355NH $w. odbioru 3.1
5 Manometr tarczowy M100 zakr. 0...6,0 MPa kl. 1.6 5 | wg st. producenta WIKA
4 Kurek manometrowy DN 4 PN 63 (M20x1,5) 4 | wg st. producenta Cegaz
3 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 50 PN 63 1 | wg st. producenta Artmatury Group
2 | Kurek kulowy kotnierzowy DN 50 PN 63 2 | wg st. producenta Gazomet
1 Kurek kulowy kotnierzowy DN 100 PN 63 1 | wg st. producenta Gazomet

POZ. NAZWA CZESCI ILOSC|NR NORMY LUB RYS. [MATERIAL| MASA UWAGI

WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: &P Projekd Arch. - Nr projektu 108/Part £

BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIEC| GAZOWEJ W EC PIASKOWKA

ADRESINWESTYCJ:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnow Miasto

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Wylotowy stacji gazowej - nr 1

ZESPOL ZAPOROWO - UPUSTOWY DN 100 PN 63

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
MAP/0330/PWBS/15
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cie- r
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:30 A3 O-TM-2.2.1




1490

16

Przedtuzka do montowania na czas upustu
gazu do atmosfery - 1 szt.

11

Szczeg6t "A"
skala 1:10

) 1600 ,
B - B A- A Powloka epoksydowa min 300um

Przekréj

pokryta warstwg primer.

Przekréj

PROBA SZCZELNOSCI
Medium préby: woda
Cisnienie préby: PS = 0,75 MPa
BADANIE ZLACZY SPAWANYCH

350

Powloka z tasmy samowulkanizujgcej
lub opaski termokurczliwej odpornej __|Poziom terenu
na dziatanie promieni UV.

&?% Badaniom wizualnym nalezy poddac:
. - wszystkie spoiny: 100%
§ Badaniom radiograficznym poddac:
i | - spoiny obwodowe: 100%
i | A Badaniom magnetyczno-proszkowym nalezy poddac:
° | | Powioka wyk. fabrycznie 3LPE-Nv - spoiny doczotowe - kgtowe: 100%
Bq ° o | | wg DIN 30670.
= S S i i — =
- —
i | | | WYTYCZNE UZUPELNIAJACE DLA ZASTOSOWANYCH URZADZEN
o
5 || § l | | l 1. Kurek kulowy DN 200 PN 16 - kotnierzowy, przystosowany do zabudowy podziemnej.
| T | T Kurek wyposazony w kolumne do montazu napedu na powierzchni terenu.
=] | Poziom terenu | | | Poziom terenu  WYsokosc¢ kolumny h = 2,70 m - wysokosc kolumny do zaméwienia nalezy zweryfikowac w terenie przed montazem.
~ ! U | ! | N1~ Wykonanie zaworu z kulg ujarzmiong.
| | | | Klasa szczelnosci zamkniecia - A wg PN-EN 12266-1
i | | | Powtoka izolacyjna poliuretanowa do zabezpieczania przeciwkorozyjnego.
> / i | i 2. Kurek kulowy manometrowy DN 4 PN 16
] _|__ . _ _j_ | _ __| . _ _j_ - kierunek przeptywu gazu Wszystkie elementy - stal nierdzewna (wysokostopowa) X5CrNi 18-10 wg PN-EN 10088-1
T .|—_ - - _T._ N _—|— T 1 - _T - 3. Manometr tarczowy z rurkg Bourdona MR100 Klasa 1.6 zakr O ... 2,5 MPa
3 ) 3 9 14 | 9 ) | 14 9 Wszystkie elementy - stal nierdzewna CrNi
N} | S ! | 6 ! Dopuszczalna temperatura pracy -20+60°C (z ptynem wypetniajgcym)
| | | | Stopieri ochrony IP 65 wg PN-EN 60529
i J. i 9 J. 18 | Piyta fundamentowa pod armature zaporowg 1 wykonanie spec.
e 17 | Zaslepka okularowa DN 50 PN 16 1 wg st. producenta wg. rys. 0-TM-3.2.2
U
: u |J - : ™ on 200 16 | Zwezka DN 25/15 - 33,7x3,6/21,3x3,2 1 PN-EN 10253-2 | P265GH $w. odbioru 3.1
-4,%: SN 1 N | —I— : 1 ‘g 15 | Zwezka DN 50/25 - 60,3x3,6/33,7x3,6 1 PN-EN 10253-2 | P265GH $w. odbioru 3.1
'\ ) == r 14 | Zwezka DN 150/50 - 168,3x4,5/60,3x3,6 2 PN-EN 10253-2 | P265GH $w. odbioru 3.1
AN o 13 | Tréjnik DN 50/50 - 60,3x3,6/60,3x3,6 2 PN-EN 10253-2 | P265GH $w. odbioru 3.1
/ & \ 12 | Tréjnik DN 200/150 - 219,1x5,6/168,3x4,5 2 PN-EN 10253-2 | P265GH $w. odbioru 3.1
12 12 MOP = 0.5 MPa 11 | Rura przewodowa bez szwu S DN 25 - 33,7x3,6 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE |L=0,9 mb| $w. odbioru 3.1
M-ce podigczenia do gazociagu ! 1000 ! l PS = 0,7’5 MPa 10 | Rura przewodowa bez szwu DN 50 - 60,3x3,6 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE L =6,5mb| $w. odbioru 3.1
18 - - 9 Rura przewodowa bez szwu DN 200 - 219,1x5,6 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE |L=1,4mb| $w. odbioru 3.1
uktadanego na terenie stacji MOP = 0,5 MPa - ———
. C 18 PS = 0,75 MPa 8 Kotnierz za$lepiajacy B1 DN 50 PN 16 2 PN-EN 1092-1 P265NH wg. rys. OT-TM-2.2.2
1 A 7 Kotnierz z szyjkg 11-B1 DN 50 PN 16 - 60,3x3,6 10 PN-EN 1092-1 P265GH $w. odbioru 3.1
S L* Widok z gory =2 250 B
B 6 | Kolnierz z szyjka 11-B1 DN 200 PN 16 - 219,1x5,6 2 PN-EN 1092-1 | P265GH éw. odbioru 3.1
7 8 5 Manometr tarczowy M100 zakr. 0...0,6 MPa kl. 1.6 4 | wg st. producenta WIKA
T_ - T - _T_ _T_ _T_ - T 4 | Kurek manometrowy DN 4 PN 16 (M20x1,5) 4 | wg st. producenta Cegaz
ilv— - I‘ - -T— —T— _T_ - 6| 3 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 50 PN 16 1 | wg st. producenta AVK
| > 2 Kurek kulowy kotnierzowy DN 50 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
o o b-d-d -4 2 9 Y olierzouy gst.p
S| | | | | | | o 1 Kurek kulowy kotnierzowy DN 200 PN 16 1 | wg st. producenta Gazomet
POZ.

Qni=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
\ 12 A |:| |_,_Q> ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA

———0—————9 B B

| | | | | | . NAZWA CZESCI ILOSC|NR NORMY LUB RYS. [MATERIAL| MASA UWAGI
_e— 44— —e — - + hho~m - DN 200 j - j

| | | | | | . D A _ ,l: WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: | P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E

bbb - - gy || = : BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI

1] Tc

Sp. z o.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 126301_1 Tamow Miasto
125 750 MOP = 0,5 MPa PROJEKTY ZINTEGROWANE PRZEDMIOT RYSUNKU:
1000 PS = 0,75 MPa UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW 2 )
C_C MOP = 0,5 MPa Wi - ) >
PS = 0,75 MPa Otowy Stale gazowe) - nr
Przekroéj 1000
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
750 Zb 1
ol o _— MAP/0261/PWOS/14
Zb.2 g\ SRS 150 PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
: \ Skala 115 Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
\SREEGIE - >° a2 ]
L edoa o lal 7 f - MAP/O330/PWES/1S T o
2 3 SPRAWDZIL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cie- r
125 - ~ Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
2b3 201 / = : NR RYSUNKU:
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT :
» 150
PW/PB Sieé¢ gazowa 09.2020r. 1:30 A3 O-TM-2.2.2




Przedtuzka do montowania na czas upustu
gazu do atmosfery - 1 szt.

11

Szczeg6t "A" o

kala 1:10
1800 / , sa

Powloka epoksydowa min 300um

A0
w
N

\ 1100

1460

B - B pokryta warstwg primer.
Proekio] 13 8 450 o PROBA SZCZELNOSCI
3 Medium préby: woda
Powloka z tasmy samowulkanizujgcej Lo Ly _
lub opaski termokurczliwej odpornej __|Poziom terenu Cisnienie proby: PS = 0,75 MPa
na dziatanie promieni UV. BADANIE ZtACZY SPAWANYCH
4 Badaniom wizualnym nalezy poddac:
_______________ - wszystkie spoiny: 100%
§ Badaniom radiograficznym poddac:
''''' || - spoiny obwodowe: 100%
A Badaniom magnetyczno-proszkowym nalezy poddac:
| Powloka wyk. fabrycznie 3LPE-Nv - spoiny doczotowe - kgtowe: 100%
: ° wg DIN 30670.
| g - ’
| WYTYCZNE UZUPELNIAJACE DLA ZASTOSOWANYCH URZADZEN
s 1. Zasuwa klinowa DN 300 PN 16 - kotnierzowa, przystosowany do zabudowy podziemnej.
© . | Kurek wyposazony w kolumne do montazu napedu na powierzchni terenu.
T Wysokos$¢ kolumny h = 1,70 m - wysokosc kolumny do zaméwienia nalezy zweryfikowac w terenie przed montazem.
3 ! | Poziom terenu | Poziom terenu  Wykonanie zaworu z kulg ujarzmiong.
™ | Klasa szczelnosci zamkniecia - A wg PN-EN 12266-1
Powloka izolacyjna poliuretanowa do zabezpieczania przeciwkorozyjnego.
W | W 2. Kurek kulowy manometrowy DN 4 PN 16
e N | A Wszystkie elementy - stal nierdzewna (wysokostopowa) X5CrNi 18-10 wg PN-EN 10088-1
10 | 3. Manometr tarczowy z rurkg Bourdona MR100 Klasa 1.6 zakr O ... 2,5 MPa
Wszystkie elementy - stal nierdzewna CrNi
° | o Dopuszczalna temperatura pracy -20+60°C (z ptynem wypetniajgcym)
] | 3 Stopieri ochrony IP 65 wg PN-EN 60529
| 19 | Piyta fundamentowa pod armature zaporowg 1 wykonanie spec.
EANEEY ! 18 | Zaslepka okularowa DN 80 PN 16 1 wg st. producenta wg. rys. OT-TM-3.2.1
| e
[—}‘1 J r‘(=5 J 17 | Zwezka DN 25/15 - 33,7x3,6/21,3x3,2 1 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
G"f;t;'“‘ N/ 16 | Zwezka DN 50/25 - 60,3x3,6/33,7x3,6 1 PN-EN 10253-2 | P265GH $w. odbioru 3.1
PN16
p R H — 11— . R — 15 | Zwezka DN 80/50 - 88,9x3,6/60,3x3,6 1 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
| 14 | Zwezka DN 200/80 - 219,1x5,6/88,9x3,6 2 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
LM:;J 13 | Tréjnik DN 80/80 - 88,9x3,6/88,9x3,6 2 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
A 12 | Tréjnik DN 300/200 - 323,9x7,1/219,1x5,6 2 PN-EN 10253-2 P265GH $w. odbioru 3.1
11 | Rura przewodowa bez szwu S DN 25 - 33,7x3,6 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE |L=0,7 mb| $w. odbioru 3.1
9 19 10 | Rura przewodowa bez szwu DN 80 - 88,9x3,6 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE |L=5,2mb| $w. odbioru 3.1
M-ce podigczenia do gazociggu 9 Rura przewodowa bez szwu DN 300 - 323,9x7,1 PN-EN ISO 3183-5 | L360NE |L=1,6 mb| $w. odbioru 3.1
19 uktadanego na terenie stacji | 1000 8 Kotnierz za$lepiajacy B1 DN 80 PN 16 2 PN-EN 1092-1 P265NH wg. rys. OT-TM-2.2.2
o C MOP = 0,5 MPa 7 Kotnierz z szyjkg 11-B1 DN 80 PN 16 - 88,9x3,6 10 PN-EN 1092-1 P265GH $w. odbioru 3.1
e - PS =075 MPa ) 6 | Kotnierz z szyjka 11-B1 DN 300 PN 16 - 323,9x7,1 2 PN-EN 1092-1 | P265GH $w. odbioru 3.1
MOP = 0,5 MPa 4 5 | Manometr tarczowy M100 zakr. 0...0,6 MPa kl. 1.6 4 | wg st. producenta WIKA
e o — — g — PS = 0,75 MPa Szczegot"a” 4 | Kurek manometrowy DN 4 PN 16 (M20x1,5) 4 | wg st. producenta Cegaz
oy - ptyta fundamentowa
| | | | | | 12 9 3 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80 PN 16 1 | wg st. producenta AVK
——>—b————b— 19 -
| | | | | | 2 Kurek kulowy kotnierzowy DN 80 PN 16 2 | wg st. producenta Gazomet
|
gl o * —+—'+— —+——+'—+ / 2 1 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 300 PN 16 1 | wg st. producenta Gazomet
S| © | | | | | |
sl f' - f - 'T_ _T_ _r - T || | . | || POZ. NAZWA CZESCI ILOSC|NR NORMY LUB RYS. |MATERIAL| MASA UWAGI
TN - -
DN 300 -
P N S Y 23 ] e — e ——— ‘I" WYKONAGA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: [ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
| | | | | | d &
b b ——® \ I \ || BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZUNR 3 0 ERZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
|:| ,:D ADRES INWESTYCJI:
A DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA
C Sp Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
\s \s Vg ‘1 \s \g \a e | TGRS
= a . y - Z
1000 i
PS =0,75 MPa l NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 ZESPOL ZAPOROWO - UPUSTOWY DN 300 PN 16
C-C MOP =05 WPa Wylotowy stacji gazowej - nr 3
Prazekroj PS=0.75MPa FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
1000 .-
— Zb.1 Zb.2 Zb.3
150 s MAP/0261/PWOS/14
7Zb.2 ° 9 g Skala 115 o S PROJEKTOWAL mgr inz.y ) Specjalnos$¢ instal.acyjnaw zakresie sieci,.instalacji i.urzqd.zeh c.ie-
W ® - i —— © 2 Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
iR R | —j - /7 . P12 i MAP/0330/PWBS/15
b b~ b— o —&\ 4 A 0 SPRAWDZIL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cie- r
40 750 Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
125 §
b3 Zb1 ® /| 150 ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:30 A3 O-TM-2.2.3




gazu do atmosfery - 2 szt.

B-B skaia1:10 Przedtuzki do montowania na czas upustu A

A'A Skala 1:10

2

3000

2000

1635

1070

800

Poziom terenu

RISERESY 1R | 1R p

Ziacze kontrolne
Bednarka FE/Zn 25x4mm
Ziacze kontrolne

Bednarka FE/Zn 25x4mm

M-ce podigczenia do gazociggu

uktadanego na terenie stacji

[=} DN 100 DN 100
3 —_
— Zigcze kontrolne
1 Bednarka FE/Zn 25x4mm
~— Ziacze kontrolne
™~ Bednarka FE/Zn 25x4mm
\ 5520
N~ k 1
&
. Konstrucja podpér instalacji UWAGI:
Y technologicznej wg producenta 1. Spoiny pachwinowe i czotowe poszczegdlnych elementéw konstrukcji wsporczej wykonaé gruboscig
stacji gazowe 0.7 cienszego z tgczonych elementéw o wspdtczynniku wytrzymatosci z=0.8.;
2. Wszystkie spoiny nalezy wykonac jako ciggte na catej diugosci styku tgczonych elementéw;
3. Klasa konstrukcji spawanych - Il wg PN-87/M-69008; X . [ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
1 2 1 1 o 4. Przed malowaniem konstrukcje wsporczg nalezy oczyscic do 3 stopnia czystosci a nastepnie odttuscic; WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROEKTU: .
T % 5. Konstrukcje wsporczg malowac dwukrotnie farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru czarnego; BUDOWA STACJI REDUKCYJINO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O ERZEPUSTOWOSCI
4 | 6. Do montazu konstrukcji wsporczej nalezy przystgpi¢ po wykonaniu zespotu zaporowo - upustowego i fundamentu, A_ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
T | N\ 5x40 po ustabilizowaniu sie poi&zzz‘;\ prz: uwzslednieniu koniecznosci kompensacji zmiany potozenia fundamentu wzgledem zespotu %’ |:| |J_\;> ADRES INWESTYCJI:
zaporowo - upustowego w kazdym kierunku; V .
| © 7. Otwory pod $réby mocujgce ceowniki nalezy wierci¢ wspdlnie w obydwu ceownikach. S Z o 0 DZIALKA NR EWIDENCYJINY 136/4, OBREB ,EW”?' 79 TARNOW UL. SPOKOINA
| 8. Kolumne wydmuchowa /przedtuzke/ montowac tylko na czas wykonywania operacji spuszczania gazu z uktadu. p - - - JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 126301_1 Tarnow Miasto
roriomterend Q 12 | Nakretka M8-5.6-11 6 | PN-EN 10025 S235JR EfOKfﬁSJAZNIEIi?R?%\A;‘A;\‘ERAKOW kil iy
S HLKE 02 : : Re ZESPOt ZAPOROWO - UPUSTOWY DN 100 PN 63
— a . . -
11 | Sruba M8-5.6-1I 6 | PN-EN 10025 S2351R NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 . -
e m/ , 10 | Koszulka bakeliowa 2 Konstrukcje wsporcze upustéw gazu
9 | Pret stalowy gtadki ¢8 z gwintem M8 4 | PN-EN 10021 S235JR FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
< N 3 8 | Blacha 100x40x10 2 | PN-EN 10143 S235JR MAP/0261/PWOS/14
el I Blacha 70x40x8 2 PN-EN 10143 S235JR PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
- 6 | Blacha 70x40x8 2 PN-EN 10143 S235JR Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
250 5 | Fundament betonowy 1200x250x250 2 wg. 1ys. OT-TM-6.2.1 MAP/0330/PWBS/15
4 Nakretka M16-5.6-111 8 PN-EN 10025 S235JR SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- r
3 Pl'et Okragly stalowy ms 7 gwintem M16 8 PN-EN 10025 S235JR Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
2_| Ceownik U-80/40/40 2| PN-EN 10162 S235JR |13,15/1=3,70mb| ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
1 | Ceownik U-80/40/40 2 | PN-EN 10162 S235JR | 8,10/L=1,84mb O_TM _2 3 1
POZ. NAZWA CZESCI ILOSG| NR NORMY LUB RYS. | MATERIAL | MASA / DLUGOSC PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:30 A3 "
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Przedtuzka do montowania na czas upustu

gazu do atmosfery - 1 szt.

B - B Skala 1:15

Przekroj

C - C Skala 1:15

Przekroj

2 1

|80|

Poziom terenu

UWAGI:

i

0.7 cieriszego z tgczonych elementéw o wspoétczynniku wytrzymatosci z=0.8;

oo s wN

7

Wszystkie spoiny nalezy wykonac jako ciggte na catej dtugosci styku tgczonych elementéw;
Klasa konstrukcji spawanych - Il wg PN-87/M-69008;
Przed malowaniem konstrukcje wsporczg nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci a nastepnie odttuscic;
Konstrukcje wsporczg malowac dwukrotnie farbg podktadowsg, a nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru czarnego;
Do montazu konstrukcji wsporczej nalezy przystgpi¢ po wykonaniu zespotu zap.-upustowego i fundamentu, po ustabilizowaniu

11
12

. Spoiny pachwinowe i czotowe poszczegélnych elementéw konstrukcji wsporczej wykonac gruboscig

1640

1140

120

Poziom terenu

2100

%____ _
A

. \

kierunek przeptywu

. /

gazu

sie podtoza przy uwzglednieniu koniecznosci kompensacji zmiany potozenia fundamentu wzgledem zespotu zap.-upustowego w kazdym kierunku;

o~

. Otwory pod $réby mocujgce ceowniki nalezy wierci¢ wspdlnie w obydwu ceownikach;
Kolumne wydmuchowg /przedtuzke/ montowac tylko na czas wykonywania operacji wypuszczania gazu z uktadu.

9. M-ca styku podpér i armatury/instalacji nalezy zabezpieczy¢ podktadkami z elastomeru.

1000
WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: | P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
r‘\ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIEC| GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
?, |:| |_,_‘;> ADRESINWESTYCJ:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA
Sp. z o.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Taméw Miasto
PROJEKTY ZINTEGROWANE

UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW

PRZEDMIOT RYSUNKU:

12 glakretka M8-5.6-ll 6 | PN-ENISO4032 |S235JRG2 NIP: 634 24 14 127, REGON: 277642350 ZESPOL ZAPOROWO - UPUSTOWY DN 200 PN 16
11 ruba M8-5.6-I11 6 PN-EN ISO 4014 S235JRG2 Konstru ije wsporcze UpUStéW gazu
10 | Koszulka bakelitowa 4
9 | Pret stalowy gtadki @8 z gwintem M8 4 PN-EN 10060 S235JRG2 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
8 | Blacha 100x40x10 2 | PN-EN 10025 S235JRG2 MAP/0261/PWOS/14
7 Blacha 70x40x8 2 PN-EN 10025 S235JRG2 PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
6 Blacha 70x40x8 2 PN-EN 10025 S235JRG2 Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
§ 5 | Bloczek fundamentowy betonowy 1500x250x250 2 wg. rys. OT-TM-6.2.2 MAP/0330/PWBS/15
4 | Nakretka M16-5.6-11l 8 PN-EN 24032 S235JRG2 SPRAWDZIt mgr inz. Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- r
3 Pret oqug}y stalowy ¢16 7 gwintem M16 8 PN-EN 10060 $235JRG2 Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
2 | Ceownik U-80/40/40 2 | PN-EN 10162 $235J2G3| L=160mb ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
1 | Ceownik U-80/40/40 2 | PN-EN 10162 S235J2G3| L=1,10mb ] O_TM _2 3 2
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC| NRNORMY LUBRYS. | MATERIAL UWAGI PW/PB Sie¢ gazowa | 09.2020r. 1:30 A3 T
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. Spoiny pachwinowe i czotowe poszczegélnych elementéw konstrukcji wsporczej wykonac gruboscig
0.7 cieriszego z tgczonych elementéw o wspoétczynniku wytrzymatosci z=0.8;
Wszystkie spoiny nalezy wykonac jako ciggte na catej dtugosci styku tgczonych elementéw;
Klasa konstrukcji spawanych - Il wg PN-87/M-69008;
Przed malowaniem konstrukcje wsporczg nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci a nastepnie odttuscic;
Konstrukcje wsporczg malowac dwukrotnie farbg podktadowsg, a nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru czarnego;
Do montazu konstrukcji wsporczej nalezy przystgpi¢ po wykonaniu zespotu zap.-upustowego i fundamentu, po ustabilizowaniu

sie podtoza przy uwzglednieniu koniecznosci kompensacji zmiany potozenia fundamentu wzgledem zespotu zap.-upustowego w kazdym kierunku;
. Otwory pod $réby mocujgce ceowniki nalezy wierci¢ wspdlnie w obydwu ceownikach;
Kolumne wydmuchowg /przedtuzke/ montowac tylko na czas wykonywania operacji wypuszczania gazu z uktadu.
9. M-ca styku podpér i armatury/instalacji nalezy zabezpieczy¢ podktadkami z elastomeru.

‘ 1000

WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: | P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
r‘\ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIEC| GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
?, |:| |_,_‘;> ADRESINWESTYCJ:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA
Sp. z o.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Taméw Miasto
PROJEKTY ZINTEGROWANE

UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW

PRZEDMIOT RYSUNKU:

12 glakretka M8-5.6-1ll 6 | PN-ENISO4032 | S235JRG2 NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 ZESPOL ZAPOROWO - UPUSTOWY DN 300 PN 16
11 ruba M8-5.6-|!| 6 PN-EN ISO 4014 S235JRG2 Konstru kCJe Wsporcze upustéw gazu
10 | Koszulka bakelitowa 4
9 | Pret stalowy gladki wg z gwintem M8 4 PN-EN 10060 S$235JRG2 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
8 | Blacha 165x40x10 2 PN-EN 10025 S235JRG2 MAP/0261/PWOS/14
7 | Blacha 265x40x8 2 PN-EN 10025 S235JRG2 PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
6 Blacha 265x40x8 2 PN-EN 10025 S235JRG2 Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
5 | Bloczek fundamentowy betonowy 1500x250x250 2 wg. rys. OT-TM-6.2.3 MAP/0330/PWBS/15
4 | Nakretka M16-5.6-11l 8 PN-EN 24032 S235JRG2 SPRAWDZIt mgr inz. Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- r
g 3 Pret Oqug}y stalowy ¢16 7 gwintem M16 3 PN-EN 10060 S235JRG2 Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. ,
N 2 | Ceownik U-120/40/40 2 | PN-EN 10162 $235J2G3| L=170mb ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
1 | Ceownik U-120/40/40 2 PN-EN 10162 S235J2G3 L =1,00 mb ] O_TM _2 3 3
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC| NR NORMY LUBRYS. | MATERIAL UWAGI PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:30 A3 T
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Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Numer normy Materiat Masa
1 | Kotnierz za$lepiajgcy DN 50 PN 63 - 05 B2 1 PN-EN 1092-1 P355NH wg EN 10023-2 5,00
2 | Korek M20x1,5 1 wyk. specjalne P265GH wg PN-EN 10028-2 | 0,82
UWAGI:

1. Stosowane wyroby hutnicze tj. rury o $rednicy powyzej DN 25 mm oraz odkéwki powinny posiada¢ badania udarnosci
w temperaturze -20 st.C oraz badania ultradzwigkowe.
2. Wszystkie wyroby uzyte do budowy uktadu powinny posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1.

\ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E

WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA STACJI REDUKCYJINO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI

@ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
’, H P ADRESINWESTYCII:

DZIAtKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA

Sp Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
PROJEKTY ZINTEGROWANE PRZEDMIOT RYSUNKU:
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW . ’ L.
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 Ko*nlerz ZaS|epIaJaCy DN 50 PN 63
z korkiem odpowietrzajgcym
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
MAP/0330/PWBS/15
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji i urzagdzen cie- P
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:2 A4 O-TM-3.1.1
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Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Numer normy Materiat Masa
1 | Kotnierz za$lepiajgcy DN 80 PN 63 - 05 B2 1 PN-EN 1092-1 P355NH wg EN 10222-4 7,50
2 | Korek M20x1,5 1 wyk. specjalne P265GH wg PN-EN 10028-2 | 0,82

UWAGI:

1. Stosowane wyroby hutnicze tj. rury o $rednicy powyzej DN 25 mm oraz odkéwki powinny posiada¢ badania udarnosci
w temperaturze -20 st.C oraz badania ultradzwigkowe.
2. Wszystkie wyroby uzyte do budowy uktadu powinny posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1.

WYKONACA PROJEKTU:

g1 Sap

Sp. z 0.0.

PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

TEMAT PROJEKTU:

\ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E

BUDOWA STACJI REDUKCYJINO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA

ADRESINWESTYCJI:

DZIAtKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tamdw Miasto

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Kotnierz zaslepiajgcy DN 80 PN 16
z korkiem odpowietrzajgcym

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
MAP/0330/PWBS/15
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji i urzagdzen cie- P
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
i
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:2 A4 O-TM-3.1.2
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Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Numer normy Materiat Masa
1 | Kotnierz za$lepiajgcy DN 50 PN 16 - 05 B1 1 PN-EN 1092-1 P245GH wg EN 10222-2 2,44
2 | Korek M20x1,5 1 wyk. specjalne P265GH wg PN-EN 10028-2 | 0,82
UWAGI:

1. Stosowane wyroby hutnicze tj. rury o $rednicy powyzej DN 25 mm oraz odkéwki powinny posiada¢ badania udarnosci
w temperaturze -20 st.C oraz badania ultradzwigkowe.
2. Wszystkie wyroby uzyte do budowy uktadu powinny posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1.

WYKONACA PROJEKTU:

TEMAT PROJEKTU:

\ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E

BUDOWA STACJI REDUKCYJINO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA

g1 Sap

Sp. z 0.0.

ADRESINWESTYCJI:

DZIAtKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tamdw Miasto

PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Kotnierz zaslepiajgcy DN 50 PN 16

z korkiem odpowietrzajgcym

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie-
Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
MAP/0330/PWBS/15
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji i urzagdzen cie- ,
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
i
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:2 A4 O-TM-3.1.3
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Uwagi:

- Zaslepka do potaczen kotierzowych wg PN-EN 1092-1:2004
- Zaslepke cynkowac zgodnie z PN-EN 12329:2002

Tabela wymiarowa
Lp. | $rednica DN | Klasa ci$nienia PN | D1 [nm] D2 [nm] | d3 [mm]| a[mm] | k[mm] | L [mm] | g[mm] | materiat
1 200 63 285 220 36 60 345 630 28 P355NH
1 100 63 165 115 12 42 200 365 12 P355NH
1 80 63 140 90 10 38 170 310 10 P355NH
1 50 63 112 62 6 28 160 272 8 P355NH
Wymiary w tabeli podano w [mm].
WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROEKTU: \ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E

&SP

Sp. zo0.0.

PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA

ADRESINWESTYCJI:

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 126301_1 Tarnéw Miasto

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA

PRZEDMIOT RY SUNKU:
Zaslepki okularowe potaczen
kotnierzowych PN 63

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- %
Marta Rownicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
MAP/0330/PWBS/15
SPRAWDZIt mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen cie- P
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. A4 O-TM-3.2.1
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Uwagi:
- Zaslepka do potaczen kotnierzowych wg PN-EN 1092-1:2004
- Zaslepke cynkowac zgodnie z PN-EN 12329:2002

Tabela wymiarowa
Lp. | $rednica DN | Klasa ci$nienia PN | D1 [nm] D2 [mm] | d3 [mm]| a[mm] | k[mm] | L [mm] | g[mm] | materiat
1 300 16 378 324 24 60 410 788 16 P355NH
2 200 16 268 206 20 60 295 563 12 P355NH
3 150 16 218 169 20 45 290 508 12 P355NH
4 100 16 160 108 16 34 180 338 10 P355NH
5 80 16 142 89 8 25 190 332 10 P355NH
6 50 16 102 64 8 25 125 227 8 P355NH
Wymiary w tabeli podano w [mm].
WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROEKTU: \ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E

BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI

ﬂ Qn=5.000 Nm3/h, MOP =55 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
"’, H P ADRESINWESTYCJI:

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA

Sp Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301 _1 Tarndw Miasto
PROJEKTY ZINTEGROWANE PRZEDMIOT RYSUNKU:
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW , . ) ,
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 Zaslepki okularowe potgczen
kotnierzowych PN 16
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- %
Marta Rownicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
MAP/0330/PWBS/15
SPRAWDZIt mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen cie- P
Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU.
PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. A4 O-TM-3.2.2




Poataczenie manometru
na gazociggu pionowym

Pozycja 1 - skala 1:2
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i WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: | P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
| i) BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
i - @ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
i "' ’ |:| P ADRESINWESTYCJ:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
Sp. Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
(L. KAPELANKA 26, 50-47 KRAKOW PREEDMIOT RYSUNKL:
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 ZABUDOWA MANOMETRU TARCZOWEGO
NA GAZOCIAGU POZIOMYM
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0261/PWOS/14
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cie- O%
Marta Réwnicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
4 | Uszczelka o wymiarach 17,5/6,5x2 mm 2 $w. odbioru 3.1 MAP/0330/PWBS/15
3 Pl'et 0 przekr Oquglym 35 mm. L=40 mm 1 PN-84/H-93000 PN-EN 10025 S355J2G3 | $w. odbioru 3.1 SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- r
. ! Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
2 | Kurek manometrowy DN 4 PN 16 1 wg st. producenta : NRRYSUNKU:
1 | Manometr tarczowy MR100 KI. 1.6 zakr. 0..6,0MPa | 1 | wgst. producenta ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT '
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC [NR NORMY PRZEDMIOT | NR NORMY MATERIAt | MATERIAL UWAGI PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:2 A3 O-TM -3 ' 3 ' 1




Pozycja 1 - skala 1:2
4100

Podfaczenie manometru
na gazociggu pionowym

Pozycja 4 - skala 1:1 Pozycja 6 - skala 1:1
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T WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROEKTU: [ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
3 | BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Oo— | _ rA\_ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
-~ | ! o~ 6’ |:| P ADRESINWESTYCJI:
ﬁ | ,4 | e N> DZIAtKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA
L] i = , OBREB EWID. :
¢ 6 | ! Sp. Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
" mowts | (L KAPELANKA 26, 30.547 KRAKOW PREEDMIOT RY SUNKL:
= | NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 ZABUDOWA MANOMETRU TARCZOWEGO
6 | NA GAZOCIAGU PIONOWYM
L - — FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
7 | Uszczelka o wymiarach 17,5/6,5x2 mm 2 $w. odbioru 3.1 MAP/0261/PWOS/14
6 | Pret o przekr. okraglym 35 mm, L=40 mm 1 | PN-84/H-93000 PN-EN10025 | S355J2G3 | sw.odbioug1 | PROVEKTOWAL j marinz Specjainosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | rzadzefi ce-
arta Rownicka plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
5 | Rura przewodowa bez szwu S DN 20 - 26,9x3,6 PN-EN ISO 3183 PN-EN10208-2 L360NB L~780 mm VPR ———
4 Kolano 90° typ oD R:57’5 DN 20 - 26’9)(3’6 1 PN-EN 10253-2 PN-EN10216-3 P355NL1 $w. odbioru 3.1 SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cie- r
3 | Preto przekr. okrgglym 35 mm, L=40 mm 1 PN-84/H-93000 PN-EN 10025 S355J2G3 | sw. odbioru 3.1 Elzbieta Maj plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
1 | Manometr tarczowy MR100KI. 1.6 zakr. 0..60MPa | 1 | wgst producenta 0O-TM-3.3.2
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC |NR NORMY PRZEDMIOT| NR NORMY MATERIAL | MATERIAL UWAGI PW/PB Sie¢ gazowa 09.2020r. 1:2 A3 T
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