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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w
obudowie kontenerowej o przepustowosci nominalnej Qn = 5.000 Nm3/h i maksymalnym cisnieniu roboczym
MOP = 5,5 MPa zlokalizowanej na terenie dziatki numer ewidencyjny 136/4, obreb ewid. 79 Tarndéw ul.
Spokojna, jednostka ewid. 126301_1 Tarnéw Miasto, powiat Tarnéw Miasto, woj. matopolskie.

Projektowana stacja gazowa bedzie zasilana z gazociggu wysokiego ci$nienia o srednicy nominalnej DN 150
zasilajgcego stacje gazowe MPEC nr 1 i MPEC nr 2 w Tarnowie, stanowigcego odgaftezienie z gazociggu
zrédtowego o srednicy nominalnej DN 400, MOP = 4,22 MPa relacji Pogérska Wola - Tarnéw
Zachodni. Projektowana stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa zostanie wigczona do istniejgcego uktadu
gazociggoéw na przedmiotowym terenie. Stacja bedzie stanowita zasilanie dla urzadzen gazowych kottowni
MPEC Tarndw i bedzie posiadata mozliwos¢ pracy "na wspdlny kolektor" ze stacjg gazowg MPEC nr 1, przy
czym strumien gazu uzyskiwany z obu kierunkéw bedzie podlegat regulacji wydajnosci.

Dojazd na teren projektowanej stacji gazowej bedzie odbywat sie z ul. Spokojnej w Tarnowie, istniejgcym
Zjazdem i szlakiem drogowym o nawierzchni utwardzonej betonowej, prowadzgcym po terenie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, usytuowanym na obszarze dziatek nr ewidencyjny
109/5i 136/4.

Ciagi komunikacyjne w obrebie ogrodzenia terenu projektowanej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
zostang wykonane w konstrukcji rozbieralnej z kostki brukowej z obrzezami kraweznikowymi. Projektowany
uktad komunikacyjny zostanie wykonany w nawigzaniu do elementéw istniejgcej infrastruktury. Wolny teren
nie wymagajgcy odtworzenia i nie zajety przez infrastrukture techniczng zostanie pokryty ttuczniem wapiennym
drobnoziarnistym ptukanym na podsypce piaskowej i geowtdkninie zabezpieczajagcej przed przerastaniem
chwastow. Nie zaktada sie budowy ogrodzenia terenu stacji gazowej, stacja bedzie znajdowata sie na
zamknietym obszarze przemystowym, niedostepnym dla osob postronnych.

Stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa gazu bedzie obiektem bezobstugowym, przy czym praca uktadow
technologicznych stacji bedzie monitorowana w systemie telemetrii, za posrednictwem, ktérego informacje
odnosnie parametréw pracy stacji gazowej bedg przesytane do dyspozytorni Miejskiego Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.

Catos¢ uktadow technologicznych przewidzianych do wykonania na terenie stacji w ramach niniejszej
dokumentaciji projektowej, zostanie wyposazona w armature i urzgdzenia zgodnie z wymaganiami aktualnych
przepisdw, norm i standardéw technicznych, co pozwoli na bezawaryjng i bezpieczng eksploatacje stacji,
ograniczajgc do minimum ryzyko wystgpienia awarii lub przerwy w dostawie gazu do odbiorcy.

1.1 Nazwa i lokalizacja zamierzenia budowlanego

Opracowanie dotyczy budowy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w obudowie kontenerowej o
przepustowosci nominalnej Qn = 5.000 Nm3/h i maksymalnym cisnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa
zlokalizowanej na terenie dziatki numer ewidencyjny 136/4, obreb ewid. 79 Tarndéw ul. Spokojna, jednostka
ewid. 126301_1 Tarnoéw Miasto, powiat Tarnéw Miasto, woj. matopolskie.
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1.2 Nazwa i adres Inwestora

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Ul. Sienna 4
33-100 Tarnéw

1.3 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:

sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ energetyczna podziemna,
drogi komunikacyjne.

1.4 Przeznaczenie i zakres zamierzenia budowlanego

Projektowana stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa o przepustowosci Q=5.000Nm3/h, ktéra bedzie
stuzyla do redukcji cisnienia gazu z wysokiego na s$rednie oraz pomiaru objetosci strumienia gazu
zasilajgcego. Ponadto stacja bedzie regulowa¢ doptywem gazu z dwéch kierunkéw zasilajgcych i zostanie
wigczona do istniejgcego ukladu gazociggéw na przedmiotowym terenie. Usytuowanie pomieszczenia
technologicznego, pomieszczenia AKPIA oraz ciggéw technologicznych wraz z zespotami zaporowo-
upustowymi przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig nastepujgce rozporzadzenia, ustawy oraz normy:

Zlecenie Inwestora

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

uzgodnienia branzowe

Rozporzgdzenie ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. poz. 1202, z dnia 22.06.2018 r.,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami).
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e PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych,

e PN-EN 60079-14:2014-06 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 14: Projektowanie, dobdr i montaz instalacji
elektrycznych,

e PN-EN 60079-25:2011 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazow.
Czesc¢ 25: Systemy iskrobezpieczne,

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

e PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie,

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne,

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien wejsciowych do 10 MPa
wigcznie wymagania w zakresie projektowania, budowie oraz przekazania do uzytkowania,

e ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogélne-terminologia i symbole graficzne,

e ZN-G-4002:2001 Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczen i technika pomiarowa,

e ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe -Wymagania i kontrola,

e ZN-G-4004:2001 Pomiary paliw gazowych - Metody obliczania wspotczynnikéw Scisliwosci gazéw

ziemnych,

e ZN-G-4005:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe-Wymagania, badania i
instalowanie,

e ZN-G-4005/A1:2002 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe-Wymagania, badania i
instalowanie,

e ZN-G-4007:2001 Pomiary paliw gazowych - Urzadzenia elektroniczne-Wymagania i badania,

e ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe- Budowa zestawow
montazowych,
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2 Wytyczne BHP i PPOZ

Ze wzgledu na specyfike wykonywania prac w niniejszym projekcie, wszelkie prace gazoniebezpieczne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z procedurami oraz regulacjami obowigzujgce w systemie gazowniczym.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ wszelkie istniejgce
instalacje podziemne i wizualnie oznakowac ich przebieg na powierzchni ziemi palikami, a nastepnie
wygrodzi¢ i oznakowac strefy zagrozenia wybuchem i miejsca wystepowania zagrozen. Wygrodzenie trasy
instalacji podziemnych oraz stref i miejsc wystepowania zagrozen wykonac¢ nalezy poprzez wbicie w ziemie
stupkdéw, do ktérych przymocowana bedzie tasma koloru zéttego.

Strefy zagrozenia wybuchem nalezy w sposéb widoczny oznakowaé znakami;

e ostrzegawczym, informujgcym o mozliwosci wystgpienia atmosfery wybuchowej,

e zakazu wstepu dla oséb nieupowaznionych,

e zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu,

e zakazu uzywania urzgdzen powodujgcych iskrzenie, w tym rowniez telefondw komérkowych,
e wskazujgcym na rodzaj strefy zagrozenia wybuchem,

Osoby wykonujgce prace przy zageszczaniu terenu mechanicznie lub recznie powinny posiadaé odpowiednie
uprawnienia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2018 poz. 583).

Wszelkie materiaty i pétfabrykaty uzyte do wykonania prac bedg sktadowane w miejscu niestwarzajgcym
zagrozenia dla wykonywania prac i oséb postronnych. Miejsce sktadowania nalezy witasciwie ogrodzic i
oznakowac.

Podczas prowadzenia praz gazoniebezpiecznych na obiektach gazowych pomiary stezenia tlenu i metanu
muszg by¢ wykonywane w sposoéb ciggty.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek zapoznaé pracownikdéw z kartami charakterystyki
substancji i mieszanin stwarzajgcych zagrozenia (np. farby, materiaty izolacyjne) za pisemnym
poswiadczeniem.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przewidzianych zakresem projektu musi zapewni¢ bezpieczng
organizacje terenu i miejsc wykonywanej pracy oraz zapozna¢ wszystkich pracownikéw z zakresem prac,
zagrozeniami, bezpiecznymi metodami wykonywanej pracy oraz z Planem BIOZ za pisemnym
poswiadczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé srodki ochrony zbiorowej, obuwie, ubranie robocze oraz srodki
indywidualne adekwatne do zagrozeh mogacych powsta¢ podczas wykonywanej pracy, objetej zakresem
projektu i zapewni¢ ich stosowanie w miejscu wykonywanych prac przez wszystkich pracownikow.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w wykonywaniu prac objetych zakresem niniejszego projektu musza
posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, adekwatne do wykonywanej pracy.

Po zakonczeniu prac nalezy oznakowa¢ poszczegdlne urzadzenia zgodnie ze schematami technologicznymi,
AKPIA oraz elektrycznymi.
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3 Gospodarka odpadami

Wykonawca prac jest wytworcg odpaddéw powstatych przy realizacji prac. W trakcie prowadzenia prac
dominowa¢ bedg odpady zwigzane z prowadzeniem robot ziemnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadodw, do odpadéw tych nalezg:

KOD
ODPADU NAZWA PRZYKLADOWE ODPADY
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i | Kawatki cegiet, zaprawa
remontow, cementowo — wapienna, beton,
17 0102 Gruz ceglany piyty, ceramika, itp.
1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
17 04 05 Zelazo i stal Korytka kablowe, kawatki kabli
170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i
demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
02i17 0903
17 02 03 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych Opakowania materiatow
budowlanych

Wszelkie odpady budowalne nalezy gromadzi¢ selektywnie w sposdb zapobiegajgcy ich mieszaniu na
wydzielonej czesci placu budowy. Wszelkie odpady budowlane, odpady materiatéw instalacyjnych i
wykonczeniowych nalezy sukcesywnie segregowac. Ztom stalowy nalezy przekazaé¢ do punktu skupu ztomu.
Wytworzone odpady przekaza¢ do zagospodarowania firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie.
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4 Informacja dotyczaca BIOZ

4.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Elementy przewidziane do rozbiorki w zakresie branzy elektrycznej:
e Brak.
Elementy przewidziane do budowy w zakresie branzy elektryczne;j:

e Rozdzielnica RAKP
e Instalacja elektryczna w poszczegdlnych kontenerach.
e Instalacja uziemienia i odgromowa.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac:

e Roboty ziemne.

e Roboty montazowe w zakresie czes$ci elektryczne;.
e Roboty montazowe w zakresie czesci budowlane;.
e Oznakowanie obiektu i porzgdkowanie terenu.

e Przekazanie obiektu do eksploataciji.

Harmonogram budowy i sposob realizacji podlegajg zatwierdzeniu przez odpowiednie stuzby Inwestora.
4.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dzialki to:
e (Gazociggi podziemne.

4.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Istniejgce gazociggi.
e Podziemne linie kablowe.

4.4 Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Klimatyczne:

e Uderzenia pioruna.

e Silne wiatry powodujgce oderwanie montowanych elementéw lub grozgce utratg statecznosci
konstrukcji w trakcie montazu.

e Ulewne deszcze zagrazajgce =zalaniem wykopdw i utratg statecznosci skarp wykopow
szerokoprzestrzennych.

Zagrozenia budowlane i technologiczne:

¢ Roboty ziemne — wykonywanie wykopow powyzej 1m.
e Prace zwigzane z prowadzeniem prac gazoniebezpiecznych.
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e Prace zwigzane z pracami przy czynnych gazociggach.

e Prace spawalnicze.

e Prace zwigzane z badaniem jakosci spoin.

e Prace montazowe przy uzyciu dzwigow.

e Proby cisnieniowe.

e Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi — mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznych.

¢ Ruch samochodoéw dostarczajgcych materiat i wywozacych odpady budowlane.

e Transport poziomy i pionowy materiatdbw — w przeciggu catego okresu trwania robo6t budowlanych.

e Zagrozenia upadkiem z wysokosci podczas wykonywania wszystkich robét powyzej 1m od
powierzchni ziemi.

4.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot.

Wszystkie prace budowlanego moga wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfikg wykonywanej

pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy poinformowac pracownikdéw o czynnikach moggcych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegoélnosci
nalezy przestrzega¢ wymogdéw wynikajgcych z przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robo6t budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien réwniez obejmowaé sposoby i
metody udzielania pierwszej pomocy.
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4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
robét w strefach szczegélnie zagrozonych

Roboty budowlane prowadzone przez pracownikow ze stosownymi uprawnieniami eksploatacyjnymi oraz
przeglad bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie
wlasciwej odziezy roboczej, uzywanie witasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw
alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Przed przystgpieniem do robdot budowlanych nalezy
przeprowadzié szkolenie dla pracownikdéw w zakresie planu BIOZ, BHP i PPOZ.

Teren objety zagrozeniem nalezy zabezpieczy¢ tablicami informacyjnymi o wystepujacym zagrozeniu. Przed
wejsciem w strefy zagrozenia wybuchem nalezy wylgczyé wszystkie urzgdzenia nieprzystosowane do pracy
w takiej strefie.

Roboty wykonywane w poblizu czynnych gazociggéw nalezy uznac jako roboty gazoniebezpieczne, ktére
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W miejscu prowadzenia prac ziemnych ze
skrzyzowaniami z istniejgcg siecig dla zabezpieczenia czynnych gazociagéw, wykopy nalezy wykonywac
recznie zgodnie z poleceniem prac gazoniebezpiecznych.

Sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania robét powinny byé bezpieczne w zakresie obstugi i
zabezpieczone przed porazeniem prgdem.

Prowadzac prace gazoniebezpieczne nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP. Prace
gazoniebezpieczne nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

Podczas wykonywania robét pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne i gazoniebezpieczne powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;.

Wymagane $rodki ochrony indywidualnej i sprzet BHP i PPOZ:

e Ubrania ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne.
e Rekawice ochronne.

e Buty ochronne.

e Okulary ochronne.

e Maski pochfaniajace.

e Chetmy ochronne.

e Srodki ochrony indywidualnej do pracy na wysokosci.
e Sprzet ochronny drég oddechowych.

o Gasnice sniegowe lub proszkowe.

e Bariery zabezpieczajgce.

e Koce gasnicze.

e Apteczka pierwszej pomocy.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane roboty i
bezzwtocznie powiadomi¢ kierownika robaét.

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te zawsze muszg by¢ dostepne i przejezdne.
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4.7 Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), kierownik budowy sporzgdza
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010
nr 2 poz. 6)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)
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5 Opis przyjetych rozwigzan technicznych
5.1 Przylacz elektroenergetyczny

Projektowang stacje redukcyjno pomiarowg projektuje sie zasili¢ z istniejgcej instalacji elektrycznej MPEC.
Kabel zasilajacy YKYZo 5x16 nalezy uktada¢ wzdtuz budowanego gazociggi w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od gazociggu. Wykonawca uzgodni oraz wykona podtgczenie zasilania stacji gazowej do istniejgcej sieci
MPEC na terenie zaktadu.

5.2 Rozdzielnica RAKP

Rozdzielnica RAKP, 72 modutowa, natynkowa z drzwiami transparentnymi zlokalizowana jest w
pomieszczeniu AKPIA, w rozdzielni znajduja sie zabezpieczenia projektowanej stacji.

Okablowanie od Rozdzielnicy Gtéwnej RG do rozdzielnicy RAKP projektuje sie kablem doziemnym 5x4
mm2. Jako wytagcznik gtdwny rozdzielnicy RAKP projektuje sie roztgcznik modutowy 32A 1+N zwalniany
mechanicznie. W rozdzielnicy RAKP projektuje sie zabezpieczenie przepieciowe typu B+C-TNS 255.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu projektuje sie w rozdzielnicy RAKPIA. Wytacznik oznaczy¢ piktogramem
zgodnie z PN-EN ISO 7010. Sygnalizacje wizualng zasilania projektuje sie diodowg za posrednictwem
sygnalizatora wizualnego.

Do rozdzielnicy gtéwnej RG doprowadzi¢ uziemienie do zacisku PE ( Ru <10Q).
5.3 Instalacja oswietlenia pomieszczen stacji redukcyjno -pomiarowe;j

Instalacja oswietlenia wewnetrznego zasilona jest z rozdzielnicy RAKP. W pomieszczeniu AKPIA lampe wraz
z wigcznikiem i okablowaniem projektuje sie w wykonaniu nieiskrobezpiecznym. Wytgcznik projektuje sie
zabudowac na wysokosci ~1,3 m nad poziom posadzki, wewnagtrz kontenera. Okablowanie elektryczne
instalacji oswietlenia projektuje sie z kabla do zastosowan mieszkaniowych, kable te sg prowadzone w
korytkach kablowych.

5.4 Instalacje gniazd, ogrzewania pomieszczenia AKPiA oraz zasilania szafy SP

Obwody instalacyjne w pomieszczeniu AKPiA, wykonane sg odpowiednio przewodami do zastosowan
mieszkaniowych 3x2,5mm?2. Projektuje sie gniazdo 1-fazowe serwisowe zabudowane na $cianie kontenera
AKPIA. Zasilanie szafy AKPIA projektuje sie kablem 3x2,5mmz2. Roztgcznik gtéwny szafy AKPIA projektuje
sie w rozdzielnicy RAKP. Czas pracy zasilacza na bateriach nie krétszy niz 8 godzin.

5.5 Instalacja zasilania napedow elektrycznych AUMA

Instalacje zasilajgcg napedy projektuje sie w rozdzielnicy RA. Obwdd instalacji napedéw elektrycznych
projektuje sie odpowiednio kablem do zastosowan w strefach zagrozonych wybuchem np. YnKYzo 4x2,5.
Zabezpieczenie napeddw projektuje sie wytgcznikami nadpradowymi z cztonem réznicowo pragdowymi .

5.6 Trasy kablowe.

Projektowane okablowanie zewnetrzne nalezy uktada¢ w ziemi na catej dtugosci w rurach ochronnych min
50 mm. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, catos¢ przysypaé warstwami piasku o grubosci 10 cm.
Nastepnie nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Po utozeniu folii row kablowy
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zasypac warstwami ziemi ubijajgc je kolejno. Na koncach poszczegolnych kabli pozostawi¢ zapasy w postaci
otwartej petli o dlugosci ~1,5 m. Szczegodtowe prowadzenie tras linii zewnetrznego zasilania pokazano na
planie zagospodarowania terenu.

Instalacja kablowa uktadana w ziemi musi byé wykonana z fabrycznie nowych kabli, kable
sterownicze uktadac¢ na calej dtugosci w rurach ostonowych.
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6 Instalacja odgromowa, uziemiajaca oraz potagczenia wyréwnawcze

Zgodnie z PN-EN 62305 nowe obowigzki i odpowiedzialnos¢ dla projektanta i wykonawcy w zakresie
stosowanych elementéw do budowy LPS. Projektowany obiekt wymaga ochrony obostrzonej, poniewaz
nalezy do grupy obiektéw zagrozonych wybuchem. Ochrona obostrzona jest to zespét Srodkéw do ochrony
obiektéw budowlanych, w ktorych skutki wytadowan piorunowych mogg sie tatwo rozprzestrzeniac.

6.1 Potaczenia wyréwnawcze

Podstawowym zadaniem potgczen wyréwnawczych jest wyréwnanie potencjatow czesci fgczonych tak, aby
miedzy tymi cze$ciami nie pojawity sie napiecia stwarzajgce zagrozenie porazenia ludzi oraz btednym
dziataniem lub uszkodzeniem urzgdzen. Zadaniem niektérych potgczen wyrownawczych jest takze
stwarzanie drogi przewodzenia pradu zwaré¢ podwaéjnych o impedancji umozliwiajgcej wytgczenie
uszkodzonych obwodéw w wymaganym czasie. Gtéwne przewody wyrdwnawcze w postaci tasm Fe/Zn
30x4 ilinek miedzianych o przekroju min 50 mm2, nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem instalacji
odgromowych i podtgczy¢ do metalowych elementdw instalacji, urzgdzen technologicznych oraz
metalowych konstrukcji za pomoca tasm Fe/Zn 30x4. Minimalna powierzchnia przekroju tasm stalowych nie
powinna by¢ mniejsza niz 120mm2, natomiast przewoddéw miedzianych 50 mm2. Gtéwna szyna uziemiajgca
powinna by¢ wykonana z ocynkowanego ptaskownika stalowego lub miedzianego o przekroju , co najmniej
75 mm2 i mie¢ zaciski srubowe nie mniejsze niz M10 zabezpieczone przed odkrecaniem sie zachowania
ciggtosci metalicznej. Potgczenia kotnierzowe wyréwnawcze nalezy wykonac¢ przy pomocy ,gorgcych srub”
po dwie sruby montowane przeciwstawnie na potgczeniach kotnierzowych. Pod teb sruby i nakretki na
oczyszczong z lakieru powierzchnie nalezy zatozy¢ podktadke zebatg. teb Sruby i nakretki pomalowaé
czerwonym lakierem. Potgczenia wyrownawcze do obudéw urzgdzen nalezy wykonac linkg miedziang z
GSU o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2.

Elementy konstrukcyjne kontenera, drzwi, korytka metalowe, podesty i inne elementy metalowe zabudowane
na stacji muszg zostac objete potgczeniami wyréwnawczymi uniemozliwiajgcych powstanie réznych
potencjatéw na elementach metalowych stacji. Wewnatrz kontenera projektuje sie jedng szyne
wyréwnawczg spawang do podpdr oraz kotnierzy wlotowego i wylotowego bez ztgcz kontrolnych.

6.2 Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Instalacja uziemiajgca stacji gazowej zaprojektowana jest jako otokowa z bednarki ocynkowanej ogniowo
30x4 i przekroju nie mniejszym niz 120mm2. Trasa instalacji uziemiajgcej na terenie stacji gazowej oraz ilos¢
i miejsca zabudowy ztgczy kontrolnych pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu. Bednarke
nalezy ukfadac na gtebokosci min 1 metra w odlegtosci ~ 1 m od ogrodzenia stacji, grunt po zasypaniu
bednarki nalezy zagesci¢ w taki sam sposéb i do takiego stopnia jak dla wykopdéw pod fundamenty. Taki
uktad pozwala na réwnomierne roztozenie potencjatu od prgdu piorunowego i jak wynika z doswiadczenia
zapewnia wymagang opornos$¢, i nie wymaga prowadzenia obliczeh teoretycznych i dobijania uziomow
szpilkowych. Maksymalna rezystancja mierzona mostkiem udarowym na zaciskach probierczych nie
powinna by¢ wieksza niz 10 [Q)]. Instalacjg uziemiajgcg nalezy réwniez objgé wszystkie urzgdzenia
technologiczne stacji, ktére zabudowane sg na zewnatrz. Ekrany kabli zasilajacych i sygnatowych
uziemiaé poza strefg zagrozenia wybuchem.

tgczenie bednarki nalezy wykonaé przez spawanie dwustronne o dtugosci tgczenia minimum 3 cm
(szerokos$¢ bednarki) a elementy spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie miejsca
spawania lakierem bitumicznym.

Wraz z urzadzeniami technologicznymi dostawca/producent dostarczy przytwierdzony/przyspawany i
zabezpieczony fabrycznie przewdd, do ktérego nalezy doprowadzi¢ i podtgczyé uziemienie, ,bednarke ,,
ktérg za posrednictwem ztgcza kontrolnego nalezy podtgczyé do uziomu otokowego.

Wszystkie gazociggi zabudowane na terenie stacji i w kontenerach nalezy fgczy¢ z uziomem za
posrednictwem sSrub kotnierzy wejsciowego i kotnierza wyjsciowego i potgczeniu jej z uziomem za pomocg
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ztgcza kontrolnego. Wiot i wylot ciggéw technologicznych kontenera technologii tgczy¢ do szyny
wyréwnawczej bednarkg spawang do kotnierzy.

Kolumny upustéw gazu nalezy podtgczy¢ do instalacji uziomu otokowego za posrednictwem zigcza
kontrolnego za pomocg potgczenia srubowego elementu ptaskiego kotnierza.

Powtoki malarskie elementdéw stalowych po doktadnym odrdzewieniu nalezy odtwarzac¢ pierwotnymi
zestawami (epoksydowo - poliuretanowymi). Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozja przez malowanie
lakierem asfaltowym na dlugosci 0,3 metra nad ziemig i 0,2 metra pod ziemig. W czesci naziemnej tasme
pomalowac na pasy koloru zo6tto - zielonego. Ztgcza eklektyczne i gwinty osprzetu instalacji odgromowej
nalezy pokry¢ warstwa wazeliny techniczne;.

Jako instalacje elektryczng odgromowg wysokg zastosowano wykonanie indywidualnych zwodéw pionowych
nieizolowanych z masztu odgromowego uziemiajgcy minimum 50mm2 (drut Cu @8mm).. Ochrong tg objete
zostang kominy, wywietrzaki oraz kominki wentylacyjne, zaworéw bezpieczehstwa i upustowych, ktére sg
wyprowadzone na wysokos¢ ~1,0 metra nad poziom dachu kontenera technologicznego.

Jako instalacje elektryczng odgromowg niskg zastosowano wykonanie indywidualnych zwodéw poziomych
nieizolowanych z drutu uziemiajgcego minimum 50mm2 (drut Cu @8mm).. Ochrong tg objete zostang
pokrycia dachowe wszystkich konteneréw. Zwody nalezy lokalizowaé na dedykowanych uchwytach i
potaczy¢ z instalacjg uziemiajgcg poprzez ztgcza kontrolne. Potgczenie to wykonaé przewodem uziemiajgcy
minimum 50mm2 (drut Cu @8mm).

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe kontenerdw nalezy objgé potgczeniem odgromowym wykonanym
przewodem uziemiajgcy minimum 50mm2 (drut Cu @8mm) lub stalowym o przekroju min 120mm2.

Jezeli elementy konstrukcyjne kontenera nie spetniajg wymogow dla przewodu odgromowych tj. stalowych o
przekroju min 120mm2 nalezy réwnolegle do tych elementéw prowadzi¢ przewody uziemiajgce o
wymaganych parametrach zabudowane w sScianach i posadzce kontenera.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne wyposazone bedg w instalacje odgromowa niskg. Do kontenera
technologicznego oraz pozostatych pomieszczen wprowadzona zostanie gtdwna szyna wyrownawcza
wykonana z bednarki ocynkowanej ogniowo o wymiarach 30x4, zakonnczona ztgczami kontrolnymi i
potgczona z uziomem otokowym stacji GSU. W kontenerach tych szyne wyréwnawczg prowadzi¢ na
uchwytach do bednarki ze srubg dociskowg. Do szyny tej nalezy podtaczy¢ urzgdzenia technologiczne,
rurociggi wejsciowy i wyjéciowy, konstrukcje wsporcze urzadzen, korytka itp.,

Wszystkie ztgcza kontrolne nalezy montowa¢ min 30 cm nad powierzchnig ziemi, tgczy¢é za pomocg dwéch
Srub M10 z podkfadkg zwykig i sprezystg — nakretka od zewnatrz.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é pozostawienia istniejgcego (Starego) uziomu otokowego
niedopuszczalne jest wykonanie w jakiejkolwiek postaci i miejscu potgczenie nowobudowanego uziomu z
istniejgcym. Potaczenie takie mogtoby doprowadzi¢ do niekontrolowanego przyspieszenia korozji, a co za
tym idzie zbyt wczesnego zniszczenia uziomu i brak ochrony odgromowej.

Po wykonaniu prac montazowych Wykonawca winien przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne
normami i przepisami pomiary oraz badania instalacji. W szczegdlno$ci nalezy wykonac¢:

e Pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej poszczegdélnych obwodéw zasilajgcych;
e Pomiary stanu izolacji poszczegoélnych obwodoéw zasilajgcych;

e Pomiary instalacji uziemiajgcej oraz potgczen wyréwnawczych, w tym wykonanie metryki urzgdzenia
piorunochronnego;

e Badanie wylgcznikéw ochronnych;

e Proby funkcjonalne poszczegdlnych obwoddéw sterujgcych.
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7 Wytyczne montazowe

Po dokonaniu montazu urzadzen pomiarowych i elektrycznych oraz prawidtowego ich podtgczenia,
Wykonawca dokona sprawdzenia ich poprawnosci dziatania i przedtozy protokdt sprawdzenia obwodow
elektrycznych, AKP i telemetrii, protokdt sprawdzenia toréw pomiarowych cisnienia i temperatury zgodnie z
normg zaktadowg PGNiG-ZN-G-4003:2001 oraz protokét zakonczenia prac i rozruchu wszystkich urzgdzen.

Wszystkie trasy kablowe w strefie zagrozenia wybuchem nalezy wykona¢ z odpowiednio oznakowanych
blaszanych koryt zaczepowych, azurowych (blacha ocynkowana malowane kolorem niebieskim). Kable
obwododw iskrobezpiecznych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych korytach i rurach ostonowych. Wszystkie
przepusty kablowe oraz rury i koryta tgczace strefe zagrozenia wybuchem z terem poza strefg, nalezy
uszczelni¢ odpowiednig do tego masg uszczelniajgcg, majgcg zastosowanie w przestrzeniach zagrozenia
wybuchem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Odcinki koryt tgczyé odpowiednim przewodem, koloru zétto — zielonego — koryta
uziemi¢. Do pofgczenia urzadzen zamontowanych w stacji, nalezy wykorzysta¢ kabel sygnatowy w oponie
niebieskiej zgodnie z PN-EN 60079-14 i PN-EN 50039. W przypadku prowadzenia kabli w wykopie, kable
nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej i utozy¢ w ziemi zgodnie z wyznaczong trasg.

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej



Dokumentacja projektowa branza ELEKTRYCZNA - strona 17

8 Obliczeniatechniczne

8.1 Bilans mocy rozdzielni elektrycznej RG

Dla projektowanego obiektu moc zapotrzebowang przez wszystkie ukifady zasilajgce i rezerwowe
przyjmujemy na podstawie obliczen i kart katalogowych urzadzen.

©

3

i)

. R

Lp. | Nazwa odbioru 9

o

5]

S

1 2
1 | Gniazdo 1-f 1,00 kW.
2 | Gniazdo 1-f serwisowe AKPiA 1,00 kW.
3 | Oswietlenie AKPIiA 0,10 kw.
4 | Naped AUMA kurek FVU 121 0,70 kw.
5 | Naped AUMA kurek FVU 131 0,70 kw.
6 |Zasilanie szafy AKPiA 0,50 kw.
7 | Rezerwa 5,00 kWw.
Moc taczna 9,00 kw.

taczna moc stacji 9 kWw.
8.2 Dobér kabla zasilajacego uktady stacji — pomieszczenie AKPIA

Zatozenia techniczne do obliczen:

Zatozenia techniczne do obliczen:

Do obliczen przyjeto Pz = 9 kW w uktadzie 3 fazowym.
Wspétczynnik jednoczesnosci kj = 0,83

Obliczona moc szczytowa do zapotrzebowania obliczamy ze wzoru:
Ps=kj x Pz

0,88 x 9 kW = 7,47 kW

Do obliczen przyjeto moc obliczong P.obl. = 7,47 kW w ukfadzie 3 fazowym.

Prad obcigzenia kabla zasilajgcego stacje redukcyjno pomiarowg obliczamy ze wzoru:

I (4] = ——
PH T V3% oS x Uy

IB - Obliczeniowy prad obcigzenia kabla w [A]

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
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Cos¢ - wspotczynnik mocy = 0,95

UN -  Napiecie miedzyfazowe = 400 [V]

PS -  Obliczeniowa moc czynna kabla zasilajgcego = 7,47 [kW]
IB=13,67 A

Na podstawie obliczonego prgdu obcigzenia IB dobieramy zabezpieczenie przewodu o pradzie
znamionowym IN:

Przyjeto minimalne zabezpieczenie dla kabla zasilajgcego.
I =32A
Do zasilania stacji zaprojektowano kabel 5x16mmz2 doziemny o dtugotrwatym pradzie Iz = 82A
Iz kabla = 82A

lz=1B

82A 213,67

WARUNEK SPELNIONY

Obliczamy wartos¢ prgdu obcigzenia 12 — powodujgca zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym umownie czasie w [A]

Warunek:
IB S IN S 12
I, <145 %I,
L =k, X1y
b=4A
13,67 <32<44,8

WARUNEK SPELNIONY

8.3 Obliczanie spadku napiecia dla wewnetrznego przytacza kablowego ZK-
RAKP

Wedtug kryterium dopuszczalnego spadku napiecia
Wz6r:
AU=(2xPsxL)/( Y xSxU)

Gdzie:
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Ps - Obliczeniowa moc szczytowalkW] = 9 kW
L - Dtugosc¢ linii kablowej w [m] = tgcznie 350 m
Y - Konduktancja kabla zasilajgcegow w ﬁ dla Al =35, dla Cu=57
S - Przekrdj kabla zasilajgcego w [mm?] = 16 mm?
U - Napiecie miedzyfazowe w [V] = 400 V
AU=22% < 5%

SPADEK NAPIECIA MIESCI SIE W NORMIE.

8.4 Wpymagania rezystancja uziemienia dla zachowania
zadziatania wylacznikéw
Wzor:
Uo
R”_kbeA
Gdzie:

Uo - Napiecie bezpieczne w danych warunkach $srodowiskowych = 25V
Ia- Prad zadziatania wytacznika [A] = 0,03A

ks - Wspotczynnik zadziatania zabezpieczenia. = 1,2

Ru= 694 Q

Skrzynka licznikowa wykonana jest w Il klasie izolacji, nie wymaga dodatkowej ochrony

skutecznosci

przeciwporazeniowej. Dalsze urzadzenia zasilane z tablic rozdzielczych zabezpieczone sg wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym o pradzie réznicowym 30mA. Przyjeta oporno$é w skrzynce przytgczeniowej o wartosci
10 Q jest kilkadziesiat razy mniejsza niz potrzebna do zadziatania zastosowanego wytgcznika roznicowo-
prgdowego co powinno spowodowac wytgczenie obwodoéw odbiorczych w czasie nie dtuzszym niz 0,4[s],

przy zastosowanym systemie sieci.

nidim
Z. TOMA 7, W““(‘EK
;. C
obotam Jieklowan
lr;’ SPEC insy ,'(f;’;o'?w ; ymi bez (;gv‘a,::fcll%ama
[ -Ying ak
qu’f'in elektryp ?:les:,e s;)eu, INstalacji
ewid, AP/01 77/PWO§;g§lyCInYCh
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8.5 Obliczanie pradéw oraz spadku napiecia dla odbiornikéw stacji

. s Moc

Wspdtczynniki obliczeniowa z N =
s ) £ — © S
S < = 2 = o 'S =
o o ) 8 g 2 >0 o 1]
. 3‘ — e E E N o () < % E Q. ;
Lp. | Nazwa odbioru o s < s ] N4 © .© c 3 c =2 © >
] — < © < > c N o ‘T © G 0 >R c c
o < 8| wm| = = N a £y s g 58 o u o 2
o o - [e) k-] = < 3 S N s 8 ] £
€ a 8. o o 8 N a g o O -g 7}
a g g &3 & | &

£ o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Moctaczna 9,00 kw. |0,83|0,95|0,33| 7,47 | 2,46 | 13,67 A 16 350,00 m 0,677 Q 32 A| 0,34 kA | 2,20 % | OK
1 |Gniazdo 1-f 1,00 kw. (0,40| 0,9 (0,48 | 0,40 | 0,19 1,93 A 1,5 2,00 m 0,041 Q 10 A| 0,32 kA | 0,09 % | OK
2 | Gniazdo 1-f serwisowe AKPiA 1,00 kw. [{0,50|0,95|0,33| 0,50 | 0,16 2,29 A 1,5 6,00 m 0,124 Q 10 A| 0,29 kA | 0,27 % OK
3 | Oswietlenie AKPiA 0,10 kw. |0,80| 0,9 |0,48| 0,08 | 0,04 | 0,39 A 1,5 7,00 m 0,144 Q 6 A 0,28 kA | 0,03 % | OK
4 | Naped AUMA kurek FVU 121 0,70 kw. |1,00|0,38|2,43| 0,70 | 1,70 | 2,66 A 2,5 45,00 m 0,557 Q 6 A 0,19 kA | 0,14 % | OK
5 | Naped AUMA kurek FVU 131 0,70 kw. |1,00|0,38|2,43| 0,70 | 1,70 | 2,66 A 2,5 45,00 m 0,557 Q 6 A 0,19 kA | 0,14 % | OK
6 | Zasilanie szafy AKPiA 0,50 kw. |1,00| 0,9 |0,48| 0,50 | 0,24 | 0,80 A 2,5 10,00 m 0,124 Q 16 A| 0,29 kA | 0,02 % | OK
7 | Rezerwa 5,00 kw. |1,00| 0,9 |0,48| 5,00 | 2,42 | 8,02 A 0 0,00 m 0,000 Q 16 A | 0,34 kA 0,0 % 0
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9 Czesé rysunkowa
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Lp. Nr str. Nazwa Uwagi Rewizja Data

1 1/E/TM Plan zagospodarowania Stacja MPEC
2 2/E/TM Rozdzielnica RA Pom. AKPIiA Wyt Giéwny
3 3/E/TM Rozdzielnica RA Oswietlenie kontenera AKPIA
4 4/E/TM Rozdzielnica RA Zasilanie napedow elektrycznych
5 5/E/TM Rozdzielnica RA Zasilanie szafy SP
6 Zabudowa Zabudowa
7 6/E/TM Widok zabudowy Rozdzielnica RA
8 7/E/TM Instalacja odgromowa kontenera AKPiA
9 Zestawienia Zestawienia

10 Zest. czesci Zest. czesci

11 Zest. kabli Zest. kabli
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Hydrant zasilany w sieci obwodowej
0 wydajnosci pow. 10 dm3/s - w odlegtosci
23 mb od Sciany projektowanej obudowy kontenerowej.

Odtworzenie nawierzchni betonowej
w nawigzaniu do istniejgcego terenu

Kraweznik betonowy

do rozbidrki

0207.25

Kraweznik betonowy
do rozbiorki

17

Wiagczenie g. $r/c

=
©07.44 Zaslepicistn. g. $r/c

DN 200 (stal)
|

DN 200 (stal)

Wiaczenie g. w/c

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
(gentyfikalor zgloszenia pracy geadezyjne] COD6640.369.2020
w E @l mopy ‘ T 500 Tolq opraconania mopy 21042020 7.
Wiejscononose [T o dziolki 136/4,157/2 1 inne
identyfikatar 1263011
ORIENTACJA Jednastha ewidencyno o o
S Obrgb ewidencyjty 7263011
nozio 0079
Noz¥a uktadu wspstrzednych praskicn 2000
} WysaRoEc AT

Sekeje uktod "2000"

7124.20 0513, 7124200514, 7124.20.0531, 7.124.20.0532

Oznaczente granic obszaru, Klory ByT przedmiotem
gktyalizacji

Tenoczente 7 Tnformadje o Gruntorych
majgeych Woly no zogospadaratenie grunto,
Zlokglizowanych W dranicach projektonans] intestycii

Wiykonanie niniejszej mapy mie byfo
elentualnych stuzebhosci, grunloflych obcigzaideyeh grunty pofozone
W granicach projektongnej inwestycji

usidleniarmi dolyczqcymi

Palisada betonowa
do rozbiérki df. L=6,0 mb.

Nie Wkluczo sig istnieniq W terenie itnych, nie Wykazonych no niniejszej
mapie urzquzen podziempych, kidre nie byfy zgfoszone do  inwentoryzacji.

Wykozane ha mapie granice nieruchomosci przyjeto wedtug
stonu uwidocznionega w ewidencji gruntdy i budynkoh.

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:

-9

DN 100 (stal)

Szczegot

g

Odtworzenie nawierzchni betonowej
w nawigzaniu do istniejgcego terenu

20774
o

_~

S

D% T

/
9 /
I
: [ ‘J“ Palisada betonowa
9 ) | do rozbiérki df. L=24,3 mb.
! 14 ;
! Szczeg6t C” - g
£ 530 -
/ | Szozeq0l D"
‘ | 530
|
/ n . X A
L - 0764 795]] [ | o
7L — - L \J0,0=208,00 = §
/ ‘ ! -
|
/ ‘ Szczeg6t "E" 8 1 7
I
' | 20 1 xXg
| 20745 | Prrows <
Py rzewod sygnatowy 1 7 !
®/M5‘75 L  ZGAZ-SYSTEMSA. \ Joo=208.00
— |
& | 3
| — | "
= )
I A— A ~
LL ° \ 1 ~ %@7‘59 1 1 \‘ 3 ( A
O’\) — |
S T NI,
| 10
L 8
2500 700 ‘ 1 3
3000 900,
= 0 \ 4500 ‘ 3700
% 2 | 8700
o 20764

207.76
o

)
X X X

- gazociggi istniejace

- gazociagi projektowane

- projektowany kabel energetyczny
- projektowany kabel sygnalizacyjny
- oznaczenie lokalizacji gazoc. (stupek betonowy 2 szt.)
—Fezn3odmm . _ pednarka FeZn 30x4mm
- zacisk pobierczy

- zwbd pionowy podwyzszony
- elementy likwidowane
=== - kanat odwodnieniowy liniowy typu ACO 3 szt.

24 | Kolnierz z szyjkq 11-B1 DN 100 PN 16 - 114,3x4,0 | 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-EN10222-2 $w. odbioru 3.1
23 | Dno elipsoidalne DN 200 - 219,1x6,3 1 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
22 | tuk 3D-90° DN 100 R=152 - 114,3x4,0 2 P265GH PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
21 | Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x4,0 L360NE PN-EN1SO3183-5 | PN-ENISO31835 |  L~10,20mb
20 | Kotnierz z szyjkq 11-B1 DN 200 PN 16 - 219,1x6,3 | 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-ENT0222-2 | sw.odbioru 3.1
19 | Dno elipsoidalne DN 200 - 219,1x6,3 1 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
18 | tuk 3D-45° DN 200 R=305 - 219,1x6,3 2 P265GH PN-EN 10253-2 PN-EN 10216-3 $w. odbioru 3.1
17 | tuk 3D-90° DN 200 R=305 - 219,1x6,3 5 P265GH PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
16 | Rura przewodowa bez szwu DN 200 - 219,1x6,3 L360NE PN-ENISO3183-5 | PN-ENISO 31835 |  L~2510mb
15 | Kolnierz z szyjkq 11-B1 DN 300 PN 16 - 323,9x7,1| 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-EN10222-2 $w. odbioru 3.1
14 | tuk 3D-90° DN 300 R=457 - 323,9x7,1 4 P265GH PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
13 | Rura przewodowa bez szwu DN 300 - 323,9x7,1 L360NE PN-ENISO3183-5 | PN-ENISO 31835 |  L~43,60mb
12 | Monoblok izolujacy z iskiern. DN 100 PN 63 - 114,3x6,3 1 L360NE | Standard ST-IGG-0501 | PN-EN IS0 3183-5 |  w. odbioru 3.1
11 | Kolnierz z szyjkq 11-B2 DN 100 PN 63 - 114,3x6,3 | 1 P245GH PN-EN 1092-1 PN-EN10222-2 $w. odbioru 3.1
10 | Zwezka DN 100/80 - 114,3x6,3/88,9x5,6 1 P355NL1 PN-EN 10253-2 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
9 | tuk 3D-45° DN 100 R=152 - 114,3x6,3 4 P355NL1 PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
8 | tuk 3D-90° DN 100 R=152 - 114,3x6,3 3 P355NL1 PN-EN 102532 PN-EN 102163 | éw. odbioru 3.1
7 | Rura przewodowa bez szwu DN 100 - 114,3x6,3 L360NE PN-EN SO 3183-5 | PN-ENISO 31835 |  L~2260mb
6 | Ekran ognioodporny - diugo$c 2,5 mb 1 Standard ST-IGG-0401 Rys. nr G-DG-4.2.1
5 | Zespot upustdw gazu kontenera stacji 1 Standard ST-IGG-0401 Rys. nr G-DG-4.1.1
4 | Kontener stacji redukcyjno-pomiarowej gazu 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. nr 6-DG-22.1
3 | ZZU $r/c nr 3 - DN 200 PN 16 - wylotowy stacji 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. ir O-TM-2.23
2 | ZZU $r/c nr 2 - DN 200 PN 16 - wiotowy stacji 1 Standard ST-IGG-0501 Rys. or O-T-2.2.2
1 | ZZUw/c nr 1- DN 100 PN 63 - wlotowy stacji 1 Standard ST-1GG-0501 Rys.r 0-TM-2.2.1
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC | MATERAL |  protomior R UWAGI
'WYKONACA PROJEKTU: NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O'PRZEPUSTOWOSCI
7 r‘\_ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
S:- H P LOKALIZACJA OBIEKTU: )
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
Sp. zo.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto

PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

PRZEDMIOT RYSUNKU:

UKEADZAGOSPODAROWANIA
NA TERENIE STACJI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIiA

NRRYS.

1/ETM

FORMAT A3 | SKALA 1:150 |Elektryczna DATA: 10.2020
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
MAP/0177/PWOE/07 ’
inz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Projektowat Tor‘nasz Wigcek bez ograniczen w sci inej w zakresie sieci, sl
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0039/PWOE/T1 -
oy do projektowania i kierowania robotami budowlanymi /
. mgrinz. /
Sprawdzit Artur Gawelczyk bez iczen w Sci i j w zakresie sieci, (/
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych m~

P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
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Zestawienia




Zest. czescl




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czeSci opisoweij.

- : Przyktadowy 2
Lp. Nazwy czesci T Opis llosé
p wy cz¢ yp P Producent
np.
1 -1F29 CLS6-C16/3N-DP Wytacznik nadpradowy bezzwloczny 3P+N 230/400VAC 16A (6kA) 'C' EATON ELECTRIC 1
np.
2 -1G3 Nt-230H 1
np.
3 -1Q5 ZP-A63/3N Roztacznik 3P+N 230/400V 63A (3kA) EATON ELECTRIC 1
np.
4 -1W11,-1W13 YnKYzo 4x2,5 Kabel elektroenergetyczny wielodrutowy okragty o napieciu 1kV do zasilania odbiornikow. ITECHNOKABEL 80
Przeznaczony do uktadania wewn%trz i na zewnatrz oraz bezposrednio w ziemi.
Powtoka PVC w kolorze czarnym. Samogasnacy o podwyzszonej niepalnosci.
np.
5 -1W55 YDYzo 3x1,5mm2 Przew6d YDYZo 3x1,5mm2 TELE-FONIKA Kable SA. | 15
np.
6 -1W184 YnKYzo 5x2,5 Kabel elektroenergetyczny wielodrutowy okragty o napieciu 1kV do zasilania odbiornikow. ITECHNOKABEL 15
Przeznaczony do uktadania wewn%trz i na zewnatrz oraz bezposrednio w ziemi.
Powtoka PVC w kolorze czarnym. Samogasnacy o podwyzszonej niepalnosci.
np.
7 -4F1,-4F16 CLS6-C25/3N-DP Wytacznik nadpradowy bezzwloczny 3P+N 230/400VAC 25A (6kA) 'C' EATON ELECTRIC 2
np.
8 -4F2..-4F5,-4F8,-4F9 CLS6-B2-DP Wytacznik nadpradowy bezzwioczny 1P 230/400VAC 2A (6kA) 'B' EATON ELECTRIC 6
np.
9 -4F6,-4F10,-4F12 CKN6-10/1N/C/003-DE Wytacznik nadpradowy bezzwloczny z modutem réznicowopradowym 1P+N 230VAC 10A (6kA) 'C','AC 30mA' EATON ELECTRIC 3
np.
10 -4F7 DV M TNS 255 DEHNventil M TNS 255 ogranicznik przepie¢ kombinowany, modutowy DEHN 1
Prad udarowy (10/350 ps) [L1+L2+L3+N-PE] Itotala—100kA; Napiecie znamionowe AC (UN)--230 /400 V (50 /
Boaiajonowy prad wytadowczy (8/20 ps) [L/N-PEJ/[L1+L2+L3+N-PE] (In)-25/100kA; Czas zadziatania (tA) <100
ms.
np.
11 -4F11 CKN6-6/1N/C/003-DE Wytacznik nadpradowy bezzwloczny z modutem roznicowopradowym 1P+N 230VAC 6A (6kA) 'C','AC 30mA' EATON ELECTRIC 1




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czeSci opisoweij.

- : Przyktadowy 2
Lp. Nazwy czesci T Opis llosé
P wy cz¢ yp P Producent
np.
12 -4F13 CKN6-6/1N/B/003-DE Wytacznik nadpradowy bezzwloczny z modutem roznicowopradowym 1P+N 230VAC 6A (6kA) 'B', 'AC 30mA' EATON ELECTRIC 1
np.
13 -4F14,-4F15 mRB6-6/3N/C/003-A Wytacznik nadpradowy bezzwtoczny z mod. réznicowopradowym 3P+N 230/400VAC 6A (6kA) 'C', 'A 30mA’ EATON ELECTRIC 2
np.
14 | -4w1 OWY 3x2,5 Przewod warsztatowy HOSVV-F (OWY) 3x2,5 mm2 TELE-FONIKA Kable SA. [ 15
np.
15 -4W2,-4W6 OWY 3x1,5 Przewod warsztatowy HO5VV-F (OWY) 3x1,5 mm2 TELE-FONIKA Kable S.A. [ 25
np.
16 -4W3 YnKYzo 3x2,5 Kabel elektroenergetyczny wielodrutowy okragty o napieciu 1kV do zasilania odbiornikow. ITECHNOKABEL 25
Przeznaczony do uktadania wewn%trz i na zewnatrz oraz bezposrednio w ziemi.
Powtoka PVC w kolorze czarym. Samogasnacy o podwyzszonej niepalnosci.
np.
17 -4W4,-4W5 YnKYzo 3x1,5 Kabel elektroenergetyczny wielodrutowy okragty o napieciu 1kV do zasilania odbiornikow. ITECHNOKABEL 15
Przeznaczony do uktadania wewn%trz i na zewnatrz oraz bezposrednio w ziemi.
Powtoka PVC w kolorze czarnym. Samogasnacy o podwyzszonej niepalnosci.
np.
18 |-G4 G382 Gniazdo 2P+Z 10/16A z 0st.G382 LEGRAND 1
np.
19 -K3 LK-713 Lampka kontrolna zasilania trojfazowa (3x400V, 3xLED-zielony) F&F 1
np.
20 -KG2 R2-2012-43-1024-WT Przekaznik przemystowy 24VDC (2p 12A, AgNi, IP40, wskaznik+blokada) RELPOL 1
np.
21 | K22 CP-734 Przekaznik napigciowy tréjfazowy (3z, 150-450VAC 3x8A, prog 170-210V) F&F 1
np.
22 |-11 CO1 236-N 2x36W. Oprawa hermetyczna 2x 36W G13 Ikl. 230V [P65 ES-SYSTEM 1




Sporzadzaone ponizsze zestawienie materialowe z uwagi na obszerniejsze opisy i1 specyfikacje materialowe

nalezy podczas skladania zaméwienia dopelnié specyfikacjg zamieszczong W czeSci opisoweij.

- : Przyktadowy 2
Lp. Nazwy czesci T Opis llosé
p wy cz¢ yp P Producent
np.
23 -RAKP BF-OT-3/72-P Rozdzielnica natynkowa z drzwiami transparentnymi (3rzedy/72mod, 415VAC 160A, IP30) EATON ELECTRIC 1
np.
24 -RO1 DVR 75 Rura ostonowa Gigtkia, dwuscienna rura karbowana koloru niebieskiego o $rednicy 75 mm.. AROT 80
Posiadaja karbowana $ciankg zewnetrzng i utatwiajacq zacigganie kabla
np.
25 -R0O2 DVR110 Rura ostonowa Gigtkia, dwuscienna rura karbowana koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm. AROT 60
Posiadaja karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajaca zacigganie kabla
) np.
26 -S7 tACZNIK POJEDYNCZY NATYNKOWY BRYZGOSZCZE 1
np.
27 -W51 YKYZzo 5x4 Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powloce polwinitowej z Zytg zotto zielong, TELE-FONIKA Kable SA. [ 10
np.
28 -XLA3 WDU 2.5 GR Zlaczka $rubowa przelotowa WDU 2.5, szara EIDMULLER 1
—np.
29 -XPE400V1 OBL 25/10-1 Odgateznik instalacyjny jednosekeyjny (1x25/4x10 mm2, 750V 101/57A, z6tty/zielony) POKOJ 1
np.
30 -XZ1 Puszka odgatezna. 210x155x92 IP 66 Puszka odgatezna 210x155x92 5x16mm2 CU IP66 szara DK 1616 GZ 62000160 HENSEL 1
Puszka natynkowa, pie¢ zaciskow 16mm2
np.
31 |-zo1 SRF230A-S2 Naped z zaworem SRF230A-S2 ujety w technologii BELIMO 1
np.

np.




Zest. kabli




Lp. y4 Kabel : zyta Do Typ Dlugos¢  Potozenie
1 -4F14:2 J4/EITM.4 W11 :BK YnKYzo0 4x2,5 40 J4IEITM.4
2 -4F14:4 J4/EITM.4 W11 :BN YnKYzo0 4x2,5 40 J4IEITM.4
3 -XPE400V1:PE I2/EITM.4 -IW11 :GNYE YnKYzo0 4x2,5 40 J4IEITM.5
4 -4F14:6 J4/EITM.4 W11 :GY YnKYzo0 4x2,5 40 J4IEITM.4
5 -4F15:2 J4/EITM.8 -1W13 :BK YnKYzo0 4x2,5 40 J4/EITM.8
-4F15:4 J4/EITM.8 W13 :BN YnKYzo0 4x2,5 40 J4/EITM.8
7 -XPE400V1:PE I2/EITM.4 -W13 :GNYE YnKYzo0 4x2,5 40 J4/EITM.8
8 -4F15:6 J4/EITM.8 -IW13 :GY YnKYzo0 4x2,5 40 J4/EITM.8
9 -XLA3:1 I3/EITM.5 -1W55 :BK -S7:2 I3/EITM.5 YDYz0 3x1,5mm2 15 I3/EITM.5
10 L1iL I3/EITM.5 -1W55 :BU -S7:3 I3/EITM.5 YDYz0 3x1,5mm2 15 I3/EITM.5
11 -1F29:2 /5/EITM.6 -1W184 :1 -XZ1:1 I2/EITM.3 YnKYzo 5x2,5 15 /5/EITM.6
12 -1F29:4 /5/EITM.6 -1W184 2 -4F5:1 I2/EITM.9 YnKYzo 5x2,5 15 /5/EITM.6
13 -1F29:6 IS/EITM.7 -1W184 3 -4F6:1 I2/E/TM.10 YnKYzo 5x2,5 15 IS/EITM.7
14 -1F29:8N IS/EITM.7 -1W184 4 -4F6:3N I2/EITM.10 YnKYzo 5x2,5 15 IS/EITM.7
15 -XPE400V1:PE I2/EITM.4 -1W184 5 -XPE400V1:PE .3 I2/EITM.5 YnKYzo 5x2,5 15 IS/EITM.7
16 -4F10:2 I3/EITM.2 -4W1 :BK -1G3:1 I3/EITM.3 OWY 3x2,5 15 I3/EITM.2
17 -4F10:4N I3/EITM.3 -4W1 :BU -1G3:1 I3/EITM.3 OWY 3x2,5 15 I3/E/TM.3
18 -XPE400V1:PE I2/EITM.4 -4W1 :GNYE -1G3:1 I3/EITM.3 OWY 3x2,5 15 I3/E/TM.3
19 -4F11:2 I3/EITM.5 -4W2 :BK -XLA3:1 I3/EITM.5 OWY 3x1,5 15 I3/E/TM.5
20 -4F11:4N I3/EITM.5 -4W2 :BU -L1:N I3/EITM.5 OWY 3x1,5 15 I3/E/TM.5
21 -XPE400V1:PE I2/EITM.4 -4W2 :GNYE -L1:PE I3/EITM.5 OWY 3x1,5 15 I3/E/TM.5
22 -4F13:2 I3/EITM.8 -4W3 :BK YnKYzo 3x2,5 25 I3/EITM.8
23 -4F13:4N I3/EITM.8 -4W3 :BU YnKYzo 3x2,5 25 I3/EITM.8
24 -4W3 :GNYE YnKYzo 3x2,5 25 I3/EITM.9
25 -4W4 :BK YnKYzo 3x1,5 10 I3/EITM.11
26 -4W4 :BU YnKYzo 3x1,5 10 I3/EITM.11
27 -4W4 :YE/GN YnKYzo 3x1,5 10 I3/EITM.11
28 -4F13:2 I3/EITM.8 -4W5 :BK YnKYzo 3x1,5 5 I3/E/TM.13
29 -4F13:4N I3/EITM.8 -4W5 :BU YnKYzo 3x1,5 5 I3/E/TM.13
30 -4F12:2 I3/EITM.7 -4W6 :BK -4F12:4N I3/EITM.7 OWY 3x1,5 10 I3/EITM.7
31 -1Q5:2 I2/E/TM.3 -W51 :BK -XZ1:1 I2/EITM.3 YKYz0 5x4 10 I2/EITM.3
32 -1Q5:6 I2/E/TM.3 -W51 :BN YKYz0 5x4 10 I2/EITM.3




Lp. y4 Kabel : zyta Do Typ Dlugos¢  Potozenie
33 -1Q5:8N I2/E/TM.3 -W51 :BU YKYz0 5x4 10 J2/EITM.3
34 -1Q5:4 I2/E/TM.3 -W51 :GL YKYz0 5x4 10 I2/EITM.3
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10 Uprawnienia projektantéow

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej



R =
it RSO

SUCGWNICTA

MAP OHB/RK0034-0067/07

BECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. 5 samorzadach zawodowych architelrdw, inzynierdw
budownictwa oraz wbanistdw (Dz. Ul = 2001 . Nr 5 poz. 42, z péim. zm ), art. 12 ust. 1 pkt [-3, v, 12 wst. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 3 ustawy z daia 7 lpea 1994 r. Prawo budowlane Dz UL z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdin. zm.), W zwiazku z art. 3 ustawy z duia 28 Hpca 2005 r. o zmianie ustawy - Frawo budowlane oraz ¢ zmianis
niekzdrych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 11§ 24 ust. ! rozporzadzenia Ministra
[nfrasmulctary z duia 18 maja 20035 r. w sprawie samodzielnych funkel techniczrych w budownictwie (Dz. U. z 2005 ~
Nr 96, poz. 817), araz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst
Jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 7 ndén. zm.). ‘

Maiopoiska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan inz. Tomasz Wiecek

urodzony dnia 07.01-.1989 r.w Tarnowie
- uzyskat -

UPRAWNIENIA BUBOWILANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/Q7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekiryeznyeh i elekiroenergetycznych.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Malopolsidsj Okregowsj Izby Tnzynieréw Budovwmictwa w Krakowie na podstawie
protokoiéw z postgpowania kwalifikacvinego oraz Z przeprowadzonego egzaminiy, stwierdzila, e Pan Tomasz Wiscsk

posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specialnosei, w ki¢rel nadano uprawnieniza objgte niniejsza decyzja
_ oraz prakivke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief budowlanyeh w wyze] wymienione} specialnodei 1 uzyskat

pozytywny wynik egzaminn na uprawnjenia budowlane. Szezegélowy zakres medanych uprawnied budewlamych
wskazano na odwrocis decyzii.

. POUCZENIE i
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowe; Komisil Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymizréw Budownictwa w Warszawie, 72 posrednictwem
Maigpolsidej Clrggowe] Izby Inzymierdw Budswilictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia

Skiad Crzeizajacy
Okregowej Koruisji Kwalifikacyinai:
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Szezegdlowy zakyes uprawnieh
do projekiowania | kierowania robotami budowlanymi
bez ogramiczen
Sci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elekiryeznych i elekirnenergetycanych

W specjalno

L. Namocyart. 12 ust. 1 pkt1 -5, art. 13ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowiane (fekst jednolity:
Dz U

- 2 2003 r.'Nr 207 poz. 2016 zpéén. 2m.), w zakresie objetym wyZej wymieniona
specjalnodel, niniejsze uprawnienia =sﬂtmaewzvig podstawe do:

1)} projektowania, Sprmvdzﬁnia projekiéw  architektoniczno-budowlanych i
nadzory autorskiego,

) Kerowania budowaq Iub mmymi robotami budowlanymi,

3) Kerowania wytwarzaniem konstrukcyjrych efeme‘méw budowlanych oraz nadzoru i koniroli
techricznef wylwarzania tych elementéw,

4)  wykonywarnia nadzoru imwestorskiego,

sprawowania kontroli techniczney uirzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocey § 24 ust. 1 rezpﬂrzgdzeﬂia Minisira Infrastmkimry z dpia 18 maja 2{)05 r.

817y, niniejsze uprawaienia uprawniaja do:
" projekiowania: obizkiu budowlanego i kerowania robotami budewlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym; “takim jak:  sieci: instalacie i wrzqdzenia elekryczne i elektroenergetyczne, w rym

kolejowe, trolefbusowe i tramwajowe sizci trakcyine wraz z wrzadzeniami do zasilania i sterowania.

I Sprawowanica

p—




Krekow, dnia 30 maja 2011 1.

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0043/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, imzynieréw
budownictwa oraz urhanistéw (Dz. U z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.j, att. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ost. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dr. UL z 2006 r. Nr 156
por. 1118z pdén. zm ), § 11ust 1pke 1, §151§24 ust. 1 rozporz&dzeniaM'mistr&TranspormiBudownictwaz dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznyeh w budownictwie (D= UL z 2006 r. Nr &3 poz. 578

z poén. zm.} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz ULz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwaliﬁkaeyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Artur Gawelezvk
urodzony dnia 26.09.1981 1. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/G029/PWOE/11

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
~ W specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzesd
elektryczaych i elektroenergetyeznyceh.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopoiskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokeidw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Artur Gawelczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do wzyskania uprawnicll budowlanych
W Wyze) wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzanim: na uprawnienia budowlane.

Szeczegbtowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazane na odwrocie decyzi.

POUCZENIE : .
Od amiersze] decvai shury odwolanie do Krajows) Kornisit Kwalifikacyine] Polskig] Irby Inzynieréw Budowmictwa w ‘Warszawie, za podrednictwem
Meatopolskie] Ckrepowe] Tzhy InZynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty je doreczenis.

Sklad Orzelajacy
Ckregowsj Komisji Kwalifikacyjnej:
i. Pezewodniczacy Okregowe Komisji Kwalifikacvinej \1 r!. A B
dr in Zygmunt Rawicki ] \w«.%x LA =3
2. CZionsk Skindu Orzekajacego -
mgr iz, Matgorzaa Boryezko
3. Czlonek Skiadu Orzekaiacego

mgr inz. Ryszard Damijan

Otezymga:

i. Pan Artur Gawelczvk

Radina 73 A

33-112 Tamowiec

Gidwny Inspektor MNadzorm: Budowlanego
afa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ITX-BLZ-QIB *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Szezegblowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznveh i elektroenergetyeznych

I.Na mocy art. 12 ust. I pkt1-5,art. 13ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednotlity:

Dz. U. z:2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniona

specjainoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw arc&ife:’trorziczno—budmviargzch I sprawowania
nadzoru autorskiego,

2r  kierowania budowq lub innymi robotams budowlarymi,

3

Kierowaria wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznef wytwarzania tvch elememtow,
4} wykomywania nadzoru z‘m;}e.srarsﬁego,

3 sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiektéw ‘budowianych.

L Na mocy § 24 mst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportn iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budewnictwie (bz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia aprawniaja do:

projefltowania abfehy-budéwfamgo i Kerowania robotami- budowlamymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instatacje | urzadzenia elektryczne _z'eieﬁroenergezycme, w ym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilamia i sterowania,

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

speciainodel uprawniaia do sporzadzania proiektu zagespodaroivania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specialnosct. '

Sktad Orzekajacy
Olkzggowej Komisji Kwatiikacyine:
L. Przewoddiczacy Okregows} Komisji Ksvalifikacyjne] R ba g
drinz Zygmust Rawicki

‘W\N«} LA L

2. Czlonek Sidadu Crzekajacege
mgr inz. Medgorzata Beryezko

3. Cdenek Skladu O-xzekaja_ccgo
mgr inz. Ryszard Damijan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VQF-71Z-QG5 *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikotajowice 222a, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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11 Oswiadczenia projektantéw

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
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Tarnow, 23.10.2020 r

inz. Tomasz Wiecek

MAP/0177/PWOE/07
(nr uprawnien)

MAP/IE/0489/07
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. p0z.1333)
niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej, pn.; Budowa stacji redukcyjno -
pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskéwka z infrastrukturg i obiektami towarzyszgcymi
sporzadzony w pazdzierniku 2020 r.

dla: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
z siedzibg w Tarnowie
ul. Sienna 4;
33-100 Tarnéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. TOMASZ WIECEK

Upr. budowlane do fdjektowamia i kierowania
robotami budow alyml bez ograniczen
W Spec. inslalacy|neqw 2akresie sieci, instalacii
T urzadzen elektrysénych | elektroenergetycznych
Nr ewldA/aAP/OI 77/PWOE/07

(piecze¢ wraz z podpisem)

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
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mgr inz. Artur Gawelczyk

MAP/00039/PWOE/11
(nr uprawnien)

MAP/IE/0291/11
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Tarnow, 23.10.2020 r

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz.1333)
niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej, pn.; Budowa stacji redukcyjno -
pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskéwka z infrastrukturg i obiektami towarzyszgcymi

sporzadzony w pazdzierniku 2020 r.

dla:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
z siedzibg w Tarnowie

ul. Sienna 4;

33-100 Tarnéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TUR GAWELC»
L=
,ﬂ:,ﬂkmwaﬂc Me{f;}"';;?é

in

/}/J’%‘ 2z dear;weﬂ

! PZEKIBSTE sieci, instalg

extrycznyeh 7 elek troenmrgetyoczn CJh,
: A/AP/czoam/'«wo a

(piecze¢ wraz z podpisem)

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej
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