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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyond stacji gazowej redukcyjno -
pomiarowej w obudowie kontenerowej o przepust&avanominalnej @ = 5.000 Nnih
i maksymalnym cinieniu roboczym MOP = 5,5 MPa.

Zakres projektu w ¢#ci konstrukcyjno budowlanej obejmuje ukiad zagospodiania terenu

stacji gazowej w tym ukiad opasek i chodnikow ztkodrukowej betonowej, elementy
konstrukcyjne obudowy kontenerowej oraz wspornikb@spotow zaporowo - upustowych
gazu, bloki fundamentowe.

Ciagi komunikacyjne w olgbie terenu projektowanej stacji gazowej redukcyjmpmmiarowe]
zostam wykonane w konstrukcji rozbieralnej z kostki bowej 2z obrzeami
kraweznikowymi. Projektowany ukiad komunikacyjny zostamigkonany w nawjzaniu do
elementow istnigcej infrastruktury. Wolny teren nie wymagey odtworzenia i nie zefy
przez infrastruktur techniczg zostanie pokryty tluczniem wapiennym drobnozidyms
ptukanym na podsypce piaskowej i geowtdkninie zphlezajcej przed przerastaniem
chwastow. Nie zaktadagsbudowy ogrodzenia terenu stacji gazowej, stagfizie znajdowata
si¢ na zamknjtym obszarze przemystowym, niedgstym dla osdb postronnych.

2. Lokalizacja inwestyciji.

Stacja gazowa redukcyjno - pomiarowadbie zlokalizowana na terenie dziatki numer
ewidencyjny 136/4, okb ewid. 79 Tarndw ul. Spokojna, jednostka ewid.3@6 1 Tarndw
Miasto, powiat Tarnow Miasto, woj. matopolskie. Bpjfl na teren projektowanej stacji
gazowej kdzie odbywat s z ul. Spokojnej w Tarnowie, istngym zjazdem i szlakiem
drogowym o nawierzchni utwardzonej betonowej, prdmeym po terenie Miejskiego
Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, usytanym na obszarze dziatek
nr ewidencyjny 109/5i 136/4.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wmgkwczego kontenerowej stacii
gazowej redukcyjno - pomiarowej. Stacja przeznaazest do redukcji énienia oraz pomiaru
objetosci strumienia gazu zasitgego uragdzenia gazowe MPEC S.A. w Tarnowie.

W zakresie opracowania projektuje:si

- Budowe przewodu gazowego wéejowego stacji gazowej - odcinka rurggu lczacego
armatug odcinagca na wefciu do stacji gazowej z zespotem zaporowo-upustowym
o srednicy nominalnej DN 100, MOP = 5,5 MPa i dldgoL ~ 22,6 mb;
Budowe zespotu zaporowo - upustowego wlotowego wysokiegoienia o srednicy
nominalnej DN 100 PN 63;
Zabudow kontenera stacji gazowej redukcyjno - pomiarowejpa@mieszczeniami
technologicznymi (redukcji &nienia, pomiaru i regulacji strumienia gazu), oraz
pomieszczeniem kottowni witasnej oddzielonych pradgrgazoszczeln Kontener o
konstrukcji stalowej z ptyt warstwowych zostanie sadowiony na fundamentach
betonowych zbrojonych;
Wykonanie uktadow technologicznych redukcjiréenia i pomiaru strumienia gazu wraz z
armatug zaporovq oraz uradzeniami towarzysgymi zlokalizowanymi w obudowie
kontenerowej;
Budow zespotu zaporowo - upustowego wlotowege@dniego dinienia o srednicy
nominalnej DN 200 PN 16 (zasilanie z kierunku isgiej] SRP Tarnéw MPEC);
Budowe przewodu gazowego wEjowego stacji gazowej - odcinka rurggu lgczacego
armatug odcinajca na wejciu do stacji gazowej z zespotem zaporowo - upughow
o srednicy nominalnej DN 200, MOP = 0,5 MPa i dlggoL =~ 25,1 mb;
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Budowe zespotu zaporowo - upustowego wylotowegedniego dnienia o srednicy
nominalnej DN 300 PN 16;

Budow przewodu gazowego wigiowego stacji gazowej - odcinka rurggu faczacego
armatug odcinajca na wygciu ze stacji gazowej z zespotem zaporowo - UpUugIiow
o srednicy nominalnej DN 300, MOP = 0,5 MPa i dtggoL = 43,6 mb;

Budow przewodu gazowego wagiowego stacji gazowej @ednicy nominalnej DN 100,
MOP = 0,5 MPa i diugei L =~ 10,2 mb zé&epiony dennig przygotowany do ewentualnej
dalszej rozbudowy obiektu;

Wykonanie uktadu komunikacyjnego stacji gazoweedniki z nawierzchni rozbieraln

z kostki brukowej wg szczegotowego planu zagospmdania terenu stacji gazowej
w nawgzaniu do elementow infrastruktury pozostawione] beian.

4. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania niniejszego projektu stangwi

- Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przgusrstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie (zacznik nr 1.1, 1.5 do zapytania ofertowego w przexne budowy stacji
redukcyjno - pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowdi @ Piaskowka);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2018rsprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiatla sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DZ1994 Nr 89 poz. 414)
z p&niejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagge@waniu przestrzennym
(Dz.U.03.80.717) z pdniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotecrgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.08.199.1227);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeaiarowe] (tekst jednolity
Dz.U.02.147.1229 z pgdiejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo o odpadaehks( jednolity Dz.U.07.39.251
z p&niejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teres
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 200@r sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz.U. nr 47, poz. 401);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200w sprawie informacji
dotyczcej ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126); Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&6.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmwemych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budayté (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D91821);

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kapalodpadow
(Dz.U. 2014.1923);

- PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlanysatty ogolne;

- BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badarzg pdbiorze;
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- BN-82/8976-50 Przéfia gazocigow przez przegrody budowlane. Ogoélne wymagania
i badania;

-  ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dysicybdla cénien wejsciowych do
10 MPa wjcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowgz qprzekazania do
uzytkowania.

- ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe - Strefy Zagnoa Wybuchem - Ocena i Wyznaczanie.

- Mapa sytuacyjno-wysokeiowa do celow projektowych;

- Rozpoznanie w terenie, szczego6towa inwentaryzauiektu, oraz informacje uzyskane od
Inwestora.

5. Wptyw przebudowy obiektu na otoczenie srodowisko.

Wplyw budowy stacji gazowej redukcyjno - pomiaroweq srodowisko jest niewielki.
Wszystkie ucizliwosci wyskpujace na etapie eksploatacji zawigragic w granicach
ogrodzenia terenu przemystowego. dztivosci jakie potencjalnie wygpia na etapie budowy
obiektu tj. hatas, kurz i pylenie, miwa zwickszona ugjzliwos¢ zapachowa zwrzana

z parowaniem rozpuszczalnikow, klejéw i powtok mmgkich, gkbokie wykopy oraz inne
zalene od przyjtej przez Wykonawg technologii realizacji robdtastymczasowe i ugpia
wraz z ustaniem prac budowlanych po zalzeniu budowy. Teren, na ktdrym realizowane
bedzie przedmiotowe przedsvziccie, jest terenem przemystowym, nie jest zatermaaden
sposoOb oletty ochrory na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r lwatie przyrody
(Dz.U. nr 92, poz. 880). Inwestycja nie naruszamé@wstref ochronnych g¢ wod. Planowana
inwestycja nie narusza terendw siedlisk przyrodygbz oraz nie ingeruje w miejsca
wystepowania gatunkow &hin i zwierzat, dla ktoérych ochrony zostaty wyznaczone obszary
Natura 2000.

Opisane przedsivziecie dotyczy budowy stacji gazowej redukcyjno - parawej wysokiego
cisnienia na terenie wewtrznym Miejskiego Przeddbiorstwa Energetyki Cieplnej. Stacja
jest podfczona do gazoggu wysokiego cnienia zasilajcego § stacg oraz do gazoggu
sredniego dinienia, ktéry z tej stacjidulzie zasilat urgdzenia gazowe odbiorcy gazu. Stacja
znajduje s¢ zatem przy istnigcych instalacjach przesytowych. Zgodnie z $dig
Rozporadzenia Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013r. (Dzz 2013r. poz. 817)
zmieniapcego Rozporgdzenie w sprawie przedsiziec mogcych znacgco oddziatywd na
srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) prepekana stacja nie stanowi
przedsg¢wziccia, ktére mae zawsze lub potencjalnie znaca oddziatywa na srodowisko

I nie wymaga uzyskania decyzji wodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsg¢wzi¢cia w trybie Ustawy z dnia 3 pdziernika 2008r. o udaginieniu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spotetzisva w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 zp&m.).

6. Opis projektowanych obiektéw na terenie stacji gazwe,.
6.1. Kontener stacji gazowej redukcyjno — pomiarowe;.

Uktady technologiczne stacji gazowej (uktad redukgyukiad pomiarowy, kottownia witasna,
uktady AKPIA) projektuje si zamontowane wewtrz obudowy kontenerowej
prefabrykowanej i dostarczanej na miejsce budovagjistgazowe] jako gotowy element.
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu projektawgest pojedyncza obudowa
kontenerowa uktadow technologicznych, lgtoz uwagi konieczni@ dostosowania do
transportu drogowego nale wykona jako dwa osobne moduty tj. redukcji i pomiaru oraz
kottowni z AKPIA. Dopuszcza sizabudow obuddéw kontenerowych na terenie stacji przy
zastosowaniu odpowiedniej technologii ich manta

Wymiary zewgrtrzne obuddw dostosowane do uktadow technologidznyokazano w &Z%ci
rysunkowej projektu. Konstrukcja obudowy kontenesgpwparta na szkielecie stalowym o
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odpowiedniej sztywnii konstrukcji. Sciany zewrtrzne obudowy kontenerowej wykonane z
niepalnych ptyt warstwowych, alucynkowych wypetnych wetry mineralry, przystosowane
do pochtaniania dvieku. Grubdg¢ scian kontenera 60 mm. Kolor ptyt warstwowych 601§ w
palety RAL (ciemna ziele lub zblzony. Elementyscienne nalgy taczy¢ wzajemnie
metalicznie poprzez spawanie.Ada ptyte warstwow scian konteneréw naky wyposay¢ w
dodatkowe zaciski uziomowe w celu udhwienia pohczenia metalicznego elementow
konstrukcyjnych konteneréw, stalowych konstrukcgperczych pod uktady technologiczne,
oraz elementow posadzki. Zaciski ralewykorzystg ponadto do uziemienia przewodow
upustowych instalacji technologicznej kontenerajsgazowej, oraz do pogitzenia uziomu
otokowego. Konstrukcja obudowy kontenerowej w pastprefabrykatu ze stropem
stanowicym usztywnienie konstrukcji konteneréiciany sztywno paiczone z konstrukej
stalong kontenera. Stropodach wykonany w postaci ptytyrigpaswobodnie nacianach
obudowy kontenerowe;.

Pokrycie dachowe obudowy kontenerowej uktadow regpiych, pomiarowych wraz
z pomieszczeniami kottowni z AKPIA, zaprojektowarwykonane z niepalnych piyt
warstwowych, alucynkowych wypetnionych wetmineralr, przystosowane do pochtaniania
dzwigku. Kolor wykaiczenia pokrycia dachowego wg palety RAL 6010 wegpalRAL
(ciemna zielé) lub zblizony. Elementy metalowe pokrycia dachowego zabezpiee w
technologii cynkowania ogniowego.

Prefabrykowaneciany obudowy kontenerowej nale wyposay¢ w kotwy gwintowane do
montau na fundamencie $ciany sztywno paiczone z fundamentem. Ponadfoiany
obudowy kontenerowej nale wyposayé¢ w otwory technologiczne celem zapewnienia
przepuszczenia orurowania instalacji gazowej, lasfiac.o. oraz kabli. Prz&gia w scianach
wykon& jako gazoszczelne wypasme w uszczelnienia modutowe ogte. Odpornéé
ogniowa obudowy kontenerowej klasa Al - niepalnadp@na¢ ogniowa obudowy
kontenerowej wyrzona w czasie wynosi El 60. Obudowy kontenerowe powiposiadéa
otwory naturalnej wentylacji nawiewno - wywiewneglezpieczone kratkami metalowymi
zapewniagjce wiaciwg wymiare powietrza w ildci niedopuszczagej do przekroczenia
wewmgtrz pomieszczenia lokalnie wasth 25% DGW. Zestawienie powierzchni kratek
wentylacyjnych podano w egci rysunkowej projektu. Naky stosowa kratki wentylacyjne
nawiewne i wywiewne przeznaczone do stosowanidwdowach wymagagych intensywnej
wymiany powietrza, prasvit wzgledny krat co najmniej 80%. Materiat stal nierdzewgat.
1.4301 lub 1.4404) lub stal ocynkowana. Drzwi ohwmd&ontenerowych wykonane w
konstrukcji stalowej z niepalnych piyt warstwowyetypetnionych wetg mineraly. Przy
wszystkich drzwiach, jako elementy amortyjng naley przewidzi€ elastyczne uszczelki
zabezpieczage przed iskrzeniem. Drzwi wyposg w blokady uniemgliwiajagce samoczynne
zamykanie si drzwi oraz zamki systemowe wg wymagmwestora. Kolor drzwi wg palety
6010 wg palety RAL (ciemna ziglglub zblzony.

Posadzk obuddéw kontenerowych nale wykona z krat pomostowych typu "Wema"
wykonywanych poprzez pgizenie ptaskownikow rsaych ze skfcanymi petami
poprzecznymi. W celu zapewnienia trwatej strukturgolnej do przenoszenia oboen
przytozonych na dowolnej powierzchni kraty pomostowej, gei®o §czenia powinien by
wykonywany metogl zgrzewania oporowego w wyniku, ktérego do ptaskidw nasnych
zgrzewane g prety skrecane. Nalgy zastosowa ptaskowniki néne o wymiarach 40,0 x 3,0
mm pohczone poprzecznymi giami skecanymi o srednicy 5 mm, wykonane zgodnie
znormy DIN 24537 z materialu S235JR wg PN-EN 1002. Kragnkowane ogniowo
z zachowaniem wymagawvg normy PN-EN ISO 1461 (DIN 50976). Przestrzeewretrzng
pomidzy prtami naley wypeinic drobnym klhcem wapiennym tamanym o granulacji
wynoszcej 4 + 16 mm koloru biatego.
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6.2. Bloki fundamentowe.

Obudowa kontenerowa stacji gazowej redukcyjno - ipoowej zostanie posadowiona na
scianach fundamentowych z betonu C20/25, aezenych w gornej gzci zelbetowym
wiencem zbrojonym stal A-1ll. Sciany fundamentowe obudowy kontenerowej uktadow
redukcyjnych i pomiarowych wraz z kottowni AKPIA zostary posadowione na ptycie
fundamentowej wykonanej z betonu C20/25, stal Amioywa A-lll, strzemiona AO. Piyta
zbrojona siatk z prtow @ 12 mm - 150 x 150 mm, dotem i gorPtyte fundamentow lub
odpowiednio taw fundamentow nalezy wykona na podktadzie z chudego betonu C8/10,
ktorego grubé¢ powinna wynosi 100 mm. Sciany fundamentowe obudéw wykanalo
wysokaci 100 mm ponad poziom terenu. Po posadowieniu @buéontenerowych na
fundamencie mocowanie nalewykona: przy pomocy kotew mocagych - pet gw. M20x400
na zaprawie zzywicy iniekcyjnej do betonu np. Hilti HIT-HY150. mPRadto po
przeprowadzeniu przewoddw przez przepusty PE wddmencie obudow kontenerowych,
wolng przestrzé nalezy zabezpieczy trwale pianlg poliuretanow lub inmp mag plastyczi
(wodoszczelg). Dopuszcza sie wykonanieian fundamentowych z murowanych bloczkéw
fundamentowych betonowych.

Przestrzé wewrgtrz fundamentédw wypehai ubitym piaskiem w celu uniketia poduszek
powietrznych. Wykona zag:szczanie mechaniczne warstw piasku o géab6,3 - 1,0 m.
Izolacja pozioma fundamentéw kontenera stacji peprzastosowanie papy termozgrzewalnej,
posiadajcej osnow z widkna poliestrowego, pokrybbustronnie powlakz masy asfaltowej

0 grubgci 3,2 + 5,2 mm odpornej na tempergtw zakresie -10 do +120°C oraz na przebicia
mechaniczne (PS3 lub PS4). 1zolacja pionowa aliRz#®KL lub lepik, ostonjty dodatkowo
warstw foli ttoczonej (kubetkowej) lub papy.

6.3. Droga wewrgtrzna i chodniki na terenie stacji.

Uktad komunikacyjny na terenie stacji gazowej staigochodniki z kostki bukowej, ktore
nalezcy wykona z kostki brukowej o grudmi 60 mm w kolorze szarym, utonej na podsypce
piaskowej zagszczone] cementem o gruioo ok. 3 cm, podbudowie zwirowo-betonowej
potsuchej zagszczonej o grubdmi ok. 300 mm. Krawdzie chodnikdw wytay¢ obrzezami
betonowymi 200 x 60 mm ustabilizowanymi na tawi¢onewej, obrzee wzdhs istniegcego
placu betonowego nale wytozy¢ kraweznikami betonowymi 200 x 300 mm
ustabilizowanymi na tawie betonowej. Wspotczynnikggzczenia gruntu pod uktadanymi
nawierzchniami powinien ktyzawarty w granicach Is = 0,95+0,97. Chodniki aglevykona
ze spadkiem 2% w kierunku naturalnego pochyleni@nte tj. w kierunku placu oraz
w kierunku terenu niezabudowanego. Wolny teren ayaf@zykryt geowtoknirg np. TS40,
ktéra umaliwia przeptyw wody do gruntu oraz zabezpieczanguezed rozwojem chwastow.
Geowtoknirg nalezy utozy¢é na cienkiej warstwie podsypki piaskowej, przykrwarstwg
drobnego grysu lulzwiru (miagzsza¢ warstwy 30 mm) i nagpnie klihcem wapiennym
drobnoziarnistym koloru biatego (warstwa nawierzolwa o mazszaci co najmniej 150 mm).
W miejscu zjazdu na teren projektowane] stacji gagooraz jednocZmie na teren
istniegcego betonowego placu sktadowego maleodtworzy / wykon& nawierzchrg
betonows w nawpzaniu do stanu istniggego stosuc odpowiedni podbudow. Zaktada si
wykonanie okoto 80  sztywnej nawierzchni z betonu cementowego z dyjatac
dwukierunkowy, utozonej na dolnych warstwach konstrukcji (podbudowiempcniczej,
warstwie morozoochronnej i ulepszonym padfy pozwalajcych na przenoszenie obzénia
od kot pojazddow eizarowych na podize gruntowe w sposéb zapewni@ odpowiedri
trwatos¢ drogi. Krawedzie placu i drogi naley wytozy¢ kraweznikami betonowymi 200 x 300
mm ustabilizowanymi na tawie betonowe;j.
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6.4. Ogrodzenie terenu stacji.

Projektowany obiekt stacji gazowej redukcyjno - pemowej kedzie zlokalizowany na terenie
Miejskiego Przedsgbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, kt@tanowi zamknity
obszar przemystowy niedgpny dla oséb postronnych, dlatego nie wysie potrzeba
zabezpieczenia projektowanego obiektu poprzez begdogrodzenia. Nie przewiduje ¢si
budowy ogrodzenia terenu dla projektowanej staagiogvej redukcyjno - pomiarowe;.

6.5. Ekran ognioodporny.

Na terenie stacji gazowej w odlegtp 1,2 m od poétnocne§ciany obudowy kontenerowej
zaprojektowano ekran ognioodporny wykonany z niegaptyty warstwowej, alucynkowej
wypetnionej wetg mineralr o grubdci 60 mm. Kolor ptyty warstwowej 6010 wg palety RAL
(ciemna ziel@) lub zblzony - dostosowany do koloru obudowy kontenerowagjsgazowe;.
Konstrukcg i wymiary ekranu ognioodpornego wraz z jego pawastw postaci dwodch
bloczkéw fundamentowych betonowych zbrojonych pstadiono na rysunku O-TM-4.2.1.

6.6. Roboty ziemne.

Przed rozpoaxiem robot ziemnych natg zleck nadzér bramowy oraz obstug geodezyijy.
Ze wzgkdu na dae zagszczenie uzbrojenia terenu wykopy podczas budowagjishaley
prowadzé¢ recznie ze szczeg@nostraznoscig i pod nadzorem kierownictwa robét. Urobek
skladow& po jednej stronie wykopu w odlegm minimum 0,6 m od kragdzi wykopu,
bezwzgtdnie poza klinem odtamu. Ponadto wzdicatego wykopu nafsy pozostawé pas
0 szerokéci co najmniej 1 m dla bezpiecznej komunikacji. Wglg umocné za pomog pali

i deskowania lubscianek szczelnych. W celu ochrony struktury grumtykopy naley
prowadz¢ do gkbokasci co najmniej 0,2 m mniejszej od projektowanej dp 0,8 m
a pozostawiom w ten sposOb warstw zdja¢ bezpdrednio przed ulzeniem przewodu
gazowego. W gruncie suchym, piaszczystym i bez &amiyréwnane dno nie stanowd
naturalne podize do utgenia rur w innym przypadku w wykopie najewykona& podsypk
piaskowa o grubdci 0,1 m. Dno wykopu przygotowdak aby przewody gazowe wzdtaatej
swej dlugdci na ¥4 obwodu opieratygod podiae. Przewody gazowe naleobsypé piaskiem
lub gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopizeje materiat nie zawiera zanieczyszfize
w postaci torfu, korzeni i odpadéw budowlanych. \Wk@¢ tej warstwy nie powinna lgy
mniejsza nieli 0,3 m ponad gémkrawedz rury. Zasypywanie prowadziwvarstwami, ktére po
utozeniu powinny by zagszczone. Grubg warstw zagszczonych powinna wynasD,15 m
dla zagszczania ¢cznego oraz 0,3 m dla zggczania mechanicznego. Nakrycie przewodow
gazowych nie mze by mniejsze nieli 0,8 m. Sposbéb zasypywania nie zagoowodowéa
uszkodzenia izolacji i przemieszczania gaggei Po wykonaniu robot ziemnych nafe
wykona niwelacg terenu. Teren prowadzenie robot ngleodpowiednio oznakowa i
zabezpieczy przed dosfpem o0soOb trzecich. Pracownicy wykoguy prace w wykopach o
gtebokasci powyzej 1,5 m powinni by zabezpieczeni poprzez szelki bezpiésrea i linke,
oraz by asekurowani przez drggsole. Zabrania s przebywania pracownikow w wykopie
podczas opuszczania do nich elementow sieci gazdledgca si aby dlugdéé swobodnej
przestrzeni w wykopie w strefie spawania wynositan.ni1,5 m. Jeeli glebokas¢ wykopu
osiggnie powyej 1 m naley wykona bezpieczne z&gia, oddalone od siebie o niegej niz
20 m. Urobek naley sktadowé poza klinem naturalnego odtamu gruntu w odlégitaie
mniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu. Teren pracy koparki £digu naley odpowiednio
wygrodzg.

Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej powinny byykonywane na podstawie pisemnego
polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych /eaigilecznych wedtug procedury opisanej
w dokumencie ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpgecSHieci gazowe przesylowe.
Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i wlokntowania. Kadorazowo po
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zakaczeniu prac, miejsce pracy, oraz rejony przylegetry sprawdzé pod lkgtem
wystgpienia ewentualnych zagren np.: wycieku gazu, p@ru itd.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.U. 89, poz. 414)
Z p&niejszymi zmianami;

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2018 sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagaieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r.,
poz. 640);

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania
przy odbiorze;

- BN-83/8836-02 Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wyan&gprzy odbiorze;

- BN-81/8976-47 Gazosggi utozone w ziemi. Wymagania i badania;

- BN-85/8976-46 tuki i zatamania gazegdw utazonych w ziemi. Wymagania i badania.

6.7. Uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje si dodatkowego uzbrojenia terenu poza projektowanym.
6.8. Tereny zielone.

W zakresie zagospodarowania terenu stacji nie pdzgavst terendw zielonych.
6.9. Warunki geotechniczne posadowienia obiektow.

W oparciu o wytyczne dotygze eksploatacji gazagow do przesylu gazu ziemnego
stwierdza sj, ze projektowana inwestycja niedrzie miata ujemnego wptywu ri@odowisko
gruntowo-wodne gt nie przewiduje si lokalnego monitoringu wéd podziemnych. Oe¢en
warunkow gruntowo-wodnych opracowano w oparciu apovzdzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 roku (Dz.U. nr 126 poz. 839).
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow poseoa obiektéw budowlanych. Zakres
czynndci przy ustalaniu warunkow posadowienia peryjjak dla kategorii geotechnicznej |,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane w pyast warunkach gruntowych dla ktorych
wystarcza jakéciowe okrdlenie wtasnéci gruntéw takie jak wykopy do gbokasci 1,2+2,0 m
dla uktadania gazogjéw i matych fundamentow. Podie terenu stanowigrunty spoiste w
postaci glin piaszczystych wilgotnych o $nosci wystarczajcej dla posadowienia
projektowanych gazogjdéw oraz projektowanych obiektow wymag@jch niewielkich
fundamentow. Pod wzellem urabialnéci wystkepujace grunty zalicza sido kategorii 11l wg
KNR. Eksploatacja obiektow ¢dacych przedmiotem inwestycji nie wplynie ujemnie na
srodowisko gruntowo-wodne.

6.10. Odlegtoéci od obiektow.

Dla projektowanego zakresu rzeczowego stosuje ailegi@gei od innych obiektow
istniejgcych i wchodzacych w zakres projektowanej infrastruktury zgodniRozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690p@niejszymi
zmianami) oraz Rozpagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201®& sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013r., poz. 640).
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7. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.
7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w @iwie kontenerowej o przepustoien
nominalnej @ = 5000 Nni/h i maksymalnym éhieniu roboczym MOP = 5,5
MPa.

7.2. Inwestor.
Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzity Tarnowie ul. Sienna 4; 33-
100 Tarnow.

7.3. Zaktad Projektuj acy.
OTS-IP Sp. z 0.0. ul. Kapelanka 26, 30-347 Krakow

7.4. Zakres planowanych robét dla catego zamierzenia bumlvlanego oraz kolejndéé
realizacji poszczegolnych obiektow.

Informacja o planowanym przeedsizieciu.

Projekt dla ktérego opracowano ninigjsaformacg obejmuje:

Budow przewodu gazowego wejowego stacji gazowej - odcinka rurggu faczacego
armatug odcinagca na wefciu do stacji gazowej z zespotem zaporowo-upustowym
o srednicy nominalnej DN 100, MOP = 5,5 MPaq;

Budow zespotu zaporowo - upustowego wlotowego wysokiegoienia o srednicy
nominalnej DN 100 PN 63;

Zabudow kontenera stacji gazowej redukcyjno - pomiarowejpamieszczeniami
technologicznymi (redukcji énienia, pomiaru i regulacji strumienia gazu), oraz
pomieszczeniem kottowni witasnej oddzielonych pradgrgazoszczeln Kontener o
konstrukcji stalowej z ptyt warstwowych zostanie sadowiony na fundamentach
betonowych zbrojonych;

Wykonanie uktadow technologicznych redukcfirgenia i pomiaru strumienia gazu wraz z
armatug zaporowq oraz uradzeniami towarzysgymi zlokalizowanymi w obudowie
kontenerowej;

Budow zespotu zaporowo - upustowego wlotowegr@dniego dinienia o srednicy
nominalnej DN 200 PN 16 (zasilanie z kierunku ispriej SRP Tarnéw MPEC);

Budow przewodu gazowego wejowego stacji gazowej - odcinka rurggu fgczacego
armatug odcinagca na wefciu do stacji gazowej z zespotem zaporowo - upughow
o srednicy nominalnej DN 200, MOP = 0,5 MPa i dldgaL =~ 25,1 mb;

Budowe zespotu zaporowo - upustowego wylotowegedniego dnienia o srednicy
nominalnej DN 300 PN 16;

Budowe przewodu gazowego wigiowego stacji gazowej - odcinka rurggu lgczacego
armatug odcinajca na wygciu ze stacji gazowej z zespotem zaporowo - UpPUEIDW
o srednicy nominalnej DN 300, MOP = 0,5 MPa i dtggal. = 43,6 mb;

Budow przewodu gazowego wigiowego stacji gazowej @ednicy nominalnej DN 100,
MOP = 0,5 MPa i diugei L =~ 10,2 mb zé&epiony dennig przygotowany do ewentualnej
dalszej rozbudowy obiektu;

Wykonanie uktadu komunikacyjnego stacji gazoweedniki z nawierzchnirozbieraln

z kostki brukowej wg szczegotowego planu zagospmdania terenu stacji gazowej
w nawhizaniu do elementow infrastruktury pozostawionej bezan

Z uwagi ha ograniczenie wolnej powierzchni naneralziatki konieczne jest przeprowadzenie
robot budowlanych w pciu kolejnych etapach.
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W pierwszym etapie zaktadag¢swykonanie niwelacji terenu, rozbiorki istriegj palisady
betonowej oraz rozbidrki ezci podiaza z pityt betonowych w tym zienie elementéw
betonowych w miejscu ustalonym z Inwestorem naniergaktadu MPEC Tarn6w. Naphie
naleey wykona prace ziemne niezdne dla odpowiedniego uksztattowania i niwelacji
poziomu terenu budowanej stacji gazowej.

W drugim etapie naly dokon& wytyczenia geodezyjnego projektowanego obiektcjista
gazowej - obudowy kontenerowej i odcinkdw przewod@azowych wraz z zespotami
Zaporowo - upustowymi.

W kolejnym trzecim etapie przewidziano zabugowmbu segmentow obudowy kontenerowej
stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej posadowidnyna fundamencie betonowym
zbrojonym, zabudow nowych zespotéw zaporowo-upustowych $gewych i wygciowych
stacji gazowej, jak réwnie utozenie projektowanych przewodéw gazowych segjwych

i wyjsciowych na terenie stacji. Uktady technologicznacpgtgazowej wewsgtrz obudowy
kontenerowej zostardostarczone na plac budowy jako gotowe prefabyykat

W czwartym etapie zaktadacsivykonanie robét wdczeniowych w nagpujacym zakresie:

- Wiaczenie projektowanego przewodu gazowego w/c DNMQ®P = 5,5 MPa do przewodu
gazowego wyprowadzonego za ukladem pomiarowym istggowej MPEC nr 2 metad
tradycyjrg - spawanie doczotowe.

- Wiaczenie projektowanego gazegu sr/c DN 200 MOP = 0,5 do istniggego przewodu
gazowego wylotowego ze stacji Tarnéw MPEC nr 1 nietcadycyjry - spawanie doczotowe.

- Polgczenie projektowanego gazegu sr/c DN 300 MOP = 0,5 z projektowanym odcinkiem
przewodu gazowego zasdaggo odbiore gazu.

W kolejnym piatym etapie zakiada iutozenie tras kablowych, wykonanie uziemienia
otokowego stacji oraz wykonanie prac zmanych z zagospodarowaniem terenu stacji
tj. wykonanie niwelacji terenu, opaski kontenerazorchgdw komunikacyjnych z kostki
brukowej z obrzeami kraweznikowymi, odtworzenie ggci nawierzchni istnigicego placu
sktadowego.

Uktad przewodow gazowych na terenie stacji orazadkizagospodarowania terenu
przedstawiono na rysunkach wykonawczycha@adnych do niniejszego opracowania.
Przedstawiona lokalizacja obudowy kontenerowej jistgazowe] uwzgidnia wymagania
wynikajagce z Prawa budowlanego m@eg o zachowaniu odpowiedniej odlegiood granicy
dzialki oraz Rozpowrgzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2003v sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaeci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r., poz. 640), okémjacego zachowanie minimalnych odlegio od obiektow
kubaturowych zagrmnych wybuchem, jakimdalzie projektowany kontener stacji gazowe,.

Rodzaj, skala i usytuowanie przegsriccia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji gazowepbudowie kontenerowej na terenie
dziatki numer ewidencyjny 136/4, affr ewid. 79 Tarnow ul. Spokojna, jednostka ewid.
126301 1 Tarnéw Miasto, powiat Tarnéw Miasto, wajatopolskie. Projektowana stacja
gazowa stanowi element sieci gazowej zgodnie z ®azgzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznyg@kim powinny odpowiada sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., po)6#rojektowane ugzlzenia stacji gazowe;j
zostam zabudowane w obudowie kontenerowej. Na tereniejistmzowej projektuje si
ponadto przewody gazowe Wepwy i wyjsciowy oraz zespoty zaporowo - upustowe,. Dojazd
na teren projektowanej stacji gazowejdbie odbywat s z ul. Spokojnej w Tarnowie,
istniegcym zjazdem i szlakiem drogowym o nawierzchni utlzanej betonowej,
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prowadzcym po terenie Miejskiego Przedsiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie,
usytuowanym na obszarze dziatek nr ewidencyjny3.0¥36/4.

7.5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajcych rozbiorce.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanegpmewiduje si rozbidrki istniejcych
obiektéw budowlanych. Naty zdemontowé jedynie istniejca palisad betonowy o diugdci
24,3 mb na terenie placu skladowego, elementyquhlinaley ztozy¢ na terenie wskazanym
przez Inwestora w obbie terenu przemystowego MPEC w Tarnowie.

7.6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzaé zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Na istniegcym obszarze nagsiednim terenie ogrodzonych stacji gazowych zagdhare sieci
przesytowej gazu, obowzuja w stanie obecnym strefy zagemia wybuchem 2. Poniewa
projektowana inwestycjachzie realizowana w zldeniu do istniejcej sieci gazowej, prace
budowlane zwjzane =z budowa nowego obiektu rngle realizowd jako prace
gazoniebezpieczne zgodnie z wytycznymi standarty Gospodarczej Gazownictwa: ST-
IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gappwesytlowe. Wymagania w zakresie
organizacji, wykonywania i dokumentowania. Pasgy standard reguluje sposob
przygotowania prac oraz kwalifikacje osob wykamych prace. Ponadto prace powinny by
prowadzone zgodnie z obaaujgcymi normami i przepisami a w szczegdoiozgodnie

z wymaganiami Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U. 03.47.401 z
dnia 19 marca 2003r). Wykonawca powinien zorgan&oweren budowy zgodnie z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kaldokon& wygrodzenie obszaru prowadzenia
prac budowlanych i wyznaczyewentualne miejsca niebezpieczne w tym ewentualegsca
wytworzonych stref zagéenia wybuchem.

7.7. Informacje dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skab irodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Na terenie budowy wygbi réwniez niebezpieczestwo zwihzane z uytkowaniem pojazdow i
maszyn budowlanych. Dlatego na terenie budowy,zgaleyznaczy miejsca postojowe dla
pojazdow i maszyn aywanych w trakcie wykonywania robot. Naje zapewnt
w bezpiecznych miejscach, prémp dla oséb pieszych. Nale wyznacz¢ miejsca
utwardzone na ktorych skladowanedlp tymczasowo elementy i materialy budowlane
przeznaczone do dalszego mantaStrefy potencjalnie niebezpieczne ngleoznakowa
znakami ostrzegawczymi przéj i stref niebezpiecznych lub znakami zakazu ¢mst
natomiast w porze nocnej najedodatkowo zapewaioswietlenie tych stref i przég.

W zakresie robot budowlanych zaktada prowadzenie niewielkich wykopow liniowych na
gtebokas¢ do okoto 2,0 m. W miejscach zgmgzczenia uzbrojenia terenu wykopy podczas
budowy obiektu nawanialni gazu najeprowadzé r¢cznie ze szczegdnostraznoscia i pod
nadzorem kierownictwa robot. Urobek z wykopéw hglsktadowa po jednej stronie wykopu
w odlegt@dci minimum 0,6 m od kragdzi wykopu, bezwzgldnie poza klinem odtamu.
Ponadto wzdta calego wykopu naly pozostawt pas o szerokmi co najmniej 1 m dla
bezpiecznej komunikacji. Wykopy naleumocné za pomog pali i deskowania lukcianek
szczelnych.

taczenie poszczegolnych odcinkéw rur i ksztattek ostgch zostanie wykonane metpd
spawania. Proces spawania przyczynig@ sio powstawania emisji pytdbw i gazow
spawalniczych, emisji hatasu, oraz promieniowanm@yeznego. Emisja pytdw i gazow
spawalniczych na stanowiskach pracy podczas reglizarzedsgwzigcia nie lgdzie
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przekraczata norm wskazanych wstieRozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie napsgych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wsrodowisku pracy Dz.U. 2014 poz. 817 w odniesieniu
do wskanikow NDS, NDSCh, NDSP. Emisja niedzie zatem miata wptywu na otoczenie.

NDS - najwysze dopuszczalne ¢genie, warté¢ $rednia waona s¢zenia, ktérego

oddziatywanie na pracownika wagu 8-godzinnego dobowego i przgiaego tygodniowego

wymiaru czasu pracy, okilenego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kogelsy, przez

okres jego aktywriwi zawodowej nie powinno spowodogvajemnych zmian w jego stanie
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pekpl

NDSCh - najwysze dopuszczalnee¢genie chwilowe, wart& srednia sgzenia, ktére nie
powinno spowodow@ ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownikazele wystkpuje

w srodowisku pracy nie diej niz 15 minut i nie cgsciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej,
w odstpie czasu nie krotszym:il godzina;

NDSP - najwysze dopuszczalneggenie putapowe, ward stzenia, ktora ze wzgtu na
zagraenie zdrowia lubzycia pracownika nie m® by w srodowisku pracy przekroczona
w zadnym momencie.

Poziom hatasu emitowanego podczas prowadzeniaspeagalniczych nie przekroczy waito
dopuszczalnych poziomow hatasu wiygaych w dB dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
zgodnie z Rozporgizeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu $odowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826. Emisj
promieniowania optycznego do otoczenia maleyeliminowa poprzez zastosowanie kurtyn
lub namiotéw spawalniczych. Prace spawalniczegzavie z 4czeniem rur i ksztattek
gazociagu bedg prowadzone wewgirz wykopow, do ktérych dogb bedzie ograniczony,
emisja promieniowania optycznego poza wykopy zastaratem wyeliminowana. Na
podstawie powsszego stwierdzagize wptyw wykonywania prac spawalniczych na otoczenie
podczas realizacji przedsiziecia kedzie ograniczony do strefy mouta

Przy wykonywaniu rob6t budowlano — momavych oraz remontowych, w trakcie ktorych
wystepuje wysokie ryzyko zageenia bezpieczsstwa i zdrowia pracownikéw nale
przestrzega elementarnych zasad bhp tj: przy pracach gdzietgpyge ryzyko poraenia
pradem elektrycznym: ugzizenia i instalacje elektroenergetyczne powinng ksykonane
zgodnie z projektem, prace zwmwane z podiczaniem, badaniem, konserwadj napravd
urzadzen elektrycznych powinny hky wykonywane przez osoby posiagiag uprawnienia
w zakresie eksploatacji wdzen | instalacji energetycznych typu ,E” - sieci
elektroenergetyczne do 1 KV, potenia przewodow elektrycznych z golzeniami
mechanicznymi powinny ldywykonane w sposob zapewniey bezpieczistwo pracy osob
obstugugcych te urzdzenia, a przewody elektryczne zabezpieczone pusz#todzeniami
mechanicznymi. Naley dokonywa& okresowych kontroli stanu wdzea elektrycznych
potwierdzonych protokolarnie w lggkach pomiaréw elektrycznych wadzen.

Podczas prac spitem zmechanizowanym nale przestrzega nalery dopuszczalnych
parametrow takich jak Boos¢, udzwig, cisnienie | temperatura. Ruchome c¢éz
mechanizméw spetu zmechanizowanego musby¢ wyposaone w ostony zapobieggie
wypadkom.

Prace budowlane przewidziane do wykonania w ran@chiektowanego zadania budowy
nawaniani gazu, powodyjoddziatywanie krotkotrwate, ograniczone w czadigre jest
zwigzane wycznie z pojedynczym etapem prowadzenia prac budgyweta
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7.8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robo6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagreenia.

Miejsca prowadzenia prac budowlanych nglevydzielic w terenie. Nalgy oznakowa
miejsca wykonywania wykopow pod budewcian fundamentowych oraz w celu gémia
uzbrojenia podziemneg8ciany wykopéw powinny by zabezpieczone przed osuwaniem si
gruntu. Naley wyznaczy¢ miejsca utwardzone na ktorych sktadowargelabtymczasowo
elementy i materialy budowlane przeznaczone dozdgts montau. Sktadowane materiaty
budowlane naley zorganizowd w sposob wykluczagy maliwosé ewentualnego
wywrdcenia lub spadetia skltadowanych elementéw a izaekw sposéb ograniczajy ich
rozrzut i pylenie. Skltadowane elementy nie maogpier& sic o ptoty, sciany obiektow
budowlanych lub stupy napowietrznych linii elekineegetycznych. Nie wolno opigra
drabinek montzowych lub innych przedmiotéw o element ustawionyjeazamocowany na
state. Przeégia dla 0osob pieszych nalewyznaczy o szerokéci co najmniej 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego oraz co najmniej 1,5 m dla dwuki&owego. Drogi komunikacyjne
powinny mie trwate i ustabilizowane podie. Naley rowniez wyznaczy miejsca postojowe
dla pojazddéw i maszyn zywanych w trakcie wykonywania robot. Strefy potetaie
niebezpieczne natg oznakowa znakami ostrzegawczymi przéji stref niebezpiecznych lub
znakami zakazu wgbu, natomiast w porze nocnej ngtedodatkowo zapewaioswietlenie
tych stref i przej¢. Nalezy umiesci¢ na terenie budowy w widocznym miejscu tablice
ostrzegawcze: ,Roboty budowlane”, ,Osobom nieupow@nym wstp nateren budowy
wzbroniony”.

7.9. Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W czasie trwania inwestycji Wykonawca ponosi odpmzialnd¢ za stan bezpiecastwa

i higieny pracy na placu budowy. Wykonawca ma olaaek ochrony zdrowia zatrudnionych

pracownikow, w szczegoldoi zobowizany jest do:

- Zorganizowania miejsca pracy w sposob zapewecyajbezpiecziestwo i higieniczne
warunki pracy;

- Zapewnienie przestrzegania przepiséw w zakresie Bidprzez kontrole i wydawanie
polecé niezwtocznego usuwania uchyhie tym zakresie;

- Zapewnienie realizacji zagdzen i decyzji wydanych przez organ nadzoru warunkéw
pracy, oraz zalegespotecznego inspektora pracy;

Osoba petnica funkcje kierownika budowy zobosyziana jest do:

- Organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisaasadami BHP;

- Zapewnieniasrodkdw ochrony osobistej pracownikow, oraz kontrath stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

- Egzekwowania przestrzegania przepisow i zasad B&E&zpodlegtych mu pracownikow;

- Sporadzenia planu ,BiOZ” tj. Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 2la
ustawy Prawa budowlanego. Sposéb wykonania planisaop w Rozporglzeniu
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. sprawie informacji dotycicej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz.U.nr120 poz.1126.

Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia pracownikOw opracowany prkerownika budowy

przed jej rozpocgxiem powinien zawieka

- Opis potencjalnych zagren wystpujagcych przy planowanych do wykonania robotach
budowlano - montaowych;

- Dobdér metod i systemoéw prowadzenia robot;

- Plan zatrudnienia i szkolenia pracownikéw w zalgesisad i przepisow BHP;
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- Plan zagospodarowania placu budowy wraz z zaplecamjalno - administracyjnym,
w tym pomieszcze do udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiejktérym naley
zapewnt lezanke, nosze i apteczk wyposaong w podstawowe leki orazrodki
opatrunkowe;
- Instrukcje montaowe dla zapewnienia bezpiecznej technologii i oizgs)i robdét podczas
wykonywania projektowanej inwestyciji.
- W sporagdzonym przez Kierownika Robot planie w szczegftnaalery uwzgkdnic
nastpujace roboty budowlane:
= roboty z uyciem dwigdéw, dzwignic tréjnogéw, wycigarek itp.
= transport, roztadunek i sktadowanie rur oraz inng@teriatdw budowlanych;
= wykonanie pajczen spawanych gazogyow oraz elementow konstrukcyjnych;
= roboty prowadzone w pobli linii elektroenergetycznych;
= roboty stwarzajce zagraenie promieniowaniem jonizagym z wykorzystaniem
izotopow promieniotwérczych przy badaniu popraseio wykonania pajczen
spawanych;

= roboty podczas zggzczania gruntu;

= wpiccia do linii energetycznej niskiego nagia;

= wykonanie prob énieniowych wytrzymatéci i szczelnéci;

= przedmuchiwanie, zagazowanie i odpowietrzanie gagéw przed ich oddaniem do
eksploatacji.

Pracownicy zobowdzani g do:

- Uczestniczenia w organizowanych przez pracogawekoleniach w zakresie zasad
i przepiséw BHP, oraz poddanig gigzaminom sprawdzgjym;

- Wykonywa prace zgodnie z przepisami BHP oraz stogos& do wydawanych w tym
zakresie poledei wskazowek przetmnego;

- Dba o naleyty stan maszyn, ugdzen, narzdzi i osprztu oraz o porgdek na terenie
placu budowy;

- Stosowé srodki ochrony osobistej w tym odzye oraz obuwia zgodnie z ich
przeznaczeniem;

- Poddawa si¢c okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;

- Powiadomé niezwtocznie przetmonego o zaistnieniu wypadku na placu budowy w tym
zagraeniazycia lub zdrowia ludzkiego, oraz niezwtocznego zsienia wszystkich osob
znajdupcych s¢ w strefie zagreenia o zaistniatym niebezpiedistwie;

- Wspdldziatg z pracodawg oraz przetaonymi w celu eliminowania powstatych zagen
a takee udziel¢ pierwszej pomocy poszkodowanym.

Wszyscy pracownicy zobowzani § do stosowania wiaiwej, okre&lone] przepisami,
posiadajcej atesty i znak bezpieamstwa odzigy roboczej i spratu ochrony osobistejaden
z pracownikéw zatrudnionych przy realizacji prae mae poruszéasie po placu budowy bez
kasku ochronnego. W zaleosci od rodzaju wykonywanych prac i zagea nalery stosowa
odpowiedniesrodki ochron osobistych. Przy indywidualnym zabezpeniu przed upadkiem z
wysokaici lub podczas asekuracji najestosowa szelki bezpieczestwa, linki asekuracyjne,
amortyzatory. Podczas pracy przy pracy w hataslé dB (A) - naley stosowad indywidualne
ochrony stuchu, przy pracach w zapyleniu maski @vgeytlowe, natomiast przy
wystepowaniu gazéw odpowiednie maski z pochtaniaczamivystcpujacy gaz. Przy pracach
gdzie wystpuja odpryski lub zagrezenia zaproszenia oczu najestosowd okulary ochronne,
natomiast przy pracach spawalniczych sparhronny przewidziany dla spawacza.
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7.10. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matdéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terea budowy.

Nie przewiduje si stosowania i zywania materiatbw niebezpiecznych w trakcie robét
budowlanych olgtych projektem.

7.11.Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W okresie gdy warunki pracy nie odpowiagdajasadom i przepisom BHP, stwatzaj
bezpdrednie zagreenie zdrowia lukzycia pracownikow, lub gdy prowadzone prace zzajsa
paosrednio innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyrsg od wykonywania pracy
zawiadamigic 0 tym niezwilocznie przelonego. Przelmny nie mae dopgci¢ do
wykonywania danej pracy przez pracownika, ktory pmsiada wymaganych kwalifikacji
do jej wykonywania oraz nie zna przepisow i zas&tPBPracodawca zoboyzany jest do
przeszkolenia pracownika w zakresie zasad i proepBHP przed dopuszczeniem pracownika
do wykonywania pracy na budowie, jak réwniprowadzenia szkote okresowych w tym
zakresie. W przypadkach gdy na placu budowy jedsooz wykonuj prace pracownicy
zatrudnieni przez viych pracodawcow, pracownicy ci mapbowihzek wspoétpracowa ze
soly, pracodawcy zobowtani ¢ do powotania osoby pelgej funkcje koordynatora caici
prac sprawujcego nadzor w zakresie BHP nad wszystkimi pracoamik Naleyy réwniez
ustalic zasady wspoétdziatania z uwgdhieniem sposobu pegiowania w przypadkach
zaistnienia zageenia dla zdrowia lulzycia pracownikéw. Do obowkkow Inwestora naley
zorganizowanie procesu budowy z uweriglieniem zawartych w przepisach budowlanych
zasad bezpiec#stwa i ochrony zdrowia, a w szczeg@aiazapewnienia:
- Opracowania projektu budowlano-wykonawczego;
- Dokonania przekazania placu budowy zgodnie z zasiam wymogow i zasad prawa
budowlanego;
- Dokonania odbioru poszczegélnych etapéw prac buaioydh przez osoby posiadeg
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia.

Wykonawca obowgzany jest przed rozpogaem prac dostarczylnwestorowi, podpisane

dokumenty w postaci:

- Oswiadczenia o odbyciu przez wszystkich pracownik@dykonawcy i ewentualnych
Podwykonawcow, szkolenia w dziedzinie bezpiésh®a i higieny pracy - wspne, oraz
okresowe;

- Oswiadczenia o0 posiadaniu przez wszystkich pracosmik Wykonawcy, oraz
Podwykonawcow badalekarskich obejmagych dopuszczenie do wykonywania prac
objetych Umowg;

- Oswiadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacjuprawniéh do wykonywania
okreslonych robot specjalistycznych, obstugi syt kierowania pojazdami lub
maszynami;,

- Wykonawca zobowdzany jest zapewaipetnienie funkcji kierownika budowy przez ogob
posiadajca niezledne uprawnienia budowlane orazdeadczenie zawodowe;

- Przed przysipieniem do realizacji prac Wykonawca zobgzany jest spoggdzic Ocere
ryzyka dla zadania, ktéra stanowi o¢ayzyka dla zagrzen zidentyfikowanych dla prac
objetych zadaniem d¢mlgcym przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadaniaiuavby
przeprowadzona metedumazliwiajaca identyfikacg i oszacowanie wszystkich zagea
w zwigzku z wykonywan prag. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
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zobowgzany jest do zgtaszania Inwestorowi zmian, ktor¢ggmeptyw na bezpieczestwo

i zdrowie pracownikéw. Wykonawca zobaa&any jest do przedstawienia na wezwanie
audytora lub prowadrzego kontrad ze strony Inwestora, wynikdw oceny ryzyka dla
zadania.

Wszelkie prace przy gazagach powinny b§ wykonywane na podstawie pisemnego
polecenia prac gazoniebezpiecznychzd@azowo po zaki@zeniu prac, miejsce pracy oraz
rejony przylegte naley sprawdzé pod lgtem wysgpienia ewentualnych zagren np. wycieku
gazu, paaru itd.

7.12.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budow oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych wzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty nigdfee do prawidtowej eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych winna znajdowasie na state w pomieszczeniu biurowym budowy.
Kierownik budowy ma obowrek zapewnienie dagiu do dokumentacji odpowiednim
stuzbom i uczestnikom procesu budowlanego.

7.13. Wymagania w zakresie BHP i ochrony Ppa.

W czasie trwania inwestycji wykonawca ponosi odpemzialng¢ za stan bezpiec#astwa

i higieny pracy na placu budowy stacji. Pracodawna obowyzek ochrony zdrowia

zatrudnionych pracownikow, w szczeg@nozobowgzany jest do:

- Zorganizowania miejsca pracy w sposob zapewecyajbezpiecziestwo i higieniczne
warunki pracy;

- Zapewnienie przestrzegania przepiséw w zakresie Bidprzez kontrole i wydawanie
polece niezwtocznego usuwania uchyhie tym zakresie;

- Zapewnienie realizacji zagdzen i decyzji wydanych przez organ nadzoru warunkéw
pracy, oraz zalegespotecznego inspektora pracy;

Osoba petnica funkcje kierownika budowy zoboyziana jest do;

- Organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisaasadami BHP;

- Zapewnieniasrodkdw ochrony osobistej pracownikow, oraz kontrath stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

- Egzekwowania przestrzegania przepisow i zasad B&E&zpodlegtych mu pracownikow;

- Sporadzenia planu ,BiOZ” tj. Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 2l1a
ustawy Prawa budowlanego. Sposéb wykonania planisaop w Rozporglzeniu
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. sprawie informacji dotycce]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz.U.nr120 poz.1126.

Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia pracownikOw opracowany prkerownika budowy

przed jej rozpocgxiem powinien zawieka

- Opis potencjalnych zagren wystpujagcych przy planowanych do wykonania robotach
budowlano - montaowych;

- Dobdr metod i systemOw prowadzenia robot;

- Plan zatrudnienia i szkolenia pracownikéw w zalgesisad i przepisow BHP;

- Plan zagospodarowania placu budowy wraz z zaplecamjalno - administracyjnym,
w tym pomieszcze do udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiejktérym naley
zapewnt lezanke, nosze i apteczk wyposaong w podstawowe leki orazrodki
opatrunkowe;

- Instrukcje montaowe dla zapewnienia bezpiecznej technologii i oizg)i robdét podczas
wykonywania projektowanej inwestyciji.
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- W sporagdzonym przez Kierownika Robot planie w szczegftnaalery uwzgkdnic
nastpujace roboty budowlane:
= roboty z uyciem dzwigow, dzwignic trojnogoéw, wycigarek itp.
= transport, roztadunek i skladowanie rur oraz innyateriatdw budowlanych;
= wykonanie paczenr spawanych gazagyow oraz elementow konstrukcyjnych;
= roboty prowadzone w pobli linii elektroenergetycznych wg UDT WO-E,
= roboty stwarzajce zagraenie promieniowaniem jonizagym z wykorzystaniem
izotopéw promieniotwérczych przy badaniu popraveio wykonania pajczen
spawanych;

= roboty podczas zggzczania gruntu;

= wpigccia do linii energetycznej niskiego nagig;

= wykonanie préb énieniowych wytrzymatéci i szczelnéci;

= przedmuchiwanie, zagazowanie i odpowietrzanie gagoéw przed ich oddaniem do
eksploatacji;

Pracownicy zobowdzani g do:

- Uczestniczenia w organizowanych przez pracodawekoleniach w zakresie zasad
i przepiséw BHP, oraz poddania sigzaminom sprawdzgjym;

- Wykonywa prace zgodnie z przepisami BHP oraz stososg do wydawanych w tym
zakresie poledei wskazowek przetmnego;

- Dba o naleyty stan maszyn, ugdzen, narzdzi i osprztu oraz o porgdek na terenie
placu budowy;

- Stosowa& srodki ochrony osobistej w tym odzy oraz obuwia zgodnie z ich
przeznaczeniem;

- Poddawa sie okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;

- Powiadomé niezwtocznie przetonego o zaistnieniu wypadku na placu budowy w tym
zagraeniazycia lub zdrowia ludzkiego, oraz niezwtocznego ostenia wszystkich osob
znajdupcych s¢ w strefie zagrgenia o zaistniatym niebezpiedstwie;

- Wspoldziatg z pracodawg oraz przetaonymi w celu eliminowania powstatych zaged
a take udziel¢ pierwszej pomocy poszkodowanym.

W okresie gdy warunki pracy nie odpowiagdagasadom i przepisom BHP, stwatzaj
bezpdrednie zagrezenie zdrowia lukzycia pracownikow, lub gdy prowadzone prace zzajsa
paosrednio innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyrsg od wykonywania pracy
zawiadamigjc o tym niezwiocznie przeionego.

Przetlzony nie mae dopdci¢c do wykonywania danej pracy przez pracownika, Ktorg
posiada wymaganych kwalifikacji do jej wykonywapiaz nie zna przepiséw i zasad BHP.
Pracodawca zobowzany jest do przeszkolenia pracownika w zakressada przepiséw BHP
przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pragy budowie, jak réwnie
prowadzenia szkofeokresowych w tym zakresie.

W przypadkach gdy na placu budowy jedndare wykonuy prace pracownicy zatrudnieni
przez ranych pracodawcéw, pracownicy ci mapbowhzek wspotpracowa ze sob,
pracodawcy zobowrani g do powotania osoby pehtej funkcje koordynatora cala prac
sprawugcego nadzor w zakresie BHP nad wszystkimi pracoamik Nalery rowniez ustalt
zasady wspotdziatania z uwezdhieniem sposobu pegtowania w przypadkach zaistnienia
zagraenia dla zdrowia lutaycia pracownikow.

Do obowhzkéw Inwestora nalg zorganizowanie procesu budowy z  uwdgieniem
zawartych w przepisach budowlanych zasad bezpist@a i ochrony zdrowia,
a w szczegolnei zapewnienia:

- Opracowania projektu budowlano-wykonawczego;
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- Dokonania przekazania placu budowy zgodnie z zamawam wymogow i zasad prawa
budowlanego;

- Dokonania odbioru poszczegélnych etapéw prac bualoydh przez osoby posiadeg
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia.

Wykonawca obowgzany jest przed rozpogaem prac dostarczylnwestorowi, podpisane

dokumenty w postaci:

- Oswiadczenia o odbyciu przez wszystkich pracownik@dykonawcy i ewentualnych
Podwykonawcow, szkolenia w dziedzinie bezpiésh®a i higieny pracy - wspne, oraz
okresowe;

- Oswiadczenia o0 posiadaniu przez wszystkich pracosmik Wykonawcy, oraz
Podwykonawcow badalekarskich obejmagych dopuszczenie do wykonywania prac
objetych Umowg;

- Oswiadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacjuprawniéh do wykonywania
okreslonych robot specjalistycznych, obstugi sgitg  kierowania pojazdami  lub
maszynami;,

- Przed przysipieniem do realizacji prac Wykonawca zobgxeiny jest zapewdiobjecie
funkcji kierownika budowy przez oselposiadajca niezlzdne uprawnienia budowlane
oraz déwiadczenie zawodowe;

- Przed przysipieniem do realizacji prac Wykonawca zobgzeiny jest spordzic Ocerg
ryzyka dla zadania, ktora stanowi o¢egyzyka dla zagrzen zidentyfikowanych dla prac
objetych zadaniem ¢zlacym przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadaniaioavby
przeprowadzona metgdumazliwiaj aca identyfikacg i oszacowanie wszystkich zagea
w zwigzku z wykonywan prag. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowhzany jest do zgtaszania Inwestorowi zmian, ktorgamgotyw na bezpieczestwo
i zdrowie pracownikéw witasnych oraz pracownikow &stora. Wykonawca zoboyziany
jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lubwvadzcego kontrad ze strony
Inwestora, wynikow oceny ryzyka dla zadania.

Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej powinny byykonywane na podstawie pisemnego
polecenia prac gazoniebezpiecznych / niebezpietzragodnie z wytycznymi standardu
technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa: ST-B&B2:2016 Prace gazoniebezpieczne.
Sieci gazowe przesylowe. Wymagania w zakresie dzga, wykonywania i
dokumentowania. Powgzy standard reguluje sposéb przygotowania praz kwalifikacje
0s6b wykonujcych prace. Kadorazowo po zak@zeniu prac, miejsce pracy oraz rejony
przylegte naley sprawdzé pod lkgtem wysgpienia ewentualnych zagren np. wycieku gazu,
pozaru itd.

Dokumenty normatywne:

1. Ustawa z dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy (Dz.U.Inpdz. 94 z 1988r. z p.zm.);

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@8.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U.Nr129 poz. 844);

3. Rozporadzenie ministra Pracy i Polityki socjalne] oraz Mima Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow pwagnagajcych szczegolnej
sprawndgci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287);

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U. nr 109, poz. 719);

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmy (Dz.U. nr 47, poz.
401);
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6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200ku w sprawie informacji
dotyczcej ochrony zdrowia oraz planu bezpietteva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126).
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8. Rejestr aspektowsrodowiskowych wyskepujacych podczas realizacji zadania.

Aspekt nr 1: Emisja gazu ziemnego do atmosfery.

Grupa aspektodrodowiskowych: Oddziatywapy na powietrze.

Zrédta aspektdrodowiskowego: upust technologiczny gazu ziemnegazocigu / instalacji
gazowej.

Ryzyko spowodowania negatywnego wptywusnadowisko - istotne / nieistotne: nieistotne,

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamsg

Uwagi i zalecenia: Zminimalizowailo$¢ upuszczanego gazu do atmosfery poprzezzehie
cisnienia w gazoaigu / instalacji gazowej do mtiwie najnizszej wartgci.

Aspekt nr 2: Emisja niezorganizowana zanieczyszcaiedo powietrza (tlenki metali, pyt
spawalniczy) z proceséw spawania.

Grupa aspektévdrodowiskowych: Oddziatywgpy na powietrze.

Zrodia aspektdrodowiskowego: prowadzenie prac maemaych w technologii spawania.

Ryzyko spowodowania negatywnego wptywusnadowisko - istotne / nieistotne: nieistotne,

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamag

Uwagi i zalecenia: Prefabrykacja akszaci elementdw w warunkach warsztatowych na hali

technologicznej wykonawcy w warunkach utrzymaniegzestia zanieczyszcie na
bezpiecznym poziomie. Do skuteczne] realizacji wiaaji strefowej konieczne jest
zastosowanie odgéw miejscowych, ktore postg do wychwytania zanieczyszaze
w miejscu ich powstawania. ki odciggom miejscowym zapobiegag¢siozprzestrzenianiu

Zzanieczyszcze w pomieszczeniu oraz mlove jest odprowadzenie zanieczyszczonego

powietrza do urgdzer oczyszczajcych lub usunicia zanieczyszczena zewgtrz do miejsca
gdzie nie bdzie oddziatywaw sposob szkodliwy dla otoczenia. Bdzenia wywiewnej
wentylacji miejscowej powinny zostavyposaone w specjalistyczne zaktzenia (elementy
odsysajce), utatwiagce zasysania niegtinej ilosci powietrza ze stanowisk pracy. Zaiée od
stanowiska i specyfiki wykonania pracy oglii miejscowe wysipuja w nastpujacej
konstrukcji: odcigi zewretrzne (ssawy, okapy, odgji brzegowe), obudowy e¢gciowe z
otworem roboczym (digestoria, komory spawalnicZaydowy tarcz szlifierskich), obudowy
petne.

Aspekt nr 3: Emisja niezorganizowana zanieczyszcaedo powietrza (piasek) z proceséy
obrébki strumieniowo - sciernej (piaskowania).

=~

Grupa aspektévdrodowiskowych: Oddziatywgpy na powietrze.

Zrodia aspektdyrodowiskowego: prowadzenie prac oczyszczania kokgjirstalowych z farby
i innych zanieczyszchew tym zanieczyszcze bedacych skutkiem korozji w technologi
obrobki strumieniowo <$ciernej, piaskowania.

Ryzyko spowodowania negatywnego wptywusnadowisko - istotne / nieistotne: nieistotne,

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamsg

Uwagi i zalecenia: W pomieszczeniach, w ktorych aryszczenia iywa sk scierniw
z rozdrobnionych skat i mineratow zawigggjch wolrg krzemionk, nalezy prowadz¢ pomiar
stezenia catkowitego i respirabilnego pytu, aby niegkmoczy dopuszczalnych
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wartasci sezen, okrelonych w przepisach szczegoétowych. Resztkiyregoscierniwa i inne

zanieczyszczenia nale usuwad z miejsca pracy i przekazywalo utylizacji lub regeneracjj.

Wszdzie tam, gdzie czyszczone powierzchnie lakiernioogp zawierd zwigzki otowiu lub
innych skfadnikdéw toksycznych nalestanowiska czyszczenia szczelnie oskaniayposaac
w uktad filtracyjno — wentylacyjny. Komory roboczgzeznaczone do czyszczeniamgch

powierzchni nalgy wyposaa¢ w uktady ssgce filtracyjno — wentylacyjne oraz hermetyz@wa

dla uniemaliwienia powstawania zapylenia pomiesztae ktorych zostaly zainstalowan
Komory robocze naley wyposaac w swietlny sygnalizator pracy informagy o zagraeniach
oraz awaryjny wycznik urzdzen. Jeeli obstuga urgdzen do czyszczenia powierzch
odbywa s¢ przez otwory wicianie kabiny, otwory te natg wyposay w szczelne i gumow:
rekawy, usytuowane na wysod@ przedramienia pracownika. W komorze roboczegiya

zadb& o odpowiedry czgstotliwos¢ wymiany powietrza dla zapewnienia dobrej widocono

Urzadzenie do strumieniowgeiernego czyszczenia powierzchni riglevyposayé w sprawny,
system umsgliwiajacy pracownikowi wykonujcemu proces czyszczenia zangae wyptywu

scierniwa z dyszy roboczej. System, o ktérym mowaejypowinien by tak skonstruowany,
aby w razie przypadkowego, niekontrolowanego wypmeaia z gk pracownika dyszy
roboczej nagpowato niezwtoczne zamkgtie wyptywu scierniwa do dyszy. System ten

e.

112

podlega kadorazowej kontroli przed rozpogaem pracy oraz w przypadkach stwierdzenia

jego wadliwego dziatania. Pracownikow wykoguych czyszczenie strumieniovoierne w

komorach oraz na otwartej przestrzeni mglevyposaa¢ w srodki ochrony indywidualnej

dostosowane do rodzaju technologii czyszczenia, tgpygcych niebezpiecznych

szkodliwych czynnikéw dla zdrowia, liczby osob gryerajgcych w strefie pracy oraz innygh
zagraen, jakie zostaty zidentyfikowane w Ocenie Ryzyka didania. Daérodkow ochrony

indywidualne] piaskowacza zaliczagsim.in.: ubranie pyloszczelnegkawice ochronne
specjalny hetm z doptywemdwiezego powietrza, pokrywagy cah glowe, polczony z
kapturem na ramiona, catkowicie zapobigeggj przenikaniu pytu. Stanowiska pra
czyszczenia strumieniowo seiernego usytuowane na otwartej przestrzenizayalmakowa
tablicami informacyjno — ostrzegawczymi oraz lokaiva: tak, aby nie powodowaty zagmen
bezpieczastwa i zdrowia 0s6b postronnych.
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Aspekt nr 4: Emisja gazu ziemnego do atmosfery.

Grupa aspektodrodowiskowych: Oddziatywapy na powietrze.

Zrodta aspektusrodowiskowego: pizar, wybuch, emisja gazu na wskutek nieszczeino

gazocagu lub instalacji gazowej.

Ryzyko spowodowania negatywnego wptywusnadowisko - istotne / nieistotne: istotne.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: awaryjne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie dotyc

Uwagi i zalecenia: Prawidtowo eksploatowana gi@zowa w tym prawidtowo prowadzone

prace w obgbie sieci gazowej nie stwarzafagraenia dlasrodowiska. Ryzyko wysgpienia

awarii naley wyeliminowa stosujc wymagania Rozpogdzenia Ministra Gospodarki

z dn. 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow technych, jakim powinny odpowiadg
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz.)6&2czelné¢ projektowanych
elementow sieci gazowej gwarantuje zastosowanieenm#iw stalowych o wysokin

L
wspoétczynniku - wytrzymakxiowym. Wytrzymalé¢ polczen spawanych gwarantuje
zastosowanie certyfikowanych materiatdbw przeznagzion dla spawania uktadow
cisnieniowych oraz zapewnienie wysokiego poziomu $akavykonania i kontroli spoin. Prage
zZwigzane z budowelementow sieci gazowej oraz ichgaZzeniem do czynnej sieci powinny

by¢ wykonywane przez podmioty posiagiag¢ stosowne uprawnienia wydane w formie decyzji
administracyjnej przez wdaiwy organ Urzdu Dozoru Technicznego. Wykonawca powinjen

przedstawd certyfikaty potwierdzajce spetnienie wymaganormy ISO 9001 (2) — system

jakosci, model zapewnienia jako w projektowaniu, produkcji, instalowaniu i sesid.
Wykonawca powinien ponadto dysponanalpowiednim sprgem, oraz potencjatem ludzki

w projektowanym zakresie. Wszyscy zatrudnieni pragoy zobowgzani g do przestrzegani
instrukcji BHP opracowanej w oparciu po przepisyzpRarzdzenia Ministra Infrastruktury

m
z odpowiednimi kwalifikacjami niezflinymi do realizacji rob6t budowlanych
A
4

dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpietzieva i higieny pracy podczas wykonywania ropot

budowlanych (DZ.U.nr47 poz. 401 z 2003r.).

Aspekt nr 5: Emisja niezorganizowana z procesOw stenia paliw ptynnych i gazowych
w srodkach transportu i maszynach roboczych.

Grupa aspektodrodowiskowych: oddziatywdpry na powietrze.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Eksploatacja samochodowviistwych i maszyn roboczych.
Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamsg

Uwagi i zalecenia: Stosowanie samochodéw /maszymidmen sprawnych technicznig

posiadajcych aktualne badania techniczne. Pracactjpra terenie wysfpuje w ograniczonym
przedziale czasowym, elementy zogtdostarczone w postaci prefabrykatow.

Aspekt nr 6: Uzytkowanie urzadzen elektrycznych.

Grupa aspektévrodowiskowych: Ziaycie surowcow.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Eksploatacja udzei i maszyn zasilanych elektrycznie.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamag

Uwagi i zalecenia: Stosowanie maszyn/adzan energooszezinych, optymalizacja zycia
energii elektrycznej.

Aspekt nr 7: Zuzycie wody i odprowadzaniesciekow do ziemi.
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Grupa aspektévrodowiskowych: Ziaycie surowcow.

Zrodia aspektusrodowiskowego: Proba @iieniowa z wykorzystaniem medium w post
wody (préba hydrauliczna).

ACI

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamag

Uwagi i zalecenia: Po zakozeniu préb éinieniowych zanieczyszczemwode z gazocigu lub
instalacji gazowej naly w calaci przettoczy z wykorzystaniem pompy wodnej do zbiorni
cysterny lub beczkowozu a ngshie przewie¢ do oczyszczalniciekow.

Wykonawca jest zobligowany dmzy¢ do dokumentacji odbiorowej dokument

potwierdzagcego przekazanieiekOw z prob dnieniowych do lokalnej oczyszczakuiekow.

Aspekt nr 8: Scieki socjalno-bytowe.

Grupa aspektévrodowiskowych: odprowadzanseiekow.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Eksploatacja przefmych uradzei sanitarnych.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamag

Uwagi i zalecenia: W trakcie prac wykonywanych wetee naley zapewnt ustawt
przewane kabiny usfpowe w ilgci odpowiedniej dla iléci pracugcych pracownikow
Nalezy zapewnt hermetyczne opedianie kabin przez firmy specjalistyczne. W dokutaeji
odbiorowej naley zahczy¢ kopie dokumentéw potwierdzgych przygcie sciekdw przez
uprawnionego odbiokc

Aspekt nr 9: Odpady spawalnicze (kod 12 01 13).

Grupa aspektévrodowiskowych: Wytwarzanie odpadow.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Prowadzenie prac spawalniczych

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwelera wytwarzanie odpadow nzye
uzyska& w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalaggpwstaje rocznie powg 1 Mg
odpaddow niebezpiecznych lub pavey 5000 Mg odpaddw innychnniebezpieczne.

Uwagi i zalecenia: Dopuszcza ¢siprzekazywanie odpadow wgiznie podmioton]
posiadagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowashpadami. W dokumentac
odbiorowej naley zahczy¢ kopie kart przekazania odpadow. W przypadku wyhenia
niewielkiej ilosci odpadow meliwe jest przedieenie dwiadczenia o zagospodarowaniu
wilasnym zakresie, zgodnie z ustaw odpadach, potwierdzg@ego gromadzenie odpa

Ve
ju

do czasu przekazania do unieszkodliwienia.
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Aspekt nr 10: Opakowania zawierapce pozostatéci substancji niebezpiecznych lub nim
zanieczyszczone (kod 15 01 10).

Grupa aspektévérodowiskowych: Wytwarzanie odpadow

Zrodta aspektusrodowiskowego: Wykonywanie pasywnego zabezpieczantgkorozyjnega
w postaci powtok malarskich, izolowanie materiatapoksydowymi lub poliuretanowymi.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwelera wytwarzanie odpadow nzye
uzyska w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalagepwstaje rocznie powgj 1 Mg
odpaddw niebezpiecznych lub parey 5000 Mg odpaddéw innychaniebezpieczne.

Uwagi i zalecenia: Dopuszcza ¢siprzekazywanie odpadow wgiznie  podmioton
posiadagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowaipadami.

W dokumentacji odbiorowej natg zahczy¢ kopie kart przekazania odpadow. W przypadku
wytworzenia niewielkiej iléci odpaddéw maliwe jest przedieenie 6wiadczenia d
zagospodarowaniu we wiasnym zakresie, zgodnie awasd odpadach, potwierdzgego
gromadzenie odpadu do czasu przekazania do undiszienia.

Aspekt nr 11: Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01).

Grupa aspektévdrodowiskowych: Wytwarzanie odpadow.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Prace budowlane i mamtae.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwelera wytwarzanie odpadow nzye
uzyska w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalaggpwstaje rocznie powgj 1 Mg
odpaddw niebezpiecznych lub parey 5000 Mg odpa

Aspekt nr 12: Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (ko8 @2 02).

Grupa aspektévdrodowiskowych: Wytwarzanie odpadow.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Prace budowlane i mamtae.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwelera wytwarzanie odpadow nzye
uzyska w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalgepwstaje rocznie powgj 1 Mg
odpaddw niebezpiecznych lub parey 5000 Mg odpaddéw innychaniebezpieczne.

Uwagi i zalecenia: Dopuszcza ¢siprzekazywanie odpadow wgznie — podmioton
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowamp@dami. W dokumentac]
odbiorowej naley zahczye kopie kart przekazania odpaddéw. W przypadku wybenra
niewielkiej ilosci odpadow maliwe jest przedteenie dwiadczenia o zagospodarowaniu we
wlasnym zakresie, zgodnie z ustaw odpadach, potwierdzgjego gromadzenie odpadu
do czasu przekazania do unieszkodliwienia.
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Aspekt nr 13: Odpady betonu oraz gruz betonowy z rebiérek i remontéw (kod 17 01 01).

Grupa aspektévrodowiskowych: Wytwarzanie odpadow.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Prace budowlane i mamtae.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwelera wytwarzanie odpadow nzye
uzyska w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalgepwstaje rocznie powgj 1 Mg
odpadow niebezpiecznych lub pavey 5000 Mg odpaddw innychnniebezpieczne.

Uwagi i zalecenia: Dopuszcza ¢siprzekazywanie odpadow wagiznie  podmioton
posiadagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowash@dami. W dokumentac]
odbiorowej naley zahczy¢ kopie kart przekazania odpaddw.

W przypadku wytworzenia niewielkiej $oi odpadow maliwe jest przedteenie gwiadczenial
0 zagospodarowaniu we witasnym zakresie, zgodnistawy 0 odpadach, potwierdzgego
gromadzenie odpadu do czasu przekazania do undiszienia.

Aspekt nr 14: Tworzywa sztuczne (kod 17 02 03).

Grupa aspektévdrodowiskowych: Wytwarzanie odpadow.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Prace budowlane i mamtae.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwelera wytwarzanie odpadow nzye
uzyska w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalgepwstaje rocznie powgj 1 Mg
odpaddw niebezpiecznych lub parey 5000 Mg odpaddéw innychaniebezpieczne.

Aspekt nr 15: Zlom stalowy (kod 17 04 05).

Grupa aspektévrodowiskowych: Wytwarzanie odpadow.

Zrodta aspektusrodowiskowego: Prace budowlane i momtae, demonta istniepcych
odcinkow gazoeigdw i instalacji gazowych.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwelera wytwarzanie odpadow nzye
uzyska w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalagepwstaje rocznie powgj 1 Mg
odpaddw niebezpiecznych lub parey 5000 Mg odpaddéw innychaniebezpieczne.

Uwagi i zalecenia: Dopuszcza ¢siprzekazywanie odpadow wgznie — podmioton
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowamp@dami. W dokumentac]
odbiorowej naley zahczye kopie kart przekazania odpadow. W przypadku wybenra
niewielkiej ilosci odpadow mealiwe jest przedteenie dwiadczenia o zagospodarowaniu we
wiasnym zakresie, zgodnie z ustaw odpadach, potwierdzgego gromadzenie odpadu do
czasu przekazania do unieszkodliwienia.
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Aspekt nr 16: Hatas (kod 17 04 05).

Grupa aspektoévrodowiskowych: pozostate aspekty.

Zrodia aspektdyrodowiskowego: Eksploatacja udzei i maszyn budowlanych.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamsg

Uwagi i zalecenia: Prace w terenie powadejpowstawanie hatasu nayeprowadz¢ w porze
dziennej. Prace powodyge hatas w terenie nale ograniczy poprzez wykonanie elementow
sieci gazowej jako prefabrykaty dostarczane nasoéejobot. Naley przewidzi€

stosowanie odpowiednich zabezpigczegraniczajcych hatas w ktore gs wyposaane
maszyny i urgdzenia budowlane. Nalg stosowa sprzt spetniajcy obowhzujace
wymagania dotycgce dopuszczalnego poziomu emisji hatasu. W szcaggldl przypadkach
wystgpienia nadmiernego hatasu podczas robotzgaosowa naprzemiengprag maszyn.

Aspekt nr 17: Oddziatywanie na przyrock.

Grupa aspektévrodowiskowych: pozostate aspekty.

Zrodia aspektdrodowiskowego: Wycinka drzew lub krzewéw.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Zgodnigstavg o ochronie przyrody Dz.U.
2004 nr 92 poz. 880 usywie drzew lub krzewOw z terenu nieruchaiwiomaze nasipic, z
zastrzeeniem Art. 83 ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolem@anego przez wkaiwy organ
jednostki samorgu terytorialnego. Przepisu nie stosujee slo drzew lub krzewdw
wyszczegolnionych w Art. 83 ust. 6 miedzy innymadirzew i krzewow ktérych wiek nie
przekracza 10 lat; drzew lub krzewOw owocowych (aseiwymi wytgczeniami), drzew lub
krzewow zlokalizowanych w terenachiigch.

N

Uwagi i zalecenia: Drewno pochagte z wycinki naley zagospodarowaw sposéb zgodny
trescig uzyskanej decyzji administracyjnej zezwataj na wycink drzew, w tym zrealizowa
ewentualne nasadzenia wynikzg z wydanej decyzji.

Aspekt nr 18: Przywrocenie terenu do stanu wigciwego po zak@czeniu robét.

Grupa aspektodrodowiskowych: pozostate aspekty.

Zrédta aspektdyrodowiskowego: Prace budowlano momae wykonywane w terenie.

Warunki wystpowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne.

Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wyamag

Uwagi i zalecenia: Przywrdcenie terenu w miejscowadzenia robot oraz w miejscach
bezpdrednio przylegtych na ktére miaty oddziatywanie wemlzone prace budowlane do stanu
pierwotnego. Na etapie prowadzenia robot halenazliwie ograniczy wielkos¢ zagtego
terenu w celu prowadzenia robét oraz w celu orgagjizaplecza.
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Lista wymagan prawnych z zakresu ochrony srodowiska, majacych zastosowanie
w trakcie realizacji prac objetych niniejszym projektem.

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgreinych
pozioméw hatasu ¥rodowisku (Dz.U 2014 poz.112);

- Rozporadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardow emisyjnych z insjala
(Dz.U2011 nr 95 poz.558);

- Rozporazdzenie Rady Ministrow w sprawie optat za korzystanze srodowiska
(Dz.U.2008.196.1217 z pa. zm.);

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 27 wraia 2001 r. w sprawie katalogu odpad6ow
(Dz.U 2001 nr 112 poz.1206);

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kajalodpadow
(Dz.U.2014 p0z.1923);

- Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie waord
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odwa@x.U.2014 poz.1973);

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie r@@lzaodpadéw
i ilosci odpaddw, dla ktérych nie ma obazku prowadzenia ewidencji odpadéw(Dz.U.2014
p0z.1974);

- Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie waord
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odwa@z.U.2014 poz.1973);

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rgzeodpadow
lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii
matych isrednich przedsbiorstw, ktére mog prowadz¢ uproszczog ewidencg odpadow;

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresormacii
oraz wzoréw formularzy shacych do sporgdzania i przekazywania zbiorczych zestawie
danych (Dz.U.2010 nr 249 poz.1674);

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. W sprawie lisbdzajow
odpadéw, ktore posiadacz odpadéwzm@rzekazywé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niedmagcym przedsjbiorcami, oraz dopuszczalnych metod odzysku
(Dz. U.2006 nr 75 poz. 527 z fpd zm.);

- Rozporadzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki spaaej z dnia 23 grudnia 2003r.
w sprawie rodzajow odpadow, ktorych zbieranie ludnsport nie wymagaj zezwolenia
na prowadzenie dziataléa (Dz.U.2004 nr 16 poz.154);

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedsivzig¢ mogacych
znaczco oddziatywa nasrodowisko(Dz.U 2010 nr 213 poz.1397 zzp6zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrDz.U. 2004 nr 92 poz. 880;

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 pdziernika 2004r. w sprawie optat dla
poszczegodlnych rodzajow i gatunkéw drzew(Dz.U.200228 poz.2306 z [@éh. zm.);

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawie rodzajow, typow i podtypow mezow
przyrody(Dz.U 2005 nr 60 poz.533);

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie osgirgatunkowej
roslin (Dz.U. 2012 poz. 81);

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 12 pdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwiergt (Dz. U. 2011 nr 237, poz. 1419);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich sytuowanie( Dz. U. 2013 nr 75
p0z.690);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe i ich sytuowanie (Dz.U.2013 poz.640);
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- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobiegankodam wsrodowisku ich naprawie(Dz.U.
2014 poz.210 j.t);

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisOw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, pd650
z p&n. zm.);

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006vrsprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcowsciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzasueekéw do
urzadzen kanalizacyjnych(dz.u.2006 nr 136 poz.964);

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. wagpe sposobu oznakowania
miejsc, rurocigOéw oraz pojemnikdéw i zbiornikbw stgcych do przechowywania lub
zawierajcych substancje niebezpieczne lub mieszaniny nméezne (Dz. U. 2012 poz.601);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitgDz.U.2013 poz 963 j.t);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spataej z dnia 9 lipca 2003r.
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznegaakresie eksploatacji niektorych
urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 p0z.1269);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wéme 2001r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny awipda& zbiorniki bezcinieniowe
i niskocknieniowe przeznaczone do magazynowania materiaiékéych palnych.(Dz.U 2001
nr 113 poz.1211).
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9. Os$wiadczenia projektanta i sprawdzajacego.
Data: 28.09.2020 r.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jerzy Bochenek mgr inz. Tomasz Piwowarski
nr uprawnien: 92/94/UW nr uprawnien: MAP/0397/PWOK/13

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani odpowiednio jako projektant i sprawdzajgcy w rozumieniu
art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz.
1333) oswiadczamy, ze projekt wykonawezy pn. ,,Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej
gazu nr 3 isieci gazowej w EC Piaskéwka" - zlokalizowanej na terenie dziatki nr ew.
136/4, obreb ewid. 79 Tarnow ul. Spokojna jednostka ewid. 126301 1 Tarnéw Miasto,
powiat Tarnéw Miasto, woj. matopolskie, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Py

/
mgr in:é.. TO(F’JASZ PIWOWARSKI

mgr in2. JERZY BOCHENEK

| simmisaecd . .
7 lkjer. rob. bud. | wpraenienia budowlane do projeitowania
U%L;J;ngg‘l) Pc Becjalnosel i kierowan roboighi budowianyari bz ograniczen
konstru ‘,’jno-bu(,io\ﬂ?l?{ﬂﬁj W sp;gafnogy onstrukeyjne-budowlanej,
Nr ewid.: 92/94/U.W. Nr ew1d-:lM /0397 /PWOK/13
1
(podpis projektanta) (podpksfsprawdzajqcego)
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10. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzapcego.
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. dnig .. 19T

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARK! PRZESTRZENNEI]
pl. Powstoncéw Warszowy 1

Nr .. 52/28/0W .

| DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienic somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

No podstawie § 2 ust., 1. pkt. 1. § 6. ust. 2. § 5ust. 1. pkt. 1. § 7.

i § 13, ust. 1, pkt. 2 it rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975, w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8, péz. 44
z podiniejszymi zmianami.)

stwierdza sie, ie:

Jerzy Gustaw BOCHENEK

(Imiq i nazwitko)

Obywatel(ka)

magister inzynier budownictwa
(tytul noukewy — zawodawy)

9 marca 19 63 e Wroclawiu

urodzony(a) dnia r.w

posiada przygotowanie zawodowe uprowniajgce do wykonania somodzielnej funkg;ji

-projektanta i kierownika budowy i robot

{rodiaj funkeji)

konstrukcyjno-budowlane’

w specjalnosci ..
(redzaj speciolnofcl tachniczno-budowlione))

ofa

w zakresie

tspcciu!iza:i'o 1awedowa)



Obywatel(ka} . _ Jerzy Gustaw Bochenek

(imig i nclzwis“l(c]

. jest upowainiony(n) do

1. do sporzadzania projektdow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkdw oraz innych budowli z wylgczeniem linii, wezldw
i stacji kolejowych, drég nawierzchni lotniskowych, mostéw, budo- .

wli hydraulicznych i melioracji wodnych,

2. do sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan architektonicznych :

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projektdw pow-
tarzalnych imnyeh budynkdw oraz sporzadzania plandw zagospoda-

rowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i ro-
b4t, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elmentdw
pudowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego obiektdw budowlanych
w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
waziow i stdcji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodno-melicracyjaych.

- Otrzymuje :

mgr inz. Jerzy Bochenek

ul. Zielonogdrska 19/8

53-617 Wroclaw

(podpis i pieczgd)

DZG 2733-391-4-0397 2.000 07 92
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PCG-QQB-2IN *

Pan Jerzy Bochenek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0160/01

adres zamieszkania ul. Turniejowa 59/13, 30-619 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2013 r, poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Grzegorz Piwowarski

urodzony dnia 06.06.1984 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0397/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz
Piwowarski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pelskiej Izby Inzynieréw Budownictws w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mer inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Czlonek Sktadu Orzekajgeepo
mgr inz. Krzysztof Seweryn




Szezeghlowy zakres uprawnien

do projektowania i1 Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kerowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania koniroli technicznef utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym w zakresie:

1)  sporzqdzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

2)  kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \" -
dr inz. Zygmunt Rawicki L) ; U\#"‘-’JL s

2. CZ)onek Skladu Orzekajacego
megr inz. arch, Elzbieta Gabrys L MTTAEA !

3. Czlonek Skladu Orzekajacego é,/: 77//—

mgr inz. Krzysztof Seweryn

Otrzymuja;

1 Pan Tomasz Piwowarski

Maszkienice 126

32-828 Biadoliny Szlacheckie

Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
ala

o b
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GCL-R8V-KEU *

Pan Tomasz Grzegorz Piwowarski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0058/14

adres zamieszkania Maszkienice 126, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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11. Rysunki wykonawcze.

0O-TM-2.0.2 — Uktad zagospodarowania terenu stacji;

O-TM-4.1.1 — Kontener dwusegmentowy stacji - elg@awidok z gory, widok W1;
O-TM-4.1.2 — Kontener dwusegmentowy stacji - elg@awidok W2, W3, W4;

O-TM-4.2.1 — Ekran ognioodporny, widok W1, W2;

O-TM-5.1.1 — Fundament kontenera stacji gazowajowiz goéry;

O-TM-5.1.2 — Fundament kontenera stacji gazowegkmoje fundamentu;

O-TM-6.1.1 — Podpora regulowana armatury DN 10063N

0O-TM-6.2.1 — Bloczek fundamentowy BF-1 wsporniképustow gazu;
O-TM-6.2.2 — Bloczek fundamentowy BF-2 wspornikopustow gazu;
O-TM-6.2.3 — Bloczek fundamentowy BF-3 wspornikopustow gazu;
0O-TM-6.2.4 — Bloczek fundamentowy BF-4 wsporniképustow gazu.

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowe;j.



Hydrant zasilany w sieci obwodowej
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w Wydziale Geodezji i Nieruchomoéci

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- kanat odwodnieniowy liniowy typu ACO 3 szt.

- projektowany kabel energetyczny (wg czesci AKPIA)
- projektowany kabel sygnalizacyjny (wg czesci AKPiA)
- oznaczenie lokalizacji gazoc. (stupek betonowy 2 szt.)

uprawnienie )
wydane przez MGPRi5

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnef COD6640.369.2020
Skala mapy 1: 500 Data opracowania mapy 21042020 .
Miejscowowosé Tarnéw nr dziatki 13,4152 Tinne
Jednostka ewidencyjna :291’;(%""”‘0'0’ ??gl;;w
Obreb ewidencyjny identyfikator 1263011

naza 0079

Tok h pfaskich

Nazwa ukfadu wspoirzednych prostokginych praskic 2000

wysokosci Adriatyk

Sekcje ukiad "2000" 7.124.20.0513, 7124.20.0514, 7.124.20.0531, 7124.20.0532

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie | informacje o sfuZebnosciach gruntowych
jacych wptyw na darowanie gruntow,

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
g p tualnych stusebnosel gruntowych' obciazaiacych grui vy
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

920/

W granicach projektowanej yinwesl‘ycji

GEOMATYKA
Spoétka z o.0.

ul. Boya Zelenskiego 4
33-100 Tarnéw
tel./fax (014) 621-57-12

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej

Wykazane na mapie granice nieruchomosci przyjgto wedfug
stanu uwidocznionego w ewidencji gruntow i budynkow.

TERENY UTWARDZONE przekr. A-A

obrzeze chodnikowe
betonowe 200x60 mm

chodnik
|

kraweznik betonowy wystajacy
200x300 mm

plac wewnetrzny
207,90

[IIT I I TITTITLT

mapie urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji.

207,80

N O O A

R DIV AN PRI R AN e T e

Kliniec wapienny biaty - 150 mm
(granulacja 10 ... 31,5 mm)
drobny zwir lub grys - 30 mm
(granulacja 1... 4 mm)
geowtdknina - 0,2 mm
(ciezar pow. 120 g/m2)

Kostka brukowa betonowa - 60 mm

1 :/~ /// /~/~ /~// // 7'/'1/" 1/"/:'; /~// : ~’ = ,:'~/':
/Q\\\ \.\\.\ \\\ \.\\.\ \\\ \.\\. SO\, \ RS '. R A

Odtworzenie nawierzchni betonowej
W hawigzaniu do istniejgcego terenu ~76m kw.

Odtworzenie nawierzchni betonowej
ptyta betonowa - 250 mm
(wykonac¢ szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podtuzne)

geowtdknina (zraszana wodg) - 0,2 mm

podbudowa zasadnicza
z betonu cementowego B20 - 250 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego (tluczen kamienny 0/31,5)
stabilizowanego mechanicznie - 300 mm

podsypka piaskowa
zageszczona - 30 mm

warstwa wzmachiajgca podioze
z kruszywa naturalnego stabilizowanego

podbudowa zwirowo-betonowa
poélsucha zageszczona - 300 mm

cementem Rm = 2,5 MPa - 150 mm

WYKONACA PROJEKTU:

PROJEKTY ZINTEGROWANE

UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA

LOKALIZACJA OBIEKTU:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto

PRZEDMIOT RYSUNKU:

UKLAD ZAGOSPODAROWANIA
TERENU STACJI

NR RYS.

O-TM-2.0.2

NR ARCHIW.
FORMAT A2 | SKALA 1:100 2000313 DATA: 09.2020
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
92/94/UW
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana. [)[‘4
Jerzy Bochenek A
MAP/0397/PWOK/13 7
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana.
Tomasz Piwowarski /
|4

P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E




Elewacja
potudniowa

=>
w4

Wid. W1l

Weiggnik taricuchowy:

Deflektor dachowy

Materiat kompozyt poliestrowy wzmocniony
wiéknem szklanym z domieszkg substanciji

"

Wykonac konstrukcje
wsporczg przewodéw

Elewacja wschodnia - udzwig 1000 kg znoszacych rezystancie elekiryczna. 1 upustowych gazu.
- Klasyfikacja Ex Kolor 9005 wg RAL - 4 sztuki. |
- tor jezdny b = 66+106 mm N 8
8 Tor jezdny wciggnika Tor jezdny wciggnika Tor jezdny wciggnika *,': 8
S - dwuteownik 160 IPE - dwuteownik 160 IPE - dwuteownik 160 IPE |
- N - N ‘ ‘ ‘
| | = ¥ ¥ |
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L | |
| | TECHNOLOG. &) A I A ¥ A I
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! ! Uszczelnienie gazoszczelne
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| 9200 | Konstrukcje podstawy kontenera.
wykonac z profilu rurowego zamknigtego

Krata nawiewno - wywiewn. do stosowania w obudowie wymagajgcej
naturalnej wymiany powietrza. Krata wyposazona w elementy
maskowania otworu wentylacyjnego z obu stron drzwi (wewn./zewn.).
Przeswit wzgledny kraty co najmniej 80%. Materiat stal nierdzewna
(gat. 1.4301 lub 1.4404) lub stal ocynkowana.

Konstrucja podp6r instalaciji
technologicznej wg producenta

stacji gazowe;j.

W2 @Elewacja zachodnia

Konstrucja podp6r instalacji
technologicznej wg producenta
stacji gazowe;j.

o przekroju prostokgtnym 160x80

o & o

Kotwienie obudowy
kontenerowej stacji.

Kotwienie obudowy
kontenerowej stacji.

530

o
<

POMIESZCZENIE

795

uktadéw redukcyjnych i pomiarowych stacji gazowej
- wg dostawcy obudowy kontenerowej stacji.

\

Kotwienie obudowy kontenerowej staciji.

REDUKTOROWNI | POMIAROWNI

885

930

o
3700

1620 1620
T
3 mm - ptaskownik nosny
) 1750 2200 ) 2400 | 2400 )
—
o] - ¢} o]
Kotwienie obudowy kontenerowej staciji. Kotwienie obudowy kontenerowej stacji.
POMIESZCZENIE Izolacja pozioma fundamentéw kontenera stacji poprzez zastosowanie papy
KOTLOWNI TECHNOLOGICZNEJ 3 2 termozgrzewalnej, posiadajgcej osnowe z wiékna poliestrowego, pokrytg
N - — Przed montazem wykonaé konstrukcje wsporcze N obustronnie powtokg z masy asfaltowej o grubosci 3,2-5,2 mm odpornej

na temperature w zakresie -10 +120°C oraz na przebicia mechaniczne
(PS3 lub PS4). 1zolacja pionowa lepik, ostoniety dodatkowo warstwg

foli ttoczonej (kubetkowej) lub papy.

Kotwienie obudowy kontenerowej staciji.

N

695 800

T - N
S —————

w1 ﬁElewacja wschodnia

Przestrzen wewnatrz fundamentéw wypetic ubitym piaskiem w celu
unikniecia poduszek powietrznych. Wykonac zageszczanie mechaniczne
warstw piasku o gruboéci 0,3 - 1,0 m.

Posadzka kontenera w pomieszczeniu kottowni technologicznej

z ptytek gresowych w wykonaniu standardowym na podtozu betonowym.
Przestrzen wewngtrz fundamentéw wypeti¢ ubitym piaskiem w celu
unikniecia poduszek powietrznych. Wykonac zageszczanie mechaniczne
warstw piasku o grubosci 0,3 - 1,0 m.

I1zolacja pozioma fundamentéw kontenera stacji poprzez zastosowanie papy
termozgrzewalnej, posiadajgcej osnowe z wiékna poliestrowego, pokrytg
obustronnie powlokg z masy asfaltowej o grubosci 3,2-5,2 mm odpornej

na temperature w zakresie -10 +120°C oraz na przebicia mechaniczne

(PS3 lub PS4). 1zolacja pionowa abizol R+2KL lub lepik, ostoniety dodatkowo
warstwg foli ttoczonej (kubetkowej) lub papy.

Posadzka kontenera w pomieszczeniu technologicznym reduktorowni i pomiarowni

gazu stacji gazowej wykonac z krat pomostowych typu "Wema" wykonywanych

poprzez potgczenie ptaskownikéw nosnych ze skrecanymi pretami poprzecznymi. W celu
zapewnienia trwatej struktury zdolnej do przenoszenia obcigzen przytozonych na dowolnej
powierzchni kraty pomostowej, proces tgczenia powinien byé wykonywany metodg
zgrzewania oporowego w wyniku, ktérego do ptaskownikéw nosnych zgrzewane

sg prety skrecane. Nalezy zastosowac ptaskowniki nosne o wymiarach 40,0 x 3,0 mm
potgczone poprzecznymi pretami skrecanymi o $rednicy 5 mm, wykonane zgodnie

z normg DIN 24537 z materiatu S235JR wg PN-EN 1002. Kraty cynkowane ogniowo

z zachowaniem wymagarn wg normy PN-EN ISO 1461 (DIN 50976). Przestrzen
wewnetrzng pomiedzy pretami nalezy wypetic drobnym klinicem wapiennym

tamanym o granulacji wynoszgcej 4 +~ 16 mm koloru biatego.

Elewacja
pétnocna

<=
W3

WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
: ) FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 0 PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA 92/94/UW
|:| IJE) ADRES INWESTYCJI: PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana /4
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA Jerzy Bochenek oC
Sp. zo.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
p
PROJEKTY ZINTEGROWANE MAP/0397/PWOK/13
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW - SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnosé konstrukcyjno - budowlana
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 PRZEDMIOT RY SUNKU: ) Tomasz Piwowarski
KONTENER DWUSEGMENTOWY STACJi /
Widok z gory, widok W 1. . .
gory, ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
konstrukcyjno . 0O-TM-4.1.1
PW/PB - budowlana 09.2020r. 1:100 A2




Wid. W2

Elewacja zachodnia

Tor jezdny wciggnika
- dwuteownik 160 IPE

Deflektor dachowy

Materiat kompozyt poliestrowy wzmocniony
widknem szklanym z domieszkg substanciji
znoszgcych rezystancje elektryczng.

Kolor 9005 wg RAL.

Tor jezdny wciggnika
- dwuteownik 160 IPE

Tor jezdny wciggnika
- dwuteownik 160 IPE

L L L
@7 {E@ @7 {E}ﬂ @7 {E@, Pokrycie dachowe obudowy kontenerowej
- dach jednospadowy wykonany z aluminiowych ksztattownikow
i systemowych plyt warstwowych z rdzeniem termoizolacyjnym z niepalnej
- - welny mineralnej w okfadzinach z blachy stalowej powlekanej.
— — Montaz ptyt warstwowych systemu nalezy wykonac przy pomocy tgcznikéw
samo-wiercgcych montowanych bezposrednio do konstrukciji
UWAGA UWAGA UWAGA stalowej obudowy kqnte_ner_ow«_aj._ _Sztfzglqoéé_ potgczenia plyt uzyskac
GAZ | GAZ I GAZ I poprzez z’alstosowanle n|ew!elk|e] |I0§0| pianki PU.
Szczelno$c¢ potaci dachowej uzyskac poprzez system ukrytego
mocowania plyt do konstrukcji - pota¢ dachowa nie moze posiadac¢ zadnych
otworéw wykonanych na widocznej powierzchni piyt. =1
Kolor wykorczenia: wg palety RAL 6010 (ciemna zielen) lub zblizony. ol B
o o Tolerancja wymiarowa wg PN-EN 508-1. 3
E § Konstrukcja stalowa wg dostawcy kontenera. ®
i 2 i i | _L Uszczelnienie gazoszczelne
Roxtec RS EMC - rura c.0. DN 65
o o o
® & ® X
Uszczelnienie gazoszczelne
% o . _ % - . l Roxtec RS EMC - rura gaz DN 25 _|+0,16=208,16
+ =
0P 04 [ o I N Y | g
J@ Konstrukcje podstawy kontenera %/ Konstrucja podpor instalacii o
wykonac z profilu zamknietego technologicznej wg producenta S
o przekroju prostokgtnym 160x80 I 1620 ! 1620 stacji gazowej.
9200 | | | 3500 Konstrukcje podstawy kontenera
13100 | || wykonac z profilu rurowego zamknigtego
o przekroju prostokgtnym 160x80
Krata nawiewno - wywiewn. do stosowania w obudowie wymagajgcej
Konstrucja podpdr instalacji naturalnej wymiany powietrza. Krata wyposazona w elementy
technologicznej wg producenta maskowania otworu wentylacyjnego z obu stron drzwi (wewn./zewn.).
Deflektor dachowy WLO EQ 160. stacji gazowej. Przes$wit wzgledny kraty co najmniej 80%. Materiat stal nierdzewna 5 - . -
Material kompozyt poliestrowy wzmocniony (gat. 1.4301 lub 1.4404) lub stal ocynkowana. Sciany oraz drzwi kontenera wykonane z ksztattownikow stalowych
wibknem szklanym z domieszka substancji Drzwi kontenera: i plyt wars_twowych z rdzeniem termmzolac_y]nym z nlepalne] wetny
znoszacych rezystancie elekiryczna. 1970 Wykonane z niepalnej plyty warstwowej pokrytej farba epoksydowa. m|neralne]l w oktadzinach z blachy stalowej powlekanej.
Kolor 9005 wg RAL. Wypetnienie drzwi welna mineralna (izolacja termiczna) - 60 mm. Konstrukeja kontenera stalowa.
Wid. W4 Wid. W3 o ot o om sl AL 601w el
. . g samo-zamknieciem. Przy wszystkich drzwiach jako elementy lub zbﬁz');ny Konstm:cja obudowy ngd%stazvcy Kontenera.
i i i 4 > amortyzujgce nalezy przewidzie¢ elastyczne uszczelki zabezpieczajgce 3 : ! " . o
Elewacja potudniowa Elewacja poinocna - przed )ilsk:jeniem. ?él%r wg palety RALyGOlO (ciemna zielen) FI)ub zbjlgony. Montaz pIyt warstwowych systemu nalgzy wykonac przy pomocy tgcznikow
samo-wiercgcych montowanych bezposrednio do konstrukciji
A\ stalowej obudowy kontenerowej. Szczelno$¢ potgczenia plyt uzyskac
| - poprzez zastosowanie niewielkiej ilosci pianki PU.
| Szczelno$¢ potaci dachowej uzyskac poprzez system ukrytego
. mocowania plyt do konstrukcji - pota¢ dachowa nie moze posiadac¢ zadnych
%\ ‘ E otworéw wykonanych na widocznej powierzchni piyt.
System rynnowy:
‘ Nalezy zastosowac system rynnowy z rynnami
. potokragltymi z wywinigciem,
‘ Materiat: PCV (jednowarstwowe);
Rury pétokragte $r. 100 mm;
X Rury spustowe okrggte $r. 75 mm; Zestawienie kratek wentylacyjnych
‘ Uchwyt rynny nastawny $r. 100 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 25 st.
) Uchwyt rynny skrecony $ér. 100 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 25 st. CZESC REDUKCYJINO - POMIAROWA
Uchwyt rynny doczotowy sr. 100 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 8 szt. - 6 kratek nawiewnych 600x300 mm
‘ Lej spustowy $r. 100 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 4 szt. F=1,08 m?
' Uchwyt stalowy nastawny do montazu splyw $r. 75 mm - 24 szt. - 6 kratek wywiewnych 600x150 mm
‘ Uchwyt rynny skrecony $r. 75 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 4 szt. - 3 wywietrzniki dachowe @160
Siatka zabezpieczajgcg wym. 100x2000 mm mat. polietylen - 4 szt. F=1,10m?
) o o Akcesoria do mocowania systemu wg normy PN-EN 1462:2006.
:‘: . § . % Kolor systemu dostosowac do koloru obudowy kontenerowe;. i
! =] =] Powyzsze zestawienie nalezy zweryfikowac w oparciu o szczegétowe KOTLOWNIA (AKPIA)
© ol © dane dostawcy kontenera. W zestawieniu nie ujeto nastepujgcych - 1 kratka nawieV\zma 600x150 mm
:‘: § elementdéw, ztgczki uniwersalne, denka, kolanka, haki rynnowe, F.: 0,09 m
. stabilizatory, tréjniki, obejmy, ktérych ilosciowe zestawienie bedzie - 1 wywietrznik daghowy ¢160
] [ ‘ zalezne od zastosowanego systemu rynnowego. F=0,02m
; < IR D
I WYKONACA PROEKTU: TEMAT PROJEKTU: PP Projokt Avch. - N projektu 105/Part |
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZUNR 3 O ERZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
_/ KonStrqua podpér instalacji @' S:' |:| P ADRES INWESTYCJI
J’ fr technologicznej wg producenta S DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOINA
= v stacji gazowej. ® Sp. Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
_|*0,16=208,16 1 _|+0,16=208,16 NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 PRZEDMIOT RY SUNKU:
7 7 == - KONTENER DWUSEGMENTOWY STACJi
+ = — | =
k | +0,00=208,00 U U | +0,00=208,00 Widok W2, W3, W4.
—
Konstrukcje podstawy kontenera . . i . FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
wykonaé z profilu zamknietego ] Konstrukcje podstawy kontenera g 92/94/1UW
0 przekroju pfOSlOkamym 160x80 Wykonaé Z profllu zamknletego PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana /4
o przekroju prostokgtnym 160x80 Jerzy Bochenek oy
2500(1) Konstrukcje podstawy kontenera
*) Dopus;cza si@ zwigkszenie ) 885 wykonag z profilu rurowego zamknigtego MAP/0397/PWOK/13 /)
szerokosci drzwi obudowy kontenerowej. o przekroju prostokgtnym 160x80 SPRAWDZIE mar inz. Speciainost konstrukeyjno - budowlana /
3700 3699.937 Tomasz Piwowarski /
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
konstrukcyjno - -4 1.
PW/PB S udowlars 09.2020r. |  1:100 A2 O-TM-4.1.2
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400 Zlgcze kontrolne 400
500 Bednarka FE/Zn 25x4mm 500
UWAGI:
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. Zastosowac plyte warstwowg w kolorze 6010 wg palety RAL (ciemna zieler) lub zblizony o odpornosci ogniowej EI-120 - NRO. np. Baas-Panel;
. Bloczki fundamentowe wykonac z betonu C16/20;

Widok W2

~450

A-A

skala 1:2 A
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silikonowe
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‘ 400
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‘ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU

BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA

ADRESINWESTYCJ::

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJINA

Usytuowanie fundamentéw wykonac zgodnie z planem zagosp. terenu stacji; Sp. z o.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Taméw Miasto
. Dlugos¢ pretéw zbrojeniowych ustali¢ ostatecznie podczas wykonywania fundamentéw; Ziacze kontrolne PROJEKTY ZINTEGROWANE
. Konstrukcje stalowg nalezy oczyscic do 3st. czystosci i nastepnie malowaé x 2 farbg Bednarka FE/Zn 25x4mm UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW :

podktadowg i x 2 farbg nawierzchniowg w kolorze czarnym. NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 PRZEDMIQT RYSUNKLU:

Mocowanie blachy stopy ekranu do fundamentu nalezy wykonac podczas zalewania fundamentu; EKRAN OGNIOODPORNY

Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczyé poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P. Widok W1, W2.
9 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢6 12 | wg. dostawcy PN-H-84023-6/A1 | St3SX L=90m

. ) FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
8 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢10 8 | wg. dostawcy PN-H-84023-6/A1 | St3SX L=49m
92/94/UW
7 BlaCha 500X40X8 8 PN-81/H-92131 PN_EN 10025 8235‘]R PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana /4
6 | Nakretka M20-5-II 8 PN-75/M-82144 PN-EN 10025 S235JR Jerzy Bochenek (A
5 | Sruba fundamentowa M20 8 | PN-75/M-82101 PN-EN 10025 S235JR # A
Blacha 400x400x8 2 MAP/0397/PWOK/13
4 acha X X PN-81/H-92131 PN-EN 10025 S235JR SPRAWDZIL mgr inz. . . Specjalnosé konstrukcyjno - budowlana
3 | Plyta warstwowa ognioodporna PWS/B/U1gx60 1 EN 14509:2006 EC 0809-CPD-0636 rdzeri wetna mineralna Tomasz Piwowarski /
2 | Ceownik rownoramienny U-65/65/65/5,5 L=2500mm | 2 PN-EN 10162 PN-EN 10025 S235J2G3 : NR RYSUNKLE
1 | Ceownik rownoramienny U-65/65/65/5,5 L=2000mm | 2 | PN-EN 10162 PN-EN 10025 $235J2G3 ETAP PROJEKTU . BRA':ZA_ DATA SKALA FORMAT O-TM-4 2 1
& v onstrukcyjno ) - -4 2.
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC |NR NORMY PRZEDMIOT | NR NORMY MATERIAt | MATERIAL UWAGI PW/PB ) budow|a¥1]a 09.2020r. 1:20 A3
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Skala 1:20 Widok z gory
Kotew fund. 1620 5029 980
16 x pret gwintowany M20x400
JdL 8| 32xnakretka M20
24 x podkladka zw. M20
diug. zakotwienia - 360 mm
I 13700
<
13200
8:1: J 860 120 3 x rura ostonowa DVK 50 /uwaga nr 7/ 200 200 2 x rura ostonowa DVK 50 /uwaga nr 7/ Rura ostonowa PE dn160 /uwaga nr 6/
1 135 120 pustg przestrzer wypetni¢ 210 pustg przestrzen wypetni¢ 210 pustg przestrzer wypetni¢
piankg poliuretanowg piankg poliuretanowg Zb.1 piankg poliuretanowg
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L
i S 210 b Rura ostonowa PE dn250 /uwaga nr 4/ Rura ostonowa PE dn355 /uwaga nr 5/ 210
3400 700 250 | pustg przestrzer wypetni¢ pustg przestrzen wypetni¢
A B piankg poliuretanowg C piankg poliuretanowag
550
Zb2 Zb l Rura ostonowa PE dn160 /uwaga nr 3/
pustg przestrzer wypetni¢
piankg poliuretanowg
13140
ﬁ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU:
Skala 1:20 BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZUNR 3 0 ERZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP =5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
% 140 |:| P ADRESINWESTYCII:
© Zestawienie stali fundamentu kontenera stacji S DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB E]WID.' 79 TARNOW UL. SPOKOJINA
9/ p. Z O0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301 _1 Tarn6w Miasto
Qo
B /] |20 Numer Szt. Sredn. Diug. w6 @2 PROJEKTY ZINTEGROWANE
[mm] UWAGI: UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
120 NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 PRZEDMIOT RYSUNKU:
% Zb.1 8 #12 13140 105,12 1. Przekroj A, A, B-B, C-C, D-D, pokazano na rys. nr O-TM-5.1.2; FUNDAMENT KONTENERA STACJI GAZOWEJ
2. Przekréj E-E, F-F, pokazano narys. nr O-TM-5.1.2; Wi 4
idok z gor
Zb2 16 #12 4840 77,44 3. Rura ostonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn160 - 160x14,6-SDR11-PE100; gory
7b.3 204 #6 740 150.9 4. Rura ostonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn250 - 225x20,5-SDR11-PE100; D
: ! 5. Rura ostonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn355 - 355x32,2-SDR11-PE100; FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
Zb.4 6. Rura ostonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn160 - 160x14,6-SDR11-PE100; 92/94/UW
7. Rura ostonowa dwuscienna karbowana DVK50 - PE wg normy PN-EN-61386-24, 3 x dn50 i 2 x dn50; PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana 4%
Zb.5 8. Fundament wykonac z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-lll; Jerzy Bochenek oc
7b.6 9. Usytuowanie fundamentu wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu z dostosowaniem 2
: do rzeczywistych gabarytow zewnetrznych kontenera stacji redukcyjno-pomiarowej; MAP/0397/PWOK/13
RAZEM wg $rednicy [mb] 150,9 182,56 10. Izolacja pionowa (powierzchnie boczne fundamentu): abizol R+2KL; SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
11. Izolacja pozioma: 2 x papa na lepiku; Tomasz Piwowarski
Masa 1mb [kg/mb] 0,220 0,888 12. Po posadowieniu kontenera stacji na fundamencie mocowanie wykonac przy pomocy kotew
RAZEM wg srednicy [kg] 33,50 162,12 moculq’c,ych - lpret gw. M20x400 za z.a’praW|e z z¥W|cy iniekcyjnej do bel.onu np. Hilti HIT»HYIEO; ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
13. Dlugosc pretéw zbrojeniowych ustali¢ ostatecznie podczas wykonywania fundamentéw. X IRy O TM 5 1 1
onstrukcyjno . - -o.1.
PW/PB - budowlana 09.2020r. 1:40 A3




7 - 7. 7. 7.
Przekréj A-A Przekréj B-B Przekroj C-C Przekroj D-D
) ) ~ ) _ ~ ~ ) ) ~
Sciana obudowy kontenerowej 4 Sciana obudowy kontenerowej 7 Sciana obudowy kontenerowej 7 Sciana obudowy kontenerowej 4
N N N N
| 850 N 3230 N | 3230 N 925
| N zb3 | | 203 | | 203 ‘ | 203
B i == i - ) - g
I z 4xzb.1 o o | Z 4xzb.1 T | 2 4xzb.1 ! 2 4x2b.1 o
. 7 & | & . & <
i | 1 | N N/ | | i N | | | K |
I e | o o - =
I | o f 3. | g I f s | ’ s I | S f g
| z < B < o " B —=< < o < < z NI N
| I , -, , . | ;. ;. z . R ’ | . ;o ;o
Posadzka | 8 T T S Posadzka 1 | 8 | Posadzka D Posadzka | § S A
krata Wema 5 ! N ' N - | S krata Wema ! h ! h 2 krata Wema Co T Co T ' krata Wema . % b . b . =
Kliniec drobnoziarnisty | ° S Kliniec drobnoziarnisty 3 Kliniec drobnoziarnisty Kliniec drobnoziarnisty | 3
| (‘," Beton C20/25 | p Beton C20/25 | h 1 Beton C20/25 ! :_ Beton C20/25
i 2 p 3l s : gl s | & Gazociag Sric DN 300 - § S 1E gl g
e Bl | | S @ 3 (wylotowy) Rura ostonowa PE dn355 ~| < |2 | Bl
. & B P %
| Rura oslonowa PE dn160 Gazocigg srfc DN 200 Rura oslonowa PE dn225 \ . P“S‘f;g;f;ggig,g{aﬁwg Gazociag érpdw.fc DN 200 | |  Rura oslonowa PE dn160
. pusta przestrzen wypetni¢ (wlotowy) pusta przestrzer wypetnic \ | | __J{ (wylotowy) . pustg przestrzen wypetni¢
Gazocigg w/c DN 100 | pianka poliuretanowg \ | | ‘ piankg poliuretanowg R L ! piankg poliuretanowg
(wiotowy) -t\ | 1 . o= \____H______ | o — —.{ \ 14
N\t =3 — StHip—————HFe 44— ' | NE—— =) -
" I ! i " Vs
zolacja Izolacja . Izolacja zolacja
2x papa na lepiku Beton C20/25 =3 2 x papa na lepiku Beton C20/25 3 Il 2xpapa na lepiku A N[ \J Beton C20125 3 2x papa na lepiku N\ ]\ Beton C20/25 3
Beton C8/10 ® Beton C8/10 ® TN Beton C8/10 @ N LN N Beton C8/10 @
— S~y ——
Pospéika zageszczona | | g Pospétka zageszczona | | s . | § Pospotka zageszczona | | § Pospétka zageszczona | l KRR R | | S
520,96 I” J X 15=0,96 = 5=0,96 I | 1s=0,96 I L I K
L : it g | M ] - g
D A | d t | ! - | '
| | | | | | | |
200 200 200 200
Przekréj E-E Przekroj F-F wact.
1. Przekréj A, A, B-B, C-C, D-D, pokazano na rys. nr O-TM-5.1.2; potgczone poprzecznymi pretami skrecanymi o $rednicy 5 mm, wykonane
Wolna przestrzern 2. Przekrdj E-E, F-F, pokazano na rys. nr O-TM-5.1.2; zgodnie z norma DIN 24537 z materiatu S235JR wg PN-EN 1002.
(bariera gazoszczelna) 3. Rura ostonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn160 - 160x14,6-SDR11-PE100; Kraty cynkowane ogniowo z zachowaniem wymagari wg normy
~ s ~a 4. Rura ostonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn250 - 225x20,5-SDR11-PE100; PN-EN ISO 1461 (DIN 50976).
Sciana obudowy kontenerowej 1 5. Rura ostonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn355 - 355x32,2-SDR11-PE100; Przestrzeri wewnetrzng pomiedzy pretami nalezy wypetni¢ drobnym kliicem
§ Sciana obudowy kontenerowej 6. Rura ostonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn160 - 160x14,6-SDR11-PE100; wapiennym tamanym o granulacji wynoszgcej 4 + 16 mm koloru biatego.
Sciana obudowy kontenerowej N 7. Rura ostonowa dwuscienna karbowana DVK50 - PE wg normy PN-EN-61386-24, 5 x dn50; 15. Posadzka kontenera w pomieszczeniu analizatora THT, kottowni i AKPiA
N 8. Fundament wykonaé z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-IIl; - plytki gres.
b1 Kl 9. Usytuowanie fundamentu wykonac zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem 16. Fundament kontenera:
4xZb.1 Zb.3 X % do rzeczywistych gabarytéw zewnetrznych kontenera stacji redukcyjno-pomiarowej; Przestrzer wewnatrz fundamentéw wypetni¢ ubitym piaskiem w celu
| Q | Y S 10. Izolacja pionowa (powierzchnie boczne fundamentu): abizol R+2KL ostonigty warstwg uniknigcia poduszek powietrznych. Wykonac zageszczanie mechaniczne
L | * L N * obustronnie powt. masy asfaltowe;j. warstw piasku o grubosci 0,3 - 1,0 m.
! I / | f ! f § 12. Izolacja pozioma: 2 x papa termozgrzewalna w osnowie wiékna poliestrowego, pokrytego Izolacja pozioma fundamentéw kontenera stacji poprzez zastosowanie papy
! | | = i obustronnie powt. masy asfaltowej. termozgrzewalnej, posiadajgcej osnowe z wtékna poliestrowego, pokrytg
Posadzka Posadzka ' , . f . '7,' - 13. Dlugos¢ pretdw zbrojeniowych ustali¢ ostatecznie podczas wykonywania fundamentow. obustronnie powtokg z masy asfaltowej o grubosci 3,2-5,2 mm odpornej
T wamwema plytki gresowe > AN | 14. Posadzka kontenera w pomieszczeniu technologicznym pomiarowni i reduktorowni na temperature w zakresie -10 +120°C oraz na przebicia mechaniczne.
Posadzka . kliniec drobnoziarnisty stacji gazowej z krat pomostowych typu "Wema" wykonywanych poprzez
plytki gresowe Rura ostonowa DVK50 dn50 / Beton C20/25 § potgczenie ptaskownikéw nosnych ze skrecanymi pretami poprzecznymi. W celu
S pustg przestrzer wypeknic S zapewnienia trwalej struktury zdolnej do przenoszenia obcigzeri przytozonych na dowolnej
Dopuszcza sig wykonanie € piankg poliuretanowg @ . X . X - .
$cian fundamentowych = | Kabel = powierzchni kraty pomostowej, proces tgczenia powinien by¢ wykonywany metodg
Beton C20/25 N 2 bloczkéw betonowych 2x @2, L = 70640 S zgrzewania oporowego w wyniku, kiérego do ptaskownikéw nosnych zgrzewane
S(ljl ébrojfma Alll, ﬁ(rzt_emg)gg A0 = _i_ =i 1 sg prety skrecane. Nalezy zastosowac ptaskowniki nosne o wymiarach 40,0 x 3,0 mm
- zaktad na tgczeniach min. mm
P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
olacia Izolacja WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU:
Beton C20/25 2 x papa na lepiku : 2 x papa na lepiku BUDOWA STACJI REDUKCYJINO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
149x ¢8, L = 960 Qn=5.000 Nm3/h, MOP =55 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
. stal zbrojenia Al
p / 7 Z — ADRESINWESTYCJI:
8| g| Betoncs10 7 AR 2X @12, L = 70640 Beton C8/10 Beton C20/25 gl § I:I P '
& —| / 7 2 X\ stal zbrojenia Alll, strzemiona AO —| A @ DZIAtKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
I AR A i & S zaklad na lgczeniach min. 550 mm L Sp. Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 126301_1 Tarnéw Miasto
S . N ) - ) } 149x @B 960 DA ) - \ - A 3 PROJEKTY ZINTEGROWANE )
D ) stal zbrojenia Al \ - . R 5 UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW -
1 \_ |- S ) NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 PRZEDMIOT RYSUNKU:
Pospoétka zageszczona 2x @2, L = 70640 7 FUNDAMENT KONTEN ERA STACJI GAZOWEJ
1s=0,96 stal zbrojenia A\\\, strzemiona A0 H TAAT H
zakiad na lgczeniach min. 550 mm bospola sageszozona 2x @2, L = 70640 Przekroje fundamentu - przejscia poziome
1s=0,96 stal zbrojenia Alll, strzemiona A0
zaktad na tgczeniach min. 550 mm
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
92/94/UW
PROJEKTOWAL mgrinz. Specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana /‘%
Jerzy Bochenek ol

MAP/0397/PWOK/13
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
Tomasz Piwowarski
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:

konstrukcyjno
- budowlana

PW/PB 09.2020r. | 1:40 A3 O-TM-5.1.2
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Mocowanie kotwy fundamentowe 4 szt.
M12 Lmin =80 mm np. HSL-3 prod. HILTI.
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4 x otwor ¢8

250

%60 2 w5
¥0°
A M30 > A 2
/ﬂ <
B i T oo K i B
o - qd -
0 ISV I N } [N | C
% é . | J o
: 0 )
25
90
10
Skala 1:2,5 Skala 1:2,5 60
M30 25
3x45° / 4
. Wykonac 1 sztuke
UWAGI:
o WALE
2 1. Podpore regulowang nalezy mocowac do fundamentu przy uzyciu
' kotew fundamentowych przeznaczonych do duzych obcigzen np. HSL-3
M12/5 prod. Hilti. Dlugo$c¢ kotwy pow. 100 mm.
2. Podpore nalezy pomalowac dwukrotnie farbg podktadowg a nastepnie réwniez dwukrotnie
farbg powierzchniowg w kolorze czarnym.
o 3. Nalezy zatepi¢ wszelkie ostre krawedzie podpory.
N .
o 9 | Podkladka gumowa foza stalowego
A 8 | Blacha wspieranej armatury 125x125x6 1 PN-EN 10143 PN-EN 10025-1 5235J2G3
o T 7 | Blacha 130x70x6 4 PN-EN 10143 PN-EN 10025-1 | S235J2G3
© 6 | Blacha (stopa) 250x250x8 1 PN-EN 10143 PN-EN 10025-1 | S235J2G3
) 5| Profil rurowy okragly DN 60 - 60,3x5,0 1 PN-EN 10162 PN-EN 10025-1 | S235J2G3
4 | $ruba specjalna regulacji wysokosci z gwintem M30 1 PN-EN ISO 8765 PN-EN 10025-1 5235J2G3
70 3 | Tuleja specjalna regulacji potozenia podpory 1 PN-EN ISO 4034 PN-EN 10025-1 S235JR
2 | Blacha 90x90x20 1 PN-EN 10162 PN-EN 10025-1 S235JR
' 1 | Nakretka specjalna regulacji wysoko$ci podpory 1 PN-EN 10162 PN-EN 10025-1 S235JR
3x45° POZ NAZWA CZESCI NR NORMY PRZEDMIOT| NR NORMY MATERIAL | MATERIAL UWAGI
WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
BUDOWA STACJI REDUKCYJINO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
8 Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
Skala 1:2,5 H P ADRES INWESTYCJ:
| DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
8 Sp. Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto
— PROJEKTY ZINTEGROWANE
10x45° UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 PRZEDMIOT RY SUNKU:
PODPORA REGULOWANA ARMATURY
ZAPOROWEJ DN 100 PN 63
' [Te)
- - - — 3N
A FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
_— 92/94/UW
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana '4
10x45° f Jerzy Bochenek oC
o
— A
MAP/0397/PWOK/13 ’
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
Tomasz Piwowarski
10 10
— r—— 4
125 ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
konstrukcyjno . O-TM-6.1.1
PW/PB - budowlana 09.2020r. 1:10 A3




Przekréj A-A

1200

250
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- skala 1:5
MARKA -
Poziom terenu
y | N 250
. M16 =
m P 35 Blacha 250x250x6 ©
10 L ¢ T A ity
o~
[:=":3 =
Pret @16 - 4szt. o
R g - < ?\Dc
=S J -
Te}
N 2
Te}
N~
o~
A 1 UWAGI:
1. Bloczek fundamentowy okragly nalezy wykonac z betonu C16/20;
2. Usytuowanie bloczkéw fundamentowych wykonac zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem
0 do montowanego orurowania na placu budowy;
N 3. Dtugos¢ pretéw zbrojeniowych ustali¢ ostatecznie podczas wykonywania fundamentéw;
: . 4. Mocowanie blachy stopy wspornika do fundamentu nalezy wykonac podczas
Izolacja 2xpapa na lepiku zalewania fundamentu;
chudy beton B7,5 - 8cm. . R . . < . . .
5. Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.
2 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢6 L = 800 mm 6 PN-ISO 6935-1 PN-EN 10025-1 St3SX-b
1 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢8 L = 1150 mm 4 PN-ISO 6935-1 PN-EN 10025-1 St3SX-b
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC |NR NORMY PRZEDMIOT | NR NORMY MATERIAL | MATERIAL UWAGI
400 WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: [ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
r‘\ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
®o-————0 ’, H P) ADRES INWESTYCJ!:
| . | DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJINA
| ] Sp . Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301 _1 Tamnéw Miasto
| | PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
A o | -o A NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 PRZEDMIOT RY SUNKU:
BLOCZEK FUNDAMENTOWY
BF-1
200 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
Zestawienie zbrojenia
250 92/94/UW
Numer Szt. Dhug. w6 @2 PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnosé konstrukcyjno - budowlana /4
400 [mm] Jerzy Bochenek el
1 6 800 4800 A
4
2 4 1150 4600 N MA?/OSQZ/PWOK/l;
SPRAWDZIL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
RAZEM wg srednicy [mb] 9.40 Tomasz Piwowarski /
Masa 1mb [kg/mb] 0,222 . )
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
RAZEM wg srednicy [kg] 2,09 K -
onstrukcyjno - -
PW/PB oudowlana | 09.2020r. | 1:20 A3 O-TM-6.2.1
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I1zolacja 2xpapa na lepiku
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skala 1:5
MARKA -
250
M16 3
0 35 Blacha 250x250x6 ©
| - I —
= =
Pret @16 - 4szt. o
& ] N 2
== J =
UWAGI:
1. Bloczek fundamentowy okragly nalezy wykonac z betonu C16/20;
2. Usytuowanie bloczkéw fundamentowych wykonac zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem
do montowanego orurowania na placu budowy;
3. Dtugos¢ pretéw zbrojeniowych ustali¢ ostatecznie podczas wykonywania fundamentéw;
4. Mocowanie blachy stopy wspornika do fundamentu nalezy wykonac podczas
zalewania fundamentu;
5. Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczyc poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.
2 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢6 L = 800 mm 6 PN-ISO 6935-1 PN-EN 10025-1 St3SX-b
1 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢8 L = 1450 mm 4 PN-ISO 6935-1 PN-EN 10025-1 St3SX-b
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC |[NR NORMY PRZEDMIOT| NR NORMY MATERIAL | MATERIAL UWAGI
WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: [ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
r‘\ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
‘ , H P) ADRESINWESTYCJ:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
Sp . Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301 _1 Tamnéw Miasto
PROJEKTY ZINTEGROWANE
UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW
NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350 PRZEDMIQT RY SUNKU:
BLOCZEK FUNDAMENTOWY
BF-2
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
Zestawienie zbrojenia
92/94/UW
Numer Szt. Dlug. %6 @2 PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana 4
[mm] Jerzy Bochenek oL
1 6 800 4800 / il
MAP/0397/PWOK/13
2 4 1450 5800 SPRAWDZIL mgrinz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
Tomasz Piwowarski
RAZEM wg $rednicy [mb] 10,60
Masa 1mb [kg/mb 0,222 . .
Lkgfmb] ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
RAZEM wg $rednicy [kg] 2,35 konstrukcyjno = =
PW/PB odowlana | 09.2020r. | 1:20 A3 O-TM-6.2.2
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skala 1:5
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0 35 Blacha 250x250x6 ©
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6— UWAGI:
. 1. Bloczek fundamentowy okragly nalezy wykonac z betonu C16/20;
2. Usytuowanie bloczkéw fundamentowych wykonac zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem
do montowanego orurowania na placu budowy;
) 3. Dtugos¢ pretéw zbrojeniowych ustali¢ ostatecznie podczas wykonywania fundamentéw;
. | 4. Mocowanie blachy stopy wspornika do fundamentu nalezy wykonac podczas
zalewania fundamentu;
. ' : 5. Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.
? 1 2 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢6 L = 800 mm 6 PN-ISO 6935-1 PN-EN 10025-1 St3SX-b
T . 1 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢8 L = 1450 mm 4 PN-ISO 6935-1 PN-EN 10025-1 St3SX-b
N i
POZ. NAZWA CZESCI ILOSC |NR NORMY PRZEDMIOT| NR NORMY MATERIAL | MATERIAL UWAGI
I \zolacia 2xpapa na lepiku WYKONACA PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: [ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E
| chudy beton B7,5 - 8cm. BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
® r‘\ Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA
;o ‘ , H P) ADRESINWESTYCJ:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJNA
Sp . Z 0.0. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301 _1 Tamnéw Miasto
PROJEKTY ZINTEGROWANE
400 UL. KAPELANKA 26, 30-347 KRAKOW _
NIP: 634 24 14 127, REGON:; 277542350 PRZEDMIGT RYSUNKU:
BLOCZEK FUNDAMENTOWY
o-———o BF-3
| . |
| - FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
| | Zestawienie zbrojenia
92/94/UW
‘ —_ T — —‘ A Numer Szt Dlug. %6 @2 PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana /4
[mm] Jerzy Bochenek o)A
1 6 800 4800 / il
MAP/0397/PWOK/13
200 2 4 1450 5800 SPRAWDZIL mgrinz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
Tomasz Piwowarski
RAZEM wg $rednicy [mb] 10,60
250
Masa 1mb [kg/mb 0,222 . .
400 [kg/mb] ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
RAZEM wg $rednicy [kg] 2,35 konstrukcyjno O_TM _6 2 3
PW/PB - budowlana 09.2020r. 1:20 A3
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UWAGI:

. Bloczek fundamentowy okragty nalezy wykonac¢ z betonu C16/20;
. Usytuowanie bloczkéw fundamentowych wykonac zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem

do montowanego orurowania na placu budowy;

zalewania fundamentu;

. Dlugo$¢ pretoéw zbrojeniowych ustali¢ ostatecznie podczas wykonywania fundamentéw;
. Mocowanie blachy stopy wspornika do fundamentu nalezy wykonac podczas

. Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.

2 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢6 L = 800 mm

6 PN-1SO 6935-1 PN-EN 10025-1 St3SX-b

1 | Pret zbrojeniowy gtadki ¢8 L = 1150 mm

4 PN-ISO 6935-1 PN-EN 10025-1 St3SX-b

POZ.

NAZWA CZESCI

ILOSC |NR NORMY PRZEDMIOT| NR NORMY MATERIAL | MATERIAL UWAGI

WYKONACA PROJEKTU:

& Sap

Sp. z o.0.

PROJEKTY ZINTEGROWANE

UL. KAPELANKA 26, 30

-347 KRAKOW

NIP: 634 24 14 127, REGON: 277542350

[ P&P Projekt Arch. - Nr projektu 108/Part.E

TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOSCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa | SIECI GAZOWEJ W EC PIASKOWKA

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 136/4, OBREB EWID. 79 TARNOW UL. SPOKOJINA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnéw Miasto

PRZEDMIOT RY SUNKU:
BLOCZEK FUNDAMENTOWY

Zestawienie zbrojenia

Numer Szt. Diug. 103
[mm]
1 6 800 4800
2 4 1150 4600
RAZEM wg $rednicy [mb] 9,40
Masa 1mb [kg/mb] 0,222
RAZEM wg Srednicy [kg] 2,09

BF-4
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPR. - SPECJALNOSC PODPIS
92/94/UW
PROJEKTOWAL mgr inz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana /4
Jerzy Bochenek oL
/ A
MAP/0397/PWOK/13
SPRAWDZIL mgrinz. Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
Tomasz Piwowarski /
ETAP PROJEKTU BRANZA DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU:
konstrukcyjno . O-TM-6.2.4
PW/PB - budowlana 09.2020r. 1:20 A3
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