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1. Karta tytutowa
2. Spis zawartosci dokumentacji
3. Opis techniczny
4. Uprawnienia i Oswiadczenie projektanta, sprawdzajgcego
5. Zatacznik - Karta katalogowa zaworu MAG-3,
Karta katalogowa zaworu kulowego kotnierzowego.
Czes¢ rysunkowa
1. Plan sytuacyjny. -nrrys. 1
2. Schemat trasy gazociggu na terenie EC Piaskéwka. - nrrys. 2
3. Rozwiniecie trasy gazociggu. -nrrys. 3
4, Profil gazociaggu DN300 od W1 do W2. -nrrys. 4
5. Profil gazociggu DN200 od W1.1 do W2.2 -nrrys. 5
6. Przekrdj A-A i przekréj B-B. -nrrys. 6
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OT S ..I Fj Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci
gazowej w EC Piaskowka

SrP. Zz 0.0.

Czes¢ instalacyjna

PROJEKTY ZINTEGROWANE

EC Piaskowka
Tarndéw

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawy opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora — Umowa Nr ZNDN/002/2020.

1.2. Projekt technologiczny ,Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3”.

1.3. Inwentaryzacja szkicowa stanu istniejgcego i projektowanego odbiorcéow gazu na

terenie EC Piaskowka.

1.4, Obowigzujace normy i przepisy.

1.5. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.0. Zakres opracowania

2.1. Uwagi ogdlne.

2.2. Zapotrzebowanie gazu ziemnego.

2.3. Projektowana instalacja wewnetrzna gazu ziemnego na terenie EC Piaskowka.

2.3.1. Rurociggi i armatura.

2.3.2. Pomiar przeptywu gazu.
2.3.3. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej.

2.4, Roboty budowlano-montazowe.

2.4.1. Warunki hydrologiczne.

2.4.2. Lokalizacja i skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

2.4.3. Oznakowanie rurociaggow gazowych,

2.4.4. Proby ci$nieniowe.

2.1. Uwagi ogdine.
W opracowaniu niniejszym ujeto instalacje wewnetrzng gazu ziemnego na terenie EC
Piaskéwka na dziatkach nr 155/3, 138/1, 136/4 obreb 0079 w zakresie od projektowanej

budowy stacji redukcyjno- pomiarowej gazu nr 3 do istniejacych i nowo projektowanych

odbiornikéow gazu.

opracowaniu.

2.2. Zapotrzebowanie gazu ziemnego.
Zapotrzebowanie gazu ziemnego GZ-50 sredniopreznego 0,4 MPa zgodnie z projektami

technologicznymi kottowni gazowo-olejowej oraz przebudowy kotta WR-25 wynosi tacznie

Q =

ok. 9000 Nm3/h oraz ok.

taczne zapotrzebowanie gazu wynosi ok. 10 000 Nm?3/h.

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu nr 3 ujeta jest w odrebnym

1000 Nm’/h dla planowanej spalarni odpadéw.

Nr umowy

Data

pazdziernik 2020 Nralok.

ZNDN/002/2020

20003/6 3
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SprP. Z D.O.

PROJEKTY ZINTEGROWANE

Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci
gazowej w EC Piaskowka

Czes¢ instalacyjna

EC Piaskdwka
Tarnow

2.3. Projektowana instalacja wewnetrzna gazu ziemnego na terenie EC Piaskéwka.
Instalacja wewnetrzna gazu ziemnego na terenie EC Piaskéwka obejmuje swym zakresem
trase od miejsca wyprowadzenia ze stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 gazociggu
DN300 do dziatki nr 155/3 na ktérej planowana jest regionalna spalarnia $mieci gazociggu
DN100.

Na przedmiotowej trasie projektuje sie:

- nowe zmienione miejsce przytacza gazu DN200 do istniejgcej kottowni gazowo-olejowej od
strony potudniowej budynku kotlowni. Istniejace przylacze od strony podtnocnej budynku
kottowni zostanie zdemontowane po uruchomieniu projektowanego przytacza.

- przylacze gazu DN200 do modernizowanego kotta WR-25 od strony potudniowej budynku
kottowni.

- za odejsciem gazociggu do kottow WR25 projektuje sie odgatezienie gazociggu DN100 do
dziatki na ktorej planowana jest regionalna spalarnia $mieci, gazociag prowadzony bedzie

nad terenem.

2.3.1. Rurociagi i armatura.
Projektowany gazocigg nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu
wykonanych dla mediéw palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN 10208-2-
AC, tuki, tréjniki i zwezki wg. normy PN-EN 10253-2. Dla uktadéw sredniego cisnienia nalezy
stosowac potaczenia kotnierzowe do przyspawania okragte typ 11B1 zgodnie z norma PN-EN
1092-1:2004. Sruby i nakretki powinny by¢ wykonane w klasie wyrobu oznaczonej literg B,
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1515-1, PN-EN 1515-2, PN-ISO 8992, PN-EN 20898-2.
Wymiary uszczelek przyjmowaé zgodnie z normg PN-EN 1514-6 i PN-EN 12560-6.
Kotnierze powinny by¢ wykonane z materiatdw spawalnych odpowiadajacych wiasciwosciami
materiatowi rur i ksztaltek z ktérymi beda taczone. Rury winny posiadac¢ atest wg. PN-EN
10204, swiadectwa odbioru 3.1.B, izolacja 3L PEN-v wg. DIN 30670. Rury u producenta
winny by¢ poddane prébie hydraulicznej zgodnie z wymogami normy PN-EN 10208+AC
p.8.2.3.8.
Srednice i gruboéci $cianek:
- DN 100, Dz - 114,3 x 4,0
- DN 200, Dz - 219,1 x 6,3
- DN 300, Dz - 323,9x 7,1

Armatura
W szafkach na S$cianie zewnetrznej budynku kottowni projektuje sie zawory kulowe

kotnierzowe oraz elementy aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej zawory

samozamykajace MAG-3 DN100.

Data

pazdziernik 2020 Nr dok. 20003/6 i
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‘ J I S - Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci o
C 3-IP gazowej w EC Piaskéwka EC Piaskéwka

SpP. Z O.0. Tarnow

Czesc instalacyjna
PROJEKTY ZINTEGROWANE

Ochrona antykorozyina

Do przewoddw gazowych nalezy stosowac rury stalowe izolowane fabrycznie. Rury ukfadane
w gruncie nalezy zamowic¢ izolowane fabrycznie izolacja tréjwarstwowg polietylenowg
/polipropylenowa 3LPE/ 3LPP zgodnie z normg PN-EN 21809-2011 - izolacja wzmocniona.
Ksztattki podziemna nalezy izolowac powtoka zewnetrzng z tworzyw sztucznych kl. C-50 wg
normy PN-EN 12068:2020. Ztacza spawane podziemne nalezy izolowac za pomoca rekawow
termokurczliwych kl. C-50. Sprawdzenie rezystancji powtoki izolacyjnej przewodow
gazowych nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.
Szczelnos¢ powtoki izolacyjnej nalezy zbada¢ wysokonapieciowym poroskopem iskrowym
przy napieciu probierczym:

- dla powtoki izolacyjnej fabrycznej rur wynoszacym 25kV.

- dla powtok wykonanych na placu budowy wynoszacym 15kV przy grubosci powitoki w
klasie C-50 wynoszgcej 3mm.

Przy zabezpieczeniu antykorozyjnym rur prowadzonych nad terenem nalezy stosowacl
zestaw systemu malarskiego wg PN-EN ISO 12944-5:2009 Czes¢ 5 - Ochronne systemy
malarskie, tabela 3 ,systemy malarskie dla stali weglowej niskostopowej kategoria
korozyjnosci C4, nr systemu S3.14. Nalezy stosowaé podkiad z farby epoksydowej o
grubosci suchej powtoki 80 pm oraz powloke nawierzchniowa z farby poliuretanowej o gr.
suchej powitoki 200 um w kolorze z6ttym (RAL 1021, 1023,1026). Przed natozeniem powtok
malarskich powierzchnie elementow stalowych nalezy oczyscic. Stopien przygotowania
powierzchni do malowania wg normy PN-EN ISO 12944-4:2001. Podloze powinno by¢
suche, czyste oraz odtluszczone. Nalezy stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw
izolacyjnych. Badania powtok izolacyjnych nalezy potwierdzi¢ swiadectwem odbioru zgodnie
z normg PN-EN 10204:2006+A1.

2.3.2. Pomiar przeplywu gazu.

Pomiary przeptywu gazu:

- kotly w istniejgcej kottowni gazowo-clejowe]j posiadajg wiasne indywidualne pomiary gazu
i pozostajg bez zmiany.

- modernizowany kociot WR-25 zostanie wyposazony w indywidualng sciezke gazowa wraz z

pomiarem gazu i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2.3.3. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej.
Zmienione miejsce przytgcza gazu do istniejgcej kottowni gazowo-olejowej oraz przytacze do
modernizowanego kotta WR-25 zostang wyposazone w aktywne systemy bezpieczenstwa

instalacji gazowej zamontowane w obudowie szafkowej przy scianach zewnetrznych

Data

pazdziemik 2020 Nr dok. 20003/6 5
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PROJEKTY ZINTEGROWANE

Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci
gazowej w EC Piaskéwka

Czes¢ instalacyjna

EC Piaskowka
Tarnow

bezposrednio przed wejsciem do budynkéw. W skiad w/w systemu wchodzg nastepujace
elementy:

- zawor samozamykajacy MAG-3 typ ZBK - 100.

- detektory w wykonaniu przeciwwybuchowym.

- modut sterujacy.

2.4. Roboty budowlano-montazowe.

2.4.1. Warunki hydrologiczne.

Wobec tego, Zze poziom wdd gruntowych jest ponizej projektowanego gazociggu inwestycja
nie bedzie miata bezposredniego wplywu na poziom i stan wod gruntowych w

przedmiotowym terenie i dlatego nie przewiduje sie monitoringu jakosci wéd podziemnych.

2.4.2. Lokalizacja i skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Lokalizacja i skrzyzowania projektowanego gazociagu z infrastrukturg podziemng i
nadziemng powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4
czerwca 2013roku w ,sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie”. W miejscu zblizenia gazociagu do istniejgcej infrastruktury

podziemnej prace nalezy wykonac recznie.

2.4.3. Oznakowanie rurociagéw gazowych

Na catej dlugosci projektowanych rurociggéw gazowych ich potozenie w terenie nalezy
oznakowac¢ tasma ostrzegawcza zgodnie z wymaganiami ST-IGG-1002:2015 ,Gazociggi.
Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.” Taéme nalezy utozy¢ w
gruncie na wysokosci , co najmniej 0,4m powyzej rury. Stupki oznaczeniowe ustawi¢ w

miejscu zatamania gazociggu nad jego osig.

2.4.4. Proby ci$nieniowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z
2013r. poz. 640) rurociggi i armatura przed rozruchem technicznym i oddaniem do
eksploatacji powinny zosta¢ poddane prébom ci$nieniowym wytrzymatosci i szczelnosci.
Proby cisnieniowe przewoddéw gazowych nalezy wykonaé po ich utozeniu w wykopie, na
rurociggu catkowicie zamontowanym z wyjatkiem miejsc z zamontowang armaturg lub
przeznaczonych do jej zamontowania. Warunkiem dopuszczenia do préb cisnieniowych jest
pozytywny wynik sprawdzenia szczelnosci potgczen spawanych rurociggu przed

opuszczeniem do wykopu.

Data
pazdziernik 2020

Nr dok. 20003/6 6
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Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci
gazowej w EC Piaskdowka

Czesc¢ instalacyjna

PROJEKTY ZINTEGROWANE

EC Piaskdwka
Tarnéw

Oswiadczenie

Projektant:
mgr inz. Marta

Nr uprawnien: MAP/0261/PW0S/14

projektanta i sprawdzajacego.

Data: 26.10.2020r.

Sprawdzajacy:
Rownicka mgr inz. Elzbieta Maj

OSWIADCZENIE

nr uprawnien:MAP/0330/PWBS/15

My nizej podpisane odpowiednio jako projektant i sprawdzajacy w rozumieniu art.20 ust.4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333)

oswiadczamy, ze projekt wykonawczy pn. “Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej

gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskowka” - Instalacja wewnetrzna gazu na

terenie EC Piaskowka, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. MARTA ROWNICKA

Uprawnienia budowlane

do proj ia | kierowania

specjalnasc mgr inz. ELZB]ETA MAJ

sieci, Instalacii i urzadzen ciepffh entylacyjnyc i i
o E 1 - ylacyjnych, Uprawnienia budowlzane do projekiowania i kierowania

(podpis projektanta)

aeyjnych.

(podpis sprawdzajacego)

Nr umowy

Data
ZNDN/002/2020 pazdziemnik 2020 Nr dok.

20003/6 2




MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 .

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0298/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z péZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
378 zpéin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r. , poz. 267 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Marta Barbara Réwnicka

urodzona dnia 02.04.1984 r. w Zdanowicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0261/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Marta Réwnicka
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej N " -J\,,'
dr inz. Zygmunt Rawicki RO, (WP L5 1, L L | VR

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma




Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jedmolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i lierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe

i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnoSci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak
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3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Marta Rownicka
ul. Juliusza Lea 115/28
30-058 Krakéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101§ 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Elzbieta Maria Maj
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 17.07.1961 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0330/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1.  Pani Elzbieta Maj
ul. Kurozwegckiego 39
30-198 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)

2)
3)

4
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]

specjalnoéci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz, Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:




Zawdr odcinajacy, kiapowy MAG-3 (mac-3 Bio)

Klasa A

c qu/(_i) do wspotpracy z detektorami gazu, wyzwalany elektromagnetycznie >
— 2/2 drogowy typu ZBK-50k i ZBK-100Kk e

Zakresy $rednic przytacze komierzowe DNS0 | DN100

’ przeciwkoiierze DN32 + DN100

Medium paliwa gazowe (gazy wg PN-EN 437)

CHARAKTERYSTYKA:

« klapowy, jednokierunkowy o stalym przeptywie, budowy przeciwwybuchowej (Ex)

dostepny z dwoma typami wyzwalaczy elektromagnetycznych: WEx lub COD-3/A

bardzo matle opory przeplywu (poréwnywalne z zaworami kulowymi)

niewielki cigzar (masa) wyrobu

bistabilny - w stanie beznapieciowym moze znajdowa¢ sie w jednym z dwaéch
stabilnych potozen: otwarcia lub zamknigcia. Napiecie sterujgce
potrzebne jestwylgcznie do zamkniecia zaworu.

otwierany tyfko recznie -specjalnym kluczem

zamykany impulsem elektrycznym

posiada mozliwos$é recznego zamkniecia zaworu przyciskiem

przystosowany do mentazu na zewnatrz obiektow

wyposazony w czujnik (wskaznik) potozenia zamkniecia zaworu - opcja

spetfnia wymagania normy PN-EN 161:2011+A3:2013

spetnia wymagania zasadnicze zawarte w Rozporzadzeniu (UE) 2016/426 z

dnia 9 marca 2016 r. (GAR) oraz Dyrektywach UE: 2014/35/UE (LVD);

2014/30/UE (EMC) i 2014/34/UE (ATEX)

WYKONANIA:

+ MAG-3 typ ZBK-50kiZBK-100k -wykonanie standardowe

« MAG-3BIO typ ZBK-50k BIO i ZBK-100k BIO - wykonanie przeznaczone do
biogazéw pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni $ciekéw
Wszystkie elementy wewnetrzne zaworu zostaly wykonane
z materiatow wysoce odpornych na korozje.

ZASTOSOWANIE:

« wSystemach zabezpieczajacych instalacje gazoweinstalowanych w:
kottowniach gazowych, obiektach przemystowych, budynkach uzytecznosci
publicznej, obiektach gospodarki komunalnej (budynki mieszkalne jednorodzinne,
wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji indywidualnej), punktach
redukcyjno-pomiarowych, biogazowniach itp. - jako element wykonawczy,
pewnie i skutecznie odcinajgcy doptyw gazudo instalacji w chwili wykrycia przez
detektory jego obecnoéci wdozorowanych przez System pomieszczeniach

« winstalacjach gazowych zasilanych z sieci gazowej niskiego i $redniego ciénienia
gazu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

« wstrefach 1 lub 2 przestrzeni zagrozonych wybuchem gazéw, par lub mgiet
palnych zaliczonych do klasy wybuchowosci IIB, klas temperaturowych T1, T2,
T3 lub T4, pod warunkiem, Zze zapewnione zostang "Szczegéine warunki
stosowania (ATEX)"

« zawor moze by¢ dodatkowo wykorzystywany jako reczny kurek odcinajacy, nie
moze jednak pefni¢ funkcji kurka gféwnego instalacji gazowej

« tgcznie z systemem detekcji gazu, zawér moze petnic¢ funkcje blokady trwalej
urzgdzen spalajgcych paliwa gazowe, ktére sg przeznaczone do uzytkowania we
wnetrzach budynkéw i pomieszczeniach uzytkowych.Blokada ta zapobiega
niebezpiecznemu nagromadzeniu sie nie spalonego gazu w takich wnetrzach i
pomieszczeniach

DANE TECHNICZNE - (dotyczy réwniei zaworu MAG-3 BIO)
Zawor

e s & @

$rednica nominalna zaworu...........c.c.... ceu... DN50 zawor typu ZBK-50k
DN100 zawor typu ZBK-100k

$rednica nominalna przeciwkotnierzy ........ DN32; DN40; DN50 dla ZBK-50k
DN65; DN80; DN100  dla ZBK-100k

rodzaj ochrony przed wybuchem................. bezpieczenstwo konstrukcyjne "c”

oznaczenie wg Dyrektywy ATEX ..... . &®12GclBT4

maksymalne ciSnienie pracy .......c.vees voverrenee Puwx =5bar

bezpieczne ci$nienie statyczne ................... Ps =6,5bar

€Zas ZamyKania ..........cveeceennnsneesnnseersnnnes o <1s

temperatura otoczeniaimedium.................. -30°C+60°C

.. =30°C+50°C

zachowuje zgodnos¢ wymiarowg z
kotnierzami [PN16, 01, B] wykon. wg
normy PN-EN 1092-1*

temperatura otoczenia (Ex)
przytacze rurowe kotnierzowe

stopien ochrony (wg PN-EN 60529)........ ... IP4X (dla zaworu)
pozycjazabudOwWy ZAWOIU .........ceeerivers enes dowolna
Wyzwalacz elektromagnetyczny COD-3/A - zasilany tylko z modutu MD...Z... prod. GAZEX
rodzaj budowy przeciwwybuchowej ........... wzmocniona "e"
oznaczenie wg Dyrektywy ATEX................. & 112G ExeblIC T4 Gb
napigcie znamionowe UN - impulsowe ....... 12V + 16V
temperatura otoczenia .. . =30°C = 50°C

c €1015 @II 2GclBT4

Symbol funkcyjny

T o

_
Ap

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Wyzwalacz elektromagnetyczny (Ex)

a) typ COD-3/A moze by¢ zasilany wylacznie
przez modut  sterujgcy typu MD..Z...
produkcji GAZEX

b) typ WEx musi byé zasilany z moduléw typu
MD...Z... produkcji GAZEX, by spetniat
wymagania budowy przeciwwybuchowej
(ATEX) i mogt by¢ stosowany w strefach
1i2 przestrzeni zagrozonych wybuchem

« wyzwalacze posiadajg dwuzyiowy,

nieodlgczalny przewod zasilajacy 2x1,5mm’ o

diugosci okolo 2m, wyprowadzony na zewnatrz

Zaworu poprzez gumows tulejke przepustowg

w ostonie zaworu

polaczenie elektryczne zaworu z modutem

sterujgcym zaleca si¢ wykonaé¢ jednorodnym

przewodem dwuzylowym, poprzez dodatkowg,
szczelng puszke zaciskowg o stopniu ochrony

IP54 lub wyzszym. JeZeli polgczenie znajduje

sig w strefie zagrozonej wybuchem nalezy

zastosowac¢ puszke zaciskowg budowy
przeciwwybuchowej (Ex)

przekroj zyl zalezy od diugosci polgczenia z

modutem MD - patrz Instrukcja obstugi

zastosowanego modulu sterujacego.

Przekréj przewodu i jego dopuszczalng diugos$é

mozna tez obliczy¢ zakladajac jako dopusz-

czalny 10% spadek napigcia na przewodzie

(liczony od napiecia znamionowego 12 V).

» polaryzacja zytw przewodzie jest obojetna

Wskainik potozenia zamknigcia zaworu (Ex) - opcja

. wylacznik krancowy posiada 3-zytowy
(3%0,75mm’, ) nieodtaczalny, czarny przewod
przytaczeniowy o diugosci okolo 3m,
wyprowadzony na zewnatrz zaworu poprzez
gumowg tulejke przepustowsg (przelotke)
znajdujgca siew ostonie

« element przytaczajacy stanowi migowy zestyk
przetgczny (1NO+1NC)

TOOZ8] PRACY s cussessursanssanasassasnsissosissis impulsowa —— brazowy

stopien ochrony (wg PN-EN 60529) ..... IP66/67 czarny

budowa (zintegrowana).... coeees CEWKI Zalewane Zywicq sZary
strona 1/4
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Wyzwalacz elekiromagnetyczny WEx

rodzaj budowy przeciwwybuchowej ........... wzmocniona "e"
oznaczenie wg Dyrektywy ATEX...... ... &I112G ExeblICT5Gb
prad znamionowy - impulsowy ... ... BA

napigcie znamionowe Uy, - impulsowe ..... 12V DC 12V + 16V

maks. napigcie zasilania U, , - impuis ...... 24V

minimalny czas trwania impulsu

(potrzebny do zamknigcia zZaworu) ...........eeeeeres 0,2s

zakres temperatur otoczenia -30°C < Ta < +50°C/+60°C
rodzaj pracy .....cocwereseisresinnes o impulsowa

patrz obok - ,,Szczegdfowe
warunki stosowania (ATEX)"”
P66

parametry impulséw sterujacych .. .............
stopien ochrony (wg PN-EN 60529) ..........

-30°C + 50°C

temperatura otoczenia ..........ccoeeenvivenninens . i
cewki zalewane zywica

budowa (zintegrowana).....c.ceeeiieinines seeesisees
wylacznik krancowy
BARTEK 07-2511-5330/01

rodzaj budowy przeciwwybuchowsej ........... ostona ognioszczelna ,d”
oznaczenie wg Dyrektywy ATEX... . & 11 2GExd|IC T6 Gb

Wskainik polozenia zamknigcia zaworu - opcja

element przytgCzajgcy ......occvvmnnninuersnninnn, zestyk przetgczny
(1NO+1NC) - migowy

kategoria uzytkowania .........c.oceveevenins enennes. AC-15, DC-13

znamionowe lgczeniowe napiecie/prad ..... AC-15: 1A/ 250V

DC-13: 0,15A/ 250V

0,03A/230V (dla obcigzenia

indukcy}'nego L/R=3ps i
Ta=40°C)

trwalogé mechaniczna ...........coeeeeeeecvreeeeee. > 2 x 10° cykdi

klasa bezpieczenstwa .........ccecvviineens .l

stopien ochrony (wg PN-EN 60529) .......... IP66

WYMIARY GABARYTOWE (mm), MASA (kg)

Szczegdtowe warunki stosowania (ATEX)

. stosowac wylacznie do medium: gaz ziemny, propan-butan

. jezeli zawér jest montowany w strefie zagrozonej
wybuchem, jego korpus powinien byé dotaczony do
systemu wyréwnania potencjaldw czgsci przewodzacych w
strefie (uziemienia)

Zawor z wyzwalaczem COD-3/A
. zakres temperatur otoczenia: -30°C < Ta <+50°C

« wyzwalacz COD-3/A moze by¢ zasilany wylgcznie przez
modut MD...Z... (prod. GAZEX)

Zawdr 2 wyzwalaczem WEX
1) Dla zakresu temperatur otoczenia: -30°C < Ta <+60°C
« czas trwania jednego impulsu wyzwalajgcego lub suma
czaséw trwania impulséw w grupie:
tus1s
« Czas przerwy pomiedzy impulsami (grupami impulséw):
t, > 30s
2) Dla zakresu temperatur otoczenia: -30°C < Ta <+50°C
. czas trwania jednego impulsu wyzwalajgcego lub suma
czasow trwania impulséw w grupie:
tpu, <3s
« Czas przerwy pomiedzy impulsami (grupami impulsow):
t, > 60s
« wyzwalacz WEx musi by¢ sterowany z modulow typu
MD...Z... produkcji GAZEX

< T b3
B [ — X A A4
=
m
/ b ! r Y
- L - v i
A = \E e
o P B1 s
Typ| ZBK-50k* | ZBK-100k*
kolnierze przyléczy [PN16, 01, B]
DN 50 100
K $125 $180
A 183 255
5 A1 ~204 ~255
= B 78 103
N E 165 256
L 230 325
P 83 146
Masa 53 14,8
= P1 ~105 ~190
¢ P2 ~150 ~255
1 Rm ~197 ~320
- P1 ~65 ~107
g P2 ~72 ~122
“ ! Rm ~197 ~317
4r.nom. | DN32| DN40| DNs0| DNe5| DN80/DN100
& D $165 $220
= K $125 $180
-’E L 18
E B1i $43 | 949 [¢61,5] 677 | $89 [$109
& c1 18
Sruby 4 xM16

{*) - dotyczy réwniez zaworéw MAG-3 BIO
UWAGA: W zaworach ZBK-100k™ (DN100) zastosowano tylko 4 $ruby potgczeniowe kolnierzy (zamiast 8)
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KONSTRUKCJA

1. mechanizm zapadkowy(ryglujaco-spustowy)
zaczep

dzwignia spustu

trzpien spustu

trzpien napinajacy

sprezyna spustu

zacisk uziemiajacy

pokrywa

sprezyna dociskowa (skretno-srubowa)
gniazdo zaworu

przewod zasilajacy (nieodtaczalny)
zawieradio

trzpien ruchomy wyzwalacza elektromagnet.
przytgcze elektryczne (nierozbieralne)
wyzwalacz elektromagnetyczny

przycisk recznego zamykania zaworu
osfona

korpus

pierscien uszczelniajgcy pokrywy (o-ring)
klapa zaworu

uszczelka klapy

dzwignia klapy

(*) - zawieradlo: ruchoma czeéé zaworu
odcinajgca przeplyw gazu

Materialy konstrukcyjne

korpus zaworu stop aluminium

pokrywa stal ocynkowanam

korpus klapy stop aluminium

uszczelka klapy kauczuk nitrylowy NBR?

dzwignia klapy stal ocynkowanam

sprezyna dociskowa stalnierdzewna

sprezyna spustu stal nierdzewna

gniazdo zaworu stop aluminium”’

uszczelnienia kauczuk nitrylowy NBR?

pozostale elementy mosigdz, stal nierdzewna
lub ocynkowana

cewka wyzwalacza miedz

dla zaworéw MAG-3 BIO

(1) - stal nierdzewna
dla zaworéw MAG-3 BIO

(2)- VITON - opcja

Przekrdj pogladowy zaworu

@ zawor zamknigty
w pozycji zamknietej
niazdo zaworu (1

zawieradio (1

sprezyna dociskowa
trzpien napinajacy (5

awieradio (12) w pozycji otwartej

@ zawor otwarty

przewod

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

Zawory MAG-3 sprzedawane sg w kompletach tgcznie

z przeciwkotnierzami.

Dostepne sg nastepujgcew srednice DN przeciwkoinierzy:
« dlazaworuZBK-50k = DN32, DN40, DN50
. dlazaworuZBK-100 = DN65,DN80, DN100

< .
S

Widok zaworu hez ostony

YKANIE RECZNE" (16

- punkt przylgczenia do systemu

wyréwnania potencjatéw

rzycisk "

taczenio! 1

mechanizm ryglujaco spusto 1

5

dzwignia spustu (3

trzpieh napinajac

W sktad kompletu wchodza:

zawdr + klucz napinajgcy dwustronny

dwa przeciwkolnierze + dwie uszczelki

8 $rub M16 z podktadkami i nakretkami

koricowka oczkowa kompletna (6mm?’) - do zaciskania przewodu
potgczonego z systemem wyrownania potencjaléw czesci
przewodzacych (uziemienia) - wymagane w przypadku stosowania
zaworu w strefie 1lub 2 przestrzeni zagrozonych wybuchem

MAG-3 - karta katalogowa

wydanie 3/2018/KK
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CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWU
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propan-butan dv =1,56

INSTALAGJA - podstawowe wymagania montazowe:

« zawér mozna montowad:

» na zewnatrz budynkéw - w skrzynce przylgczeniowej
zabezpieczajace] przed bezposrednim wplywem czynnikow

atmosferycznych

UWAGA! Zawor nie jest wodoszczelny!!!
Nalezy go zainstalowa¢ w takiej skrzynce i w taki
sposob, aby byt bezwzglednie zabezpieczony przed
kapaniem wody w czasie deszczuiopaddw Sniegu.

» wewnatrz budynkow

instalowa¢ za kurkiem gtéwnym, przed lub za gazomierzem

(zgodnie ze strzatkg przeptywu gazu na zaworze)

. nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ nadwyzke cisnienia, ktéra moze

sie pojawi¢ na wlocie zaworu w przypadku uszkodzenia elementéw

znajdujgcych sie w instalacji przed zaworem

pozycja zabudowy zaworu -dowolna

bezposredni kontakt zaworu z murami, $cianami, podiozem itp. jest

niedopuszczalny; nalezy zachowa¢ minimalny odstep - okoto 1 cm

« miejsce zabudowy zaworu MAG-3 powinno by¢ tak dobrane, aby
zapewniony byt swobodny dostep potrzebny do jego obsiugi (dia
0s6b upowaznionych do tego)

» nalezy zwrocicé uwage na to, aby po zainstalowaniu zaworu
pozostato wystarczajgco duzo miejsca (pole manewrowe), na
swobodne operowanie dolgczonym kluczem napinajgcym, w
petnym zakresie jego obrotu potrzebnego do otwarcia zaworu
Uwagal Zawor dostarczany jest z kluczem napinajgcym
umozliwiajgcym (w zaleznos$ci od potrzeby) otwieranie zaworu z
dwoch stron . Takie rozwigzanie znacznie upraszcza adaptacje
zaworu do instalacji - zwtaszcza juz istniejacych (patrzrys. AiB).

. zapewni¢ wiasciwg sztywnos¢ instalacji w miejscu montowania

zaworu (zawor Grupy 1)
Mozna to uzyskac przez uzycie w poblizu zaworu sztywnych podpor
tak, by nie byt on narazony na naprgzenia gnace i skrecajace
wywierane przez uklad rurociggdw w instalacji (np. z powodu braku
wspoélosiowosci rurociggu na wlocie i wylocie zaworu).

« maksymalne momenty: skrecajacy T, izginajacy M, nie
moga przekroczy¢ wartosci:

| bN | 50 100
T, INm] t<10s | 250 400
M, [Nm] t<10s | 520 950

zapewni¢ zabudowe gwarantujgcg eliminowanie drgan
$ruby potgczenia kotnierzowego dokrecac na krzyz
Uwaga: maksymalny moment dokrecania $rub 50 Nm (~5 kGm)
. W instalacji gazowej przed zaworem nalezy zastosowac filtr
chroniacy skutecznie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi,
ktérego maksymalny rozmiar otwordw (oczek) nie powinien
przekracza¢ 0,2 mm
« montaz zakoficzy¢ probg szczelnosci instalacji gazowej fgcznie z
zaworem MAG-3 za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego (nie wolno uzy¢ do tego celu tienu)
Cisnienie proby nie powinno przekracza¢ wartosci Pg =6,5 bar
w czasie eksploatacji zawor:
- nie moze by¢ narazony na dziatanie sit dylatacyjnych i
dynamicznych
- musi mie¢ zapewniong wlasciwg temperature pracy
(otoczenia i medium)
- powinien by¢ zabezpieczony przed silnym zapyleniem i przed
zalaniem woda

ZAMAWIANIE

Zamawiajac zawér odcinajgcy MAG-3 nalezy podaé:
« typzaworu
« $rednice DN przeciwkolnierzy

przykiad: MAG-3 typ ZBK-50k/DN40

FLAMA-GAZ ELEKTROZAWORY S.C.
43-418 Pogwizdow k/Cieszyna, ul. Szkolna 3

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia
tel. (0-33) 856-85-70, fax (0-33) 856-85-62, www.flamagaz.com, e-mail: firma@flamagaz.com
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Zawdér kulowy petnoprzelotowy, dwukierunkowy, moze byé in-
stalowany w dowolnym polozeniu.

Kadlub zaworu wykonany jest ze stalowego korpusu zespawa-
nego w jednolita, nierozbieralng caloéé. Kula umieszczona jest
~plywajaco” migdzy uszczelkami osadzonymi w kompensacyj-
nych pierécieniach.

Trzpien posiada zabezpieczenie przed wydmuchem i montowa-
ny jest wraz z kompletem uszczelnieri od wnetrza kadluba oraz
uszczelnienie kuli z kompensacjq sprezynowa.

Standardowo kotnierze i przylgi wykonane sg zgodnie z tabelg 1.
(s5)

Zawory kulowe kotnierzowe - BVn

Wyposazenie standard
klucz

Wyposazenie opcja
kolumna; naped; zabezpieczenie antystatyczne; elementy przy-
taczeniowe (kolnierze, uszczelki, Sruby, nakretki)

Ho Hm;llglll

mm masa
PN DN L H h® s® kg
25 125 91,5 - 170 &0 4
32 130 104,5 30 17 200 76 5
49 140 108,5 30 17 200 82,5 5,8
50 150 1% 30 17 N E] 8,3
18 a5 170 127 30 17 290 15 Lkl
8O 180 145 35 23 350 140 14,8
100 182 100,5 35 22 360 168 18
125 325 29,5 43 27 ol 19 44
150 350 2125 43 27 ] 273 59
200 400 235 324 90
25 125 91,5 - B 170 &0 4
32 130 104,5 30 17 n 7% 6
42 140 108,5 30 7 200 82,5 66
50 150 115 0 17 200 89 83
5 55 170 127 30 17 200 115 1
80 130 145 35 2 00 140 148
171 199 1605 35 2: 6] 6l 18
125 325 W05 43 27 800 219 44
150 350 2225 43 27 600 273 59
200 49 235 b " 324 21
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Zawory kulowe kotnierzowe - BvVn

mm masa

PN DN L H W s R Dy kg
40 140 08,5 10 17 263 82,5 58
50 150 1.6 0 17 200 go 8,3
85 170 127 30 17 200 115 1

150 80 180 145 35 2 300 140 14,8
10w 190 160,5 35 22 300 1568 18
125 325 20,5 43 *7 600 119 44
150 350 205 43 7 800 273 59
200 400 235 " 324 90

1) zewdr z przekiodniq
2) dlo zewordw przeznoczonych do glowic wartosé s=17
3) wystgpuje tylko w zaworach przeznaczonych do: glowic, napedéw, kolumienek itd.

A A RIALO A OR O b

Kadlub Kula Trzpied Uszezelld kuli Pozostale uszezelki

i i

it EE = o £} g §, '

g, B g7 | B § R e S 3

o 3 G 2 £ = ol » 2 - B R £ - 2, e EiS

v +
= 5 g 2 b 3 G+ E] 23 )
PR e R e ey e e
2 2z 5% |35 |82 |(3& |2 5% |3 3% (2%%|3 5% |88 |82 |3%gs
+ + + + +




Zawdr kulowy petnoprzelotowy, dwukierunkowy, moze byé in-
stalowany w dowolnym polozeniu.

Kadiub zaworu wykanany jest ze stalowego karpusu zespawa-
nego w jednolita, nierozbieralng cafoéé. Kula umieszczona jest
~plywajaco” migdzy uszczelkami osadzonymi w kompensacyj-
nych pierdcieniach.

Trzpiefi posiada zabezpieczenie przed wydmuchem i montowa-
ny jest wraz z kompletem uszczelnieri od wngtrza kadluba oraz
uszczelnienie kuli z kompensacjg sprezynows.

Standardowo kolnierze i przylgi wykonane sg zgodnie z tabelg 1.
(5.5)

Zawory kulowe kotnierzowe - BVk

Wyposazenie standard
lucz

Wyposazenie opcja
kolumna; naped; zabezpieczenie antystatyezne; elementy przy-
taczeniowe (kolnierze, uszczelki, $ruby, nakrgtki)

R
L
5
mm masa
PN DN L H o a0 R oy kg
37 90 104,5 30 17 200 7% 5
40 107 106,5 30 17 200 825 a
50 110 16 30 17 200 89 7
1a 5 13, 127 30 17 100 115 9,5
80 147 145 13 n 36U 140 128
150 143 150,5 35 22 300 158 1%
150 242 270,5 43 7 £2) 273 445
32 59 104,5 30 17 200 75 5
40 107 108,5 10 17 200 82,5 6
5 50 110 115 30 17 200 89 7
55 13 127 30 17 200 15 95
£ 145 145 15 22 300 140 128
100 157 150,5 a5 27 300 188 15
32 a0 1045 30 1 200 7% 5
40 100 108,5 0 17 700 824 6
Klasa 150 50 110 116 30 17 200 89 7
55 123 127 £5] 17 bv} 175 5,5
8u 140 145 35 22 300 140 128
120 160 160,5 35 22 300 159 16

1) dlo zoworéw przeznoczonych do glovic wartasé s 17

2) wystepuje tylko w zoworach przeznaczonych do: glowic, napeddw, kolumienek itd.
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Zawory kulowe kotnierzowe - BVk

WYKAZ MATERIAEOW - ZAWOR KULOWY BV

Pozostale uszezelki
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Pz1... Punkt zatamania trasy gazociagu
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14 1 300x200 Zwetka symetryczna—Typ B
13 4 200x100 Zwetka symetryczna—Typ B
12 1 150x100 Zwetka symetryczna—Typ B
1 2 200 Dennica stalowa wg EN 10253-2
10 1 100 Dennica stalowa wg EN 102532
9 1 200x200x200 Tréjnik réwnoprzelotowy — typ B
8 1 300x300x200 Trsnlk redukeyy-Typ B
7 1 300x150x300 Tr6jnik redukeyjny-Typ B
6 2 200 Zawdr kulowy kofnierzowy
5 1 100 Zawdr kulowy kofnierzowy
4 2 100 Zawér odcinajqcy, kiapowy MAG-3 DN100
3 ok. 152m 300 Rura przewodowa bez szwu DN300 323,9x7,1
2 ok. 18m 200 Rura przewodowa bez szwu DN200 219,1x6,3
1 ok. 17m 100 Rura przewodowa bez szwu DN100 114,3x4,0
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G V— —_ o Rura kw. 80x80x4 11 8  |éruba z nakr. m-10 40 ocynk.
> [ | [ ) > Bl 200x8x200 16 |Kotwa do ptyt warstw. 130 ocynk.
100 = M/ ) 10 dodatek 1,80% 0.04
@ 8 co 15 em N 4 kotwy wklejane M-10 RAZEM dia 1 szt. 2,40 x4= _ 10kG
[=1540mm i i
150 150 G ot 7 mehw”mwmo_mo_oo d Wykaz zbrojenia
A wmo c R \\ . Nr | Srednica Dlugose ilos¢ klasa min B
e o 160p7 preta| [mm] | [mm] | pretow 26 28 210 212
= o v 1 12 1100 16 17,60
= = B | B BETON C20/25 2 6 | 980 2 3136
_ - — . 6 10 580 22 12,76
T ) STAL N_U_..O._. RB500 71 8 | 1540 | 18 27,72
15 . 8 10 2660 10 26,60
. <00 M._.>_| U_..O._.n__.. S235 9| 10 | 2890 | 10 28,90
QO Diugosé catkowita wg € [m]| 31,4 27,8 68,3 17,6
S Q| - m _uN C w < m . m Masa pretow wg sredni kall 7.0 11,0 2.1 15,6
o 1 1300 w w Masa catkowita [kl 76
L 419 OBIEKT BUDOWA STACJ REDUKCYJNO—POMIAROWEJ GAZU NR 3 | SIECI SKALA
VY 7700m cOJ ) : GAZOWEJ W EC PIASKOWKA UL. SPOKOJNA 67, 33—100 TARNOW \_ @O
= @ Podbeton gr 10 c¢m O oY - _ U :
- 1 x papa terozgrzew MDm T Podpory rurociggéw i fundament pod szafke gazow NUMER RYS.
. o 7 7 220 SP. z D.O. RYSUNKU pory 99 P €9 q 8
10 co 15 3 , 300 %6 co 15 cm -
£ ig.co 15 cm _muwmmga 30-347 KRAKOW UL. KAPELANKA 26 |\FA7A PW NR ARCHIW. 20003/6 DATA 10.2020
22 szt ~
C /)\ > m_ _u IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
1. m_m5m3+<.$nN<m _u_HN.mN.m_umim:.m na dtugosci _u_.NEmom._:.m m_m:_m_.;mi muo_._._ms. PROJEK TOWAL mgr inz. Jerzy Bochenek konstr. 92,/94 JUW \&
czotowymi o grubosci cienszego z t3czonych elemenfow lub pachwinowymi m 7
o grubosci 0,7 gruboSci cienszego z taczonych elementow. OPRACOWAL -
2. Zabezpieczenie elementow J+m_oi<n: - ocynkowanie m_um><_<oN__n mgr inz. Tomasz Piwowarski konstr. MAP /0397 /PWOK /13 \M

v
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