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ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich do elewacji i wnetrz kapliczki.

I. HISTORIA OBIEKTU

MysS$libOrz (przed. 1945 r. Soldin), kapliczka Jerozolimska, 1514 r. (przebudowana 1838 r.),
ul. Pitsudskiego

Polozenie:
Mysliborz — miasto w potudniowo-wschodniej czgsci woj. zachodniopomorskiego, w powiecie
mysliborskim, potozone na Pojezierzu Mysliborskim, nad jeziorem Mysliborskim. Siedziba gminy

miejsko - wiejskiej.

Rys historvcezny oraz analiza ukladu architektonicznego:

Mysliborz lezy nad rzeczka Mysla, wyplywajaca z jeziora Mysliborskiego, na skraju moreny
czolowej Pomorza Zachodniego, w otoczeniu lasow, jezior i1 terenéw podmoktych. Tak
uksztattowany teren stwarzat liczne przeszkody komunikacyjne, a tym samym utrudniat rozwdj
zycia gospodarczego. Duzg atrakcje¢ tych stron stanowity natomiast dobre, zyzne gleby.

Samo miasto stanowito niewielkg enklawe wsrdd otaczajacych je jezior i mokradet. Od zachodu
bronito do niego dostepu jezioro Mysliborskie 1 szeroka, bagnista dolina rzeczki Mysli. Od potudnia
— jezioro Wierzbnica, a od wschodu obszary podmokte. Ich pozostalo$cig jest struga Unitka.
Jedynie od pdinocy byly suche tereny i to wlasnie tu, na skraju potudniowym, zostalo zatozone
miasto.

Pierwsza osada kultury tuzyckiej w tym miejscu powstata w VI w., od przetomu VIII 1 IX do XII
wieku istniato wezesnosredniowieczne grodzisko stowianskie (zw. Zotdyn, Sotdzin).

Przed lokacjg miasta istnialy w tym miejscu 2 oérodki: wie$ oraz templariuszowska ,,curia” Zotdyn.
W 1261 Mysliborz zostal wigczony do Marchii Brandenburskiej, a nastgpnie miedzy 1262 a 1271 r.
otrzymal prawa miejskie (Soldin). Dogodne potozenie na trasie drog taczacych Brandenburgi¢ i
Luzyce z Pomorzem Gdanskim i Prusami oraz szlaki wiodace z Wielkopolski do Szczecina, a takze
nadanie prawa jarmarku przyczynilo si¢ do intensywnego rozwoju miasta, ktore do XVI wieku byto
stolica Nowej Marchii oraz wiodgcym centrum gospodarczym regionu. Powstaly wtedy liczne
reprezentacyjne budowle (mi.in. bardzo bogato uposazona kolegiata) oraz system fortyfikacyjny.
W okresie reformacji miasto stracilo na znaczeniu. W czasie wojny trzydziestoletniej poniosto
dotkliwe straty oraz zahamowany zostatl jego rozwoj. Mimo zakladania folwarkéw, osuszania

przyleglych terenéw, dodania kolejnych przywilejow, organizacji jarmarkoOw oraz obecnosci



stacjonujacego garnizonu (od 1720 r.) Mysliborz nie osiagnat juz nigdy poprzedniego znaczenia.
Podejmowane z poczatkiem XIX wieku proby zaktadania fabryk skonczyty si¢ fiaskiem. W 1881 r.
poprowadzono lini¢ kolejowa Kostrzyn-Stargard, a w 1912 r. potaczenie z Gorzowem, ale i to
réwniez nie zmienito charakteru miasta, ktore pozostato przecigtnym osrodkiem powiatowym, o

czg$ciowo rolniczym charakterze (jeszcze w XX wieku).

Miasto otoczone murami miato ksztatt nieregularnego kota, widoczny obecnie w zarysie starowki.
W centrum znajdowat si¢ obszerny plac targowy o wymiarach 215 m x 115 m. Blizej zachodniej
pierzei stanat ratusz, a przy potudniowej — kolegiata.

Odbudowa miasta po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej trwata przez caty wiek XVIII.

Na poczatku XIX wieku olbrzymiag wigkszo$¢ architektury stanowity proste budynki o konstrukcji
szkieletowej, dwukondygnacyjne, pozbawione dekoracji. Domy murowane jeszcze w latach 30 i 40

XIX wieku powstawaty rzadko.

Obecne centrum uktadu przestrzennego Mysliborza to zarys miasta Sredniowiecznego o regularnej,

szachownicowej sieci uliczne;j.

Myslibérz w okresie pelnego Sredniowieczu:

Koniec XIII i poczatek XIV w. to rozkwit Mysliborza. Przez miasto przebiegaty 2 wazne szlaki
handlowe: jeden wiodt z zachodu przez Kostrzyn do Gdanska, a drugi ze Slaska i Wielkopolski do
Szczecina. W miescie odbywaty si¢ popularne jarmarki, gdzie handlowano bydtem i konmi,
budowane byly spichlerze na zboze. Roslo znaczenie polityczne Mysliborza, stawal si¢ on
najwazniejszym miastem Marchii. Tutaj zbieraty si¢ stany na sejmiki. Okoto r. 1340 miasto bito
wlasng monete, a w XIV 1 XV w. posiadato rad¢ miejska (pierwsze informacje o istnieniu tego
organu pochodza z 1316 r.). Powstawaly fortyfikacje, kolegiata i inne koscioly oraz gmach
trybunatu.

W 1317 r. margrabia Waldemar nadat Mysliborzowi range wyzszej instancji dla siedmiu wcze$niej
lokowanych miast: Barlinka, Gorzowa, Czelina, Kostrzyna, Mieszkowic, Barnowka 1 Inska. Z
koncem XIII w. Mysliborz uzyskat takze znaczacy autorytet w zakresie wladzy koscielnej. W
czerwcu 1298 r. margrabia Albrecht III ufundowal w nim bowiem kapitule kolegiacka, ktora byla
instytucja nadzorcza wobec ko$ciotéw w dzielnicy nalezacej do miodszej linii dynastii askanskiej, a
jej prepozyt — pierwszym pratatem Nowej Marchii. Ponadto otrzymala patronat nad farami

Mysliborza, Gorzowa, Barlinka, Mieszkowic, a pdzniej tez innych osrodkéw. O randze — réwniez



ekonomicznej - mysliborskiej kapituty kolegiackiej §wiadczg liczne donacje, czynione na jej rzecz
przez wladcow i mieszczan. Pozycje miasta jako centrum zycia religijnego dodatkowo umacniat
fakt zatozenia w nim konwentu dominikanow, ktory animowat takze aktywnos$¢ kulturalng
spolecznosci.

Nieco mniej doniosta rolg odgrywat Mysliborz w aspekcie gospodarczym, ustepujac takim miastom
jak Chojna czy Gorzow, ale niezwykle waznym momentem w rozwoju ekonomicznym byto
wprowadzenie w polowie XIV w. przymusu drogowego, obligujacego wszystkich kupcow
podazajacych trasa Gorzéw — Pyrzyce do przejazdu przez Mysliborz oraz zezwolenie na
organizacj¢ jarmarku, co doprowadzito do utworzenia lokalnego centrum wymiany handlowej. O
wysokiej randze ekonomicznej miasta nad Mysla $wiadczg takze wysoko$ci ptaconych przezen
podatkow, sytuujac go wsrdd najwydatniejszych miast Nowej Marchii. W XVI w. miary 1 wagi

uzywane w Mysliborzu obowigzywaly na terenie catej Marchii.

Architektura gotycka w Mysliborzu:

Gotyk jest dominujagcym stylem w krajobrazie catej Ziemi Mysliborskiej, jego rozwdj przypadt na
okres $wietno$ci miast. Wzniesiono wowczas najbardziej okazate budowle oraz fortyfikacje
obronne, a najcenniejsze zabytki w tym stylu znajduja si¢ wtasnie w Mysliborzu. Gtowne przyktady

to kolegiata, z potezna, wysoka wiezg oraz kosciot i klasztor podominikanski.

Jak wspomniano wyzej, organizacja przestrzeni miasta charakteryzuje si¢ regularng siatka ulic 1
placow. W sercu Mysliborza znajdowat si¢ ko$ciot parafialny wraz z cmentarzem, uwypuklajac
dominacj¢ sfery sacrum w zyciu codziennym oraz podkreslajac jedno$¢ wspodlnoty zywych i
zmartych. Fakultatywnymi elementami zabudowy, niewatpliwie jednak podkres§lajacymi range
miasta, byty klasztory Zebracze, a takze zespotly szpitalne (najczesciej pod wezwaniem $w. Ducha),
przeznaczone dla starszych i niedot¢znych mieszczan. Obie tego rodzaju instytucje powstaly w
Mysliborzu jeszcze w XIII w. i usytuowane zostaty — zwyczajowo — w poblizu muréw obronnych.

W strefie extra muros znajdowaty si¢ z kolei pola miejskie 1 mtyny oraz zespoty szpitalno —
koscielne. Przytutek §w. Gertrudy, stuzacy podrézujacym i pielgrzymom, zostat ufundowany ok.
pol. XV w. przed Brama Nowogrddzka. Na poczatku XVI w. przed Bramg Mlynska powstata
natomiast tzw. kapliczka jerozolimska, stuzaca odprawianiu uroczystych procesji, wiasciwych

liturgii doby jesieni $redniowiecza.

Zachowane obiekty w stylu gotyckim w Mysliborzu:
kolegiata pw. $w. Jana Chrzciciela,

ko$ci6t $sw. Piotra 1 Pawla,



klasztor 1 kosciét Dominikanéw,

kaplica $w. Gertrudy,

kaplica $w. Ducha

kapliczka Jerozolimska - ktora jest tematem niniejszego opracowania,

obwarowania miejskie — w tym Brama Pyrzycka, Brama Nowogrodzka

Polozenie oraz historia budowy kapliczki:

Kapliczka usytuowana jest poza obrebem $redniowiecznego miasta, po jego zachodniej stronie, w
rozwidleniu dréog prowadzacych do Golenic i Kostrzynia, przed dawng Bramg Mtynska.
Wolnostojaca. W bezposrednim otoczeniu wspotczesna zabudowa przemystowa, a po stronie
zachodniej — budynek z poczatku XX w.

Zbudowana w 1514 r., jako koncowa stacja drogi krzyzowej, poswigcona przez biskupa
kamienskiego Marcina 1 marca 1514 roku. Prawdopodobnie stanowita ostatnig stacje Drogi
Krzyzowej przed murami miejskimi.

Poczatki kapliczki sa legendarne i siegaja czasoOw Bolestawa Krzywoustego, kiedy to pierwotnie
miala by¢ wybudowana na pamiatke przemarszu wojsk Bolestawa na Pomorze 1 misji
chrystianizacji w latach 1121 -1122, w czasie walk o Pomorze.

Druga wersja powstania kapliczki (lub jej odbudowania glosi), ze wzniesiono ja na pamigtke
wypraw krzyzowych, kiedy takie obiekty stanowily przystanki dla krzyzowcow i pielgrzymow
zmierzajacych do Ziemi Swietej (wyprawy krzyzowe organizowano w latach 1096-1270).

Trzecia wersja mowi o wystawieniu kapliczki dla upamigtnienia drogi krzyzowej Chrystusa, jako

jej XTI lub XII stacja. (,,Jezus do krzyza przybity, Jezus na krzyzu umiera”).

Kapliczka przez dhuzszy czas znajdowata si¢ pod opieka cechu szewskiego, ktory jej otoczenie
wysadzit leszczyng. Cech utrzymywal rowniez braciszka zakonnego, ktory mieszkal w przylegtej

celi dbajac o porzadek i czystos¢ obiektu.

Z czasem utrwalil si¢ zwyczaj odbywania pielgrzymek do kapliczki, ktory przetrwat do 1550 roku.
W pielgrzymkach tych brali udziat szczegdlnie Pomorzanie z okolic Cedyni, Choszczna i
Mieszkowic, dla ktorych po przyjeciu wiary luteranskiej w 1538r. brama kolegiaty mysliborskiej
zostala zamknieta. W 1550 roku margrabia Hans von Kiistrin zabronil urzadzania pielgrzymek do
kapliczki.

Z istnieniem kapliczki zwigzana jest legenda méwigca, ze budowla uchronita Mysliborz i jego

mieszkancow od réznych nieszczes$¢, zwlaszcza w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648).



Budowla byta restaurowana w 1786 r., 1817 1., 1839 r., 1936 .

II. OPIS OBIEKTU

Zatozona na rzucie prostokata, o wymiarach 3, 34 m na 2, 52 m. Bryta niewielka, prosta, przekryta
dachem dwuspadowym, z dwoma szczytami po stronie pdinocnej i potudniowe;.

Zbudowana z cegly, otynkowana. Wnetrze rdéwniez otynkowane, przekryte stropem. Wigzba
dachowa krokwiowa, bezstupowa. Dach przekryty dachowka karpiéwka, ukladang w koronke.
Posadzka ceramiczna. Schody do wnetrza granitowe. Po obu stronach policzki wyltozone cegla
klinkierowg. Wejscie zamknigte zeliwng krata.

W elewacji wschodniej szeroka, ostrolukowa arkada prowadzaca do wnetrza. Wejscie ponizej
poziomu terenu. Elewacja zwienczona profilowanym gzymsem.

Elewacje boczne rozczionkowane blendami rozmieszczonymi centralnie. W przyziemiu blendy
odcinkowe, wyzej — ostrotukowe.

W elewacji zachodniej dwie blendy odcinkowe.

Catos¢ obiega profilowany gzyms wienczacy. U podstawy szczytow i w zwienczeniu — prostokatne
sterczynki.

Whnetrze jednoprzestrzenne.

Na $cianie zachodniej krycyfiks - kopia $redniowiecznej figury. Oryginal znajduje si¢ w Muzeum
Pojezierza Mysliborskiego. Tam réwniez figury — Matki Boskiej i §w. Jana wykonane na ptdtnie
naklejonym na drewno (pocz. XX w.), ktére dawniej umieszczone byty po obu stronach krucyfiksu.

Brak informacji na temat oryginalnego wykonczenia §cian.

Kubatura: 48 m3

Powierzchnia: 6 m2

wg Karty Ewidencyjnej z 1959 r.:

Stan dobry

wg Karty ewidencyinej z 1986 r.:

Obiekt w zlym stanie technicznym, $ciany zasolone i zawilgocone lacznie z fundamentami.

Zdewastowane otoczenie przed wejsciem.

Prace budowlane i konserwatorskie wykonane po 1945 r.:




wg Karty ewidencyinej z 1986 r.

Przy kapliczce prowadzono jedynie drobne prace remontowe, takie jak — przetozenie pokrycia

dachu, otynkowanie elewacji, pobiatkowanie wnetrza.

Wg mysliborz.info.pl:

Kapliczka ostatnig gruntowng renowacje przeszta w 1998 roku.

Krucyfiks znajdujacy si¢ w kapliczce wykonany jest z drewna lipowego, polichromowany. Pod
koniec 1996 roku trafil do Pracowni Dzietl Sztuki przy Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie,
gdzie pod kierunkiem mgr Mirostawy Kounty-Giedrys zostat w ciaggu kilku miesiecy
doprowadzony do pierwotnego stanu. Wysoko$¢ 288 cm i wysokos¢ figury Chrystusa 190 cm
sugerujg, iz pierwotnym miejscem krucyfiksu byl kosciot, a nie kapliczka. Odrestaurowany
krucyfiks stanowi perle rzezby péznogotyckiej na Pojezierzu Mysliborskim, od maja 1997 mozna

go podziwia¢ w mysliborskim Muzeum Regionalnym.

Zalecenia konserwatorskie:

wg Karty Ewidencyjnej z 1986 r.

Wskazane natychmiastowe przystapienie do prac konserwatorskich, zalozenie izolacji poziome;j,

osuszenie murow, zatozenie nowych tynkow, uporzadkowanie otoczenia.

I1I. ANALOGIE

Kapliczki jerozolimskie:
Inng gotycka kapliczke mozna odnalez¢ w OLSZTYNIE — jak si¢ przypuszcza, pochodzi ona z XVI

wieku, znajduje si¢ przy zbiegu dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej 1 Jagietlty. Jest to jeden z
najstarszych zachowanych zabytkéw olsztynskiej architektury.

Kaplica ta zostala wzniesiona przy nieistniejgcym juz dzi$§ szpitalu §w. Jerzego, gdzie przebywaly
osoby zarazone chorobami zakaznymi. Mimo ze w kregu jej administratoréw znajdowali si¢
prepozyci szpitala, nie pelita funkcji kaplicy szpitalnej. Poswigcona jest kultowi Mgki Panskiej.
Na cmentarzu znajdujacym si¢ w owych czasach w poblizu kaplicy grzebano ofiary epidemii. W
sredniowieczu 1 kolejnych epokach kaplica odwiedzana byta przez pielgrzymow zmierzajacych na

odpusty do pobliskiego Gutkowa i1 Jonkowa.

Kapliczka w Olsztynie najprawdopodobniej jest jedynym takim obiektem zbudowanym w stylu

gotyckim na obecnym terenie Polski.



W Ornecie znajduje si¢ obiekt pochodzacy z XIX w., a w Rybitwach — z 2 polowy XVIII w.
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1. Widok na front kapliczki, 1986 r., zdj. z: Karta ewidencyjna

2. Widok na zachodnig elewacjg, 1986 r., zdj. z: Karta ewidencyjna
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4. Widok na elewacje wschodnia, przed 1945 r.,
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Ktis,
gostitie 1415

Gruss
aus
Soldin

6. Widok na elewacje wschodnig, 1919 r.,
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7. Widok na elewacje wschodnig kapliczki, przed 1945 r.,

8. Widok na elewacje¢ wschodnia, przed 1945 r., pocztdéwka ze zbioréw Muzeum Pojezierza
Mysliborskiego
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9. Mysliborz przed 1945 r., plan z: Karta ewidencyjna z 1986 r.

10. Plan kapliczki, zdj. z: Karta ewidencyjna z 1959 r.
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12. Kapliczka jerozolimska w Olsztynie, zdj. z: wikipedia.org

VI. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym problemem konserwatorskim kapliczki sg wykonane w niej prace naprawcze na
przestrzeni lat. Bezposrednio na cegle zastosowano silny tynk cementowy a na niego natozono
staby tynk wapienny co jest gléwa przyczyna katastrofalnego stanu zachowania tynkéw
zewnetrznych 1 wewngtrznych. Szczelna posadzka i brak wentylacji to kolejne punkty niszczace

obiekt. Elementy te wymagaja pilnych zmian na etapie prac konserwatorskich.

VII. STAN ZACHOWANIA
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Stan zachowania kapliczki $redni. Katastrofalny stan zachowania tynkoéw elewacji zewnetrznej i
wewnetrznej. Podczas prac remontowych na powierzchni¢ cegly i wapiennej spoiny naniesiono
silny tynk cementowy o bardzo duzej wytrzymatosci mechanicznej a na ten tynk warstwy tynku
wapiennego o duzo nizszej wytrzymato$ci mechanicznej 1 innym sktadzie mineralnym. Skutek
takiego dziatania jest taki, iz warstwy tynku wierzchniego sg silnie zawilgocone, pokryte porostami,
mchami, wewnatrz kapliczki wystepuja silne ,,spurchlenia”, biate naloty solne, zaplamienia i
odpryski. Tynk wewnatrz kaplicy jest w stanie tragicznym dodatkowo przez szczelng posadzke i
przeciekajacy strop. Zamakanie powoduje iz woda nie wnika w posadzke a pobieraja ja Sciany,
gdzie wnika w ich powierzchni¢, pobiera zasolenia z tynkéw cementowych i oddaje przy
wysychaniu do warstw stabszego tynku, pozostawiajac w dobrym stanie tynk cementowy a silnie
naruszajgc warstwy tynku zewnetrznego. Trudno jest stwierdzi¢, jaki jest stan zachowania cegiet
pod warstwa tynku cementowego, ale nalezy zalozy¢ iz zly. Szczelna warstwa cementu mogta
spowodowac silne zasolenie z samego cementu a takze kruszenie si¢ warstw cegly duzo stabszej
mechanicznie. Wysolenia widoczne sg takze na cegle przy wejsciu do kapliczki i w partiach tynku
zewngtrznego. Stosunkowo staba spoina obramienia ceglanego (w wigksze] czesci dotozona
wtorna) miejscami samoistnie wypada z tego wzgledu, iz przefiltrowuje ona wszystkie
zanieczyszczenia z tynkow, w tym zasolenia i technicznie jest tak ostabiona iz kruszy si¢
samoistnie. Najwigksze zagrzybienie i zawilgocenia oraz porost glonéw, a co si¢ z tym wigze
przebarwienia tynkow widoczne sg na elewacji pdinocnej zewnetrznej, jednak w kazdej partii
elewacji zewnetrznej jest to widoczne. W partii elewacji potudniowej gldwnie w partii cokolowej i
szczytowej, w partii elewacji tylnej na cokole, a w partii elewacji frontowej cata prawa strona
elewacji w czeséci potudniowo zachodniej jest zawilgocona i przebarwiona. Kapliczka dodatkowo
zostala ,,doci$nigta” wspolczesnymi materiatami jak cegly pot klinkierowe na szczytach czy na
podziatach elewacji pdinocnej czy potudniowe;j. Pod podziatami w elewacji poludniowej oryginalna
cegla luku kruszy si¢ i osypuje. Jest pokryta wysoleniami oraz wykazuje cechy pudrowania
charakterystyczne dla bakterii nitryfikacyjnych. Pokrycie dachu z nowej cegly, strop zawilgocony,
z odpadnietym tynkiem z widoczng stoma na deskowaniu. Silne spekania pionowe na elewacji
wschodniej, na gzymsach kapliczki zarowno w elewacji frontowej jak i tylnej. Przekrzywiona,
nieszczelna rynna elewacji frontowej najprawdopodobniej zle odprowadza wodg¢ od elewacji.
Wspotczesnie wykonane barierki z cegly klinkierowej na wejsciu w ztym stanie zachowania.
Zachowane schody granitowe z wyptukang spoing, jednak sam kamien w dobrej kondycji
technicznej. Szczelna posadzka kapliczki Zle dobrana pod wzgledem technicznym 1 stylistycznym
do obiektu. Teren wokodt obiektu nieuporzadkowany, czgsciowo z kostki bazaltowej drobnej,
czesciowo z prostokatnej kostki cementowej a czgsciowo teren porosniety trawg. Cata elewacja

pokryte nalotem atmosferycznym ze wzgledu na posadowienie przy trasie szybkiego ruchu. Krzyz
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drewniany z figurag Chrystusa — kopia w ztym stanie zachowania. Widoczne sg silne spgkania
drewna, ubytki warstwy malarskiej, brud i przebarwienia kolorystyczne. Podczas prac przy kaplicy

warto przeprowadzi¢ tez prace przy konserwacji krzyza z figura dla jej lepszej kondycji techniczne;.
Krata wej$cia wspolczesna.

VIII. MIEJSCA POBRANIA PROBEK DO BADAN
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IX. BADANIA PEOTROGRAFICZNE

PODSUMOWANIE

Badania petrograficzne wykonano dla pieciu probek zapraw pochodzacych z Kapliczki
Jerozolimskiej w Mysliborzu. Prébki oznaczone byly numerami: 1 (ZW0505), 2 (ZW0506), 3
(ZW0507), 4 (ZW0508), 5 (ZW0509). Probki zapraw roznig si¢ petrograficzne pod wzgledem
charakteru zaréwno spoiwa jak 1 morfologii ziaren szkieletu. Ponadto probka 1 jest
nichomogeniczna i sktada si¢ z dwoéch warstw (A) i (B). Wszystkie probki posiadaja szkielet
ziarnowy, ktorego gtéwnym sktadnikiem jest kwarc, obok ktorego podrzednie wystepuja skalenie,
ziarna skat (rézne odmiany) oraz szereg skladnikoéw akcesorycznych. Wszystkie probki posiadajg
mikrokrystaliczne spoiwo.

Na podstawie obserwancji mikroskopowych wyrozniono dwie odmiany zapraw. Pierwsza z nich
posiada relatywnie gruboziarnisty szkielet, gdzie ziarna mogg osigga¢ do maksymalnie okoto 1,5
mm. W wypadku tego rodzaju zaprawy wsrdod ziaren skat, obok dominujgcych granitoidow, obecne
sa takze wapienie 1 chalcedonity. Sktadniki akcesoryczne reprezentuja: glaukonit, biotyt, granat,
tytanit, rutyl, cyrkon, amfibol, mineraty nieprzezroczyste. Mikrokrystaliczne spoiwo sktada si¢ z
masy weglanowej (mikryt) 1 uwodnionych krzemianow. W jej obrebie obficie wystepuja liczne
zrosty faz hydraulicznych, skladajace si¢ z krzemianéw wapnia oraz glinozelazianu
czterowapniowego. Obecnos¢ skupien mikrytowych moze sugerowaé, ze zaprawe sporzadzono na
bazie wapna oraz dodatku cementu.

Drugi rodzaj zaprawy sktada si¢ z szkieletu, gdzie nieliczne ziarna osiggajag maksymalnie do 0,8-1,0
mm, a wigkszo$¢ stanowig drobne, ponizej okoto 0,5 mm. Wsrod skat spotyka si¢ wylacznie
granitoidy oraz rzadkie chalcedonity. Skladniki akcesoryczne reprezentuja: glaukonit, amfibol,
cyrkon, epidot, zoizyt, granat, mineraly nieprzezroczyste. Spoiwo skltada si¢ z masy weglanowe;j
wyksztatconej pod postacig mikrytu. Jest ona stosunkowo homogeniczna. W jej obrebie mozna
dostrzec niewielkie, do 0,1 mm przerosty, zottawe i optycznie izotropowe, mogace reprezentowac
relikty po fazach hydraulicznych. Ich obecno$¢ nie jest pewna, sa one bardzo slabo zachowane.
Moga reprezentowac¢ zaréwno relikty po dodanym cemencie, jak i fazy powstate naturalnie,
podczas kalcynacji wapna.

Pierwszy typ zaprawy obserwowano w wypadku probek: 1 (warstwa wierzchnia), 2, 4. Drugi typ

zaprawy to probki: 1 (warstwa spodnia), 3, 5.

1. Numer probki: 2. Rodzaj skaly:

ZW0505
ZW0506
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ZW0508

Mysliborz, Kapliczka
Jerozolimska

(1) — tynk elewacji - na cegle
(warstwa A)

(2) — tynk na warstwie- probka
1

(4) — tynk wewngtrzny na cegle
pod malaturg

Probka 1 jest nichomogeniczna, zbudowana z dwoch warstw. Warstwa (A) wierzchnia ma migzszos¢ okoto 4-
5 mm, posiada nieco wigkszych rozmiarow ziarna szkieletu, w porownaniu do lezacej pod niag warstwy (B),
gdzie ziarna s wyraznie mniejsze. Ma ona miazszo$¢ do okoto 2-3 mm. Najnizej widoczna jest w probcee
warstwa zbudowana z czerwonego tla i drobnoziarnistego szkieletu, prawdopodobnie fragment cegty.

3. Barwa prébki: 4. Zwiezlo$¢ probki: 5. Reakeja z HCI:
szara (1, 4) zwigzla burzliwa

szaro-zoOttawa (2)

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skal, biotyt, granat, tytanit, rutyl, cyrkon, amfibol,

mineraly nieprzezroczyste, skupienia mikrytowe.

Kwarc — mineral ten stanowi glowny sktadnik budujacy szkielet ziarnowy. Wyksztalcony jest w postaci
detrytycznych ziaren, z ktérych najwicksze osiagaja rozmiary do maksymalnie okolo 1,5 mm. Czesciej
jednak spotyka si¢ w sktadzie probki ziarna mniejsze, majace rozmiary do okoto 1,0 mm. Ziarna kwarcu sa
izometryczne lub lekko wydtuzone, sporadycznie spotyka si¢ osobniki silniej wydtuzone. Stopien obtoczenia
ziaren kwarcu $redni i dobry, spotyka si¢ osobniki potostrokrawedziste, potobtoczone, czy tez rzadko
obtoczone. Ziarna kwarcowe wyksztalcone sg zazwyczaj w postaci osobnikow monokrystalicznych, zrosty
polikrystaliczne wystepuja sporadycznie. Przy jednym nikolu kwarc jest bezbarwny i niepleochroiczny, nie
posiada lupliwosci, a przy skrzyzowanych nikolach ziarna kwarcu wykazuja I rzedu niskie i $rednie, szare
lub stomkowo szare barwy interferencyjne. Wrostkow innych mineratéw w ziarnach kwarcu nie spotyka sie,
natomiast czesto zamykaja one znacznie niekiedy ilosci submikroskopowych wrostkow inkluzji ciekto-
gazowych, rozproszonych w obrebie ziarna, lub skoncentrowanych w postaci pofalowanych ciggow.

Skalenie — stanowia uzupelnienie szkieletu ziarnowego, wystgpuja stosunkowo rzadko. Maja postac
detrytycznych ziaren, o wielkosci maksymalnie do okoto 1,0 mm. Ziarna skaleni maja form¢ osobnikoéw
lekko wydtuzonych, rzadziej sg izometryczne czy silnie wydtuzone. Wykazuja $rednie obtoczenie, zwykle sa
potostrokrawedziste, rzadziej potobtoczone czy obtoczone. Przy jednym nikolu wykazujg niski relief,
zblizony do reliefu kwarcu, sa bezbarwne i niepleochroiczne, niekiedy posiadaja stabo widoczng tupliwo$¢.
Przy skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ niskie i $rednie, szare i zoltawe barwy interferencyjne I rzedu.
Ziarna skaleni tworzg zroznicowang grupe pod wzgledem mineralogicznym. Najliczniej w sktadzie szkieletu
wystepuja odmiany alkaliczne, reprezentowane przez ziarna pertytow. Sg one zbudowane sa z przerostow w
formie zylek skalenia sodowego w skaleniu potasowym, powstale w wyniku odmieszania pierwotnie
jednorodnego krysztalu. Plagioklazy reprezentujace skalenie sodowo-wapniowe sa zblizniaczone
polisyntetycznie, posiadajg jeden system blizniakow, ktorego lamelki majg réwna grubos¢. Skalenie sa
swieze lub rzadziej lekko zwietrzale, poprzerastane drobnymi blaszkami mineralow wtornych.

Glaukonit — wystepuje rzadko jako typowy sktadnik akcesoryczny. Ma posta¢ owalnych skupien, zbudowanych
z drobnotuseczkowej odmiany tego mineratu. Skupienia glaukonitu majg wielko§¢ maksymalnie do okoto
0,3 mm. Posiadaja one trawiastozielong barwe, sa §wieze i niezwietrzale.

Fragmenty skal — jest to zroéznicowana grupa ziaren, w sklad ktérej wchodza zaro6wno fragmenty skat
osadowych jak i skal magmowych. Fragmenty skal magmowych glebinowych — granitoidow zbudowane sa z
krysztatéw kwarcu, skaleni oraz podrzgdnego biotytu, rzadko rowniez zaobserwowa¢ mozna w niektorych
amfibol. Ziarna tych skal posiadajg izometryczne lub lekko wydtuzone ksztalty, sa poétobtoczone do rzadko
polostrokrawedzistych, ich wielkos¢ maksymalnie osigga do okoto 1,5 mm. Skaty osadowe reprezentowane
s przez wapienie. Ziarna wapieni nie przekraczaja wielkosci okoto 1,5-2,0 mm, maja charakter biogeniczny,
sa to biomikryty, sktadajace si¢ z drobnokrystalicznego mikrytu, wypetniajacego przestrzenie pomiedzy
weglanowymi szczatkami elementéw szkieletowych organizméw zywych (bioklasty). Ziarna maja
izometryczne jak rowniez czesto wydluzone ksztalty, sa dobrze obtoczone. Skaty osadowe reprezentujg takze
ziarna mikrokrystalicznych skat, zbudowanych z stabo dwoéjtomnej, krzemionkowej masy, reprezentujace
chalcedonity. Maja one rozmiary do 1,5 mm, sa polobtoczone, tworza ziarna zaréwno izometryczne jak i
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niekiedy silnie wydtuzone.

Biotyt — jest to sktadnik bardzo rzadki, akcesoryczny, wyksztalcony w postaci blaszek, o wielko$ci ponizej 0,5
mm. Sg one pleochroiczne, ciemnozotte do zéttych, przy skrzyzowanych nikolach wykazuja barwy
interferencyjne II rzedu.

Granat — sktadnik akcesoryczny, w skali preparatu obecne kilka ziaren o wielkosci ponizej okoto 0,5 mm.
Granat posiada silny dodatni relief, jest pozbawiony tupliwosci, bezbarwny i niepleochroiczny, przy
skrzyzowanych nikolach izotropowy.

Tytanit — bardzo rzadki, sg to ziarna o wielkosci okoto 0,3 mm, lekko obtoczone. Wykazuje silnie dodatni relief,
sa bladobrazowe i lekko pleochroiczne, posiadajg stabo widoczng tupliwos¢, przy skrzyzowanych nikolach
wykazuje ekstremalnie wysoka dwojtomno$¢ (IV-V rzad barw interferencyjnych).

Rutyl — akcesoryczny, sg to krotki i1 $rednio obtoczone stupki. Majg wielkosci do okoto 0,2 mm. Rutyl posiada
silny, dodatni relief, barwny i lekko pleochroiczny, od jasnobrazowego do brazowego. Przy skrzyzowanych
nikolach widoczna jest naturalna barwa mineratu, ze wzgledu na ekstremalnie wysoka dwojlomnosé.

Cyrkon — akcesoryczny, wystepuje w formie dos¢ dobrze obtoczonych krotkostupkowych ziaren, o wielkosci do
0,2 mm. Charakteryzuja si¢ one ekstremalnie silnym reliefem, sa bezbarwne i niepleochroiczne, a przy
skrzyzowanych nikolach wykazuja barwy interferencyjne III rzedu.

Amfibol — rzadki, akcesoryczny sktadnik szkieletu ziarnowego. Wyksztalcony w postaci krotkich stupkow, o
zaokraglonych zakonczeniach. Ich wielko$¢ nie przekracza okoto 0,3-0,4 mm. Wykazuja one dodatni relief,
widoczny jest zwykle jeden, a rzadko dwa systemy doskonatej tupliwosci. Ziarna amfibolu sg barwne i
pleochroiczne w barwach od zielonego do bladozielonego lub bezbarwnego. Przy skrzyzowanych nikolach
wykazuja barwy interferencyjne II rzedu.

Mineraly nieprzezroczyste — r1zadki sktadnik, o charakterze akcesorycznym. Ziarna mineratow
nieprzezroczystych maja ksenomorficzne ksztalty, ich wielko$¢ nie przekracza 0,2 mm. Sa one zabarwione
na czarno i calkowicie nieprzezroczyste, nie wykazuja oznak wietrzenia. Wykazuja $redni stopien
obtoczenia.

Skupienia mikrytowe — bardzo rzadkie, maja nieregularne ksztatty, wielko$¢ ich nie przekracza okoto 1,0 mm.
Zbudowane sa z brunatno zabarwionego mikrytu, stabo przezroczyste, przy skrzyzowanych nikolach
wykazuja wyzszych rzedow barwy interferencyijne.

6¢. Wielkos¢ ziaren szkieletu ziarnowego:

Ziarna szkieletu osiggajg rozmiary do okoto 1,5 mm, dominujg ziarna ponizej okoto 1,0 mm.

6d. Morfologia ziarn:
Ziarna sa izometryczne, rzadziej lekko wydhluzone, sporadycznie silnie wydtuzone. Ziarna sa $rednio lub

dobrze obtoczone, sa to formy potostrokrawedziste 1 pétobtoczone, rzadziej obtoczone.

7. Spoiwo — mikrokrystaliczne, zbudowane z submikroskopowych krysztatkow weglanéw, wyksztatconych pod
postacig mikrytu. Wykazuje brunatne zabarwienie, jest stabo przezroczyste. Przy skrzyzowanych nikolach
wykazuje dos¢ silng dwdjlomnosé. W masie spoiwa obficie wystgpuja dobrze zachowane relikty faz
hydraulicznych, o izometrycznych ksztattach, wielko$ci do okoto 0,2 mm. Skladaja si¢ one z szeregu
drobnych ziaren bezbarwnych lub blado-zéttawych, bedacych krzemianami wapniowymi (alit/belit). W
przestrzeniach pomigdzy nimi lokuje si¢ ciemnobrunatny glinozelazian czterowapniowy. Ich obecno$é
sugeruje, ze obok weglanow w masie spajajacej istotny udzial majg takze skrytokrystaliczne uwodnione
krzemiany.

8. Stosunki procentowe (objetosciowe) w probcee:
1 (warstwa A)

Spoiwo Kwarc Skalenie Fr. skat Inne

~41,0% ~48,0% ~3,0% ~7,5% ~0,5%
2

Spoiwo Kwarc Skalenie Fr. skat Inne

~44,0% ~45,0% ~3,0% ~6,5% ~0,5%
4

Spoiwo Kwarc Skalenie Fr. skat Inne

~42,5% ~45.,0% ~2,5% ~9,5% ~0,5%
1. Numer probki: 2. Rodzaj skaly:
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ZW05035 -
ZW0507
ZW0509

Mysliborz, Kapliczka
Jerozolimska

(1) — tynk elewacji - na cegle
(warstwa B)

(3) — spoina elewacji

(5) — tynk wewnetrzny na

malaturze

3. Barwa prébki: 4. Zwiezlo$¢ probki: 5. Reakeja z HCI:
szaro-zottawa zwigzla burzliwa

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skat, amfibol, cyrkon, epidot, zoizyt, granat,

mineraty nieprzezroczyste.

Kwarc — stanowi gltéwny skladnik szkieletu ziarnowego probki. Tworzy ziarna o rozmiarach bardzo rzadko
osiaggajacych do okoto 1,0 mm. Dominuja osobniki drobne, wielkos$ci 0,2-0,3 mm, wraz z rzadkimi ziarnami
osiggajacymi do okoto 0,5 mm. Sa to gltéwnie ziarna monokrystaliczne, podrzednie wystepuja
polikrystaliczne (zrosty kilku krysztaléw kwarcu). Forma ziaren zwykle zblizona jest do izometrycznej lub
lekko wydluzonej, rzadziej spotyka si¢ ziarna wydluzone. Ziarna reprezentuja zmienny Sredni stopien
obtoczenia. Sg to gléwnie formy poélostrokrawedziste i potobtoczone, czg$¢ to ziarna ostrokrawedziste,
rzadziej spotyka si¢ ziarna dobrze obtoczone. Kwarc przy jednym nikolu jest bezbarwny i niepleochroiczny,
nie posiada widocznej tupliwosci, wykazuje niski relief. Przy skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ niskie
do $rednich I rzedu barwy interferencyjne. Kwarc nie zawiera wrostkow innych mineratéw, natomiast czesto
zamyka submikroskopowe banieczki inkluzji cieklo-gazowych, ktérych nagromadzenie powoduje
zmetnienie ziarna.

Skalenie — maja podobng morfologi¢ co ziarna kwarcu, nie przekraczaja rozmiar6w okoto 0,5 mm, czesto sg
mniejsze. Przy jednym nikolu upodabniajg si¢ do kwarcu, sg bezbarwne i niepleochroiczne, rzadko ukazuja
stabo widoczna tupliwosc, relief majg zblizony do reliefu kwarcu. Rowniez przy skrzyzowanych nikolach
wykazuje podobne barwy interferencyjne 1 rzedu. Odrozniaja si¢ od kwarcu obecnymi produktami
wietrzenia, czy strukturami z odmieszania, zblizniaczeniami. Czg¢$¢ ziaren to osobniki reprezentujgce
odmiany alkaliczne, bedace ziarnami pertytow. Sg to przerosty w postaci zylek skalenia sodowego w ziarnie
skalenia potasowego. Ta odmiang roéwniez reprezentuja mikrokliny, posiadajace charakterystyczne kratkowe
zblizniaczenie. Obecne takze plagioklazy (skalenie sodowo-wapniowe), ktére posiadaja jeden system
polisyntetycznych lamelek blizniaczych.

Glaukonit — wystgpuje rzadko, ma charakter sktadnika typowo akcesorycznego. Minerat ten wyksztatcony jest w
postaci submikroskopowych tuseczek, ktore gromadza si¢ w postaci owalnego ksztattu skupien, wielkosci do
okoto 0,3 mm. Posiadaja zwykle charakterystyczne, trawiastozielone zabarwienie, sa zard6wno $wieze i
niezwietrzale jak i niekiedy lekko zmienione, wowczas majg zottawozielone zabarwienie.

Fragmenty skat — w skladzie szkieletu wystepuja skalty magmowe i osadowe. Sg to przede wszystkim ziarna skat
glebinowych, o skladzie zblizonym do granitu. Sg bardzo drobnokrystaliczne i skladaja si¢ z zrostow
mineralow jasnych, takich jak kwarc, skalenie alkaliczne, plagioklazy, sporadycznie w niektorych ziarnach
mozna dostrzec pomigdzy nimi pojedyncze krysztaly mineratdéw mik. Wielko$¢ takich ziaren maksymalnie
osigga do okoto 0,8 mm, zazwyczaj sa mniejsze, maja do okoto 0,5 mm wielkosci. Zwykle sa one
wyksztatlcone w postaci ziaren izometrycznych, rzadziej lekko wydtuzonych, poétobtoczone lub
pblostrokrawedziste. Rzadko spotkaé mozna ziarna skal osadowych — chalcedonitow, zbudowane z
mikrokrystalicznej krzemionki i niskiej dwdjtomnosci. Majg one wielko$¢ do 0,5 mm, sg izometryczne lub
lekko wydtuzone, $rednio obtoczone.

Amfibol — sktadnik akcesoryczny, wyksztalcony w postaci potobtoczonych stupkéw. Maja one wielkos¢
maksymalnie do okoto 0,4 mm. Amfibol posiada dodatni relief, jest barwny i pleochroiczny, bladozielony do
ciemnozielonego. Posiada tupliwo§¢, a przy skrzyzowanych nikolach wykazuje II rzedu barwy
interferencyjne.

Cyrkon — akcesoryczny, tworzy ziarna lekko wydtuzone lub rzadko izometryczne, dos$¢ dobrze obtoczone, o
wielkosci do okoto 0,2 mm. Ziarna cyrkonu wykazuja silnie dodatni relief, sa bezbarwne i niepleochroiczne,
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nie obserwuje si¢ tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach wykazujg Il rzedu barwy interferencyjne.

Epidot — rzadki i1 akcesoryczny, tworzy ziarna o izometrycznym pokroju, wielkosci do okoto 0,2 mm. Sa one
srednio obtoczone. Charakteryzuja si¢ silnie dodatnim reliefem, barwne i pleochroiczne, stomkowozolte do
z6lto-zielonawego. Przy skrzyzowanych nikolach wykazujg barwy interferencyjne II i III rzedu.

Zoizyt — akcesoryczny, wyksztalconych w postaci krotkiego i lekko obtoczonego stupka, z stabo widoczna
lupliwoscia 1 dodatnim reliefie. Sa one bezbarwne i niepleochroiczne, przy skrzyzowanych nikolach
wykazuja subnormalne barwy interferencyjne sinoniebieskie.

Granat — sktadnik akcesoryczny. Ma wielko$¢ do okoto 0,3 mm, tworzy ziarna izometryczne, Srednio
obtoczone. Granat charakteryzuje si¢ silnie dodatnim reliefem, jest bezbarwny i niepleochroiczny, nie
posiada tupliwoséci. Przy skrzyzowanych nikolach optycznie izotropowy, nie reaguje na $wiatlo
spolaryzowane.

Mineraly nieprzezroczyste — jest to typowy skladnik akcesoryczny, wystepuje w postaci ziaren izometrycznych
lub lekko wydhuzonych, wielkosci do 0,2 mm. Sa one czarne, calkowicie nieprzezroczyste, nie wykazuja
oznak wietrzenia. Sg izometryczne do lekko wydtuzonych, srednio obtoczone.

6c. Wielko§¢ ziaren szkieletu ziarnowego:

Ziarna szkieletu bardzo rzadko osiggaja do okoto 0,8-1,0 mm, dominujg ziarna ponizej okoto 0,5 mm.

6d. Morfologia ziarn:
Ziarna s3 izometryczne, rzadziej lekko wydtuzone, sporadycznie silnie wydluzone. Ziarna sg srednio
obtoczone, rzadziej wystgpuja ziarna obtoczone, nieliczne sg ostrokrawedziste.

7. Spoiwo — drobnokrystaliczne, zbudowane z krysztatkow weglanu wapnia, wystgpujacego pod postaciag
mikrytu. Spoiwo jest jednorodne, nie zawiera wyodrgbnionych skupien mikrytowych. Sktada si¢ z masy
zabarwionej na brunatno, o stabej przezroczystosci. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuje dos¢ wysokich
rzedow barwy interferencyjne. W takiej masie widoczne sa niejednorodnosci w postaci skupisk o wielko$ci
do 0,1 mm, gdzie spoiwo jest zottawe i zblizone do optycznie izotropowego. Reprezentujg one
prawdopodobnie relikty sktadnikoéw hydraulicznych.

8. Stosunki procentowe (objeto$ciowe) w probcee:
1 (warstwa B)

Spoiwo Kwarc Skalenie Fr. skat Inne

~42,0% ~52,5% ~2,0% ~3,0% ~0,5%
3

Spoiwo Kwarc Skalenie Fr. skat Inne

~46,0% ~46,0% ~2,5% ~5,0% ~0,5%
5

Spoiwo Kwarc Skalenie Fr. skat Inne

~44,5% ~48,0% ~2,5% ~4,5% ~0,5%
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Obraz mikroskopowy probki 1, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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Obraz mikroskopowy probki 2, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).

26



'4‘. &35 Wiy ¢ ;
' \ s il i e

Obraz mikroskopowy probki 3, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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Obraz mikroskopowy probki 4, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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Obraz mikroskopowy probki 5, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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dr Wgjciech Bartz

BADANIA LABORATORYJNE

Krakow, 09.05.2024

Kapliczka Jerozolimska w Mysliborzu
Badania stratygraficzno-mikroskopwe kolorystyki

Do badan otrzymano probki zapraw z warstwami malarskimi pobrane z wngtrza kapliczki. Celem
badan bylo okreslenie koloru najstarszej zachowanej warstwy. Przekroje poddano badaniom
stratygraficzno-mikroskopowym (mikroskop USB Levenhuk DTX 90, powigkszenia 50 — 200 x)
Sktad zaprawy okreslono metoda mikroskopowa i mikrochemiczng.

Prébka nr 1. stratygrafia.

1. jasny biekit
2. biel

3. biekit

4. zaprawa

Inny fragment: na warstwie jasnego blekitu miejscami widoczne $lady ceglastej czerwieni.
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Probka nr 2. zaprawa.

Probka zaprawy wapienno-cementowej, o szarougrowym zabarwieniu, o jednorodnej strukturze
drobnoziarnistej. Probka rozpuszcza si¢ czgsciowo w HCl z wydzieleniem CO2. Wypelniaczem jest
piasek o zrdéznicowanej granulacji, przewaga ziaren o S$rednicy do ok 0,5 mm, (takze pyt
mineralny), nieliczne do 1 mm. Ziarna do$¢ dobrze obtoczone, bezbarwne, zottawe, szare i ugrowe.
Resztki warstw malarskich na powierzchni zaprawy rozpuszczaja si¢ w HCl — prawdopodobnie
Spoiwo wapienne.

Badanie zasolenia

Do badan otrzymano prébki cegly i tynku pobrane z elewacji budynku. W prébkach oznaczono
procentowa zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie metoda wagowa, na podstawie rdznicy
pomigdzy masg suchej probki wyjsciowej a masg suchej probki po ekstrakcji soli woda
destylowana.

Zestawienie wynikow

Nr probki zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wykryte aniony
wodzie
1 0,1 % slady CI,
2 1,2 % CI', S04
3 1,4% CI', S04
4 0,2% CI', SO4?
5 0,8 % CI', S04
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6 1,9 % CI', S04
7 2,8 % slady SO42
8 2,4 % S04~

9 22% CI, S04

PRACOWNIA BADAN
LABORATORYNO-KONSERWATORSKICH

mgr Barbara Sowa-Holewiriska
30-102 Krakow, ul. Syrokomii 17/10
tel. 605 454 639

X. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAN KAPLICZKI

Ocena stopnia zasolenia wg zalecen niemieckiej Naukowo — Technicznej Grupy Robocze;j

ds. Ochrony Budowli i Renowacji Zabytkow (WTA) Nr WTA-4-5-99/D

zawartos¢ stopien zasolenia

[%] niskie | $rednie | wysokie
chlorki <02 (0,2-05| >0,5
azotany <0,1 [0,1-03 >0,3

siarczany | <0,5 |0,5-1,5 >1,5

Zasolenie obiektu zroéznicowane, generalnie wysokie. Tylko w probce numer 1 1 4 relatywnie
niskie. Pozostate probki reprezentuja zasolenie wysokie w partii chlorkéw (elewacja zewngtrzna) a
$rednie 1 wysokie w stosunku do siarczandw. Najgorsza jest sytuacja wewnatrz kaplicy, gdzie
wszystkie probki reprezentuja zasolenie wysokie zarowno w przypadku chlorkow jak 1 siarczanow.

Tynki te wymagaja skucia jednak skucia z rozwarstwieniem, gdyz wewnatrz, na pierwszej warstwie

tynku cementowo-wapiennego, by¢ moze XIX-wiecznego widnieja §lady warstwy malarskiej o
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spoiwie wapiennym. Nie sg to warstwy pierwotne, gdyz nie ma w kaplicy pierwotnych tynkow,
jednak podczas prac nalezy je zbada¢ i stwierdzi¢ ich warto$¢ i by¢ moze zachowaé swiadka tynku.
Petrografia wykazata, iz wszystkie zaprawy, tacznie ze spoing sg wspotczesne 1 podobne do siebie.
Probki numer ZW 0505, ZW 0506 i ZW 0508 maja wigksze uziarnienie 1,0-1,5mm, stosunek
spoiwa do kruszywa jest jak 1:1. Druga grupa probek ZW 0505 (warstwa B) ZW 0507 i1 ZW 0509
maja bardzo podobny sktad jedynie uziarnienie drobniejsze od 0,5-0,8 do maksymalnie 1,0mm.

Brak zapraw pierwotnych na obiekcie.

XI. WYMAGANE PARAMETRY MATERIALOW DO PRAC

Dobér rodzaju zapraw wybrano na podstawie wytycznych os$rodkéw konserwatorskich zawartych w
publikacjach Zaktadu Konserwacji Elementow i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikotaja Kopernika m.in. ,Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektow
zabytkowych” z 1992, ,Badania nad konserwacjg muréw ceglanych” z 1998 oraz ,Zabytki kamienne i
metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna” z 2011 roku a takze Norm PN-EN 459-1, PN-EN 998-
1 oraz Instrukcji WTA 2.9.04. Zgodnie z tymi badaniami i wlasciwymi Normami wszystkie wyprawy
stosowane na powierzchni muru muszg mie¢ odpowiednie wlasnos$ci — najwazniejsze z nich to:

brak obecnosci szkodliwych soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie

zblizong wytrzymatosé lub mniejszg od cegiet badz starych zostawionych wypraw tynkarskich po

wzmocnieniu

niski skurcz

wysokg paroprzepuszczalnos¢ p<15 lub wzgledny opér dyfuzyjny dla wszystkich warstw tgcznie

Sd<0,2m
Ze wzgledu na zakres i skale robét zaleca sie dobdr fabrycznych zapraw bgdz spoiw produkowanych na
rynek budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szerokg oferte oraz istotne braki w wymaganiach Norm
Budowlanych w stosunku do obiektéw zabytkowych zaleca sie by zaproponowane zaprawy posiadaty
zewnetrzne badania osrodkéw konserwatorskich aprobujgce stosowanie ich w zabytkowych murach z
uwzglednieniem wymienionych wymaganych cech, badz conajmniej kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu

wybranych produktéw na podobnych obiektach.

Materiaty wg zastosowania:

1. Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy petnej wymianie tynkéw

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:
wytrzymato$¢ na sciskanie ok. 3-5N/mm?klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1

dobry modut elastyczno$ci tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu <3
brak szkodliwych soli budowlanych

dobrg przyczepnos¢ do podtoza minimum 2= 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12
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bardzo dobrag przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg
PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko
hydrofobowej <0,2kg/(m?s min®) wg PN-EN 998-1

1.a Wyprawy tynkarskie podkiadowe i naprawcze przy petnej wymianie tynkéw przygotowane

samodzielnie na placu budowy

mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5 ewentualnie z dodat-
kiem biatego cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we wtasciwych proporcjach z kruszywem
dla uzyskania wytrzymatosci ok.3-5N/mm?Klasy GP CS Il wg PN-EN 998-1

dodane kruszywo nie moze zawiera¢ szkodliwych soli budowlanych

1.b Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkéw

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca wymagane cechy:

2,

wytrzymato$¢ na sciskanie ok. 3-5N/mm?klasy GP CSll wg PN-EN 998-1

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3

brak szkodliwych soli budowlanych

bardzo dobra przyczepnos$¢ do podioza = 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg
PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

zawartos¢ mikrowtokien

absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do pozostawionych
starych tynkow, czyli WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko hydrofobowa <0,2kg/(m?s min®) wg
PN-EN 998-1 zaleznie od wtasnosci pozostawionych wypraw

wyprawy tynkarskie wierzchnie

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajgca nastepujace wymagane

cechy

wytrzymato$¢ na sciskanie 3-5N/mm?klasy GP CS I lub 1Il wg PN-EN 998-1

hydrofobowos¢ — absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym conajmniej W 1 czyli
<0,4kg/(m? min®) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu wyprawy na obszarze cokotowym na tykach
renowacyjnych wg WTA <0,5kg/(m?s min%)

dobry modut elastyczno$ci — tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie
przy rozcigganiu <3

bardzo dobrag przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednig dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg
PN-EN 998-1) uy<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny op6r dyfuzyjny Sd<0,2m tgcznie dla wszystkich
warstw systemu naprawczego zgodnie z WTA 2.9.04

zawarto$¢ mikrowtdkien

bardzo dobra przyczepno$é na roznie chtonnych podiozach minimum = 0,3N/mm? FP A, B wg PN-
EN 1015-12
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3. wyprawy tynkarskie do miejsc zawilgoconych zawierajagcych szkodliwe sole budowlane

rozpuszczalne w wodzie

Gotowe fabryczne wyprawy w systemie tynkéw renowacyjnych WTA 2.9.04 oraz spetniajagce wymogi
R CSll wg PN-EN-998-1.

Wykonanie wypraw bedzie mozliwe jedynie po usunieciu zdiagnozowanych przyczyn podwyzszonego
zawilgocenia oraz obecnosci soli budowlanych. Uktad tj. kolejnos¢ i tgczng grubos¢ warstw tynkdéw nalezy
dobra¢ scisle wg Instrukcji po ocenie jakosciowej i ilosciowej obecnosci szkodliwych soli budowlanych wg

ponizszych tabel:

Klasyfikacja obcigzenia solami wg WTA 2-9-04

Rodzaj soli Stopieh zasolenia %

Niski Sredni Wysoki
Azotany (NOgs) <01 0,1-0,3 >0,3
Siarczany (SO2) <05 05-1,5 >1,5
Chlorki (CI) <0,2 0,2-0,5 >0,5

Uktad warstw tynkow renowacyjnych w zaleznosci od stopnia zasolenia

stopien zasolenia uktad warstw grubos¢ [mm]
Niski Wymiana spoin Porengrundputz =20
Obrzutka Vorspritz <5
tynk renowacyjny Sanierputz =20
Sredni do wysokiego |\Wymiana spoin Porengrundputz =20
Obrzutka Vorspritz <5
tynk renowacyjny Sanierputz =10-20
tynk renowacyjny Sanierputz =10-20

Alternatywnie

Wymiana spoin Porengrundputz =20
Obrzutka Vorspritz <5

tynk podktadowy Porengrundputz =10
tynk renowacyjny Sanierputz =215

4. Farby elewacyjne

Farny elewacyjne ze wzgledu na swoja szczegdlng role technologiczna jak i estetyczng winny
posiadaé obok deklaracji producenta do wiasciwych Norm zewnetrzne badania potwierdzajgce

ich najwazniejsze cechy pozwalajagce na stosowanie na zabytkowym podilozu {j.
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paroprzepuszczalnos¢ i stopien potysku; winny by¢ tez wybrane ostatecznie na podstawie préb
kolorystycznych wykonanych na elewacji
5.a Fabryczne gotowe do uzycia krzemianowe lub zolokrzemianowe farby elewacyjne wg PN-EN
1062-1:2005 posiadajace nastepujgce wymagane cechy:
Dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z maksymalnym
5% dodatkiem substancji organicznych
Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajgca ze wspétczynnika przenikania pary wodnej Kategorii V4
Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 lub wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki <0,2m wg WTA
2.9.04
Hydrofobowo$é — wynikajgca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W - Sredniej >0,1
<0,5kg/m?+h® wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnosci wody
powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m?h%
Mineralnie matowa G; wg PN-EN 1062-1:2005
5.b Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy
silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadajgce nastepujagce wymagane cechy
Wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajgca ze wspotczynnika przenikania pary wodnej Kategorii V4
Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opér dyfuzyjny powtoki Sd <0,2m wg WTA
2.9.04
Hydrofobowo$é — wynikajgca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W2 - Sredniej >0,1
<0,5kg/m?+h% wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnosci wody
powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m?eh®

Mineralnie matowa G; wg PN-EN 1062-1:2005
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XIl.

1.

Projektowane prace remontowe

Konserwacja elewacji

- wymiana tynku

- konserwacja kamienia naturalnego — granitu,
- konserwacja cegty

- konserwacja elementéw metalowych

- konserwacja krzyza
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Xlill. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1.

Wykonac izolacje pionowg i poziomg obiektu — patrz projekt.

Elementy sktadowe: tynk mineralny wtdérny, obramienia ceramiczne oryginalne i dodane, metalowa krata

wtérna, balustrada schodéw wtérna, schody granitowe oryginalne?

ELEWACJA ZEWNETRZNA

TYNKI

Sku¢ wszystkie tynki elewacji do spodnich warstw cegly. Tynk spodni, bezposrednio na
cegle nacina¢ fleksg ze wzgledu na wysoka wytrzymato§¢ mechaniczng ale tak, aby nie
uszkodzi¢ spodnich warstw cegly.

Wykonaé¢ nowe tynki mineralne na catej elewacji (chyba, ze po skuciu tynku pojawia si¢
nowe okolicznos¢ np. cegla ekspozycyjna to zwota¢ komisj¢ konserwatorska do nowych
ustalen). Zatozy¢ odtworzenie tynkow trojwarstwowych w systemie: szpryc, warstwa
podktadowa 1 nawierzchniowa. Jako warstwe tynku nawierzchniowego potozy¢ materiat
lekki, wapienno-trasowy o duzej dyfuzyjnos¢ - B < 1, dobrym wspolczynniku
elastycznosci ok. E <7000, niskim skurczu, wytrzymatos$ci ok. 3-5MPa., charakteryzujacy
si¢ brak soli mogacych powodowa¢ szkody — wymagana jest niska alkaliczno$¢, czyli
niska zawarto$¢ alkalicznych tlenkéw, odpornoscig na kwasne srodowisko miejskie (brak
,wolnych zwigzkow wapna” powodujacych wykwity, po wysezonowaniu zaprawy).
Grubos¢ warstwy ok. 1-2cm. Uziarnienie na podstawie badan petrograficznych.
Wyprowadzi¢ podziaty tynkowane jak istniejace.

Tynk wykona¢ barwiony w masie na kolor NCS S 1515-Y30R zacierany. Wykona¢ probe
tynku na matej powierzchni do zatwierdzenia komisyjnego.

Zahydrofobizowa¢ powierzchnie tynku (pod warunkiem wykonania izolacji obiektu)
preparatem na bazie zywic silikonowych np. Funcosil SNL lub analogiczny w zaleznosci

od czasu wykonywania zabiegu wodny lub rozpuszczalnikowy.

CEGLA: (obramienia tukow portalu i elewacji)

1. Rozpoznane oslabione cegly wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu

ortokrzemowego, spetniajagcym warunek hydrofilnosci ( KSE 100, 300,)
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10.

11.

12.

Dobra¢ i zamowi¢ cegle do uzupeiniania ubytkow odpowiadajaca parametrami
cegle oryginalnej (kolorem, faktura, wielkoscig oraz wiasciwosciami fizyko-
mechanicznymi). Nalezy sprawdzi¢ wymiary przed zaméwieniem cegtly.

Miejsca zaatakowane przez glony 1 porosty charakteryzujace si¢ zielonymi
przebarwieniami cegly zdezynfekowac preparatem biobdjczym np. 2% preparatem
Lichenicida 246 prod. Bresciani w alkoholu przez spryskiwanie. Miejsca bardzo
silnie zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez
nasycenie pedzlem.

Usuna¢ wszystkie wtdrne 1 silnie ostabione spoiny ( czgs¢ wypadnie samoistnie
podczas mycia).

Oczysci¢ elementy ceglane uzywajac metod chemicznych (gotowych preparatow
typu Fasadenreinigerpaste firmy Remmers, lub Covexan firmy Coverax lub 1%
kwasu HFw twchnologii konserwatorskiej).

Sole mogace pojawic¢ si¢ podczas oczyszczania z uzyciem wody wyprowadzaé
poprzez oktady z ligniny 1 wody demineralizowanej, stosujgc metode migracji soli
do rozszerzonego Srodowiska, w razie koniecznosci zabieg nalezy powtorzy¢. Sole
wewnatrz wiezy wyprowadzi¢ oktadami na bazie pulpy celulozowej z dodatkiem
bentonitu z piaskiem w stosunku 1:1:1 nasycone woda demineralizowana,
naktadane pistoletem grawitacyjnym. Sprawdzi¢ poziom zasolenia po
oczyszczeniu.

Ubytki w cegle uzupeli¢ zaprawa wapienng z przymieszka hydrauliczng (np.
trasem) z drobnym piaskiem, zabarwiang na kolor cegly.

Cegly o uszkodzeniu powyzej 40% powierzchni lica wymieni¢ na nowe,
dopasowane do oryginalne;j.

Wykona¢ nowe spoiny w ceglach zaprawa mineralng trasowa o ziarnie 1,0mm.
Gracowac spoine po zatozeniu.

Ewentualne szczeliny 1 spekania w murze wypetic¢ iniekcyjng zaprawa mineralng,
trasowo-wapienna.

Wymieni¢ cegly w miejscach gzymséw dzielacych 1 szczytow (obecnie
polklinkierowe) na takie same cegly ale nowe (chyba, ze po oczyszczeniu okaza
si¢ dobre do ponownego eksploatowania). Spoinowa¢ z dodatkiem
uszczelniajgcym. Drobne ubytki uzupelni¢ zaprawa mineralng trasowa
z dodatkiem kruszywa imitujgcego granit.

Zatozy¢ hydrofobizacje cegly (zarowno tukow elewacyjnych jak i nowych cegiet

dodanych) jednak decyzje podjac¢ z technologiem nadzorujagcym w trakcie trwania
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prac konserwatorskich w zalezno$ci od przebiegu prac. Uzy¢ preparatu np.
Funcosil SNL firmy Remmers.

13. Wymieni¢ rynny, rury spustowe, opierzenia i rewizje na obiekcie — patrz projekt.

14. Schody granitowe oczysci¢ przez mikropiaskowanie lub mycie chemiczne.
Wykona¢ spoiny w kolorze jasno szarym z dodatkiem uszczelniajacym. Stopien
poczatkowy pekniety albo obroci¢ albo szczeling wypetni¢ zywica iniekcyjng do
szczelin z dodatkiem kruszywa. Po zewnetrznej wykonac jak ubytek.

15. Zaprojektowa¢ nowe obramienie schodow wejsciowych z izolacjami od gruntu—
patrz projekt.

16. Wykona¢ opaske wokoét elewacji na 0,5m wysypaé gresem lub zwirem.

17. Zaprojektowa¢ wokot terenu np. kostke bazaltowa lub granitowa drobna, tak, aby
woda opadowa mogta wsigka¢ w podloze.

18. Wykona¢ nowe pokrycie dachu z dachowki karpiowki w kolorze naturalnej
czerwieni, matowe;j. ( jezeli si¢ uda odzyskac¢ dobre dachéwki i gasiory istniejace).

19. Przywrdci¢ okienko w elewacji poéinocnej?

KONSERWACJA CEGLY LICOWEJ (ZALOZENIE, 1Z PO SKUCIU TYNKU CEGLA
OKAZE SIE EKSPOZYCYJNA)

1. Sku¢ tynk do powierzchni cegty (czynno$¢ wykonywac¢ ostroznie aby nie uszkodzic lica
cegty. Doczyszczaé mechanicznie np. szpachelkami.

2. Rozpoznane ostabione ceglty wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu
ortokrzemowego, spetniajgcym warunek hydrofilnosci ( KSE 100, 300,)

3. Dobra¢ i zamowi¢ cegte do uzupetniania ubytkdw odpowiadajacg parametrami cegle
oryginalnej (kolorem, fakturg, wielko$cig oraz wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi).
Nalezy sprawdzi¢ wymiary przed zamowieniem cegty.

4. Miejsca zaatakowane przez glony i porosty charakteryzujgce sie zielonymi
przebarwieniami cegty zdezynfekowac preparatem biobdjczym np. 2% preparatem
Lichenicida 246 prod. Bresciani w alkoholu przez spryskiwanie. Miejsca bardzo silnie
zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie
pedzlem.

5. Usung¢ wszystkie wtdrne i silnie ostabione spoiny (cze$¢ wypadnie samoistnie podczas
mycia elewacji). Zabieg ten nalezy wykona¢ narzedziami mechanicznymi (szlifierkami

katowymi z tarczami diamentowymi) dbajac o jak najmniejsze uszkodzenia cegiet.
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6.

10.

1.

12.

13.

Po skuciu tynku doczysci¢ ceglty metodg scierng dobierajgc do tego odpowiednie, migkkie
kruszywo (korund lub piasek o odpowiedniej granulacji (pyt piasku szklarskiego),
kruszywo dolomitowe lub inne — wykona¢ proby) i ciSnieniu. Nalezy oddziatywa¢ na
czerep ceglany tak, aby nie zniszczy¢é powierzchni cegiet. Zabieg powinien wykonywac
przeszkolony operator urzgdzenia niskocisnieniowego. Wykonac¢ prébe czyszczenia do
zatwierdzenia.

Dalej doczysci¢ elementy ceglane uzywajgc metod chemicznych (gotowych preparatow
typu Fasadenreinigerpaste firmy Remmers, lub Covexan firmy Coverax). Konsultowaé z
technologiem nadzorujacym zakres prac przy cegle podczas trwania prac.

Sole mogace pojawi¢ sie podczas oczyszczania z uzyciem wody wyprowadzaé poprzez
oktady z ligniny i wody demineralizowanej, stosujgc metode migracji soli do
rozszerzonego Srodowiska, w razie koniecznosci zabieg nalezy powtdrzy¢. Sole wewnatrz
wiezy wyprowadzi¢ oktadami na bazie pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu z
piaskiem w stosunku 1:1:1 nasycone wodg demineralizowang, nakladane pistoletem
grawitacyjnym. Sprawdzi¢ poziom zasolenia po oczyszczeniu.

Ubytki w cegle uzupetni¢ zaprawg wapienng z przymieszkg hydrauliczng (np. trasem) z
drobnym piaskiem, zabarwiang na kolor cegty.

Cegty o uszkodzeniu powyzej 40% powierzchni lica wymieni¢ na nowe, dopasowane do
oryginalne;j.

Wykona¢ nowe spoiny w cegtach zaprawg mineralna trasowg o ziarnie 1,0mm, bezowo-
piaskowg (dobra¢ z technologiem na budowie). Gracowac¢ spoing po zatozeniu.
Ewentualne szczeliny i spekania w murze wypehié iniekcyjng zaprawg mineralng,
trasowo-wapiennag.

Ewentualne konieczne scalenia kolorystyczne poszczegoinych fragmentéow cegiet w
elewacji wykonaé specjalng farbag zolo-krzemianowag np. w systemie Keim. Konsultowa¢ z

technologiem nadzorujgcym koniecznos¢ laserunkowego scalania kolorystycznego.

KRATA — WSPOLCZESNA SLUPKI METALOWE PRZY SCHODACH (W PRZYPADKU
ICH WYKORZYSTANIA)

1.

Oczysci¢ elementy przez mikropiaskowanie lub chemicznie skansolem, techsolem

lub remosolem.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor grafitowy matowy.

Lub wykona¢ projekt nowej kraty i stupkow — patrz projekt.
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WNETRZA KAPLICZKI

TYNKI
l.

Sku¢ wszystkie tynki do spodnich warstw cegly. Tynki skuwa¢ warstwowo tak, aby
zostawi¢ ostatnig warstwe silnie przylegajaca do cegly do oceny komisyjnej zachowane;j
na tynku warstwy malarskiej. W przypadku decyzji usunigcia tynkéw nacinaé tynk fleksa
ze wzgledu na wysokg wytrzymato$¢ mechaniczng ale tak, aby nie uszkodzi¢ spodnich
warstw cegly.

W przypadku pozostawienia tej warstwy tynku lub $wiadka tynku z malaturg wzmocni¢
tynk preparatem hydrofilnym typu KSE 100. Uzupetni¢ drobne ubytki w tynku tynkiem
cementowo-wapiennym. Punktowo zrekonstruowa¢ malature na powierzchni wyznaczonej
farbami mineralnymi np. farba np. wapienng Romanit-Farbe firmy Keim w kolorze z
odkrywek

Na pozostalych partiach wnetrza wykona¢ nowe tynki mineralne na catej elewacji (chyba,
ze po skuciu tynku pojawig si¢ nowe okolicznosci np. cegla ekspozycyjna to zwotaé
komisje konserwatorska do nowych ustalen i konserwowaé cegle jak w punkcie
konserwacja cegly ekspozycyjnej licowej). Zalozy¢ odtworzenie tynkow trojwarstwowych
w systemie: szpryc, warstwa podkladowa i nawierzchniowa. Jako warstwe tynku
nawierzchniowego polozy¢ materiat lekki, wapienno-trasowy o duzej dyfuzyjnos¢ - p <1,
dobrym wspotczynniku elastycznosci ok. E <7000, niskim skurczu, wytrzymatosci ok. 3-
SMPa., charakteryzujacy si¢ brak soli mogacych powodowaé szkody — wymagana jest
niska alkaliczno$¢, czyli niska zawartos¢ alkalicznych tlenkow, odpornoscia na kwasne
srodowisko miejskie (brak ,,wolnych zwiazkéw wapna” powodujacych wykwity, po
wysezonowaniu zaprawy). Grubo$¢ warstwy ok. 1-2cm. Uziarnienie na podstawie badan
petrograficznych.

Pionowe spekania zszy¢ metodg brutt-saver lub analogiczng — patrz projekt.

Tynk sufitu rozwarstwi¢ przed skuciem w celu stwierdzenia braku warstw malatury.
Wykona¢ konserwacje stropu drewnianego Wszystkie partie stropu drewnianego (poza
ewentualnymi wyznaczonymi do pozostawienia partiami polichromii, podda¢ pracom
konserwatorskim wg nastepujacej kolejnosci prac:

Konstrukcje stropu i deskowania sufitu oczysci¢ z kurzu i zabrudzen, a nastgpnie pokry¢, od
géry owadobdjczym preparatem do zwalczania i zabezpieczania drewna przed owadami —
szkodnikami technicznymi drewna np. HylotoxQ firmy Altax, a po kilkutygodniowej przerwie
technologicznej wielofunkcyjnym $rodkiem bio- i ogniochronnym do zabezpieczania elementéw

konstrukcji dachowych np. Firesmart Bio-P/POZ firmy ICOPAL.

42



Tynk stropu wraz z warstwami podktadowymi, w miejscach ich obwisnigcia / odspojenia od
struktury lub w miejscach catkowitej ich destrukcji, usung¢, do warstwy trzciny lub do warstwy
drewnianego podktadu. Nalezy przy tym zachowac szczego6lng ostroznos¢ w miejscach styku
tynkow z ewentualnymi polichromiami, przeznaczonymi do zachowania.

Przeprowadzi¢ dezynfekcje przy uzyciu preparatu, o szerokim spektrum dziatania i silnych
wlasciwosciach biobdjczych np. preparatem Biotin R firmy C.T.S. Italy, w alkoholu etylowym
w stezeniu ok. 2%. Preparat nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ metoda natrysku. W razie
koniecznosci zabieg nalezy powtorzy¢ podczas prowadzonych prac.

Dobrze zachowane maty trzcinowe pozostawi¢. Jako material podktadowy do tynkow i
elementéw stropowych, na powierzchni sufitu natozy¢, przytwierdzajac za pomocg drobnych
skobli, siatke np. Leduchowskiego. Dobra¢ wielkos$¢ oczek. Arkusze natozyé w
taki sposob, aby siatka na krawedziach nachodzila na siebie z zaktadem 10-20 cm. Zaaplikowaé
na powierzchni¢ sufitu obrzutke renowacyjng jako warstwe szczepna.

Powierzchnig¢ sufitu opracowac jak pozostate tynki wnetrza kapliczki

Odtworzy¢ ewentualne warstwy malarskie sufitu farba np. wapienng Romanit-Farbe firmy Keim

w kolorze z odkrywek

7. Tynk $cian kaplicy wykona¢ barwiony w masie na kolor NCS S 1515-Y30R zacierany.
Wykona¢ prébe tynku na matej powierzchni do zatwierdzenia komisyjnego.

8. Sku¢ posadzke kaplicy. Wykonaé izolacje podloza oraz wylozy¢ posadzke ptytkami
ceramicznymi (cegla) np. 40/40 Iub plytami granitowymi matowymi (granit
ptomieniowany) — patrz projekt szeroko spoinowane.

9. W przypadku braku wykonania izolacji obiektu przeanalizowa¢ ewentualno$¢ wykonania

tynkéw renowacyjnych we wnetrzu kapliczki i1 na elewacji do ok. 130 cm wysoko$ci.

CEGLA (OBRAMIENIA LUKOWE)

1. Rozpoznane ostabione cegly wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu
ortokrzemowego, spetniajagcym warunek hydrofilnosci (KSE 100, 300,)

2. Usung¢ wszystkie wtorne i silnie ostabione spoiny (czg$¢ wypadnie samoistnie
podczas mycia).

3. Oczysci¢ elementy ceglane uzywajac metod chemicznych (gotowych preparatow
typu Fasadenreinigerpaste firmy Remmers, lub Covexan firmy Coverax lub 1%
kwasu HFw twchnologii konserwatorskiej).

4. Sole mogace pojawi¢ si¢ podczas oczyszczania z uzyciem wody wyprowadzac
poprzez oktady z ligniny i wody demineralizowanej, stosujac metod¢ migracji soli

do rozszerzonego $rodowiska, w razie koniecznosci zabieg nalezy powtorzy¢. Sole
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wewnatrz wiezy wyprowadzi¢ oktadami na bazie pulpy celulozowej z dodatkiem
bentonitu z piaskiem w stosunku 1:1:1 nasycone woda demineralizowana,
naktadane pistoletem grawitacyjnym. Sprawdzi¢ poziom zasolenia po
oczyszczeniu.

5. Ubytki w cegle uzupetni¢ zaprawa wapienng z przymieszka hydrauliczng (np.
trasem) z drobnym piaskiem, zabarwiang na kolor cegly.

6. Cegly o uszkodzeniu powyzej 40% powierzchni lica wymieni¢ na nowe,
dopasowane do oryginalne;j.

7. Wykona¢ nowe spoiny w ceglach zaprawa mineralna trasowg o ziarnie 1,0mm
Gracowac spoine po zatozeniu.

8. Ewentualne szczeliny i spekania w murze wypehic iniekcyjng zaprawg mineralna,

trasowo-wapienna.

KRZYZ DREWNIANY Z FIGURA CHRYSTUSA DO ODNOWIENIA (KOPIA)

KRZYZ
1. Zdemontowac¢ catos¢ i przewies¢ do pracowni.
2. Oczysci¢ wstepnie z kurzu i brudu ( odkurzacz, miotetka na piérach).
3. Wykona¢ szczegotowa dokumentacje fotograficzng obiektu.
4. Usuna¢ istniejace warstwy malarskie do warstwy drewna.
5. Drewno podda¢ zabiegowi dezynsekcji preparatem np. Antox
6. W otwory po owadach jezeli beda widoczne wstrzyknag¢ podobnie Antox lub

doktadnie przepedzlowac.

7. Wykona¢ impregnacje drewna np. 10% Paraloidem B-72 w toluenie

8. Uzupehi¢ ubytki drewna kitem np. akrylowym. Opracowa¢ powierzchnig

9. Zagruntowa¢ powierzchni¢ krzyza ( kreda, zelatyna , olej Iniany). Wykona¢ fakture
jak istniejaca.

10. Pomalowa¢ krzyz na kolor jak istniejacy farbami akrylowymi np. Rowney i

zabezpieczy¢ werniksem matowym systemowym.
FIGURA CHRYSTUSA
1. Oczysci¢ wstepnie z kurzu 1 brudu ( odkurzacz, miotetka na piérach).

2. Wykona¢ szczegdtowa dokumentacj¢ fotograficzng obiektu.

3. Usung¢ istniejace warstwy malarskie do warstwy drewna.
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4. Drewno podda¢ zabiegowi dezynsekcji preparatem np. Antox

5. W otwory po owadach jezeli beda widoczne wstrzyknag¢ podobnie Antox lub
doktadnie przepedzlowac.

6. Wykona¢ impregnacje drewna np. 10% Paraloidem B-72 w toluenie.

7. Uzupetni¢ ubytki drewna kitem np. akrylowym. Opracowac powierzchni¢

8. Zagruntowa¢ powierzchni¢ drewna ( kreda, zelatyna , olej Iniany). Wygladzi¢
powierzchnig.

9. Pomalowa¢ figure jak oryginat znajdujacy si¢ w Muzeum w Mystiborzu farbami

akrylowymi np. Rowney i zabezpieczy¢ werniksem matowym systemowym.

INNE ELEMENTY ELEWACJI

1. Przy planowaniu oswietlenia wykona¢ oswietlenie z dotu ze stupdw wokét obiektu.
2. Sprawdzi¢ szczelnosé i jakos¢ pokrycia dachowego. Elementy uszkodzone wymieni¢ na
nowe.

3. Odtworzy¢ okno w elewacji péthocno-zachodniej — patrz projekt.

Na wszelkie zaplamienia, wysolenia i reakcje cegly podczas prac konserwatorskich
nalezy reagowa¢ na biezaco podczas trwania prac. Identyfikowa¢ ich przyczyne i
ustala¢ na biezaco dzialania chemiczne. Do prac typowaé¢ materialy firm
profesjonalnych typu Remmers, Ispo, Optholith, Keim pod warunkiem spelnienia

wymagan z pkt.XI.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Widok na potnocng elewacje kapliczki, 05.2024 r.

2. Widok na péinocno — wschodnig elewacje, 05.2024 r.
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3. Potnocna elewacja, 05.2024 r.

4. Poludniowa elewacja kapliczki, 05.2024 .
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5. Widok na potudniowg oraz wschodnig (frontowa) elewacje, 05.2024 r.

6. Widok na zachodnig oraz poludniowa elewacje, 05.2024 r.
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7. Potudniowa elewacja, 05. 2024 r.

e

8. Elewacja frontowa (wschodnia). 05.2024 r.

49



9. Rog elewacji wschodniej oraz potudniowe;j, 05.2024 r.

10. Elewacja tylna (zachodnia), 05.2024 r.
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11. Elewacja frontowa (wschodnia), 05.2024 r.

S

12. Wnetrze, widok na $cian¢ zachodnig i sufit, 05.2024 r.
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14. Wnetrze, widok na $ciane zachodnig oraz potudniowa, 05.2024 r.
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15. Schody prowadzace do kapliczki, 05.2024 r.
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