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. Wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie
Wszelkie zmiany skonsultowaé z projektantem i konserwatorem zabytkéw
Rysunki rozpatrywac tgcznie z Opisem budowlanym
. W trakcie wykonywania prac przestrzegac:
- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"
- Prace budowlane wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig pod $cistym nadzorem
0sob uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
- W przypadku niezgodno$ci z zatozeniami projektowymi zawiadomi¢ projektanta
5. Wszelkie wytypowane do zastosowania kolory farb, zapraw barwionych w masie
oraz tekstury zapraw wymagajg wykonaniem prob kolorystycznych i teksturalnych
na matych powierzchniach i akceptacji nadzoru technologicznego w celu dalszego
zastosowania.

wymieni¢ istniejace uszkodzone poszycie dachowe

na dachoéwke ceramiczng karpiéwke uktadang w koronke
(zachowac¢ jak najwigcej materiatu oryginalnego

z rozbiérki do ponownego wbudowania w obiekt)

WARIANT NR2:

— ostabione ceglty wzmocni¢ preparatem opartym na estrach
kwasu ortokrzemowego

— drobne ubytki w cegle uzupetni¢ w masie pod kolor ubytku
(zaprawa wapienna z przymieszka hydrauliczng z drobnym
piaskiem, zabarwiang na kolor cegty).

— duze ubytki w cegle lub cegty uszkodzone powyzej 40%
lica, nalezy wymieni¢ na cegly nowe, na wzér i wymiar
cegly oryginalnej dobrze zachowanej; wlasciwosci fizyczne
i mechaniczne nowych cegiet nie powinny by¢ gorsze niz
cegiet oryginalnych

— powierzchnie cegiet wykzaujgce zielone przebarwienia
zdezynfekowacé preparatem biobojczym

— usuna¢ wszystkie wtorne i silnie ostabione spoiny

— po skuciu tynku cegte doczysci¢ poprzez piaskowanie,

— biate wykwity solne usung¢ za pomoca oktadoéw z ligniny
i wody demineralizowanej

— wykona¢ nowe spoiny z zapraw mineralnych trasowych o
ziarnieniu 1,0mm

— scalenie  kolorystyczne  elewacji wykonaé farbami
zolo-krzemianowymi — laserunek uzgodni¢ z technologiem
nadzorujgcym prace na obiekcie
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