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1. WSTEP

Na zlecenie Pikul Architekci z siedzibg przy ul. Piotra Bardowskiego 4,
35-216 Rzeszéw, Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o.0.,
ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk, wykonato dokumentacje badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng dla projektu zespotu obiektéw budowlanych na terenie
Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego na dziatkach nr 15, 4/1, 8/7 przy ul. Karwienskiej 3

w Gdansku.

Aktualnie w miejscach projektowanych budynkéw znajdujg sie dwa budynki

gastronomiczne oraz taras konsumpcyjny.

Zamierzeniem Inwestora jest budowa dwdch budynkéw handlowo — gastronomicznych,
budynku ekspozycyjnego (pawilonu lemuréw) oraz budowa tarasu widokowego.

Obiekty te powstang w dwdch lokalizacjach:

- duzego Stawu
budynek handlowo gastronomiczny pietrowy bez podpiwniczenia,
pawilon lemuréw budynek parterowy bez podpiwniczenia,
taras widokowy,

- przy Hipopotamach

budynek handlowo gastronomiczny parterowy bez podpiwniczenia.

Wstepnie zatozenia projektowe zaktadajg posadowienie budynkéw okoto 1 m ponizej

istniejgcego poziomu terenu.

Celem wykonanych prac byto ustalanie warunkdédw gruntowo - wodnych, ktérych
znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. Zakres
badan zostat uzgodniony ze Zleceniodawca.
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2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostalty wytyczone metodg GPS i domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o plan sytuacyjno -
wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworow badawczych ustalono na podstawie niwelacji

techniczne;.

Prace wiertnicze przeprowadzono pod dozorem geotechnicznym mgr Marcina Postota
i Bartosza Tuchewicza w dniach od 8 do 9 wrzesnia 2020 r.

Wykonano:

* 9 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 + 3,0 m, tacznie 26,0 mb,
* 4 sondowania sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 1,9 + 3,0 m, tacznie 10,9 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU) — kategorii B. Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom

ich zalegania.

Sondowania wykonano sonda lekkg DPL z koncdéwkg stozkowg o srednicy 35,7 mm,

co pozwolito okresli¢ stopieh zageszczenia gruntéw sypkich w warunkach ,in situ”.

Wyniki sondowan sondg lekka DPH przedstawiono w formie graficznej
(zataczniki nr 5.1 + 5.4).

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych i sondowan sondg lekkg DPL
przedstawiono na mapach dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 1.3.1 + 1.3.2.

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

* mape przegladowa w skali 1:10000,

 mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego,

» tabele wartosci parametrow geotechnicznych,

* przekroje geotechniczne w skali 1:500/100,

* wykresy wynikéw sondowania sondg DPL,

» zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,

* niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.
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2.3. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne préby gruntu przebadano w laboratorium okreslajac:

» skiad granulometryczny - liczba badan: 5;
* wspotczynnik filtracji - liczba badan: 5;
» wilgotno$¢ naturalng - liczba badan: 1;
* gestos¢ objetosciowa - liczba badan: 1.

Zestawienie wynikébw badan laboratoryjnych oraz karty uziarnienia gruntow stanowig
zalaczniki nr 6, 7.1 =+ 7.5.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment strefy krawedziowej
Wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw
geotechnicznych wynoszg H = 52,30 + 59,69 m n.p.m.

Od powierzchni  terenu  wystepuje  warstwa nasypédw  niekontrolowanych
o migzszosci 0,6 + 1,5 m. Nasypy niekontrolowane ztozone sg z piaskéw drobnych
préchniczych, piaskéw pylastych i drobnych oraz piaskdéw gliniastych z gruzem ceglanym,
gruzem betonowym i prochnicg. Ponizej nasypow w otworze nr A3 zalegajg utwory
lodowcowe wyksztatcone jako pyty i pyly piaszczyste. W pozostatych otworach pod
nasypami stwierdzono wystepowanie utworéw wodnolodowcowych wyksztatconych

jako piaski pylaste, drobne i srednie oraz pospotki.

Woda gruntowa w rejonie ,duzego Stawu” wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego
na gtebokosci od 1,4 do 1,5 m p.p.t, tj. na rzednych H = 57,05 + 58,51 m n.p.m.
Wode gruntowg o zwierciadle napietym nawiercono w otworze nr A3
na gtebokosci 2,4 m p.p.t., tj. na rzednej H = 57,11 m n.p.m. Stabilizuje sie ona na gtebokosci
1,2 m p.p.t, tj. na rzednej H = 58,31 m n.p.m. W otworze nr A3 stwierdzono takze
wystepowanie sgczenia wdd gruntowych na gtebokosci 2,0 m p.p.t, ti. na rzednej
H=57,51 mn.p.m.

Woda gruntowa ,przy Hipopotamach” w otworach nr O1, O2, O3 wystepuje w postaci
zwierciadta swobodnego na gtebokosci od 1,7 do 2,59 m p.p.t, t. na rzednych
H=51,90 + 52,55 m n.p.m.

Uktad zalegania poszczegdlnych utwordw wraz z przebiegiem wydzielonych warstw
geotechnicznych i poziom wod gruntowych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
stanowigcych zataczniki nr 4.1 = 4.4.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej warstwy nasypdw niekontrolowanych,
wystepujg grunty rodzime rbznigce sie litologia, genezg oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, badan laboratoryjnych, sondowan dynamicznych DPL
w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogoOlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zalacznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

to pyty [Si] i pyly piaszczyste [saSi] w stanie plastycznym. Wyprowadzong warto$¢
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I, = 0,35.

Warstwa geotechniczna Ib

to pyty piaszczyste [saSi] w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong wartos$¢
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.5 = 0,20.

Warstwa geotechniczna lla

to piaski pylaste [siSa], piaski drobnoziarniste [FSa] i piaski srednioziarniste [MSa]
w stanie $rednio - zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia
ustalono w wysokosci Ip®” = 0,50.

Warstwa geotechniczna Iib

to piaski drobnoziarniste [FSa] w stanie srednio — zageszczonym i zageszczonym.
Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®" = 0,65.

Warstwa geotechniczna lll

to pospétki [grSa] w stanie srednio - zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®” = 0,60.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

W wyniku przeprowadzonych badah stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja
Srednio korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych

la, Ib, lla, Ilb, 1l sg nosne, natomiast nasypy niekontrolowane sg stabonosne.

Obliczenia statyczne do posadowienia zaleca sie wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1990 Eurokod 7: Podstawy projektowania konstruKcji.
oraz zaleceniami podanymi w normie Eurokod 7. PN-EN 1997-1: Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogole.

W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych zaleca sie catkowicie wybraé
warstwe nasypow niekontrolowanych z podtoza fundamentéw i zastgpi¢ do poziomu
posadowienia fundamentéw podsypkg piaszczysto — zwirowg zageszczong
do stopnia zageszczenia Ip = 0,50. Po wykonaniu tych prac mozna projektowany
obiekt posadowi¢ bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych lub ptycie
fundamentowej na gruntach nosnych warstw geotechnicznych la,lb, lla, llb, Il.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste warstw geotechnicznych la i Ib sg wrazliwe
na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia

ich wlasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Wartosci wspétczynnikéw filtracji uzyskane na podstawie badan laboratoryjnych
dla gruntéw piaszczystych (wg USBSC):

piaski pylaste: kio = 3,27- 106 [m/s]
piaski drobne: kio = 9,53- 10 +2,04- 105 [m/s]
piaski srednie: kio = 2,47- 105 +4,95- 10 [m/s]

Woda gruntowa w rejonie ,duzego Stawu” wystepuje w postaci zwierciadta
swobodnego na gtebokosci od 1,4 do 1,5 m p.pi, t. na rzednych
H = 57,05 + 58,51 m n.p.m. Wode gruntowg o zwierciadle napietym nawiercono
w otworze nr A3 na gtebokosci 2,4 m p.p.t., tj. na rzednej H = 57,11 m n.p.m.
Stabilizuje sie ona na gtebokosci 1,2 m p.p.t., tj. na rzednej H = 58,31 m n.p.m.
W otworze nr A3 stwierdzono takze wystepowanie sgczenia wéd gruntowych
na gtebokosci 2,0 m p.p.t, tj. na rzednej H = 57,51 m n.p.m.
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Woda gruntowa ,przy Hipopotamach” w otworach nr O1, O2, O3 wystepuje

w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci od 1,7 do 2,59 m p.pt,
tji. na rzednych H = 51,90 + 52,55 m n.p.m.

Stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulega¢ wahaniom

(£ 0,5 m) w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

5.7. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

5.8. Prowadzone prace ziemne i budowlane nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow

istniejgcych, tzn. budynkow, instalacji podziemnych i drég.

5.9. Catos¢ prac ziemnych i fundamentowych zaleca sie prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnicznym. Proponuje sie geotechniczne odbiory dna wykopéw
fundamentowych, w celu stwierdzenia zgodnosci parametrow geotechnicznych

z danymi przyjetymi do obliczen.

5.10. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1 ,0 m.

5.11. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) projektowane obiekty
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GEOLOGICZNYCH | PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéow wg norm PN — 86/B — 02480 i PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe

nB() Mg - nasyp budowlany
Grunty rodzime mineralne

V4 Gr - Zwir

Po grSa - pospdtka

Pr CSa - piasek gruby

Ps MSa - piasek $redni

Pd FSa - piasek drobny
P siSa - piasek pylasty
Zg clGr - zwir gliniasty
Pog clgrSa - pospoétka gliniasta
Pg clSa - piasek gliniasty

Mp saSi - pyt piaszczysty

n Si - pyt
Gp saCl - glina piaszczysta
G Cl - glina
G siCl - glina pylasta
Ip saCl - it piaszczysty
| Cl - it
I siCl - it pylasty

- grunt spoisty deluwialny

Grunty organiczne

Gb Or - gleba
H Or - grunt préchniczny [2%< lom <5%)]
Nm Or - namut [5%< lom <30%]

T Or - torf [lom >30%)]

Gy Or - gytie

Kj Or - kreda jeziorna
- Bw Or - burowegiel
lom Com - zawarto$¢ czesci organicznych

Domieszki:

nN() Mg - nasyp niebudowlany C — gruz ceglany

Oznaczenia:

bet. — gruz betonowy  ZI - zuzel

dr. — drewno K - kamienie

- stanu gruntéw i inne znaki

In
szg
Zg
mpl
pl
tpl
pzw
Ip
Iu
Il

+

el e

- luzny

- $rednio-zageszczony
- zageszczony

- miekkoplastyczny

- plastyczny

- twardoplastyczny

- potzwarty

- stopien zageszczenia
- stopien plastycznosci

- przewarstwienia (wktadki)

- domieszka

- dotyczace wody gruntowej

7
\\ :”

B

Wykres wynikéw sondowania typu DPL

glebokoséw m

— - (0S¢ Udarow na 10 cm wpedu

sgczenie wody gruntowe;j

zwierciadto swobodne
(poziom naw = poziom ust.)

ustabilizowane
zwierciadio wody gruntowej

nawiercone
zwierciato wody gruntowej

warstwa nawodniona

lb=033 lo= 0,67

In szg

4

fundamenty

A - muszelki

ZAtACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg EC7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> © Stan gruntu 5 3
e o o - © o
g S S = © © =
= 1) =] - © 2 S 2 T
g c S g S CID © — = o = [0) 8 q;:)
8 @ S EQ EQ | € 2 g B3 % g =05
= =) 3 32 59| 6 8 = S| 9| = 338
5 o o oo o~ N < - o E © © oo sLea
2 S g 5O 30O | M ) ¥ | g=| 8% | £Z| Ew=
2 3 > 8% 8o |8 2. 871 3 2| ¢ = £
b= > £ EZ E=- | oz| 8 5| 8 vel 57| = g5
N = Z Y ~Z g2 | 8 e 8 o3 © N =
2 & N 5 Ouw | N Q 5 8 %) 2 S
= g S z | < b > @ S 5 e
» 2 ol .o 2 s (0] = g
8— z o s S ;m" )
= & ) B
nN(PdH)
. hasypy nN(PdH+C)
niekontrolowane N(PTI+M1+G
nasypy - | "Wedo | M| -] ] ] ] ] ]
budowlane nnl\i(PJ+P+rr))
nB(Ps)
Si,
pvly, pyly la n, Mp saSi - 0,35 25,0 1,96 0,027 | 15,5 27,0
o piaszczyste
C
utwory lodowcowe Ib Mp saSi | - |o020| 190 | 210 | 0032 | 185 | 370
m
N
o
© piaski pylaste,
| q drobne .
<\ i érednie sisa, 1,0 | 1,75
= 3 lla P, Pd, Ps FSa, 0,50 - ’ ’ 0 30,5 63,0
(NJ 5 ) MSa naw. 1,95
utwory aluwialne/
wodnolodowcowe
piaski drobne
10,0 1,70
utwory lib Pd FSa 0,65 - naw. 2,00 0 31,2 80,0
wodnolodowcowe
o
pospotki
utwory 11l Po grSa 0,60 - 8,0 1,80 0 39,0 175,0
wodnolodowcowe
PUP “FUNDAMENT” Sp. z 0.0.. 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7,  tel. (058) 344-95-80
Opracowata: | mgr inz. Joanna Gat

Data: wrzesien 2020 r.

TABELA WARTOSCI PARAMETROW

Miejscowosc:

Gdansk, ul. Karwienska 3

GEOTECHNICZNYCH

Obiekt:
Z00

nr arch. 6261/20

DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 3




A4 A5

58.45 58.51

m n.p.m. _ . )
projektowany pawilon lemuréw

59.0 | I DPL ~59.0

0 20 40 60
7 0.00 0.00 L
B [0.30 :
%8.07 ' : 1580
nN(PdH+C)
\ Av4 1.40 [T
57.01 ] ® -57.0
Skala 57.05 Pd o711 |1.90
00 B ® 2.00 = |
5 et
T I 2 T 6] 1 56.0
100 | sl & (b L 7
55.0— Gt 3.0 Gt 3.0 | ec o
54.0- Lsa0
odlegtos¢ miedzy otworami: 15.2m
Ad A5

m n.p.m.

P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0., Gdarisk,

ul. Planetarna 7

Opracowata: |

mgr inz. Joanna Gat

Data: wrzesien 2020 r.

Skala pionowa: 1: 100
Skala pozioma: 1: 500

Miejscowosé:
Gdansk, ul. Karwienska 3

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
1=

Obiekt:
Z00

nr arch.: 6261/20

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 4.1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Al A2 A3
59.69 59.63 59.51
projektowany taras
| chodnik !
m n.p.m. I istniejacy zadaszony tards istniejacy zada:szony taras m n.p.m.
I
|
60— ool . 0 —60
. 10.39. nN(PdH) : nN(PdH)

59 nN(PdH+PgH+C) | 59

| nN(Pg+C) 1.00 PplIPp |

\ AV 1.50 A AV 1.40

58— 58.19 58.23 P/IGp | 58

Skala | ® PpliPp |

|2.50 @ 2.40 Pp
500 | N o o7
100 L [ & Pp

] Gt 3.0 Gt 3.0 |
56— 56
55— 55

odlegto$¢ miedzy otworami: 12.2m 34.0m
Al A2 A3
P.U.P. ,Fundament” 8p. z 0.0., Gdarisk, ul. Planetara 7
Opracowata: | mgr inz. Joanna Gat

Data: wrzesien 2020 r.

Skala pionowa: 1: 100
Skala pozioma: 1: 500

Miejscowosé:
Gdansk, ul. Karwieniska 3

-1

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Obiekt:
Z00

nr arch.: 6261/20

DOKUMENTACJA BADAN PODt OZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 4.2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




O3 04

mn.p.m. 54.25 52.30 m n.p.m.
55.0— DPL —55.0
i 0 L
0.00|
54.0— 10.30 | 540
| ~ 110 I
53.0 —53.0
| \ Av4 170 T 60 |
Skala 5255 ) )
52.0 520
500 7
100 1
51.0— Gl 3.0 51.0
50.0— 1 50.0
49.0- L 49.0

odlegtos¢ miedzy otworami: 66.0m
03 o4

P.U.P. ,Fundament" 8p. z 0.0., Gdarisk, ul. Planetarma 7

Opracowata: | mgr inz. Joanna Gat

Miejscowosé:

. . Skala pionowa: 1: 100 .
Data: wrzesier 2020 . Skala pozioma: 1: 500 Gdarisk, ul. Karwieriska 3

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY st

nr arch.: 6261/20

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA ZALACZNIK NR 4.3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




02 01

54.49 54.14
projektowany budynek "'przy hipopotamach™
mn.p.m. | I m n.p.m.
I
55— o I —55
I _ istniejgcy taras

| & bt ) 0.00 i

1 |0.50 NN(PdH+Z+C) Wa |
>4 [ [0.80 NN(Po+H) <0 nB(Fs) 54

Skala i | 1.30 NN(Pd+H+C) | lo:s0 nN(Pd+H+bet) |-
200 53 : o | Lso MN(Pd+bet+2) 753

VYU i |2.00 s L

100 ® Ps(+Pg)
52— \ AV Ps(+Pg) \ Av/ ® |2.20 L 52
5190 || 51.94 l

- I PS |-

B Gt 3.0 |
°1 Gl 3.0 °1

odlegto$¢ miedzy otworami: | 19.7m |
02 o1
P.U.P. ,Fundament” 8p. z 0.0., Gdarisk, ul. Planetarna 7
Opracowata: | mgr inz. Joanna Gat

Miejscowosé:

. - Skala pionowa: 1: 100 :
Data: wrzesierr 2020 r. Skala pozioma: 1: 500 Gdarisk, ul. Karwieriska 3

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY Rhis

v-1v

nr arch.: 6261/20

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA ZALACZNIK NR 4.4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.UP. FundamentSp.zo.o.  WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 5.1

ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk Profil numer A2 Sonda Nr- 2
Miejscowosé: Gdansk Obiekt: ZOO System sondowania: reczny
Gmina: M.Gdansk Zleceniodawca: Pikul Architekci R ]
Powiat: m. Gdansk Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0. 2gdna: 59.63 m n.p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Bartosz Tuchewicz Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2020-09
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody o o . .
g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/() ls
[m.p.p.t] € [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 3 hl\ll?—'ﬂH\ 5 \\\\1\\\\1\\\\1\\Hl\\Hl\\\\l\\\\1\\Hl\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 10
C P 10 10
8 AN(Pr+n+Gn)
22| 1.0
VW8T U nNPg+Pn 5 | 5
1.40 § 3 9 9 0.48
il s E P
gl 2.
°lg| 203 lla
z 1 Pn(+n) 11 i1 [ 052
3.0 Pd 14 14 | 0.56

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Zat.Nr: 5.2

Profil numer A5

Sonda Nr: 5

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M.Gdansk
Powiat: m. Gdansk

Obiekt: ZOO System sondowania: reczny

Zleceniodawca: Pikul Architekci

Rzedna: 58.51 m n.p.m.

Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Marcin POstot Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2020-09
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § o . .
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/() ls
[m.p.p.t] € [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 3 40 45 50 55
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘H\\‘\\Hl\\Hl\\\\l\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\ 7 8 9 10
3 nN(PdH) 15 15
- 3 12 12
3 InN(PdH+Q)
B8] 1.03
\/ \ 4 e T Pd=H) 10 10 | 0.50
1.40 § 1 Pd(+H) lla
S[g| 207 27 | 27 | 069
5 ] Pd Ilb
9 .
={ 3.0

Rysunek wykonano programem

"GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 5.3

Profil numer O3

Sonda Nr: 3

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M.Gdansk
Powiat: m. Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: ZOO

System sondowania: reczny

Zleceniodawca: Pikul Architekci

Rzedna: 54.25 m n.p.m.

Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Marcin Postot

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2020-09

Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/() ls
[m.p.p.t] € [m] | Symbol |Warstwa
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 3 4 5 \\J\l\\\\l\\\\l\\Hl\\Hl\\\\l\\\\l\\Hl\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 10
c 3 nN(PdH) 6 6
8 B 6 6
° InN(PdH+C)
- E
g 103 9 | 9 |048
\VA v e 3 Ps(+Pg) '
© c =
2| @ I
1.70 8 % 2.0~ - la 13 13 | 0.55
£ 3 Ps(+2)
3.0

Rysunek wykonano programem

"GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zat.Nr: 5.4

Profil numer 04

Sonda Nr: 4

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M.Gdansk
Powiat: m. Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: ZOO
Zleceniodawca: Pikul Architekci

Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

Dozér geol.: Marcin Postot

System sondowania: reczny

Rzedna: 52.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2020-09

Interpretacja

—_

Czwartorzed

Plejstocen ‘ Holocen

Ilb

n
=}

Gtebokosé ©
zwierciadta| &
wody § o . .
2 llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
g Y Nio | Nior | I/ | 1
[m.p.p.t] € [m] Warstwa
10 15 50 55
1 2 37 5 \\\\‘\\\\l\\\\l\\\\l\\Hl\\\\l\\\\l\\Hl\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ ; 3 9 10
B ele] 23
7 b -
.0

23 22 | 0.66

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN Rfundament &
Miejscowosé: Gdansk, ul. Karwienska 3 LABORATORYJNYCH
Obiekt: ZOO
Nr arch.: 6261/20
analiza makroskopowa konsystencja lom uziarnienie
2 ] > g .3
o g % § ﬁ % © § 35 = géﬁ ? g
-] 5 8 5 $ @ g Sl 8| 8§ : | 2| 2| 2| 2| 8| . 8 o | % 52 | £3
z | & T £ S g X B S S R =T E gf |32
3 38 s | = 23 g
i S =
- - m - - - szt. - % % % - - - % % % % k10 [m/s] g/enm®
1 A2 2,0 P - szara w - - - - - - - - - 0,51 77,30 | 22,19 3,27-10°® -
2 A3 1,6 n /G brazowo-szara w 1/3 pl 25,2 - - - - - - - - - - 1,96
3 A4 1,7 Pd - brazowa w - - - - - - - - - 0,77 93,40 5,83 2,04-10° -
4 A5 2,1 Pd - jasnobrazowa w - - - - - - - - - 0,00 93,38 6,62 9,53:10° -
5 02 1,8 Ps - brgzowa w - - - - - - - - - 4,74 86,47 8,79 2,47-10° -
6 03 2,0 Ps +Z szara w - - - - - - - - - 11,18 | 80,68 8,14 4,95-10° -

Opracowata: mgr inz. Joanna Gat zatgcznik nr 6



Data: 10.09.2020 r.
Temat: GDANSK, ul. Karwienska 3 — analiza sitowa

Nr otworu: A2
Gtebokosé¢: 2,0 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:

% _ %
Wy Pty Piaski Fangiey Ham
1m m— Y ' o
T ; 5 T-H
ol — : : : : o
mf— : / : : =
== i / i i -
- /| -
B ol / -
_% o i =]
8 | /
1% 1| T 0
z :
~i :
m T p =0
o E —- =0
H LH BEEEES LS BESSEs £§ DEEEE Bv v oveeuw P H RORE RO
- Srednica zastepocza =ziarna — d £
TROJKAT FERETA:
/ 10 20’_30 40 g0 &n 70 20 a0 100
Frakcja piowa
KLASYFIKACJA: piasek pylasty
FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10 : 0,035745 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00000327 [m/s] d60 : 0,097099 [mm]
Zwirowa: 0,51 Seelheima k10: 0,00002418 [m/s] C:0,986439
Piaskowa: 77,30 przy zawartosci frakcji itowej: 0%, U: 2,716422
Pytowa+ltowa = 22,19 pytowej: 22,191%, zwirowej: 0,51%
Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zatacznik nr: 7.1

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

W® Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdarisk, ul. Planetarna 7

tel. (58)344 95 80

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d



Data: 10.09.2020 r.
Temat: GDANSK, ul. Karwienska 3 — analiza sitowa

Nr otworu: A4
Gtebokosé: 1,7 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:

% _ %
Wy Pty Piaski Fangiey Ham
im T T T e : T o
: L7
<t i AR i -
S . : i : : =
E a i @
[ s ¥, s | -
2 o i / i i "
z s s / s s s
S~ : : : : -
; : }.a’ : : :
0 E 43 =0
T LU GENEES £ HENEES U UEEEE. B U oTT OO bW HUPH BT
- Srednica zastepocza =ziarna — d £
TROJKAT FERETA:
Frakeja piaskowa
o/
AN
100/\
Vi
/ ,;D 20 20 40 g0 &n 70 20 a0 100
Frakcja piowa
KLASYFIKACJA: piasek drobny
FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10 : 0,067484 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00002035 [m/s] d60 : 0,255088 [mm]
Zwirowa: 0,77 Seelheima k10: 0,00016411 [m/s] C:1,160191
Piaskowa: 93,40 przy zawartosci frakcji itowej: 0%, U: 3,779965
Pytowa+ltowa = 5,83 pytowej: 5,828%, zwirowej: 0,77%
Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zatacznik nr: 7.2

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

W® Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdarisk, ul. Planetarna 7

tel. (58)344 95 80

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d



Data: 10.09.2020 r.

Temat: GDANSK, ul. Karwienska 3 — analiza sitowa

Nr otworu: A5
Gtebokosé¢: 2,1 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:

% . %
Wy Pty Piaski Fangiey Ham
m 1 1 1 | o
: : : L]
ol : : /] -
L . . / o
= : : : /
et} H H 1
[ ' ' ]
& Tm . . - m
[ H ' '
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ET | 7
= H H H
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— : . /
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& = . . ' =
B : : /:
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= i ; ; : &0
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= = : : w 0
= : : i’
5
=l . .
m =
: : 14
ol : . s
H H 1
H H E
1 H N
' ] -"
oz = = = = = — = m
§ Y §efEEs § SEusgs £a gaums oo oo wE memmegy
Srednica zastepocza =ziarna — d
TROJKAT FERETA:

KLASYFIKACJA: piasek drobny

Frakcja piowa

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 0
Piaskowa: 93,38
Pytowa+ltowa = 6,62

WSPOtCZYNNIK FILTRACJI:
USBSC k10: 0,00000953 [m/s]

d10 : 0,057492 [mm]
d60 : 0,157928 [mm]

Seelheima k10: 0,00006244 [m/s] C:0,949012
przy zawartosci frakcji itowej: 0%, U: 2,746973

pytowej: 6,622%, zwirowej: 0%

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.3

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

Sunianciny

tel. (58)344 95 80

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdarisk, ul. Planetarna 7



Data: 10.09.2020 r.
Temat: GDANSK, ul. Karwienska 3 — analiza sitowa

Nr otworu: 02
Gtebokosé: 1,8 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
% _ %
Wy Pty Piaski Fangiey Ham
1m —— o
' ' ' ' ‘-'"_,..-u—' '
sl— Z Z A Z o
' f’ ' '
al— : : : : =
e Pt -
E oo i aRY ;
o a | -
R - s ¥i -
2 s s /
S~ : . : -
0 + + = =0
§ LU EEEEE: EY HENEGs U UEEEE. B U oTTOU bW HUPH BT
- Srednica zastepocza =ziarna — d £
TROJKAT FERETA:
1’0_ 20 20 40 g0 &n 70 20 a0 100
Frakcja piowa
KLASYFIKACJA: piasek $redni
FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10 : 0,056702 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00002469 [m/s] d60 :0,341285 [mm]
Zwirowa: 4,74 Seelheima k10: 0,00027052 [m/s] C:1,443227
Piaskowa: 86,47 przy zawartosci frakcji itowej: 0%, U: 6,018940
Pytowa+ltowa = 8,79 pytowej: 8,793%, zwirowej: 4,74%
Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zatacznik nr: 7.4

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

W® Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdarisk, ul. Planetarna 7

tel. (58)344 95 80

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d



Data: 10.09.2020 r.
Temat: GDANSK, ul. Karwienska 3 — analiza sitowa

Nr otworu: O3
Gtebokosé¢: 2,0 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:

% _ %
Wy Pty Piaski Fangiey Ham
100 T T T T : o
: : : T
El . . . /,._ S . in
=0 E pen
3 A
5 : : K : : =
£ = i '; @
£ . g /,J =
_% a i =1}
g ma E TO
o= H f
= '
g . /;/ -
10 + i E 20
S hHEEUEEs LY HENEGs U UEEEE. B U ovTOU bW HUPH BT
- Srednica zastepocza =ziarna — d £
KLASYFIKACJA: piasek sredni + zwir
FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10 : 0,068890 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00004954 [m/s] d60 : 0,458417 [mm]
Zwirowa:; 11,18 C:1,566403
Piaskowa: 80,68 U: 6,654338
Pytowa+ltowa = 8,14
Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zatacznik nr: 7.5

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

W® Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdarisk, ul. Planetarna 7

tel. (68)344 95 80

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d



