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1. Oświadczenie projektantów 

 
 

Ja, niżej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że  
 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Budowa zespołu dwóch budynków związanych z działalnością Gdańskiego Ogrodu 

Zoologicznego z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz tarasem konsumpcyjnym 

(dz nr. 4/1, obręb 005 m.Gdańsk) 
 

[PROJEKT ZAMIENNY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ] 

kategoria obiektu IX  
 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

mgr inż. Adam Banaś  

upr. bud. POM/0312/POOK/14 
        (specjalność konstrukcyjno-budowlana) 
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2. Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe autorów opracowania 
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1. Dane ogólne 
 

a) Inwestor 

 

Gdański Ogród Zoologiczny  

ul. Karwieńska 3,  

80-328 Gdańsk 

 

b) Lokalizacja obiektu 

 

Projektowany  budynek zostanie zlokalizowany na terenie Gdańskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Gdańsku na działce nr. 4/1 obręb 005 m. Gdańsk.  

 

c) Podstawa opracowania 

 

- umowa z Zlecającym [1] 

- wizja lokalna przeprowadzona w dn. 15-03-2023 r. [2] 

 

Opracowania specjalne: 

 

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektu 

zespołu obiektów budowlanych na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego na 

działkach nr 15, 4/1, 8/7 przy ul. Karwieńskiej 3 w Gdańsku. Opracowanie: 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „FUNDAMENT” Sp. z o.o., Gdańsk, 

wrzesień 2020 r. [3] 

 

Akty prawne: 

 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami) [4] 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [5] 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 

2002 r.) z późniejszymi zmianami [6] 

 

Normy Budowlane: 

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [7] 

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [8] 

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje [9] 

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych wiatrem [10] 

- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych [11] 

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych [12] 
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2. Cel i zakres opracowania 
 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budynku związanego z działalnością 

Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – budynku dla Lemurów. 

 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej dla 

potrzeb prac związanych z budową budynku dla Lemurów na terenie Gdańskiego Ogrodu 

Zoologicznego na działce nr. 4/1 obręb 005 m. Gdańsk. 

3. Charakterystyka projektowanego budynku  
 

Projektowany budynek dla Lemurów to obiekt jednokondygnacyjny, opracowany w 

konstrukcji szkieletowej – drewnianej, posadowiony na płycie żelbetowej. 

 

Charakterystyczne parametry projektowanego budynku: 

 - wysokość:  7,01 m 

 - długość:  17,26 m 

 - szerokość:  8,68 m 

 

• Posadowienie budynku 

 

Zgodnie z opracowaniem: Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią 

geotechniczną dla projektu zespołu obiektów budowlanych na terenie Gdańskiego 

Ogrodu Zoologicznego na działkach nr 15, 4/1, 8/7 przy ul. Karwieńskiej 3 w Gdańsku. 

Opracowanie: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „FUNDAMENT” Sp. z o.o., 

Gdańsk, wrzesień 2020 r. [3] w obszarze projektowanego budynku znajdują się do 

głębokości 1,4 m poniżej poziomu terenu nasypy niekontrolowane zakwalifikowane jako 

grunty słabonośne, natomiast poniżej: piaski pylaste [siSa], piaski drobnoziarniste [FSa] 

i piaski średnioziarniste [MSa] w stanie średnio – zagęszczonym, dla których 

wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID
(śr) = 0,50. 

 

Projektuje się posadowienie budynku na płycie fundamentowej gr. 30 cm. Poziom 

posadowienia spodu płyty fundamentowej projektuje się na rzędnej – 0,80 m poniżej 

poziomu posadzki (tj. +58,85 m npm.).  

 

Przed przystąpieniem do prac żelbetowych związanych z wykonaniem płyty 

fundamentowej należy usunąć warstwy nienośne tj. humusu oraz niekontrolowanego 

nasypu a następnie zastąpić je warstwą kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa zgodnie z PN-S-96012:1997. Wymianę gruntu należy wykonać w obszarze 1,0 m 

ponad obrys poziomy płyty fundamentowej 

 

Maksymalna obliczeniowa wartość odporu podłoża rwk pod projektowaną płytą 

fundamentową wynosi 57,5 kPa. 
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Projektuje się płytę fundamentową z betonu kl. C30/37 W8 wg. PN-EN 206-1 (klasa 

ekspozycji XC2 wg PN-EN 1992-1-1 ) 

 

Grubość otuliny prętów zbrojeniowych: a= 50 [mm] 

 

Stal zbrojąca: klasa AIIIN (gatunek B500SP) 

 

 

• Ściany fundamentowe 

 

Zaprojektowano ściany fundamentowe żelbetowe gr. 22,0 cm z betonu kl. 30/37 W8 wg. 

PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XC2 wg PN-EN 1992-1-1) 

 

Grubość otuliny prętów zbrojeniowych: a= 50 [mm] 

 

Stal zbrojąca: klasa AIIIN (gatunek B500SP) 

 

 

• Ściany konstrukcyjne kondygnacji naziemnej 

 

Projektuje się ściany konstrukcyjne kondygnacji naziemnej w technologii szkieletowej, 

drewnianej. Drewno na wykonanie szkieletu powinno zostać dobrze wysezonowane, a 

jego wilgotność nie powinna przekraczać 19%. 

 

Słupki szkieletu należy oprzeć na projektowanej podwalinie drewnianej, natomiast górą 

zwieńczyć oczepem. Słupki zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm o 

zmiennym rozstawie od 40 do 75 cm. Dodatkowo wprowadzono słupy drewniane o 

przekroju 150x150 mm w rozstawie co 2,0 m. 

 

Kotwienie podwaliny do ściany fundamentowej wykonać przy wykorzystaniu kotew 

chemicznych z rdzeniem stalowym ϕ16 mm w rozstawie co max. 100 cm. Belki 

podwalinowe należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Podwaliny 

należy odizolować od podłoża betonowego za pomocą warstwy papy podkładowej oraz 

dodatkowo pasem z taśmy butylowej zapewniającym szczelność przed niezamierzonym 

przenikaniem powietrza. 

 

W narożnikach budynku oraz w miejscach połączenia ściany zewnętrznej z wewnętrzną 

elementy podwalin oraz elementy oczepu należy łączyć naprzemiennie 

 

Poszycie ścian przewidziano w postaci płyt OSB3 gr. 15 mm 

 

Drewno konstrukcyjne kl. C24 

 

Elementy konstrukcji ścian szkieletowych (słupki, belki nadprożowe, podwalina, oczep) 

łączyć za pomocą dedykowanych systemowych stalowych łączników ciesielskich. 

 

Stężenia ścian zewnętrznych wykonać z desek gr. 22 mm  
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• Więźba dachowa 

 

Projektuje się więźbę dachową w postaci wiązarów kratowych wykonanych elementów 

drewnianych o przekroju 160x75 [mm].  

 

Elementy wiązarów (pasy: górny i dolny, słupki i krzyżulce łączyć przy wykorzystaniu 

systemowych, stalowych płytek perforowanych. 

 

Rozstaw wiązarów kratowych: 1,00 [m] 

 

Drewno kl. C24 

 

Wiązary układać na belkach oczepowych i łączyć przy wykorzystaniu dedykowanych, 

systemowych, stalowych łączników ciesielskich. 

 

Stężenie połaciowe wykonać z systemowych, stalowych taśm perforowanych. 

 

W poziomie dolnego pasa wiązarów należy wykonać drewniany trap umożliwiający 

swobodny dostęp serwisowy. Szczegółowe rozwiązania pokazano w części rysunkowej 

opracowania. 

 

 

• Tunel łączący pawilon z półwyspem 

 

Przewiduje się montaż systemowego, podwieszanego tunelu łączącego pawilon 

Lemurów z półwyspem. 

 

Od strony pawilonu tunel zostanie zamocowany do zaprojektowanej ramy stalowej z 

kształtowników RK100x100x5 kotwionej za pomocą kotew chemicznych do żelbetowej 

ściany fundamentowej pawilonu. 

 

Od strony półwyspu tunel zostanie zamocowany do projektowanego stalowego 

wspornika. Wspornik należy zamocować do nadziemnej części elementów 

posadowienia w postaci studni o ø1200 mm wypełnionych betonem – szczegóły 

konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

 

Stal kształtowników: S235 JR 

 

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 

 

Kotwy chemiczne do konstrukcji betonowych z rdzeniem stalowym M12 kl. 5.8 

 

Beton kl. C25/30 wg. PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XC2 wg PN-EN 1992-1-1) 

 

Grubość otuliny prętów zbrojeniowych: a= 50 [mm] 

 

Stal zbrojąca: klasa AIIIN (gatunek B500SP) 
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