PROJEKT ZAMIENNY -WYKONAWCZY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

( dot. budynku Pawilon Lemurow )

Budowa zespotu dwdch budynkéw zwigzanych z dziatalnoscig Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym , przy
ul. Karwienskiej 3, dziatka nr 4/1 gmina Gdansk, powiat Gdansk, wojewddztwo Pomorskie,

obreb 0005 jednostka ewid. 226101 , kod poczt. 80-328, kategoria budynku -, IX,

INWESTOR: Gdanskie Ogrod Zoologiczny ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archibart Bartosz Krzyzynski, ul. MSciwoja Il 33a 80-384 Gdansk

BRANZA:

ARCHITEKTURA - mgr inz. arch. Bartosz Krzyzynski, uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.
PO/KK/402/2011

SPRAWDZAJACY — magr inz. arch. Piotr Pielka, uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.
PO/KK/377/2010,

PROJEKT SANITARNY- mgr inz Pawet Lesman nr upr. POM/0056/POOS/10 do
projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY — mgr inz Kamil Tryk nr upr. POM/0284/PO0OS/12 do
projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - mgr inz Jacek Procinski — POM/0159/POOE/07 do
projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY : mgr inz Mirostaw Procinski — 3879/GD/89 do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora — program inwestyciji
Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie
Uchwata nr XLI1/1497/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 wrzesnia 2005 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Wybrzeza” w miescie Gdansku karta terenu 001-U34 ( teren zabudowy ustugowej z zielenig
towarzyszaca )

¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzona przez firme P.U-
.P. ,Fundament” Sp. z 0.0., ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk
Mapa do celéw projektowych
Decyzja nr WUIA-1V.6740.1884-4.2020.KZ.486268 z dnia 19.04.2021 wydana przez Prezydenta Mia-
sta Gdanska

e Pierwotna dokumentacja projektowa autorstwa mgr inz. arch. Mikotaj Pikul

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem dokumentac;ji jest projekt zamienny ( dot. budynku Pawilon Lemuréw ), dla dokumentac;ji
.Budowa zespotu dwoch budynkéw zwigzanych z dziatalnoscig Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym , przy ul. Karwienskiej 3, dziatka nr 4/1”.
Budnek gastronomiczny oraz taras widokowy pozostajg bez zmian.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na terenie Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego, potozonego
w zachodniej czesci dzielnicy Oliwa w Gdansku. Budynek pawilonu lemuréw bedacy przedmiotem dokumen-
tacji zamiennej, lokalizuje sie przy zbiorniku wodnym oznaczonym jako wody stojgce, pomiedzy istniejgcym
pawilonem gibonéw i zrealizowanym tarasem widokowym bedgcym przedmiotem pierwotnej dokumentac;i.

Teren projektowanej inwestycji jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zgodnie z uchwatg nr XLI11/1497/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 wrzesnia 2005 roku w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Miejskiego Ogrodu Zoologicz-
nego ,Wybrzeza” w miescie Gdansku. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwator-
skiej. Teren objety opracowaniem uksztattowany jest z spadkiem w kierunku zbiornik wodnego . Istniejgce
rzedne terenu wynoszg od okoto 55,49 — do 59,35m n.p.m. Teren opracowania jest pokryty zielenig urzgdzo-
ng, oraz zielenig o charakterze parkowym z licznie wystepujgcymi drzewami oraz krzewami. W obszarze ob-
jetym opracowaniem znajdujg sie instalacje elektryczne, kanalizacji sanitarnej i wodociggowe. Obstuga ko-
munikacyjna dziatki inwestycyjnej odbywa sie zgodnie z obstugg catego terenu ogrodu zoologicznego, zjaz-
dem bezposrednim z drogi publicznej (ul. Karwienska) oraz drogami wewnetrznymi urzgdzonymi na dziat-
kach zarzgdzanych przez Zamawiajgcego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu - Analiza zgodnosci inwestycji z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji zamiennej dla Pawilonu Lemuréw wraz z niezbednym
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, skarpa, przepustem dla zwierzat nad zbiornikiem wodnym
prowadzacym na potwysep, oraz ogrodzeniem na potwyspie.
Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej instalacji wody na terenie ogrodu zoologicznego poprzez
nowoprojekotowany odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej @40 PE, natomiast odprowadzenie
Sciekow sanitarnych — do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie ogrodu
zoologicznego (poprzez istniejgca studnie kanalizacji sanitarnej).

— Przeznaczenie terenu U34: teren zabudowy ustugowej — pteren zabudowy ustugowej z zielenig
towarzyszgcg — warunek spetniony

— Linie zabudowy — zachowane — warunek spetniony

— wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu maksymalnie 20% ( 3507,20m2
powierzchni zabudowy na 164352m2 powierzchni dziatki 4/1) — warunek spetniony

— minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% - zachowany — warunek spetniony

— intensywno$¢ zabudowy: maksymalna: 0,1 - zachowany — warunek spetniony

— wysoko$¢ zabudowy: w odniesieniu do obiektow przeznaczonych dla zwierzat i wiez widokowych :
nie ustala sie - warunek spetniony



— formy zabudowy: dowolne - warunek spetniony

— ksztatt dachu: w odniesieniu do obiektow przeznaczonych dla zwierzat: dowolny- warunek
spetniony

— dostepnos¢ drogowa - obstuga komunikacyjna dziatki inwestycyjnej odbywa sie zgodnie z obstugg
catego terenu ogrodu zoologicznego, zjazdem bezposrednim z drogi publicznej (ul. Karwienska)
oraz drogami wewnetrznymi urzgdzonymi na dziatce 4/1- warunek spetniony

— parkingi co najmniej 200 miejsc postojowych — bez zmian - warunek spetniony

— zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej lub z wkasnego ujecia - warunek spetniony

— odprowadzenie sciekow: do kanalizacji sanitarnej - warunek spetniony

— odprowadzenie wod opadowych: odprowadzenie powierzchniowe - warunek spetniony

— zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej - warunek spetniony

— zaopatrzenie w ciepto: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zroédet lokalnych,- ogrzewanie
elektryczne - warunek spetniony

— gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie,
pozostate - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - warunek spetniony

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz débr kultury
wspotczesnej:
Teren opracowania inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Bilans powierzchni terenu

RODZAJ POWIERZCHNI SYMBOL m? %
ZABUDOWY ( CALOSC) P, 3507,2 2,13
PAWILON LEMUROW 86,6

TEREN UTWARDZONY

(CALOSC ) Pry 26260,1 16
BIOLOGICZNIE CZYNNA

(CALOSC ) Psc 134584,7 81,87
RAZEM( pow. dziatki 4/1) Ps 164352 100

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na potrzeby rozpoznania warunkéw posadawiana dla planowanej inwestycji wykonano Opinie
Geotechniczng. sporzgdzong przez firme P.U.P. ,Fundament” Sp. z o0.0., ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg Srednio korzystne warunki
gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych la, Ib, lla, llb, Ill sg nosne, natomiast nasypy
niekontrolowane sg stabonosne.
W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych zaleca sie catkowicie wybra¢ warstwe nasypéw
niekontrolowanych z podtoza fundamentéw i zastgpi¢ do poziomu posadowienia fundamentéw podsypka
piaszczysto — zwirowg zageszczong do stopnia zageszczenia ID = 0,50. Po wykonaniu tych prac mozna
projektowany obiekt posadowi¢ bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych Iub ptycie
fundamentowej na gruntach nosnych warstw geotechnicznych Ia,lb, Ila, llb, lll. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste warstw
geotechnicznych la i Ib sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do
obnizenia ich wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza. Prowadzone
prace ziemne i budowlane nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektow istniejgcych, tzn. budynkow, instalacji
podziemnych i drég.

- Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej. O prostych
warunkach gruntowych

- Interes os6b trzecich
Planowang inwestycje projektuje sie z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym nie ogranicza sie dostepu do drég publicznych.

- Informacja nt. Eksploatacji gérniczej
Obszar inwestyciji nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania na srodowisko — Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢
stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia09.11.2004 ( Dz.U. Nr 257
poz.2573)

Oswietlenie i nastonecznienie — Planowane prace budowlane nie wptyng na zmiane doswietlenia okien w
budynkach istniejgcych.

Hatas, Zapach — Opracowywane budynek nie bedzie obiektem emitujgcym nadmierny hatas lub przykry
zapach. Podczas budowy prace budowlane mogace powodowacC nadmierny hatas bedg wykonywane z
poszanowaniem zwierzat i zwiedzajgcych przebywajgcych na terenie ogrodu zoologicznego.

Obszar oddzialywania istniejagcych obiektéw, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke nr 4/1 wskazang jako teren inwestycji. Nie ma wptywu na dziatki sgsiednie .

Podstawa prawna — Prawo Budowlane, ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. arch. Bartosz Krzyzynski

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczeni nr ewid.
PO/KK/402/2011

czfonek Izby Architektow Rzeczpospolitej nr PO-1145



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC GRAFICZNA

Z1 Zagospodarowanie terenu - architektura
Z2 Zagospodarowanie terenu — przekréj przez chodnik



PROJEKT ZAMIENNY ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY

( dot. budynku Pawilon Lemurow )

Budowa zespotu dwdch budynkéw zwigzanych z dziatalnoscig Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym , przy
ul. Karwienskiej 3, dziatka nr 4/1 gmina Gdansk, powiat Gdansk, wojewddztwo Pomorskie,

obreb 0005 jednostka ewid. 226101 , kod poczt. 80-328, kategoria budynku -, IX,

INWESTOR: Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archibart Bartosz Krzyzynski, ul. MSciwoja Il 33a 80-384 Gdansk

BRANZA:

ARCHITEKTURA - mgr inz. arch. Bartosz Krzyzynski, uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.
PO/KK/402/2011

SPRAWDZAJACY — mgr inz. arch. Piotr Pielka, uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.
PO/KK/377/2010,
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ( pawilon lemuréw ) — OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i Program Uzytkowy

Przedmiotem dokumentac;ji jest projekt zamienny ( dot. budynku Pawilon Lemuréw ), dla dokumentac;ji
,Budowa zespotu dwoch budynkéw zwigzanych z dziatalnoscig Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym , przy ul. Karwienskiej 3, dziatka nr 4/1”
Budynek bedzie petnit funkcje ekspozycyjna dla zwierzat , wraz z z niewielkim zapleczem dla obstugi ogrodu
zoologicznego. Bedzie tez posiadat potgczenie z pobliskim pétwyspem ( wybieg dla lemuréw ) za pomocag
tunelu systemowego .

Budnek gastronomiczny oraz taras widokowy pozostajg bez zmian.

Zestawienie pomieszczen
Zestawienie pomieszczen przedstawiono na planszach graficznych — na rzucie kondygnac;ji.

Dane pomiarowe:

Kubatura budynku: 587,05 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 86,60 m?
Wysokos$¢ budynku: 7,16 m

Dtugos¢ budynku — 13,78 m

Szerokos$¢ budynku — 6,28 m

Powierzchnia netto budynku: 74,81m?2

Rozwiazania architektoniczno — funkcjonalne

Podstawowym zatozeniem architektoniczno-funkcjonalnym jest zaprojektowanie budynku inwentarskiego dla
lemurow z funkcja ekspozycyjng do ogladania zwierzat z zewnatrz, oraz zapleczem dal obstugi ogrodu
zoologicznego. Obiekt tuz przy zbiorniku wodnym, zlokalizowany jest pomiedzy istniejgcym pawilonem dla
gibondéw a tarasem widokowym realizowanym zgodnie z dokumentacjg pierwotng. Do podstawowych
zatozen inwestycji nalezy tez potgczenie opracowywanego pawilonu z pétwyspem, za pomocg systemowego
przepedu dla zwierzat, przewieszonego nad zbiornikiem wodnym. Cze$¢ wybiegu zwierzat bedaca na
pétwyspie bedzie odgrodzona projektowanym ptotem.

- Forma architektoniczna,

Projektuje sie budynek o konstrukcji drewnianej , posadowiony na planie prostokata, z dachem
dwuspadowym na dwoch roznych wysokosciach , o nachyleniu 45%. Posadowienie na ptycie fundamentowe;
wg projektu konstrukcji. Budynek posadawia sie na wysokosci zblizonej do poziomu tarasu widokowego,
przez co od strony zbiornika projektuje sie skarpe o nachyleniu 62%. Od strony wschodniej projektuje sie
podcien publicznosci z wglagdem do pawilonu poprzez witryne ekspozycyjng. Podcien ma na celu ostonigcie
przed zbyt duzym nienastonecznieniem witryny, a co za tym idzie utatwia on oglagdanie zwierzat. Wybieg dla
lemuréw wyposazony bedzie w stupy imitujgce konary drzew oraz poétki pozwalajgce na wspinanie sie
zwierzat. Poza witryng ekspozycyjng obiekt bedzie posiadat okna, okna potaciowe oraz Swietliki dachowe
zgodnie z rysunkami i zestawieniem stolarki. Elewacja wykonczona deskami elewacyjnym , cokdt imitujgcy
kamien naturalny

- Funkcja,
Opracowywany obiekt bedzie obiektem inwentarskim z funkcjg ekspozycyjng i przynaleznym wybiegiem dla
zwierzat

- Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Jako istniejgcy wchodzacy w sktad budynkéw ogrodu zoologicznego, oraz o architekturze zblizonej do
pobliskiego pawilonu gibondw, bedzie on zaréwno kubatura charakterem jaki i materiatami wykonczeniowymi
wpisywat sie okoliczng zabudowe

- Zapewnienie warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

Podcien dla publicznoéci jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych , nie projektuje sie Zadnych barier ktére
mogty by wptyng¢ negatywnie na dojazd do witryny ekspozycyjnej. Wnetrze budynku przeznaczone jest tylko
dla zwierzat i 0s6b z obstugi ogrodu zoologicznego.



Spetnienie wymagan podstawowych:

Bezpieczenstwo konstrukcji,

Budynek zaprojektowano w taki sposdb, aby obcigzenia na niego dziatajgce w trakcie budowy i

uzytkowania, nie prowadzity do:

zniszczenia catosci lub czesci budynku,

przemieszczen i odksztatcen niedopuszczalnej wielkosci,

c. uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczeh elementéw konstrukciji,

d. zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

e. konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz
stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow w catej konstrukgiji.

f. konstrukcja projektowanego budynku odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.

g. budynek nie sgsiaduje bezposrednio z innymi istniejgcymi obiektami budowlanymi, projektowane prace
budowlane nie spowodujg zagrozenia dla innych obiektéw na terenie ogrodu zoologicznego.
Opracowywany obiekt nie jest projektowany na terenie podlegajgcym wptywom eksploatacji gornicze;.

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych zamieszczono w projekcie technicznym branzy konstrukcyjno —
budowlane;.

co

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projekt budynku
pawilonu lemuréw nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Przedmiotowy
budynek:

- nie posiada stref zaliczajgcych sie do ZL I, ZL Il lub ZLV,

- nalezy do grupy budynkoéw niskich (N),

- strefa pozarowa wynosi 74,3m2

- budynek zalicza sie do budynkéw inwentarskich

Bezpieczenstwo uzytkowania

odrebny projekt Techniczny instalacji elektrycznych zawiera projektowane rozwigzania dotyczace
ochrony przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowej,

Warunki higieniczne i zdrowotne wraz z ochrong srodowiska,
Uzyte materiaty wykonczeniowe i instalacyjne winny posiada¢ atesty dopuszczajgce je do zastosowania
w budownictwie inwentarskim, uzytecznosci publicznej i spetniajgce wymagania okreslone w przepisach
sanitarnych i polskich normach, zwlaszcza w zakresie:
e \Wydzielania gazow toksycznych,
e Niebezpiecznego promieniowania,
e Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby.

Ochrona przed hatasem i drganiami,

Obiekt projektuje sie na terenie o niskim natezeniu dzwieku — teren ogrodu zoologicznego otoczony terenami
lesnymi

Posadzki — Posadzki wykoriczone 30cm warstwa kory zredukujg hatas z zewnagtrz oraz odbicia dzwieku
wewnatrz budynku.

Sciany, dach — Konstrukcja drewniana z wypetnieniem z wetny mineralnej skutecznie zredukujg hatas z
zewnatrz

Okna — wymieniana jest cafa stolarka okienne i drzwiowa, projektuje sie okna trzyszybowe o zwigkszonej
izolacyjnosci akustycznej, redukujgce hatas z zewnagtrz budynku.

ochrona ludnosci
Nie stawia sie wymagan zapewnienia ochrony ludnosci.

ochrona débr kultury
nie dotyczy



Uktad konstrukcyjny projektowanego budynku :

Projektowany budynek to budynek jednokondygnacyjny. Wykonany w technologii konstrukcji szkieletowej
drewnianej. Budynek posadowiony na ptycie fundamentowe;.

Fundament — ptyta fundamentowa 30cm

Sciany fundamentowe - Zaprojektowano sciany fundamentowe zelbetowe gr. 22,0 cm z betonu kl. C25/30

Sciany konstrukcyjne kondygnacji naziemnej - Projektuje sie Sciany konstrukcyjne kondygnacji naziemnej w
technologii szkieletowej, drewnianej

Stropy — nie dotyczy

Wiezba dachowa - Projektuje sie wiezbe dachowg w postaci wigzaréw kratowych wykonanych elementow
drewnianych o przekroju 160x75 [mm].

Tunel fgczacy pawilon z pdétwyspem - Przewiduje sie montaz systemowego, podwieszanego tunelu
taczacego pawilon Lemuréw z pétwyspem. Od strony pawilonu tunel zostanie zamocowany do
zaprojektowanej ramy stalowej z ksztattownikéw RK100x100x5 kotwionej za pomocg kotew chemicznych do
zelbetowej sciany fundamentowej pawilonu. Od strony poétwyspu tunel zostanie zamocowany do
projektowanego stalowego wspornika. Wspornik nalezy zamocowa¢ do nadziemnej czesci elementow
posadowienia w postaci studni o0 1200 mm wypetnionych betonem

Projektowane elementy konstrukcyjne szerzej opisane w projekcie branzy konstrukcyjnej Projektu
Technicznego

Kategoria geotechniczna obiektu
Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu

Rozwigzania materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych, wyposazenie
Warstwy przegréd budowlanych zgodnie z opisami przegréd budowlanych na rysunkach.

Wyposazenie budynku:

— przestrzen wiezby dachowej oddzieli¢ od pomieszczen siatkg uniemozliwiajgcg dostanie sie tam
zwierzat

— przestrzen wiezby dachowej wyposazy¢ w trap umozliwiajgcy serwis mieszczgcych sie tam
urzgdzenh oswietlenia, okien potaciowych tip.

— najwyzsze okna wyposazy¢ w parapety wewnetrzne uniemozliwiajgce siadanie na nich zwierzat

— pomieszczenia wyposazy¢ w poidetka dla zwierzat wg projektu inst. sanitarnych

— wykonac pofki dla zwierzat HPL wg rys. Ala

— wykona¢ stupy z naturalnych pni drzew umozliwiajgce zwierzetom wspinanie sig, zgodnie z
rysunkami

— uchwyty do mocowania lin wg rys Ala

— osiatkowanie $cian i drzwi: 2,5cm x 2,5cm, Srednica 2,5mm z okienkami treningowymi

— wyposazenie do obstugi zwierzat, przepedy, klatki, zasuwy — wg rysunkoéw oraz technologii ogrodu
zoologicznego

Tunel tgczacy pawilon z wybiegiem na poétwyspie — wykonaé tunel systemowy z siatki, $rednica tunelu:
50cm, siatka 1,6mm x 2,5cm x 2,5cm. Tunel podwieszony na 2x 10 mm linach stalowych, poprowadzony
prostopadle do $ciany budynku. Wyjscie z tunelu zakonczy¢ Zzerdzig lub ling, schodzgcg do piaskownicy.
Element wykorzystany do zabezpieczenia tunelu od strony pétwyspu, przed wejsciem lemuréw na gore
tunelu, to tunelem pierscien z elektryczng trawg. PierScien zostanie zatozony mniej wiecej w potowie tunelu
(Srodek lustra wody). Jest to pierscien ze stali nierdzewnej o $rednicy 60 cm, ktéry nasuwa sie na siatke
tunelu i moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu wzdtuz tunelu. Posiada 2 Sruby oczkowe, dzieki ktérym
wisi na tych samych linach stalowych 2x 10 mm, na ktérych wisi gtéwny tunel.

Szczegdty mocowania tunelu wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Ogrodzenie na potwyspie zgodnie z rys. A6:

— katy pomiedzy linig gtdwnego ogrodzenia, a czgsciami nad spadkiem terenu — ok 160 st.

— Na obydwu koncach ogrodzenia nalezy zamontowac trzy linie pionowego drutu elektrycznego w
odstepach co 10cm

— wysoko$¢ ogrodznia 210cm, plus 50cm odkosu pod katem 150st. Odkos wytozony guma
elektryczng, oraz pionowo zwisajgcg gumg elektryczng na ok 35cm od strony wybiegu ( wg rys A6 )

— brama oraz furtka otwierajgca sie pod odkosem, czes¢ ptotu z odkosem nieruchoma, Brama i furtka
otwierajgce sie ha zewnatrz wybiegu — do czesci obstugi



STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Projektuje sie stolarke okienng i drzwiowg w budynku, zgodnie z rysunkami projektowymi w szczegdlnosci
rys. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej AS

Okna zewnetrzne, wspoétczynnik przenikania ciepta U = 0,9 W/m2-K.

Drzwi zewnetrzne, wspofczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m2-K

Witryna ekspozycyjna — odporna na uderzenia, termiczna szyba zespolona wypetniona gazem, szkto min
5mm. Witryna z powtokg antyrefleksyjng, umozliwiajgcg swobodng obserwacje zwierzat z zewnatrz bez
odbicia obrazu — efektu lustra. Witryna w pom. wybiegu lemuroéw 0.01 ogrzewana za pomocg nieizolowane;
stalowej rury grzewczej @50 (na zasilaniu zawor termostatyczny z gtowicg oraz zawor powrotny odcinajgcy
na powrocie). Szczegdty wg technologii wybranego producenta.

Okna dachowe i swietliki wyposazy¢ w rolety sterowane elektrycznie w celu ochrony przed przegrzaniem
pomieszczenia w czasie upatu.
Okna dachowe otwierane zdalnie z poziomu przyziemia

Wykonczenie powierzchni:

e Sciany wewnetrzne wykonczone ptytg OSB
e Komunikacje wykonczy¢ materiatem antyposlizgowym — posadzka betonowa lub kora

Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjneqo

Sanitarne

Projektuje sie instalacje ogrzewania ( elektryczne ). Zrodtem ciepta na potrzeby c.o. jest kociot elektryczny
min. 8,5 kW, zlokalizowany w pom. gospodarczym 0.05. Instalacja c.0. o parametrach 50/40°C dwururowa
pompowa w uktadzie zamknietym z zabezpieczeniem przed wzrostem cisnienia i zmiang objetosci wody za
pomocg haczynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Centralne ogrzewanie z dwustopniowg regulacja, {j. centralng - automatyka pogodowa kotta (nastawa temp.
instalacji ogrzewania uzalezniona od temp. zewnetrznej — krzywa grzewcza) oraz lokalng za pomocg gtowic
termostatycznych.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 5 dm? i
mocy 2 kW.

instalacja wod-kan - Instalacja wody zimnej wprowadzona jest do budynku w pom. gospodarczym 0.05. Na
wejsciu wody do budynku, po stronie wewnetrznej, zaprojektowano gtéwny zawér odcinajgcy wode do
budynku wraz z zestawem wodomierzowym, skad rozprowadzona zostanie do urzadzen i przyboréw
sanitarnych. Scieki odprowadzane z budynku winny spetnia¢ wymagania, jakim powinny odpowiadac $cieki
odprowadzane do miejskich systemoéw kanalizacyjnych pod wzgledem ich jakosci. Scieki z projektowanego
budynku bedag miaty charakter socjalno-bytowy.

wentylacja grawitacyjna - zaprojektowano wentylacje naturalng grawitacyjng z wywiewem za pomoca
dachowych wywietrzakéw zlokalizowanych bezposrednio w dachu.

odprowadzenie deszczowki na teren dziatki

Szczeqdty wg projektu technicznego branzy sanitarnej

Instalacje elektryczne i piorunochronne,

Szczeqdty wg projektu technicznego branzy elektrycznej

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego:
Na potrzeby projektu wykonano charakterystyke energetyczng bedgcag czesdcig dokumentacji Projektu
Technicznego.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania na srodowisko — Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢
stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia09.11.2004 ( Dz.U. Nr 257
poz.2573)

Oswietlenie i nastonecznienie — Planowane prace budowlane nie wptyng na zmiane doswietlenia okien w
budynkach istniejgcych.

Hatas, Zapach — Opracowywane budynek nie bedzie obiektem emitujgcym nadmierny hatas lub przykry
zapach. Podczas budowy prace budowlane mogace powodowacC nadmierny hatas bedg wykonywane z
poszanowaniem zwierzat i zwiedzajgcych przebywajgcych na terenie ogrodu zoologicznego.

Obszar oddzialywania istniejagcych obiektéw, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke nr 4/1 wskazang jako teren inwestycji. Nie ma wptywu na dziatki sgsiednie .

Podstawa prawna — Prawo Budowlane, ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. arch. Bartosz Krzyzynski

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczeni nr ewid.
PO/KK/402/2011

czfonek Izby Architektow Rzeczpospolitej nr PO-1145



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDYNKU — CZESC GRAFICZNA

A1 PAWILON LEMUROW — RZUT PARTERU

Ala PAWILON LEMUROW — RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE
A2 PAWILON LEMUROW — RZUT DACHU

A3 PAWILON LEMUROW — PRZEKROJE A-A, B-B, C-C

A4 PAWILON LEMUROW - ELEWACJE

A5 PAWILON LEMUROW — ZESTAWIENIE STOLARKI

A6 PAWILON LEMUROW — OGRODZENIE WYBIEGU



