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1. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze projekt budowlany zamienny (dot. budynku Pawilon Lemurdéw) branzy
elektrycznej ,,Budowa zespotu dwdch budynkdéw zwigzanych z dziatalno$cig Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym, przy ul.
Karwienskiej 3, dziatka nr 4/1 gmina Gdansk” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609, z pdzn. zm.). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.

PROJEKTANT :
mgr inz. Jacek Procinski

nr uprawnien: POM/0159/POOE/07
izba: POM/IE/0055/07

(podpis)

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Mirostaw Procinski
nr uprawnien: 3879/Gd/89
izba: POM/IE/3986/01

(podpis)



UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
JZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43/44

? 038 SoiRaos Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnoseci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej ji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
misji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okngeﬁ&iﬁ(waliﬁkacyjmj
Leszelk Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdansk, ul. Skarzynskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢
z oryginatem



3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

M® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4FD-P4R-VSZ *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Za zgodnos¢
z oryginatem



4. UPRAWNIENIA BUDOWALNE SPRAWDZAJACEGO

dee

i ma ns 1989--01-12

‘s Gdansk )
lpiecagd) B - R - — WO
15

T

y 3879/Gd/89

r

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do pelnienia somodzielnych funkeji technieznych w- budownlciwie

2 ust. 7 pkt 1 : 4 . g
; i§ 13 ust 1 pki. "Iil

No podstawia §
rozporzqdzenia Minislra Gospodorki Terenowe] i Oc.:!mny Sredowiska z dnia 26 lulego 1975 r'w spra-
wie samaddelnych fuhkcfr technicznych w b;‘dr_anicfwie {Dz.U.Nr 8, poz. 46) siwierdza sig Ze:
Firostaw Procifiski 8l
N (nazwiska | imlg}
magister inzynier elektryk -

{lylu! noukowy = zowodawy)..
Inowroctawin  —-

Ohywandum- -

_urodzony(a) dnia %_ 19__&:.w

posiada przygn‘lov;vnnin zawodowe upowtiniojgce do wykonywonio somadzelns] funkcii e

projektanta

z ’ : . _trodza) funkel) .
instalacyjno - 1n‘éy’1::‘”1”é'r‘-’§(anea

T

w specjelnaéd

g T e e iainatc e 3
——— insta _La' cji e:f.e‘ktrycznych.-——-—-m————— .
Obywalalika) s Mirgstaw Prociriski & Jest upewadnionyle) da:
* o (imig } nozviska) : o

1/ sporzadzania. pr‘oje:k“'tc')w instalacji’'e lektrycz-nych 2

2/ W budownictwie osgb tizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kentrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektryczaych.

0d decyzji powyZsze] siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Prze§frzgmnej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Vspolna nr 2, .za poéfednictwémtut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty jej dorgczghia. .. N .. :

] S XS5y Archiait

f ‘r‘s":ﬁ/wéd [/lg /
L YA U
‘-"\‘_ 'é: "t fr:'{_z. I’Z'.»:.-.'_:!r.“ I’E"}'zf,-a_‘:i
(podpls | pieczgd)

ot oy kg

p—

Za zgodnos¢
z oryginatem



5. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO 1ZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

POLSKA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QKK-Z8K-18I *

Pan Mirostaw Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01
adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

Za zgodnos¢
z oryginatem



6. INFORMACJE OGOLNE

6.1. Podstawa opracowania

>

YV V V V

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem

Projekt architektoniczno — budowlany

Projekty branzowe

Obowigzujgce przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z pdzn.
zm.)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Pakiet norm PN-IEC (PN-HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Instytut Techniki Budowlanej ITB — Dobdr kabli elektrycznych do zastosowan w
budynkach z uwagi na wymagania dotyczace reakcji na ogien - Warszawa 2022

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny branzy elektrycznej (dot.

budynku Pawilon Lemuréw) dla dokumentacji ,Budowa zespotu dwéch budynkéw zwigzanych z

dziatalnos$cig Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz tarasem

konsumpcyjnym, przy ul. Karwienskiej 3, dziatka nr 4/1”.

6.3. Zakres opracowania

VVVVVYVYVYY

Zasilanie w energie elektryczng

Rozdzielnica elektryczna nn-0,4 kV

Dobér przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien
Instalacje oswietlenia elektrycznego

Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacja zdalnego otwierania okien i rolet

Instalacje zasilania urzadzen sanitarnych

Instalacje zasilania elektryzatoréow

Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym



7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Zasilanie w energie elektryczng

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego zgodnie z
projektem zagospodarowania.

Od zfacza kablowego ZK nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS 4x25 do projektowanej rozdzielnicy
budynku lemurdw RL. Kabel nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z normga N SEP-E-004 oraz czeSciowo w
korycie plastikowym z pokrywg odpornym na UV po istniejgcym budynku. W ztgczu kablowym, jako
zabezpieczenie projektowanej linii WLZ, nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy D02 z
wkfadkami bezpiecznikowymi 63A. Przebieg trasy przytagcza wg projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z opracowanym bilansem mocy zainstalowanej i szczytowej dla projektowanego obiektu
gtoéwne parametry uktadu elektroenergetycznego wynoszg:

Napiecie zasilania:  Un=0,4 kV, 50 Hz

Moc zainstalowana: Pi=19,0 kW
Moc szczytowa: Ps=11,2 kW

Uktadanie kabla
Kabel przy wprowadzaniu do ztacza kablowego nalezy zabezpieczy¢ ostong przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Przed ztgczem kablowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli utozonej w
ziemi. Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzgdzeniami podziemnymi okresla norma SEP-E-004. Kabel
nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kabel
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie
kamienistego wykopu lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir. Utozony kabel
nalezy zasypac¢ warstwag piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci,
co najmniej 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5mm
i szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni do
gornej czesci kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. Skrzyzowania i zblizenia kabla z
urzadzeniami podziemnymi wykonaé w rurach ostonowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie linii kablowej

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, wejscia
do przepustow rurowych. Zaleca sie wykonanie oznacznikdw z tworzyw sztucznych. Oznaczniki
powinny zawierac nastepujace informacje:

= symbol i numer ewidencyjny linii,

= oznaczenie kabla wg normy,

= znak uzytkownika kabla,

= rok utozenia kabla.
Sposdb wykonania i tresé tabliczek uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.



7.2. Rozdzielnica elektryczna nn-0,4 kV

Rozdzielnice RL niskiego piecia zlokalizowano wewnatrz budynku, przy drzwiach wejsciowych wg
rys. E-01. Rozdzielnice RL zaprojektowano w uktadzie TN-C-S i zasilono ze ztacza ZK przewodem
YAKXS 4x25. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastepuje w projektowanej rozdzielnicy RL. Schemat
rozdzielnicy RL przedstawiono na rys. E-03.

Parametry techniczne rozdzielnicy RL:

Znamionowe napiecie pracy 230/400 V/V
Czestotliwosé 50 Hz

Prad znamionowy RG 125 A
Znamionowy prad zwarciowy 6 kA

Stopien ochrony IP 43

7.3. Dobér przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Zgodnie z wytycznymi ITB — Dobér kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na
wymagania dotyczace reakcji na ogien - Warszawa 2022, przewody i kable stosowane jako wyroby
budowlane powinny odpowiada¢ ocenom wg procedury opisanej w Rozporzadzeniu CPR 305/2011
(wystawienia Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych).
W zwigzku z tym w projektowanym obiekcie (budynek inwentarski) nalezy zastosowac kable o klasie
reakcji na ogien Eca w obrebie drog ewakuacyjnych oraz poza obrebem drég ewakuacyjnych
(wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych zastosowanych
przewodow).
Dopuszcza sie stosowanie kabli, dla ktérych nie zostata okreslona ich klasa reakcji na ogien lub ich
klasa reakcji na ogien jest inna niz wymagana dla budynku, w obwodach doprowadzajgcych energie
elektryczng lub sygnat elektryczny do gtdwnego punktu zasilania budynku, jezeli gtéwny punkt
zasilania budynku znajduje sie:
= poza budynkiem, np. na zewnetrznej scianie budynku,
= w oddzielnym pomieszczeniu zlokalizowanym bezposrednio przy $cianie zewnetrznej
budynku, poza ciggami komunikacyjnymi, trasa kablowa nie jest prowadzona przez inne
pomieszczenia, a dtugos¢ odcinka linii kablowej wewnatrz budynku nie przekracza 5 m.

7.4. Instalacje oswietlenia elektrycznego

Obwody oswietleniowe bedg zasilane z projektowanej rozdzielnicy RL. Sterowanie oswietlenia w
pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg tacznikéw instalacyjnych oraz programowalnego
zegara zafgczajacego lampy UV. Rozmieszczenie projektowanych opraw oraz tacznikow
przedstawiono na rys. E-01. Oprawy w pomieszczeniach dla zwierzat zaprojektowano jako odporne
na zrgce opary amoniaku. Oprawy nalezy montowac nad siatkg zabezpieczajgcy przed zwierzetami.
Instalacje elektryczne oswietleniowe wykonane zostang przewodami YDY 3x1,5 750 V klasy Eca.

Przewody nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych gtadkich bezhalogenowych w miare mozliwosci
schowanych wewnatrz $cian. Zalecana wysoko$¢ montazu tacznikédw to 1,2 m od podtogi Srodek
tacznika.



7.5. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonane beda przewodami YDY 3x2,5 750V klasy Eca. Wszystkie
gniazda wtyczkowe wyposazone beda w styk ochronny. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach
instalacyjnych gtadkich bezhalogenowych w miare mozliwosci schowanych wewnatrz Scian.
Zalecane wysokosci montazu gniazd wtyczkowych to 1,2 m od podtogi sSrodek gniazda.

7.6. Instalacja zdalnego otwierania okien i rolet

Zaprojektowano zdalne otwieranie okien i rolet za pomocg przyciskdw zainstalowanych w poblizu
rozdzielnicy RL wg rys. E-01. Zasilanie rolet nalezy wykona¢ przewodem YDY 5x1,5. Przewody nalezy
uktada¢ w rurkach instalacyjnych gtadkich bezhalogenowych w miare mozliwosci schowanych
wewnatrz $cian. Przy kazdej rolecie w puszce zasilajgcej nalezy zainstalowac sterownik STR-3P, ktére
nalezy potaczy¢ ze sobg wg schematu E-04 z podziatem na dwie grupy otwierania wg rys. E-02.
Zasilanie okien nalezy wykonaé¢ przewodem YDY 5x1,5. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach
instalacyjnych gtadkich bezhalogenowych w miare mozliwosci schowanych wewnatrz Scian. Przy
kazdym oknie w puszce zasilajgcej nalezy zainstalowac sterownik STR-3P, ktore nalezy potgczyé ze
sobg wg schematu E-04 z podziatem na sze$¢ grup otwierania wg rys. E-02.

7.7. Instalacje zasilania urzadzen sanitarnych

Zasilanie kotta elektrycznego nalezy wykonaé przewodem YDY 5x2,5 750V klasy Eca, natomiast
zasilanie podgrzewacz pojemnosciowego przewodem YDY 3x2,5 750V klasy Ec.. Przewody nalezy
uktada¢ w rurkach instalacyjnych gtadkich bezhalogenowych w miare mozliwosci schowanych
wewnatrz Scian.

7.8. Instalacje zasilania elektryzatoréw

Zaprojektowano trzy rodzaje zabezpieczenia elektrycznego przed wydostaniem sie lemurdw poza
obszar projektowanego wybiegu. Bedg to:
= Pierscien z trawg elektryczng umieszczony na tunelu systemowym tgczacym pawilon z
potwyspem. Zasilanie wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy RL wg rys. E-02. Przewdd
zasilajgcy uktadac¢ wzdtuz tunelu mocujgc go do konstrukcji nosnej. Potaczenia elektryczne
oraz miejsce lokalizacji odpowiedniego elektryzatora wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta systemu.
= Trzy linie pastucha po jednej stronie ogrodzenia oraz trzy linie pastucha po drugiej stronie
ogrodzenia. Zasilanie wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy RL wg rys. E-02. Przewdd
zasilajgcy uktada¢ w ziemi wg projektu zagospodarowania terenu. Potgczenia elektryczne
oraz miejsce lokalizacji odpowiedniego elektryzatora wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta systemu.
= Guma elektryczna zwisajgca na odkosie ogrodzenia po stronie wybiegu lemurdw. Zasilanie
wykonacd z projektowanej rozdzielnicy RL wg rys. E-02. Przewdd zasilajgcy uktadac¢ w ziemi
wg projektu zagospodarowania terenu. Potaczenia elektryczne oraz miejsce lokalizacji
odpowiedniego elektryzatora wykonac zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

7.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zaprojektowana w budynku rozdzielnica RL zostata wyposazona w ochronnik przeciwprzepieciowy
typu Il.

7.10. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

W projektowanych instalacjach niskiego napiecia ochrone przed dotykiem bezposrednim
(podstawowg) spetniajg izolacja robocza przewoddw oraz obudowy urzgdzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP2X, natomiast jako srodek ochrony od porazen przy dotyku



posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, realizowane
poprzez zastosowanie zabezpieczen nadpradowych (zgodnie z PN-HD 60364-4-41). Uzupetnieniem
ochrony podstawowej od porazen dla czesci odbiornikdw bedzie zastosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych wysokoczutych.
W catej instalacji odbiorczej zastosowano uktad sieciowy TN-S.
Dodatkowo nalezy wykona¢ sie¢ uziemionych potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz potfgczen
wyrownawczych dodatkowych.
Do uziemienia przytgczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne zainstalowanych urzadzen oraz
instalacji.
Do instalacji wyrdwnania potencjatéw nalezy przytgczyé:

= instalacje wodne, kanaty wentylacyjne, instalacje centralnego ogrzewania,

= 7yte zewnetrzng przewodu antenowego,

= wszystkie rurociggi metalowe, kanaty wentylacyjne, obudowy urzadzen,

= drabinki i korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen, metalowe elementy

konstrukcyjne.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé linkg LgY 25 mm? natomiast potgczenia wyréwnawcze
dodatkowe linkg LgY 4 mm?2.
Jezeli rury kanalizacyjne, wodne i cieptownicze zostang wykonane z tworzyw sztucznych; nie nalezy
wykonywac potfaczen wyréwnawczych dodatkowych dla tych instalac;ji.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace:

» pomiar impedancji petli zwarcia,
pomiar rezystancji izolacji,
badanie wytgcznikow réznicowopradowych,

Y V V

sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddéw ochronnych w
potaczeniach wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych,
» pomiar rezystancji uziemienia uziomu.

7.11. Uwagi ogdlne

= Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacja, najnowszg wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami i normami.

= Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone w
budownictwie posiadajgce odpowiednie polskie certyfikaty.

= W trakcie prac przestrzegac ogoélnych i szczegétowych przepiséw BHP.

= Przed przystgpieniem do robdt zgtosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim
instytucjom rozpoczecie robét budowlanych.

= Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji zestawienia
materiatow oraz potwierdzenia ilosci na budowie.

= Przy wykonywaniu prac objetych dokumentacjg zapewnic¢ nadzér osoby uprawnione;j.

= W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od dokumentacji oraz zmian powstatych podczas wykonywania
prac.

=  Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

= Po zakonczeniu prac wykonac wszystkie wymagane pomiary powykonawcze.



= Po zakonczeniu prac zgtosi¢ odbior koricowy Inwestorowi.

= Po zakonczeniu prac dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz
oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i
obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednie protokoty.

OBLICZENIA

Parametry urzadzen
Rozptyw / obcigzenia
Obcigzenia zwarciowe
Bilans mocy
Natezenie oswietlenia



9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres : Projekt budowlany zamienny (dot. budynku Pawilon Lemuréw) ,,Budowa

zespotu dwoch budynkdéw zwigzanych z dziatalnoscig Gdanskiego Ogrodu

Zoologicznego z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz tarasem
konsumpcyjnym”

ul. Karwieniska 3, 80-328 Gdarsk, obr. 005, dz. nr 4/1

Inwestor : Gdanski Ogréd Zoologiczny

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

Projektant : mrg inz. Jacek Procinski
80-299 Gdansk
ul. Centaura 13

Gdansk, kwiecien 2023



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,,w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac
budowlanych zwigzanych z budowg budynku pawilonu Lemuréw, przy ul. Karwienska 3 w Gdansku:

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegdlnych obiektow”

= wykonanie niezbednych prac budowlanych

= ukfadanie przewodow elektroenergetycznych

= montaz urzadzen elektrycznych

= wykonanie préb i pomiarow

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
= sgsiednie budynki

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”
= jstniejgce uzbrojenie terenu

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”
= prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznych w budynku istnieje zagrozenie podczas
postugiwania sie narzedziami recznymi takimi jak: wiertarki, szlifierki, mtoty udarowe itp.
= podczas wykonywania prob i pomiardw istnieje zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”
®=  miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane. Kierujgcy zespotem pracownikéw powinien
zapozna¢ ich ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”
= dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony osobiste;j.
= robdt nie wykonywaé w przypadku ztego oswietlenia miejsca pracy
= pomiary elektryczne wykonywaé¢ we dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw elektrycznych, a druga przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy
= po zakonczeniu robdt w pomieszczeniach obiektu zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia elektryczne
tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla innych oséb wykonujgcych prace w tych pomieszczeniach

Na podstawie w/w informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan
bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



10. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
E-01 PAWILON LEMUROW - RZUT PARTERU 1:100
E-02 PAWILON LEMUROW - RZUT DACHU 1:100
E-03 SCHEMAT ROZDZIELNICY RL -
E-04 SCHEMAT STEROWANIA ROLETAMI | OKNAMI -




