odbojnik w postaci kiody drewna

Podciefi publicznosci
Walqd do pawilonu lemurdw

zasuwa poruszana silnikiem na pilota z opcjg

wysprzegenia i przejscia na obsfuge manuang

linia trapu umocowany ponad siatkq do konstrukcji wigzby

uchwyty do mocowania lin

umozlimajgcy poruszanie sie w Swielle zadaszenia
W celu serwisoania instalacj
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Witryna ekspzycyjna 370x250cm
skladajgca sie z 3 szyb antyrefleksyjnych

Parapet zewnetrzny wyknaé o duzym

skosie uniemozliwiajacym na nim siadanie
lub stawanie ludzi

a0 _soﬁg Ef Ea _axs 90 .

705UWa maew_g W pionie na zoow_ao__.
%mam_.so_s 2 korytarza obsfugi 3%_3/_% ,

S HPL| = e €1, : |
_

/Srednica 2,5mm \ d

odwodnienie liniowe
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odfoze wykoficzone warstwg kory
naturalne pnie drewnione zamontowane na podstawach

/cﬂ\asw pod myjke wysokocisnieniowq
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Z wys —ok 150cm nad posadzkq

1
przylgcze pod myjke wysokocignieniowg

wewnetrzne drzwi z siatki

UWAGA:

— WYMIARY WSZYSTKICH ZASUW JEDNAKOWE - SWIATLO PRZEPUSTU 40X40cm

- WSZYSTKIE ELENENTY ZASUW MUSZA BYC UKRYTE, TJ BLOCZKI | LINKI W RURKACH, ZQZONYCH
Z DWOCH SKRECANYCH POLGWEK, PRZYMOCOWANE TRWALE DO SCIAN LUB SUFITU

- KONSTRUKCUE ZASUW NALEZY WYKONAC W SPOSGB UNIEMOZLIWAJACY URAZ KORCZYN ZWIERZAT

~ PUNKT PRZESUWU ZASUWY — NA SRODKU — WAZNE ROWNOMIERNEPRZESUWANIE ZASUWY

~ W CELU UNIKNIECIA PRZECIAGU W ZASUWIE ZEWNETRZNEJ ZAMONTOWAC PRZEZROCZYSTA KOTAREP CV
KTORA ZWIERZE MOGLOBY SAMODZIELNIE POKONYWAC

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAM BRANZOWYMI | KONSTRUKCYINYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

wg dokumentacji konstrukeji

= HPL - POLKI DLA ZWIERZAT NA RGZNYCH WYSOKOSCIACH, WYKONANE Z LAMINATU HPL W

— W PONIESZCZENIU EKSPOZYCYINYM 4 OKNA ZNAJDUJECE SIE NA NAJWYZSZYM POZIOMIE WYKONAC Z

SKOSNYMI PARAPETAMI, ABY NIE MOGLY NA NICH SIADAC ZWERZETA

WTRYNA EKSPOZYCYINA — TERMICZNA SZYBA ZESPOLONA, WYPEENIONA GAZEM, SZKLO MIN.
WTRYNA Z POWLOKA ANTYREFLEKSYINA, UMOZLIWIAJACA SWOBODNA OBSERWACJE, ZWIERZAT
ODBICIA OBRAZU — EFEKTU LUSTRA

KLMATYZACJA - ABY CHRONIC POMIESZCZENIA PRZED PRZGRZANIEM W NI UPALNE NALEZY

MOZLINOSE UZYCIA PRZENOSNYCH KLIMATYZATOROW, W TYM CELU KAZDE Z POMIESZCZEN POWINNO MIEC
MALY OTWOR W SCIANIE ( ZAMYKANY ) UMOZLIMIAJACY WYSUNIECIE RURY USUWAJACEJ GORACE POWIETRZE

I KLINATYZATORA

na wysokosci cokofu murowanego

na wysokosci cokofu murowanego

| stof pod wagg
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