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Czes¢ rysunkowa:

rysunek K-01 — Ptyta fundamentowa — zbrojenie dolne skala 1:50
rysunek K-02 — Ptyta fundamentowa — zbrojenie gorne skala 1:50
rysunek K-03 — Sciany fundamentowe — Datal A, Detal B skala 1:10
rysunek K-04 — Konstrukcja wyjscia z tunelu dla zwierzat skala 1:50
rysunek K-05 — Konstrukcja taczaca tunel dla zwierzat z pawilonem skala 1:25
rysunek K-06 — Rzut kondygnacji naziemnej skala 1:50
rysunek K-07 — Sciana Sz-1 skala 1:50
rysunek K-08 — Sciana Sz-2 skala 1:50
rysunek K-09 — Sciana Sz-3, Sciana Sz-4 skala 1:50
rysunek K-10 — Wigzary dachowe skala 1:50
rysunek K-11 — Rzut dachu skala 1:50
rysunek K-12 — Sciana Sw-1, Sciana Sw-2 skala 1:50

rysunek K-13 — Zestawienie tarcicy konstrukcyjnej -
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1. Oswiadczenie projektantow

Ja, nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa zespolu dwoch budynkéw zwigzanych z dzialalnoscia Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego z niezbedna infrastruktura techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym
(dz nr. 4/1, obreb 005 m.Gdansk)

[PROJEKT ZAMIENNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ]
kategoria obiektu 1X

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Adam Bana$
upr. bud. POM/0312/POOK/14

(specjalnosc¢ konstrukcyjno-budowlana)
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2. Dokumenty potwierdzajace przygotowanie zawodowe autoréow opracowania

POMORSKA OKF {_.\;';':
1ZBA INZYNIEROW BUIM
80-369 bdansk, al. Reeczypospolll
el. -324-89-77, lox 58-301-44-Y0

.

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 352/POM/OKK/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM TOMASZ BANAS
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.07.1979 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0312/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Tomasz Banas$ upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

sregowej Komisji Kyalifikacyjnej
\

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej ke

isji Kwalifikacyjnej

prof. ¢g¥ hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(e

inz Eugﬂﬁusz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Adam Tomasz Banas

80-180 Gdansk., ul. Por¢bskiego 50 b/28
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FAK-VCC-VJP *

Pan Adam Banas o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0021/08

adres zamieszkania ul. £tddzka 52 B/3, 80-180 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Dane ogélne

a)

b)

Inwestor

Gdanski Ogrod Zoologiczny
ul. Karwienska 3,
80-328 Gdansk

Lokalizacja obiektu

Projektowany  budynek zostanie zlokalizowany na terenie Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego w Gdansku na dziatce nr. 4/1 obreb 005 m. Gdansk.

Podstawa opracowania

- umowa z Zlecajacym [1]
- wizja lokalna przeprowadzona w dn. 15-03-2023 r. [2]

Opracowania specjalne:

- Dokumentacja badan podloza gruntowego Wraz z opinig geotechniczng dla projektu
zespotu obiektow budowlanych na terenie Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego na
dziatkach nr 15, 4/1, 8/7 przy ul. Karwienskiej 3 w Gdansku. Opracowanie:
Przedsigbiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,,FUNDAMENT” Sp. z 0.0., Gdansk,
wrzesien 2020 r. [3]

Akty prawne:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami) [4]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [5]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002 r.) z pézniejszymi zmianami [6]

Normy Budowlane:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [7]

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [8]

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje [9]

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych wiatrem [10]
- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych [11]

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych [12]
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2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budynku zwigzanego z dziatalnosciag
Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego — budynku dla Lemurow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla
potrzeb prac zwigzanych z budowg budynku dla Lemuréw na terenie Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego na dzialce nr. 4/1 obreb 005 m. Gdansk.

3. Charakterystyka projektowanego budynku

Projektowany budynek dla Lemuréw to obiekt jednokondygnacyjny, opracowany w
konstrukcji szkieletowej — drewnianej, posadowiony na ptycie zelbetowe;.

Charakterystyczne parametry projektowanego budynku:

- wysokos¢: 7,01 m
- dhugos¢: 17,26 m
- szeroko$¢: 8,68 m

Posadowienie budynku

Zgodnie z opracowaniem: Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng dla projektu zespotu obiektéw budowlanych na terenie Gdanskiego
Ogrodu Zoologicznego na dziatkach nr 15, 4/1, 8/7 przy ul. Karwienskiej 3 w Gdansku.
Opracowanie: Przedsigbiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,,FUNDAMENT” Sp. z o0.0.,
Gdansk, wrzesien 2020 r. [3] w obszarze projektowanego budynku znajduja si¢ do
glebokosci 1,4 m ponizej poziomu terenu nasypy niekontrolowane zakwalifikowane jako
grunty stabonos$ne, natomiast ponizej: piaski pylaste [siSa], piaski drobnoziarniste [FSa]
1 piaski $rednioziarniste [MSa] w stanie $rednio — zaggszczonym, dla ktorych
wyprowadzong warto$é stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip® = 0,50.

Projektuje si¢ posadowienie budynku na ptycie fundamentowej gr. 30 cm. Poziom
posadowienia spodu plyty fundamentowej projektuje si¢ na rzgdnej — 0,80 m ponize;j
poziomu posadzki (tj. +58,85 m npm.).

Przed przystapieniem do prac zelbetowych zwigzanych z wykonaniem plyty
fundamentowej nalezy usungé warstwy nienosne tj. humusu oraz niekontrolowanego
nasypu a nastepnie zastgpic je warstwag Kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5
MPa zgodnie z PN-S-96012:1997. Wymiang gruntu nalezy wykona¢ w obszarze 1,0 m
ponad obrys poziomy ptyty fundamentowej

Maksymalna obliczeniowa warto$§¢ odporu podiloza rwk pod projektowang ptyta
fundamentowg wynosi 57,5 kPa.
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Projektuje si¢ ptyte fundamentowa z betonu kl. C30/37 W8 wg. PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XC2 wg PN-EN 1992-1-1)

Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych: a= 50 [mm]

Stal zbrojgca: klasa AIIIN (gatunek B500SP)

e Sciany fundamentowe

Zaprojektowano $ciany fundamentowe zelbetowe gr. 22,0 cm z betonu kl. 30/37 W8 wg.
PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XC2 wg PN-EN 1992-1-1)

Grubo$¢ otuliny pretow zbrojeniowych: a= 50 [mm)]

Stal zbrojaca: klasa AllIN (gatunek B500SP)

e Sciany konstrukcyine kondygnacii naziemnej

Projektuje si¢ Sciany konstrukcyjne kondygnacji naziemnej w technologii szkieletowej,
drewnianej. Drewno na wykonanie szkieletu powinno zosta¢ dobrze wysezonowane, a
jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 19%.

Stupki szkieletu nalezy oprze¢ na projektowanej podwalinie drewnianej, natomiast gorg
zwienczy¢ oczepem. Stupki zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm o
zmiennym rozstawie od 40 do 75 cm. Dodatkowo wprowadzono stupy drewniane o
przekroju 150x150 mm w rozstawie co 2,0 m.

Kotwienie podwaliny do $ciany fundamentowej wykona¢ przy wykorzystaniu kotew
chemicznych z rdzeniem stalowym ¢16 mm w rozstawie co max. 100 cm. Belki
podwalinowe nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego ci$nieniowo. Podwaliny
nalezy odizolowac¢ od podtoza betonowego za pomocg warstwy papy podktadowej oraz
dodatkowo pasem z tasmy butylowej zapewniajacym szczelnos$¢ przed niezamierzonym
przenikaniem powietrza.

W naroznikach budynku oraz w miejscach potaczenia Sciany zewnetrznej z wewnetrzng
elementy podwalin oraz elementy oczepu nalezy taczy¢ naprzemiennie

Poszycie $cian przewidziano w postaci ptyt OSB3 gr. 15 mm
Drewno konstrukcyjne kl. C24

Elementy konstrukcji $cian szkieletowych (stupki, belki nadprozowe, podwalina, oczep)
faczy¢ za pomocg dedykowanych systemowych stalowych tacznikow ciesielskich.

Stezenia Scian zewnetrznych wykonac z desek gr. 22 mm
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Wiezba dachowa

Projektuje si¢ wiezbe dachowa w postaci wigzarow kratowych wykonanych elementow
drewnianych o przekroju 160x75 [mm].

Elementy wigzaréw (pasy: gorny i dolny, stupki i krzyzulce taczy¢ przy wykorzystaniu
systemowych, stalowych plytek perforowanych.

Rozstaw wigzaréw kratowych: 1,00 [m]

Drewno kl. C24

Wiazary uktadaé na belkach oczepowych 1 taczy¢ przy wykorzystaniu dedykowanych,
systemowych, stalowych tacznikéw ciesielskich.

Stezenie potaciowe wykonaé z systemowych, stalowych tasm perforowanych.
W poziomie dolnego pasa wigzarow nalezy wykona¢ drewniany trap umozliwiajacy

swobodny dostep serwisowy. Szczegétowe rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Tunel taczacy pawilon z pdtwyspem

Przewiduje si¢ montaz systemowego, podwieszanego tunelu laczacego pawilon
Lemuréw z potwyspem.

Od strony pawilonu tunel zostanie zamocowany do zaprojektowanej ramy stalowej z
ksztaltownikow RK100x100x5 kotwionej za pomocg kotew chemicznych do zelbetowe;j
sciany fundamentowej pawilonu.

Od strony potwyspu tunel zostanie zamocowany do projektowanego stalowego
wspornika. Wspornik nalezy zamocowa¢ do nadziemnej czgsci elementow
posadowienia w postaci studni 0 1200 mm wypetnionych betonem - szczegdty
konstrukcyjne przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Stal ksztalttownikow: S235 JR

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Kotwy chemiczne do konstrukcji betonowych z rdzeniem stalowym M12 kl. 5.8

Beton kl. C25/30 wg. PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XC2 wg PN-EN 1992-1-1)

Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych: a= 50 [mm]

Stal zbrojaca: klasa AIIIN (gatunek BSOOSP)
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ilos¢ szt
rodzaj profilu 17
2
RK 50x50x5
L 50x50x5 1021
952 dfugosc profilu /
\._nroelementu
]
i RK 100x100x5 Jednostia profektove Biuro Inzynierskie PROBUD ‘HZZSt’OL Oursd Zooloa
= O, P ul. Andrzeja Struga ok. afski Ogrod Zoologiczn
W42O B”‘HO I’[lZ} nicr bl\le ‘OfAﬂg Géuﬁi 99 16 ok 103 ul. Korww'er‘?sko 3 ‘ /
5 80-328 Gdarisk
PROBUD myég;gubﬁzgp‘ 226101 M. ggi\w, obr. 005, dz. nr 4/1
stadium temat data

Budowa zespofu dwéch budynkdéw zwiqzanych z dziatalnosciq Gdanskiego Ogrodu

|l

Zoologicznego z niezbedna infrastrukturq techniczng oraz tarasem konsumpceyjnym

Projekt wykonawezy | (g nr. 4/1, obreb 005 m. Gdarisk)

[PROJEKT ZAMIENNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ]

04.2023

skala nazwa rysunku

min. 120 mm |, |,

]
RK 100x100x5
950
\ kotwy chemiczne z rdzeniem

stalowym M12 kl. 5.8
gfebokos¢ kotwienia: min. 12 cm.

Konstrukcja fqczqea tunel dla zwierzqt z pawilonem dla zwierzqt

1.25

nrorys.

K=03

projekt i opracowanie branza nr uprawnien podpis
mqr inz. Stawomir Olejniczak konstr—bud -
mgr inz. Adam Bana$ konstr—bud POM /0312 /POOK /14
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— Drewno konstrukcyjne klasy C24

— Rozpatrywac fgcznie z rysunkiem branzy architektoniczne]
— Elementy drewniane stykajgce sie z konstrukcjq zelbetowg odseparowac od siebie warstwg papy podkfadowe |

— Wszystkie elementy konstrukeji drewnianej zaimpregnowac

— [Elementy konstrukcji fgczyé za pomocg dedykowanych systemowych stalowych fgcznikow ciesielskich

— Stupki szkieletu nalezy oprze¢ na projektowane] podwalinie drewniane],

przekroju 45x220 mm w rozstawie co 40 cm.
— Przewigzki poziome zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm. Rozstaw zgodny z oznaczeniami na rysunku.

— Kotwienie podwaliny do Sciany fundamentowej wykona¢ przy wykorzystaniu kotew chemicznych z rdzeniem stalowym @16 mm w rozstawie co max.
150 em. Belki podwalinowe nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego cisnieniowo. Podwaliny nalezy odizolowaé od podfoza betonowego za pomocgq

warstwy papy podkfadowej oraz dodatkowo pasem z tasSmy butylowe] zapewniajgcym szczelnoSt przed niezamierzonym przenikaniem powietrza.

natomiast qorg zwienczyt oczepem. S1upki zaprojektowano z desek o

Biuro Inzynierskie

80-116 Gdarisk ul. Karwiefiska 3
2 80-328 Gdarisk
PROBUD www.probuddb.pl 226101 M. GDANSK, obr. 005, dz. nr 4/1
biuro@probudab.pl
stadium temat data
Budowa zespofu dwéch budynkdéw zwiqzanych z dziatalnosciq Gdanskiego Ogrodu
. Zoologicznego z niezbedna infrastrukturq techniczng oraz tarasem konsumpceyjnym
Projekt wykonawezy | (d; oy, 4/1, doreb 005 m. Gdarisk) 04.2023
[PROJEKT ZAMIENNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ]
skala nazwa rysunku nrorys.
w . 50 Rzut kondygnacji naziemnej Ki 06
projekt i opracowanie branza nr uprawnien podpis
mqr inz. Stawomir Olejniczak konstr—bud -
mgr inz. Adam Bana$ konstr—bud POM /0312 /POOK /14
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deska 22x225 Element Przekrd] [h x s] deska 22x225 deska 22x225
@ Podwalina 2x 45x225 mm

@ Stupki 45x225 mm @ @ @

Przewigzki 45x225 mm

Nadproza okienne | 2x 45x225 mm

Nad .0 d . 9% 45x075 jednostka projektowa Inwestor
UWAGI: adproza drzwiowe | 2x 45x225 mm : — —— Biuro Inzynierse PROBUD S ,
Biuro Inzynierskie | 3 o 00| (e e oo
Oczep 2x 45x225 mm PR()BUD " 80-328 Gdarish
- ' s _ www.probudab.pl N
Drewno kom/strukcype klasy C24 » ' ' ' Stezenia scienne | 22x225 mm penprcbudabol 226101 M. GDANSK, obr. 005, dz. nr 4/1
— Rozpatrywa¢ 1qcznie z rysunkiem branzy architektoniczne] stadium femat data
— Elementy drewniane stykajgce sig z konstrukcjg zelbetowg odseparowac od siebie warstwg papy podkfadowe] Budowa zespolu dwch budyrkou zwigzanych 2 dziofanosciq Gdafskiego Darodu
. . . R . _ Proiekt wykonawez Zoologicznego z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz torasem konsumpcyjnym 04 2025
— Wszystkie elementy konstrukeji drewnianej zaimpregnowac rojekt wy Y| (dz . /1, cbreb 005 m. Gdatsk) »
— Elementy konstrukcji fgczy¢ za pomocg dedykowanych systemowych stalowych fgcznikaw ciesielskich [PROEKT ZAMIENNY BRANZY KONSTRUKCYUNEJ]
— Stupki szkieletu nalezy oprze¢ na projektowane] podwalinie drewnianej, natomiast goérq zwieficzyc oczepem. Sfupki zaprojektowano z desek o skala nazwa rysunku nrrys.
przekroju 45x220 mm w rozstawie co 40 cm. )
. . . . . . . . Scil Sz-1
— Przewigzki poziome zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm. Rozstaw zgodny z oznaczeniami na rysunku. 1:50 o K=07
— Kotwienie podwaliny do sciany fundamentowe] wykonac przy wykorzystaniu kotew chemicznych z rdzeniem stalowym @16 mm w rozstawie co max.
150 cm. Belki podwalinowe nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego cidnieniowo. Podwaliny nalezy odizolowa¢ od podfoza betonowego za pomocq projekt i opracowanie branza nr_uprawnien podpis
warstwy papy podkfadowej oraz dodatkowo pasem z tasmy butylowe] zapewniajgcym szczelnost przed niezamierzonym przenikaniem powietrza. mgr inz. Stoworir Olejniczak konstr—bud
mgr inz. Adam Bana$ konstr—bud POM /0312 /POOK /14
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Stezenie IScienne
Stezenie $cienne deska 22x225
@ @ deska 22x225 Element Przekroj [h x s] @ @ @
Podwalina 2x 45x225 mm
Stupki 45x225 mm
Przewigzki 45x225 mm
Nadproza okienne | 2x 45x225 mm
Nad . d ) oy 454275 jednostka projektowa Inwestor
UWAGI: adproza drzwiowe | £X X mm - - - - Biuro Inzynierskie PROBUD B .
Biuro Inzynierskie | U Ardep stuo 16 ok 103 90890 9976 fologiczny
' Oczep 2x 45x225 mm PR()BUD " 80-328 Gdarisk.
— = = WWw.prabudad.p 226101 M. GDANSK, obr. 005, dz. 41
Drewno kon/strukcype klasy C24 A ' ‘ ' Stezenia Scienne | 22x225 mm o | obr 2 nr 4/
— Rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkiem branzy architektonicznej stadium femat data
— Elementy drewniane stykajgce sie z konstrukcjg zelbetowg odseparowac od siebie warstwg papy podkfadowe] Budowo espy duech budn avgznych 2 defaosds Gdfkieo Do
— Wszystkie elementy konstrukeji drewniane] zaimpregnowaé Projekt wykonawezy | (qz . 4. coreb 006 m. Gdonsk) ! o 04.2023
— Elementy konstrukeji fgczye za pomocg dedykowanych systemowych stalowych fgcznikdw ciesielskich [PROEKT ZAMIENNY BRANZY KONSTRUKCYUNEJ]
— Stupki szkieletu nalezy oprze¢ na projektowanej podwalinie drewnianej, natomiast gorg zwierficzye oczepem. Sfupki zaprojektowano z desek o skala nazwa rysunku nrrys.
przekroju 45x220 mm w rozstawie co 40 cm. o
— Przewigzki poziome zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm. Rozstaw zgodny z oznaczeniami na rysunku. 1:50 o K-08
— Kotwienie podwaliny do Sciany fundamentowe] wykonat przy wykorzystaniu kotew chemicznych z rdzeniem stalowym @16 mm w rozstawie co max.
150 cm. Belki podwalinowe nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego ciénieniowo. Podwaliny nalezy odizolowa¢ od podfoza betonowego za pomocq projekt i opracowanie branza nr_uprawnien podpis
warstwy papy podkfadowej oraz dodatkowo pasem z tasmy butylowe] zapewniajgcym szczelnos¢ przed niezamierzonym przenikaniem powietrza. mgr inz. Stoworir Olejniczak konstr—bud -
mgr inz. Adam Bana$ konstr—bud POM /0312 /POOK /14
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Element Przekr6j [h x s] )
3
Podwalina 2x 45x225 mm
Stupki 45225 mm
Przewigzki 45%225 mm jednostka projektowa Inwestor
UWAG‘ = . = z B\MX \dnzymerssrie PR%BL\JDK 103 | Gdariski Ogrod Zoologiczny
Nadproza okienne | 2x 45x225 mm Biuro Inzynierskie | b féep Strae 16 ok ul. Karwienska 3
& 80-328 Gdarisk
— Drewno konstrukcvine klasy €24 Nadproza drzwiowe | 2x 45x225 mm PROBUD ww.prabudab.pl 226101 M. ggi\NSK, obr. 005, dz. nr 4/1
YJ y P biuro@probudab.pl
— Rozpatrywac fgcznie 7z rysunkiem branzy architektoniczne] Oczep 2% 45x225 mm stadium temat data
— Elementy drewniane stykajgce sie z konstrukejq ze\betow/q odseparowac od siebie warstwg papy podkiadowe] Stezenia Scienne | 27x225 mm A Tocgemens » redbdng itosriktura techrioma oves trcmem Kersumoestim 04.2023
— Wszystkie elementy konstrukeji drewnianej zaimpregnowac Projekt wykonawezy | (qz nr, 4/1, cbreb 005 m. Gdatsk) »
— Elementy konstrukcji fgczy¢ za pomocg dedykowanych systemowych stalowych fgcznikaw ciesielskich [PROEKT ZAMIENNY BRANZY KONSTRUKCYUNEJ]
— Stupki szkieletu nalezy oprze¢ na projektowane] podwalinie drewnianej, natomiast goérq zwieficzyc oczepem. Sfupki zaprojektowano z desek o skala nazwa rysunku nrrys.
przekroju 45x220 mm w rozstawie co 40 cm. s e
— Przewigzki poziome zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm. Rozstaw zgodny z oznaczeniami na rysunku. 1:50 e e, e K=09
— Kotwienie podwaliny do sciany fundamentowe] wykonac przy wykorzystaniu kotew chemicznych z rdzeniem stalowym @16 mm w rozstawie co max.
150 cm. Belki podwalinowe nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego cidnieniowo. Podwaliny nalezy odizolowa¢ od podfoza betonowego za pomocq projekt i opracowanie branza nr_uprawnien podpis
warstwy papy podkfadowej oraz dodatkowo pasem z tasmy butylowe] zapewniajgcym szczelnost przed niezamierzonym przenikaniem powietrza. mgr inz. Stoworir Olejniczak konstr—bud -
mgr inz. Adam Bana$ konstr—bud POM /0312 /POOK /14




WIAZAR DACHOWY W—1

roztaw osiowy: 1,00 m

1520 1510 1510 1510 1510

1520

8630

WIAZAR DACHOWY W—-2

roztaw osiowy: 1,00 m

+ 4,788

+ 3,020

UWAGI:

Drewno konstrukcyjne klasy C24
Rozpatrywa¢ 1qcznie z rysunkiem branzy architektoniczne]

Elementy drewniane stykajgce sie z konstrukcjg zelbetowg odseparowac od siebie warstwg popy podkfadowe ]

Wszystkie elementy konstrukcji drewniane] zaimpregnowac

Elementy konstrukcji fgczyé za pomocq dedykowanych systemowych stalowych fgcznikow ciesielskich

Sfupki szkieletu nalezy oprze¢ na projektowane] podwalinie drewniane],

przekroju 45x220 mm w rozstawie co 40 cm.
— Przewigzki poziome zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm. Rozstaw zgodny z oznaczeniami na rysunku.

— Kotwienie podwaliny do sciany fundamentowe] wykonac przy wykorzystaniu kotew chemicznych z rdzeniem stalowym @16 mm w rozstawie co max.
150 cm. Belki podwalinowe nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego cisnieniowo. Podwaliny nalezy odizolowat od podfoza betonowego za pomocq

Detal D

trap mocowany do konstrukcji wiezby

dachowej

umozliwiajgcy poruszanie sie w

Swietle zwiqzara w celu serwisowania

instalacji

gr.

_—

Ptyta 0SB
15mm

Kantowka
100x100mm

natomiast qorg zwiericzye oczepem. S1upki zaprojektowano z desek o

warstwy papy podkfadowej oraz dodatkowo pasem z tasmy butylowe] zapewniajgcym szczelnost przed niezamierzonym przenikaniem powietrza.

(10

WIAZAR DACHOWY W-1

Element Przekroj [h x s]
Pas dolny 75x160 mm
Pas gbrny 75x160 mm
Stupki 75x160 mm
Krzyzulce 75x160 mm

WIAZAR DACHOWY W1

Element Przekroj] [h x s]
Pas dolny 75x160 mm
Pas gormy 75x160 mm
Stupki 75x160 mm
Krzyzulce 75x160 mm

jednostka projektowa

Biuro Inzynier

Biuro Inzynierskie PROBUD

Sl(le ul. Andrzeja Struga 16 lok. 103

Inwestor

Gdariski Ogrod Zoologiczny

80-116 Gdarisk ul. Karwiefiska 3
2 80-328 Gdarisk
PROBUD www.probuddb.pl 226101 M. GDANSK, obr. 005, dz. nr 4/1
biuro@probudab.pl
stadium temat data
Budowa zespofu dwéch budynkdéw zwiqzanych z dziatalnosciq Gdanskiego Ogrodu
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Drewno konstrukcyjne klasy C24 PROBUD s probudet o 226101 M. GDAKSK, cbr. 005, dz. nr 4/1
Rozpatrywac fgcznie z rysunkiem branzy architektoniczne] stadium femat data
Elementy drewniane stykajgce sie z konstrukcjg zelbetowg odseparowac od siebie warstwg popy podkfadowe ] Budowa zespolu dwéch budynkow zwigzanych 2 dziofcinosciq
Wszystkie elementy konstrukeji drewnianej zaimpregnowac . - Projekt wykonawezy | - Sdofisdedo Oarodu Zoologamnego = ierbedna frastnikurg 04.2025
Elementy konstrukcji fgczyé za pomocq dedykowanych systemowych stalowych fgcznikow ciesielskich
Sfupki szkieletu nalezy oprze¢ na projektowane] podwalinie drewnianej, natomiast qgbrg zwienczyc oczepem. Stupki zaprojektowano z desek o skala nazwa rysunku nrrys.
przekroju 45x220 mm w rozstawie co 40 cm. ot ot
. N . . . . . . zu acnu —
— Przewigzki poziome zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm. Rozstaw zgodny z oznaczeniami na rysunku. 1:50 K=11
— Kotwienie podwaliny do sciany fundamentowe] wykonac przy wykorzystaniu kotew chemicznych z rdzeniem stalowym @16 mm w rozstawie co max.
150 cm. Belki podwalinowe nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego cidnieniowo. Podwaliny nalezy odizolowa¢ od podfoza betonowego za pomocq projekt i opracowanie branza nr_uprawnien podpis
warstwy papy podkfadowej oraz dodatkowo pasem z tasmy butylowe] zapewniajgcym szczelnost przed niezamierzonym przenikaniem powietrza. mgr inz. Stoworir Olejniczak konstr—bud -
mgr inz. Adam Bana$ konstr—bud POM /0312 /POOK /14
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Element Przekro] [h x s]
Podwalina 2x 45x225 mm
Stupki 45x225 mm
Przewigzki 45x225 mm
Nadproza okienne | 2x 45x225 mm
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— Drewno konstrukecyjne klasy €24 Stozema seleme | 220225 mm PROBUD o | 226101 M. GDAKSK, cbr. 005, dz. nr 4/1
— Rozpatrywa¢ 1qcznie z rysunkiem branzy architektoniczne] ¢ stadium femat data
— Elementy drewniane stykajgce sig z konstrukcjg zelbetowg odseparowac od siebie warstwg papy podkfadowe] Budowo espy duech budn avgznych 2 defaosds Gdfkieo Do
— Wszystkie elementy konstrukeji drewnianej zaimpregnowac Projekt wykonawezy | (qz . 4. coreb 006 m. Gdonsk) ! o 04.2023
— Elementy konstrukcji fgczy¢ za pomocg dedykowanych systemowych stalowych fgcznikaw ciesielskich [PROEKT ZAMIENNY BRANZY KONSTRUKCYUNEJ]
— Stupki szkieletu nalezy oprze¢ na projektowane] podwalinie drewnianej, natomiast goérq zwieficzyc oczepem. Sfupki zaprojektowano z desek o skala nazwa rysunku nrrys.
przekroju 45x220 mm w rozstawie co 40 cm. o St S i
— Przewigzki poziome zaprojektowano z desek o przekroju 45x220 mm. Rozstaw zgodny z oznaczeniami na rysunku. 1:50 e e e K=12
— Kotwienie podwaliny do sciany fundamentowe] wykonac przy wykorzystaniu kotew chemicznych z rdzeniem stalowym @16 mm w rozstawie co max.
150 cm. Belki podwalinowe nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego cidnieniowo. Podwaliny nalezy odizolowa¢ od podfoza betonowego za pomocq projekt i opracowanie branza nr_uprawnien podpis
warstwy papy podkfadowej oraz dodatkowo pasem z tasmy butylowe] zapewniajgcym szczelnost przed niezamierzonym przenikaniem powietrza. mgr inz. Stoworir Olejniczak konstr—bud -
mgr inz. Adam Bana$ konstr—bud POM /0312 /POOK /14




ZESTAWIENIE DREWNA

Przekro] Dfugos¢ | Dodatek |D1. poz. do| Objetose 4 Objetose
Nr Nazwa pozycii B H pazycji  |na dociecia|zamowieniallszt. w poz, tL‘CZbG fgczna dK‘GSO
poz. (mmw (mmw m m m [m?ﬁ] SzU. W poz. [m?ﬁ] rewna
Bo5 | Sw—1 Belka oczepowa | 45 225 11,630 0,000 11,630 0,117754 1 0,118 C24
N5 Sw—1 Nadproze 45 225 4,920 0,000 4,920 0,049815 1 0,050 C24
Pob Sw—1 Podwalina 45 225 9,840 0,000 9,840 0,099630 1 0,100 C24
B5 Sw—1 Rygiel Scienn 45 225 21,819 0,000 21,819 0,220917 1 0,221 C24
S5 Sw—1 Stup 45 225 72,150 0,000 72,150 0,730519 1 0,731 C24
Bob | Sw—2 Belka oczepowa | 45 225 11,630 0,000 11,630 0,117754 1 0,118 C24
NG Sw—2 Naodproze 45 225 4,920 0,000 4,920 0,049815 1 0,050 C24
Pob Sw—2 Podwalina 45 225 9,850 0,000 9,830 0,099529 1 0,100 C24
B6 Sw—2 Rygiel Scienn 45 225 21,820 0,000 21,820 0,220923 1 0,221 C24
Sb Sw—2 Sfup 45 225 74,770 0,000 74,770 | 0,757046 1 0,757 C24
Z1 Sz—1 Stezenie 22 225 12,159 0,000 12,159 0,060187 1 0,060 C24
Bol | Sz—1 Belka oczepowa 45 225 27,530 0,000 27,550 0,278741 1 0,279 C24
N1 Sz—1 Nadproze 45 225 20,520 0,000 20,520 | 0,207765 1 0,208 C24
Po1 Sz—1 Podwalina 45 225 27,550 0,000 27,530 0,278741 1 0,279 C24
B1 Sz—1 Ryqiel $cienn 45 225 45,230 0,000 45,230 | 0,457954 1 0,458 C24
St Sz—1 Stup 45 225 168,232 0,000 168,232 | 1,703349 1 1,703 C24
l2 Sz-2 Stezenie 22 225 12,557 0,000 12,667 | 0,062157 1 0,062 €24
Bo2 | Sz—2 Belka oczepowa | 45 225 27,630 0,000 27,550 0,2/78741 1 0,279 C24
N2 S5z—2 Nadproze 45 225 19,690 0,000 19,690 0,199361 1 0,199 C24
Po2 Sz—2 Podwalina 45 225 23,554 0,000 25,534 | 0,238282 1 0,238 C24
B2 Sz—2 Ryqiel scienn 45 225 38,108 0,000 38,108 0,585844 1 0,586 24
S2 Sz—2 Stup 45 225 186,300 0,000 186,300 | 1,886288 1 1,886 24
/3 Sz—3  Stezenie 22 225 8,336 0,000 8,336 0,041263 1 0,041 C24
Bo3d | Sz—3 Belka oczepowa 45 225 11,630 0,000 11,630 0117754 1 0,118 C24
N3 Sz—3 Nadproze 45 225 23,820 0,000 23,820 0,24117/8 1 0,241 C24
Pod Sz—3 Podwaling 45 225 4,234 0,000 4,234 0,042869 1 0,043 C24
B Sz—3 Rygiel scienn 45 225 14,778 0,000 14,778 | 0,149627 1 0,150 €24
S3 Sz—3 Sfup 45 225 61,880 0,000 61,880 0,626535 1 0,627 C24
/4 Sz—4 Stezenie 22 225 4,926 0,000 4,926 0,024384 1 0,024 C24
Bo4 | Sz—4 Belka oczepowa | 45 225 11,630 0,000 11,630 0,117754 1 0,118 C24
N4 Sz—4 Nadproze 45 225 2,180 0,000 2,180 0,022073 1 0,022 C24
Po4 Sz—4 Podwalina 45 225 9,628 0,000 9,628 0,097484 1 0,097 C24
B4 Sz—4 Rygiel Scienn 45 225 11,450 0,000 11,450 0,115931 1 0,116 C24
S4 Sz—4 Stup 45 225 38,180 0,000 38,180 0,386572 1 0,387 C24
K7 W=1 Wigzar dachow 75 160 326,139 0,000 376,139 | 3,913668 1 5,914 C24
K8 | W=2 Wigzar dachow /5 160 118,515 0,000 118,515 | 1,422180 2 2,844 C24
Bo9 W3 Wiata Belka oczepowa 200 200 4,820 0,000 4,820 0,192800 1 0,193 C24
S9 W—3 Wiata Stup 200 200 4,700 0,000 4,700 0,188000 1 0,188 C24
K9 W=3 Wiata krokwie /5 160 118,515 0,000 118,516 | 1,422180 2 2,844 €24
t10 |tata - {rop moc. do wiezby| 100 100 39,900 0,000 59,900 | 0,399000 1 0,399 C24
Razem: 20,869
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