PRZEKROJ PRZEZ
CHODNIK

OBRZEZE BETONOWE W SZCZELINACH SUCHY PIASEK
LAWA BETONOWA — BETON C12/15 0 FRAKCJI 1-2mm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA — Scm I'
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UWAGA:
PRZE GRODY BUDOWI_ ANE RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYINYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYNSKI
POWERZCHNIA PIESZA 80-384 GDANSK UL. MSCIWOJA Il 33a TEL. 508601623
- INWESTOR: - Gdariski Ogrod Zoologiczny
KOSTKA BRUKOWA —6CH ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA-4CM pp—— I Srw—— VT
_ . Budowa zespolu dwéch budynkéw zwigzanych z dzialalnoscig Gda. Ogrodu
PODBUDOWA — Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Zoologicznego z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym
RMMN.SMPA - 20m e
WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GR. 10cm ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk, obr. 005, dz. nr 4/1
GRUNT RODZIMY RYSUNEK: ]
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
BRANZA SKALA
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