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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Gdansk dn. 04.2023 r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07. LIPCA 1994r. ,PRAWO
BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT

BUDOWA ZESOtU DWOCH BUDYNKOW ZWIAZANYCH Z DZIALALNOSCIA
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA OIRAZ TARASEM KONSUMPCYJNYM, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
KARWIENSKIEJ NA DZIALCE NR 4/1, OBREB 0005, MIASTO GDANSK, JEDNOSTKA
EWID. 226101_1

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Lesman
nr upr. proj. POM/0056/POOS/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kamil Tryk
nr upr. proj. POM/0057/POQOS/12
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



2.

zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow

P OO SRA ORREGOWA
IZBA PNEYGIEROW RUDOWNICTWA
20 840 Gdadsh, ul. Swietojuiska 43/44

L Tel LHE-324-839-77 . : - .
Fax 58.301.44.98 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

syg. akt 48/POM/OKK/10
DECYZJA !

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.UJ. =z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych
w bodownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, ze zmJ/ craz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEYE, TOMASZ LESMAN
magister inzynier
urodzeny doia 02.01.1982 r., w Czluchowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidenecyjny: POM/(056/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj [zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
' Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr j Koinisji Kw?liﬁkan}rjm:j

dn inz. k NiedostatKiewicz

CEPREZEWODNICZACY
Okregowe] Komisjj ifikacyjnej

Jowslki
Otrzymujg:

1.Pan Pawel Tomasz Lesman

80-389 Gdansk, ul. Slaska 64 a/14
2.0krepowa Rada [zby

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
4.a/a

Kserokopia decyzji o przyznaniu uprawnien projektanta i sprawdzajacego oraz



Pan Pawel Tomasz Lesman w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony ]esi'_do:

L

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1; art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budm;'.rlané,_--
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem whadciwych urzadzeit w projekcie budowlanym.

Gidansk, dnia 17 czerweca 2010 r.

POMORIKA OKREGOWA

12BA [WVAYRIEROW DUDOWNICTWA

A0 840 Gdadsk, ul, Swigtojufske 43/44

oy Tel, 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

POM-8DB-AYF-H4| *

Pan Pawet Tomasz Lesman o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/10

adres zamieszkania ul, Kmicica 45, 77-300 Cziuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodniez art. 78! K.c.,

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlofenie oswiadczenia woli w postaci elektronicang] | opatrzenie go
kwalifixowanym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Odwnadczente woll ziozone w formie elektroniczne) jest riwnowazne 2 oswiadczeniem woli Zlozonym w formee plsemnej,

* Weryfikacje poprawnoscei danych w niniejszym zaswisdezeniv mozna sprawdzié za pomocg nurmera weryfikacyinego zadwiaderenia na
stronie Polskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie ¢ biurem wilasciwej Okregowej ltby Inbynierdw
Budownictwa.



Gdansk, 25 czerwea 2012 r.

syg. akt 62/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz. U. 2 2010 v, Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zimn./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan KAMIL MACIEJ TRYK
magister inkynier
uradzony dnia 01.11.1984 r. w Wegorzewic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0057/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji. Suzczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc,



Pan Kamil Maciej Tryk w ramach posiadanej specjalnoéei upowainiony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1L Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrgpowej Komisji alifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNJCZACY

Otrzymujy:

|.Pan Kamil Macicj Tryk

§1-393 Gdynia, ul. Swigtojanska 60/9a
2.0krggowa Rada Jzby

J.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

POM-K7E-Z7P-85D *

Pan Kamil Maciej Tryk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0266/12

adres zamieszkania ul.Teatralna 4/12, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodniez art. 78! K.c.,

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlofenie oswiadczenia woli w postaci elektronicang] | opatrzenie go
kwalifixowanym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Odwnadczente woll ziozone w formie elektroniczne) jest riwnowazne 2 oswiadczeniem woli Zlozonym w formee plsemnej,

* Weryfikacje poprawnoscei danych w niniejszym zaswisdezeniv mozna sprawdzié za pomocg nurmera weryfikacyinego zadwiaderenia na
stronie Polskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie ¢ biurem wilasciwej Okregowej ltby Inbynierdw
Budownictwa.



3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania
,Budowa zespotu dwéch budynkdéw zwigzanych z dziatalnoscia Ogdanskiego Ogrodu
Zoologicznego z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz trasem konsumpcyjnym?”,
zlokalizowanego przy ul. Karwienskiej, na dziatce nr 4/1, obreb 0005, m. Gdansk,
jednostka ewid. 226101_1.

Projektuje sie budynek jendokondygnacyjny niepodpiwniczony wyposazony Ww
nastepujace instalacje:

» wodny uzytkowej zimnej i cieptej,

» kanalizacyji sanitarnej,

* centralnego ogrzewania,

* wentylacji grawitacyjnej;

4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

- umowa / zlecenie na prace projektowe,

- informacje i wytyczne Inwestora,

- obowigzujgce przepisy prawa budowlanego oraz powigzane z nimi akty wykonawcze,
- stosowne normy branzowe,

- literatura fachowa;

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1 Zewnetrzne instalacje wodociagowe i kanalizacji sanitarnej

Zasilanie budynku odbywaé sie bedzie z istniejgcej instalacji wody na terenie ogrodu
zoologicznego poprzez nowoprojekotowany odcinek zewnetrznej instalacji wodociagowej
@40 PE, natomiast odprowadzenie sciekdédw sanitarnych — do istniejgcej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie ogrodu zoologicznego (poprzez istniejgca
studnie kanalizacji sanitarnej).

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PEHD, PN10,
szereg wymiarowy SDR17 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z PVC-U
klasy S lub T SN 8,0 kN/m2 w/g PN-EN 1401-1, rury tagczone na uszczelki gumowe
wargowe, ktére dostarcza producent rur. Zabrania sie stosowania rur PVC ze spienionym
rdzeniem.

Zewnetrzne instalacje nalezy uktada¢ w miejscach i na gtebokosci zgodnie z czescia
graficzng opracowania (rysunek PZT oraz profile zewnetrznych instalacji).

Na zatamaniu trasy kan. sanitarnej stosowac studzienke PCV 315 z wlazem Zzeliwnym
klasy A15.

Rozmieszczenie studzienek w/g planu sytuacyjnego i profilu sieci. Usytuowanie studni
kanalizacji sanitarnej dowigzano w uktadzie wspéirzednych x, y mapy dla celéw
projektowania.

Zewnetrzne instalacje nalezy uktada¢ w miejscach i na gtebokosci zgodnie z czescia
graficzng opracowania (rysunek PZT oraz profile zewnetrznych instalacji).

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02, PN-B-10736,
PN-S-02205, PN-B-03020, PN-B-06050.

Dla instalacji zewnetrznych, z wuwagi na zmniejszenie ilosci robo6t ziemnych i
zagospodarowanie terenu, projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 85% i recznie 15%.

Do gtebokosci H=1,0m dopuszcza sie $ciany wykopdw bez umocnienia, przy
gtebokosciach H>1,0m $ciany wykopow umocnhione.




Szalowanie scian wykopow wykonac¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami
stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska) lub przy pomocy bali drewnianych z rozporami
drewnianymi.

Przy wykonywaniu wykopéw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto
15 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usungé recznie i nastepnie
wykonac¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usunac i uzupetni¢ piaskiem
Srednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postagpi¢é w miejscach
przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno byé suche, nie rozluznione i nie
zamarzniete.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego projekiuje sie wykopy
wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych, wykonane sposobem recznym.

W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuty) pod przewody z tworzyw
sztucznych wykona¢ podsypke piaskowag o uziarnieniu 0+10mm, grubosci 10cm bez
ubijania.

Zasypywanie wykopéw do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggdw wykonaé
piaskiem (materiat nowy, nie z odzysku) o uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem
gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggébw. W gruncie uzywanym do zasypywania
rurociggdw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére moga
spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostatg czes¢ wykopdw zasypa¢ (materiatem nowym, nie z odzysku) mechanicznie
warstwami z ubiciem gruntu na catej wysokosci wykopu.

Na odcinkach gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duzg iloscig gruzu i kamieni nalezy
wykonaé catkowitg wymiane gruntu.

Przy zasypywaniu wykopdw sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami Js=1,00,

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi
i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

Przystgpienie do robo6t ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g
branz oraz prébnymi przekopami recznymi (odkrywki) w celu dokfadnej lokalizacji
uzbrojenia.

Wszystkie niezaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac¢ jako
czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Skrzyzowania projektowanych sieci

Miejsca skrzyzowan sg pokazane na planie sytuacyjnym.

Wszystkie niezaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci nalezy traktowac jako
czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Sieci nieczynne wystepujgce w obrebie wykopow zdemontowac.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wtascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym. W
obrebie wykopdw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad istniejgcymi rurociggami i
kablami.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu

Sieci podziemne przechodzgce przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka
drewnianego 15x15cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne i
telekomunikacyjne jako wzmocnienie wykonac¢ koryto zbite z desek o grubosci 32mm.
Podwieszenie koryta do krawedziaka wykona¢ drutem @4mm. Wszystkie prace w
rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy kablach energetycznych,
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Ochrona istniejgcej zieleni
Projektowane zewnetrzne instalacje uzbrojenia terenu nie zostaty zaprojektowane pod
urzgdzonymi terenami zielonymi.




Na odcinkach zblizenia do istniejgcych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazdg strone od osi
pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 0,8 m lub tylko przekop tunelowy
bez naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany wytgcznie recznie z
zachowaniem ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o $rednicy wiekszej od 2,0 cm.
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem
np. torfem. Kanalizacje na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie po
czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Odwodnienie wykopow

W razie wystgpienia wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopéw za pomoca
igtofiltrow lub lokalnie pompa do wéd zanieczyszczonych zainstalowang bezposrednio w
wykopie.

Zakres rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum.

W czasie odwadniania wykopéw igtofiltrami prace montazowe powinny by¢ wykonywane
na dwie zmiany w celu obnizenia kosztu robét odwodnieniowych. W czasie pompowania
nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Wode z odwadniania wykopdéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami utozonymi
na terenie do najblizszych studzienek kanalizacji deszczowej lub wpustéw deszczowych.
Rurociggi tymczasowe z rur stalowych Dn 150 i Dn 200 taczonych na kotnierze lub z rur
PVC @160 mm kielichowych kanalizacyjnych tgczonych na uszczelke gumowa.

Przy poziomie wody gruntowej do 0,5 m ponad dnem wykopu przewiduje sie igtofiltry po
jednej stronie wykopu w odstepach co 1,0 m, przy wyzszym poziomie wody przewiduje sie
igtofiltry po obu stronach wykopu co 0,8 + 1,0 m.

Po zainstalowaniu kazdego pierwszego igtofiltru w zestawie nalezy przeprowadzi¢ prébne
pompowanie w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i poprawnosci wykonania obsypki filtracyjnej.

Po zainstalowaniu pierwszego =zestawu igtofiltrow nalezy przeprowadzi¢ prébne
pompowanie catego zestawu w czasie 8 godzin za pomocg pompy roboczej i zmierzy¢
obnizenie zwierciadta wody w osi wykopu dla sprawdzenia skutecznosci dziatania
igtofiltrow oraz sprawdzenia przyjetego rozstawu i ilosci igtofiltréw na odwadnianym
odcinku wykopu.

Na podstawie wynikow probnego pompowania oraz pomiaréw zwierciadta wody ustali¢
ostatecznie ilos¢ i rozstaw igtofiltrow na odwadnianym odcinku wykopu.

Igtofiltry w gruntach piaszczystych instalowa¢ metoda wptukiwania natomiast w gruntach
spoistych instalowaé w rurze obsadowej montowanej w gruncie przez wiercenie.
Ostateczny koszt robét zwigzanych z odwodnieniem wykopdw rozliczy¢ kosztorysem
powykonawczym na podstawie rzeczywiscie wykonanego zakresu prac oraz zapiséw w
dzienniku pompowania potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie wykonywania przytaczy i zewnetrznych
instalacji bedzie krétkotrwate, ograniczy sie do dziatki objetej opracowaniem i nie zmieni
stosunkéw wodnych na dziatkach przylegtych.

Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

Projektowane instalacje zewnetrzne utozone bedg w terenie podlegajgcym catkowicie
nowemu zagospodarowaniu terenu, stgd nie planuje sie odtworzenia nawierzchni.
Instalacje nalezy wykonac¢ przed wykonaniem docelowych nawierzchni.

Odpady z rozbiérek, w tym gruz betonowy, zagospodarowaé¢ zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z pdz. zm.) dla odpadéw
niebezpiecznych n.p. asfalt nalezy réwniez uzyska¢ decyzje zatwierdzajgcg program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Podstawowe warunki realizacji robot
Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.




Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI —
INSTAL.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisbw BHP, szczegodlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptacji autora dokumentacji i
muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian
materiatowych.
Montaz przewoddéw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
wyrobéw, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbéw z tworzyw sztucznych
z 1994r. Materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

» atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

» aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

» atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

» certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg

techniczna.

Aktualnos¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatbw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru
koncowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

5.2 Wewnetrzne instalacje wody uzytkowej
Instalacja wody zimnej wprowadzona jest do budynku w pom. gospodarczym 0.05.
Na wejsciu wody do budynku, po stronie wewnetrznej, zaprojektowano gtowny zawor
odcinajgcy wode do budynku wraz z zestawem wodomierzowym, skad rozprowadzona
zostanie do urzgdzen i przyboréw sanitarnych.
Instalacje wewnetrzng wody projektuje sie z rur tworzywowych trojwarstwowych PE-
Xc/Al/PE-Xc stabilizowanych z wktadkg aluminiowg zaizolowanych antyroszeniowo, np.:
otuling z pianki poliuretanowej grubosci 6mm. Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji
wody uzytkowej w przestrzeni miedzy ptytami.
Obliczenia instalacji wody zimnej wykonano zgodnie z PN-92/B-01706. Przeptyw
obliczeniowy wody zimnej na podstawie normatywnych wyptywéw wynosi:

g = 0,52 dm?/s,
Przeptyw bytowy obliczono na podstawie normatywnych wyptywéw dla przyboréw tj.:
zlewozmywak, zawory ze ztgczkg oraz poidta smoczkowe, ktérych suma wynosi:

2Q=0,94 dm3/s.
Woda uzytkowa (zimna oraz ciepta) doprowadzona do pomieszczen przeznaczona bedzie
na cele socjalno-bytowe oraz porzgdkowe. Woda uzytkowa doprowadzana bedzie do
punktéw poboru tj. zlewozmywaka, zaworéw ze zlgczka do weza oraz poidet
smoczkowych.
Minimalne cisnienie w najbardziej niekorzystnym wylocie instalacji winno wynosi¢ 1,0 bar,
natomiast maksymalne cisnienie w najbardziej korzystnym wylocie nie moze by¢ wieksze
niz 6,0 baréw.
Woda ciepta zostanie przygotowana lokalnie za pomoca elektrycznego pojemnosciowego
podumywalkowego podgrzewacza wody o mocy 2kW oraz pojemnosci 5 dmg.
Podgrzewacz powinien by¢ wyposazony w grupe bezpieczenstwa (zawédr
bezpieczenstwa, lejek z syfonem do odprowadzania nadmiaru wody z zaworu
bezpieczenstwa, zawdr regulacyjny przeptywu oraz zawor redukujacy cisnienie).

Armatura

Zawory czerpalne ze ztgczkg powinny posiada¢ wbudowany zespo6t zabezpieczajgcy
przed przeptywem zwrotnym typu HA.

Nalezy stosowa¢ armature odcinajgcg na cisnienie 1,0 MPa.



Dobrano wodomierz jednostrumieniowy o $rednicy nominalnej DN20 o podstawowych
parametrach:

+ nominalny strumien pomiarowy — g, = 2,5 m%/h,

« maksymalny strumien objetosci — Qmax = 3,125 mh;

Préba szczelnosci i ptukanie instalaciji
Po zamontowaniu instalacje przeptuka¢ i poddac¢ probie cisnieniowej przez 0,5h na
szczelnos¢ na cisnienie 1,5 krotnego cisnienia roboczego zgodnie z warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL.
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3
do 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢
przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Catosc instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

» wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80100 mg/m?

wody,

» 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %- wego NaClO+*5H,0 na 1 dm3 wody,

» 20 do 30 chloraminy na 1 m® wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontakiu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm? wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru
wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.

Uwagi 0golne
Roboty instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych” cz.Il — Instalacje sanitarne.

Rurociggi wody mocowac¢ na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach zgodnie z
instrukcja montazowg producentéw.

Stosowaé armature odcinajgca na 0,1MPa.

W trakcie montazu instalacji stosowa¢ wytyczne producentéw poszczegoinych
materiatow.

Zaprojektowane urzadzenia i typy materiatbw mogg by¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem zachowania tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

5.3 Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
Scieki odprowadzane z budynku winny spetnia¢ wymagania, jakim powinny odpowiadaé
Scieki odprowadzane do miejskich systemow kanalizacyjnych pod wzgledem ich jakosci.
Scieki z projektowanego budynku bedg miaty charakter socjalno-bytowy.
Obliczenia natezenia przeptywu sciekow wykonano dla zatozonej ilosci punktéw odptywu
przyjetych wg architektonicznej aranzacji pomieszczen. Obliczeniowe natezenie
przeptywu sciekOw wynosi:

q=1,3 dmd/s,
Przeptyw bytowy obliczono na podstawie normatywnych wyptywéw dla przyboréw tij.:
zlewozmywaka oraz zaworéw ze ztgczka, ktérych suma wynosi:

¥Q=6,8 dm?s.

Pion kanalizacyjny zaprojektowano z rur tworzywowych niskoszumowych.
Pion, zgodnie ze wskazaniami czesci graficznej opracowania, nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ rurg wywiewng w celu odpowietrzenia.
Okreslenie minimalnych srednic podejs¢ kanalizacyjnych:
* Zlewozmywak 50mm;
»  Wopusty podtogowe 110mm.



Materiat rurociggu instalacji kanalizacji sanitarnej

» kanalizacje podposadzkowg w budynku zaprojektowano z rur z tworzywa
sztucznego PCV dedykowanych do kanalizacji zewnetrznej (wzmocniona
wytrzymato$¢é mechaniczna),

* pion i podejécia kanalizacyjne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego
niskoszumowego PCV do kanalizacji wewnetrznej taczonych za pomoca
uszczelek gumowych,

* odpowietrzenia nalezy wykona¢ z PP lub PVC;

Préby szczelnosci
Zamontowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci:
» podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,
* przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny,
» Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10735
,Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

Wytyczne budowlane
 Na etapie wykonywania rob6t podposadzkowych osadzi¢ rury ochronne dla
przejscia ciggdw kanalizacyjnych przez sciany konstrukcyjne ponizej posadzki,
* Wykonac¢ obudowy piondéw kanalizacyjnych w obrebie pomieszczen uzytkowych,
»  Wykonac¢ przebicia i pozostawi¢ przepusty instalacyjne zgodnie z dyspozycjami
przekazanymi w ramach koordynacji miedzybranzowej,
» W przejsciach przez sciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych,

Uwagi ogolne
Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych

z uwzglednieniem zachowania szczelno$ci w miejscu przerwania izolacji budowlanych.
Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ przed ewentualnym kontaktem z masag
bitumiczng poprzez owiniecie folig. Uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachowg wg
projektu architektury.

Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Podtgczenie przyboréw sanitarnych do instalacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ poprzez
odpowiednie zasyfonowanie, w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
,orzydkich” zapachéw.

5.4 Wewnetrzne instalacje ogrzewania, wentylaciji i klimatyzacji

Wymagania uzytkownika

Wymagana stata temperatura: minimalna 18°C, optymalna 20°C, dopuszczalny
krétkotrwale zakres: 16-22°C. Nalezy opracowac prosty, ale skuteczny sposéb obnizenia
temperatury (np. jeden klimatyzator, a nie system klimatyzacji). Rozwazy¢ system
automatycznych rolet i otwierane okna dachowe z poziomu posadzki (sitowniki
elektryczne).

Wilgotno$¢ zalecana na poziomie 50-60%, trzymywana poprzez wietrzenie obiektu lub
reczne zraszanie posadzki wezem z instalacji wodociggowe;j.

Skuteczna wentylacja grawitacyjna (réznica temperatur pomiedzy nawiewem a wywiewem
musi wynosic¢ co najmniej 5°C), mechaniczna nie jest zalecana przy tym gatunku.

Zatozenia projektowe
Obliczeniowe temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403:

Zima : strefa klimatyczna | tz=-16°C, ¢z =100 %

Zgodnie z wytycznymi Inwestora / Uzytkownika przyjeto temp. wewnetrzng w
pomieszczeniach na poziomie 20°C. Zaktadane obliczeniowe temp. w pomieszczeniach
dla okresu zimowego oraz wyniki zapotrzebowania cieplnego dla poszczegdlnych




pomieszczeh zostaty okreslone w czesci graficznej niniejszego opracowania na rzutach
instalacji centralnego ogrzewania.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych oraz stolarki drzwiowej i
okiennej zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

Obliczen wspétczynnikédw przenikania ciepta przez przegrody budowlane oraz
zapotrzebowania ciepta dla budynku dokonano za pomocg programu komputerowego.
Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN-12831. Obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania dla budynku uwzglednia starty
ciepta przez przenikania oraz straty ciepta na wentylacje i infiltracje.

Sumaryczna moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi ok. 7,5 kW, co w
odni%sieniu do powierzchni ogrzewanych pomieszczen daje wskaznik na poziomie 100
W/m®.

Zrddio ciepta
Zrodtem ciepta na potrzeby c.o. jest kociot elektryczny z funkcjg regulacji pogodowej,

mocy grzewczej min. 8,5 kW, zlokalizowany w pom. gospodarczym 0.05.

Kociot grzewczy oraz instalacje ogrzewania nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami
objetosci medium w instalacji przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz przed
nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa.

Oqolny opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje grzewczg c.o. zaprojektowano jako dwururowg pompowg w ukladzie
zamknietym o parametrach wody grzewczej 50/40°C, z zabezpieczeniem przed wzrostem
cisnienia i zmiang objetosci wody za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego oraz
zaworu bezpieczenstwa.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw
termostatycznych na grzejnikach oraz globalnie za pomocg regulatora pogodowego
wpietego do automatyki kotta (nastawa temperatury instalacji ogrzewania uzalezniona od
temperatury zewnetrznej).

Z Kkotta instalacja poprowadzona bedzie w wylewce posadzki, skad zasila¢ bedzie
poszczegdblne elementy instalacji grzewczej.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe 2-ptytowe ocynkowane w
wykonaniu higienicznym (w celu tatwiejszego utrzymania czystosci w pomieszczeniach z
bezposrednim dostepem zwierzat), zintegrowane z podtgczeniem dolnym, malowane na
kolor S0084 Anemone (potwierdzenie koloru na etapie wykonawstwa z Uzytkownikiem).
Grzejniki winny by¢ wyposazone we wkiladki zaworéw termostatycznych z recznymi
gtowicami oraz w podgrzejnikowe zawory odcinajgce i odpowietrzniki grzejnikowe.

Witryna w pom. 0.01 (wybieg lemuréw) bedzie dodatkowo ogrzewana nieizolowang
stalowg rurg grzewczg DN50, na zasilaniu ktorej zaprojektowano zawor termostatyczny z
gtowicg, a na powrocie zawdr odcinajgcy powrotny.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegéw kottowni i instalacji grzewczych c.o.
Obliczenia zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorczego przeprowadza si¢ zgodnie
z normg PN-B-02414:1999 oraz przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

Znamionowa moc cieplna kotta: N = 8,5 kW

Cisnienie poczatku otwarcia: P, = 0,25MPa

Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa: pi=p, * 1,1 = 0,275MPa
Ciepto parowania przy cisnieniu zrzutowym: r = 2140 kJ/kg

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenhstwa: Muym = 3600 * N/r = 15 kg/h

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 1915 lub rownowazny o Srednicy
krééca dolotowego 3/4”:

-do=14,0 mm

- czynnik: woda

- maks. temp. pracy +140 °C

- ci$nienie otwarcia zaworu 2,5 bar



Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa SYR1915 o $rednicy
kanatu dolotowego d=14mm:

Mizec=10"K1*K2*a*A*(p1+0,1) = 10*0,53*170,55*(3,14*14*14/4)(0,275+0,1)=168 kg/h
Warunek myec, > my,m zostaje spetniony 168 > 15 kg/h

Doboér przeponowego naczynia wzbiorczego NW1 dla obiegow kottowni i instalacji
grzewczych

Naczynie przeponowe dobrano zgodnie z PN-B-02414:1999

Pojemnos¢ wodna instalacji c.o. V =150 dm3

Cisnienie statyczne Pst = 0,1 bar
Cisnienie wstepne P =1,5bar

Wspot. rozszerz. wody Av = 0,0287 dm3/kg
Gestos¢ wody p =971,8 kg/m3
Max cisnienie w inst. CO Pmax = 2,5 bar

Obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego:
Vu=VxpxAv=>Vu=4,18 dm3 => przyjeto Vu =5 dm3
Obliczeniowa pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego Vn:
Vo=Vy* (Pmax+ 1)/ (Pmax — P) = 11,67 dm3

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N18 ze zigczem SU R3/4 lub
rownowazne.

Parametry naczynia przeponowego:

- pojemno$¢ nominalna 18 dm3

- temperatura robocza maksymalna +120 °C

- dopuszczalne ci$nienie pracy 6,0 bar

- cisnienie wstepne fabryczne 1,5 bar

- ci$nienie wstepne ustawione 2,0 bar

- Srednica kro¢ca 20 mm

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy Dn=20 mm.

Materiaty wykonania instalacji ogrzewania - grzejniki
Projektuje sie zaworowe grzejniki stalowe ptytowe higieniczne dolnozasilane,
charakteryzujace sie:
» zasilanie od dotu grzejnika,
» grzejniki wyposazone we wkiadke zaworowg z mozliwoscig nastawy wstepnej i
gtowice termostatyczna,
» grzejniki wyposazone w zawory odpowietrzajgce,
* na podtgczeniu dolnym grzejnikbw montaz zestawu przytagczeniowego z zaworami
odcinajacymi z mozliwoscig odwodnienia grzejnika po jego odcieciu,
» grzejniki wyposazone we wsporniki montazowe do sciany;
Wielkosci grzejnikdw z ich wymiarami, mocami grzewczymi obliczeniowymi okreslono w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Materiaty wykonania instalacji ogrzewania - przewody

Instalacje c.o. (odejscia instalacyjne dla podtaczenia grzejnikbw oraz instalacje
prowadzong w warstwach posadzkowych) nalezy wykona¢ z rur z tworzywowych
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg i warstwg antydyfuzyjng typu PE-RT/AL/PE-RT
lub PEX/AL/PE taczonych przez zaprasowywanie z wykorzystaniem ksztattek
mosieznych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacje, np. w postaci
naturalnych zataman.

Izolacja termiczna instalacji ogrzewania
Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej na folii aluminiowej bgdz
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci wg ponizszej tabeli.




Przewody tranzytowe tworzywowe prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac piankag
polietylenowg w ptaszczu przeciwwilgociowym grubosci 6mm, przeznaczong dla rur
uktadanych w betonie.

Grubosci izolacji:

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-2
3 przechodzace przez sciany lub stropy, | 1/2 wymagan z poz. 1-2
skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-2, utozone w komponentach
4 budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-2
pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

Lp. | Rodzaj przewodu

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Izolacje cieplng nalezy wykonac¢ jako powietrznoszczelna.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczona bedzie przed zmiang objetosci wody w
instalacji oraz przed przekroczeniem granicznego ci$nienia poprzez przeponowe naczynia
wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa, zgodnie ze schematem kottowni zamieszczonym
w czesci graficznej opracowania.

Préba szczelnosci instalacii ogrzewania

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolaciji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna.
Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL - Zeszyt 6”. Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji
odfgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po
napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przeglgdu instalacji. Badanie szczelnosci
instalacji wodg nalezy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i niewystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocag pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci cisnienie
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz
0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci
na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),
podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy
cisnienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomié pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cidnienia i
roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Instalacje wentylaciji i klimatyzaciji

Zaprojektowano wentylacje naturalng grawitacyjng z wywiewem za pomocg dachowych
wywietrzakow zlokalizowanych bezposrednio w dachu. Zaprojektowano wywiewki
fit60mm w wykonaniu z zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym. Stosowaé nalezy
wywiewki z nasadami obrotowymi lub z uktadem lamel zapewniajgcych prace w
podcisnieniu po stronie pomieszczen, np. Zefir, turbowent lub réwnowazne. Naptyw
powietrza realizowany bedzie za pomoca Sciennych kratek wentylacyjnych wyposazonych




w mozliwos¢ recznej zmiany przekroju czynnego kratek, z mozliwoscig catkowitego
zamkniecia. Ponadio czes¢ okien dachowych wyposazona zostanie w okna uchylne
otwierane z poziomu posadzki (okna wyposazone w sitowniki elektryczne) dajace
mozliwo$¢ intensywnego przewietrzania pomieszczen.

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem nie projektuje sie statego uktadu klimatyzaciji
lokalnej. Ewentualne chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocag
przenosnych klimatyzatoréw, lezagcych w zakresie Uzytkownika. Celem umozliwienia
zapewnienia pracy urzadzen klimatyzacji w projekcie architektonicznym przewidziano
zamyakane otwory w przegrodach zewnetrznych, do ktérych mozliwe bedzie podtgczenie
przewoddw odprowadzajgcych ciepte powietrze z przenosnych klimatyzatorow.

5.5 Wymagania

Wymagania BHP

- Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatagji

- Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu
instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbidér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujgce czynnosci:
sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami
zastosowanych materiatow i urzadzen, porébwnanie wartosci zmierzonych z danymi
wyszczegOlnionymi  w  zamoOwieniu urzadzen, kontrole dziatania urzgdzen
regulacyjnych, sprawdzenie  wartosci zadziatania  wszelkich urzgdzenh
zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu, sprawdzenie
prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych ze zwréceniem
uwagi na ich tatwy dostep.

- Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego
Uzytkownika pod katem: obstugi, kontroli oraz czynnosci serwisowych i zasad
dziatania w sytuacjach typowych i stanach awarii instalacji.

- Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych, wykonanych prébach i odbiorach
Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ i zainstalowaé w sposob jednoznaczny
oznaczenia wszystkich urzgdzen, armatury oraz rur.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wiasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzgdzenia muszag byé
poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane
przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelnosé potgczen rurociggdw i urzgdzen,

- kontrole pracy urzagdzen, w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i cisnienia medibw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- prowadzenia ksigzki obstugi,

- wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru,

- nalezy kontrolowac i przestrzega¢ terminéw kontroli urzgdzen przez UDT;

5.6 Uwagi koncowe

- Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania. Wszystkie rzeczy
ujete w czesci graficznej, a nie ujete w czesci opisowej i odwrotnie nalezy traktowac
jako rownorzednie i winny by¢ wykonane w celu spetnienia zamierzenia budowlanego.

- Na etapie wykonawstwa nalezy dokona¢ koordynacji miedzybranzowej.



Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Wtascicielem
Obiektu, Architektem i Konstruktorem Obiektu.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadzenie w
sposOb trwaty odpowiednich tulei ochronnych, a wolng przestrzen wypeicé
materiatem plastycznym, w przypadku przejs¢ przez strefy pozarowe stosowac
zabezpieczenia pozarowe o0 odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Nalezy zapewni¢ dostep do montowanej armatury regulacyjnej i odcinajgce;j.
Wszystkie instalacje poddawac¢ probom szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie z
wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w projektowanych instalacjach.

Prowadzenie rurociggéw koordynowac z montazem pozostatych instalaciji.

Wszelkie wprowadzane zmiany wymagayjg pisemnej zgody Projektanta i Inwestora.
Podczas montazu nalezy sporzadzaé¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych.
Rysunki te powinny przedstawiac rzeczywistg lokalizacje i srednice instalacji. Komplet
ten powinien by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawiera¢ szczegbty, ktére pozwolg zlokalizowac rurociggi ukryte. Wykonawca jest
zobligowany do przekazania Dokumentacji Powykonawczej Uzytkownikowi obiektu po
zakonczeniu prac i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych.
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6. RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW:

SZ01 Pawilon lemuréw - projekt zagospodarowania terenu.

SZ02 Pawilon lemuréw - profil zewn. instalacji wodociggowe;.
SZ03 Pawilon lemuréw - Profile zewn. instalacji kan. sanitarne;.
SWO01 Pawilon lemuréw - Instalacje wod-kan — rzut pomieszczen.
SWO02 Pawilon lemuréw - Instalacje HVAC — rzut pomieszczen.
SWO03 Pawilon lemuréw - Instalacje ogrzewania. Schemat kottowy.

skala 1:500
skala 1:100/100
skala 1:100/100
skala 1:100
skala 1:100
skala -:-

21



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Obiekt: Gdarisk, ul. Karwienska, dz. 4/1

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 _1, Gdarisk
Identyfikator | nazwa obrebu ewidencyjnego: 226101_1.0005
Nr sekcji: 6.222.25.17.2.1; -2.3
Identyfikator pracy geodezyjnej: WG-111.6640.1050.2 023
Uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 sitrefa 6
Geodezyjny uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Mapa jest aktualna pod wzgledem sytuacji, wysokosci, uzbrojenia
podz.terenu i ewidencji gruntéw - na dzien: 10.03.2023r.
Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat prace geodezyjne
lub kartograficzne:
Ustugi Geodezyjne
MARCIN SWIADER
80-180 Gdarisk, ul. Orlgt Lwowskich 74
REGON 220788644 NIP 7441069993
tel. 607 403 507 e-mail mswiader1@o02.pl

geodezyjnych:

Uwaga!

lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach biranzowych.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dn. 09.03.2023r.

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnien kierownika prac

— = —(Qznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji,

W granicach opracowania wystepujq projektowane i zarejestrowane w
RUDP przewody i urzqdzenia zgodnie z tresciq niniejszej dokumentacji.

Poswiadczam sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych,

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.1050.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
9 v mmﬁoﬁw:\.m\ yotrey ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarisk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Marcin Swigder

Protokot Weryfikacji nr
WG-111.6640.1050.2023_38921
z dnia 15-03-2023r.

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
vawierajgcego wynik pozytywnej werfikacji

Imie I nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kieownika prac

Marcin Swigder Nr uprawnier; 20315

Mape sporzqdzit:
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UWAGA:

1. Pod przewody wykona¢ podsypke piaskowq o uziarnieniu 2—10 mm i grubosci 15cm.

2. Przewody do wysokosci 30 cm zasypa¢ piaskiem o uziarnieniu 2—10mm.

3. Przed przystpieniem do robdt, nalezy wykona¢ przekopy prébne i zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie
terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rzednymi istniejcego uzbrojenia, a rzednymi
przyjetymi w projekcie nalezy bezzwfocznie zawiadomié projektanta.

4. Rzedne skrzynek nalezy wyregulowaé do rzednych projektowanej i istniejqcej nawierzchni.

5. Dociepli¢ przewody keramzytem warstwg min. 20cm potozonych powyzej gfebokosci przemarzania.
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Tasma lokalizacyjno—ostrzegawcza

Zasuwa gwint Dn25
z miekkim uszczelnieniem

Obudowa teleskopowa
do zasuw klinowych

Skrzynka uliczna

Ztqczka przytgczeniowa
ISO PE32

proj. ¢_35P_E_

do zasuw wodociagowych

=
istn. DN150zel.

Opaska do nawiercania
DN150/PE32

istn. DN150zel.
Bloczek oporow:

Uwagi:
Zasuwa wodociggowa na podbudowie betonowej i podsypce piaskowej.
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ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk
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UWAGA:

1. Pod przewody wykonaé& podsypke piaskowq o uziarnieniu 2—10 mm i grubosci 15 cm.
2. Przewody do wysokosci 30 cm zasypaé piaskiem o uziarnieniu 2—10 mm.
3. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy prébne i zlokalizowaé

istniejgce uzbrojenie terenu.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rzednymi istniejgcego uzbrojenia,

a rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy bezzwfocznie zawiadomié¢ projektanta.

4. Rzedne wfazdw nalezy wyregulowaé do rzednych nawierzchni.

5. Przewody pofozone powyzej gtebokosci przemarzania dociepli€ warstwq min. 20cm keramzytu.
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INWESTOR: - Gdanski Ogréd Zoologiczny
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

TEMAT: Budowa zespotu dwoch budynkéw zwigzanych z dziatalnoscia Gdanskiego Ogrodu
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BRANZA SKALA NR.RYS.
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PROJEKT | OPRACOWANIE - inst. sanitarne UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. PAWEL LESMAN POM/0056/POOS/10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. KAMIL TRYK POM/0057/PO0S/12
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- paroizolacja
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acja sanitarna - podejécia przyboréow
Instalacja wody zimnej - prowadzona pod ptytg
Instalacja wody cieptej

Zawor ze ztgczka do weza z zaworem zwrotnym typu HA
montowany w obrebie cokotu

Pion instalacji wodociggowej

Pion kanalizacji sanitarnej

Zim - zlewozmywak P~ 160 - CP ,
Wp - wpust podiogowy

OL - odwodnienie liniowe

Ps - poidio smoczkowe

EPG - elektryczny pojemnosciowy pocgrzewacz cieptej wody uzytkowej p odblatowy
V=5dm3, Qgrz=2,0kW
wymiary:w427/s285/3163mm, Pel=2kW, zasilanie 1x230V

Uwaga: W zestawie cojemn. podgrzewacza wody znajdowa¢ winna si¢ grupa
bezpieczenstwa, w sktad ktérej wchodzi¢ powinny: zawor bezpieczenstwa, lejek z syfonem
do odprowadzania nadmiaru wody z zaworu bezpieczernstwa, zawor regullacyjny przeptywu ,
zawor redukujacy cisnienie.
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INWESTOR:  Gdanski Ogrod Zoologiczny
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

TEMAT: Budowa zespotu dwéch budynkéw zwigzanych z dziatalnoscia Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego z niezbedna infrastruktura techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym

ADRES:
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk, obr. 005, dz. nr 4/1
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Klatka karmienia Posadzka beton.

Pom. gospodarcze Posadzka beton.

Posadzka beton.

GRODY

inqtrz
wefna mineralng 14cm

- paroizolacja

- piyta 0SB 1,5cm

SCIANA

- piyta 0SB

— sfupki_konstrukc

- pfyta 0SB 1,5¢cm

mi wefna mineralna

LEGENDA:
nr pomieszczenia / temp. obliczeniowa w pom.
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

instalacja centralnego ogrzewania zasilanie / powrét
- prowadzone w wylewce

0.01 +20 °C|

grzejnik zaworowy 2-ptytovy w wykonaniu higienicznym
- typ / wysokos$¢ x szerokos$¢

nastawa wstepna wktadki zaworu termostatycznego
zawor podgrzejnikowy odcinajgcy
zawor termostatyczny z nastawg wstepng

dachowz wywiewka wentylacyjna z
zabezpieczeniem przed pizeptywem zwrotnym

$cienny nawiewnik wentylacyjny z reczng re gulacjg
powierzchni nawiewnej z mozliwoscig catkowitego
zamknigcia z zabezpieczeniem przed opadami
amosferycznymi i siatkg przeciw insektom

w wykonaniu higieniszznym 2-plytowe.
Z racji na mozliwosc podwyzszonej wilgotnosci w pom. stosowac

Grzejniki winny by¢ pomalow:ne w kolorzez zblizonym do kolory
plyty OSB na ktorej beda i - doktadny kolor i
grzejnika ustali¢ z Uzytkowniliem na etapie wykonaw stwa.
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INWESTOR:  Gdanski Ogrod Zoologiczny
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

TEMAT: Budowa zespotu dwéch budynkéw zwigzanych z dziatalnoscia Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego z niezbedna infrastruktura techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym

ADRES:
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk, obr. 005, dz. nr 4/1

RYSUNEK:
PAWILON LEMUROW - INSTALACJE HVAC - RZUT POMIESZCZEN.

BRANZA SKALA
SANITARNA 1:100

FAZA PROJEKTU DATA
WYKONAWCZY 04.2023

PROJEKT | OPRACOWANIE - inst. sanitarne UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INZ. PAWEL LESMAN POM/0056/POOS/10
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA/ PODPIS
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Legenda:
Kociot elektryczny mocy min. 8,5kW (50/40°C),
Tos - Czujnik temp. zewnetrznej

Tr - Czujnik temeratury pomieszczenia
RW - Przewdd kompensacyjny
F - Filtr

ZK - Zawor odcinajacy

NW - Naczynie wzbiorcze - na wyposazeniu kotta
NW1 - Naczynie wzbiorcze - po stronie instalacji
Pl - Manometr

Kociot gazowu nalezy wyposazy¢ w grupa bezpieczenstwa, sktadajaca sie z
naczynia wzbiorczego (NW) oraz zaworu bezpieczenstwa.

Dobrano naczynie wzbiorcze pojemnosci 18dm3 oraz zawor bezpieczenstwa
3/4" o cisnieniu poczatku otwarcia 2,5bar.

Czes¢ kottdw grzewczych wyposazona jest w naczynia wzbiorcze wbudowane w
urzadzenia NW. Jezeli naczynie wzbiorcze spetnia wymagania projektu
(odnos$nie pojemnosci i ci$nienia pracy) nie jest konieczny montaz zewnetrznego
naczynia NW1.

Kociot winien by¢ wyposazony ponadto w zabezpieczenie maksymalnej temp.
pracy instalacji, z maksymalng nastawg temp. pracy instalacji 90°C -
standardowa nastawa pracy instalacji 50/40°C.
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ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

TEMAT: Budowa zespotu dwoch budynkéw zwigzanych z dziatalnoscia Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego z niezbedna infrastruktura techniczng oraz tarasem konsumpcyjnym

ADRES:
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk, obr. 005, dz. nr 4/1

RYSUNEK:
PAWILON LEMUROW - INSTAL. OGRZEWANIA - SCHEMAT UKLADU KOTLOWEGO.
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