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Zasilanie sieci ZK
In =63 A
Un =400 V
nn-LV-SDF 1.1A.1A
Rozt. z bezp.
In=63 A
3 x 5SE2363 Wielkos¢ D02
55G7133 Wielkos¢ D02
nn-C/L1.1A.1
Kabel, linia
30m
Al 1(3x25/25/25)
nn-SD 1.1A.1B
Roztacznik CB
In=100 A
3VL27101DE330AA0
RL|
l TN-S Un =400 V
SVBIIIA‘IIA dut \(I:\lellAEA dut S\IBIIIAEA dut SVB}IAEA dut SVBIIIAKA dut gIB’:llAEA dut SVBIIIAEA dut
vk acznl modutowy & acznl modutowy vk agznl modutowy ytacznik modutowy ytacznik modutowy Yk qcznl modutowy vt qcznl modutowy
In'=16 A In'=16 A GBLIAIR In'=10 A In'=10 A In'=10 A In'=10 A In'=10 A
55163166/B 55L61166/B I3 modutowy 55L61106/B 55161106/8 55L61106/8 55161106/B 55L61106/B
55L61136/B
55V33126
C/L1.1A.4 C/L1.1A.7 C/L1.1A.6 C/L1.1A.3 C/L1.1A.5 C/L1.1A.8 C/L1.1A.9
Kabel, linia Kabel, linia Kabel, linia Kabel, linia Kabel, linia Kabel, linia Kabel, linia
5m 5m 25m 50 m 50 m 25m 25m
CU 1(3x2,5/2,5/2,5) CU 1(1x2,5/2,5/2,5) CU 1(1x1,5/1,5/1,5) CU 1(1x1,5/1,5/1,5) CU 1(1x1,5/1,5/1,5) CU 1(1x1,5/1,5/1,5) CU 1(1x1,5/1,5/1,5)
C/L1.1A.1
Kabel, linia
5m
CU 1(1x2,5/2,5/2,5)
Kociot elektryczny Podgrzewacz c.w.u. Oswietlenie UV Oswietlenie podstawowe Oswietlenie zewnetrzne Lampy grzewcze (REZERWA) Zasilanie elektryzatorow
Strefa wewnetrzna Strefa wewnetrzna Strefa wewnetrzna Strefa wewnetrzna Strefa wewnetrzna Strefa wewnetrzna Strefa wewnetrzna
In = 13,6 A In = 9,62 In = In= 1,44 A In = In= 722A In= 1,44 A
n =400 V Un =230 Un =230 V Un =230 \ Un =230 ' Un =230 v Un =230 \
3+N-biegunowy 1+N- blegunowy Gniazda 230V 1+N-biegunowy 1+N-biegunowy 1+N-biegunowy 1+N-biegunowy 1+N-biegunowy
Strefa wewnetrzna

Un =230 V
1+N-biegunowy
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