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uchwyty do mocowania lin

RUT PRZYZIEMIA

zabiegowka z siatki 1xlcm $red. 2mm

umozlimajgcy poruszanie sie w Swielle zadaszenia
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wymiary 60x60cm w $wietle, spod na wysokosci Tm
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spbd otwordw przepustowych
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A S N LR RE PR N o_A_%_s z_:-_@ 40x40 ¢cm 7 litg _A_%_a 7 oww |
i’ i’ f i’ f B | R RS _soﬁg Ef Ea _axs 90 . |
/l _ | L, “ / E 4 W -
I T SN N I _ &1|I|I|!Jl%ﬂ Imk,n‘w_v‘ﬂ,La‘___\; !
i’ i’ f i’ S e, R 20500 racuigea w pione no blocskach, | .
a o R . %mam_.so_s 7 korytarza obstugi 3%_3/_% : 9\
sl , S R e rzepust oraz potgezepi€ nad szafka BHP
i’ i’ f i’ ﬁ ﬁ = L e NG drzwiami, pomieszczefl 0.06 i 0.04
L v h —
1 : L/ . HPL stot ze zlewem 120x60
T T T — T — 1T — T 1 ——T E— “ T4 ' o ) 4 E
Witryna ekspzycypa 370x250cm : \U\ BT v Srednica 2,5mm blot skiadany na
skladajoca sie z 3 szyb antyrefleksyjnych o o/ _._w_. / pE——
[@)
Parapet zewnetrzny wyknaé o duzym | / Z wys —ok 150cm nad posadzkq |
skosie uniemozliwiajocym na nim siadanie | B . - o
lub stawanie ludzi e f ys ~30cm pod oknem odfoze wykoficzone Warstwg kory przyigeze pod myjke wysokocisnieniowg przyiqcze pod myjke wysokociénieniowg
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wewnetrzne drzwi z siatki

— WYMIARY WSZYSTKICH ZASUW JEDNAKOWE - SWIATLO PRZEPUSTU 40X40cm

- WSZYSTKIE ELENENTY ZASUW MUSZA BYC UKRYTE, TJ BLOCZKI | LINKI W RURKACH, ZQZONYCH
Z DWOCH SKRECANYCH POLGWEK, PRZYMOCOWANE TRWALE DO SCIAN LUB SUFITU

- KONSTRUKCUE ZASUW NALEZY WYKONAC W SPOSGB UNIEMOZLIWAJACY URAZ KORCZYN ZWIERZAT

~ PUNKT PRZESUWU ZASUWY — NA SRODKU — WAZNE ROWNOMIERNEPRZESUWANIE ZASUWY

~ W CELU UNIKNIECIA PRZECIAGU W ZASUWIE ZEWNETRZNEJ ZAMONTOWAC PRZEZROCZYSTA KOTAREP CV
KTORA ZWIERZE MOGLOBY SAMODZIELNIE POKONYWAC
UWAGA:

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYINYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESCISLOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

= HPL - POLKI DLA ZWERZAT NA RGZNYCH WYSOKOSCIACH, WYKONANE Z LAMINATU HPL W KOLORE DREWNA

- W POMIESZCZENIU EKSPOZYCYINYM 4 OKNA ZNAIDUJECE SIE NA NAJWYZSZYM POZIOMIE WYKONAC Z
SKOSNYMI PARAPETAMI, ABY NIE MOGLY NA NICH SIADAC ZWERZETA

WITRYNA EKSPOZYCYINA — TERMICZNA SZYBA ZESPOLONA, WYPELNIONA GAZEM, SZKLO MIN. Smm
WTRYNA Z POWLOKA ANTYREFLEKSYINA, UMOZLIWIAJACA SWOBODNA OBSERWACUE, ZWERZAT Z ZEWNATRZ BEZ
ODBICIA OBRAZU — EFEKTU LUSTRA

KLMATYZACJA - ABY CHRONIC POMIESZCZENIA PRZED PRZGRZANIEM W NI UPALNE NALEZY PRZEWDZIEC
MOZLWOSE UZYCIA PRZENOSNYCH KLIMATYZATOROW, W TYM CELU KAZDE Z POMIESZCZEN POWNNO MIEC
MALY OTWOR W SCIANIE ( ZAMYKANY ) UMOZLIWIAJACY WYSUNIECIE RURY USUWAJACEJ GORACE POWIETRZE
I KLINATYZATORA
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