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Opis systemu naprawczego

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie robot rozbidrkowych istniejacej
posadzki betonowej oraz realizacja nowej posadzki przemystowej, wraz z jej warstwami
technicznymi. Zadanie obejmuje rowniez wykonanie niezbednych opracowan
projektowych, stuzacych do odpowiedniego wykonania przedmiotu zamowienia.

Obiekt inzynierski zlokalizowany jest na obszarze ciggu komunikacyjnego pomie¢dzy
bioreaktorem w hali kompostowni Czgstochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego przy
ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie. Zamawiajagcym w ramach przedmiotowego zadania
jest:

Czestochowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa, Gmina Poczesna

Ponizsza technologia naprawcza powstat w oparciu o podstawowy projekt budowlany
,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. z 0.0. w
Sobuczynie”. Zakres posadzki objetej naprawg przedstawiono na zatgczniku nr 1 — Zakres
posadzki. Zalacznik nr 2 - P. Wykonawczy-Przekrd) I-1 1 II-II przedstawia przekroj
architektoniczny przez przedmiotowg posadzke.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan konstrukcyjnych
umozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ posadzki w budynku hali kompostowni. Plyta
posadzki posiada uszkodzenia w nazbyt duzym stopniu co powoduje ryzykownym
zastosowanie systemow naprawczych.

3. Opis technologii naprawy posadzki wraz z podbudowg

Przedsigwzigcie p.n. ,,Wykonanie naprawy betonowej posadzki przemystowej placu
komunikacyjnego na terenie Czegstochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o.0.
w Sobuczynie wraz z niezbednymi opracowaniami projektowymi” obejmuje realizacje
wszystkich trzech etapéw w zakresie: projektowania oraz realizacji robdt budowlanych,
uprzatnigcia Placu Budowy, usuwania wad 1 serwisowania w okresie rekojmi i/lub
gwarancji, oraz wszelkich innych czynnosci i dziatan niezb¢dnych do przejgcia przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajacego.

Aby zapewni¢ pelng uzytkowalno$¢ placu komunikacyjnego nalezy dokonac
kompleksowej wymiany warstw istniejacej posadzki wraz z obiema warstwami
podbudowy. Istotnym zagadnieniem jest destrukcyjny wplyw ponadnormatywnie

2



agresywnej wody gruntowej. Z uwagi na ten fakt nowo wykonana podbudowa musi by¢
niewrazliwa na jej dziatanie. Taki rezultat osigga si¢ wykonujac podbudowe z kruszywa
niereaktywnego, przykladem takich kruszyw sa: tamane kruszywo granitowe lub
bazaltowe. Kolejnym elementem zabezpieczajacym bedzie osadzenie posadzki w
nieprzepuszczalnej dla wody i szczelnej wannie z geomembray, taczonej metoda
zgrzewania.

Zakres obowigzkéw podzielony zostat na 3 odrgbne etapy:

Etap I — sporzadzenie opracowan projektowych oraz opracowanie technologii rozbiorki
istniejacej posadzki. Opracowanie projektowe powinno obejmowac mi¢dzy innymi:

e Geotechniczny projekt podbudowy,
e Obliczenia statyczne do zastosowanego zbrojenia rozproszonego.

Etap II — przeprowadzenie robdt rozbidrkowych:

e Usunigcie w sposob reczno-mechaniczny warstwe betonowych plyt posadzki o
grubosci 15 cm, wraz ze znajdujaca si¢ pod nig folig.

e Usunigcie w sposdb reczno-mechaniczny warstwg podbudowy zasadnicze] z
chudego betonu o grubosci 15 cm.

e Usunigcie w sposob reczno-mechaniczny warstwe podbudowy =z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubo$ci 27 cm.

e Zaladunek, wywoz oraz utylizacja destruktu.

e Wyrownanie powierzchni  odslonictego podloza gruntowego 1 jego
wypoziomowanie do uzyskania rzednej -0,92 m ponizej poziomu powierzchni
posadzki.

W ramach Etapu II Wykonawca winien prowadzi¢ roboty zgodnie z przygotowanym
przez siebie planem rozbidrki, ktory wczesniej musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Technologia planowanych robdt powinna zostaé przygotowana w taki
sposob aby umozliwi¢ utrzymanie ruchu w pozostatej czesci hali. Obszar roboczy
nalezy wygrodzi¢ a roboty prowadzi¢ w sposob spetniajacy przepisy BHP. Podziat na
sekcje robocze nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Etap III — wykonanie warstw posadzkowych:

e  Wyréwnanie powierzchni odstonigtego podioza

¢ Wykonanie podbudowy o grubosci 35 cm

¢ Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 35 cm.

e Wykonanie geomembrany.

e Wykonanie warstwy ochronnej na geomembranie, z geowtokniny.

e Wykonanie warstwy poslizgowej na geowtdkninie, z folii PE.

e Wykonanie pionowej dylatacji pelnej, oddzielajacej posadzke od S$ciany
bioreaktorow.

e Montaz stalowych dylatacji roboczych.

e Montaz katownikéw stalowych.

e Montaz zbrojenia dodatkowego.

e Wykonanie w obrebie kazdego z trzech pol roboczych, betonowej, bezdylatacyjne;j
ptyty posadzki zbrojonej stalowym zbrojeniem rozproszonym



e Wykonanie utwardzenia powierzchniowego posadzki z wykorzystaniem posypki
mineralne;.

e Impregnacja powierzchni posadzki.

e Pielggnacja powierzchni posadzki.

Uwagal! Ze wzgledu na wysoki poziom woéd gruntowych, moze sie okazaé
koniecznym aby na okres prowadzenia prac, poziom ten obnizy¢, przez zastosowanie
na przyktad igtofiltréw.

Uwaga?! Do mieszanki nie wolno stosowaé cementdw o przyspieszonym czasie
wigzania ze wzgledu na wystepowanie silnych skurczow oraz nie dodawac¢ popiotow
lotnych, gdyz maja one tendencj¢ do zbierania si¢ w gornej warstwie ptyty, co moze
prowadzi¢ do pylenia posadzki lub odspojen posypki. Niedopuszczalne jest dolewanie
wody do mieszanki betonowej celem zwigkszenia jej urabialnosci. Powoduje to znaczny
spadek wytrzymato$ci betonu oraz wyrazny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego,
wskutek czego powstaja niekontrolowane rysy i spekania. Mieszanka betonowa musi
by¢ odpowiednio zaggszczona.

Uwaga3! Podczas zacierania nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:

e Dopilnowanie wlasciwego momentu rozpoczecia zacierania,

e Utrzymanie wlasciwego, zgodnego z technikg zacierania, toru pracy zacieraczki
mechaniczne;j,

e Reczng obrobke krawedzi,

e Eliminacja postojow zacieraczki na §wiezej posadzce.

Uwaga*! Zamawiajacy informuje, ze prace realizowane beda w warunkach
funkcjonowania calego Zakladu Zagospodarowania Odpadow (w tym
kompostowni). Zamawiajacy bezwzglednie wymaga od Wykonawcy, aby
prowadzenie robot budowlanych i montazowych w zaden sposob nie wplywalo
negatywnie na biezaca eksploatacj¢ Zakladu, w tym takze mozliwosé¢
przemieszczania si¢ po terenie Zakladu pojazdow i maszyn Zamawiajacego oraz
dostawcow odpadow. Zamawiajacy nie dopuszcza przestoju prowadzenia
procesow w hali kompostowni odpadow.

4. Szczegolowe wymagania w odniesieniu do warstw

projektowanej posadzki

Zgodnie z ,Programem naprawczym betonowe] posadzki przemystowej placu
komunikacyjnego”, Pana mgr inz. Dariusza Renkiela, ponizej zostaly przedstawione
wytyczne wprowadzajace zmiany:

e  Wyréwnanie powierzchni odstonigtego podioza gruntowego 1 jego wypoziomowanie
do uzyskania rzednej -0,92 m ponizej poziomu powierzchni posadzki.

¢ Wykonanie podbudowy pomocniczej o grubosci 35 cm, z tamanego kruszywa
granitowego lub bazaltowego o uziarnieniu 0-32,5 mm, zageszczonego do osiggnigcia
wynikéw Ev2 > 80 MPa i lo=Ev2/Ev1 < 3,0; potwierdzonych badaniem VSS.



Tolerancja wypoziomowania powierzchni podbudowy pomocniczej +20/-20 mm od
zadanej rzednej (wymagany geotechniczny projekt podbudowy od wykonawcy).
Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 35 cm, z tamanego kruszywa granitowego
lub bazaltowego o uziarnieniu 0-16 mm, zaggszczonego do osiggnigcia wynikow Ev2
>= 120 MPa i lo=Ev2/Ev1=<2,5, potwierdzonych badaniem VSS. Tolerancja
wypoziomowania powierzchni podbudowy zasadniczej +10/-20 mm od zadane;j
rzednej (wymagane przedstawienie geotechnicznego projektu podbudowy).
Wykonanie geomembrany z foliit PEHD, PVC lub EPDM, o grubosci min 1,5 mm,
taczonej metodg zgrzewania lub klejenia, z wywinigciem wzdluz wszystkich krawedzi
obwodowych oraz przy wypustach kanalizacyjnych na wysoko$¢ siggajaca gornej
powierzchni posadzki. Geomembrana petnic¢ bedzie rolg bariery izolujacej betonowa
plyte posadzki od wody gruntowej. Nalezy rozpatrywa¢ zasadno$¢ odprowadzenia z
powierzchni geomembrany wody pochodzacej z mycia posadzki i przesaczajacej si¢
pod jej ptyte. Jezeli taka konieczno$¢ wystapi, to niezbednym bedzie zamontowanie
szczelnych wpustow w geomembranie, prowadzacych do sieci kanalizacyjne;.
Wykonanie warstwy ochronnej na geomembranie, z geowtokniny o gramaturze min.
150 g/m2, ulozonej swobodnie na zaklad okoto 50 cm i wywinigtej na ptaszczyzny
pionowe identycznie jak geomembrana. Geowldknina petnic¢ bedzie rolg ochronng
przed uszkodzeniem geomembrany w trakcie wykonywania ptyty posadzki, a
nastepnie od ruchow tej ptyty spowodowanych skurczem betonu.

Wykonanie warstwy poslizgowej na geowtokninie, z folii PE o grubosci 0,2 mm,
utozonej podwdjnie, luzem za zaktad okoto 30cm.

Wykonanie pionowe;j dylatacji petnej, oddzielajacej posadzke od $ciany bioreaktorow,
z taSmy z pianki PE o grubosci 20 mm.

Montaz stalowych dylatacji roboczych, wyposazonych w dyble ptytkowe o grubosci
min 10 mm i ptaskowniki ciggnione o grubosci min. 10 mm, chronigce krawedzie
posadzki. Umiejscowienie dylatacji roboczych analogiczne do obecnie istniejgcych
dylatacji z katownikami stalowymi.

Montaz katownikéw stalowych min. 75x75x7, chronigcych krawedzie posadzki w
otworach bram wjazdowych na obszar placu komunikacyjnego w osiach 11 8.
Montaz zbrojenia dodatkowego, w formie kwadratu, wokét kazdego wpustu
kanalizacyjnego, wykonanego z 16 pretow zebrowanych $rednicy 16 mm, uloZzonych
réwnolegle do siebie po 4 szt., w odleglo$ci 5 cm, w obrebie kazdego z bokow
kwadratu. W narozach figury, prety poszczegdlnych bokow krzyzuja si¢ ze sobg na
odlegtos¢ okoto 20 cm. Zbrojenie utozone w gérnej warstwie posadzki z zachowaniem
otuliny 4 cm.

Montaz zbrojenia dodatkowego w postaci siatek z pretow zebrowanych o $rednicy 10
mm i szeroko$ci min. 2,0 m, utozonych gora i dotem z zachowaniem otuliny 4 cm, na
calej dlugos$ci bram wjazdowych, plus 1,0 m z lewej i prawej strony bramy.
Wykonanie w obrebie kazdego z trzech pol roboczych, betonowej, bezdylatacyjne;j
plyty posadzki zbrojonej stalowym zbrojeniem rozproszonym. Grubo$¢ posadzki 22
cm, zawarto$¢ stalowego zbrojenia rozproszonego typu 50/075 25 kg/m3 (wymagane
przedstawienie obliczen statycznych), klasa betonu C30/37, stosunek w/c max. 0,45,
konsystencja S3, cement HSR, zawartos¢ kruszywa frakcji 0-0,125 mm max 2%,
zawarto$¢ kruszywa frakcji 0-0,250 mm min 5%, zawarto$¢ faczna cementu i
kruszywa frakcji 0-0,125 mm mac 450 kg, klasa ekspozycji - minimum XC3/XA2.
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Rekomenduje si¢ podawanie mieszanki betonowej przy pomocy pompy w celu
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia geomembrany. Tolerancja wypoziomowania i
wyrownania i wykonania powierzchni posadzki zgodnie z Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych — Posadzki betonowe utwardzone
powierzchniowo preparatami proszkowymi, Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
2007.

e Wykonanie utwardzenia powierzchniowego posadzki z wykorzystaniem posypki
mineralnej o klasie odpornosci na $cieranie A6 lub wyzszej, aplikowanej w ilo$ci
okoto 4-5 kg/m2, w celu uzyskania odpornosci posadzki na $cieranie klasy AR 1 lub
wyzszej. Posypke nalezy rozsypac na §wiezo roztozony i zawibrowany beton. W celu
zniwelowania r6znic wynikajacych z niedoktadnos$ci naktadania, ptyte zaciera si¢
mechanicznie zacieraczkami z zalozonymi dyskami.

e Impregnacja powierzchni posadzki preparatem na bazie krzemianu sodu lub litu,
aplikowanym w ilo$ci min. 0,08 dm3/m2, w celu dodatkowego wzmocnienia betonu.

e Pielegnacja powierzchni posadzki przez zmoczenie jej wodg i przykrycie folig PE lub
wtokning no okres okoto 7-10 dni.

e Posadzke nalezy wykona¢ w spadku 0,3% do kratek $sciekowych — odprowadzenie
$ciekdéw poprzez kanalizacj¢ do zbiornikdw wod procesowych.

5. Sprawdzenie poprawnosci wykonania podbudowy pod
posadzke.

Podktad nalezy wykona¢ w taki sposob, aby odchylenia nie przekraczaty +/- 15 mm w
stosunku do projektowanego poziomu powierzchni. Powierzchnia podkladu musi by¢
rowna, bez lokalnych garbow 1 wklestosci.

6. Sprawdzenie poprawnosci zaprojektowania i wykonania

betonu.

Sprawdzenie poprawnosci zaprojektowania mieszanki betonowej polega na porownaniu
receptury opracowanej przez dostawce mieszanki betonowej z wymaganiami
teoretycznymi jak w pkt. 4. Kruszywa naturalne musza by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych i odpowiada¢ postanowieniom normy PN-EN 12620+A1: 20210. Woda
zarobowa w jakosci odpowiadajacej normie PN-EN 1008:2003.

7. Sprawdzenie jakosci betonu

Beton powinien by¢ kontrolowany (co najmniej raz) pod wzgledem zatozonej
konsystencji w wezle, jak rowniez na placu budowy metoda opadu stozka. Kontrolg nalezy
obja¢ pomiar temperatury mieszanki betonowej, gestos¢ mieszanki betonowej oraz nalezy
pobra¢ probki do badania wytrzymato$ci na $ciskanie.



8. Warunki techniczne wykonania posadzki

Warunkiem koniecznym podczas wykonania prac jest temperatura powietrza oraz
podioza gruntowego nie nizsza niz +5 stopni Celsjusza. Ten sam warunek musi zosta¢
spelniony przez caty okres pielggnacji betonu po jego wbudowaniu.

Biorac pod uwage fakt, ze prace przewidziane sa do wykonania w zamknigtym obiekcie, to
pozostate warunki dotyczace zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot przed naplywem
wody opadowej oraz ruchem powietrza nie wymagaja omowienia. Istotnym jest jedynie
wskazanie aby w trakcie wykonczenia powierzchni posadzki oraz po zakonczeniu tej
operacji, a takze przez caty okres pielggnacji betonu obiekt pozostat szczelnie zamknigty.

Podczas realizacji robdt koniecznym jest kontrolowanie parametrow dostarczanej
mieszanki betonowej ze stalowym zbrojeniem rozproszonym, zgodnie z ponizej
przedstawionym zakresem:

a)

b)

c)

d)

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-2:2011, co
najmniej 3 razy na dzien betonowania (warto$¢ referencyjna S3).

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7, co
najmniej 2 razy na dzien betonowania (warto$¢ referencyjna max. 3%).
Sprawdzenie ilo$ci stalowego zbrojenia rozproszonego w mieszance betonowej wg
PN-EN 14721:2005+A1:2007, minimum 3 razy na dzien betonowania. Podczas
kazdego z trzech badan nalezy pobrac trzy probki — po jednej z poczatku, $rodka i
konca betonowania, tgcznie min. 9 probek. Warto$¢ referencyjna 25 kg/m3, w
pojedynczej probce dopuszcza si¢ minimalnie 80% wartosci referencyjnej, a w
sredniej z trzech probek 85% warto$ci referencyjne;j.

Pobranie probek do sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie wg PN-EN
12390-3:2011/AC:2012. Na min. 3 probkach mieszanki betonowej pobranej wg
PN-EN 12350 kazdego dnia betonowania.

Uwagi wykonawcze:

a)

b)

Peknigcia wlosowate

Na posadzce betonowej z utwardzong nawierzchnig, pomimo nalezycie
przeprowadzonej  pielggnacji, mozna  zaobserwowal  siatk¢  spekan
powierzchniowych tzw. Spegkan wlosowatych. Przyczyna ich pojawienia si¢
zwigzana jest z niedostateczng iloscia wody w gornej warstwie posadzki
(osuszeniem, wyparowaniem itd.), czyli tam gdzie wystepuje wigksze na nig
zapotrzebowania, gdyz proces zacierania powierzchni posadzki doprowadza do
zwigkszenia ilo$ci zaczynu cementowego w tej warstwie.

Paczenie si¢ plyt posadzki

W posadzkach betonowych moze wystgpi¢ zjawisko podwijania si¢ ich krawedzi
ku gorze, zwane ,,curlingiem” lub paczeniem si¢ ptyt betonowych. Jest to objaw
catkowicie naturalny, charakterystyczny dla wszystkich tego typu konstrukeji,
ktory moze pojawi¢ si¢ w okresie do 2 lat od ich wykonania i zwigzany jest z
nieroOwnomiernym skurczem ptyty betonowej w jej czesci gornej i1 dolne;.
Skutkiem tego zjawiska jest miedzy innymi podniesienie si¢ narozy i krawedzi
ptyty przy dylatacjach oraz przy stupach i §cianach.

Pojawienie si¢ takiej sytuacji zwigzane jest z nierownomiernym skurczem gornej i
dolnej warstwy ptyty betonowej (gérna na skutek innych warunkéw dojrzewania
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podlega odmiennemu skurczowi niz dolna czg¢$¢ posadzki, pozostajgca najczgscie]
w warunkach wiekszej wilgotnosci).

Zjawiska tego nie mozemy catkowicie wyeliminowaé, mozliwym jest jedynie
minimalizowanie jego rozmiaru poprzez dobor receptury betonu oraz nalezyta
pielgegnacj¢ bezposrednio po jego utozeniu.

W przypadku jego wystgpienia jedynym rozwigzaniem jest zeszlifowanie
powstatych nieréwnosci, spowoduje to jednak usunigcie warstwy utwardzajace.

¢) Kolorystyka posadzki
Ostateczny rezultat kolorystyczny powierzchni betonowej utwardzonej mieszanka
mineralng jest zalezne od bardzo wielu elementow takich jak:

e Roéznorodno$¢ i niejednorodno$¢ kruszyw uzytych do produkeji mieszanki
betonowej, stopnia wymieszania poszczegdlnych partii mieszanki, wilgotnos$ci
kruszyw,

e Nigjednorodno$¢ natozenia impregnatu,

e Nierownomierno$¢ dojrzewania betonu,

e Niejednakowe wysychanie betonu pokrytego impregnatem i folig, w réznych jego
miejscach,

e Niemozliwo$¢ uzyskania jednorodnego zatarcia betonu w obregbie dylatacji
dziennych, stupéw 1 §cian,

e Zmiany wilgotnos$ci 1 temperatury otoczenia w trakcie wykonywania prac oraz w
trakcie dojrzewania betonu.

Wyzej wymienione nierownomiernosci kolorystyczne posadzki nie sg powigzane z jej
cechami technicznymi i nie mogg by¢ poczytywane jako wada lub nieprawidlowos¢.

9. Instalacje istniejace

Wykonawca zadania przed przystapieniem do robot rozbiérkowych ma obowigzek we
wlasnym zakresie zapozna¢ si¢ z projektami branzowymi w kwestii instalacji
podposadzkowych. W razie dokonania uszkodzen istniejacych instalacji Wykonawca
poniesie koszty naprawy 1 we wilasnym zakresie doprowadzi instalacje do stanu
pierwotnego.

10. Kontrola koncowa
Sprawdzenie wizualne.

Sprawdzenie dokonuje si¢ okiem nieuzbrojonym w §wietle dziennym. Posadzka powinna
mie¢ jednolity kolor, jednak dopuszczalne sg przebarwienia w postaci réznych odcieni
koloru posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta zgodnie z wymaganiami
projektu. Niedopuszczalne sg ztuszczenia oraz peknigcia. Dopuszczalne jest wystgpienie
siateczki mikrorys, jesli nie towarzyszy temu brak przyczepnosci warstwy utwardzonej do
podktadu betonowego (gtuchy odgtos przy ostukiwaniu $wiadczy o braku przyczepnosci).
Siateczka jest prawie niewidoczna, gdy beton jest suchy, a pojawia si¢ gdy jest mokry i
wysycha (woda w mikrorysach wysycha pdzniej).



Sprawdzenie rownosci powierzchni.

Sprawdzenie wykonuje si¢, przyktadajac tatg dwumetrowa i oceniajac nierdwnosci pod tatg
z doktadnoscig do 1 mm. Maksymalna nieréwnos$¢ to 5 mm/ 2m, chyba ze projekt lub
umowa okresli inaczej (np. w magazynie wysokiego sktadowania nierdwnosci powinny by¢
nie wigksza niz 2+3 mm /2 m. W przypadku wystepowania spadkéw sprawdzenie réwnosci
posadzki w okolicach zmian nachylenia posadzki moze by¢ btedne.

Sprawdzenie nachylenia powierzchni (w przypadku jego zaprojektowania lub
okreslenia spadkow).

Nachylenie sprawdza si¢ poziomicg, oprocz miejsc zmiany nachylenia posadzki. Proba
zbadania wykonania odpowiednich spadkow moze by¢ zalanie posadzki woda i
sprawdzenie, czy powstaja zastoiny wody. W przypadku dopuszczalnych nieréwnosci
posadzki do 5 mm / 2 m - minimalny spadek, zapewniajacy brak zastoin wody, powinien
wynosi¢ 1,5%.

Sprawdzenie przylegania podkladu do podloza lub warstwy utwardzonej do podkladu
betonowego.

Ostukuje si¢ posadzke. Jesli uzyska si¢ ghuchy odglos, inny niz w sgsiedztwie, oznacza on,
ze wystepuje brak przyczepnosci do podioza betonowego lub warstwy utwardzonej do
podktadu betonowego. Nie powinno by¢ ghuchych odgloséw na posadzce, poza miejscami
o r6znym podtozu (np. posadzka nad kanatami §ciekowymi).

Sprawdzenie wykonania nacie¢ dylatacyjnych - czy sa w linii prostej, czy nie koncza
si¢ na posadzce, czy kazde pole dylatacyjne jest w postaci kwadratu lub prostokata o
stosunku dwéch bokéw pomiedzy 1:1, a 1,0:1,5 (chyba ze projekt stanowi inaczej).

Wynik kontroli nalezy opisa¢ w dzienniku budowy. Jezeli chociaz jedno sprawdzone
miejsce nie spetni stawianego mu wymagania, nie mozna uznac, ze cata posadzka zostala
wykonana prawidtowo.

11. Uwagi koncowe

Zamawiajacy informuje, ze prace realizowane beda w warunkach funkcjonowania
catego Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw. Zakres prowadzonych prac budowlano -
rozbiorkowych realizowanych w ramach robdt moze powodowac konieczno$é
wykonywania prac w jednym miejscu i w jednym czasie przez personel Zamawiajacego
oraz personel Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wymaga, aby w celu
koordynowania prac Wykonawca pozostawal w stalym kontakcie z wyznaczong osoba
przez Zamawiajacego celem zagwarantowania bezkolizyjnego ustalania zasad wspotpracy
miedzy personelem Zamawiajgcego i personelem Wykonawcy. Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawce do takiego prowadzenia robot, ktére umozliwi niezakldécone funkcjonowanie
Zaktadu w trakcie trwania robot. Wykonawca jest obowigzany, jesli wystgpi taka
koniecznos$¢, do wykonania w trakcie robdt drog tymczasowych (wraz z ich oznaczeniem),
ktore umozliwig Zamawiajacemu niezaktdcong mozliwos$¢ przemieszczania si¢ po terenie
Zaktadu pojazdéw 1 maszyn Zamawiajacego oraz dostawcow odpadéw w ramach
prowadzenia prac zwigzanych z normalng eksploatacjg Zaktadu. Wykonawca obowigzany
jest wkalkulowa¢ budowg drog tymczasowych do swojej oferty. Przed rozpoczgciem prac
w dowolnym miejscu Terenu Budowy, ktore moga mie¢ wptyw na eksploatacj¢ budynkow,
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budowli oraz obiektow Zakladu Wykonawca jest obowigzany pisemnie poinformowac o
tym fakcie Zamawiajacego, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, celem
ustalenia $srodkow zaradczych umozliwiajacych normalne funkcjonowanie tych elementow
Zaktadu i prowadzenie rob6t budowlanych. Do informacji pisemnej, ktérej mowa powyzej
Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ pisemna informacj¢ o proponowanych przez
siebie $rodkach zaradczych. W zadnym wypadku Wykonawca nie powinien dopusci¢ do
kolizji z normalnym funkcjonowaniem Zaktadu, ktéra uniemozliwitaby jego eksploatacje.
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