LM

pasmo $wietine fukowe

f. JET-VARIO—NORM
o wym. 914x226cm

plyty dachowe z rdzeniem poliuretanowym
gr.8¢cm f. EuroPanels
konstrukcja stalowa dachu

pasmo_swietlne lTukowe

f. JET-VARIO—NORM
o wym. 914x277cm

pasmo swietlne Tukowe
f. JET-VARIO—NORM
o wym. 914x226cm

..

8040
7000

fo40

. 300

SCIANA ZEWNETRZNA

plyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym gr.8cm,
f. EuroPanels

-|0.05

-[1,50

8040
7000

|
.

fo40

SCIANA ZEWNETRZNA

plyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym gr.8cm,
f. EuroPanels

obrobka blacharska

cokot Zelbetowy

\ = T instalacja wg Proj. | instalacja wg Proj.
=i technologii ‘ technologii
< ] [
BIOREAKTOR BIOREAKTOR
+4,70 S ~ S +4,70
N SV ai7g! & NI N
o '\ NI NS \\\. \\\% \\\\\ - \\\\\S\ \\ﬂ\.\\\\\\\\\\\\\\\\\XL\\\\\\\\\\\\\\\‘:\\“\\\\\\\\\\\\\\\\\\3{\\\\\\\\\\\\\\
g ‘ A\\ B . Lr)\ ‘
= | |
S .
| | |
\ Rk | &
. dylatacja obwodowa ‘ _ ‘ ‘ dylatacja obwodowa
005 S)er I posadzki -0,05 | +|0.00=272,85m npm || | -[0,05 posadzki I
- - | | N — — —
1,50 e e T
N\
17700 L 20540 . 17700
‘ PPSADZKA W BIOREAKTORACH
: : 25cm Plyta betonowa zbrojona widknem stalowym rozproszonym w ilosci
‘ ‘ | 25kg/m3, beton C35/45
. . POSADZKA W HALI, BOKSIE SERWISOWYM | MASZYNOWNI | Warstwa szczepna np. Cekol T—60—A
Ptyta t>3etonowo grubos¢ 15 cm, zbrojona widknem stalowym rozproszonym w ilosci 26cm Plyta fundamentowa zbrojona pretami zebrowanymi
‘ ‘ 25kg/m’, beton C25/30, wykonczenie powierzchni — posypka utwardzajoca do Warstwa poslizgowa 2x folia gtadka PE 0,3mm
PRZEKROJ I I 1100 betonu Flor—Top firmy CEMIX (zapobiegajgca scieraniu sig betonu i pyleniu, 18cm Podbudowa z betonu podktadoweqo popiotowo—zuzlowego
- . odporna na dziatanie przywozonych odpadéw), posadzka w spadku 0,3% do Stabilizacja popiotowo—zuzlowa (Ekostabilizacja) lub tupek
kratek sciekowych — odprowadzenie Sciekdw poprzez kanalizacje do zbiornikdw 25cm palony podtoze gruntowe
wdd procesowych
Warstwa poslizgowa 2x folia budowlana PE 0,2mm
18cm Podbudowa z betonu podkladowego popiofowo—zuzlowego
25cm Stabilizacja popiotowo—zuzlowa (Ekostabilizacja) lub tupek palony
plyty dachowe z rdzeniem poliuretanowym
gr.8cm f. EuroPanels
konstrukcja stalowa dachu
pasmo swietine lTukowe
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o wym. 914x277cm
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UWAGA:

- Wymiary sprawdzi¢ na budowie;

5 >
//////

- Rysunek rozpatrywac tacznie z Proj. konstrukgiji i proj.branzowymi;

- POSADZKI W HALI, MASZYNOWNI, BOKSIE SERWISOWYM: Grubos¢ piyty
betonowej, ilo$¢ i rodzaj zbrojenia, klasa betonu, rodzaj grubos¢ i parametry
podbudowy - wedtug indywidualnej dokumentacji firmy wykonujgcej posadzke,

PRZEKROJ II-lI

1:100

POSADZKA W HALI, BOKSIE SERWISOWYM | MASZYNOWNI

Ptyta betonowa grubo$¢ 15 cm, zbrojona wioknem stalowym rozproszonym w ilosci
25kg/m?, beton C25/30, wykonczenie powierzchni — posypka utwardzajgca do
betonu Flor—Top firmy CEMIX (zapobiegajgca $cieraniu si¢ betonu i pyleniu,

odporna na dziatanie przywozonych odpadéw), posadzka w spadku 0,3% do
kratek sciekowych — odprowadzenie Sciekdw poprzez kanalizacjg do zbiornikdw
wdd procesowych |

Warstwa poslizgowa 2x folia budowlana PE 0,2mm

18cm Podbudowa z betonu podkiadowego popiofowo—zuzlowego

25cm Stabilizacja popiotowo—zuzlowa (Ekostabilizacja) Iub tupek palony

|POSADZKA W BIOREAKTORACH

25cm Plyta betonowa zbrojona wioknem stalowym rozproszonym w iloci
25kg/m3, beton C35/45
Warstwa szczepna np. Cekol T-60-A
25¢cm Piyta fundamentowa zbrojona pretami zebrowanymi
Warstwa poslizgowa 2x folia gtadka PE 0,3mm
18cm Podbudowa z betonu podktadowego popiotowo—zuzlowego
Stabilizacja popiotowo—zuzlowa (Ekostabilizacja) lub tupek
25¢cm pq|0ny

Podloze gruntowe

-[1,50 uwzgledniajgcej zakladane obcigzenia technologiczne.
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