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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi ulica Tetmajera w Rabce - Zdroju

I. Materialy wyjsciowe.

1. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania .

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017
roku poz. 128 tekst jednolity z p6zn. zm./,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z dnia 29
sierpnia 2000r poz. 838 z p6zn. zmianami.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
/Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity z p6zn. zm./,

5. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow 1 sygnatlow drogowych /Dz. U. nr 170 z dnia
12.10.2002r poz. 1393 z pézn. zm./,

6. Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich usytuowania na drodze /Dz. U. nr 220 poz.

2181 z podzn. zm./.

II. Cele i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dla drogi
gminnej — ulica Tetmajera stanowiagcej cigg komunikacyjny w miejscowosci Rabka — Zdroj

obstugujacy osiedle mieszkaniowe.

III. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy ciagg komunikacyjny ma swoj poczatek w obrebie przejazdu kolejowego, a konczy si¢
na ostatnim budynku nr 27 na osiedlu w miejscowosci Rabka — Zdrdj. Rozpatrywany ciag
komunikacyjny ulicy Tetmajera ma przekr6j drogowy. Jezdnia drogi gminnej - ulica Tetmajera po
przebudowie bedzie posiada¢ nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 3.5m. Z obu stron jezdni istnieje
pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci okoto 1m. Ulica Tetmajera w stanie istniejgcym

oznakowana jest tylko oznakowaniem pionowym w postaci znaku U-18a.
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IV. Opis stanu projektowanego.

Dla bezpieczenstwa ruchu kotowego jak réwniez ruchu pieszego w ciggu ulicy Tetmajera projektuje
si¢ przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3.5m z obustronnym poboczem
umocnionym z lewej strony korytkiem betonowym, natomiast z prawej strony destruktem o
szerokosci 0.75m. Projektowana oznakowanie ulicy Tetmajera ma na celu oznakowanie przejazdu
kolejowego. W odlegtosci 93m zaprojektowano znaki pionowe A-10 i G-1a ustawione na jednym
shupku. W odlegtosci 63m od przejazdu zaprojektowano znak G-1b. Nastepnie w odleglosci 33m
zaprojektowano znak G-lc. Znak G-3 - Krzyz $§w. Andrzeja pojedynczy ustawiony bedzie w
odlegtosci 8m od skrajnego toru. Za przejazdem kolejowym po prawej stronie w odleglosci 12m
zaprojektowano znak pionowy B-33 — ograniczenie predkosci do ,,30”. Mijanki od jezdni zostang
oddzielone znakiem poziomym P-7c. Opisane powyzej oznakowanie przedstawiono na planie

sytuacyjnym — rysunek O1.

V. Charakterystyka odcinka drogi

Droga gminna ul. Tetmajera na rozpatrywanym odcinku:

widocznos$¢ ograniczona — kretos$¢ jezdni odcinkowo

- jezdnia o szerokosci 3,5m

- pobocze z lewej strony umocnione korytkiem betonowym o szerokosci 0.75m
- pobocze z prawej strony umocnione destruktem o szerokosci 0.75m

- natezenie ruchu: mate

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: mate (osiedle mieszkaniowe)

- odcinek drogi oznakowany znakami pionowymi: U-18a zostalo przedstawiono na rysunku nr O1.

VI. Sposob oznakowania .

Wszelkie znaki drogowe przewidziane do wprowadzenia w zwiazku z projektowang stalg
organizacja ruchu winny odpowiada¢ przepisom zawartym w zatgczniku do nru 220, poz. 2181 z
dnia 03 lipca 2003r. z pdézn. zm. ,Szczegélowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na

drogach”.

VII. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot.

Przed przystagpieniem do oznakowania nalezy:
- uzyska¢ u zarzadzajacego ruchem drogowym pisemne uzgodnienie projektu stalej organizacji

ruchu uwzgledniajace termin i okres wprowadzenia nowej organizacji.
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- wykona¢ i ustawi¢ w okreslonych miejscach wskazanych w projekcie oznakowania.

VIII. Czas wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu zostanie wprowadzona w roku 2019r.
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU:

PIONOWE
e znak A-10 1 szt
e znak B-33 1 szt
e znak G-la 1 szt
e znak G-1b 1 szt
e znak G-lc 1 szt
e znak G-3 1 szt
POZIOME
e znak P-7c¢ 59mb
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