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DOKUMENTY FORMALNE

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

03.10.2023r.
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz.
2351)

os$wiadczamy, ze projekt techniczny:
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O SKRZYDtO MODUtOWE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2022, poz. 1679) z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Aleksander Borowski mgr inz. Adriana Adamowicz
specj: sanitarna specj: sanitarna
upr. nr POM/0215/PW0S/14 upr. nr POM/0061/PO0S/15
(podpis sprawdzajgcego) (podpis projektanta)



2. Kopie uprawnien i zaswiadczen projektanta i sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

00-389 Gdadsk, al. Maeczypaspelite] 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel 58-324-89-77, jox 58-301-4498
atu

sygn. akt. 62/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U, 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U.
z2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zc speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ADRIANA MARIA ADAMOWICZ
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 22.08.1981 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0061/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Adriana Maria Adamowicz upowazniona jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obiektn budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.
Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

/ Pin.
v W
dr ht./ﬁarek Wesolowski

CZLONEK
Okregowej Konfiii K whlgikacyjnei

mgr inZ el alinowski

uja:
1.Pani Adriana Maria Adamowicz
81-813 Sopot. ul. Malopolska 37
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.aa



POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy|nym:

POM-EGH-DPJ-L3P *

Pani Adriana Maria Adamowicz o numerze ewidencyjnym POM/15/0285/15

adres zamieszkania ul . Matopolska 37, 81-813 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2022-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroreczne] formy crynnosd prawne| wystarcza zlozerse aswiadczenia woll w postac elektroniczne) | opatrzenie go
wwaldik v d elektroni

£ 2 Oswradczenie wok zfotone w formie e iczne) jest rd 2 odwiadk woli 2lodorym w formie pi

* Wenyfikack poprawnodei damych w niniejsaym aswiadczeniu maina sprimdeid ta pomoecy numery werylikacyinego adwisdcrenia na
stromie Polskie) by Wndynkeow Budomrictwa www.pib.orgpl lub kontaktujac sig 2 biurem wiatciwe] Okrgpows) by Indynierdw
Budownictwa.



TSKA OKREGOW,/

daisk, al 2ecvinenalite; , . .
Uik, al, Raeciypospalite] 4/155 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
324-89-77, fax 58-301-44-98

e

sygn. akt. 234/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ALEKSANDER TADEUSZ BOROWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 18.02.1987 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Aleksander Tadeusz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

YA \ '\\
f [ 53 bz N '\
[« [ Foss@siEs: V4 o)
\ 2\ TRl ) ) CZLONEK
\ : s O\ N /
\‘ 7 Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
N\ W s
= prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
- //
inz. Euggn‘ﬁsz Blicharski
Otrzymujg:
1.Pan Aleksander Tadeusz Borowski
80-180 Gdansk, ul. Jeleniogérska 37/9
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfiacyjnym:
POM-AMT-JB2-4DS *

Pan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0018/15

adres zamieszkania ul. todzka 44B/8, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnée z art. 787 K.c.

§ 1. Do rachowania elektroniczne] formy ceynnodcl prawnej wystarcea dloterie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne; | opatrzenie go
kwaliféowanym padpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woli tlotone w formie elektronicane] jest rownowaine z odwiadczeniem woli dloonym w formie pisemnej.

* Weryfikagg pop! o danych w ninies éwiadczeniv mezna sprawdod za pomocy numeru wengfikacyjnego zadwadczena na

stronie Polskie) lzby Indynierdw audo«mktwa wwwpub org.pl lub kontaktujge slg 2 blurem whadciwe| Okrggowe| by Inzynierdw
Budownictwa,



4.1.

4.2,

4.3.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- rysunki architektoniczne projektowanego skrzydia szkoty i czesci istniejgcej budynku,
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wytyczne producentéw.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych w projektowanym
skrzydle modutowym. Zakres opracowania stanowig rozwigzania dotyczgce instalacji zimnej
wody z istniejgcego przytgcza, cieptej wody z elektrycznych podgrzewaczy, kanalizacji sanitarne;j
Z przepompownig sciekdw wtgczong rurociggiem ttocznym do istniejgcego pionu sanitarnego,
centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni gazowej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepfa.

Opis stanu istniejacego

Istniejgca szkota wyposazona jest we wszystkie niezbedne do jej funkcjonowania instalacje
sanitarne. Woda zimna oraz instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym skrzydle
modutowym zostanie wigczona do odpowiednich instalacji obstugujgcych istniejgca szkote.
Istniejgca kottownia gazowa bedzie pokrywata dodatkowe zapotrzebowanie na ciepto skrzydta
modutowego poprzez rozbudowe istniejgcego rozdzielacza centralnego ogrzewania o jeden
dodatkowy obieg.

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Opis ogdiny

Przygotowywanie wody cieptej na potrzeby obiektu odbywac¢ sie bedzie lokalnie w kazdym wezle
sanitarnym poprzez elektryczne przeptywowe ogrzewacze wody. W weztach sanitarnych
zdefiniowanych na potrzeby uzytkowania przez dzieci nalezy ograniczy¢ temperature cieptej
wody uzytkowej do maksymalnej na poziomie 42°C.

Podstawg do okreslenia zapotrzebowania i zwymiarowania przewodow instalacji wody zimnej i
cieptej wody uzytkowej byto zatozenie zgodne z normatywnym wyptywem z projektowanych
punktéw czerpalnych na podstawie wytycznych normy PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu).

Materiaty

System pozioméw, piondw oraz podejs¢ pod przybory dla instalacji wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT w systemie MLC firmy
Uponor lub réwnowaznym. Do tgczenia rur stosowaé ztgczki systemowe Uponor S-press lub
réwnowazne wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci.

Prowadzenie i mocowanie przewodéw

Instalacja wody zimnej prowadzona bedzie pod stropem na parterze budynku do poszczegdinych
pionow instalacyjnych wskazanych w czesci rysunkowej projektu. Od piondw na poszczegdinych
kondygnacjach bedzie prowadzona po $cianach do wskazanych przyboréw sanitarnych.

Sposob prowadzenia przewodow powinien zapewnia¢ ich wtasciwg kompensacje wydtuzen
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

cieplnych. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
wykonaé¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w
przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym
lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
pofgczenie przewodu.

Do montazu rur nalezy stosowac obejmy do podwieszenia wykonane z tworzywa sztucznego lub
metalu wytozone gumag celem ochrony rury. Maksymalne odlegto$ci pomiedzy obejmami zgodnie
z zaleceniami producenta przewodéw instalacyjnych.

Armatura

Armatura czerpalna powinna posiada¢ odpowiednie dopuszczenia wytrzymatosciowe. Armatura
dobrana na cisnienie Pn=1,0 MPa

Przed przyborami stosowaé zaworki kulowe odcinajgce, a podigczenia wykonywacé przewodami
gietkimi w oplocie metalowym.

Izolacja cieptochronna i przeciwroszeniowa

Przewody wody cieptej zaizolowaé cieptochronnie za pomocg otulin spetniajgcych nastepujace
warunki:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji

Lp. cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K))
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb i odbioru.

Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przej$ciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach
przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciw roszeniu za pomocg otulin o grubosci 1 Omm lub inng
o parametrach takich samych lub lepszych. Izolacja nie moze posiadaé Zzadnych przerw w
przejsciach przez ostony, zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna
by¢ izolowana osobno.

Ptukanie i préba szczelnosci instalacji

Przed oddaniem przewodéw do eksploatacji powinny zosta¢ one starannie przeptukane wodg
oraz zdezynfekowane. Instalacje po zmontowaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci wodg
przyjmujac cisnienie robocze 4 bar.

Proba szczelnosci na cisnienie minimum 1,5 raza wieksze od ci$nienia roboczego, lecz nie mniej
niz 9 bar.

Dezynfekcja przewoddéw rurowych
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4.8.

Dezynfekcje nalezy wykonaé przy uzyciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie
zwigzkow chloru — podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwér ten powinien dziata¢ na powierzchnie
przewodow przez co najmniej 24 godziny.

Dezynfekcja powinna zosta¢ przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekujgcego
podczas powolnego napetniania instalacji woda. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja
powinna zosta¢ ponownie przeptukana czystg woda. Po dezynfekciji i przeptukaniu instalacji woda
poddawana jest analizie bakteriologicznej w laboratorium.

Obliczenia przeptywu miarodajnego

Zestawienie urzgdzen
Urzadzenie llos¢ | Sekundowe zapotrzebowanie

wody

[szt.] [dm?3/s]
umywalka 13 0,14 1,82
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
pisuar 6 0,30 1,80
ubikacja (ptuczka) 12 0,13 1,56
zawor ze ztgczka do 4 0,30 1,20

weza

Suma 6,52

q=074 . (ZQn)O’54+O,48

gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych = 6,52 dm?3/s

q = 0,4-(6,52)°54+0,48 = 1,58 dm?¥s = 5,7 m%h

Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Opis ogéiny

W skrzydle modutowym projektuje sie catkowicie nowg instalacje kanalizacji sanitarnej z rur
tworzywowych PVC. Odprowadzenie sciekow z przyboréw sanitarnych oraz wpustow
podtogowych pionami kanalizacji sanitarnej sprowadzone zostanie pod poziom parteru do
projektowanej przepompowni $ciekdw skad rurociggiem tlocznym prowadzonym wzdiuz
korytarza $cieki zostang wigczone pod stropem poprzez zasyfonowanie do najblizszego
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Wybrane piony kanalizacyjne, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania, nalezy wyprowadzi¢
ponad dach (na wysoko$¢ minimum 0,5 m od potaci) i zakonczy¢ wywiewkami 110/160 mm.

5.2. Prowadzenie i mocowanie przewodéw
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Uchwyty pionéw nalezy umieszczac¢ pod kielichami. Odlegto$¢ miedzy podporami poziomow nie
powinna przekraczaé¢ 2,0 m. Giéwne poziome przewody odptywowe uktadaé ze spadkiem
minimum 1,5%. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Rury uktadane
pod posadzka parteru na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m (dno wykopéw powinno
znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym). Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢
wykonane za pomocg tréjnikbw o kacie rozwarcia 45°. Stosowanie czwérnikdw nie jest
dopuszczalne. Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia
gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany
pod katem 15°+20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtosé
miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5+1,0 cm.

Na przewodach odptywowych zamontowac¢ szczelne rewizje podziemne umozliwiajgce okresowg
inspekcje / czyszczenie instalaciji.

5.3. Préby instalacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ prébom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-10735: piony
i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana fgczgcego poziom z pionem.

6. Instalacja ogrzewania

6.1. Opis ogdlny

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w dobudowywanym skrzydle modutowym
przewidziano instalacje centralnego ogrzewania opartg na istniejgcej kottowni gazowe;j.
Instalacja kottowni zostanie rozbudowana o kolejny obieg grzewczy na istniejacym rozdzielaczu.
Obieg zostanie wyposazony w uktad mieszajgco-pompujgcy oraz armature regulacyjng i
odcinajgcg. Zaprojektowano dwururowg instalacje grzejnikowa, zaktadajgc parametr grzewczy
czynnika na poziomie 70/50°C.

Nowa instalacja zostanie poprowadzona z pomieszczenia kottowni do projektowanego skrzydta
modutowego pod stropem istniejgcego i projektowanego korytarza.

Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN-EN 12831 zaktadajgc projektowang temperature
zewnetrzng -16°C oraz $rednig roczng temperature 7,6°C (miejscowo$é Pogorze, stacja
meteorologiczna Gdansk, | strefa klimatyczna).

6.2. Materiaty

System poziomow, pionéw i gatgzek instalacji grzewczej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT w systemie MLC firmy Uponor lub réwnowaznym. Do tgczenia rur stosowacd
ztgczki systemowe Uponor S-press lub réwnowazne wyposazone w funkcje testu préby
szczelnosci. Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu np. V&N Cosmo zaworowe lub réwnowazne.
Wszystkie grzejniki wyposazone sg w armature odcinajgcg oraz zawory termostatyczne z
gtowicami termostatycznymi umozliwiajgcymi kontrole temperatury w pomieszczeniach.

6.3. Prowadzenie przewodow

Zaprojektowano tréjnikowy system instalacji grzejnikowej. Instalacja prowadzona bedzie pod
stropem na parterze budynku do poszczegdlnych piondw instalacyjnych wskazanych w czesci
rysunkowej projektu. Od pionéw na poszczegdlnych kondygnacjach bedzie prowadzona po
Scianach do grzejnikow.

Sposob prowadzenia przewodow powinien zapewnia¢ ich wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w
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przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym
lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
pofgczenie przewodu. Do montazu rur nalezy stosowa¢ obejmy do podwieszenia wykonane z
tworzywa sztucznego lub metalu wytozone gumg celem ochrony rury. Maksymalne odlegtosci
pomiedzy obejmami zgodnie z zaleceniami producenta przewodow instalacyjnych.

Do zmian kierunku prowadzenia przewodow zaleca sie stosowanie ztgczek lub dostosowanie sie
do promienia giecia rury zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.4. lzolacja przewodow

Przewody zaizolowac cieptochronnie za pomocg otulin spetniajgcych nastepujgce warunki:

Lp |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | /2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewah centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4

1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem proéb i odbioru.
Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach
przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

6.5. Plukanie i proba szczelnosci instalaciji

Po wykonaniu montazu instalacje centralnego ogrzewania nalezy przeptuka¢ przy catkowicie
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknietych zaworach
obejsciowych. Po ptukaniu instalacje napetni¢ woda. Badanie szczelnosci rozpocza¢ po okresie
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia przeciekow wody lub
roszenia.

Badanie szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz zabudowaniem
przewodow. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zabudowanie przewoddw instalacji, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ wodg. Podczas badania szczelnodci zabrania sie
podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢ cidnienia probnego. Cidnienie probne musi by¢ o 2 x
wieksze niz cisnienie robocze lecz nie mniej niz 6 bar. Podczas badania instalacja powinna by¢
odigczona od zrédta ciepta lub zrédio ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej z przewoddw z tworzywa sztucznego rozpoczgé od
badania wstepnego, polegajacego na wytworzenia w okresie 30 minut cisnienia probnego w
odstepach co 10 minut. W okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej
niz 0,6 bar. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prdbie wstepneji trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania prob odtgczyé od instalacji elementy dopuszczone do
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pracy przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje poddac
dwukrotnemu ptukaniu.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

7.1. Opis ogdlny

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie normy PN-76/B-03420.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest w | strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w |
strefie klimatycznej dla okresu zimowego.

Lato: te = 28°C; o= 52%

Zima: te = -16°C; o= 100%

Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen wentylowanych zimg bedzie wynosita
20°C. Uzyskanie wymaganych parametrow wewnagtrz pomieszczen zapewnione zostanie przez
instalacje ogrzewania wodnego grzejnikowego.

W modutowym skrzydle szkoty zaprojektowano instalacje nawiewno - wywiewng opartg na
pracy centrali wentylacyjnej NW1 zapewniajgcg minimalng ilo$¢ $wiezego powietrza, ktéra
spefnia warunki sanitarno-higieniczne. System dostarcza 100% $wiezego powietrza z czerpni
umieszczonej na dachu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Instalacja zapewnia nawiew
powietrza swiezego i wycigg zuzytego powietrza z sal dydaktycznych oraz pozostatych
pomieszczen towarzyszgcych salom. Obrébke powietrza w okresie zimowym zapewni
nagrzewnica elektryczna centrali wentylacyjnej. W sktad centrali wchodzg: wymiennik obrotowy,
wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnica elektryczna, fabryczne ttumiki hatasu, filtry oraz
zintegrowana czerpnia i wyrzutnia. Nagrzewnica zabezpieczona jest przed zamarznigciem
termostatem przeciwzamrozeniowym. Dla zapewnienia odprowadzenia zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczen toalet i pomieszczenia gospodarczego zastosowano oddzielne
systemy wyciggowe z wentylatorami dachowymi WD1 i WD2.

Nawiew do w/w pomieszczen odbywacé sie bedzie przez infiltracje za pomoca kratek lub
szczelin w drzwiach.

7.2. Prowadzenie kanatow

Rozprowadzenie przewoddéw wentylacji przewidziano w przestrzeni sufitu podwieszanego
korytarzy oraz weztéw sanitarnych natomiast w salach dydaktycznych, gdzie nie przewiduje sie
sufitéw podwieszanych, pod stropem przy Scianach. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane
z pomieszczeh poprzez anemostaty okragte z przepustnicami przed kazdym z nich oraz kratki
nawiewne i wywiewne prostokgtne z przepustnicami. Anemostaty nalezy fgczy¢ z kanatami
wentylacyjnymi poprzez przewody elastyczne typu flex.

7.3. Opis zaprojektowanych urzadzen wentylacyjnych

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW1

Dobrano centrale dachowg stojgcg nawiewno - wywiewng z wymiennikiem obrotowym i
nagrzewnicg elektryczng o parametrach podstawowych:

- posadowienie centrali: stojgca na podkonstrukcji, wykonanie zewnetrzne

- Vn = 8560 m%h

- Vw = 7830 mé/h

- sprez dyspozycyjny nawiewu: Haysp 300 Pa

- sprez dyspozycyjny wywiewu: Haysp 300 Pa

- wymiennik obrotowy

- hagrzewnica elektryczna 38,5 kW
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WENTYLATORY DACHOWE WD1 i WD2
WD1: Vw = 500 m¥h
WD2: Vw = 360 m3/h

Dobrano wentylatory z poziomym wyrzutem powietrza. Praca wentylatoréow ciggta w godzinach
funkcjonowania szkoty we wspétpracy z centralg wentylacyjng. Po godzinach pracy szkoty
wentylacja ma mozliwos¢ pracy dyzurnej zapewniajgcej minimum 0,5wym/h (okoto 30-40%
catkowitej wydajnosci centrali). Centrala wyposazona w fabryczny uktad automatyki.

7.4. Materiat

Kanaty i ksztattki zaprojektowano z blachy ocynkowanej, odpowiadajgce normom PN-B-03434:
1999, PN-EN 1505: 2001; PN-EN 1506: 2002.

7.5. lIzolacja

Izolacje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatu izolacyjnego (o
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta 0,035W/m*K) oraz grubosci okreslonej przepisami. W
przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta, niz
w/w, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacji — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami) — zat. Nr 2,
Izolacje mocowaé zgodnie z zasadami montazu po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci kanatdéw. Maty izolacyjne mocowaé do blachy za pomocg kotkéw nitowanych,
obrzeza nalezy wykonczy¢ tasmg samoprzylepng lub zastosowac¢ samoprzylepne maty lamelowe
z wetny mineralnej pokryte zbrojong folia aluminiowa. 1zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢
szczelne potgczenia wzdiluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna
by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci. lzolacje kanatdw nawiewnych i wywiewnych, prowadzonych na zewnagtrz budynku,
wykonaé z wetny mineralnej o minimalnej gr. 80 mm na folii aluminiowej, cato$¢ zabezpieczyé
ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm.
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7.6. Bilans wentylacji

SZKOLA MODULOWA
POMIESZCZENIE Pow. | Wys. \Y Nawiew Wywiew | krotnos¢ N | krotnos¢ W
Nr | Przeznaczenie [m?] [m] [mq] [m3/h] [m3/h] [1/h] [1/h] URZADZENIE
POZIOM 0
0/1 Komunikacja 72,10 | 2,20 | 158,62 250 250 1,58 1,58 NW1
0/2 Szatnia 70,10 | 2,50 | 175,25 710 710 4,05 4,05 NW1
0/3 | WC damski 16,30 | 2,20 | 35,86 80 100 2,23 2,79 WD2, NW1
0/4 Klatka schodowa 19,10 | 2,50 | 47,75 GRAWITACJA
0/5 | Sala dydaktyczna nr 1 70,10 | 2,50 | 175,25 810 810 4,62 4,62 NwW1
0/6 | Sala dydaktyczna nr 2 70,10 | 2,50 | 175,25 810 810 4,62 4,62 NW1
0/7 | WC meski 16,30 | 2,20 | 35,86 60 80 1,67 2,23 WD1, NwW1
SUMA 191,90 469,97 2720 2760
POZIOM +1
1/1 Klatka schodowa 19,1 | 2,50 | 47,75 GRAWITACJA
1/2 | Sala dydaktyczna nr 3 70,10 | 2,50 | 175,25 810 810 4,62 4,62 NwW1
1/3 | Korytarz 29,10 | 2,20 | 64,02 100 80 1,56 1,25 NwW1
1/4 | sala dydaktyczna nr 4 70,10 | 2,50 | 175,25 810 810 4,62 4,62 NW1
1/5 | WC meski 16,30 | 2,20 | 35,86 130 160 3,63 4,46 WD1, NwW1
1/6 | WC dla personelu 12,50 | 2,20 | 27,50 80 80 2,91 2,91 WD1, NW1
1/7 | Pom. gosp. 340 |2.20| 748 | lonre 20 2,67 WD1, NW1
1/8 | Sala dydaktyczna nr 5 70,10 | 2,50 | 175,25 810 810 4,62 4,62 NW1
1/9 | WC damski 12,30 | 2,20 | 27,06 100 100 3,70 3,70 WD2, NW1
SUMA 283,90 735,42 2840 2870
POZIOM +2
2/1 | Klatka schodowa 19,80 | 2,50 | 49,50 GRAWITACJA
2/2 | Sala dydaktyczna nr 6 70,10 | 2,50 | 175,25 810 810 4,62 4,62 NW1
2/3 | Korytarz 29,10 | 2,20 | 64,02 110 110 1,72 1,72 NwW1
2/4 | sala dydaktyczna nr 7 70,10 | 2,50 | 175,25 810 810 4,62 4,62 NW1
2/5 | WC meski 16,30 | 2,20 | 35,86 160 160 4,46 4,46 WD1, NW1
2/6 | Pom. socjalne 16,30 | 2,20 | 35,86 200 200 5,58 5,58 NW1
2/7 | Sala dydaktyczna nr 8 70,10 | 2,50 | 175,25 810 810 4,62 4,62 NW1
2/8 | WC damski 12,20 | 2,20 | 26,84 100 100 3,73 3,73 WD2, NW1
SUMA 291,80 710,99 3000 3000

8. Woytyczne branzowe

Nalezy przewidzie¢:

9.

— wykonanie otwordw oraz przebi¢ budowlanych dla instalacji zgodnie z trasami wskazanymi
w czesci rysunkowej,

— wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjna,
— wykonanie zasilania centrali wentylacyjnej, wentylatorow dachowych, kurtyny powietrznej
oraz przepompowni $ciekdw i podgrzewaczy elektrycznych cieptej wody,

— uziemienie urzgdzen na dachu.

Uwagi koncowe

wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
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w trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji
i wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujacych przepiséw,

roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i odbioru
robét budowlanych”,

dopuszcza sie zamiane urzgdzen na urzadzenia réwnowazne innych producentéw,

nalezy przestrzegac termindw serwisowania z uwagi na gwarancje producentéw.

projektant:
mgr inz. Adriana Adamowicz

uprawnienia do proj. B/O
w specjalizacji sanitarnej

nr POM/0061/POOS/15

sprawdzajgcy:
mgr inz. Aleksander Borowski

uprawnienia do proj. B/O
w specjalizacji sanitarnej

nr POM/0215/PWOS/14
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CZESC RYSUNKOWA

Nr Tytul Skala
S.1 Rzut parteru —instalacja wod-kan 1:100
S.2 Rzut pierwszego pietra — instalacja wod-kan 1:100
S.3 Rzut drugiego pietra — instalacja wod-kan 1:100
S.4 Rzut dachu — instalacja wod-kan 1:100
S.5 Rzut parteru —instalacja ogrzewania 1:100
S.6 Rzut pierwszego pietra — instalacja ogrzewania 1:100
S.7 Rzut drugiego pietra — instalacja ogrzewania 1:100
S.8 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
S.9 Rzut pierwszego pietra — instalacja wentylacji mechanicznej | 1:100
S.10 |Rzut drugiego pietra — instalacja wentylacji mechaniczne;j 1:100
S.11 |Rzut dachu —instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
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