Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZP.PN.11.2020

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa fabrycznie nowych konteneréw na odpady w nastepujagcym

asortymencie i ilosciach:

a)

b)

Kontener rolkowy KP 30 — 2 szt.,

Kontener rolkowy KP 15 odkryty — 2 szt.,

Kontener rolkowy KP 32 przystosowany do pracy z prasg stacjonarng — 4 szt.,
Pojemnik samowytadowczy 1,2m’ =2 szt,,

Pojemnik samowytadowczy 1,0m’ =2 szt,,

Pojemnik samowytadowczy 0,8m’ —2 szt.,

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontener rolkowy KP30 wyposazony wg DIN 30 722-1 — 2 szt.
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Wymiary wewnetrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2000 mm (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokosc)
Hakowy system zatadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pret @ 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamkniety: wregi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Ptozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR,

Rolki zewnetrzne @ 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw ptéz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu
Blacha: podfoga # 5 mm, $ciany # 3 mm w gat. St235

Ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydtowe, na trzech potrojnych zawiasach z potréjnym systemem zabezpieczen (prawa
strona, lewa strona oraz zamkniecie centralne)

Stopnie (drabinka) na Scianie czotowej z lewej strony w kierunku jazdy

Kolor wg palety RAL 6029 (zielony)

Kontener obstugiwany przez urzadzenia typu hakowego

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi

Kontener w catosci spawany spoing ciagta

Dopuszczalna masa catkowita: 12 000 kg

Kontener rolkowy KP15 odkryty wg DIN 30 722-1 — 2 szt.
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Wymiary wewnetrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (dtugos¢ x szeroko$é x wysokosc)
Hakowy system zatadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pret @ 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamkniety: wregi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm), gat. St235

Ptozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR

Rolki zewnetrzne @ 159x6 L-300
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Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw ptéz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podfoga # 5 mm, $ciany #3 mm w gat. St235

Ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydtowe, na trzech potréjnych zawiasach kazdy zawias wyposazony w smarowniczke,
z potrojnym systemem zabezpieczen (prawa strona, lewa strona oraz zamkniecie centralne)

Kolor wg palety RAL 7035

Kontener obstugiwany przez urzadzenia typu hakowego

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi

Kontener w catosci spawany spoing ciagta

Kontener rolkowy KP32 przystosowany do pracy z prasg stacjonarng (krokodyl) wg DIN 30 722-1 — 4 szt.
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Wymiary wewnetrzne: 6750 mm x 2300 mm x 2150-2200 mm (dt. x szer. x wys. przdd - tyf)

Hakowy system zatadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pret @ 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamkniety wregi pionowe 120x60x4 mm, wzmocnione wregami poziomymi ceownik
120x60x4 mm, gat. St235

Ptozy dwuteownik IPN 180 mm), gat. St235JR, rolki zewnetrzne @ 159x6 L-250

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw ptéz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podtoga # 5 mm, $ciany # 4 mm, dach # 5 mm, gat. St235

Ozebrowanie pionowe ceownik 120x60x4 mm, gat. St235

Wrota jednoskrzydtowe, na trzech potréjnych zawiasach z potréjnym systemem zabezpieczen oraz
zamkniecie centralne.

Wymiar wewnetrzny otworu kontenera, ktéory wchodzi do prasy stacjonarnej: szerokos¢ 2160mm,
wysokos¢ 860mm, wysokos¢ od podtoza do otworu 340 mm

Kolor wg palety RAL 6029 (zielony) , gr. powtoki min. 120 mikronow

Kontener obstugiwany przez urzadzenia typu hakowego

Kontener w catosci spawany spoing ciagta

Kontener przystosowany do wspotpracy z prasg AVERMANN typ SP 1485

Pojemnik samowytadowczy typu ,,koleba” 1,2 m® - 2 szt.
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pojemnosc¢ 1,2 m’

masa zatadowcza 1400 kg

pojemnik przeznaczony do transportu wézkiem widtowym

kolor RAL 6029 (zielony) wg podstawowej palety

mozliwos$¢ recznego roztadunku

pojemnik w catosci wykonany z blachy grubosci 3 mm, spawany spoing ciggta
pojemnik wyposazony w 4 obrotowe kétka z hamulcami

rozstaw widet dostosowany do szerokosci wozka paletowego



9. roztadunek za pomocg waézka widtowego
10. zabezpieczenie przed przypadkowym roztadunkiem
11. zabezpieczenie przed zsunieciem sie z widet w czasie roztadunku

12. pojemnik po roztadunku powraca samoczynnie do pozycji zatadunku

Pojemnik samowytadowczy ,,koleba” 1,0 m?- 2 szt.
1. pojemnosc 1,0 m’
masa zatadowcza 1200 kg
pojemnik przeznaczony do transportu wézkiem widtowym
kolor RAL 6029 (zielony) wg podstawowej palety
mozliwos$¢ recznego roztadunku
pojemnik w catosci wykonany z blachy grubosci 3 mm, spawany spoing ciggta
pojemnik wyposazony w 4 obrotowe kdtka z hamulcami

rozstaw widet dostosowany do szerokosci wozka paletowego
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roztadunek za pomoca wdzka widtowego
10. zabezpieczenie przed przypadkowym roztadunkiem
11. zabezpieczenie przed zsunieciem sie z widet w czasie roztadunku

12. pojemnik po roztadunku powraca samoczynnie do pozycji zatadunku

Pojemnik samowytadowczy ,,koleba” 0,8 m?*- 2 szt.
1. pojemnosc 0,8 m’
masa zatadowcza 1000 kg

pojemnik przeznaczony do transportu wézkiem widtowym
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kolor RAL 6029 (zielony) wg podstawowej palety

mozliwos$¢ recznego roztadunku

pojemnik w catosci wykonany z blachy grubosci 3 mm, spawany spoing ciggta
pojemnik wyposazony w 4 obrotowe kdtka z hamulcami

rozstaw widet dostosowany do szerokosci wozka paletowego
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roztadunek za pomoca wdzka widtowego
10. zabezpieczenie przed przypadkowym roztadunkiem
11. zabezpieczenie przed zsunieciem sie z widet w czasie roztadunku

12. pojemnik po roztadunku powraca samoczynnie do pozycji zatadunku

Dodatkowe wymagania dot. wszystkich konteneréw:

1. Deklaracja zgodnosci na wykonane kontenery potwierdzajgca spetnienie wszystkich wymagan norm

branzowych,



Kazdy kontener musi posiadac tabliczke znamionowg z typem i nr fabrycznym kontenera, jak rowniez
wagg, pojemnoscig i dopuszczalng tadownoscia,

Minimalna gwarancja na lakier: 24 miesigce, stal: 60 miesiecy

Zamawiajagcy wymaga, aby wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed

przystgpieniem do realizacji zamdwienia, tj. przed przystgpieniem do produkcji kontenerdw, dokonat na

terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w Trzebani szczegdtowych pomiardw wielkosciowych
kontenerdw, rozstawu ptdz, pomiaréw najazdéw oraz wtasciwego doboru promienia odchytu kontenerdw
typu ,koleba”, celem zapewnienia petnego ich otwierania.

Zamawiajacy zastrzega, ze dostawa wraz z rozfadunkiem kontenerdw jest po stronie Wykonawcy.



