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< N o o o T 00 A 1 wiatrotap plytki ceram. 35
I h AN 28 28 28 88 / d I 2 komunikacja plytki ceram. 15,0
T ... . T e I = 3 gabinet lekarski wyki PCV 9,0
I | 55 @/ I & 4 gabinet zabiegowy wykt PCV 8,0
| 280 002 Va | | 5 pokdj wychowawcow wykt PCV 6,5
| . A / | | 9 6 pokdj rehabilitacyjny wykt PCV 15,5
| 2 // ! | ol 8 7 pom. socjalne wykt PCV 7,8
o ﬁ swiptle 80 V2 | )_ _________ & 8 szatnia wykt PCV 6,1
ISBL ,,,,,,,,,,,, X _________ L N / L /7I | 9 tazienka / przebieralnia ptytki ceram. 4,8
AN §8 g, o§v e 2 | s e 10 komunikacja plytki ceram. 12,3
I N B .00 0O RS £ I -~ 11| sala éwiczen wyki PCV 215
[ — | | _ | _ L | S Jy | SC 12 sala wielofunkcyjna / jadalnia wykt PCV 30,5
[ AN [ ] ] £0.00 jednostka | g 13 komunikacja ptytki ceram. 3,5
AV I ~ wewnetrzna [ LK | 14 kuchnia plytki ceram. 7,5
|I ! ‘ L I | 15 zmywalnia naczyn ptytki ceram. 5,0
| igl?: 4 - | 16 komunikacja ptytki ceram. 34,8
b o 17 magazyn bielizn tytki ceram. 1,5
[ £ g2 | |8 gazy y plytki ,
| T = | 18 we plytki ceram. 4,0
II : : L | 19 wc ptytki ceram. 4,0
| | ‘_ | A 20 aneks kuchenny plytki ceram. 5,0
L - 21 pralnia ptytki ceram. 3,0
II I | IIEIEII: I = 22 pom. porzgdkowe plytki ceram. 1,5
I: : I ::::::::::,:::::::::::::::::::::::““q.l I R 23 pokoj wykt PCV 30,0
I‘ - I r 24 tazienka phytki ceram. 5,1
[ I 25 | pokdj wyki PCV 30,0
II I | I o |@ 26 tazienka ptytki ceram. 5,1
o | & |8 27 | pokdj wyki PCV 16,0
II I I B | 28 fazienka plytki ceram. 5,1
I ! | 29 | pokdj wykt PCV 30,0
II I 22 I | S Aic_) 30 fazienka plytki ceram. 5,1
IR R AN I I o | A 31 | pokdj wykt PCV 15,0
|I - | 32 tazienka plytki ceram. 5,0
| | | -~ 33 pokdj wykt PCV 31,0
| L | 34 tazienka pIytkI ceram. 6,0
“ : | e 35 pom. gosp. pIytkI ceram. 8,5
I | NI 36 pom'..dyr'ek.tora pIytkI ceram. 3,5
I 37 pokdj goscinny ptytki ceram. 17,0
:I I : suma: 422,7
o -
:Ig = : ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| | E powierzchnia zabudowy 500,0m?
powierzchnia uzytkowa 422,7m?
| 220 | @ | A powierzchnia wewngtrzna 455,4m?
: 20 : OV powierzchnia catkowita 500,0m?
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46-300 OLESNO

- wymiary bezwzglednie do zachowania :$wiatto przej$cia drzwi, przestrzenie manewrowe

- wymiary podano na gotowo do warstw wykonczeniowych

Projektowal- architekiura Krajobrazu:

dla oso6b niepetnosprawnych, szerokos¢ korytarzy, wysoko$¢ pomieszczen - w posadzce przed wejsciami do budynku wykona¢ zagtebienia pod wycieraczki LEGENDA mar inz. arch.kraiobrazu. arch.wnetrz Stadium:

- celem zachowania powyzszych wymiaréw dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci $cianek - balustrady przy schodach, balkonach i loggiach nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych Mgrlene; DrevIlniaIk ! wne KO N C E PCJA
o lekkiej konstrukcji pod warunkiem zachowania mozliwosci prowadzenia instalacji elementdw, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych ”

i montazu przyboréw w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. H hydrant Wewnetrzny 2

- dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania nie gorszych ~ Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniac skuteczng ochrone e Zakres:

parametréw niz wskazane w projekcie i po akceptacii projektanta oraz przedstawiciela inwestora  Przed wypadnigciem oséb. Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkta c samozamykacz

RZUT PARTERU

- wymiary otworéw okiennych podano w $wietle otworu $ciany
- wymiary otworéw drzwiowych zewnetrznych podano w $wietle otworu os$cieznicy, otwory

w $cianie wykona¢ wg wytycznych producenta drzwi oraz wg wytycznych zabezpieczen ppoz.

- wymiary otworéw drzwiowych wewnetrznych podano w swietle otworu oscieznicy, otwory

w $cianie wykona¢ wg wytycznych producenta drzwi oraz wg wytycznych zabezpieczen ppoz.

- wszelkie zmiany uzgadnia¢ z jednostkg projektowa

- wymiary na rysunku podane sg w centymetrach

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, normami i przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztuka budowlang

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia, jak réwniez wymagane technologie
powinny mie¢ stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne

- wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementéw wykonczeniowych

- wszelkie wprowadzane zmiany uzgodni¢ z projektantem

o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki.
- wysoko$¢ balustrad min. 1.1m, przeswity max. 0.12m

- okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
powinny mie¢ urzgdzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyzej

niz 1,2 m nad poziomem podtogi

- nawierzchnia doj$¢ do budynkéw, schodéw zewnetrznych i wewnetrznych, ciggéw
komunikacyjnych w budynku oraz podiég w pomieszczeniach przeznaczonych na

pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materiatéw niepowodujacych niebezpieczenstwa
poslizgu

- skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny byé oznakowane w sposéb
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow

w przypadku stluczenia

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU

Skala:

1:100

Symbol: Data:

- | 08.2023

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:

PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB ODSTAPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.

Nr rys/ rewizja:




