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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

uktad komunikacyjny

sposéb dostepu do drogi publicznej

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Zestawienie powierzchni
Informacje i dane:

a)

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

Informacja o wpisie terenu lub dziatki do rejestru zabytkdéw lub gminne;j
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA /SPIS RYSUNKOW/
rys. nr KZT-1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy centrum opiekunczo
mieszkalnego na dziatce nr 244, 246 i 249 w miejscowosci Wysoka, gmina Olesno.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem to dziatki nr 244, 246 i 249, stanowig one teren
inwestycji. Dziatka nr 249, na ktérej zaprojektowano przedmiotowy budynek, w
rzucie posiada nieregularny ksztatt. Jest to teren ptaski, niezabudowany. Dziatka nr
246 jest zabudowana. Dziatka nr 244 stanowi wewnetrzng droge dojazdowg. W
bliskim sgsiedztwie terenu inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa i
elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dziatce nr 249, zlokalizowany
zostanie w centralnej czesci dziatki. Istniejgcy budynek znajdujacy sie na dziatce nr
246 przeznaczony jest do rozbiérki. Dziatka nr 246 w cato$ci przeznaczona bedzie
na teren rekreacyjno wypoczynkowy, zagospodarowany niskg i wysokg zielenig oraz
obiektami matej architektury.

Na terenie inwestycji zaprojektowany zostat wewnetrzny uktad komunikacyjny wraz z
miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych. £gcznie zaprojektowano 6
miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz dwa miejsca parkingowe o
wymiarach 3,6x5,0m.

Teren inwestycji potgczony bedzie z drogg gminng istniejgcym zjazdem.

Od wjazdu na teren inwestycji zaprojektowano nawierzchnie utwardzong stanowigcg
komunikacje wewnetrzng wraz miejscami postojowymi dla samochodoéw osobowych.
W ramach projektowanej nawierzchni przewidziano miejsce do czasowego
gromadzenia odpadow statych.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej przytaczony zostanie do sieci
wodociggowej i elektroenergetycznej.

a) urzagdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — na terenie
inwestycji zaprojektowano wewnetrzny uktad komunikacyjny wraz z
miejscami postojowymi, miejsce do czasowego gromadzenia odpadow
statych oraz szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m?

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw — nieczystosci ciekte
odprowadzane bedg do projektowanego szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte

c) ukfad komunikacyjny — na terenie inwestycji zaprojektowano wewnetrzny
uktad komunikacyjny. Od wjazdu zaprojektowano utwardzenie terenu w
postaci dojscia i dojazdu do projektowanego budynku
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzong wykonang z kostki brukowej
0 gr 8cm na podsypce cementowo — piaskowej. Woda opadowa z
powierzchni utwardzonej odprowadzona zostanie na teren nieutwardzony
dziatki inwestora zachowujgc naturalny kierunek sptywu, nie powodujgc
zalewania dziatek sgsiednich. Na rysunku ponizej pokazano fragment
przekroju przez projektowany teren utwardzony.
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f)
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KRAWEZNIK. BETONOWY 15x25 cm KOSTKA BRUKOWA GR.8cm
EAWA POD KRAWEZNIK 7 OPOREM PODSYPKA CEM.—PIASK. GR.3cm
Z BETONU KLASY B—15 KRUSZYWO FAMANE KLINCWANE KLINCEM GR.7cm

POSPOEKA STABILIZOWANA MECHANICZNIE GR.30 cm

sposob dostepu do drogi publicznej - dostep do drogi publicznej odbywac
sie bedzie poprzez projektowany wewnetrzny uktad komunikacyjny.

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

Instalacja elektryczna — przytgcz elektroenergetyczny wykonany wg
odrebnego postepowania administracyjnego zgodnie z art. 29 ustawy
Prawo Budowlane.

Instalacja deszczowa - brak, wody opadowe z dachu oraz terenu
utwardzonego odprowadzane bedg na teren dziatki inwestora.

Instalacja kanalizacyjna — projektowany budynek przytgczony zostanie do
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Instalacja wodociggowa — projektowany budynek mieszkalny przytgczony
zostanie do sieci wodociggowe;j

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki - teren
wokot projektowanego budynku zostanie zniwelowany i obsadzony niskg
Zielenig trawiasto krzewiasta.

4. Zestawienie powierzchni

5.

BILANS TERENU SUMA

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 500.0m? 11.95%
powierzchnia doj$é i dojazdow, placow - projektowana 1561.0m” 37.31%
powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna/ 2122.0m?  50.74%

powierzchnia terenu objetego opracowaniem
dziatka nr 249, 246, 244 4183.0m2  100.00%

Informacje i dane

a)

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostata decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



b) Informacja o wpisie terenu lub dziatki do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609
Na terenie, na ktorym znajduje sie przedmiotowa dziatka, nie wystepujg
przedmioty, ktére nalezy chroni¢ z racji przynaleznosci do dziedzictwa
kulturowego, wpisane do rejestru zabytkdw czy objete inng ochrong z racji
przynaleznosci do dobr kultury.

c) Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Dziatka, na ktérej projektowane jest przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, ochrona
obiektow budowlanych w terenach goérniczych nie dotyczy przedmiotowej
inwestycji (wg. Centralnej Bazy Danych Geologicznych).

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;
Dla planowanej inwestycji nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Obszar objety inwestycjg nie znajduje sie w terenach predysponowanych
do osuwania (wg mapy osuwisk i terenOw zagrozonych ruchami masowymi
Panstwowego Instytutu Geologicznego).

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il. W projektowanym budynku nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Ewakuacja os6b z pomieszczen nastepuje poprzez komunikacje na zewnatrz
budynku. Dtugo$¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych. Do budynku zapewniony jest dojazd od drogi gminnej.

7. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Dla inwestycji przeprowadza sie analize oddziatywania projektowanych

obiektow. Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.)



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przeprowadza sie analize oddziatywania projektowanego obiektu

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA NR EWIDENCYJNY
DZIALKI
UWAGI
Oddziatywa Dziat Il. Rozdziat 1, Usytuowanie Nie wptywa na
nie obiektu Zabudowa budynku § 13.1. Naturalne ograniczenie zabudowy na
kubaturowe | _lo$wietlenie — przestanianie dziatkach sgsiednich
90 W zago_sp(_)darowam Rozdziat 3, Miejsca postojowe |Nie wptywa na
zakresie e dziafki ’ ) P J Pty
funkcii dla samochodéw osobowych ograniczenie zabudowy na
i wymagan 8§18, 19. dziatkach sgsiednich
Zwigzanych Rozdziat 4, Miejsca Nie wptywa na
z gromadzenia odpaddéw statych  jograniczenie zabudowy na
uiytkqwani § 23.1. dziatkach sgsiednich
em obiektu Rozdziat 7, Zbiorniki Nie wptywa na
bezodptywowe na nieczystosci |ograniczenie zabudowy na
ciekte, § 36.1. dziatkach sgsiednich
Rozdziat 7, Zbiorniki Nie wptywa na
bezodptywowe na nieczystosci |ograniczenie zabudowy na
ciekte, §38 . dziatkach sgsiednich
Dziat IIl. Rozdziat 2, Nie wptywa na
Budynki ~ Oswietlenie i nastonecznienie  pgraniczenie zabudowy na
| pomieszczenia s 6. dziatkach sasiednich
Dziat VI. Rozdziat 7, Usytuowanie Nie wptywa na
Bezpieczenstwo  pudynkéw z uwagi na ograniczenie zabudowy na
pozarowe bezpieczenstwo pozarowe, dziatkach sgsiednich
] 271.
Oddziatywa |Przestanianie §13.1. rozporzadzenia w Nie wptywa na
nie obiektu sprawie warunkéw ograniczenie zabudowy na
kubaturowe technicznych, jakim powinny dziatkach sasiednich
gow odpowiadaé budynki i ich
zakresie .
bryty usytuowanie.
(formy): Zacienianie §60 oraz §40 rozporzgdzenia Nie wptywa na
W sprawie warunkow ograniczenie zabudowy na
technicznych, jakim powinny dziatkach sgsiednich
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 244, 246 i 249.

9. Uwagi koncowe

- wymiary bezwzglednie do zachowania: swiatto przejscia drzwi, przestrzenie
manewrowe dla osob niepetnosprawnych, szerokos$¢ korytarzy, wysokosc

pomieszczen




- celem zachowania powyzszych wymiarow dopuszcza sie zmniejszenie grubosci
Scianek o lekkiej konstrukcji pod warunkiem zachowania mozliwosci prowadzenia
instalacji i montazu przyborow

- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania
nie gorszych parametréw niz wskazane w projekcie i po akceptacji projektanta oraz
przedstawiciela inwestora

- wymiary otworow okiennych podano w swietle otworu $ciany

- wymiary otworow drzwiowych zewnetrznych podano w swietle otworu oscieznicy,
otwory w Scianie wykona¢ wg wytycznych producenta drzwi oraz wg wytycznych
zabezpieczen ppoz.

- wymiary otworow drzwiowych wewnetrznych podano w swietle otworu oscieznicy,
otwory w Scianie wykona¢ wg wytycznych producenta drzwi oraz wg wytycznych
zabezpieczen ppoz.

- wszelkie zmiany uzgadnia¢ z jednostkg projektowg

- elementy i urzadzenia [zw. m.in. z instalacjami wod.-kan., elektryka, instalacjg
odgromowg oraz pozostatymi branzami] wg projektéw branzowych

- wymiary na rysunku podane sg w centymetrach

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia, jak rowniez wymagane technologie
powinny mie¢ stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne

- wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementow wykonczeniowych

- wszelkie wprowadzane zmiany uzgodnic z projektantem

- wymiary podano na gotowo do warstw wykonczeniowych

- w posadzce przed wejsciami do budynku wykonaé zagtebienia pod wycieraczki

- balustrady przy schodach, balkonach i loggiach nie powinny mie¢ ostro
zakonczonych elementdw, a ich konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sit
poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczgcej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych. Wysokosc¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnigeciem osob.

Szklane elementy balustrad powinny by¢é wykonane ze szkta o podwyzszonej
wytrzymato$ci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki.

- wysokos¢ balustrad min. 1.1m, przeswity max. 0.12m

- okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne powinny mie¢ urzgdzenia przeznaczone do ich otwierania,
usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi

- nawierzchnia dojs¢ do budynkdéw, schodéw zewnetrznych i wewnetrznych, ciggow
komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materiatéw niepowodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu

- skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w
sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikow w przypadku sttuczenia

- wszelkie niejasnosci uzgodnic z projektantem.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO NA DZIALCE NR 244, 246 1 249

W MIEJSCOWOSCI WYSOKA GMINA OLESNO

Gmina Olesno
INWESTOR: | Ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

Dziatka nr 244, 246, 249, obreb ewid. Wysoka,
LOKALIZACJA: | jednostka ewid. Olesno

KATEGORIA OBIEKTU | XI
BUDOWLANEGO:

ZESPOL PROJEKTOWY

TOP.M. DESIGN F.H.U

Marlena Drewniak

Ul. Cesarczyka 3, 33-340 Sary Sacz
www.mdarchitektura.com.pl

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak

. uprawnienia budowlane w specjalnosci
prolektowai: architektonicznej do projektowania

bez ograniczen nr upr. MPOIA/133/2011

g

mgr inz. arch. Marlena Drewniak

opracowat: W
),

ZAKRES OPRACOWANIA — BRANZA ARCHITEKTURA

Nowy Sacz, sierpien 2023




o s

9.
10.

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
zgodnos¢ przedsiewziecia z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow - odpady gromadzone
selektywnie w specjalnie przeznaczonych pojemnikach i
miejscu, wywozone zgodnie z umowg i harmonogramem przez
uprawnione podmioty

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Uwagi koncowe



CZESC RYSUNKOWA /SPIS RYSUNKOW/

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego

rys. nr KA1 — Rzut parteru skala 1:100
rys. nr KA2 — Rzut dachu skala 1:100
rys. nr KA3 — Przekréj A-A skala 1:100
rys. nr KA4 — Elewacje skala 1:100
rys. nr KAS5 — Elewacje skala 1:100

rys. nr KA6 — Elewacje skala 1:100



CZESC OPISOWA

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: centrum opiekunczo mieszkalne
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy centrum
opiekunczo mieszkalnego na dziatce nr 244, 246 i 249 w miejscowoSCi
Wysoka, gmina Olesno.

Projektowany budynek:

Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny. Caty program
uzytkowy zawarty jest na parterze.

Projektowany budynek przeznaczony bedzie do statego pobytu dla
dziesieciu oséb oraz do dziennego pobytu dla dziesieciu oséb.

Gtéwne wejscie prowadzi do holu z ktorego dostajemy sie do wszystkich
funkcji budynku. W strefie wejscia gtdbwnego znajduje sie gabinet lekarski,
gabinet zabiegowy oraz pokéj dyrektora, dalej zaprojektowano pokoj
wychowawcédw oraz pomieszczenie socjalne. Z holu gtéwnego dostajemy
sie do sali ¢wiczen przeznaczonej dla osob przebywajgcych czasowo oraz
do jadalni ktéra bedzie pomieszczeniem wielofunkcyjnym: bedzie
miejscem spozywania positkbw oraz bedzie petni¢ funkcje sali ¢wiczen.
Pomiedzy jadalnig a salg c¢wiczen zaprojektowano strefe do pobytu
dziennego stanowigcg rowniez pokoj goscinny. Strefa pobytu dziennego, w
razie potrzeby, moze zostaC potgczona z jadalnig dzieki zastosowaniu
systemu przesuwnych Scian dziatowych. Z holu gtéwnego dostajemy sie
rowniez do pomieszczenia rehabilitacyjnego. W  bezposrednim
sgsiedztwie wejscia gtbwnego zaprojektowano réwniez szatnie oraz
sanitariaty dla osob przebywajgcych czasowo. Dalej, komunikacjg
dostajemy sie do pokoi przeznaczonych dla osob przebywajgcych na state
w budynku. Zaprojektowano pokoje jedno i dwuosobowe. Kazdy pokdj
posiada oddzielny wezet sanitarny. Dla mieszkancow budynku
przewidziano rowniez pomieszczenie do prania oraz aneks kuchenny.
Positki dostarczane bedg przez zewnetrzng firme w formie cateringu. Przy
jadalni zaprojektowano kuchnie oraz zmywalnie z oddzielnym wejSciem z
zewnatrz.

W bliskim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki, w odlegtosci okoto 100m,
znajduje sie kosciot.

Projektowany budynek w catosci dostosowany jest dla potrzeb oso6b
niepetnosprawnych. Budynek wyposazony bedzie w system przyzywowo




alarmowy oraz system alarmu przeciwpozarowego. Centrala systemu
przyzywowego znajdowac sie bedzie w pokoju opiekunow.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
zgodnosé¢ przedsiewziecia z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostata decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowany budynek:

Rzut gtownej bryty projektowanego budynku oparty jest na prostokacie
wzbogaconym poprzez dodanie sktadnikéw rzutu (bryt mniejszych).
Gtoéwna bryta budynku jest horyzontalna, nakryta dachem wielospadowym
symetrycznym. Potacie dachowe o jednakowym nachyleniu rownym 30°.
Dach kryty blachg, okap dachu wysuniety poza lico $ciany do 90cm.
Wysokos¢ budynku wynosi 9,04m (od poziomu +/-0,00). Budynek posiada
jedng kondygnacje nadziemng. Cata funkcja budynku zawarta jest na
jednej kondygnaciji

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowany budynek:

Projektowany budynek

Powierzchnia zabudowy 500,0m”
Powierzchnia uzytkowa 422.7m?
Kubatura budynku 4500,0m®
Szerokos¢ 16,93m
Dtugosé 33,3m
Wysokos¢ 9,04m

Liczba kondygnaciji 1

Rozwiazania konstrukcyjno — materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Projektowany budynek mieszkalny:

Fundamenty — zelbetowe wylewane z betonu, wg proj. konstrukcji

Sciany zewnetrzne nadziemia — pustak Porotherm 24cm

Sciany wewnetrzne nadziemia — pustak Porotherm / cegta modularna

strop nad parterem — Zelbetowy wylewany z betonu, wg proj. konstrukcji
Scianki dziatowe - pustak Porotherm / cegta modularna

wience i nadproza - zelbetowe wylewane na budowie z betonu, wg pro;.
konstrukciji

wentylacja — budynek wentylowany grawitacyjnie



dach — konstrukcja drewniana, zabezpieczona Srodkami grzybobdjczymi
oraz preparatami ogniochronnymi typu np. Fobos
pokrycie dachu — blacha. Nalezy zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania
pokrycia dachowego witasciwg wentylacje szczeliny wentylacyjnej pod
pokryciem, poprzez wykonanie wlotu powietrza w strefie przyokapowej
oraz wylotu powietrza w kalenicy. Dodatkowo wentylowana przestrzen
strychowa. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wloty i wyloty wentylacyjne
przed penetracjg ptakéw i owadoéw. Nalezy wykonac¢ ptotki sSniegowe oraz
tawy kominiarskie.
izolacje
a) przeciwwilgociowa
- podtoga na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku /mozliwe jest
zastosowanie innego rodzaj izolacji poziomej, przeciwwilgociowej,
pod warunkiem posiadania przez dany materiat atestu o
dopuszczeniu do stosowania i zaakceptowaniu przez projektanta
wpisem do dziennika budowy/
- Sciany zewnetrzne fundamentowe — 2xDysperbit K
b) termiczna
- strop nad parterem — wetna mineralna 30cm
- podtoga na gruncie - styropian EPS 100 15 cm
- Sciany zewnetrzne nadziemia — styropian 20 cm

wykonczenie wewnetrzne

a) Sciany i sufity
- Sciany murowane - tynk cem.-—wap., pltytki ceramiczne
- sufity - tynk cem. — wap. (alternatywa: sufit z ptyt G-K), malowany
farbami emulsyjnymi
b) podtogi i posadzki
- posadzki — ptytki ceramiczne, parkiet. W pomieszczeniach mokrych:
sanitarnych, gospodarczych oraz w strefie wejSciowej posadzki
ceramiczne lub gres — nieposlizgowe. Na tarasie i przed wejsciem
gldbwnym do budynku nalezy wytozy¢é ptytki nieposlizgowe i
mrozoodporne.

c) stolarka

- drzwi wewnetrzne do tazienki i w.c. przeszklone z kratkg nawiewng
w dolnej czesci skrzydta drzwiowego

- stolarka zewnetrzna: okna i drzwi drewniane lub PVC. Okna oraz
drzwi tarasowe 2z nawiewnikami systemowymi umozliwiajgcymi
doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczen, drzwi
wewnetrzne drewniane, drzwi zewnetrzne drewniane izolowane
termicznie.

- okna szklone szybg zespolong



e wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka

KOLORYSTYKA
Lp opis materiat / kolor
1 tynk silikatowo - silikonowy | biaty
2 tynk silikatowo - silikonowy | szary
3 oktadzina $ciany ptyta HPL / drewnopodobny
4 dach blacha / grafitowy
5 stolarka drewno / brgzowy
6 rynny i rury spustowe blacha powlekana /
grafitowy
i blacha powlekana /
7 obrébka blacharska grafitowy
8 element dekoracyjny drewno / naturalny

Ochrona przeciwpozarowa budynku

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy centrum
opiekunczo mieszkalnego na dziatce nr 244, 246 i 249 w miejscowosci Wysoka,
gmina Olesno.

Projektowany budynek jest jednokondygnacyijny.

Budynek posiada ksztatt zblizony do prostokata o catkowitych wymiarach 16,93
m x 33,30m.

1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku na pierwszej kondygnacji nadziemnej (-0.02 m) do najwyzej
potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku wynosi 9,06m.

Podstawowe dane techniczno-uzytkowe

Budynek:

Powierzchnia zabudowy 500,00m?

Powierzchnia wewnetrzna: 455,40m?

Wysoko$¢: niski(N) 9,06m.

llos¢ kondygnacii: 1

w tym: nadziemnych 1
podziemnych 0

Kubatura 4500,00m®



1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe
materiatldbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych.

Budynek bedzie petnit przede wszystkim funkcje centrum opiekunczo
mieszkalnego. Wystepujagce w budynku materiaty bedg $cisle zwigzane z
funkcjonalnym wyposazeniem i wystrojem jego wnetrza. Pod wzgledem
palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state,
zwigzane z wyposazeniem i wystrojem lokali: meble, tekstylia, tkaniny,
tworzywa sztuczne, urzadzenia elektryczne i elektroniczne itp.

Zgodnie z wymogami § 258 ,warunkoéw technicznych” [2] do wykonczenia
wnetrz w tego rodzaju obiekcie zabronione jest stosowanie materiatéw i
wyrobdéw fatwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z
PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z
indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy
D,E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W
zwigzku z tym, do wykonhczenia wnetrz w przedmiotowym budynku
dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy A1 oraz A2, B, C zindeksems1is2a
takze D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteridw:

eti=24s,

*ts <30 s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

* nie wystepujg ptongce krople.

W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie materiaty wykonczeniowe
luzno zwisajgce klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno
zapalne.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywam
ognia.

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje sie sktadowania i uzywania
materiatébw i substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2, ust. 1
pkt.1 rozporzgdzenia MSWiA [3].



1.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach w ktoérych drzwi powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Liczbe os6b w budynku przyjeto na podstawie zatozen projektowych w
kontekécie zaktadanej funkcji pomieszczen i ich aranzacji wnetrz. W
pomieszczeniach w ktérych z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nie
wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikéw, liczba ta zostanie
przyjeta zgodnie z § 236 ust. 6 ,warunkow technicznych” [2] przy uwzglednieniu
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczen. Projektowany
budynek ze wzgledu na charakter, przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Gtowne wejscie prowadzi do holu z ktérego dostajemy sie do wszystkich funkcji
budynku. W strefie wejscia gtébwnego znajduje sie gabinet lekarski, gabinet
zabiegowy oraz pokdj dyrektora, dalej zaprojektowano pokdj wychowawcow
oraz pomieszczenie socjalne. Z holu gtbwnego dostajemy sie do sali ¢wiczen
przeznaczonej dla osob przebywajgcych czasowo oraz do jadalni ktora bedzie
pomieszczeniem wielofunkcyjnym: bedzie miejscem spozywania positkow oraz
bedzie petnic funkcje sali ¢wiczen. Pomiedzy jadalnig a salg cwiczen
zaprojektowano strefe do pobytu dziennego stanowigcg réwniez pokoj
goscinny. Strefa pobytu dziennego, w razie potrzeby, moze zostac¢ potgczona z
jadalnig dzieki zastosowaniu systemu przesuwnych s$cian dziatowych. Z holu
gtbwnego dostajemy sie rowniez do pomieszczenia rehabilitacyjnego. W
bezposrednim sgsiedztwie wejscia gtbwnego zaprojektowano réwniez szatnie
oraz sanitariaty dla os6b przebywajgcych czasowo. Dalej, komunikacjg
dostajemy sie do pokoi przeznaczonych dla osob przebywajgcych na state w
budynku. Zaprojektowano pokoje jedno i dwuosobowe. Kazdy pokdj posiada
oddzielny wezet sanitarny. Dla mieszkancéw budynku przewidziano réwniez
pomieszczenie do prania oraz aneks kuchenny.

Na parterze moze przebywa¢ w jednym czasie 10 mieszkancéw statych, 10
0osOb przebywajgcych czasowo, 8 o0s6b personelu (opiekuni, personel
porzgdkowy i administracyjny), 2 osoby personelu na pobyt czasowy, fgcznie
30 osob,

W budynku wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 osob o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie, ktorych drzwi powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen {j:

= sala wielofunkcyjna — sala ¢éwiczen

= sala wielofunkcyjna — jadalnia/sala ¢wiczen

Wszystkie w/w pomieszczenia posiadajg drzwi ewakuacyjne otwierajgce sie zna
zewnatrz pomieszczen.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 osob o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.



1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) oraz pomieszczeh technicznych, porzadkowych i
gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z czescig ZL dla ktérych nie istnieje
obowigzek ich wydzielenia, jako odrebnych stref pozarowych.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczenia
przekraczata Q<500 MJ/m2.

technicznego nie bedzie

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze potgczone funkcjonalnie ze strefg ZL
nie wymagajg wydzielenia elementami oddzielen przeciwpozarowych jako odrebne
strefy pozarowe, dlatego bedg stanowity jedng strefe pozarowg z pozostatg czescig
budynku (ZL).

1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
zewnetrznych.

oraz przestrzeni

W budynku nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni i stref zagrozenia
wybuchem.

1.6. Klasa odpornosci
ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

Dla budynku niskiego (N) o jednej kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIl, wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej
(budynek o jednej kondygnacji nadziemnej).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4)
odp.ornoéc.i glowna konstrukcja sclana Sciana rzekrycie
pozarowe) konstrukcja J strop1)|zewnetrzna1), > i

budynku no$na dachu 2), wewnetrzna1l),| dachu3),
1 2 3 4 5 6 7
IIDII R 30 (_) R E I E 30 (') (-)
30 (0o i)

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,




1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac

takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.

2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, sSwietlikéw, lukarn i okien

pofaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg

wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad

najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca

kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Sposob spetnienia wymagan przez elementy budynkow:
Projektowany budynek pod wzgledem konstrukcyjnym stanowi jedng catosc
klasa ,D”

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna posiada¢ klase odpornosci
ogniowej, nie mniejszg niz EI 15.

1.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Opracowujgc koncepcje bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku
jednym z gtdwnych kryteriow bylo maksymalne ograniczenie mozliwosci
rozprzestrzenienia sie ewentualnego pozaru w obiekcie. Caty budynek stanowi jedng
strefe pozarowa.

Dopuszczalne wielko$ci stref pozarowych dla tego rodzaju budynku: ZL |l
wynoszace 5000m?, w zadnym wypadku nie zostang przekroczone.

Pozostate pomieszczenia o funkcji magazynowej i technicznej powigzane
funkcjonalnie z czescig ZL, nie bedg wydzielone pozarowo od czesci ZL.

1.8. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w tym
odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 249 w miejscowosci
Wysoka, gmina Olesno.

Sciany zewnetrze projektowanego budynku zlokalizowane sg w odlegtosci
wiekszej niz 4 m od granic z sgsiednimi dziatkami.

Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych.

Zachowane sg odlegtosci scian zewnetrznych projektowanego budynku od scian
budynkow, nie bedacych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, zlokalizowanych
na sasiednich dziatkach budowlanych. Najblizszy budynek zabudowany od strony
pétnocno-wschodniej na dziatce budowlanej nr 246 usytuowany jest w odlegtosci ok.
23 m od scian zewnetrznych projektowanego budynku.



1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogoinej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. Analizy warunkow ewakuacji w budynku dokonano na podstawie
wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [2]. Warunki ewakuacji ocenia sie przede
wszystkim w oparciu o liczbe ewakuowanych osob. llos¢ oséb przyjmuje sie w
zaleznosci od charakteru terenu, budynku, pomieszczenia lub jego aranzaciji.
Szerokos$¢ uzytkowa biegdbw schoddw, przejs¢ lub wyjs¢ ewakuacyjnych obliczana
jest proporcjonalnie do ilosci os6b na danej kondygnaciji przyjmujgc 0,6 m na kazde
100 ewakuowanych oséb lecz nie mniej niz 1,2 m dla schoddéw i wyjs¢
ewakuacyjnych i 1,4 dla drog ewakuacyjnych dla tego rodzaju obiektu.

Do komunikacji wewnetrznej w obiekcie stuzg poziome ciggi komunikacyjne.
Poziome drogi ewakuacyjne w budynku stanowig korytarze prowadzace do wyj$¢
ewakuacyjnych na zewnatrz obiektu.

Zachowana jest dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego
miejsca w ktérym moze przebywac cziowiek do wyjscia na drogi ewakuacyjne
okreslona przez przepisy techniczno-budowlane [2] wynoszgca z tej czesci obiektu
40 m. Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz przez trzy
pomieszczenia.

Zachowane s3g dopuszczalne dtugosci dojS¢ ewakuacyjnych okreslone w
przepisach techniczno budowlanych [2] wynoszgce dla stref ZL Il - 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m dla dojscia przy dwoch kierunkach ewakuacji w tym 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej oraz 60 m i 120 m przy dwoch kierunkach ewakuaciji.

W budynku na parterze wystepujg pomieszczenia z ktérych drzwi powinny
otwierac sie na zewnatrz.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15 (réwniez
Scian przeszklonych).

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b — warunek spetniony.
Wysokos¢é drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m na dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m . Szerokosci
drog ewakuacyjnych w budynkach spetniajg w/w wymagania.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zostaty zamkniete drzwiami.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaC wymaganej szerokosci tej drogi. Warunek ten
bedzie spetniony przez zastosowanie skrzydet drzwi otwierajgcych sie catkowicie na
Sciane lub poprzez zastosowanie w drzwiach samozamykaczy, w tych miejscach
gdzie takie zawezenie moze wystgpic.



Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy
pomieszczen, w ktorych przebywa maksymalnie do 3 osob (szerokos¢ drzwi moze
by¢ zmniejszona do 0,8 m). W budynku zastosowano drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe o szerokosci 0,9 m i dwuskrzydiowe o szerokos$ci nieblokowanego
skrzydta min. 0,9 m .

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z
powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz
palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN
13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C oraz D z indeksem s1. Wykfadziny
dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadac¢ klasy
reakcji na ogien: niepalne (A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2) lub trudno zapalne (Bfl-s1; Bfl-s2;
Cfl-s1; Cfl-s2).

Okfadziny sufitobw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna byé podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatow niepalnych — nie wystepujg w budynku.

Drogi ewakuacyjne niedoswietlone $wiattem dziennym w budynku zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix dziatajgce przez
okres minimum 60 min. od zaniku oswietlenia podstawowego. W miejscach
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych znajdujgcych sie poza obszarem
wyposazonym w awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych, nalezy zapewnic
awaryjne oswietlenie o natezeniu min. 5 Ix. Toalety dla os6b niepetnosprawnych
zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodnie z Polskg Normg
PN-EN 1838:2013-11.

1.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Projektowany budynek zasilany bedzie z Zestawu Ztgczowo-Pomiarowego (ZZP)
na warunkach dystrybutora energii elektrycznej. Zasilanie wewnetrznego ztgcza
kablowego (ZK1) zaprojektowano z Z7P.
W ZK1 zabudowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (WP) oraz szafke oswietlenia
zewnetrznego SO. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina zasilanie wszystkich
obwododw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (centrala
sterujgca systemu sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujgca systemem
oddymiania klatki schodowej). Sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu
(WP) realizowane bedzie z recznych przyciskdéw sterujgcych zlokalizowanych przy
wejsciach. Kazdy przycisk sterujgcy wytgcza zasilanie w energie elektryczng catego



budynku. Przewody sterownicze wraz z systemem mocowania, od recznych
przyciskow sterujgcych do przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinny posiadaé
odpornosé ogniowg E90/FE180. Ze ztgcza zasilono rozdzielnie gtéwne. Ze zatgcza
zasilono rozdzielnie gtéwng RG1 z ktorej wyprowadzono wewnetrzne zasilono tablice
oraz zasilono tablice pokojowe. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen
alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego (w przypadku zastosowania zasilania z
centralnej baterii) i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Na podstawie PN-IEC 60364-5-52 wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace
przez elementy konstrukcyjne budynku takie jak stropy, $ciany, dachy, podtogi
Scianki dziatowe lub wneki, posiadajgce klase odpornosci ogniowej zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci El przegrody przez ktérg przechodza.

Instalacja odgromowa

Dla obiektu projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. Projektowane zwody
poziome na ptaszczyznach dachu i kominéw nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn 8 mm.
Do zwodu poziomego nalezy podtgczyC wszystkie wystajgce ponad dach elementy
budynku (kominy, wywietrzniki mechaniczne).Potgczenia te nalezy wykona¢ drutem
Fe/Zn 8 mm. Projektowang instalacje odgromowg nalezy potgczyé z projektowanym
uziomem fundamentowym. Przewdéd zwodu poziomego nalezy utozyé na
wspornikach zachowujgc wymagany odstep od pokrycia dachowego - co najmniej 2
cm przy pokryciach dachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody nalezy
prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz
10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje. taczenia
zwodow nalezy wykonac¢ przy pomocy ztgcz Srubowych. Powierzchnie ztgcza oraz
taczonych przewoddw nalezy oczysci¢, a po zakreceniu nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez posmarowanie wazeling bezkwasowg lub pomalowanie. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn 8 mm i przy pomocy zigcz
kontrolnych potagczy¢ z przewodami uziemiajgcymi. Ztgcze kontrolne powinno mieé
co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng M10. Dla obiektu zaprojektowano
uziemienie fundamentowe wykonane ptaskownikiem FeZn 25x4 mm. Instalacje
odgromowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z rys. nr 2 i 8. Catos¢ prac nalezy wykonac¢
zgodnie z normg PN-EN 62305.

Instalacja grzewcza

Projektowany budynek wyposazony zostanie w pompe ciepta.

Instalacje kominowe:

W obiekcie przewiduje sie funkcjonowanie instalacji kominowej: spalinowej oraz
wentylacyjnej grawitacyjnej. Przewody lub obudowa przewoddéw powinna spetniac
wymagania okreslone w normie PN-B-02870: 1993 Badania ogniowe. Mate kominy.



Badania w podwyzszonych temperaturach. Dopuszcza sie wykonanie obudowy
przewodow spalinowych i wentylacyjnych z cegty petnej grubosci 12 cm, murowanej
na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Inne instalacje

Instalacje sanitarne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
ograniczajgcy mozliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje
termiczne dopuszczalne sg rozwigzania, ktére zapewnig nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa
od tej zasady mogg dotyczy¢ wytgcznie pojedynczych instalacji wodnych i
ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Wymagane
jest ponadto, aby przepusty o Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich Scianach
i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej El 60 (pomimo ze nie petnig
funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez miaty odpornos¢ ogniowg (EI)
przenikanego elementu.

1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu przeciwpozarowemu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

W ZK1 zabudowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu (WP). Przeciwpozarowy
wytacznik prgdu odcina zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (centrala sterujgca systemu sygnalizacji pozarowej oraz
centrala sterujgca systemem oddymiania klatki schodowej). Sterowanie
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu (WP) realizowane bedzie z recznych
przyciskow sterujgcych zlokalizowanych przy wejsciach do poszczegdlnych
segmentow. Kazdy przycisk sterujgcy wytgcza zasilanie w energie elektryczng
catego budynku. Przewody sterownicze wraz z systemem mocowania, od recznych
przyciskow sterujgcych do przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinny posiadaé
odpornos¢ ogniowg E90/FE180.

System sygnalizacji pozarowe;j.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1c rozporzadzenia [6] projektowany budynek
zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej. Projektuje sie system
sygnalizacji pozaru wg standardu PKN CEN 54/14. System zostanie wykonany w
oparciu o centrale systemu adresowalnego, przystosowang do obstugi 2 petli
dozorowych. Centrala SSP znajdowa¢ sie bedzie na poziomie parteru w
pomieszczeniu Dyzurki pod statym 24 h nadzorem. System sygnalizacji pozaru
obejmie  wszystkie pomieszczenia na parterze tgcznie z  przestrzenig
nieuzytkowanego poddasza, z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych. W tym celu, w
kazdym pomieszczeniu zostang =zainstalowane czujki dymu lub czujki



temperaturowe. Na drogach ewakuacyjnych przy wyjsciach ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku zostang zainstalowane reczne ostrzegacze pozaru tzw. ROP-y w
odlegtosci nie wiekszej jak 30 m. Sterowanie urzadzen zewnetrznych odbywac sie
bedzie za pomocg modutéw wejs¢c/wyjsc.

Zadaniem projektowanego systemu jest mozliwie najszybsze i skuteczne
wykrycie zagrozenia pozarowego w obiekcie oraz precyzyjne przekazanie informacji
o lokalizacji zdarzenia osobom nadzorujgcym budynek. W nastepnej kolejnosci przy
wygenerowaniu alarmu Il stopnia nastepuje alarmowanie przy uzyciu sygnalizatorow
akustycznych wszystkich osob korzystajgcych z budynku o powstaniu zagrozenia.
Ponadto, rolg systemu sygnalizacji pozarowej w przedmiotowym obiekcie bedzie
ingerencja w funkcjonowanie systemow i instalacji uzytkowych oraz bezpieczenstwa
wystepujgcych w budynku, w oparciu o opracowany algorytm sterowan.

W zwigzku z obecnoscig przeszkolonej obstugi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobe, przyjeto alarmowanie dwustopniowe. W przypadku zadziatania ktorejkolwiek
czujki centrala ogtosi alarm pozarowy | stopnia, alarmujgc obstuge sygnatem
akustycznym. W tym momencie zaczyna by¢ odliczany czas T1, ktéry przeznaczony
jest na potwierdzenie alarmu przez personel obstugujgcy. Po potwierdzeniu alarmu,
centrala odlicza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie zaistniatej sytuacji alarmowe]
i podjecia ewentualnej interwencji w celu ugaszenia powstatego zarzewia ognia. W
przypadku niepotwierdzenia alarmu w czasie T1 lub nieskasowania alarmu w czasie
T2 zostanie uruchomiony alarm pozarowy |l stopnia. Uzycie recznego ostrzegacza
pozarowego ROP natychmiast uruchamia alarm pozarowy Il stopnia. Czas T1 nie
powinien przekracza¢ 1 minuty, natomiast czas T2 — 10 minut.

Zakres i sposob integracji systemdw sygnalizacji pozarowej bedzie zalezny od
mozliwosci technicznych i zostanie opracowany w projekcie wykonawczym SSP.

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej zawierat bedzie szczegotowy algorytm
sterowan:

« uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych informujgcych osoby korzystajgce
z obiektu o powstaniu zagrozenia,

o opcjonalnie - przekazanie sygnatu drogg monitoringu pozarowego do
Panstwowej Strazy Pozarnej,

« wylgczenie wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacji/ogrzewania w
strefie w ktorej wykryto pozar — dopuszcza sie wytgczenie wentylacji w catym
obiekcie,

« zamkniecie klap odcinajgcych przeciwpozarowych na kanatach i przewodach
wentylacyjnych — na etapie projektu budowalnego nie zostaty przewidziane na
kanatach wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej,

« zamkniecie drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w pozycji
otwartej (zwolnienie elektrotrzymaczy),

« uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej KL1
(wytgcznie w przypadku wykrycia zadymienia przez detektory dymu w
przestrzeni klatki schodowej),



« opcjonalnie - skierowanie kabiny dzwigu osobowego na kondygnacje
umozliwiajgcg bezpieczne opuszczenie obiektu (parter) oraz otwarcie i
zablokowanie drzwi w pozycji otwartej.

SzczegoOtowy scenariusz dziatania poszczegolnych instalacji i urzadzenh
przeciwpozarowych, stanowit bedzie cze$¢ dokumentacji wykonawczej. Na
podstawie wspomnianego scenariusza opracowana zostanie matryca sterowan
systemu.

Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych objete kontrolg dostepu (opcjonalnie) powinny
posiadac¢ techniczne mozliwosci otwarcia ich od wewnatrz (zgodnie z kierunkiem
ewakuacji) niezaleznie od stanu systemu sygnalizacji pozaru.

Centrala sygnalizacji pozaru zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu ,Dyzurka
pielegniarek” w segmencie 1. Centrala sytemu sygnalizacji pozarowej (CSP) moze
opcjonalnie zostac (brak wymogu prawnego) potgczona poprzez system monitoringu
pozarowego z obiektem Komendy Miejskiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Nowym
Sgczu. Centrala sygnalizacji pozarowej CSP oraz centrala odymiania klatki
schodowej CSO zostang zasilone ze ztgcza gtdwnego do budynku, sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu kablami o klasie PH 90. Szczegétowe
rozwigzania okreslone zostang w projekcie branzowym.

Ogodlne zatozenia do scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru — niezaleznie
od rodzaju strefy pozarowej. Zaktada sie, ze pozar w obiekcie powstaé moze i
rozwija¢ sie w tym samym czasie, tylko w jednej strefie pozarowe;j.

Wspotdziatanie systemu sygnalizacji pozaru z innymi systemami w czasie
pozaru.
Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych
w czujki automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm | stopnia,
ktory trwa przez czas t1 — przeznaczony na zgtoszenie sie osoby obstugujgcej
centralke i skasowanie sygnatu ostrzegawczego akustycznego. Nie skasowanie
sygnatu w czasie t1 powoduje zatgczenie alarmu |l stopnia. Skasowanie sygnatu
akustycznego przedituza czas t1 o czas t2 — przeznaczony na rozpoznanie
zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie t2 rozpoznajgcy zagrozenie pozarowe nie
skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu ,fatszywego” alarmu — nastgpi
automatyczne wtgczenie alarmu |l stopnia.
Alarm |l stopnia zostanie wtgczony, gdy w czasie t1 od chwili wigczenia sie alarmu |
stopnia nie zgtosi sie osoba obstugujgca CSP. Nie skasowany wowczas sygnat
akustyczny zostanie automatycznie wytgczony po czasie t3.
Na etapie zatozen do projektu budowalnego proponuje sie nastepujgce czasy: t1 - 30
sekund, t2 — 3 minuty, t3 - bez ograniczen (przyjete czasy mogg zosta¢ zmienione na
kazdym etapie projektowania lub funkcjonowania instalacji przez projektanta bgdz
zarzgdzajgcego obiektem, w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych).

Rodzaje alarméw:
» alarm pozarowy | stopnia:



>

Alarm

e sygnat z jednej czujki pozarowe;,

alarm pozarowy Il stopnia:

e brak potwierdzenia przez obstuge odbioru alarmu z CSP, w czasie T1,

e sygnat z drugiej czujki pozarowej ze strefy pozarowej sygnalizowanej przez
pierwszg czujke (koincydencja),

e sygnat z jednej czujki i automatyczne przejScie pracy centrali w stan
alarmu Il stopnia, po uptywie czasu rozpoznania T2,

e potwierdzenie alarmu (wcisniecie ROP) po dokonanym rozpoznaniu,

e wcisniecie ROP.

| stopnia wywotuje:
sygnalizacie w centrali sygnalizacji pozarowej, co jest réwnoznaczne
z zaalarmowaniem osoby nadzorujgcej CSP i rozpoczeciem rozpoznania,

W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy (nadzorujgcy prace
centrali — dyzurna pielegniarka) oceniajg zagrozenie i podejmujg odpowiednie
dziatania, takie jak:

Jezel

skasowanie alarmu, w przypadku alarmu fatszywego po usunieciu przyczyny
alarmu (do czasu usuniecia przyczyny alarm moze by¢ zablokowany)
zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwo$ci ugaszenia
pozaru podrecznym sprzetem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie
alarmu

uruchomienie przycisku pozarowego ROP i przetgczenie systemu w stan
alarmu llI-go stopnia, opcjonalnie zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej
0 powstatym zdarzeniu

nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastgpi

automatyczne wigczenie alarmu Il-go stopnia.

Alarm

lI-go stopnia

Wigczenie alarmu Il stopnia spowoduje uruchomienie sygnatow sterowniczych
do urzgdzen innych instalacji wspodtpracujgcych z systemem SSP (wg algorytmu

pracy

urzgdzehn ppoz.) oraz sygnatdbw alarmowych (opcjonalnie monitoring do

Panstwowej Strazy Pozarnej), a w szczegoélnosci:

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych informujgcych osoby korzystajgce
z obiektu o powstaniu zagrozenia,

opcjonalnie - przekazanie sygnatu drogg monitoringu pozarowego do
Panstwowej Strazy Pozarnej,

wytaczenie wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacji/ogrzewania w
strefie w ktorej wykryto pozar — dopuszcza sie wytgczenie wentylacji w catym
obiekcie,

zamkniecie klap odcinajgcych przeciwpozarowych na kanatach i przewodach
wentylacyjnych — na etapie projektu budowalnego nie zostaty przewidziane na
kanatach wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej,

zamkniecie drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w pozyciji
otwartej (zwolnienie elektrotrzymaczy na zasadzie przerwy prgdowej),



« uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej
(wytacznie w przypadku wykrycia zadymienia przez detektory dymu w
przestrzeni klatki schodowej),

« opcjonalnie - skierowanie kabiny dzwigu osobowego na kondygnacje
umozliwiajgcg bezpieczne opuszczenie obiektu (parter) oraz otwarcie i
zablokowanie drzwi w pozycji otwartej.

Hydranty wewnetrzne 25

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢C mozliwosc
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub jednej strefie
pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantéw o tgcznej wydajnosci 2,0 dm3/s. Hydranty
25 powinny by¢ umieszczane na drogach komunikacji ogolnej, a w szczegolnosci
przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, w
przejsciach i na korytarzach, przy wejsciach na poddasze, przy wyjsciach na
przestrzeh otwartg. Przewody zasilajgce instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
powinny by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody z dwoéch
stron w przypadku gdy na przewodach rozprowadzajgcych zostanie zainstalowane
wiecej niz 5 hydrantow. Zawory odcinajgce hydrantow zabudowacC nalezy na
wysokosci 1,35m (+/-0,1m) od poziomu posadzki na danej kondygnacji. Zastosowac
nalezy wytgcznie urzgdzenia posiadajgce aktualne certyfikaty zgodnosci.

Hydranty wewnetrzne zostang zasilone z sieci wodociggowej. Zasieg hydrantow
wewnetrznych 25, obejmie catg chroniong powierzchnie budynku (wszystkie
kondygnacje).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Pionowe oraz poziome drogi komunikacji ogolnej stuzgce celom ewakuacji,
niedoswietlone swiattem dziennym w budynku zostang wyposazone w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix, dziatajgce przez okres 60 min. od
momentu zaniku oswietlenia podstawowego

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a)przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyijscia

ewakuacyjnego;

b) w obrebie 2 m od schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w obrebie 2 m od kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w obrebie 2 m od kazdego punktu pierwszej pomocy;



i) w obrebie 2 m od kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajdujg sie
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone,
aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

Na drogach ewakuacyjnych niedoswietlonych swiattem dziennym zostang
zastosowane podswietlane znaki bezpieczenstwa (kierunkowe) wyposazone w
piktogramy, pracujgce w trybie ,na jasno”.

Ponadto, projekt przewiduje Zze w oprawy awaryjne zostang wyposazone
wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynku objetym zakresem
projektu.

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego. Toalety dla o0s6b niepetnosprawnych zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
1838:2013-11. Oswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane w postaci opraw z
modutem zasilajgcym akumulatorowym. Zastosowane zostang wytgcznie oprawy
posiadajgce aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

I Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny zosta¢ wykonane na
podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Szczegétowe rozwigzania i parametry
tych urzgdzen znajdg sie w projektach tych urzgdzen.

1.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w odpowiednig iloS¢ gasnic spetniajgcych
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczgcych gasnic. W odniesieniu do obiektu ,przepisy przeciwpozarowe” mowig o
jednej jednostce masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach,
powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére
mogg wystapi¢ w obiekcie:

= A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normaine

spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli;

= B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

= C-gazéw;

= D - metali;

= F - tluszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiektach nalezy stosowac
nastepujgce zasady:



e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i
korytarzach, przy wyjsciach na zewnagtrz pomieszczen,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskimi
normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02,

e do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta (piece, grzejniki),

e odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Szczegdéty w tym zakresie zostang okreslone w Instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego opracowanej dla obiektu.

1.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

Droga pozarowa.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 12 rozporzgdzenia [4] do
analizowanego budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na catej dlugosci
obiektu oraz na dtugosci 10 m przed i za tym budynkiem, powinna wynosi¢ 4 metry, a
jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%. Droga pozarowa powinna
przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej powinna by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15 m, a pomiedzy tg drogg i
Sciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub krzewy i drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Droga pozarowa
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20
m lub w inny sposéb umozliwia¢ dojazd do obiektu budowlanego i powr6t pojazdu
bez cofania, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajgce
zawrocenie pojazdu. Przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o
dlugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktdrego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie
pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosic
mniej niz 11 m. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi powinien wynosi¢ co najmniej 100
KN.

Na podstawie § 12 ust 7 rozporzagdzenia MSWIA [1.6.] wymagania drogi
pozarowej do budynku spetnia droga wewnetrzna o szer. minimum 4 m i nawierzchni
utwardzonej biegngca wzdtuz poétnocnej i wschodniej elewacji budynku. Wejscia do
budynku posiadajg potgczenia z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami o szer. 1,5
m i dtugosci nie wiekszej jak 30 m, umozliwiajgcymi dotarcie drogami ewakuacyjnymi
do kazdej strefy pozarowej w budynkach.



Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s. Hydrant zlokalizowany jest w
odlegtosci 65m od budynku chronionego. Wode do celéw przeciwpozarowych,
zapewnia hydrant na sieci wodociggowej. Lokalizacja hydrantéw zostanie
oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych projektowane obiekty zalicza sie do I
kategorii geotechniczne;j

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, kazdorazowo po
wykonaniu wykopu, powinien sprawdzi¢ nosnos¢ i opor podtoza gruntowego.
Uwaga:

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym ( nie nasypowym)

Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia dna
wykopow wodami opadowymi, gdyz mogg one spowodowac uplastycznienie
gruntéw spoistych w dnie wykopu co spowoduje obnizenie nosnosci podtoza w
strefie posadowienia.

Teren przy fundamentach nalezy zabezpieczy¢ materiatami nieprzepuszczalnymi
dla wody, aby nie dopuszczaé do przedostania sie wéd opadowych pod
fundamenty

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych:

Projektowany budynek przytgczony zostanie do sieci elektroenergetycznej i

wodociggowej. Nieczystosci ciekte oddawane bedg do projektowanego

szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekie. Budynek ogrzewany bedzie za

pomocg pompy ciepta.

Wody opadowe odprowadzane bedg w sposéb niezorganizowany na teren
nieutwardzony dziatki, zachowujgc naturalny kierunek sptywu i nie powodujgc
zalewania dziatek sasiednich.

Teren zielony dziatki jest pokryty niskg roslinnoscig trawiastg i krzewiastg, ktéra
dodatkowo zatrzyma wody opadowe na terenie inwestycji. Teren inwestycji moze
swobodnie przejg¢ wody opadowe nie powodujgc szkdd dla dziatek sgsiednich.



b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow - odpady gromadzone selektywnie w
specjalnie przeznaczonych pojemnikach i miejscu, wywozone zgodnie z
umowg i harmonogramem przez uprawnione podmioty

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Teren zielony dziafki jest pokryty niskg roslinnoscig trawiastg i krzewiasta.

Zagospodarowanie mas ziemnych - masy ziemne pochodzgce z wykopow

zostang zagospodarowane na terenie dziatki, wykorzystane do uksztattowania

terenu inwestycji lub wywiezione w miejsce sktadowania.

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow, nie jest konieczne uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

7. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto,

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Dla przedmiotowego budynku przewiduje sie ogrzewanie za pomocg pompy
ciepta wyposazonej w odpowiednio dobrang instalacje fotowoltaiczng

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

W budynku przewidziano wyposazenie w nizej wymienione instalacje:
— wodno-kanalizacyjng
— centralnego ogrzewania
— elektryczng
— Wody do celéw ppoz

Instalacja elektryczna:

Projektowany budynek zasilany bedzie z Zestawu Ztgczowo-Pomiarowego (ZZP)
na warunkach dystrybutora energii elektrycznej. Zasilanie wewnetrznego zigcza
kablowego (ZK1) zaprojektowano z ZZP.



W ZK1 zabudowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (WP) oraz szafke
oSwietlenia zewnetrznego SO. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina
zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (centrala sterujgca systemu sygnalizacji pozarowej oraz centrala
sterujgca systemem oddymiania klatki schodowej). Sterowanie
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu (WP) realizowane bedzie z recznych
przyciskow sterujgcych zlokalizowanych przy wejsciach. Kazdy przycisk sterujgcy
wylgcza zasilanie w energie elektryczng catego budynku. Przewody sterownicze
wraz z systemem mocowania, od recznych przyciskow sterujgcych do
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg
E90/FE180. Ze zigcza =zasilono rozdzielnie gtébwne. Ze zatgcza zasilono
rozdzielnie gtdwng RG1 z ktorej wyprowadzono wewnetrzne zasilono tablice oraz
zasilono tablice pokojowe. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen
alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego (w przypadku zastosowania zasilania z
centralnej baterii) i fgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Na podstawie PN-IEC 60364-5-52 wszystkie przej$cia instalacyjne przechodzgce
przez elementy konstrukcyjne budynku takie jak stropy, $ciany, dachy, podtogi
Scianki dziatowe lub wneki, posiadajgce klase odpornosci ogniowej zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci El przegrody przez ktérg przechodza.

Instalacja odgromowa:

Dla obiektu projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. Projektowane zwody
poziome na pfaszczyznach dachu i komindw nalezy wykonaé drutem Fe/Zn 8
mm. Do zwodu poziomego nalezy podtgczyé wszystkie wystajgce ponad dach
elementy budynku (kominy, wywietrzniki mechaniczne).Potgczenia te nalezy
wykona¢ drutem Fe/Zn 8 mm. Projektowang instalacje odgromowg nalezy
potgczyé z projektowanym uziomem fundamentowym. Przewdd zwodu
poziomego nalezy utozy¢ na wspornikach zachowujgc wymagany odstep od
pokrycia dachowego - co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych i
trudno zapalnych. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamanh
(promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami
dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje. tgczenia zwoddéw nalezy wykonacé
przy pomocy ztgcz Srubowych. Powierzchnie ztgcza oraz tgczonych przewodow
nalezy oczysci¢, a po zakreceniu nalezy zabezpieczyC przed korozjg przez
posmarowanie  wazeling bezkwasowg Iub  pomalowanie.  Przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac¢ drutem Fe/Zn 8 mm i przy pomocy ztgcz
kontrolnych potgczyé z przewodami uziemiajgcymi. Zigcze kontrolne powinno
mie¢ co najmniej dwie S$ruby zaciskowe M6 lub jedng M10. Dla obiektu
zaprojektowano uziemienie fundamentowe wykonane ptaskownikiem FeZn 25x4



mm. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 2 i 8. Catosc prac
nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305.

Instalacje kominowe:

W obiekcie przewiduje sie funkcjonowanie instalacji kominowej: spalinowej oraz
wentylacyjnej grawitacyjnej. Przewody lub obudowa przewodéw powinna spetniac
wymagania okreslone w normie PN-B-02870: 1993 Badania ogniowe. Mate
kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach. Dopuszcza sie wykonanie
obudowy przewodow spalinowych i wentylacyjnych z cegty petnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub
spoinowaniem.

Inne instalacje:

Instalacje sanitarne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
ograniczajgcy mozliwos$¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje
termiczne dopuszczalne sg rozwigzania, ktore zapewnig nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu.
Odstepstwa od tej zasady mogg dotyczyé wytgcznie pojedynczych instalacji
wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Wymagane jest ponadto, aby przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we
wszystkich $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej El
60 (pomimo ze nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez miaty
odporno$¢ ogniowg (El) przenikanego elementu.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

StosowaC materiaty i technologie posiadajgce niezbedne atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszczalne rozwigzania i materiaty zamienne o nie gorszych parametrach niz
zastosowane w projekcie.

Wszelkie niejasnosci uzgodnic¢ z projektantem.

awmans eowmzale



