Oznaczenia:

KPRZ — kineta przeptywowa o nastawnych kielichach ¢ 0,16

Zalacznik nr 3

Zestawienie studzienek z tworzyw sztucznych

K - korek ¢ 0,16; 0,20 PVC

Studzienki o Srednicy DN 425

Lp. Nr Typ kinety Rodzaje i iloé¢ Wysokosé Rodzaj zwienczenia /typ wlazu/
studz. ksztattek uzyteczna
rury
trzonowej /m/
l. S6 KPRZ ¢ 0,16 Ke0,16 1,70 Wtaz kl. D400, teleskopowy adapter do
wlazow, zelbetowy pierscien odcigzajacy
2. S10 KPRZ 9 0,16 K@a0,16 1,3 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazéw
3. S17A KPRZ ¢ 0,16 Kg0,16 1,5 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazow
4. S21 KPRZ ¢ 0,16 K@e0,16 1,70 Wiaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazoéw
5. S25 KPRZ ¢ 0,16 Kga0,16 1,0 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazéw
6. S28 KPRZ ¢ 0,16 Kg0,16 1,5 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazow
7. S31 |KPRZ ¢ 0,16/60° K@a0,16 1,3 Wrtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazoéw
8. S32 KPRZ ¢ 0,16 Ke0,16 1,1 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazéw
9. S35A KPRZ ¢ 0,16 Kg0,16 1,2 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazow
10. S37 KPRZ ¢ 0,16 Ko0,16 1,4 Wriaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazoéw
11. S40 KPRZ 9 0,16 K@a0,16 1,4 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazéw
12. S48 KPRZ ¢ 0,16 Kg0,16 1,6 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do

wlazow




13. S52 KPRZ ¢ 0,16 Ke0,16 1,2 Wriaz kl. D400, teleskopowy adapter do
wlazow, zelbetowy pierscien odcigzajacy
14. S59 KPRZ 9 0,16 Kg0,16 0,8 Wrtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazow
15. S62 KPRZ ¢ 0,16 Kg0,16 1,2 Wtaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazow
16. S66 KPRZ ¢ 0,16 Ko0,16 0,9 Wiaz kl. A15, teleskopowy adapter do
wlazow
17. S68 KPRZ 9 0,16 Kg0,16 0,5 Wiaz kl. D400, teleskopowy adapter do
wlazéw, zelbetowy pierScien odcigzajacy
18. S70 KPRZ ¢ 0,16 Keg0,16 0,8 Wtaz kl. D400, teleskopowy adapter do
wlazéw, zelbetowy pierScien odcigzajacy
Uwagi:

1. Rzedna terenu w miejscu posadowienia studzienki mozna oszacowaé na podstawie planu sytuacyjnego z
doktadnoscia co najwyzej 0,1 m. Na istniejacych terenach utwardzonych (drogi, podworka) wiaz studzienki

powinien znajdowac¢ si¢ rowno z powierzchnig terenu. W innych przypadkach powinien by¢ wyniesiony
ponad teren o kilka centymetrow (wysokos$¢ uzyteczng rury karbowanej zawyzono o ok. 10 cm).

2. Do montazu wlazu uzywac rury teleskopowej z uszczelkg do rury karbowane;.




