Zatacznik nr 1 do STWIOR

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MATERIAtOW | URZADZEN
- OKRESLENIE MINIMALNYCH | ROWNOWAZNYCH PARAMETROW
KANALIZACJA GROCHOTOW CZESC SANITARNA GROCHOTOW

MATERIAt / URZADZENIE

(nazwa, rodzaj)

WYMAGANE PARAMETRY

(np. materiat klasa , typ, parametry /

Pompy -/ pompownia $ciekow PG1/- szt 2
Cz. sanitarna pkt. 2.1.4 |
zgodne ze standardem WiK Strzegom

- Pompy

parametry
-Qp =14,4m3/h Hp=26,1m,v=0,8m/s. mocdo
4,5kw
-wirowa odsrodkowa monoblokowa, zatapialna do
instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie
sprzegajacym DN80, opuszczang po dwéch prowadnicach
rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);
- wirniki pototwarte symetryczne, samooczyszczajace sig,
wspdtpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w
rowek spiralny wspomagajacym samooczyszczanie czgSci
hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie statej, wysokiej
sprawnosci.
- pompy przystosowana do montazu w obudowie zdnem
ze skosami
- korpus i stopa zeliwo GJL-250 z mozliwoscig montazu
hydrodynamicznego zaworu ptuczacego dla pompy
- hydrodynamiczny zawor ptuczacy w zakresie mocy
powyiej 2 KW / dla jednej z pomp/
- wat pompy ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal
klasy EN 1.4057 (AISI 431);
- wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem
przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za
pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia
mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia
zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci
antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz weglik wolframu i
gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotéw
- czujnik przecieku z mozliwoscig potaczenia z pompa /
wtyczka do gniazda pompy/ z przekaznikiem w szafie
sterowniczej
- system automatycznego usuwania czesci flotujgcych
-samouszczelniajgce sie potaczenie miedzy pompg a
podstawa.
- wszelkie potgczenia srubowe wykonane ze stali, co
najmniej 1.4301
-Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z zeliwa klasy
min. GG25 Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do
min. 45 HRC




-pétotwarty, dwutopatkowy o podwyiszonej odpornosci
na zatykanie zeliwo utwardzane

- Komora olejowa oddzielajaca silnik od czesci
hydraulicznej wypetniona olejem.

-silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem
ochrony IP 68, z klasg izolagji silnika H(180°C), rodzajem
pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400
V, 50 Hz, umozliwiajgcy do 30 uruchomieri na godzing
-Sprawnosc silnika przy petnym obcigzeniu do 90%
-Maksymalna predkos$¢ obrotowa silnika pompy:3000
obr/min.;

Zasuwy osprzet /zbiornik pompowni/
Cz. sanitarna pkt. 2.1.4 |
zgodne ze standardem WiK Strzegom

-Zasuwy kotnierzowe klinowe z migkkim uszczelnieniem

dn 80 PN 10

Korpus , pokrywa, kotnierz montazowy zeliwo sferoidalne

GJS-500

- trzpien stal nierdzewna 1.4104

-klin zeliwo sferoidalne gumowany NBR

-przedtuzenie  trzpienia  (przegubowy) ze  stali

nierdzewnej(zamykanie i otwieranie w S$wietle wtazu,

obstuga z poziomu terenu)

-Nasada ptuczaca z zaworem kulowym i ztagczem

hydrantowym C 52 dn 50 aluminium ALSi 11

- $ruby, nakretki stal nierdzewna 1.4301

- uszczelnienia guma NBR

- Zawory zwrotne dn 80 kotnierzowe

- korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne epoksydowane
GJS-500

- kula aluminium zawulkanizowana guma NBR

- $ruby, nakretki stal nierdzewna 1.4301

-Wyprofilowana wkfadka denna z tworzywa sztucznego

wzmacniane wiéknem szklanego / materiat

kompozytowy/ typ widkna E borokrzemianowe odporne

na korozje kwasowa

- orurowanie sal nierdzewna 1.4301(az do zbiornika

komory pomiarowej)

Zbiornik komory pompowni
Cz. sanitarna pkt. 2.1.4 |
zgodne ze standardem WiK Strzegom

Zbiornik dn 1500 z polimerobetonu- odporny na
agresywne grunty, $cieki oraz gazy

-Ciezar wiasciwy [p] 2300 kg/m3

-Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
-Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20
MPa

-Wytrzymatos¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa
-Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

-Chropowatos¢ scian [k] max. =0,1 mm

-Wspétczynnik odksztatcenia [v] 0,16 - 0,3
-Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%

-Odporno$é chemiczna na agresywne media pH 1 do 10




Armatura / komora pomiarowa/
Cz. sanitarna pkt. 2.1.4 1l

zgodne ze standardem WiK Strzegom

- Zasuwy kotnierzowe klinowe z migkkim uszczelnieniem
dn 80 PN 10

- korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne epoksydowane EN-
GJS-400

- wrzeciono i ptyta odcinajaca stal nierdzewna 1.4162 i
1.4301

- §ruby, nakretki stal nierdzewna 1.4301
-Przeptywomierz dn 80 IP 68 w wersji roztacznej/ komora
pomiarowa/

- przetwornik przeptywomierza / szafa sterowniczo -
zasilajgca

Zasuwa/ zagospodarowanie pompowni/
Cz. sanitarna pkt. 2.1.4 11l
zgodne ze standardem WiK Strzegom

Zasuwa plytg odcinajaca i ruchomymi kotnierzami
dn 200 PN 10 z obudowa i skrzynka uliczng

- korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne epoksydowane
GJS-400

- wrzeciono i ptyta odcinajgca stal nierdzewna 1.4162 i
1.4301

- éruby, nakretki stal nierdzewna 1.4301

- §ruby, nakretki stal nierdzewna 1.4301

Obudowa do zasuw sztywna ze skrzynka do zasuw

- rura ochronna PE

-nasada wrzeciona GJS -400 ocynkowana

- pret kluczowy stal ocynkowana

- korpus i pokrywa zeliwo szare GJL-250

-Kotnierze réwnoprzelotowy do rur PVCz
zabezpieczeniem przed przesunigciem dn 200 zeliwo
sferoidalne epoksydowane GJS-400

Studnia rozprezna
Cz. sanitarna pkt. 2.1.5
zgodne ze standardem WiK Strzegom

-Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o
$rednicy dn 1000

- Podstawa z dnem kulistym (wykonana jako jeden
element w procesie formowania rotacyjnego)
zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE -
wylotowy do grawitacji z PE De 200 styczny z podstawg w
dolnej jej cze$¢ oraz kréécem wlotowym stycznym do
$ciany studni wykonanym z PE De 90 powyzej dna studni
- Filtr antyodorowy zawierajacy wktad z weglem
aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwegice
studni érednicach od 595 do 650 mm zawierajacy 5 kg
wegla aktywnego

- wtaz zgodnego z PN-EN 124 klasy obcigzenia
D400.Rrama wtazu wyposazona w podciegcie
umozliwiajgce podwieszenie kosza na zanieczyszczenia.,
umozliwia ono poprawny montaz elementow
podtrzymujacych konstrukcje filtra.




Studnia z czyszczakiem
Cz. sanitarna pkt. 2.1.5
zgodne ze standardem WiK Strzegom

-Czyszczak rewizyjny dn 80 z zaworem hydrantowy

- korpus zeliwo sferoidalne epoksydowane GJS-500
- uszczelka EPDM lub NBR

- wolny przelot

- zaw6r hydrantowy €52 dn 50 aluminium ALSi 11

- max. ci$nienie robocze zaworu hydrantowego PN 12
Zasuwa nozowa z niewznoszgcym sie trzpieniem

- korpus zeliwo szare epoksydowane GJL250
-utozyskowanie zeliwo sferoidalne GJS -400

- ptyta odcinajaca stal nierdzewna 1.4301

- éruby, nakretki stal nierdzewna 1.4301

- wrzeciono i kolumna stal nierdzewna 1.4021

- uszczelki elastromerowe

Kolumna z szybkoztgczem do podziemnej
instalacji zaworu napowietrzajgco —
odpowietrzajgcego

Cz. sanitarna pkt. 2.1.5

zgodne ze standardem WiK Strzegom

- szybkoztgcze z gniazdem DN80 montazu oraz
demontazu zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego
Parametry zaworu zaworu odpowietrzajgco —
napowietrzajgcego

-Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno —
kinetyczny;

-Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu
cieczy - konstrukcja zapobiegajaca ,porywaniu” ptywaka i
zamykanie zaworu przez strumieri powietrza;
-Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelkg rozwijang”
z gumy EPDM,

-Samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;

-Konstrukcja umozliwiajaca ptukanie i mycie wszystkich
czesci roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez
koniecznosci jego rozkrecania;

-Korpus zaworu ze wzmocnionego widkna szklanego;
-Ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu;
-Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych 1.
4301; :

- $ruby, nakretki stal nierdzewna 1.4301

-Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawar kulowy;
-Dysze robocze zintegrowane:

-zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,
Charakterystyka pracy:

1-stopien: faza kinetyczna (napefnianie lub opréznianie
rurociagu):

- odpowietrzanie — min. 300 m’/h,

- napowietrzanie —min. 150 m°/h;

2-stopieni: faza automatyczna (praca pod ci$nieniem
roboczym):

- odpowietrzanie — min. 50 m*/h;

Zasuwy odcinajgce DN 80

Korpus , pokrywa, kotnierz montazowy Zeliwo sferoidalne




GJS-500

- trzpien stal nierdzewna 1.4104

-Klin zeliwo sferoidalne gumowany NBR
- $Sruby, nakretki stal nierdzewna 1.4301

9 Szafa zasilajaco sterownicza pompowni Ze wzgledu na funkcjonujgcy system sterowania i
Cz. elektryczna pkt.2.7 monitoringu istniejgcych obiektow oraz przyjete
zgodne ze standardem WiK Strzegom protokoty komunikacyjne / transmisji danych miedzy

obiektowych, wymaga sie zabudowy w szafie
sterowniczej urzadzen sterowniczych kompatybilnych z
istniejgcym systemem. Zabudowa urzadzen, ktére nie
bedg kompatybilne z tym systemem uniemozliwi
monitoring i sterowanie pompowni $ciekdw.

W szczegdlnosci wymagany jest radiomodem cyfrowy
ktéry objety jest zezwoleniem Urzedu Komunikacji
Elektronicznej i nie moze by¢ zastosowany inny, niz ten
wymieniony w pozwoleniu radiowym. W zadnym
wypadku nie moze by¢ zastosowany system transmisji
danych oparty na pakietowej transmisji danych ( GPRS).
System sterowania szafy sterowniczej ( sterownik PLC)
wymaga kompatybilnego z istniejgcym systemem
protokotu transmisji danych i nie moze by¢ zmieniony ze
wzgledu na organizacje pracy istniejgcego systemu
monitoringu. Zastosowanie sterownika PLC z innym niz
uzywany przez Zamawiajacy protokotem transmisji
uniemozliwi monitoring tej pompowni.

Dopuszczalne zmiany:

- Aparatura zabezpieczajgca i faczeniowa

- Sonda hydrostatyczna dowolnego producenta z
sygnatem wyjsciowym 4- 20 mA

- ptywaki kontroli pozioméw minimalnego i
maksymalnego

10 | Oswietlenie pompowni Stozek stupa
Cz. elektryczna pkt.2.7 - aluminium anodowane h=3,0m,srednica zakonczenia
zgodne ze standardem WIiK Strzegom @60mm, grubos¢ Scianki stupa 3mm.

Oprawa oswietleniowa Led

-Odlew aluminiowy do montazu g60mm
-stopien ochrony IP 66/ cz. optyczna i zasilania/
- liczba diod 24

- soczewka z PMMA

- wymienny modut LED

UWAGA:

Ze wzgledu na koniecznos¢ wiaczenia wykonywanej kanalizacji wraz z pompownia do istniejacego systemu
kanalizacji, dla ktérego WIK Sp. z o0.0. posiada istniejace oprogramowanie oraz koncesje UKE
w dokumentacji projektowej podano nazwy wtasne niektérych urzadzer i systemow w celu zachowania
wymaganych standardéw. Jednoczesnie dopuszcza sig zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw i
urzadzen, ktérych réwnowaznosc opisano powyzej przy zatozeniu , iz musza zapewni¢ wilasciwe dziatanie catego
systemu.

Spos6b sterowania pompownia oraz wizualizacje danych wustalic z firma Elektroster Sp z o.0.,

ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierzoniéw, tel. 074 831-99-76, 074 832-33-82, ktéra zajmuje sie sterowaniem i
przesytem danych w WiK Strzegom.



