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DECYZJA Nr 5/2020
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art, 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z p6z. zm.),
w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postegpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020. poz. 256 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2020r. (data
wplywu do tut. Urzedu 12.02.2020r.) zlozonego przez Pana Tadeusza Foremniaka OF
PROJEKT Ustugi Projektowe Tadusz Foremniak ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wroctaw,
dzialajacego z petnomocnictwa Spotki Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Wesota 7, 58-
150 Strzegom, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow gmina
Strzegom”

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

wydania na rzecz Spotki Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. o. decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia p.n. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowoéci Grochotéw gmina Strzegom” polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej umozliwiajacej odbiér $ciekdw sanitarnych z budynkéw zlokalizowanych w
migjscowosci  Grochotéw  poprzez budowe gléwnych rurociggow grawitacyjnych i
cisnieniowych kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do poszczegélnych posesji
prywatnych i komunalnych o lacznej dhugosci okoto 4,5 km.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10.06.2020r. (data wplywu do tut. Urzedu 22.06.2020r.) Pan Tadeusz
Foremniak OF PROJEKT Ustugi Projektowe Tadeusz Foremniak, ul. Dziwnowska 12/2, 54-
315 Wroctaw dziatajgcy z pelnomocnictwa Spotki Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul.
Wesota 7, 58-150 Strzegom zlozyt wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Grochotéw gmina Strzegom”

Jak wynika z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U, z 2020r. poz. 283 z p6zn.zm.) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzi¢é przed
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uzyskaniem decyzji okreslonych w art. 72 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020t poz. 283 z pézn.zm.).
Z przedstawionej dokumentacji wynika, iz projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej umozliwiajacej odbicr sciekow sanitarnych z budynkow
zlokalizowanych w miejscowosci Grochotéw poprzez budowe glownych rurociagdw
grawitacyjnych i cisnieniowych kanalizacji sanitarnej wraz z kanalami bocznymi do
poszezegolnych posesji prywatnych i komunalnych o tacznej dtugosci okoto 4,5 km.

Przedmiotowe przedsigwzigeie bedzie realizowane w Gminie Strzegom, na terenie
dziatek nr 5, 7,/3,7/4, 8/2,9, 10, 11/1, 12/2, 12/3, 12/4,12/7,13/8, 13/9, 13/10, 14/1, 14/3, 14/7,
15/3, 15/6, 15/7, 17/2, 18, 19/1, 19/5, 20/5, 20/6, 21/1, 21/2, 28, 29, 30, 41, 42, 69, 79/1, 79/4,
79/5,7916,79/7, 9212, 92/3, 92/4, 97/2, 98/2, 98/5, obreb 0007 Grochotéw, dz. nr 500, 501, 502,
503, 505, 506, obr¢b 0013 Stanowice, dz. nr 1087/2 obreb 0017 Olszany

Zamierzone przedsigwzigcie kwalifikuje sie do przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w brzmieniu:

»sieci kanalizacyjne o catkowitej diugodci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z
wylaczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym 1 obszarze
kolejowym,
c) przytaczy do budynkow”.

W dniu 01.07.2020r. Burmistrz Strzegomia zawiadomil Strony postgpowania o
wszczgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia p.n. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Grochotow gmina Strzegom”.

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia zgodnie z art. 64 ust,
lustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2020r. poz. 286) Burmistrz Strzegomia pismem z dnia 1 lipca 2020r. znak:
WKSiW.6220.15.2020.ABz  wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu, do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w
Legnicy oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Swidnicy z wnioskiem o
wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia p. n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow gmina
Strzegom”.
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Zgodnie z przedlozona dokumentacja (Karta Informacyjna Przedsigwziecia)
przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajgcej odbior sciekéw sanitarnych z budynkéw zlokalizowanych w miejscowosci
Grochotow poprzez budowg gtéwnych rurociagéw grawitacyjnych i ci§nieniowych kanalizacji
sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do poszczegélnych posesji prywatnych i komunalnych o
acznej diugosci okoto 4,5 km.

Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwagg, iz dla inwestycji shuzgcych przesytaniu i odprowadzaniu
sciekOw nie stosuje si¢ przepisu art. 80 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz.U. z 2020r. poz. 283), gdyz zgodnie z tym
przepisem: “Wiasciwy organ wydaje decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach po
stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla ... publicznych urzadzen shuzacych do
przesytania i odprowadzania $ciekow,...”

W ramach inwestycji przewiduje sig:

e roboty wykonywane metodg wykopdw otwartych oraz odcinkami metoda
przewiertu sterowanego,

e roboty ziemne, wykopy wraz z zasypka przy uzyciu koparko-tadowarki oraz
reczne

* roboty przewiertowe — wiertnice do wykonywania przewiertow sterowanych,

e ulozenie rurociggdéw recznie,

e montaz studni rewizyjnych z uzyciem koparko-tadowarki oraz dzwigu
samochodowego,

e zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem przy uzyciu koparko-tadowarki oraz
plyty zageszczajacej,

¢ uporzgdkowanie terenu przy pomocy koparko-tadowarki oraz recznie.

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
cisnieniowej metodg wykopéw otwartych oraz odcinkami metoda przewiertu sterowanego, a
takze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej z robotami wykonywanymi metoda
wykopowg i metodg przewiertu starowanego. Wszelkie roboty zwiazane z budowg beda
wykonywane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkafncow oraz otaczajacego Srodowiska. Przedmiotowe przedsiewzigcie przewiduje
budowg gtéwnych rurociggéw grawitacyjnych oraz cisnieniowych kanalizacji sanitarnej wraz
z kanalami bocznymi do poszczegélnych posesji prywatnych i komunalnych. Scieki, ktére
obecnie sg odprowadzane do przydomowych zbiornikéw bezodptywowych na écieki, po
zrealizowaniu inwestycji beda odbierane przez projektowang kanalizacje grawitacyjng z ww.
nieruchomosci, a w przyszlosei réwniez z dziatek przeznaczonych pod zabudowe, ktérych
lokalizacja znajduje si¢ w obrgbie obszaru objetego projektowanym przedsiewzigciem. Scieki
bedg odprowadzane grawitacyjnie do podziemnej pompowni $ciekéw, a nastgpnie przez
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projektowany rurocigg ci$nieniowy i przez istniejgcq kanalizacje sanitarng do miejskiej
oczyszczalni Sciekéw w Strzegomiu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
spotke Wodociagi 1 Kanalizacja sp. z 0. 0. przy ul. Wesolej 7 w Strzegomiu. Przewidywana
inwestycja obejmuje prace wykonywane w obrebie drég wojewddzkiej i powiatowej, drog
gminnych i prywatnych, wydzielonych drég wewnetrznych zlokalizowanych na dziatkach
bedgecych wlasnoscig instytucji, gminy i oséb prywatnych. Dla planowanej inwestycji
przewiduje si¢ kanaty grawitacyjne @ 160-200 PVC SN 8 | — okoto 1900mb, kanaly cisnieniowe
@ 90 PE PN 10 1 — okoto 2600mb, dlugos¢ sieci planowanej do wykonania metoda
bezwykopowg — przewiertami — okoto 110mb. Podziemna pompownia $ciekdéw zostanie
zlokalizowana wraz z infrastrukturg towarzyszgca zlokalizowana zostanie na terenie
ogrodzonym. Zbiornik pompowni wykonany bedzie z polimerobetonu o nominalnej $rednicy
1500 wraz z uzbrojeniem, ktére stanowig dwie pompy z orurowaniem ze stali nierdzewne;.
Pompownia, ktérej wydajnosé bedzie wynosita okoto Qmax/d = 10,0m3 bedzie pracowata w
systemie automatycznego nadzorowanego monitoringu,

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej realizowany bedzie na na terenie
dziateknr 5, 7,/3, 7/4, 8/2,9, 10, 11/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/7,13/8, 13/9, 13/10, 14/1, 14/3, 14/7,
15/3, 15/6, 15/7, 17/2, 18, 19/1, 19/5, 20/5, 20/6, 21/1, 21/2, 28, 29, 30, 41, 42, 69, 79/1, 79/4,
79/5,79/6,79/7,92/2,92/3, 92/4, 97/2, 98/2, 98/5, obreb 0007 Grochotéw, dz. nr 500, 501, 502,
503, 505, 506, obreb 0013 Stanowice, dz. nr 1087/2 obrgb 0017 Olszany o diugosci okoto 4600
mb, wojewddztwo dolnoslaskie, powiat $§widnicki, gmina Strzegom. Tereny sasiadujace z
wymienionymi dziatkami stanowig taki, pola oraz zabudowa mieszkaniowa. W ramach
realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew, inwestycja zostata tak zaprojektowana
aby unikng¢ wspomnianej wycinki oraz nie narusza¢ systeméw korzeniowych. Zatozono
staranne wykonawstwo oraz biezace zabezpieczanie drzew poprzez zakladanie oston,
odpowiednie oznakowanie i stosowanie mat w trakcie prac tak aby zapewni¢ jak
najskuteczniejsza ochron¢ drzew, by nie doszto do ich uszkodzenia cze$¢ prac bedzie
wykonywana regcznie. Nie przewiduje sig¢ dodatkowego zniszczenia ro$lin w zwiazku z
wykonywaniem prac budowlanych czy tez organizacja zapleczy.

Projektowane przedsigwzigcie bedzie wymagalo uzycia sprzetu typowego dla realizacji
inwestycji przesylania i odprowadzania sciekow, tj.: koparek, tadowarek, ciezarowek,
rowniarek, walcow, rozscielaczy oraz innego lekkiego sprzgtu budowlanego. Szczegdly
dotyczgce technologii zostang okreslone na etapie projektu i wowcezas zostang dostosowane do
specyfiki prac, zasobow wykonawcy i okresow realizacji.

W toku budowy podstawowe materialy, ktére bgeda wykorzystywane to woda, piasek,
beton, paliwa do napedu pojazdéw samojezdnych wykorzystywanych podczas prac. Przewiduje
zuzycie wody w ilodei okoto 50 m?, wykorzystywanej podczas préb cisnieniowych oraz do
plukania, zuzycie paliw podczas trwania przedsigwzigcia szacuje si¢ na poziomie okolo 480001
oleju napgdowego, okoto 1200 1 benzyny bezotowiowej, okoto 29 m* betonu chudego oraz
okoto 1500 m® piasku (2400 Mg) W wykorzystywanych materiatach przewazaé beda paliwa
do samochoddw i maszyn. Do celdw realizacji zadania wykorzystywana bedzie réwniez woda,
uzywana gléwnie do odcinkowego ptukania i préb szczelnosci kanatéw, w tym celu bedzie
odprowadzana do beczkowozu, a nastgpnie zostanie przewieziona do oczyszczalni sciekow w
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Strzegomiu. Maszyny i sprzet budowlany do realizacji przedsigwzigcia beda posiadaty
wszelkie stosowne certyfikaty, aktualne badania techniczne, dokumentacje DTR dopuszczajgca
do prac w §rodowisku naturalnym, a w celu zminimalizowania ryzyka wystapienia wyciekow
paliwa i olejow, a tym samym zapobiegnigcia przenikania ich do gruntu, kierownictwo budowy
ma obowigzek zwracania uwagi na szczelno$¢ uzytkowanego na budowie sprzetu.

W fazie eksploatacji zasadniczo nie bedzie wystepowalo zapotrzebowaniem wode,
paliwa czy tez inne materialy i surowce. Okresowo, w ramach utrzymania kanalizacji moze
wystgpi¢ koniecznos$¢ dokonywania napraw i remontéw, ktére beda si¢ wigzaly z uzyciem
takiego rodzaju materialow jak na etapie budowy. Wielko$¢ ich uzycia zalezna bedzie od skali
awarii.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddzialywanie na $rodowisko wystapi w
najblizszym otoczeniu i bgdzie si¢ wigzato z emisjg zanieczyszczen gazowych pochodzacych z
ukladéw wydechowych silnikow spalinowych maszyn i urzadzeni uzywanych podczas prac
budowlanych oraz emisja zanieczyszczen pytowych powstajgcych podczas prac ziemnych.
Najwigksza intensywno$¢ oddziatywania w zakresie emisji pytéw réznej granulacji bedzie
miala miejsce przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz wykonywaniu glebszych wykopow. W
celu zminimalizowania wplywu przedsigwzigcia na stan jako$ci powietrza atmosferycznego
najistotniejsza bedzie odpowiednia organizacja placu oraz zaplecza budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami p.poz, sanitarnymi i BHP, za ktérych nadzor i wykonawstwo
odpowiedzialny bedzie kierownik budowy, ktéry przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest
do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W trakcie prac zwigzanych z
realizacjg przedsigwzigcia bedzie powstawat rowniez hatas — w skutek pracy cigzkiego sprzetu
budowlanego oraz w wyniku transportu materiatéw budowlanych i surowcéw jednakze nie
wplynie to w znaczny sposéb na srodowisko akustyczne, gdyz hatas powstajacy na etapie
budowy jest kréotkotrwaly, o charakterze lokalnym i po zakonczeniu robdt ustgpi. Ucigzliwosé
akustyczna zalezna bedzie od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych
urzgdzen, okresowy niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokoét placu budowy bedzie
akceptowalny jako tymczasowy, nie stanowigcy zagrozenia dla ludzi i srodowiska. W celu
zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z emisja hatasu generowang wskutek pracy sprzetu
przewiduje si¢ prowadzenie rob6t w godz. od 8 do 16.

W trakcie realizacji inwestycji moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakos$ci powietrza
atmosferycznego zwigzane gtéwnie z prowadzeniem robot ziemnych, do prowadzenia ktérych
konieczne jest uzycie cigzkiego sprzgtu budowlanego. W trakcie wykonywania sieci kanalizacji
sanitarnej dochodzi do wydzielania zanieczyszczen gazowych gléwnie NOy, zawartych w
spalinach maszyn i pojazdéw pracujgcych na budowie — zaréwno bezposrednio na placu
budowy, jak i w jego najblizszym otoczeniu — pojazdéw dostarczajgcych materialy budowlane
i transportujacych masy ziemne oraz emisje niezorganizowane — pylenie transportowanych mas
ziemnych., W przypadku prowadzenia robdt w okresie suchym przewiduje sie okresowe
zraszanie wykopow w celu zapobiezenia nadmiernemu pyleniu,

Z uwagi na fakt, ze planowana inwestycja jest Scisle zwigzana z pracami ziemnymi,
prowadzonymi glownie w wykopach, przyjmuje si¢, ze w trakcie stwierdzenia wystapienia
stanowisk archeologicznych prace zostang wstrzymane, a fakt ten zostanie zgloszony stuzbom
archeologicznym.
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Biorge pod uwagg teren inwestycji, czas trwania i zakres robot zwigzanych budowa sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy stwierdzi¢, ze negatywne oddziatywanie wystapi w najblizszym
otoczeniu wykonywanych rob6t budowlanych i zamknie si¢ w granicach terenu inwestycji,
bedzie miato charakter krétkotrwaty, odwracalny i ustapi po zakoficzeniu planowanych prac nie
powodujgc trwalych zmian w $rodowisku., Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w
porze dziennej, przy uzyciu sprawnego sprzetu, zaplecze budowy zapewni sprawng i dobrze
zorganizowang prac¢ nie powodujgc tym samym zagrozenia dla standardéw jakosci
srodowiska.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych bedg powstawaty odpady w postaci:

- ziemi w ilosci okolo 2400 Mg — ilos¢ réwna objetosei zastosowanych podsypek i obsypek
oraz rur i studni kanalizacyjnych — odpad ten, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
(Dz. U. z 2015r. poz. 796 ze zm.) w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza
instalacjami i urzadzeniami, zostanie wykorzystany do wypelnienia nieréwnosci terenowych
na dziatkach gminnych i prywatnych:

- odpadu asfaltowego z rozbiorki nawierzchni asfaltowych podczas wykonywania wykopéw w
ilosci okoto 1 Mg, ktéry zostanie wywieziony na sktadowisko odpadéw i zutylizowany:

- betonu/gruzu z rozbiérki nawierzchni w trakcie wykonywania wykopéw w ilosci okoto 4 Mg,
rowniez przewiduje sig jego wywodz na sktadowisko odpadéw i utylizacje.

Poza tym beda wystepowaly odpady zwigzane z obstugg inwestycji w postaci tworzywa
sztucznych, opakowan papieru i tektury, opakowan z tworzyw sztucznych, zmieszanych
odpadéw opakowaniowych oraz niesegregowanych odpadéw zmieszanych. Wszystkie
wymienione odpady bedg odbierane przez specjalistyczng firmg i przekazywane do utylizacji
na podstawie podpisanej umowy na odbiér odpadéw.

W fazie eksploatacji w wyniku inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia emisji
substancji do powietrza, W przypadku zastojow $ciekéw w kanalizacji spowodowanych np.
zatorem, mozliwe jest powstanie gazoéw, gléwnie siarkowodoru, amoniaku, jednakze sytuacja
taka jest stanem awaryjnym, ktory nie jest mozliwy do przewidzenia, natomiast wystapienie
takiego zdarzenia bgdzie szybko usuwana w trakcie czynnosci naprawczo — konserwacyjnych.
Przedsigwzigcie nie nie wigze si¢ z emisjq hatasu na etapie eksploatacji inwestycji. Biorac pod
uwagg teren objety inwestycja, a wige zabudowe siedliskows oraz tereny $rédpolne z ciggami
komunikacyjnymi, w tym drogg wojew6dzkg, drogg powiatows oraz drogi gminne, przewiduje
si¢ czasowe zajgcie gruntu na czas prowadzenia robét ziemnych i wylgcznie w pasie
prowadzenia tych rob6t — wg ,,Danych adresowych”, po zasypaniu wykopéw wybudowana
kanalizacja sanitarna nie zmieni dotychczasowego sposobu wykorzystywania dzialek. Poza
podziemng pompownig scickéw, ktora bedzie usytuowana w terenie wydzielonym oraz
studzienek i rurociggdw, nie przewiduje si¢ budowy innych kubaturowych obiektéw.
Planowana inwestycja nie wplynie réwniez na zmiany w istniejacej szacie rodlinnej.
Zastosowane rozwigzania technologiczne majg prowadzi¢ do niepowstawania ucigzliwosci i
znaczgeych oddziatywan zwigzanych z przedsigwzigciem. Eksploatacja planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej bgdzie prowadzona przez spétk¢ Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0. w
Strzegomiu, dla ktdrej jest to glowna dziatalnos¢, a wige dyspozycja i gotowosé parku
maszynowego oraz zasobow ludzkich jest podstawowym celem realizacji tych zadan, Ujete w
projekcie minimalne odleglosci kanaléw od obiektow i urzadzen podziemnych oraz
nadziemnych pozwolg na prawidlows eksploatacj¢ sieci oraz prowadzenie remontéw i napraw
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bez ingerencji w istniejgce obiekty, umozliwig réwniez zachowanie zasad ich prowadzenia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej beda
zastosowane rury z tworzyw sztucznych PVC i PE. W rejonie skrzyzowania kanalizacji z
istniejgcymi sieciami i ciekami beda zastosowane rury ochronne. Sie¢ zostanie wyposazona w
szczelne studzienki przylaczeniowe i przylgczeniowo — rewizyjne. Rurocigg ttoczny bedzie
wyposazony w studzienki napowietrzajgco — odpowietrzajacy z czyszezakami, co umozliwi
prawidtowg jego pracg. Budowa planowanej sieci kanalizacji sanitarnej zdecydowanie wplynie
na poprawe stanu srodowiska. Szczelnosé sieci zabezpieczy wody gruntowe i podziemne oraz
powierzchnig gleby przed zanieczyszczeniem, zmniejszy takze ucigzliwosci zapachowe.

W przypadku realizacji inwestycji nie stwierdza si¢ mozliwosci wystgpowania
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, réwniez eksploatacja zrealizowanego
przedsi¢gwzigeia nie bedzie zrédlem oddziatywan o zasiegu transgranicznym.

Teren inwestycji jest potozony poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie
ustawy o ochronie przyrody oraz poza korytarzami ekologicznymi, a takze poza zasiggiem
znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia.

Sposréd dwoch  wariantéw  przedsigwzigeia (poza wariantem niepodejmowania
inwestycji) wybrano wariant systemu grawitacyjno — cisnieniowego, uznano, ze stanowi
najlepszg dostepng technike z punktu widzenia celu, dla ktérego jest planowany przedmiot
inwestycji, a takze z punktu widzenia interesow ochrony srodowiska przyrodniczego, na
ktorym planowana jest budowa kanalizacji. Wybér tegoz wariantu ma zagwarantowad
zminimalizowanie zagrozen dla $rodowiska podczas normalnej pracy obiektu. Poza tym jest
dziataniem korzystnym réwniez ze wzgledu na ochrong wod podziemnych i gleby, a ze wzgledu
na rozwoj gospodarczy, podniesieniem standardow.

Przedsigwzigcia realizowane oraz zrealizowane na terenie, na ktérym planowana jest
realizacja inwestycji oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia, lub ktérych
oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia w
zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywania z
planowanym przedsigwzigciem nie wystepujg.

Planowana inwestycja nie dotyczy wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowe;j.

W obrgbie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie wystgpujg obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk,
nie przewiduje si¢ rowniez wptywu na bioréznorodno$é obszaru. W zasiegu oddziatywania
planowego przedsigwzigcia nie przebiegajg korytarze ekologiczne. Jego realizacja nie begdzie
miala wplywu ani posrednio, ani bezposrednio na szkodg, utrate, czy tez fragmentacije siedlisk,
nie wigze si¢ z koniecznoscig usuwania drzew, nie wplynie na sposob uzytkowania gruntu i
funkcj¢ ekosystemu na zadnym etapie (realizacji, eksploatacji, likwidacji) przedsiewziecia.

W trakeie realizacji inwestycji nie istnieje bezposrednie ryzyko wystgpienia powaznej
awarii lub katastrofy naturalnej i /lub budowlanej, nalezy jednak wziaé pod istnienie zagrozen
zwigzanych z rozszczelnieniem rurociggéw kanalizacji wskutek uszkodzeri mechanicznych, co
moze doprowadzi¢ do przedostania si¢ do Srodowiska glebowego nieoczyszczonych sciekow,
powodujge tym samym zanieczyszczenie wod gruntowych. Istnieje rowniez niewielkie ryzyko
uszkodzenia innych sieci, np. gazociagu, ryzyko uszkodzenia wiazéw studzienek przez osoby
trzecie, a w efekcie samych studni, co moze by¢ przyczyng wypadkéw z udziatem oséb lub
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pojazdow, jednak sa to przypadki sporadyczne i z reguly nie sa tragiczne w skutkach dla ludzi
lub $rodowiska. Stosowane w procesie budowy materialy i sprzet nie beda zawieraly substancji
niebezpiecznych mogacych by¢ przyczyna awaryjnego zanieczyszczenia Srodowiska, nie mniej
jednak istnieje ryzyko awarii sprzetu, wskutek czego moga si¢ przedosta¢ niewielkie ilosci
paliw lub oleju do srodowiska. Jednakze aby uniknaé wystapienia powyzszych sytuacji wazne
jest utrzymanie reziméw technologicznych, kontroli maszyn, sprzgtu, kontroli robdt oraz
kontroli w zakresie BHP.

Przewidywany zakres robét budowlanych nie stwarza ryzyka wystapienia katastrofy
budowlanej w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane. Podczas realizacji zamierzonej
inwestycji prowadzony bedzie nadzdr autorski, inwestorski, projekty realizowane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

W ramach planowanej inwestycji powstang odpady zwigzane z jej realizacja w postaci
ziemi w ilosci okolo 2400 Mg, ktéra zostanie wykorzystana do wypelnienia nierdéwnosci
terenowych na dziatkach gminnych oraz prywatnych. Kolejnym odpadem bedzie odpad
asfaltowy powstaly z rozbiorki nawierzchni asfaltowych podczas wykonywania wykopéw w
ilosci okoto 1 Mg, odpad ten zostanie wywieziony na sktadowisko i zutylizowany podobnie jak
kolejny odpad powstaly w trakcie realizacji przedsigwzigcia — beton/gruz w iloéci okoto 4 Mg.
Material porozbidrkowy zostanie wywieziony w miejsce do tego przeznaczone przy uzyciu
samochoddéw samowyladowczych. Innych prac rozbiorkowych si¢ nie przewiduje.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidnicy Postanowieniem nr 152/20,
znak ZNS.620.10.2020.EK z dnia 15 lipca 2020r. stwierdzil, ze dla przedsiewzigcia p.n.
,2Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotéw gmina Strzegom” nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko. Majac na uwadze
uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, w szczegdlnosci proekologiczny charakter przedsiewzigcia, jego
lokalizacje oraz przewidywane oddzialywanie na Srodowisko i zdrowie ludzi, nie powodujace
przekroczenia standardow jakosci $Srodowiska na terenach sgsiednich, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Swidnicy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 13 lipca 2020r,, znak WR.ZZS.1.435.108m.2020.EG Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Legnicy wyrazil opinie, ze dla
przedsigwzigcia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotéw gmina
Strzegom” nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz
wskazal na okre$lenie w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujgcych
wymagan:

1. w celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze
budowy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa
nieprzepuszczalng z dala od ciekéw wodnych i miejsc podmoktych- min. 100m oraz
zapewni¢ dostepnosé sorbentéw do likwidacji ewentualnych rozlewdw olejéw,

2. odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do sSrodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbidr przez uprawniong firme.

str. 8



Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednostki planistyczne]
gospodarowania wodami

- jednolitej czesei wod powierzchniowych JCWP — Peleznica od Milikéwki do ujscia
(kod PLRW600081348699). Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz.U, z 2016r. poz. 1967) — JCWP Pelcznica od Milikéwki do ujscia zostala
zaklasyfikowana jako silnie zmieniona cze$¢ wod o ztym stanie zagrozona nieosiggnigciem
celow srodowiskowych, jakim jest dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Rozpatrywany obszar znajduje sic w obrebie jednolitej czgsei wod podziemnych
(JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW600094, JCWPd 108 charakteryzuje si¢ dobrym stanem
ilosciowym 1 dobrym stanem chemicznym. JCWPd 108 zostala oceniona jako niezagrozona
nieosiggnieciem celow srodowiskowych. Teren planowanego przedsigwzigeia znajduje sig poza
granicami gléwnych zbiornikéw wod podziemnych. Rozpatrywany teren nie znajduje sig w
strefie zagrozenia powodziowego.

Po przeanalizowaniu Karty Informacyjne] Przedsiewzigeia i uwzglednieniu rodzaju,
skali, lokalizacji oraz charakteru planowanej inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy
zastosowaniu rozwigzan minimalizujacych wptyw dla $rodowiska oraz zgodnic z
obowigzujgeymi przepisami prawa, uznal, Ze nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na stan
jednolitych czedci wdd podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwos¢
osiggnigcia celéw $rodowiskowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem z dnia 22 wrzesnia
2020r, znak: WO0$.4220.433.2020.SD.3 wyrazit opinie, ze dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotéw gmina Strzegom” nie  istnigje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Wskazal, iz po
przeanalizowaniu mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigeia, w zakresie
aspektow przyrodniczych w zasiegu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nie
wystepujg obszary leéne, obszary gérskie, obszary przylegajace do jezior, obszary wodno-
blotne i inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska f¢gowe i ujscia
rzek, a takze obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r, poz. 55). Najblizej polozony obszar
Natura 2000: obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Dobromierz PLH020034 znajduje si¢ w
odleglodci okolo 6 km. Zaznaczyt réowniez, iz w zasiggu znaczacego oddzialywania
planowanego przedsigwzigeia nie znajduja sie korytarze ekologiczne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska jak i organ prowadzacy postepowanie,
majgc na uwadze powyzsze uwarunkowania, lokalizacj¢ inwestycji oraz charakter i zakres
planowanych robdt, brak koniecznosci wycinki drzew i krzewow, wskazujac jednoczesnie
rozwiazania chronigce $rodowisko poprzez zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostonami z desek, wykonywanie robdt ziemnych w obrgbie systeméw
korzeniowych recznie, zabezpieczanie wykopow 1 studzienek przed przedostaniem sie do nich
drobnych zwierzat, np. ptazdéw, ogrodzeniami np. z foli o wysokosci min. 40 cm, z gérng
krawedzig zagietg pod katem 45-90° i tworzaca daszek o szer. min. 5 c¢m, a w przypadku
stwierdzenia ich obecnosci w wykopach, przenoszenia poza obszar inwestycji ocenit skale i
rodzaj mozliwego oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
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Stwierdzono, ze przedsigwzigcie z uwagi na powyzsze uwarunkowania nie powinno znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko przyrodnicze, w tym na ww. formy ochrony przyrody, obszary
Natura 2000 oraz réznorodnos¢ biologiczna.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, dla
zamierzonego zadania nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Z uwagi na charakter, lokalizacje i parametry inwestycji oraz jej odleglo$¢ od granic
Rzeczpospolitej Polskiej nie ma mozliwosci transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Strzegomia w dniu 26 pazdziernika 2020r.
postanowieniem znak: WKSiW.6220.15.2020.ABz nie stwierdzit obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia p. n.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Grochotow gmina Strzegom” oraz nie stwierdzil obowigzku
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Pismem z dnia 07.10.2020r. zawiadomiono Strony o zebraniu materialu dowodowego
w sprawie postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia p.n. . ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Grochotéw gmina Strzegom”, o terminie i miejscu zapoznania si¢ z zebranym w sprawie
materialem dowodowym, a takze wypowiedzeniu si¢ co do zebranych dowoddw i materialow
oraz zgloszonych zadan, jak rowniez wniesieniu ewentualnych uwag. W wyznaczonym
terminie nie zgltoszono zgdan oraz uwag,.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na S$rodowisko organem wilasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz.

Majge powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postgpowania orzeczono jak w sentencji.

Powyzsza decyzj¢ podano do publicznej wiadomosci w formie obwieszczenia
umieszczonego na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Strzegomiu, oraz na stronie
internetowej www.bip.strzegom.pl .

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w Walbrzycha za posrednictwem Burmistrza Strzegomia w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Z-ca BURMISTRZA
OO

mgr inz. Wiestaw Witkowshi

Anna Brukwicz — Inspektor Ochrony Srodowiska Urzgdu Miejskiego w Strzegomiu
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Otrzymujg:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, al, J. Matejki 6, 50-333 Wroctaw,
2. Zarzgd Zlewni w Legnicy, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica,
3. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidnicy, ul. Walbrzyska 15, 58-100 Swidnica,
4. OF PROJEKT Ustugi Projektowe Tadeusz Foremniak, ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wroclaw,
5. Strony zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a. w formic obwieszczenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Strzegomiu

- Tablica ogloszen Urzedu Miejskiego w Strzegomiu

- Tablica ogloszen w Grochotowie,
6. a/a Wydzialu
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