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Starosta Swidnicki Swidnica, dn. 22.10.2020 .
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzhrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica .

Znak sprawy: GKI1.4040.211.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
POZYTYWNY

przeprowadzonej w dniach od 15.10.2020 r. do 22.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Narada zakoniczona dnia 22.10.2020 r.

SIEC KANALIZAC)I SANITARNE]

Grochotow, dz.: 5, 7/3,7/4, 8/2, 9, 10, 11/1, 12/2,12/3, 12/4, 12 /7,
13/8, 13/9, 13/10, 14/1, 14/3, 14/7, 15/3, 15/6, 15/7, 17/2, 18, 19/1,
19/5, 20/5, 20/6, 21/1, 21/2, 28, 29, 30, 41, 42, 69, 79/1, 79/4, 79/5,
79/6, 79/7, 92/2,92/3,92/4,97/2, 98/2, 98/5, Olszany, dz.. 1087/2,
Stanowice, dz.: 500, 501, 502, 503, 505, 506

OF PROJEKT
UStUGI PROJEKTOWE
ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wroctaw

WODOCIAGI | KANALIZACJA STRZEGOM SP. Z 0.0. 58-150 STRZEGOM
ULWESOtA 7

TADEUSZ FOREMNIAK Inne upr.: budowlane: 239/94/UwW

Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

13.10.2020 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 | Koordynator narady Uzgodniono pozytywnie z uwagami Justyna Magdzinska

W obszarze projektu znajdujg sie znaki punktow osnowy geodezyjnej

3 klasy nr514432.1.1159, 514432.1.1158, 514432.1.1157. Punkty
osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1.
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r, poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w migjscach zblizer
oshowy geodezyjnej poziomej i pionowej nalezy prowadzic recznie z
zachowaniem ostroznosci. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia przedmiotowych znakow przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem fub przemieszczeniem nalezy zaprojektowac i wykonaé
“gniazdo" punktéw osnowy geodezyjnej na koszt inwestora, | Projekt
zaktadanego "gniazda” naleiy przedioiyé do zatwierdzenia %‘e%ﬂzﬂcrém
Powiatowemu a wszystkie prace wykonac przed potenqainynﬁ ;- -10-
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zniszczeniem opisanego znaku.

i

2 | Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

3 |PKP CARGO S.A. Uczestnik niechecny na naradzie
ul, Pufaskiego 56, 50-443
Wroctaw

4 | Wodociagi i Kanalizacja Sp. z Uzgodniono pozytywnie lzzbelz Sochocka-Suchara
©0.0. w Strzegomiu Skoordynowano pozytywnie bez uwag.
ul. Wesofa 7, 58-150 Strzegom
elektroniczny

5 |Netia S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

6 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Skatbania
Przesytowych GAZ-SYSTEM Z uwagi na skrzyZzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z
S.A, Odc!zmi we Wroctawiu gazociggiem wysokiego ciénienia DN 250 6,3MPa, nalezy
elektroniczny berwzglednie dokonaf szczegdtowege uzgodnienia miejsca

skrzyzowania z Operatorem Gazociggdow Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu.

7 | Orange Poiska 5.A. Uczestnik nieohecny na naradzie

8 | Panstwowe Gaspodarstwo Uzgodniono pozytywnie Rafat Zmija
Wodne WOdV Polskie Bez uwag - opracowanie nie dotyczy obszaru dziatania Nadzoru
elektroniczny Wodnego w Swidnicy.

9 ! Polska Spdtka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Olszewski
Sp-  0.0. Oddziat Zaklad Skoordynowano pozytywnie. Bez Uwag. i
Gazowniczy we Wrocltawiu
elektroniczny

1G | TAURGN DYSTRYBUCIAS.A. w Uzgodniono pozytywnie Andrzej Romanski

Watbrzychu
elektroniczny

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na trasie projektowanych sieci/przytgczy znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucia S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapic¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietirznych ni,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy
siet. Odleglosci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojéw stupdw linii jw., inaczej bedg musialy byé odbudowane
kosztem i staraniem winnege ich uszkodzenia.

Nalety zachowac minimalng odlegfosé projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow linii
energetycznych:

- linii N - Am, linii SN - 2m, linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejsze] niz 2m BN IETHZAT
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. a9 4
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z p_lﬁ-_r&m‘iagé_,
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inwestycjg naleiy zaprojektowa¢ jako przejicie w rurze osionowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujgcyeh urzadzen nalezy wystapic o wydanie warunkdw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne] do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli efektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg naleiy zabezpieczyc dzielona rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
ohiektu liniowego.

2. Nalezy stosowad nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o srednicy minimum $10mm koloru
niebieskiego.

b} Dlz kabli 20 kV rury o srednicy minimum 160Gmm koloru
CZErWonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania ;
sie prowadzenia robdét ziemnych sprzetem mechaniczaym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegly — zahrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpfatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetyczaych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. naleiy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuib
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami,

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potoienia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw 1 norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec moiliwoéd przetoienia
kabta/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku naleizy wystapic z wnioskiem o ckreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
8. W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu {typu
i diugosci rur ochronnych) oraz migjsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapic¢ do robot prowadzonych w strefie sieci
elektroenargetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujac sig na numer opinik.
Powiadomienie winne zawierad: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzdr techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja 5.A.

Thwidarnzakn &4
Oddzial w Wafbrzyche 3 \j; ;;” #.‘E:_:‘l N7 (}dﬁ;‘m, z
ul. Wysockiego 11 L i L«?
58-300 Watbrzych ciate L

me
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_cy’icznego.
]
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- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych !
w eksploatacji TAURON Dystrybucja 5.A., wobec przedsigbiorstwa !
prowadzgacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie

szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze| sporzadzone]j przez
TAURON Dystrybucia S.A.

Ponadte informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne niebedgce whasnoscig TAURON
Dystrybucja 5.A. oraz mogg wystgpowad te, ktdre nie zostaty

zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktorych brak jest

informacji.
11 | TK Telekom spotka z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziolek
elektroniczny bez uwag
17 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyinej

styna Magdzinska

Podyls pfrewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiademieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 276 ze zm.).
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