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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie w zakresie
instalacji elektrycznych, ktére zostang zrealizowane w ramach inwestycji ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Grochotéw gmina Strzelin.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalaciji elektrycznych i uziemienia przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z
wykonaniem:

Instalacji sitowe i sterownicze do napeddw urzgdzen technologicznych .

Instalacji potgczen wyréwnawczych.

Instalacji potgczen wyréwnawczych w obiektach z podtgczeniem wszystkich elementéw
metalowych obiektéw, urzgdzen technologicznych itp.

Instalacja opraw oswietleniowych

Wykonanie sterowania internetowego pompowni z centralnej dyspozyrorni

Montaz i uruchomienie bezprzewodowej fgcznosci z centralg dyspozytorskag po przez antene
telefoniczng

Y VYV

YV VYV

- przygotowanie podfoza pod przewody elektryczne z robotami towarzyszacymi, dla obiektéw
kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

A\

dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych przy uzyciu materiatéw oraz srodkéw wg
dokumentaciji projektowej

montazem pdl odptywowych w rozdzielnicach elektrycznych

montazem osprzetu elektrycznego

wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemieh

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wskazanych w dokumentacji,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej, uziemienia lub potgczen
wyréwnawczych

» przygotowaniem podtoza obejmujgcego czynnosci wykonywane przed uktadaniem elementow
instalacji elektrycznych i uziemienia, majgce na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalac;ji
zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

— uktadanie rur przepustowych w ziemi na ukfadanie w nich przewododw zasilajgcych i
sterowniczych,

— montaz uchwytdw i zaciskéw drutu, tadmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg byé
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych itp.

YV VVVVVYY

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
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spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

>

>

>

roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalaciji i sieci elektrycznych.

Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czlowieka a
miejscem na ziemi, na ktéorym znajdujg sie stopy.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik fgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkow i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacii ST -
00.00."Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania i zgodne z dokumentacjg
projektowq.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentaciji projektowej

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

>

>

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla

Projekt: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotéw gmina Strzegom



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ST-1E str.

zdrowia i bezpieczenstwa,

» wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

2.2. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy beda one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos$c.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do roboét
montazowych instalacji elektrycznej

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej ,
sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow jak w pkt.2.1.

VVVYVYYVY

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobow i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Rodzaj uzytych materiatow

2.4.1. Podstawowe materiaty do wbudowania:

Przewody DG 6, mm?

Przewody YKY 450/750V 5x16 mm?

Przewody YDY 450/750V 5x2,5 mm?

Przewody YKSY 450/750V 7x1,5 mm?

Przewody sterownicze YKSY

Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni

Stup SAL-3/B60

Oprawa oswietleniowa Ledowa ED-60 z czujnikiem ruchu

Rury ochronne RVS-18

Ztgczki, uchwyty, wsporniki, zaciski i inne materiaty pomocnicze

. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

(W VVVVVVVVVYY
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ST -00.00. “Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robat.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Szczegobétowe warunki wykonania robét

Trasy kablowe

Uktadanie i mocowanie przewoddéw w rurach ochronnych
t gczenie przewodow

Przejscia przez Sciany i stropy

Montaz osprzetu i przewodow

Montaz instalacji oswietleniowych
Montaz instalacji sitowych, sterowniczych
Instalacja potgczen wyrdwnawczych
Instalacja uziemiajgca

Pomiary

Dokumentacja powykonawcza

VVVVVYVYVVYVYVYY
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5.2.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokagtnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami

Dla kabli w izolacji z tworzyw sztucznych stosowac osprzet nasuwany, termokurczliwy lub
zimnokurczliwy.

Dla kabli w izolacji papierowo-olejowej stosowa¢ mufy tasmowe z wtryskiem zywicy lub
termokurczliwe.

Dla muf przejsciowych stosowac¢ zigczke kablowg z przegroda.

5.2.2. Polaczenie elektryczne przewodow

» Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przekfadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

» Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powlokg metalowg ogniowag lub
galwaniczna nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

» Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling bezkwasowa.

» Pofgczenia nalezy wykonac spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

> Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

5.2.3. Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng — wigcznie z kanalizacjg
teletechniczna.

5.2.3.1. Uktadanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

» przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli;

> kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

> przejscia przewoddéw przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy
pozarowe;j

> ukfadajgc przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen, narazajgcych
izolacje przewoddw na uszkodzenie;

» przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewodow o dtugosci niezbednej do
wykonania potgczen; przewody nalezy ucinaé¢ szczypcami;

» kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

» Nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodow i kabli
zasilajgcych na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz
na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych..

> Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o
odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzace przez stropy miedzykondygnacyjne w
przepusty o odpornos$ci ogniowej klasy EI 60.

5.2.3.2. Szafa sterowniczo- zasilajgca pompowni

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego zabudowana na prefabrykowanym postumencie z
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tworzywa sztucznego z wentylowang komorg kablowg . Wejscia przewoddw poprzez szczelne,
skrecane dtawice kablowe.
Szafa sterownicza wyposazona w drzwi wewnetrzne na ktérych znajdowac sie majg manipulatory do
sterowania lokalnego praca pompowni $ciekéw oraz panel operatorski.
Praca sterownika i radiomodemu musi by¢ podtrzymywana przez zasilacz buforowany z
akumulatorem.
Wewnatrz szafy sterowniczej zabudowany zostanie przetwornik przeptywomierza
elektromagnetycznego, ktérego cewka pomiarowa znajdowac sie bedzie w komorze pomiarowej.
Potgczenia przewodow w puszce cewki pomiarowej muszg by¢ zabezpieczone zelem
uszczelniajgcym
W komorze kablowej szafy sterowniczej znajdowacé sie powinien zacisk uziemienia obiektu, do ktérego
nalezy doprowadzi¢ potgczenia wszystkich elementéw metalowych pompowni.
Na zewnatrz szafy majg by¢ wyprowadzone gniazda agregatu prgdotworczego oraz gniazdo
trojfazowe do prac remontowych.
System sterowania pompowni $ciekéw winien obejmowaé swoim zakresem catos¢ sterowania
pompowni wraz z jej petnym monitoringiem.
W automatyce pompowni powinien by¢ zastosowany fabryczny sterownik PLC ( zgodny ze
standardem przyjetym w WIK Strzegom) z zabudowanymi minimum dwoma portami RS 232 lub 485
do podtagczenia radiomodemu. Podtgczenie to powinno odbywac sie za pomocg przemystowego
protokotu komunikacyjnego np. Modbus RTU zabudowanego w sterowniku. Zastosowany sterownik
musi mie¢ ogdlnie dostepne na rynku polskim narzedzia programowania oraz dostepne kable do
programowania. Zamawiajgcy wyklucza dostawe sterownikdw nie bedgcych dostepnymi w polskiej
sieci dystrybucyjnej ani urzadzen produkowanych jednostkowo przez lokalnych wytwércow. Wyklucza
réwniez dostawe sterownikow do ktérych nie sg ogodlnie dostepne narzedzia i okablowanie stuzgce do
jego programowania.
Zamawiajacy przyjat rozwigzanie monitorowania obiektdow za pomocg radiomodemdéw CDA 70 firmy
Conel pracujgcych na przydzielonym kanale radiowym decyzjg Urzedu Komunikacji Elektroniczne;.
Zamawiajgcy wyklucza zastosowanie urzgdzeh GSM/GPRS do systemu monitoringu.
Radiomodemy muszg odpowiada¢ swojg funkcjonalnoscig projektowi sieci komunikacji radiowej
systemu sterowania , dostepnym w siedzibie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Strzegomie.
Czestotliwos¢ pracy urzadzen nadawczych , moc nadajnikow a takze typ , wysokos$é zawieszenia
anten i ich azymuty, muszg spetnia¢ kryteria okreslone w pozwoleniu radiowym znajdujgcym sie u
Zamawiajgcego.

W szczegodlnosci przewiduje sie monitorowanie nastepujacych stanéw urzadzen:
- praca / awaria pomp

- stan zabezpieczen silnikéw pomp

- pomiar czasu pracy pomp

- liniowy pomiar pozioméw $ciekow za pomocg sondy hydrostatycznej

- punktowy pomiar pozioméw skrajnych ( suchobieg i przelew)

- wytgczniki krancowe na drzwiach i wtazie do komory pompowni

- stan poprawnosci napiecia zasilajgcego

- stan izolacji ( wytgcznik réznicowo — pragdowy)

- pomiar prgdéw w jednej fazie z kazdej pomp

Wszystkie obwody sterownicze muszg by¢ chronione przy wejsciu do szafy sterowniczej za pomocg
ochronnikéw przepieciowych ( np. Thermitrab lub odpowiednik w postaci diody przepieciowej)

W szczegdélnosci system monitoringu musi mie¢ mozliwo$¢ zdalnej ingerencji w prace pompowni
poprzez:

- zatgczenie kazdej pompy z osobna

- odstawienie kazdej pompy na czas remontu

- mozliwos¢ zdalnego ustawienia poziomu zatgczania i wytgczania pomp

- mozliwos¢ zdalnego ,,zdjecia” ochrony obiektu na czas pracy ekipy remontowe

Wszystkie sygnaty sterownicze powinny by¢ wigczone do systemu monitoringu komputerowego
dziatajgcego w WiK Strzegom.
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Wykonawca musi przewidzie¢ do zrealizowania przedmiotu zaméwienia odpowiednig ilos¢ zmiennych
obiektowych w licencji systemu SCADA zainstalowanego na komputerze w szczegdlno$ci licencje
rozszerzeniowe systemu SCADA.

Pompownia powinna mieé stworzong wtasng plansze wizualizacyjng z zaznaczonymi urzgdzeniami
pompowni a takze wyswietlane majg by¢ wszystkie parametry jej pracy. Zaznaczony musi by¢ réwniez
stan komunikacji radiowej i wyrazna sygnalizacja przerwania tej komunikacji. Bedzie to sygnat o
uszkodzeniu zasilania automatyki pompowni lub toru antenowego.

Na planszy tej winno by¢ takze zaznaczone okno ze stacyjkg sterujgcg umozliwiajgcg zdalne
zatgczenie pomp.

System musi rejestrowac wszystkie zmienne obiektowe wystepujgce w pompowni

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowanie osobnego, zamknietego lub otwartego systemu
wizualizacji. System wizualizacji musi mie¢ mozliwos¢ jego kontynuaciji przez réznych wykonawcow
dlatego oprogramowanie to musi by¢ ogélnodostepne .

Zamawiajgcy wyklucza magazynowanie danych i ich przetwarzanie za pomocg innych serwerdow
komputerowych np. internetowych a takze wizualizacji komputerowej zrealizowanej w oparciu o strony
internetowe. Ewentualnos¢ internetowego dostepu do systemu wizualizacyjnego musi wynikaé z
wilasciwosci konstrukcji systemu SCADA a nie by¢ jego podstawowg wiasnoscia.

Po wykonaniu prac rozruchowych, wykonawca musi dostarczy¢ zamawiajgcemu kody zrédtowe
oprogramowania sterownikéw, wizualizacji i innych programowalnych urzgdzen a takze o$wiadczenie
, Ze oprogramowanie to aktualne jest na dzien odbioru i ze nie ma w niz zadnych haset
zabezpieczajgcych klub te hasta ujawnié.

5.2.3.3Uktadanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktadac¢ i mocowaé w uprzednio zamocowanych uchwytach. Luki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Koryta
powinny by¢ mocowane za pomocga $rub lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtozy w sposob trwaty. Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w
nie przewodami. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze
wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury
powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na scianach
(przed ich tynkowaniem) w sposoéb trwaty za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia.

5.2.4. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytagczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodnic¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytagczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodéw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Korhce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wytgcznie specjalistycznymi narzedziami.

5.2.5. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
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pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nie przedostawanie sie wyziewow.

Przejscia przewodow przez stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przejsciem typu ERI
120.

Wprowadzane kable - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym powtoki.

Otwory w fundamencie - uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

5.2.6. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i tgczniki nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia.

Rozgatezienia od przewoddw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu
zaciskéw odgateznych. Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed
wypadnieciem nalezy listwy zamkng¢ pokrywami.

5.2.7. Instalacja oswietleniowa

Doprowadzenia przewoddw do opraw nalezy wykonaé w sposob nie powodujgcy naprezen
mechanicznych ( mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).
Przewody uktada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni
miedzy ptytowej w Sciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet zastosowa¢ w zalezno$ci
od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

» dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy w wykonaniu
normalnym i szczelnym,

» dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet w wykonaniu
podtynkowym.

Wytaczniki instalowa¢ na wys. 1,2 m od podtogi

5.2.8. Instalacje sitowe

Doprowadzenia przewodow do gniazd nalezy wykonac w sposéb nie powodujgcy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach). Przewody i kable
uktada¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym w korytach, pod tynkiem, w przestrzeni
miedzyptytowej w sciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet w zaleznosci od sposobu
wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczen, tzn.:

» dla instalacji natynkowych i prowadzonych na korytkach kablowych, osprzet natynkowy w
wykonaniu normalnym i szczelnym.

» dlainstalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o zwiekszonej wilgoci,
osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym.

» dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o normalng, przewidziano
osprzet w wykonaniu podtynkowy.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium. Przy
uktadaniu zwodéw nalezy zachowywaé¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodow
poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.

» Uziomy poziome uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0, 6 m,
» Unikac¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton,
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5.2.9. Instalacja potagczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzenh i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonac¢
instalacje potgczen wyréwnawczych.

Wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe tgczgce przewody ochronne z czes$ciami
przewodzgcymi innych instalacji.

Potgczenia wyrdwnawcze gtdwne wykonaé na najnizszej kondygnaciji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtgczy€ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu.

Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zétto- zielonym.

Przewody wyréwnawcze nalezy uktada¢ tak aby nie byty narazone na naprezenia i uszkodzenia.
Metalowe porecze objg¢ potgczeniami wyrdwnawczymi.

Potgczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem potgczen spawanych i potgczen w obudowie
nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by¢ dostepne dla kontroli.

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze. Jako potgczenia wyrdwnawcze miejscowe mogg byc¢
wykorzystywane zamocowane na state czesci obce, np. stalowe konstrukcje budowlane. Potgczenia
wyréwnawcze wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999

5.2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg stacji stanowi uziemienie ochronne. Nalezy wykonaé¢ uziemienie
robocze oraz uziemienie ochronne przytgczone do wspdlnego uziomu.

5.2.11. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdinych linii, instalaciji,

urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywaé miernikdw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykonac¢ nastepujgce proby:

Ciagtosci przewodoéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych
Pomiar rezystancji izolacji

Samoczynnego wylgczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Badanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

VVVVYVYVY

W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosowaé¢ ochronniki klasy ,C”. Dodatkowo dla
wszystkich gniazd elektrycznych w serwerowniach zainstalowac ochronniki klasy ,D”.

5.2.12. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji elektrycznych

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

» projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

» dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

> protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢
kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodnos¢ z oryginatem,
zastosowanych urzgdzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w PN-IEC 0364-6-612000 Sprawdzanie
odbiorcze lub réwnowazne ,Wymagania ogdéine” .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania badan materiatow oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatéw ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zej$ciach kabli
nalezy sprawdzic czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej
nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagie¢

sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz

= pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ za pomocg
megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 500 V, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli opor izolacji wynosi co najmniej 0,5 MQ.

— rezystancja izolacji kazdej zyty kabla wzgledem pozostatych, zwartych i uziemionych
odniesiona do temperatury 20°C powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 20 MQ dla kabli z izolacjg polwinitowg

— 100 MQ dla kabli z izolacjg polietylenowg

» proba napieciowa izolacji kabli. Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe.

YV VY
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Dopuszcza sie niewykonywanie préby napieciowej izolaciji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolaciji linii kablowej
miernikiem o napieciu 2,5kV. Prébe napieciowg nalezy wykona¢ pragdem statym lub
wyprostowanym bgdz przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby
napieciowej izolacji nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego
kabla wg N SEP-E-004.

— wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie
wartos¢ pradu uptywu 100 pA.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczeh metalicznych instalacji,

kompletnosci tablic rozdzielczych,

utozenie rur, listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodow,

instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

wynikéw pomiaréw rezystancji uziemien,

protokotoéw pomiarow elektrycznych.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

Y VYV

\ 4

zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawcze;j,

stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentaciji dotyczgcej
zastosowanych materiatow

sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalaciji

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementoéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i

wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest:

szt —ilos¢ odptywodw z rozdzielnic, zasilaczy, uchwytéw, itp.....na podstawie pomiaru

m - utozenia kabli, koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, i

kpl - oprawy oswietleniowe, na podstawie pomiaru

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

VVVYY

8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pogrgzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajgc
ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé montazu oraz zgodnosc¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia rob6t. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
protokoty odbioréw czesciowych

instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu

wyniki pomiaréw i testow,

YVVVY

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Roboty instalacji elektrycznej i odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

> jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je
ponownie do odbioru,

> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalaciji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1 -2:
2002, PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korcowego instalacji elektrycznej, odgromowej,
urzadzenia piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke, zawierajgcg dane o obiekcie budowlanym i opis
wraz ze schematem.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnosc¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow,

montaz konstrukcji wsporczych

zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce

YVVVY
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wbudowania,

wykonanie robét montazowych,

zarobienie i podigczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych,

montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

oznakowanie kabli,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:

— pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

= pomiary elektryczne obwodu

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

— pomiary impedancji petli zwarciowej

= pomiary kabli energetycznych

— pomiary natezenia o$wietlenia

» préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen, o ile jest to mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw,

» doprowadzenie terenu robét do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe

YVVVVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wykaz obowigzujacych norm lub innych réwnowaznych zgodnie z ktérymi powinny odpowiadac
budynki oraz instalacje elektryczne w projektowanych budynkach.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
PN-IEC 60364-442:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

PN-1EC 60364-443:1999 L . . .
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
PN-IEC 60364-4-443:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999
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PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-
702:1999+Ap1:2002

PN-IEC 364-703:1993

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotwércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe
i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w ogrzewacze do sauny
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PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-IEC 60445:2002

PN-EN 60529:2003
PN-IEC 61239:2000
PN-84/E-02033
PN-E-04115:2002

PN-91/E-05010
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256.02

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczenh zyt przewodow ogolne systemu
alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine. Wybér
poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2:
Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
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PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-IEC 60364-5-54:1999 InstaIaCJ_e ellektryczne w ob|ektaph t_)ud_ovylanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom V., aprobaty
techniczne, certyfikaty.
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