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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ. OPISOWA

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Grochotow gm. Strzegom.
Zakres inwestycji obejmuje sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna ¢ 0,20 PVC SN 8 z kanalami bocznymi ¢ 0,16
PVC SN8 oraz pompownie podziemng $ciekow wraz z rurociggiem cisnieniowym & 90 PE PN10.

2. Teren inwestycji obejmuje dziatki prywatne zabudowane i niezabudowane oraz ciagi komunikacyjne (drogi
w zarzadzie Marszaltka, Starosty, Burmistrza oraz bedace wlasnoscia prywatnga). Budowa kanalizacji
sanitarnej nie bedzie wprowadzata zmian i ograniczen w uzytkowaniu terenu oraz istniejacych obiektow.
Realizowana inwestycja nie wymaga rozbiorek istniejacych obiektow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w obrebie
istniejacego uktadu komunikacyjnego /drogi / oraz dzialek bedacych wiasnoscia instytucji i os6b prywatnych.
Sie¢ kanalizacyjng gtéwna @ 0,20 PVC SN 8 z kanatami bocznymi ¢ 0,16 PVC SN8 wyposazono w studzienki
rewizyjne Dn 1000 i 1200 z betonu (typ szczelny) i @ 425 z tworzyw sztucznych. Rurociag ci$nieniowy & 90
PE PN10 wyposazono w studzienkami z czyszczakami i urzadzeniami odpowietrzajacymi. Teren objety
inwestycja charakteryzuje si¢ zroznicowaniem wysokosciowym w zakresie 262,15 - 235,70 m n.p.m.

W zagospodarowaniu dziatek zwigzanych z inwestycja nie zachodzi potrzeba zmian w niwelecie terenu i
ingerencji w istniejacg zielen wysoka.

4. Parametry projektowanej inwestycji:

- sie¢ kanalizacji cisnieniowej De 90 PE PN10 wraz ze studzienkami czyszczakowymi i urzadzeniami
odpowietrzajacymi |= 2444,7 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 0,20 PVC SN8 wraz ze studzienkami rewizyjnymi 1= 1520,4 m

- kanaty boczne @ 0,16 PVC SN8 wraz ze studzienkami rewizyjnymi i kinety zaslepione do podfaczenia
kanatow bocznych — 41 szt.

- podziemna pompownia $cickow wraz z infrastruktura towarzyszaca.

5. Trasa zamierzenia inwestycyjnego nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz
innymi obiektami i obszarami podlegajacymi ochronie konserwatorskiej. Dla projektowanej inwestycji zostata
wydana opinia WUOZ we Wroctawiu —Delegatura w Watbrzychu nrtW/Arch.5183.94.2020.MK z dn 09.04.2020

6. Teren objgty inwestycja nie jest terenem gorniczym objetym eksploatacja gorniczg.

7. W projektowanym obiekcie nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych , rezerwatow lub pomnikdéw
przyrody. Ochrona interesow 0sob trzecich.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkdéw tacznos$ci oraz dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

8. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, a wigc brak szczegolnej specyfiki oraz skomplikowania obiektu,
nie wystepuja inne dane informacyjne istotne dla zamierzenia.

9. W zamierzeniu inwestycyjnym brak jest nowoprojektowanych budynkow.



OPIS TECHNICZNY

1. Czesé ogolna.

1.1. Inwestor.

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Strzegomiu ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom.

1.2. Nazwa i miejsce inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow gm. Strzegom.

Obreb 0007 Grochotéw , Obreb 0013 Stanowice i Obreb 0017 Olszany — obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno —cisnieniows dla potrzeb bytowo- gospodarczych odbiorcow indywidualnych i
instytucjonalnych.

1.3. Stadium opracowania.

Projekt budowlany.

1.4. Podstawy formalno - prawne i wykorzystane materialy.

Podstawg formalno - prawng jest umowa pomi¢dzy WiK Sp.z 0.0. w Strzegomiu a OF Projekt Ustugi

Projektowe Tadeusz Foremniak. Do opracowania wykorzystano nastepujace materiaty:

- MPZP Uchwata nr nr 43/13 z dn. 25.11.2013 1 nr 16/17 zdn. 31.01.2017,

- mapy zagospodarowania i uzytkowania terenu z uzbrojeniem, w skali 1 : 500, 1 : 1000,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Warunki Techniczne oraz uzgodnienia uzytkownikow i wlascicieli sieci (oraz urzadzen podziemnych):
energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej,

- uzgodnienia z wlascicielami terenu,

- wizje terenu,

- opini¢ geotechniczna.

1.5. Zakres opracowania.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej opracowano jako projekt wielobranzowy. Obejmuje on
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kanatami bocznymi zakonczonymi studzienkami na
posesjach, pompownig Sciekow wraz z infrastrukturg towarzyszaca i kanatem ci$nieniowym, ktory zostanie
wilaczony do istniejacej kanalizacji sanitarnej wg warunkow technicznych wydanych przez WiK Sp. z 0.0. w
Strzegomiu.

1.6. Lokalizacja inwestycji.

Teren objety inwestycja lezy w miejscowosci Grochotdw oraz w obrgbach Olszany i Stanowice
(rurociag ci$nieniowy). Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenach prywatnych i
gminnych oraz w pasach drogowych - bedacych we wladaniu 0sob prywatnych, Gminy, Starostwa
Powiatowego oraz Urzg¢du Marszatkowskiego. Kanaly sanitarne boczne zostaly zaprojektowane na terenach
dziatek budowlanych bedacych wiasnoscia 0sob prywatnych oraz instytucji samorzadowych.

1.7. Zainwestowanie terenu.

W rejonie planowanej inwestycji znajduje si¢ liczne uzbrojenie podziemne:
- sieci wodociagowe,
- kanaty kanalizacji deszczowej,
- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyjne,
- rurocigg gazowy W/C.



1.8. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.471). Dla terenu zlokalizowanego :

Obrgb 0007 Grochotow: dz. nr : 5, 7/3, 7/4, 8/2, 9, 10, 11/1, 12/2, 12/3, 12/4,12/7, 13/8, 13/9, 13/10, 14/1,
14/3, 14/7, 15/3, 15/6, 15/7, 17/2, 18, 19/1, 19/5, 20/5, 20/6, 21/1, 21/2, 28,
29, 30, 41, 42, 69, 79/1, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 92/2, 92/3, 92/4, 97/2, 98/2,
98/5.

Obrgb 0013 Stanowice: dz. nr : 500, 501, 502, 503, 505, 506.

Obreb 0017 Olszany: dz. nr: 1087/2

Brak jest przepisow odrebnych, wprowadzajacych w zwiazku z projektowanym obiektem budowlanym
ograniczen w zabudowie tego terenu. Obszar oddziatywania inwestycji to teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego, na ktorym stwierdza si¢ jego oddzialywanie na dziatki sasiadujace. W przypadku
budowy kanalizacji sanitarnej nie zachodzi oddziatywanie na dzialki sgsiednie. Jest to inwestycja liniowa,
zlokalizowana pod ziemig. Oddziatywanie nie przekracza granicy dziatek, na ktorych zlokalizowane sg
projektowane sieci. Inwestycja nie stwarza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, nie jest
zrodtem hatasu, nie powoduje zmiany w ekspozycji dziatek na $wiatlo stoneczne. Inwestycja pn.” Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow gm. Strzegom” polegajaca na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszaca kwalifikuje ww przedsigwzigcie zgodnie z § 3.1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 /Dz. U. 22019 r. poz.1839/ do przedsiewzigé
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Dla projektowanej inwestycji zostata wydana Decyzja
Burmistrza Strzegomia o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

1.9. Opinia geotechniczna

W opinii przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych dla lokalizacji projektowanej
sieci kanalizacyjnej wykonanej przez firm¢ AGea Agnieszka Gontaszewska —Piekarz
ul. Mita 3 66-008 Swidnica , ktora jest integralng czg¢scig dokumentacji projektowe;.

1.9.1. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Na badanym terenie stwierdzono lokalne (punkty 4 i 6) wystgpowanie wody podziemnej o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci 4,4-4,6 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanéw wdd podziemnych.
W okresach stanéw $rednich zwierciadto wody moze znajdowac si¢ ok. 0,5-1,0 m ptycej, a w stropie osadow
staboprzepuszczalnych (pyty, gliny, piaski gliniaste) moga pojawic si¢ saczenia lub woda gruntowa
zawieszona.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalaja na zaliczenie
gruntow wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

WARSTWA | — holocenskie nasypy antropogeniczne - nasypy piaszczyste, piaszczysto-humusowych,
piaszczysto-humusowo-gliniaste oraz piaszczysto-humusowo-ceglane — warstwa stabonosna;

WARSTWA |11 — plejstocenskie osady eoliczne (lessy) wyksztalcone jako pyly piaszczyste, ktore
charakteryzuja si¢ stanem twardoplastycznym. Warto$¢ Sredniego stopnia plastycznosci wynosi I = 0,05.
Symbol dla gruntéw spoistych: C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane;

WARSTWA 111, — plejstocenskie osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny piaszczyste
oraz piaski gliniaste, ktore charakteryzuja si¢ stanem twardoplastycznym. Wartos¢ sredniego stopnia
plastycznoséci wynosi I, = 0,00. Symbol dla gruntéw spoistych: B — grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane;

WARSTWA 111 — plejstocenskie osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny piaszczyste,
ktore charakteryzujg si¢ stanem twardoplastycznym. Warto$¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi I} = 0,07.
Symbol dla gruntdéw spoistych: B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane

WARSTWA IV - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztalcone jako piaski drobne, ktore
charakteryzuja si¢ stanem sredniozaggszczonym. Warto$¢ §redniego stopnia zageszczenia wnosi ok. Ip = 0,50;
WARSTWA Vg - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie, ktore
charakteryzuja si¢ stanem sredniozaggszczonym. Wartos¢ Sredniego stopnia zaggszczenia wnosi ok. Ip = 0,50.



Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikaja z korelacji zawartych w normie PN-81/B-03020 i
przedstawiono je w zataczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie oznacza zakazu jej
uzywania) i zastapiona Eurokodem 7.

Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu)
oraz rodzaj podloza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym obiektem
(kanalizacja sanitarna) oraz z w miar¢ prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie
posadowienia:

wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych w miar¢ jednorodnych genetycznie;

wystgpowanie w podiozu gruntdw rodzimych w miar¢ jednorodnych litologicznie;

horyzontalne uwarstwienie gruntow;

brak wystgpowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

brak wystgpowania gruntow stabonosnych;

brak wystgpowania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedlug Rozporzadzenia MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje si¢ zaliczy¢
opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

2. Opis sieci kanalizacyjnej . Czes¢ sanitarna.

2.1 Ogolny opis rozwiazania kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjna, ktora w bedzie odbieraé bedzie $cieki bytowo-gospodarcze z
poszczegolnych dziatek objetych zabudowsa istniejaca i planowang oraz odprowadzaé je poprzez projektowang
pompownig $ciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej ksD200 w miejscu wiaczenia wg wydanych
Technicznych Warunkow przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, a nastepnie na miejskg oczyszczalnie $ciekow.

2.1.1. llo$¢ i rodzaj Sciekow

W latach 2016 — 2019 zuzycie wody wahato sie od 8,2 do 8,6 m*/d z lekkg tendencjg wzrostowa. Podczas prac
terenowych zaprojektowano 41 kanatéw bocznych (lub zaslepionych kinet do przytaczenia kanatéw bocznych)
do istniejacych, budowanych lub projektowanych obiektow mieszkalnych lub ustugowych (na terenie
miejscowosci nie wystepuja obiekty przemystowe). Przyjeto, ze w najblizszych latach ilo$¢ mieszkancéw, od
ktérych pochodza $cieki komunalne nie przekroczy 100 0s6b (posesje zamieszkuje z reguty od 1 do 4 0sob)
zuzywajacych $rednio ok. 100 dm*/d wody, z ktérej zdecydowana wigkszo$¢ trafi do kanalizacji sanitarnej. W
najblizszych latach ilos¢ sciekow ze wsi Grochotow nie powinna przekroczyé wartosci 10,0 m¥/d. Scieki te
beda przesytane rozleglym systemem kanalizacyjnym o duzej retencji, w zwiazku z tym nie zaktoca pracy
istniejagcych pompowni $ciekow odbierajacych zanieczyszczenia z o wiele wigkszych miejscowosci Stanowic i
Miedzyrzecza przez ,ktore docelowo beda przesytane Scieki z Grochotowa na miejska oczyszczalnie Sciekow.

W zwigzku ze znaczng dlugoscia rurociagu tlocznego i wytycznymi zamawiajacego w zakresie jego
eksploatacji (ze wzglgdu na drozno$¢ kanatu dobrano s$rednice De 90 PE), nietypowym uksztaltowaniem
terenu (bardzo duzy spadek na poczatku i rozlegly, ptaski teren pdzniej) oraz stosunkowo niewielka iloscig
$ciekéw dobrano pompy o wyzszej wydajnosci niz to wynika z bilansu §ciekow (konieczno$¢ zachowania
odpowiedniej predkosci przeptywu w rurociggu ttocznym). Beda pracowaty w stosunkowo krotkich okresach
czasu. Nalezy takze stosowa¢ okresowe ptukania instalacji ci$nieniowe;.

2.1.2. Material i montaz kanalizacji grawitacyjnej.

Zaprojektowano kanaty gtéwne z rur kielichowych o pogrubionych $ciankach ¢ 0,2 PVC-U SN8 - o
$cianach gladkich oraz kanaly boczne — z rur @ 0,16 PVC SN8 . Dzi¢ki fabrycznemu zamontowaniu
odpowiednich uszczelek montaz ztaczy jest prosty i doktadny. Materiat, z ktorego wykonane sa rury i ksztattki
jest szczegolnie przydatny do budowy kanalizacji, poniewaz charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na korozje
0golna i wzerowa, chemiczna i $cieranie. Sciany rur sa gtadkie — zmniejsza to opory hydrauliczne i zapobiega
rozwojowi mikroorganizméw. Do budowy projektowanych kanatow nalezy uzy¢ rur klasy S (o zwigkszone;j
wytrzymato$ci), poniewaz prawie w catosci rurociagi bedg uktadane w drodze o nawierzchni ziemnej. Do
kanatow gtownych zostang podlaczone kanaty boczne o 0,16 PVC SN8, zakonczone studzienkami



rewizyjnymi @ 425 na poszczegdlnych posesjach lub zaslepionymi odcinkami rurociagéw do granicy dziatek
niezabudowanych. W przypadku lokalizacji kanalu gtownego na dzialce zabudowanej, do podlaczenia
prywatnej instalacji pozostawiono zaslepiong kinet¢ w studni rewizyjnej na kanale gtownym.

Spadek kanatow glownych wynosi co najmniej 5%o. W przypadku kanatow bocznych jest to z reguty ponad
15%o.
Dlugos¢ projektowanego kanatu sanitarnego wynosi:

Kanaly ¢ 0.2 PVC SN 8

K1-979,7m
K1.1-87,6m
K1.2-216,3m
K1.3-89,3m
K1.4-142m
K15-272m
K1.6-22,0m
K1.7-46,6 m
K2-37,5m

Razem — 1520,4 m

Ilo$¢ kanalow bocznych grawitacyjnych i zaslepionych kinet do podlaczenia kanatow bocznych o 0,16 PVC
SNB8 wynosi 41 szt .

Zaglebienie projektowanej kanalizacji wynosi od okoto do 1,2 do 3,97 m.

Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do 30° C. Sposob montazu
przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng. Do
budowy rurociaggu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen (np.
wgniecen, peknigé oraz rys na ich powierzchniach). Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzona po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkdéw rurociagu. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej % swego obwodu.

UWAGA:

Podlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej objetej tym projektem mozliwe bedzie dopiero po
wybudowaniu, koncowym odbiorze i oddaniu do eksploatacji tej sieci. Ponadto podlaczenie przewodow
kanalizacji sanitarnej przez wlascicieli poszczegdélnych posesji, do projektowanej kanalizacji sanitarnej
W obrebie Grochotowa, bedzie wykonywane przez nich na wlasny koszt i nie jest ujete w niniejszym
projekcie. Wiasciciel danej nieruchomosci zobowiazany bedzie rowniez do likwidacji na koszt wlasny
zbiornika bezodplywowego.

2.1.3 Studzienki kanalizacyjne.

W projekcie kanatu sanitarnego grawitacyjnego gtownego, potozonego w drogach o nawierzchni
zwirowe]j i ziemnej, zastosowano klasyczne studzienki kanalizacyjne z prefabrykatow betonowych i
zelbetowych jak: betonowe dno studni, kregi betonowe, zwezki redukcyjne betonowe, pierscienie dystansowe
betonowe, ptyty posrednie zelbetowe, ptyty pokrywowe zelbetowe - taczonych na uszczelki gumowe, o
$rednicach wewngtrznych DN 1000 i 1200 mm. Studnie rewizyjne na kanatach gtownych nalezy wykonaé z
kregow betonowych tgczonych na uszezelki gumowe, beton odporny na korozjg XA3, zgodny z PN-EN-206-
1:2003, kl. C35/45. Pod studzienkami z kregow wyla¢ warstwe chudego betonu grubo$ci 10 cm. Prefabrykaty,
z ktérych montowane bedg studzienki maja zapewnia¢ szczelnos$¢ konstrukceji bez konieczno$ci wykonywania
izolacji przeciwwilgociowej na zewnatrz studzienek. W studzienkach betonowych nalezy zastosowaé wiazy
typu cigzkiego klasy D400 (z wypelieniem betonowym ) . Stopnie ztazowe w projektowanych studzienkach
musza by¢ fabrycznie osadzone w trakcie prefabrykacji przez producenta. W razie zabudowy w gruntach
nawodnionych studzienki powinny by¢ wyposazone fabrycznie w elementy zapobiegajace wyporowi przez
wody gruntowe.

Uwagi:

1. W projekcie, na kanalach bocznych ¢ 0,16 PVC /do posesji/ zastosowano studzienki wykonane z
polietylenu, o Srednicy e 425 (studzienki z polietylenu / polipropylenu powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta, co rury PVC). Zwienczeniami studzienek beda wlazy klasy A15 i D400 (w zaleznoSci
od lokalizacji na terenie posesji).



2. Sposéb montazu zaréwno rur jak i studzienek z tworzyw sztucznych powinien byé zgodny ze
szczeg6lowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta.

3. Rzedne zwienczen studzienek i wlazéw okreslono na podstawie teoretycznych wyliczen i planéw
sytuacyjno - wysokosciowych. Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych nalezy zwienczenia te
posadowi¢ rowno z nawierzchnig.

4. Pokrywy studni w terenach zielonych winny znajdowa¢ si¢ min. 10 - 15 cm nad poziomem terenu.

2.1.4. Pompownia $ciekéow P1G i komora pomiarowa

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=14,4m3/h Hp=26,1m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
- dtugos¢ rurociagu ttocznego L = 24447 m

- v=0,8m/s

I WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy wraz z zaworem ptuczacym produkcji XYLEM (typy pomp wg tabeli)
Zestaw powinien zawierac:
e pompy — 2 szt.
e przekazniki MiniCAS II — 2 szt.
system APF — 1 szt.
e zawOr phuczacy — 1 szt.

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wigkszej wysoko$ci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.Systemowe zbiorniki
przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej,

bez cementu i wody. Zastosowany material to polimerobeton (skr6t PRC od ,,polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymatosc
na $ciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym zredukowanym ci¢zarze elementow.
Przektada si¢ to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sg odporne na
agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego,
powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach
sciekowych™

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wlasciwy [J] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
[aTx10-6] 17 [1/°C]

Wspotezynnik Poissona [v] 0,16 — 0,3

Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:
o  deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

e drabinka ztazowa ze stopniami antypos$lizgowymi — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
o wlaz wejsSciowy kopertowy - stal nierdzewna

e  kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)



e  belka wsporcza — stal nierdzewna
e prowadnice - stal nierdzewna
e lancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obsluga z poziomu terenu)
e  zawory zwrotne kulowe DN8O szt. 2 - zeliwo
e przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna
e  polaczenia kotnierzowe nierdzewne
e clementy ztaczne - stal nierdzewna

e uklad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca uszczelnienia
tancuchowego DN8O

e nasada T-52 z pokryws - szt. 1

e  polaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik orfowy) — nie dopuszcza si¢

zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

e  Dno TOP100 wraz z montazem — 1 Kpl.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
e wykonawca musi posiada¢ wdrozong normg¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN 1SO 3834-2
e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodng z PN-EN I1SO

15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO

5817;

e  zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

e  personel wykonujacy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712

e  minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

L.p. Zbiornik przepompowni Pompy zatapialne
z polimerobetonu [wymiary mm]
P1G Grochotéw | 1500 x 3300 NP 3102800 SHyio>e
gm. Strzegom | przewody ttoczne DN8O y o

z czujnikiem przecieku FLS

UWAGA!

e  Przepompownia powinna by¢ wyposazona w sond¢ hydrostatyczng (1 szt.) oraz
w taczniki ptywakowe (2 szt.)

II WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ OBEJMUJE:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kr¢gow betonowych B45
Wyposazenie zbiornika:
e drabinka ztazowa ze stopniami antypos$lizgowymi - stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wiaz
kominek wentylacyjny — stal nierdzewna — szt. 1

zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. 2 - zeliwo




przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna

polaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy ztaczne - stal nierdzewna

czujnik przeptywomierza DN80

zestaw uszczelniajacy

przetwornik przeptywomierza

zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

Modbus RTU (w szafie)

uktad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca
uszczelnienia tancuchowego DN8O oraz potaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym
za zbiornikiem za pomoca ztaczki STAL/PE

PARAMETRY ZBIORNIKA KOMORY POMIAROWEJ:

Lp Zbiornik komory pomiarowej z kregéw betonowych B45 [wymiary
" mm]
SP Grochotéow gm. Strzegom 1200 x 2300
UWAGA!

e Polaczenie rurowe miedzy zbiornikiem przepompowni a komorg pomiarowa powinno by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej o max dtugosci 2,5 m

11 ZAGOSPODAROWANIE REJONU POMPOWNI P1G

Pompownia powstanie P1G na terenie o hawierzchni ziemnej, wydzielonym, z ogrodzeniem, z dojazdem z
drogi gminnej - gruntowej. Rejon zagospodarowania pompowni (wg rys. T-6) w ogrodzeniu zostanie
utwardzony kostka betonowa (o grub. 6 cm) w obrzezu chodnikowym . Ogrodzenie pompowni wykonac jako
ogrodzenie systemowe z paneli kratowych stal. ocynk. na podmuréwce prefabrykowanej. Moduty
wymiarowe paneli ogrodzenia majg wymiary: wysoko$¢ 1800 mm, szeroko$¢ 2000 - 2500 mm. Panele
zamocowa¢ do stupkow przestowych przy uzyciu listew montazowych. Stupki stalowe o przekroju
prostokatnym 60 x 40 mm stal. ocynk , z otworami montazowymi nalezy od gory zabezpieczy¢ kapturkami z
tworzywa. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame o szerokos$ci 3,6 m. Prze§wit bramy (w stosunku do
powierzchni zagospodarowania) powinien wynosi¢ 80 mm. Brama powinna by¢ wyposazone w zamek
patentowy. Wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (takze $ruby i
nakretki montazowe). Na terenie ogrodzonym powinna znalez¢ si¢ oprocz pompowni P1G i studzienki
pomiarowej (rys. T-7) studzienka z osadnikiem (rys. T-8) z zasuwg odcinajgcg (zasuwa nozowa z kotierzami
luznymi DN 200, np. Hawle nr kat. 4805, z potgczeniami kohierzowymi do rur PVC tej samej firmy), z
obudowg i skrzynkg uliczng. Na terenie ogrodzonym zostanie umieszczona takze szafa sterowniczo- zasilajgca.

2.1.5. Material i montaz kanalizacji ciSnieniowej

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur polietylenowych PN 10 De 90 PE do $ciekow.

W projekcie przewidziano wykonanie przejscia poprzecznego metoda wykopu otwartego, projektowanego
rurociaggu ci$nieniowego kanalizacji pod gazociagiem wysokiego ci$nienia DN 250 w rurze ostonowej,
warstwowej PE, dedykowanej do zastosowania jako rura ostonowa (szczegdéty na rysunku T-5 i T-12).
Rurociag zostanie zakonczony studzienka rozprezna SR. Zaprojektowano studzienke¢ z tworzywa sztucznego, z
okraglym dnem DN 1000 (systemu ROMOLD) i gotowym sztucerem wlotu (przylacze konierzowe DN 80).
Potaczenie kanatu tlocznego ze studnia rozprezna zaprojektowano poprzez tuleje kotierzowe z kotnierzami
luznymi De/DN 90/80. Zwieniczenie studni zabezpieczy¢ wiazem kl. D400 i pier§cieniem odcigzajacym.
Studzienka powinna posiada¢ filtr antyodorowy (z wegla aktywnego).

Rurociag ttoczny zostanie wyposazony w cztery automatyczne zestawy (kolumny) napowietrzajaco —
odpowietrzajace DN80 do $ciekow (SO1 - SO4), zabudowane w rurach ochronnych z PE/lub stali nierdzewnej
(obudowa regulowana), zabezpieczone ptytg z wlazem klasy D400 na kregu betonowym D1000, h=1,0 m, z
saczkiem zwirowym (kolumny powinny mie¢ zabudowane zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace do
sciekow AVK) . Na etapie eksploatacji nalezy dba¢ o droznoé¢ otwordow wiazow. Eksploatacje zestawow
prowadzi si¢ z powierzchni terenu. Kolumny sa wyposazone w 2 zasuwy nozowe DN 80 do zabudowy
podziemnej bgdace integralng cz¢scig kolumny. Potaczenie kanatu ttocznego z kolumnami zaprojektowano
poprzez tuleje kotierzowe z kolierzami luznymi De/DN 90/80

Kregi zabezpieczajace kolumne nalezy dodatkowo posadowié na tawie betonowej.



Na rurociggu ttocznym zastosowanych zostanie jedenascie studzienek z czyszczakami (wg rys. T-9, czyszczak
rewizyjny z zaworem hydrantowym DN 80).

Wiaczenie projektowanego kanatu K2 do istniejgcej kanalizacji (plan T-5):

- wlaczenie odbedzie si¢ w istniejaca kinete,

- nalezy czasowo odcia¢ doptyw $ciekow (np. przy uzyciu ,,balondw” w sasiadujacych studniach)
i przewentylowac istniejaca studzienke,

- doktadnie wyczyscic¢ istniejaca kinete,

- przewierci¢ $ciang od strony projektowanego kanatu K2 i wprowadzi¢ go studni

przy zastosowaniu przejscia szczelnego,

- wyprofilowaé¢ nowa kinet¢ przy uzyciu betonu szybkowiazacego (co najmniej C35/45,
zbrojenie rozproszone),

- kinetg zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna.

Na catej dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy ulozy¢ 30 cm nad grzbietem rury tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjna do sieci /szeroko$¢ 20 cm/ z wkladka metalowa.

Dlugo$¢ rurociagu ttocznego: L= 2444,7 m

3. Przekroczenie drogi wojewédzkiej nr 374 kat. G

Przekroczenia poprzeczne pod droga wojewddzka nr 374 kat. G projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano metoda przewiertu / przecisku w rurze ostonowej dedykowanej dla stosowania jako rury
ostonowe wg ponizszego zestawienia:

PPD 1- rura przewodowa @ 0,2PVC SN 8 w rurze ochronnej PE PN10 De 355 1= 17,0m

PPD 2- rura przewodowa @ 0,2PVC SN 8 w rurze ochronnej PE PN10 De 355 1= 18,0m

PPD 3- rura przewodowa & 0,2PVC SN 8 w rurze ochronnej PE PN10 De 355 1= 17,0m

PPD 4- rura przewodowa ¢ 0,2PVC SN 8 w rurze ochronnej PE PN10 De 355 I=22,0m

Glebokosé¢ posadowienia rur ostonowych pokazano na profilu podtuznym sieci kanalizacyjnej (rys.T-10, T-
11). Rury ostonowej nalezy zakonczy¢ po obu stronach nawierzchni asfaltowej poza granicg pasa drogowego.
Komory przewiertowe / przeciskowe zlokalizowane beda po obu stronach jezdni poza pasem drogowym.
Zabrania si¢ wykonywania podkopoéw pod nawierzchnia jezdni. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wydang decyzja przez DSDiK we Wroctawiu.

4. Roboty ziemne.

4.1. Wykonanie wykopow i ukladanie rurociagow

Trasowanie rurociaggdw w terenie powinien przeprowadzaé uprawniony geodeta wykonawcy robot. Wykopy
nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, a w szczegdlnych przypadkach (w poblizu istniejacych sieci
podziemnych) rgcznie. Nalezy przestrzega¢ normy PN-B-10736:1999 oraz zalecen instytucji uzgadniajacych.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ uwage na zdjecie ziemi urodzajnej bez przemieszania jej z
gruntem mineralnym. W czasie wykonywania robdt nalezy umozliwi¢ transport przez wykopy uzytkownikom
drogi, wykonujac odpowiednie mostki dla pieszych. Przewidziano obudowe wykopoéw pozioma, stalowa lub
drewniang z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym co 2,5 m i pionowymi co 1,5 m (ze
wzgledu na mozliwo$¢ montazu rur) lub gotowe obudowy wykopoéw (szalunki) wg rozwigzan powszechnie
stosowanych. Z uwagi na potrzebe umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji, roboty nalezy prowadzié
krotkimi odcinkami. W danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezaco oszalowac,
rozeprzec i zabezpieczy¢, nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych
na dzien nastgpny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do
nieruchomosci przylegtych do pasa robot. W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie
obudowy dostosowa¢ do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (tacznie) oraz na
dtugosci (liczac wzdtuz osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m. Zabezpieczenie $cian przez obudowe
dwustronng nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie z odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na
powierzchni¢ urobku. Rzeczywista glebokos¢ wykopow jest wieksza od podanej na profilu podtuznym
glebokosci dna projektowanej kanalizacji w studzienkach kanalizacyjnych o wartos¢ 0,10 m ze wzgledu na ko-
niecznos$¢ potozenia warstwy podsypki na catej trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce o grubo$ci 10 cm ze zwiru lub rowno granulowanego thucznia o
maksymalnej wielko$ci ziaren 20 mm oraz warstwie piaskowej gr. Scm Niedopuszczalne jest podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub




wyréwnywania kierunku ulozenia przewodu. Po probach szczelno$ci rurociagi zasypaé ziemig pozbawiong
kamieni i korzeni warstwami o grubosci 15 do 20 cm — dobrze ubijajac w pachwinach oraz w przestrzeniach
miedzy rurg a krawedzia wykopu. Nie nalezy ubija¢ mechanicznie strefy bezposrednio nad rurg do wysokos$ci
ok. 0,5 m. Mechaniczne zasypywanie wykopow moze by¢ stosowane dopiero po recznym zasypaniu wykopu
do wysokosci 50 cm ponad rura. Rury z PE i PVC powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi (np.: zwir,
piasek lub mieszanina piasku i zwiru) — niedopuszczalne jest stosowanie do zasypki pierwszej warstwy ziemi
zmarznigtej, zbrylonej, darniny itp. Rury z PE i PVC powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi (np.: zwir,
piasek lub mieszanina piasku i zwiru). Nalezy spetni¢ wymagania normy PN-EN 1610 oraz PNENV 1046.

UWAGI:

1. Zasypywanie wykopow nad strefa ochronna rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami max
20 cm; zageszczenie 100 % wg Proctora — w pasie drogowym drogi gminnej i prywatnych, 95 % wg
Proctora w terenach nieutwardzonych zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003

2. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na wystepowanie plytkiej wody gruntowej o zréznicowanym
poziomie. Nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cia pompowania wody z wykopow (a nawet stosowaniem
iglofiltrow przy glebokich wykopach i duzych opadach, badania geologiczne byly wykonane przy
mozliwym, obnizonym poziomie wéd gruntowych po dlugim okresie suszy).

3. Na terenie objetym inwestycja moga znajdowa¢ si¢ niezinwentaryzowane przewody kanalizacyjne i
wodociagowe, zbiorniki bezodplywowe $ciekow. Prace nalezy prowadzi¢ wylacznie po powiadomieniu i
najlepiej w obecnosci wlascicieli terenu. W poblizu urzadzen podziemnych i fundamentéw prace nalezy
wykonywa¢ recznie, krotkimi odcinkami i z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4. Szczego6lna uwage nalezy zachowaé¢ w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi. W wyniku
prac ziemnych prowadzonych przez mieszkancéw (wykopy pod fundamenty budynkéw, réownanie drogi,
wyréwnywanie terenu i rozprowadzenie nadmiaru gruntu wokol budynkéw itd.) moga si¢ one
znajdowaé na réznej glebokoSci od tej, na ktorej byly pierwotnie polozone. Gleboko$¢ ta moze czasami
wynosi¢ nawet ponad 1,5 m — informacje uzyskane od mieszkancow podczas wizji terenu.

5. Nawierzchni¢ drég gminnych nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego. Nalezy wymieni¢ grunt z
wykopu, na grubosci 15 cm wykonaé nawierzchni¢ z kruszywa kamiennego o frakceji 0 — 31,5 mm na
calej szeroko$ci drogi, na calej dlugosci wykopu. Zasypanie wykopu wykona¢ zgodnie z norma PN-S-
02205.

4.2. Prowadzenie przewodow. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.
4.2.1. Kolizje z przewodami energetycznymi TAURON Dystrybucija S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych r¢cznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o nadzor nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, ul. Wysockiego 11,
58-300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢
dzielona rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego.

2. Nalezy stosowac (dla kabli 1 kV) rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegodlnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.




4.2.2. Kolizja z gazociagiem wysokiego ciSnienia DN250.

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z istniejagcym gazociggiem nalezy wykona¢ zgodnie z PE-DY-102 pt.
Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazaciaggdbw
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. (z zastosowaniem rury oslonowej oraz z zachowaniem minimalnej
odlegtosci pionowej 0,2 m miedzy zewngtrzng powierzchnig gazociagu a zewngtrzng powierzchnig rury
ostonowej, przy wykonaniu metodg wykopu otwartego). Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w
uzgodnieniu OW-DL.404.378.2020.2 z dn. 08.10.2020 r.

4.2.3. Kolizje z kablami telekomunikacyjnymi

Przedstawiciele Orange Polska S.A. i Netia S.A. nie wzi¢li udzialu w naradzie koordynacyjnej w dniu
22.10.2020. Podmioty te posiadaja na obszarze objetym projektem swoje urzadzenia. Przed przystapieniem do
realizacji inwestycji nalezy je powiadomi¢ o terminie i zakresie planowanych robot.

5. Proby szczelnosSci.

Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zwiazanych_z probami cisnienia sieci
wodociggowej, probami szczelno$ci oraz kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej w obecnosci stuzb
technicznych WiK Sp.z 0.0. w Strzegomiu.

5.1 Kanaly grawitacyjne.

W odbiorze kanatéw grawitacyjnych (wykonanych z rur kanalizacyjnych z PVC) ze wzgledu na
szczelno$é nalezy dokonac nastgpujacych prob:
- na eksfiltracje wody do gruntu (wykonaé jako pierwsza),
- na infiltracj¢ wody do przewodu.

Przebieg proby na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci migdzy studzienkami rewizyjnymi
(ok. 50 m).

2. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach
tukow i dhuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ ztacz podczas wykonywania
proby.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociaggéw przed wykonaniem prob szczelnosci.
4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy zlacza przed
rozluznieniem podczas proby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej (o ile wystepuje) nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzgdng nizsza o co najmniej 0,5 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu woda i osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na wysokosci
0,5 m ponad goérng krawedzia otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing, w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sig
poziomu wody w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien wystgpi¢ ubytek wody w studzience gorne;j.
Czas proby wynosi: 30 min. - dla odcinka o dtugosci do 50 m, 60 min. - dla odcinka powyzej 50 m.

Préba szczelnoSci na infiltracje:

Z¥acza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadaja dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach zarowno przy eksfiltracji, jak
1 infiltracji. Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnosc¢
na infiltracj¢, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

5.2. Proba szczelnosci kanalu ciSnieniowego.

Niezaleznie od wymagan podanych w normie, przed przystapieniem do proby szczelno$ci, nalezy
zachowa¢ nastepujace warunki:




1. Zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

2. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.

3. Odcinek przewodu na calej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami.
4. Nalezy doktadnie wykonaé obsypke i zabezpieczenie ztgcz.

5. Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknicte.

6. Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka

7. Odcinek poddany probie moze mie¢ dtugo$é do 600 m - dotyczy wykopoéw nieumocnionych ze skarpami.
8. Proba moze si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
1. Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C.
2. Napetnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli, od nizszego punktu, w taki sposdb, aby w ciagu 7
godzin byl napeliony 1 km rurociagu (niezaleznie od $rednicy).
3. Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C.
4. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania si¢ ci$nienia. Cisnienie probne 1,5 P, zgodnie z PN- 81/B - 10725, z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tom Il oraz z wytycznymi producenta rur.
5. Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
wielkos$¢.
6. Rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany przez normy, nie
dtuzej niz 24 godziny.
7. Po zakonczeniu proby, ciSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, a badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody w
sposob kontrolowany. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé
plukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwic¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Uwaga: W razie zastosowania wyrobow konkretnego producenta , nalezy przestrzega¢ wtasciwych
dla niego instrukcji i wytycznych. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania norm. Szczegotowe warunki
prowadzenia prob szczelnosci i ptukania nalezy uzgodnic z Inwestorem (lub przysztym uzytkownikiem)
przejmujacym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji. Po wykonaniu sieci wykonawca zobowiazany jest
przeprowadzi¢ inspekcje kolorowa kamera TV z obrotowa gtowicg i sporzadzi¢ dokumentacj¢ fotograficzng
zgodnie z warunkami wydanymi przez WiK Sp. z 0.0. Strzegom.

6. Informacja o nieistotnych odstapieniach od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego dopuszcza si¢ jako nieistotne odstepstwa od projektu
budowlanego w zakresie niewielkich przesuni¢¢ obiektow zgodnie z Prawem Budowlanym. Projektant
dopuszcza zamiang zaprojektowanych urzadzen ,armatury oraz uzytych materialdéw na rownowazne wylacznie
na wniosek Inwestora. Wszelkie zmiany powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i mie¢ aprobate
Inspektora Nadzoru lub Projektanta. Okre$lenie, czy zmiana jest nieistotna - tzn. nie wptywa negatywnie na
sposoOb dziatania kanalizacji nastapi w ramach nadzoru autorskiego na budowie projektanta lub inspektora
nadzoru

7. Informacja dotyczaca zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla powyzszej inwestycji, na mocy ustawy z dn. 27.07.2001 r. ,,O zmianie ustawy - Prawo
budowlane” /Dz. U. Nr 1439 art. 21a/, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposdb wykonania planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 11.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi /Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126/. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci kanalizacyjnej powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach ziemnych. W trosce o ochrong zdrowia pracownikoéw i 0s6b
trzecich nalezy przestrzega¢ obowiazujacych zasad BHP zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z
dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz.401) i Rozporzadzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.08.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow BHP (tekst jednolity - Dz. U.2003 Nr 169 poz.1650).

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.



Instruktaz pracownikow przed przystapieniem od realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

e  Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
e Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
e  Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy, obuwia
roboczego.
Kolejnos¢ wykonywania robdt i wystepujace zagrozenia:

Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty ziemne.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Ad. 7.1 Zagospodarowanie placu budowy.

Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.
Wykonanie drog, wejs¢ i przejsé dla pieszych.
Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

Urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych.
Zapewnienie o§wietlenia naturalnego i sztucznego.
Zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j.

Urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow.

Ad.7.2 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng oraz pompowni¢ $ciekow.

Zagrozenia wystepujace przy wykonaniu robdt ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu)
e  zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu)
e potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Ad. 7.3 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenie wystepujace przy wykonaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych.
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu).
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
('barak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ..PLANU BIOZ”

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. nr.21 poz.94 z p6zn. zm.)
- Art. 21 ,,2” ustawy z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).
- ustawa z dnia 21 grudnia 1994r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 nr 122 poz.1321 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.07. 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bhp Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne w sprawie rodzajoéw prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie rodzajow prac , ktdre powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 223 poz.1460).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bhp
pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. nr 62
p0z.290).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U. nr 60 poz. 278).z p6z. zmianami.

8. Uwagi koncowe - ogélne wytyczne prowadzenia inwestycji.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy uwzglednic:

1. Zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajg¢cia terenu i
przeksztalcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac doprowadzenie do stanu pierwotnego.

2. Zaplecze budowy powinno byé zorganizowane na terenie utwardzonym zabezpieczonym warstwa
nieprzepuszczalng z dala od ciekdow wodnych w odlegtosci min 100m.

3. W przypadku zdejmowania warstwy prochniczej gleby bedzie ona wlasciwie zabezpieczona na czas budowy
i wykorzystana do rekultywacji terenu, po zakonczeniu inwestycji.

4. Ewentualny nadmiar ziemi z wykopow zostanie wykorzystany gospodarczo w obszarze inwestycji lub
wywieziony na sktadowisko odpadéw.

5. Miejsca przeznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna zostang wyscielone
materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac budowlanych.

6. W celu zredukowania emisji zanieczyszczen do powietrza zostanie zminimalizowana emisja spalin z maszyn
budowlanych i samochoddow transportujacych materiaty poprzez wytaczanie silnikow w trakcie postojow badz
zatadunku.

7. Wycieki powstajace podczas awaryjnych zdarzen na placu budowy neutralizowane beda sorbentami i
usuwane, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego.

8. Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozone beda do oczyszczalni $ciekow.

9. Wykonaweca i inwestor zapewni wlasciwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizowanie ich
wytwarzania. Prowadzona bgdzie selektywna zbidrka odpadow nadajacych si¢ do odzysku lub
unieszkodliwiania, a odpady niebezpieczne gromadzone beda w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w
wydzielonym miejscu.

10. Powstajace podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektow odpady przekazywane bedg tylko
wyspecjalizowanym jednostkom posiadajgcym zezwolenie na odzysk, utylizacjg, zbieranie i transport tych
odpaddw.

11. W celu minimalizacji ucigzliwosci ograniczy si¢ czas pracy urzadzen ucigzliwych akustycznie do pory
dziennej migdzy 8.00 a 18.00. W miar¢ mozliwosci stosowane beda ostony dzwigkoszczelne.

Nalezy takze:

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami roslinno$¢ drzewiasta i krzewiastg znajdujaca si¢ w bezposrednim
sasiedztwie miejsca robot (np. ostonami z desek lub matami ze stomy).

- usytuowac zaplecze techniczne budowy oraz bazy sktadowe z dala od roslinnosci wysokiej oraz obiektow
drobnej architektury parkowej/ogrodowej.

- usytuowac zaplecze techniczne budowy w sposdb minimalizujacy tymczasowy negatywny wptyw na stan
krajobrazu.

- grunt z wykopow sktadowac z dala od cieku tak aby nie stanowit zanieczyszczenia terenu lub nie generowat
sptywow do podmoktych obnizen terenu lub w kierunku cieku,

- tankowanie pojazdow prowadzi¢ w wyznaczonych miejscach na placu postoju maszyn, na terenie zaplecza
budowy w sposdb zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do ziemi, stanowisko na terenie
zaplecza budowy do tankowania paliw zaopatrzy¢ w §rodki do stracania zanieczyszczen ropopochodnych
(sorbenty). Jak wczes$niej wspomniano, przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ warunkoéw zawartych w
uzgodnieniach i decyzjach ktore sg integralnymi zatacznikami projektu budowlanego. Skrzyzowania z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.



Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych
przewody znajduja si¢ w poblizu trasy kanatéw o terminie rozpoczecia robot.

Budowe prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem. W trakcie budowy nalezy przestrzegaé aktualnie
obowiazujacych przepiséw BHP.

Wykonawca po zakonczeniu robét jest zobowigzany do usuni¢cia ewentualnych uszkodzen istniejacej sieci
drenarskiej. Po zasypaniu i zaggszczeniu gruntu po wykonanych robotach ziemnych, na trasie kanalizacji
nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego - w szczegolnosci nalezy rozplantowa¢ humus (o ile wystapi)
oraz wywiez¢ nadmiar gruntu zgodnie z ustaleniami z inwestorem. W trakcie wykonywanych prac zwigzanych
z budowa kanalizacji sanitarnej moga wystapi¢ przypadki uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego
(kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, wodociagu, kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej).
W przypadku uszkodzenia rurociggu wodociggowego, kabla energetycznego nalezy w pierwszej kolejnosci
zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu niedopuszczenia osob postronnych i natychmiast powiadomic
odpowiednie stuzby ratownicze, porzadkowe i administracyjne - a nastepnie wlasciciela uzbrojenia
podziemnego. Do usunigcia awarii kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, sieci wodociagowo —
kanalizacyjnej nalezy wezwa¢ odpowiednie stuzby (brygady naprawcze wtascicieli poszczegdlnych urzadzen
podziemnych). Wszystkie wymienione dzialania musza by¢ wykonywane bez jakiejkolwiek zwtoki az do
usuni¢cia awarii wiacznie.

Opracowat

Tadeusz Foremniak



OPIS TECHNICZNY - CZ. KONSTRUKCYJNA

1. Posadowienie pompowni— plyta fundamentowa

1.1. Podstawowe informacje o posadowieniu pompowni

Wedtug czgéci instalacyjnej projektu pompownia $ciekoOw zostanie wykonana z elementdéw prefabrykowanych
z polimerobetonu o §rednicy wewnetrznej 1,50 m. Prefabrykowane kregi beda potaczone z ptyta denng i
przykryte rowniez prefabrykowang ptyta. Wprawdzie ptyta jest przewidziana do stosowania w miejscach,
gdzie wystepuja oddziatywania od ruchu pojazdow, ale jej wyniesienie 0,2 m powyzej powierzchni terenu
praktycznie to uniemozliwia. Pompownia bedzie spoczywata na zelbetowej ptycie. Srednica projektowanej
plyty posadowienia wynosi 2,20 m, a jej wysoko$¢ 0,25 m. Wykonanie z betonu kl. C25/30 zbrojonego stalg
kl. ATIIN RB 500 W. Otulina zbrojenia dotem — min 50 mm, z pozostatych stron min. 30 mm. Alternatywnie
pltyta moze by¢ wykonana, jako prefabrykowana.

1.2. Budowa podloza gruntowego w miejscu lokalizacji przepompowni.

Przewiduje si¢ posadowienie plyty na giebokosci 3,35 m m ponizej powierzchni terenu, na podtozu
wyréwnanym warstwa ,,chudego betonu”. Jako miarodajne dane odno$nie budowy podtoza gruntowego
przyjeto dane z otworu nr 6 znajdujacego si¢ najblizej miejsca lokalizacji przepompowni Na tej gltgbokosci, wg
Opinii geotechnicznej opracowanej przez Agnieszke Gontaszewska-Piekarz i Natali¢ Delazek (Swidnica,
czerwiec 2020), wystepuje piasek drobny, zotty sredniozageszczony (Ip = 0,50). Poziom wody gruntowej
ustalony podczas badan geotechnicznych znajduje si¢ na glebokosci 4,40 m ppt. Zgodnie z zawartymi w Opinii
danymi, wahania poziomu wody gruntowej nie powinny przekracza¢ 1,0 m, a zatem nawet przy wysokim
stanie wody jej zwierciadto nadal bedzie znajdowac si¢ ponizej poziomu posadowienia. W przypadku
stwierdzenia w miejscu lokalizacji przepompowni innych, niz opisane, warunkéw gruntowych nalezy
skontaktowac si¢ z nadzorem autorskim celem sprawdzenia, czy wymaga to wprowadzenia zmian w
proponowanym rozwigzaniu.

Wg zalaczonej karty dokumentacyjnej otworu nr 6 siggajacego do glebokosci 5,0 m ppt budowa podtoza
gruntowego przyjeta w projekcie posadowienia pompowni jest nastepujaca:
Rzgdna otworu 250,10 m n.p.m.

L.p. | Glebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Ib I Oznaczenie
wasrtwy

1. 0,00 -0,40 Gleba piaszczysta

2. 0,40 - 1,60 Piasek gliniasty, z6ltobrazowy 0,00 118

3. 1.60 - 3,00 Piasek $redni, zotty 0,50 Vg

4, 3,00 - 5,00 Piasek drobny, zotty 0,50 (AV/N

1.3. Wykonanie wykopu i polaczenie czesci prefabrykowanej z betonu polimerowego z
plyta zelbetowa

W czasie prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401). Wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami o nachyleniu < 1:1,5. W celu ochrony struktury
gruntu, jezeli fundament nie bedzie realizowany od razu, glgbienie zakonczy¢ na gltgbokosci mniejszej od
projektowanej o co najmniej o 20 cm, a w glgbienia mechaniczniego o min. 30 cm. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Odspajanego gruntu nie wolno sktadowac
przy krawedzi wykopu. Wzdhuz gornej krawedzi nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.
Szeroko$¢ przestrzeni roboczej — odlegto$¢ od krawedzi ptyty nie powinna by¢ mniejsza, niz 0,4 m. Grunt
zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu o grub. ok. 0,10 m. Z uwagi na gltgbokos¢ > 1,25 m nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych. W
przeciwnym wypadku nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady,
zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokosci 1,1 m, liczac od poziomu terenu, w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu




Prefabrykat polimerowy, wyposazony w trwale potagczone z nim dno, nalezy mocowac do plyty podstawy
za pomocg stalowych facznikdéw ze stali S235 JR FN po uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymatosci.
Przed ostatecznym wykonaniem acznikéw nalezy zmierzy¢ grubos¢ pier§cienia na dole prefabrykatu
dostosowujac do niej wymiary tacznika. Lacznik powinien by¢ doci$nigty do pierécienia bez pozostawiania
luzéw. Mocowanie tacznikow do plyty za pomoca kotew M 16 mechanicznych lub wklejanych,
przeznaczonych do rozcigganej strefy betonu o obliczeniowej no$nosci na wyciaganie nie mniejszej, niz 18,75
kN. Alternatywnie $ruby do mocowania zbiornika mozna zabetonowa¢ w ptycie podstawy. Prefabrykat nalezy
mocowac, co najmniej 8 kotwami rozmieszczonymi rOwnomiernie, co 45°, na catym obwodzie. Po wykonaniu
taczniki obetonowac.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy przestrzegac takiej samej kolejnosci warstw, jak wystgpowata w
wykopie, a w szczego6lnosei nie stosowa¢ w gruncie spoistym urobku z gruntu niespoistego. Grunt wokot
prefabrykatu musi by¢ zaggszczony, dlatego nie powinien by¢ zbrylony lub zamarzniety.

Opracowal:

dr inz. Andrzej Pawlowski
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1. Dane ogdélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie branzy elektrycznej zasilania i sterowania
pompowni §ciekéw P1G w miejscowosci Grochotow.

1.2. Podstawa opracowania

Zasilanie pompowni wody zaprojektowano w oparciu o projekt cz. sanitarna i warunki przytaczenia
nr WP/082443/2020/004R02 wydane przez Tauron Dystrybucja S.A w dniu 2020-09-28.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

e  zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2-1P

e kablowa linia zasilajaca

e szafa zasilajgco-sterownicza pompowni
e polaczenia wyrownawcze

e instalacja o$wietleniowa pompowni

2. Dane techniczne

2.1. Uklad zasilania

Pompownia bedzie zasilana linig kablowg z zestawu ztagczowo-pomiarowego ZK2-1P z
rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej.

Z zestawu zlaczowo-pomiarowego linig kablowa YKY 5x16mm? bedzie zasilana szafa zasilajaco-
strownicza projektowanej pompowni $ciekow P1G. W szafie zasilajaco-sterowniczej pompowni
$ciekow jest zainstalowany przelacznik wyboru zasilania — zasilanie z sieci Tauron Dystrybucji lub z
agregatu pradotworczego (praca w ukladzie awaryjnym). Z szafy zasilajgco-sterowniczej pompowni
beda zasilane i sterowane pompy pompowi Sciekdw oraz o§wietlenie i pomiary przeptywu wraz z
przestaniem pomiar6w i mozliwosci sterowania do dyspozytorni.

2.2. Zestaw zlaczowo-pomiarowy ZK?2-1P

Zestaw ztgczowo-pomiarowy ustawiony na granicy dz. nr 74 nie nalezy do zakresu opracowania.
Zgodnie z warunkami przylaczenia bedzie wykonany przez Tauron Dystrybucje.

2.3. Kablowa linia zasilajaca

Linie kablowe beda uktadane w ziemi na glgbokosci 0,7 m. pod jej powierzchnia. Kabel nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i
szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. W przypadku kolizji linii z droga lub urzadzeniami podziemnymi
— kable nalezy chroni¢ w rurach ochronnych 850 SRS.

Przy uktadaniu kabli temperatura otoczenia musi by¢ dodatnia., a promien gigcia kabla nie moze by¢
mniejszy od 10 srednic kabla.

Na terenie pompowni kabel chroni¢ w rurze ochronnej 50 SRS.

Po ulozeniu kabla nalezy nawierzchnia pasa drogowego i pobocza zostanie doprowadzona do stanu
pierwotnego wspolnie z naprawa nawierzchni po utozeniu rur kanalizacji sanitarnej i samej pompowni
sciekow.

2.4. Szafa zasilajaco-sterownicza pompowni

Przewody zasilajace i sterownicze pomigdzy rozdzielnicg pompowni , studnig pomiarowg 0raz
masztem antenowym uktada¢ w rurze ochronnej SRS — ¢ 75 i 50 mm. Dokumentacja techniczna
szafki jest ujeta w zalgczonych schematach firmy ,,Elektroster” -Pompownia P1G. W rogu ogrodzenia
nalezy umiesci¢ wysigegnik antenowy o wysokos$ci 6 m npt z zamontowang na szczycie anteng



kierunkowa (wysigegnik antenowy w postaci ceownika o przekroju 65 mm, ktérego dolna czes¢
osadzona jest z przykrgconymi bloczkami betonowymi na glebokosci 1 m w gruncie). Powyzej
utozonej ostatecznej wysokos$ci kostki nawierzchni terenu pompowni znajdowac si¢ bedzie zawias
umozliwiajacy potozenie zamontowanej w katowniku rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 1 72 *’.
Rura ta wyzej przechodzi w rur¢ 1 %4’ i na koncu tej ostatniej mocowana jest antena. Pod zawiasem —
W gruncie - wyprowadzona jest rura ostonowa dla kabli elektrycznych o $rednicy DN 50 mm ¥gczac
podstawe wysiggnika z komorg kablowa szafy sterowniczej. Wewnatrz tej rury ostonowej a dalej —
wewnatrz rur stalowych przeprowadzony bedzie kabel antenowy do anteny. Katownik musi by¢
uziemiony . Uziemienie albo doprowadzajac bednarke albo przewodem o przekroju 16 mm2 do
bednarki wprowadzonej do komory kablowej szafy sterowniczej. Maszt musi si¢ ktas¢ na wolna
przestrzen.

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego zabudowana na prefabrykowanym postumencie z tworzywa
sztucznego z wentylowang komorg kablowa . Wejscia przewodow poprzez szczelne, skrecane dlawice
kablowe. Szafa sterownicza wyposazona w drzwi wewngtrzne na ktorych znajdowac si¢ maja
manipulatory do sterowania lokalnego praca pompowni $ciekow oraz panel operatorski.

Praca sterownika i radiomodemu musi by¢ podtrzymywana przez zasilacz buforowany z
akumulatorem.

Wewnatrz szafy sterowniczej zabudowany zostanie przetwornik przeptywomierza
elektromagnetycznego, ktorego cewka pomiarowa znajdowac si¢ bedzie w komorze pomiarowej.
Potaczenia przewodow w puszce cewki pomiarowej muszg by¢ zabezpieczone zelem uszczelniajacym
W komorze kablowej szafy sterowniczej znajdowac si¢ powinien zacisk uziemienia obiektu, do
ktérego nalezy doprowadzi¢ potaczenia wszystkich elementéw metalowych pompowni.

Na zewnatrz szafy majg by¢ wyprowadzone gniazda agregatu pradotworczego oraz gniazdo
tréjfazowe do prac remontowych.

System sterowania pompowni $ciekéw winien obejmowaé swoim zakresem catos$¢ sterowania
pompowni wraz z jej pelnym monitoringiem.

W automatyce pompowni powinien by¢ zastosowany fabryczny sterownik PLC ( zgodny ze
standardem przyjetym w WIK Strzegom) z zabudowanymi minimum dwoma portami RS 232 lub 485
do podiaczenia radiomodemu. Podtaczenie to powinno odbywac si¢ za pomoca przemystowego
protokotu komunikacyjnego np. Modbus RTU zabudowanego w sterowniku. Zastosowany sterownik
musi mie¢ ogdlnie dostepne na rynku polskim narzgdzia programowania oraz dostgpne kable do
programowania. Zamawiajacy wyklucza dostawe sterownikow nie bedacych dostepnymi w polskiej
sieci dystrybucyjnej ani urzgdzen produkowanych jednostkowo przez lokalnych wytworcow.
Wyklucza réwniez dostawe sterownikoéw do ktorych nie sg ogdlnie dostepne narzedzia i okablowanie
stuzace do jego programowania.

Zamawiajacy przyjat rozwigzanie monitorowania obiektow za pomoca radiomodeméw CDA 70 firmy
Conel pracujacych na przydzielonym kanale radiowym decyzjg Urzedu Komunikacji Elektroniczne;.
Zamawiajgcy wyklucza zastosowanie urzgdzenh GSM/GPRS do systemu monitoringu.

Radiomodemy muszg odpowiada¢ swoja funkcjonalnoscig projektowi sieci komunikacji radiowe;j
systemu sterowania , dostepnym w siedzibie Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Strzegomie.
Czestotliwos¢ pracy urzadzen nadawczych , moc nadajnikow a takze typ , wysoko$¢ zawieszenia
anten i ich azymuty, musza spetnia¢ kryteria okreslone w pozwoleniu radiowym znajdujacym si¢ u
Zamawiajacego.

W szczegolnosei przewiduje sie monitorowanie nastgpujacych stanow urzadzen:

- praca / awaria pomp

- stan zabezpieczen silnikow pomp

- pomiar czasu pracy pomp

- liniowy pomiar pozioméw Sciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej

- punktowy pomiar poziomow skrajnych ( suchobieg i przelew)

- wylaczniki krancowe na drzwiach i wlazie do komory pompowni

- stan poprawnos$ci napigcia zasilajacego

- stan izolacji ( wytacznik réznicowo — pradowy)

- pomiar pradow w jednej fazie z kazdej pomp.

Wszystkie obwody sterownicze muszg by¢ chronione przy wejsciu do szafy sterowniczej za pomoca
ochronnikow przepigciowych ( np. Thermitrab lub odpowiednik w postaci diody przepigciowe;j)

W szczegolnosei system monitoringu musi mie¢ mozliwo$¢ zdalnej ingerencji w prace pompowni
poprzez:

- zalgczenie kazdej pompy z osobna

- odstawienie kazdej pompy na czas remontu



- mozliwo$¢ zdalnego ustawienia poziomu zataczania i wytgczania pomp

- mozliwo$¢ zdalnego ,,zdjecia’’ ochrony obiektu na czas pracy ekipy remontowe;j

Wszystkie sygnaty sterownicze powinny by¢ wlaczone do systemu monitoringu komputerowego
dziatajacego w WiK Strzegom.

Wykonawca musi przewidzie¢ do zrealizowania przedmiotu zaméwienia odpowiednig ilo$¢
zmiennych obiektowych w licencji systemu SCADA zainstalowanego na komputerze w szczegolnosci
licencje rozszerzeniowe systemu SCADA.

Pompownia powinna mie¢ stworzong wlasna plansz¢ wizualizacyjna z zaznaczonymi urzadzeniami
pompowni a takze wyswietlane maja by¢ wszystkie parametry jej pracy. Zaznaczony musi by¢
réwniez stan komunikacji radiowej 1 wyrazna sygnalizacja przerwania tej komunikacji. Bedzie to
sygnat o uszkodzeniu zasilania automatyki pompowni lub toru antenowego.

Na planszy tej winno by¢ takze zaznaczone okno ze stacyjka sterujaca umozliwiajaca zdalne
zalgczenie pomp.

System musi rejestrowaé wszystkie zmienne obiektowe wystepujace w pompowni

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie osobnego, zamknigtego lub otwartego systemu
wizualizacji. System wizualizacji musi mie¢ mozliwos¢ jego kontynuacji przez ré6znych wykonawcow
dlatego oprogramowanie to musi by¢ ogoélnodostepne .

Zamawiajacy wyklucza magazynowanie danych i ich przetwarzanie za pomocg innych serweréw
komputerowych np. internetowych a takze wizualizacji komputerowej zrealizowanej w oparciu o
strony internetowe. Ewentualno$¢ internetowego dostgpu do systemu wizualizacyjnego musi wynikaé
z whasciwosci konstrukeji systemu SCADA a nie by¢ jego podstawowa wiasnoscia.

Po wykonaniu prac rozruchowych, wykonawca musi dostarczy¢ zamawiajacemu kody zrodlowe
oprogramowania sterownikow, wizualizacji i innych programowalnych urzadzen a takze
oswiadczenie , ze oprogramowanie to aktualne jest na dzien odbioru i Ze nie ma w niz zadnych haset
zabezpieczajacych klub te hasta ujawnic.

2.5. Ochrona przed porazeniem

Srodkiem ochrony przeciwpozarowej jest ,, szybkie wylaczanie zasilania’. Uktad sieci do
rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej jest TN-C. Ochrong przeciwporazeniowa w uktadzie
zalicznikowym nalezy wykona¢ wydzielonym przewodem PE w uktadzie TN-S.

Stosowa¢ przewody w obwodach:

1-fazowych — trzyzytowe

3-fazowych — pieciozytowe.

Przewody ,,N” od zestawu ztaczowo-pomiarowego nie mogg sie taczy¢ z masg lub przewodem PE.
Przewod PE winien by¢ w izolacji koloru zielono-zottym. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy dokonaé¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony od porazen, a wyniki zaprotokotowaé. W rozdzielnicy
pompowni P1G szyne PE nalezy dodatkowo uziemi¢ R<30Q

2.6. Polaczenia wyrownawcze

Na terenie pompowni nalezy utozy¢ sie¢ instalacji wyrownawczej wykonanej zgodnie zatagczonym
planem sytuacyjnym. Do sieci na lezy podtaczyé wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni
$ciekow, studzienki pomiarowej oraz maszt antenowy mogacej znalez¢ si¢ pod napieciem. Instalacje
wyrownawczg nalezy wykonaé przewodem Cu 16 mm?2 ulozonym w ziemi na glgboko$ci 0,5 m. W
celu obnizenia opornosci uziomu do sieci zostang dodatkowo podtagczone uziomy pigtrowe typu
219/ST L-1500 mm D-20 mm.

2.7. Oswietlenie pompowni




Oswietlenie terenu pompowni P1G bedzie wykonane oprawg typu MAGNOLIA LED —69 sterowang
czujnikiem ruchu. Oprawa bedzie zainstalowana na stupie typu SAL-3/D60 Oprawa bedzie zasilana z
szafy zasilajaco-sterowniczej pompowni $ciekow P1G. Konstrukceje stupa podtaczy¢ do instalacji
wyrownawczej pompowni.

2.8 Uzgodnienia terenowe

Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjny sg ujete w o opracowaniu razem z cz¢$cig sanitarna.

2.9 Informacja BIOZ

Cato$¢ prac jest wykonana na poziomie ziemi w stanie beznapieciowym. W zwigzku z tym nie ma
potrzeby opracowania instrukcji Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia dla realizacji projektu.

2.10 Whnioski koncowe

Cato$¢ instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Warunkami
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne i techniczne montowanych urzadzen.

3. Obliczenia

Dobrane kable i przewody zasilajgce oraz ich zabezpieczenia spetniajg wszystkie warunki odnos$nie
dopuszczalnego obcigzenia, dopuszczalnych spadkow napigcia i szybkiego wytaczania.

Opracowat

Mgr inz. Leon Krefft



