OF PROJEKT

USLUGI PROJEKTOWE

54-315 Wroclaw ul. Dziwnowska 12/2
e-mail : fortad@interia.pl NIP 894 103 40 76

Stadium dokumentacji :Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST2+ ST3

Branza: sanitarna

Nazwa opracowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Grochotéw gm. Strzegom

Inwestor: WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu

Adres inwestycji: obr. 0007 Grochotow
obr. 0013 Stanowice
obr. 0017 Olszany

Opracowat. Tadeusz Foremniak - cz.sanitarna

Wroctaw 11.2020




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Grochotéw gm. Strzegom

Roboty ziemne
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a) GRUPA:

45200000 -9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ.

b) KLASA:

45230000 -8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW, LINII KOMUNIKACYJNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,
LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU.

c) KATEGORIA:

45231000 -5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH I LINII
ENERGETYCZNYCH
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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-2) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych przy budowie inwestycji pn : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Grochotéw gm. Strzegom

1.2 Zakres stosowania ST-2

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST-2

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopow na odktad w gruncie kat. | - IV, uksztattowaniu podtoza w gruncie

kat. Ill- IV oraz zasypek gruntem z urobku.

Generalnie bilans mas ziemnych wykazuje, ze w trakcie prowadzenia robot ziemnych na na budowie
sieci kanalizacyjnych oraz budowie pompowni $ciekéw uzyska sie nadwyzke ziemi. Ziemig te nalezy
wywiez¢ na teren sktadowania odpadoéw wskazany przez Inwestora oraz wykorzysta¢ do wyréwnania
nieréwnosci terenu np. drogi gminne nieutwardzone.

Opis Robét ziemnych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig Sciekéw jest zlokalizowana na terenie
miejscowosci Grochotow oraz trasa rurociggu ttocznego w obrebie Olszany i Stanowice . Rurociggi
kanalizacyjne i bedg wykonywane w wykopie otwartym wagskoprzestrzennym, umocnionych na
gtebokosci do 1,20 — 3,97 m pod terenem. Kanaty sanitarne grawitacyjne @ 0,20, 016 PVC ,
rurociggi kanalizacji cisnieniowej De 90 PE w obrebie drog ziemnych oraz na terenach
nieutwardzonych/ tereny posesji/.Posadowienie rurociggdw nie moze nastgpi¢ w warstwie gruntéw
rodzimych spoistych w zwigzku z powyzszym przy uktadaniu sieci przewiduje sie zakup i dowo6z
podsypki pod przewody. Nalezy takze wymieni¢ grunt w strefie prowadzenia rury (min. 30 cm ponad
wierzch rury) na grunt niespoisty tzn. warstwe ochronng piaskowo — zwirowg zageszczong do 95 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. W obrebie drég o nawierzchni ziemnej zasypywanie nad strefg
ochronng rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami max 20 cm; zageszczenie 100 % wg
Proctora — w pasie drogowym, 95 % wg Proctora w terenach nieutwardzonych.

Zakres Robot objetych niniejszg ST jest nastepujacy:

1.3.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm i rozscielenie po zakonczeniu Robét
a. Mechaniczne zdjecie humusu z pasa o szerokosci 3 m, na odktad obok wykopu;
b. Formowanie humusu w pryzmy;
c. Rozscielenie humusu po zasypaniu wykopow.

1.3.2. Wykonanie wykopéw liniowych dla sieci kanalizacyjnej

a. Wykopy na odktad miejscowy, umocnione wypraskami z rozparciem poziomym.
b. Wykopy z odwozem , umocnione wypraskami z rozparciem poziomym

1.3.3. Montaz i demontaz tymczasowego podwieszenia istniejgcych rurociggéw i kanatéw
1.3.4. Montaz i demontaz tymczasowego podwieszenia istniejagcych kabli
1.3.5. Wykonanie podtoza pod wodociagi oraz warstwy ochronnej (obsypki i zasypki
wstepnej) kruszywami naturalnymi dowiezionymi
a. Zakup i dostarczenie kruszywa do miejsca wbudowania;
b. Wykonanie podsypki o grubosci 10 cm z zageszczeniem;



c. Wykonanie obsypki do wysokosci 20 cm nad wierzchem rury z zageszczeniem,;
d. Wykonanie zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem.

1.3.6. Zasypywanie wykopoéw gruntem z odktadu miejscowego
a. Zasypka gtéwna wykopoéw warstwami max 30 cm, z zageszczeniem (Dpr = 95 %);
b. Przemieszczenie gruntu spycharkami.

1.3.7. Zasypywanie wykopow gruntem piaszczystym, dowiezionym pod drogami
a. Zasypka gtdwna wykopdw warstwami max 30 cm, z zageszczeniem (Dpr = 100%).

1.3.8. Zaladunek i odw6z nadmiaru ziemi z wykopow
a. Zatadunek na samochody gruntu stanowigcego nadmiar ziemi (podsypka i zasypka
wstepna);
b. Odwodz ziemi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

1.4. Okreslenia podstawowe

Niektore okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu:
Podtoze — podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem przewodu wodociggowego i
obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
wodociggowy.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

Rury i kable krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

1._Materiaty wbudowane:

= grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad do zasypywania wodociggdéw — wg PN — 86
— B —-02480i PN — 81/B — 03020, (do zasypywania wykopu powyzej strefy ochronnej nalezy
stosowac grunty sypkie, $rednio lub gruboziarniste, dobrze zageszczajgce sie, bez korzeni, grud
i kamieni, mineralne. Do zasypki mozna uzy¢ grunt wydobyty z wykopu, je$li spetnia w/w
wymagania);

= piasek —wg PN-B-11113;

= kruszywo mineralne —wg PN -B — 11111

2. Materiaty tymczasowe ( do usuniecia po zakonczeniu prac):

pale szalunkowe (wypraski) 200 x 40 mm,L=2m

rozpory o srednicy 14 cm

pale drewniane podporowe gr. 63 mm;

krawedziaki 10 x 10 cm, deski, podktady drewniane, prety stalowe & 6 mm dla zabezpieczenia
istn. kabli, rurocigagéw i kanatow;

= materiaty pomocnicze

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do Robot ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania Robét. Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot.



Wykonawca powinien wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego Sprzetu, m. in.:
= Spycharek,

koparek podsiebiernych,

samochodéw samowytadowczych 5 — 10 t,

przewoznego zespotu pradotwdrczego,

niwelatorow,

ubijaka spalinowego,

lekkiej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej),

Sredniej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej),

samochodu dostawczego do 0,9°t,

samochodu skrzyniowego do 5 t,

zurawia samochodowego do 4 t,

tadowarki kotowej,

dzwig

i innego Sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Wymagania dotyczgce transportu materiatéw

Do transportu gruntu wydobytego z wykopdw stosuje sie samochody samowytadowcze i inne srodki
transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organi-
zacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora. Materiaty sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw. Jezeli piasek przeznaczony do wykonania podsypki i
obsypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skfadowania, to Wykonawca Robét powinien zabezpieczy¢ materiat przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byé wykonywane roboty ziemne.

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét nalezy :
= zapoznac¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych i
projektowanych sieci kanalizacji sanitarne;
potwierdzi¢ rzedne wysokosciowe terenu przeznaczonego pod inwestycje
z wiascicielami terendw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia robot;
ustali¢ miejsce Terenu Budowy
ustali¢ miejsce skladowania urobku;
ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa;
nalezy wytyczyé o$ kanatéw sanitarnych w terenie przez uprawnionego geodete;
dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdw osiowych. Kotki osiowe wbi¢ na
zatamaniach trasy kanatéw sanitarnych;
cigg reperdéw nalezy nawigzaé¢ do reperdéw sieci panstwowej;
zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z Organizacjg Ruchu;
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia robot ziemnych.
Zabezpieczy¢ zielen wysoka wystepujaca w bliskim sgsiedztwie prowadzonych prac.

5.2 Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogélne zasady wykonywania robét ziemnych

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736:99 oraz PN-EN 1401-1.



Przewiduje sie wykonanie prac:
= w wykopach o Scianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokosci B=0,9m
= w wykopach o Scianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokosci B=1.2m
= w wykopach o Scianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokosci B=2,5m

/ dla pompowni $ciekéw/

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
wodociggu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi i
powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyskaé przez odpowiednie wyprofilowanie terenu. Wykopy
pod realizowany odcinek rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym
do spadku wodociggu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadoéw. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami
ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopéw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno
przekraczac = 2 cm. Tolerancja dla szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ £ 5 cm .

5.2.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, w pasie robot ziemnych, na trasie gdzie wystepuja
grunty urodzajne nalezy zdjg¢ ok. 20 — to cm — warstwe gleby (humusu) i ztozy¢ obok wykopdw.
Szerokos¢ pasa do zdjecia humusu okoto 2,0 m. Podobnie nalezy postepowac na trasach przebiega-
jacych przez tgki, trawniki, sady. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek, wyjatkowo gdzie to mozliwe, recznie. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Po zakonczeniu robét budowlanych ziemie urodzajng uzupetni¢, rozplanowacé i zrekultywowac.

5.2.3. Odspojenie gruntu

Po wykonaniu rozbiérki nawierzchni z kostki i asfaltu lub usunieciu warstwy ziemi urodzajnej rozluznic
grunt recznie za pomoca fopat lub mechanicznie koparkami. W miejscach wolnych od istniejgcego
uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie .Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Wykopy liniowe pod kanaty sanitarne, przewiduje sie
na odkfad (miejscowy )i z odwozem.

W rejonach Robét z catkowitym odwozem ziemi prace wykonywac¢ odcinkami o dtugosci 30 + 100 m.
Wydobywana ziemie na odkfad miejscowy nalezy sktadowac w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Odspojenie gruntéw skalistych — mechanicznie z wywozem i wymiang gruntu.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakcep-
towane przez Inspektora. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno
by¢ wykonane recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej i posadowieniem kanatéw
sanitarnych

5.2.4. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy wykopu
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegdtowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig $ciekéw
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych sieci. Zgodnie z Dokumentacja



Projektowg sciany wykopow liniowych na odcinka wymagajgcych umocnienia nalezy zabezpieczyé
obudowg rozpartg wypraskami.
Rozbiérke obudowy wykopu nalezy prowadzi¢ jednoczesnie zasypkag wykopu.

5.2.5. Podtoze

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu —
tolerancja rzednych dna wykopu + 3 cm.

Rury wodociggowe oraz pompownie nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym
podtozu, z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.

= Podloze dla rur z PE i PVC podsypka piaskowo — zwirowa gruboziarnista o grubosci 15 cm o
wymiarach czgstek mniejszych niz 20 mm, zageszczenie podsypki do 95% wg Proctora. Gérng
warstwe podsypki wykonac bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grubosci 3 + 5
cm, wyréwnujgca dno wykopu;

= Na podtozu zageszczonym pod pompownie wlac¢ i wypoziomowac warstwe betonu chudego o
grubosci 20 cm

= Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej
dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (grub. 3 + 5 cm) powinna sie opierac co
najmniej na 4 obwodu.

= Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podtoza od ustalonego na fawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

= Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinno by¢ wieksze niz 10%;

= Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie powinno
przekraczac¢ 1 cm;

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).

Materiat podtoza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach.

5.2.6. Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205

Do zasypywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu ukfadania przewodoéw, wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu proby cisnienia i szczelnosci odcinka kanatu.

Zasypanie kanatow przeprowadza sie w nastepujgcych etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalizacji sanitarnej do

wysokosci 30 cm nad wierzch rury materiatem dowiezionym o parametrach jak dla podioza

2. Wykonanie warstwy ochronnej w miejscach ztgcz (po prébie szczelnosci)

3. Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami co 20 cm z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i
chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni gruntem
piaszczystym (materiatem dowiezionym).

Nie nalezy zrzucaé¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.
Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwracaé uwage by zageszczarkami nie dotykac
bezposrednio rury.

Obsypka

Obsypka rur musi by¢é prowadzona tak, aby nie nastgpito jej przemieszczenie.

Z pierwszej warstwy grub. 10-15 cm wykona¢ wsparcie dla rurociggu na kat 120° (aby rura opierata
sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko nosne rury o stopniu zageszczenia pachwin do
95% w skali Proctora. Nastepne warstwy obsypki do 60-70% wysokosci rury zageszczaé do stopnia
Dpr = 95% przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej
zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzgsowym [max ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania
koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywac wykop w stanie odwodnionym.



Zasypka wstepna
Nastepnie nalezy wykonac¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
uzywajac lekkich urzgdzen zageszczajgcych — jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno
wynosi¢ Dpr = 95%.

Zasypka gtéwna
W dalszej kolejnosci mozna wykonywac zasypke gtdwng gruntem rodzimym lub piaskiem ( na przejs-
ciach poprzecznych pod drogami ). Warstwa przykrywajgca, wystepujaca w przedziale wysokosci od
0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze byé zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgso-
wych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu
wolno dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m.
Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosic:
= w terenach nieutwardzonych nie mniej niz 95 % wg Proctora,
= naterenach pod drogami nie mniej niz 100 % wg Proctora
= Zageszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o grubosci:
= 0,15 m - przy zageszczaniu recznym;
= 0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym.
= Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego — dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na jej
wysokosci).
= Stopien zageszczania powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora.
= Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne.

5.2.7. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanego witgczenia w istniejgca sie¢ przewoddw wystepujace na trasie
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow.

Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych szczegdlnie w obrebie poses;ji
oraz niezinwentaryzowanych drenazy z pdl potozonych wzdtuz drég z wylotami do potoku.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac¢ recznie
prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci.

Napotkane uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi przekroczy¢ w nastepujgcy sposéb:
= kabel w miejscu skrzyzowania odkopaé sposobem recznym;
= istniejgcy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng 110,160 PEHD na cafej szerokosci wykopu;
= kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka 10 x 10 cm (lub katownika 50 x 50 mm)
opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
= przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowag;
= skrzyzowania z istniejgcg siecig wodociggowa przekroczy¢ w nastepujgcy sposob:
o w obrebie przewodu wykop wykona¢ sposobem recznym,
o rure podwiesi¢ cieggnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna
podtozy¢ deski podtrzymujgce rure na catym obwodzie styku ciegna,
o przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowad.

Przed wykonaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomi¢ Uzytkownikow
poszczegdlnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania Robdét.

Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane, a napotkane i przerwane ciggi drenarskie
Wykonawca winien zgtosi¢ Inspektorowi i naprawi¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg Robét ziemnych

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz Robét zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato



spetnione, nalezy dana faze robot uznac za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do Roboét

Badania materiatéw uzytych do Robét ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej i norm materiatowych.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika by¢ zgodne z
Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja Projektowa.

6.2. Kontrolaw trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robét.

Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych badz wykonanych Robét z ST, Dokumentacja projektows i
Poleceniami Inspektora polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow.

Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w ST i normach branzowych:

- PN -B - 06050:99 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

- PN -B-10736:99 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN - EN 805:2002 — zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

W szczegdblnosci kontrola wykopu powinna obejmowacg :

= sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéow wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm;

= badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem

woda gruntowg i opadowg, sprawdzenie zachowania warunkéw BHP [zej$cia do wykopdw

(drabiny) powinny by¢ rozmieszczone co 20 m] ;

badanie metod wykonywania wykopéw ;

badanie odchylenia osi wykopow ;

sprawdzenie szerokosci wykopow ;

sprawdzenie rzednych dna wykopoéw ;

sprawdzenie zabezpieczenia rurociggdéw i kabli w obrebie wykopu ;

badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny grunt

rodzimy, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami

w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 ;

= badanie i pomiary szczelno$ci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza przez obmiar i
ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy zbadaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z doktadnoscig do 1 cm,
zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z p. 5.2.5. ;

= badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysoko$ci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikdéw zageszczenia obsypki i zasypki
wstepnej. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50 m. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z p. 5.2.6.

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagani
Dopuszczalne odchyiki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg normy:

= PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Wymagania dotyczace obmiaru Robét ziemnych

Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie
PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne).

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla robot ziemnych sg :
m® - wykonania wykopow na odktad miejscowy z umocnieniem $cian wykopow i rozbiorkg
umocnienia;
- wywozu nadmiaru ziemi
- wykonania podtoza i warstwy ochronnej z zageszczeniem
- wykonania zasypki z zageszczeniem;
m® - zdjecia i rozscielenia warstwy humusu-z doktadnoscig do 0,1 m?
kpl - montazu zabezpieczenia istniejgcego kabla,
- montazu i demontazu u konstrukcji podwieszenia istn. rurociggu lub kanatu,

8. Opis sposobu odbioru robét ziemnych

Odbiér robét ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu. Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania — wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
obejmuje sprawdzenie :

= sposobu wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowa i opadowg, wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci obcych w
obrebie wykopu;

= przydatnosci podtoza naturalnego do budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (rodzaj
podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci) ;

= podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i zageszczenia,

= warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaznikow ich zageszczenia,

= jakosci materiatow wbudowanych;

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Grochotéw gm. Strzegom

Roboty montazowe

NAZWY | KODY WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

a) GRUPA:
45200000 — 9

b) KLASA:
45230000 — 8

c) KATEGORIA:

45231000 - 5

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW, LINII KOMUNIKACYJNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,
LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | LINII
ENERGETYCZNE
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SPIS TRESCI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -3

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST -3
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST - 3
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
ICH PRZECHOWYWANIEM
2.1. SIECI KANALIZACYJNE Z PE, PVC — RURY | KSZTALTKI
2.1.1 SKLADOWANIE RUR PE
2.1.2. SKLADOWANIE ARMATURY
2.1.3 MATERIALY POMOCNICZE
2.2. POMPOWNIE SCIEKOW
221 PARAMETRY POMPOWNI SCIEKOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. WYMAGANIA DOTYCZACETRANSPORTU MATERIALOW
4.1. TRANSPORT RUR
4.2. TRANSPORT ARMATURY
4.3.TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH DO BETONU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT- SIECI KANALIZACYJNE
5.1.WARUNKI OGOLNE SKLADOWANIA
5.2.ROBOTY MONTAZOWE Z RUR PE
5.3.MONTAZ RUR OCHRONNYCH
5.4 OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU TLOCZNEGO | UZBROJENIA
5.5 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT- SIECI KANALIZACYJNE

6.1 MONTAZ RUR KANALOWYCH PVC

6.2 MONTAZ SUDZIENEK PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH DN 1000,1200
6.3 MONTAZ SUDZIENEK Z PP ¢ 425

6.4 MONTAZ POMPOWNI-PLYTA FUNDAMENTOWA

6.5 PROBA SZCELNOSCI KLANALU

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.7 KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.8 KONTROLA W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC

6.9. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT- SIECI KANALIZACYJNE
7.1 KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
7.2. KONTROLA W TRAKCIE WYKONYWANYCH PRAC
7.3 DOPUSZCZENIA | TOLERANCJE
8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ROBOT MONTAZOWYCH
7.1.KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
8.2. KONTROLA W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC
8.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT MONTAZOWYCH
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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 3 ) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych przy inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci
Grochotow gm. Strzegom

1.2. Zakres stosowania ST -3

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST - 3

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z montazem sieci wodociggowych.

Wykopy, podtoza i zasypki dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w
ST-2 —, Roboty ziemne”.

W zakres Robot ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1.3.1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z studzienkami , préba cisnienia
wraz z ptukaniem i dezynfekcja.

1) Rury 20,20 PVC-U SN8

2) Rury @ 0,16 PVC-U SN8

3) Studzienki kanalizacyjne wlazowe g 1000, 1200 betonowe szczelne z wtazem
zeliwnym D 400

4) Studzienki kanalizacyjne wtazowe / rozprezne/ g 1000 z PP szczelne z wtazem
zeliwnym D 400 i filtrem podwtazowym / systemu ROMOLD
antyodorowym.

5) Studzienki kanalizacyjne niewlazowe o 425 PP

1.3.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z studzienkami ,0oznakowaniem
tasma , préba cisnienia wraz z ptukaniem i dezynfekcja.

1) Rury De 90 PE PN 10
1.3.3. Montaz pompowni sciekéw wraz pomiarem w ogrodzeniu

1) Podziemna pompownia $ciekow @ 1500
2)Studzienka z przeptywomierzem g 1200

1.3.4. Montaz zawordw napowietrzajgco- odpowietrzajacych

1) zawory napowietrzajgco- napowietrzajgce AVK do sciekéw do zabudowy podziemnej 2-
stopniowe, automatyczno — kinetyczne, zabudowany w na rurociggu DN 80 w kolumnie

zabezpieczeniem pokrywg i pierscieniem wtazu D 400.

Kolumna z szybkoztgczem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajgco — odpowietrzajgcego
oraz stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej umozliwiajgca ptukanie w dowolnym
kierunku, spetniajgca warunki petnej obstugi z powierzchni terenu.

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkoztgcze z gniazdem DN80 umozliwiajgcym
przezbrajanie urzgdzenia, w zaleznosci od funkcji, ktérg ma petni¢ na rurociggu ttocznym.

Doszczelnienie szybkoztgcza musi nastepowac na powierzchni stozkowej, gwarantujgcej szczelno$é
oraz mozliwos¢ tatwego demontazu nawet w przypadku obro$niecia wytrgcajgcymi sie ttuszczami ze
$ciekow lub innymi zanieczyszczeniami, bez blokad i zacie€. Nie dopuszcza sie ztgcz na zasadzie
potaczenh gwintowanych lub innych.
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Cechy szybkoztgcza:

1. stuzy do szybkiego montazu oraz demontazu zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego, stojaka
hydrantowego o funkcji ptuczgco - spustowej* oraz zaslepki serwisowej,

2. posiada dwustopniowy, bezpieczny system demontazu zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym
wypieciem zaworu w przypadku braku zamkniecia zasuw na wejsciu i wyjsciu kolumny

3. Doszczelnienia za pomocg oringu ha powierzchni stozkowej, gwarantujgce tatwo$¢ montazu oraz
szczelnos¢ potaczenia

Szybkoztgcze wkomponowane jest w rurowg ksztattke, potgczong kotnierzowo na obu korcach

z doziemnymi zasuwami klinowymi o $rednicy nominalnej rurociggu ttocznego, na ktérym bedzie
montowana kolumna.

Szybkoztgcze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie ostong rurowg o
Srednicy 300 mm.

Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w czesci przypowierzchniowej, chroniona jest
niepowigzang konstrukcyjnie obudowg o srednicy 600 mm odpowiednig do lokalizacji urzgdzenia w
terenie. Miedzy ostong rurowg, a obudowg zewnetrzng przewidziano zasypke zwirowa.

1.3.5. Montaz studzienek z czyszczakiem

1) Studzienki @ 1200 szczelne z wtazem zeliwnym D400
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacja Techniczng oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, a w szczegdlnosci PN — EN 805:2002.

Wodociag — zespot wspétpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami
odbiorcow.

Zasuwa — urzgdzenie pozwalajgce na odciecie przeptywu wody w rurociggu.

Hydrant — urzadzenie montowane na sieci wodociggowej pozwalajgce na pobér wody w warunkach
wystgpienia pozaru lub regulujgce prace sieci rozdzielczej w zakresie jej odwodnienia i
odpowietrzenia.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odlegto$¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Rurka sygnalizacyjna — przewdd podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do
zasygnalizowania nieszczelno$ci przewodu wodociggowego.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j
oraz odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja art. 10
Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych Materiatéw z PN.

Do wykonania Robdét objetych niniejszg ST nalezy stosowa¢ nastepujace Materiaty:

- rury i ksztaltki kanalizacyjne z polietylenu, fgczone przez zgrzewanie doczotowe dla srednic
De 90 PE PN 10
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- rury i ksztattki kanalizacyjne @ 0,16, 0,20 PVC SN 8

- ksztattki zeliwo sferoidalne epoksydowane De/DN 90/80 PN 10

- zasuwa nozowe dn 80 zeliwo sferoidalne epoksydowane z luznymi kotnierzami DN 200 PN 10
Hawle nr. kat. 4805 z obudowg i skrzynka do zasuw

- czyszczak rewizyjny kotnierzowy dn 80 zeliwo sferoidalne epoksydowane z zaworem hydrantowym
C52

- materiaty pomocnicze.

2.1 Sieci kanalizacyjne z PE , PVC - rury i ksztattki
Do budowy sieci kanalizacyjnej PVC i PE nalezy zastosowaé nastepujgce materiat:

Sie¢ kanalizacyjna :

- rury robocze z PVC tgczone na uszczelke SN 8 PVC @ 0,16, 0,20.
- trojniki kielichowe PVC tgczone na uszczelke SN 8 PVC @ 0,20/0,16
- rury robocze z polietylenu tgczone przez zgrzewanie doczotowe De 90PE PN 10

Nalezy stosowac rury i ksztaittki PE i PVC posiadajgce odpowiednig aprobate techniczna krajowa.
2.1.1. Sktadowanie rur PE

Rury z PE nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu.
Odcinki proste nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m w
odstepach 1 -2 m.
Nie mogg one by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, promieni stonecznych,
rozpuszczalnikéw lub kontaktu z ogniem. Musza by¢ chronione przed zanieczyszczeniem uszczelnieh
i dziataniem obcigzen punktowych. Wysoko$¢ sktadawania nie powinna przekraczac

= dlarur wodcinkach 1,0 m

= dlarurwzwojach 1,5m
Niedopuszczalne jest w trakcie przetadunku rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

2.1.2 Skiadowanie armatury

Zasuwy i ksztaltki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wéd opadowych. Elementy Zeliwne powinny byé
sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.1.3 Materiatly pomocnicze

Inne materiaty do wykonania Robét to m. in.:

- drewno na podkiady,

- woda,

- beton B — 20 do wykonania blokéw podporowych pod zasuwy,

- beton B — 15 pod studzienki

- bednarka 30 x 3,51 50 x 5, sruby do mocowani bednarki,

- deski iglaste obrzynane nasycane Kl. lll do wykonania szalunkéw.

Beton —wymagania

Beton uzywany przy robotach montazowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania (wedtug PN —
88/B — 06250):

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nizszej niz ,32,5” wg PN —
B — 19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731 — 08.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN — B — 06712. kruszywo nalezy przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem z kruszywami innych asortymentow,
gatunkéw i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN — B — 32250.
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2.2. POMPOWNIE SCIEKOW

2.2.1 PARAMETRY POMPOWNI SCIEKOW

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=144m’h Hp=26,1m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
- dtugos¢ rurociggu ttocznego L = 2444, 7 m

- v=0,8m/s

| WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI ZAWIERA:

1. Pompy wraz z zaworem ptuczgcym produkcji XYLEM (typy pomp wg tabeli)
W skiad zestawu wchodzi:
e pompy — 2 szt.
e przekazniki MiniCAS Il — 2 szt.
e system APF — 1 szt.
e zawor ptuczgcy typ 4901 — 1 szt.
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokos$ci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg byé z nienasyconej zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton . Bardzo dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje
wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé wysokg wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie przy matych
grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementow. Przekfada sie to na mniejsze
koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych”

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy [J] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
[aTx10-6] 17 [1/°C]

Wspotczynnik Poissona [v] 0,16 — 0,3

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%

Odpornos$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
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Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
o deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

e drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewngtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

o wilaz wejSciowy kopertowy - stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

e Dbelka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wiazu, obstuga z poziomu
terenu)

e zawory zwrotne kulowe DN8O szt. 2 - zeliwo

e przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna

e potaczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy ztgczne - stal nierdzewna

e uktad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca

uszczelnienia tahcuchowego DN80

nasada T-52 z pokrywa - szt. 1

e potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza
sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

e Dno TOP100 wraz z montazem — 1 kpl.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢é wdrozong norme dotyczacag jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN 1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng
z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawdéw do $rednicy DN200 musi byé wykonanych metodg orbitalng
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

3. Szafa sterownicza — wg odrebnego opracowania

UWAGA!

Wyposazenie pompowni obejmuje sonde hydrostatyczng (1 szt.) wraz dostawa
tacznikow ptywakowych (2 szt.) .

I WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ OBEJMUJE:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych B45
Wyposazenie zbiornika:

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
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wiaz

kominek wentylacyjny — stal nierdzewna — szt. 1

zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

czujnik przeptywomierza DN80

zestaw uszczelniajgcy

przetwornik przeptywomierza

zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

Modbus RTU (w szafie)

uktad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomocag
uszczelnienia tancuchowego DN80 oraz potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym
za zbiornikiem za pomocg ztgczki STAL/PE

UWAGA!
e Polaczenie rurowe miedzy zbiornikiem przepompowni a komorg pomiarowg ze stali
nierdzewnej o max dtugosci 2,5m

3. Wymagania dotyczace Sprzetu.

Sprzet do rob6t montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkow
wykonywania Robét. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwosciag korzystania z nastepujgcego Sprzetu m. in.:
= samochodu skrzyniowego do 5 t,
zurawia samochodowego 5 — 6 t,
ciggnika siodtowego z naczepa 16 t,
agregatu prgdotwdrczego,
samochodu dostawczego do 0,9 t,
betoniarki i pojemnika do betonu,
obcinarki,
zgrzewarki do rur z polietylenu,
aparatu spawalniczego.

4. Wymagania dotyczace transportu materiatow

Dostawy nalezy sprawdza¢ w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. Muszg byé
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwiocznie powiadamia sie dostawce.
Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy zgtaszac¢ bezzwtocznie przewoznikowi na pismie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sposéb roztadunku materiatéw zalezy od decyzji Wykonawcy i
prze[prowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.

4.1. Transport rur

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robaét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy ustawi¢
réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta.
Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
= przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
= dlugosc¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka , by wolny koniec tadunku nie wystawat poza
skrzynie,
= wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,
= przewoOz i prace przetadunkowe dla rur z PE powinno sie wykonywaé przy temperaturze
powietrza + 5°do + 30° C,
= chroni¢ powierzchnie i kohce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni fadunkowej,
zawiesi dzwigowych,
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= przy roztadunku rur PE mozna stosowac liny miekkie np. nylonowe, bawetniano — konopne czy z
tworzyw sztucznych,

= w zadnym wypadku nie nalezy uzywac¢ hakow, lin stalowych i tancuchow,

= niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu oraz przecigganie ich po podtozu,

= rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty.

Transport na placu budowy:
= niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie,
= rury PE mozna roztadowaé wzdtuz linii wykopu za pomocg urzadzen dzwigowych stosujgc
zawiesia pasowe lub recznie.

4.2. Transport armatury

Armatura zeliwna, tj. zasuwy , mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacji. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.1. Transport materiatéw sypkich do betonu

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN — 88/6731 — 08.

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonywania Robét — sieci kanalizacyjne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robaét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinna by¢ wykonywana siec wodociggowa.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza (wg ST( mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych Robét
wodociggowych. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows i
instrukcjami producentéw oraz zgodnie z wymogami norm PN — EN — 805:2002.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa.

5.1 Warunki ogélne uktadania sieci kanalizacyjnej

= Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy, spadkéw i gtebokosci
posadowienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

= Do budowy kanalizacji w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej najmniej 50 m.

= Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacjg
Projektowa.

* Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

=  Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

= Do wykopu rury nalezy opuszczaé recznie za pomocg paséw nosnych. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu.

= Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegac na catej dlugosci na co
najmniej ¥4 obwodu.

= Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg faw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

= Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 2 cm. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w Dokumentac;ji
Projektowej nie moze przekraczaé + 2 cm.

= Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu-
zabezpieczyC przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa (deklem).

= Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci, aby grunt nad siecig kanalizacyjng uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.
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5.2. Roboty montazowe z rur PE

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN— EN — 805:2002 oraz
instrukcjami producenta.
Rury ci$nieniowe z PE nalezy tgczy¢ w zakresie $rednic:

= De 90 mm — przez zgrzewanie doczotowe

= potgczenia z armaturg kotnierzowa nalezy wykonywac przy uzyciu tulei kotnierzowych i kotnierzy
luznych stalowych galwanizowanych PN 10 /16.
potgczenia kotierzowe do rur PVC Hawle nr kat.0400

Zgrzewanie doczotowe
= do zgrzewania stosowac tylko rury o tej samej grupie wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej samej
srednicy i grubosci $cianki;
= przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzic¢ czy tgczone krawedzie sg suche i czyste;
= konhcdwki rur ustawi¢ wspotosiowo, powinny one wystawac po okoto 25 mm na zewnatrz;
= rury obréci¢ w taki sposdb aby ich oznaczenia znajdowaty sie na gorze;
= nalezy docisng¢ koncéwki rur i wyrownac powierzchnie tgczace za pomoca struga;
= nastepnie nalezy wykonaé zgrzewanie rur zgodnie z technologig zalecana przez producenta;
d

po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowaé ztgcza
Zgrzewanie elektrooporowe

= zgrzewanie elektrooporowe wykonywaé nalezy przy pomocy ksztattek odpowiadajgcych
cisnieniu roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze;

= przed potgczeniem rur nalezy przycig¢ rure prostopadle do jej osi;

= do potagczen stosowac ksztattki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe, w
przypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnagtrz ptynem czyszczgacym;

= czyste i suche elementy unieruchomié¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ gtebokos¢
wcisniecia;

= przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki.

5.3.  Montaz rur ochronnych

Na kolizjach z uzbrojeniem podziemnym / kable energetyczne, telekomunikacyjne / projektuje sie rury
ostonowe dwudzielne np. typ A do zatozenia na kabel kolidujgcy z projektowanym kanatem
grawitacyjnym i ciSnieniowym zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniem wiascicieli .Rury po zatozeniu
przedstawi¢ do odbioru przez uzytkownika sieci przed zasypaniem wykopu.

5.4. Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego i uzbrojenia

Trase rury z polietylenu nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjna (PE) koloru niebieskiego o szerokosci
200 mm z wtopiona wktadka z drutu miedzianego. Tasme uktada¢ 20 cm ponad grzbietem rury.
Zasuwy, przejécia pod drogami nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty zgodnie z norma PN — 86/B —
09700. Dla oznakowania armatury nalezy przewidzie¢ tabliczki. Tabliczki nalezy zamontowaé na
Scianach budynkéw oraz na stupkach.

5.6. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 805:2002. W
Dokumentacji Projektowej przyjeto prébe cisnienia 1,5 Mpa.

Rurociagi przy prébie cisnienia muszg by¢ rozparte. Armatura winna by¢ montowana dopiero po
probie szczelnosci. Po prébie cisnienia nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje. Ptukanie nalezy
wykonywagé, aby usunaé z rurociggu zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniajgc 10-krotng wymiane
wody. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu — dawkg 25 mg Cl,/1 litr (stezenie 14,5%)
Czasokres przetrzymywania wody chlorowej w rurociggu winien wynosic¢ 24 godz. Wode z pozostatym
chlorem przed odprowadzeniem do rowu nalezy zneutralizowa¢ za pomocg tiosiarczanu sodowego w
ilosci 3,5 kg na kazdy kilogram chloru.
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6.Wymagania dotyczace wykonania robét — sieci kanalizacyjne

6.1. Montaz rur kanatowych
6.1.1 Warunki ogélne uktadania rur kanatowych

= Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy, spadkéw i gtebokosci
posadowienia kanatéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

» Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na wyrbwnanym podtozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.

= Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

= W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

= Materiaty uzyte do budowy kanatéw powinny byé zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa.

= Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

= Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie lub za pomocg paséw nosnych. Niedopu8szczalne
jest zrzucanie rur do wykopu.

= Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu
Sciekow.

» Kazdarura PVC, PE po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej swej
diugosci na co najmniej ¥ obwodu.

= W miejscach tgczenia rur (pod kielichami), w podtozu nalezy wykonaé niecki montazowe o
szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza;

» Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

= Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 2 cm. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie moze przekracza¢ £ 1 cm.

» Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg , przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem).

» Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci, aby grunt nad kanatem uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

6.1.2. Rury kanatowe z PVC

Rury PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do + 30° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

= wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

= wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury,

wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

= przycinanie rur,

= ukosowanie bosych koncow rur i oznaczenie gtebokosci ztgcza,

= oczyszczenie kielicha i bosego kohca,

= pokrycie smarem sfazowanej powierzchni bosego konca rury.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac pilnikiem bosy koniec rury

pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubos$ci

Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu

kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztgcza kielichowe nalezy wykona¢ wciskajac

bosy zukosowany koniec rury nasmarowany smarem silikonowym do kielicha, w ktorym musi

znajdowac sie fabrycznie osadzony pierscien uszczelniajgcy. Do wciskania bosego konca rury nalezy
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uzywac wciskarek. Jezeli uzywa sie tomu jako dzwigni, to miedzy narzedziem a koricem rury nalezy
umiesci¢ deske dla ochrony.

6.2. Montaz studzienek prefabrykowanych DN 1000 ,1200

na kolektorze i kanatach zbiorczych zaprojektowano studzienki rewizyjne: przelotowe, potgczeniowe i
spadowe z elementéw prefabrykowanych w ksztatcie kota w przekroju poziomym, o srednicy
wewnetrznej DN 1000,1200 mm. Elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ z betonu C — 35/45
odpornego na korozje XA3 ,zgodny z PN-EN-206-1:2003, wodoszczelnego (W —8), mato nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50) wg DIN 4034- 1 i tgczy¢ za pomoca uszczelek gumowych
stozkowych. Stopnie wtazowe z zeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym — wg PN — 64/H —
74086, osadzone fabrycznie w elementach prefabrykowanych — mijankowo, w dwéch rzedach, w
odlegtosci co 25 lub 30 cm. Studzienki nalezy montowa¢ na podtozu z betonu B — 10 — wg PN — 88/B
— 06250, o grubosci 10 cm.
Wszystkie typy studzienek ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:

- czesci dolne;j,

- komory roboczej,

- zwienczenia studzienki,
Czes¢ dolna (denna) studni powinna by¢ z materiatéw trwatych i posadowiona na podtozu betonowym
jw.
Do wykonania czes$ci dolnych nalezy zastosowac:

elementy denne prefabrykowane z betonu j.w. , z uszczelkg gumowg, ze spocznikiem i

wyprofilowana indywidualna kinetg z betonu wodoszczelnego C -35/45. elementy denne o

wymiarach:

- DN 1000 mm

- DN 1200 mm

W elementach dennych, w trakcie prefabrykacji, nalezy osadzi¢ szczelne przejscia systemowe dla rur
kanatowych (ksztattki dostudzienne) dostarczone przez dostawce rur.

Komora robocza

Do wykonania Scian studzienek kanalizacyjnych powyzej czesci dolnych nalezy zastosowac :
Kregi betonowe prefabrykowane z betonu j.w., fgczone na uszczelki gumowe o $rednicach :
- DN 1000 mm
- DN 1200 mm

Zwienczenie studzienek
Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych stanowig: ptyta pokrywowa zelbetowa, pierscienie
dystansowe i wtaz kanatowy.

Pierscienie dystansowe

Do regulacji wysokosci osadzania wtazu przewidziano pierscienie dystansowe betonowe, z otworem o
Srednicy @ 625 mm, o wysokosciach h = 60, 80 i 100 mm.

Pierscienie dystansowe fgczone sg za pomocg zaprawy cementowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

Wiaz kanatowy
W studzienkach kanalizacyjnych, zgodnie z norma PN — EN — 124:2000, zastosowa¢ wtazy zeliwne

okragte typu ciezkiego klasy D — 400, o przeswicie @ 600 mm, bez wentylacji, z wktadkg gumowa, z
wypetnieniem betonowym, z 2 ryglami, zabezpieczone przed obrotem. Dla studzienek potozonych w
terenach nieutwardzonych dopuszcza sie zastosowanie wtazéw zeliwnych klasy C — 250 o
pozostatych wymaganiach jak dla wtazéw klasy D — 400. Kotnierz wtazu obetonowaé do petnej
wysokosci betonem B-20. W terenach nieutwardzonych studnie / pokrywa i wtaz /zabezpieczy¢
poprzez obetonowanie betonem C-25

6.2.1. Sktadowanie elementéw prefabrykowanych

= Tren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo — transportowe;
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» Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow;

= Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych;

» Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢é
sktadowany osobno;

= Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm;

= W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé ustawione
na podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu;

= Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowy utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

6.2.2. Skladowanie wiazéw

Wiazy mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajgcych korodujgcych

6.3. Montaz studzienek PP @ 425

- Studzienki @ 425 na kanatach bocznych nalezy wykona¢ z elementoéw z tworzyw sztucznych,

- Studzienke rozprezng @ 1000 na kanatach cisnieniowych nalezy wykonac¢ z elementoéw z tworzyw
sztucznych fgczonych na uszczelki — wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami:

PN —92/B — 10729 i PN —EN 124:2000.

Montaz studzienek wykonaé wg instrukcji producenta studzienek. Kinete studzienki ustawi¢ na
wyréwnanym podtozu piaskowym, o grubosci 10 cm.

Karbowanag rure trzonowg docig¢ pita reczna do wymaganej dtugosci na placu budowy. Ciecie nalezy
wykonaé posrodku wystajgcego karbu. Ogradowa¢ koncéwke rury trzonowej. Uszczelke kinety nalezy
oczyscic i posmarowaé srodkiem poslizgowym. Rure trzonowg nalezy recznie umiesci¢ w kinecie i
docisngé. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy starannie wykonaé obsypke i zasypke wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia, do poziomu okreslonego konstrukcjg ternu (jezdnia, chodnik,
teren zielony).Wczesniej nalezy zaslepkg zabezpieczyé gorny koniec rury trzonowej przed
zabrudzeniem. Potgczy¢ wiaz zeliwny z teleskopem na wcisk. Zamontowaé prawidtowo uszczelke rury
teleskopowej i posmarowac ja srodkiem poslizgowym od $rodka w miejscu, gdzie przesuwa sie
teleskop. Umiesci¢ teleskop z wtazem w rurze trzonowej i kilkakrotnie przesung¢ tak, aby
rozprowadzi¢ srodek poslizgowy. Zamontowany w ten sposéb wtaz moze by¢ ustawiony na zgdana
wysokos¢ w zaleznosci od poziomu terenu.

6.4 Montaz pompowni — ptyta fundamentowa

W czasie prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Wykop nalezy wykona¢ ze skarpami o nachyleniu < 1:1,5.
W celu ochrony struktury gruntu, jezeli fundament nie bedzie realizowany od razu, gtebienie
zakonczy¢ na gtebokosci mniejszej od projektowanej o co najmniej o 20 cm, a w glebienia
mechaniczniego o min. 30 cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. Odspajanego gruntu nie wolno sktadowa¢ przy krawedzi wykopu. Wzdiuz
gornej krawedzi nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m. Szeroko$¢ przestrzeni
roboczej — odlegtos¢ od krawedzi ptyty nie powinna byé mniejsza, niz 0,4 m. Grunt zabezpieczyé
warstwg chudego betonu o grub. ok. 0,10 m. Z uwagi na gtebokos¢ > 1,25 m nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Teren nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieuprawnionych. W
przeciwnym wypadku nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady, zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m, liczagc od poziomu terenu, w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu

Prefabrykat polimerowy, wyposazony w trwale potgczone z nim dno, nalezy mocowaé¢ do piyty
podstawy za pomocg stalowych tgcznikéw ze stali S235 JR FN po uzyskaniu przez beton
projektowanej wytrzymatosci. Przed ostatecznym wykonaniem tgcznikédw nalezy zmierzyé grubosc
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pierscienia na dole prefabrykatu dostosowujgc do niej wymiary tgcznika. tgcznik powinien byé
docisniety do piers$cienia bez pozostawiania luzéw. Mocowanie tgcznikéw do ptyty za pomocg kotew
M16 mechanicznych lub wklejanych, przeznaczonych do rozcigganej strefy betonu o obliczeniowej
nosnosci na wycigganie nie mniejszej, niz 18,75 kN. Alternatywnie sruby do mocowania zbiornika
mozna zabetonowa¢ w plycie podstawy. Prefabrykat nalezy mocowa¢, co najmniej 8 kotwami
rozmieszczonymi rbwnomiernie, co 45°, na catym obwodzie. Po wykonaniu tgczniki obetonowac.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy przestrzega¢ takiej samej kolejnosci warstw, jak wystepowata w
wykopie, a w szczegoélnosci nie stosowa¢ w gruncie spoistym urobku z gruntu niespoistego. Grunt
wokot prefabrykatu musi by¢ zageszczony, dlatego nie powinien by¢ zbrylony lub zamarzniety.

6.5. Proba szczelnosci kanatu

Préby szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN — EN 1610:2002 dla odcinkéw kanatu o
dtugosci co najmniej 50 m (dla kanatéw bocznych o diugosci mniejszej niz 50 m probe wykonac¢ dla
catego odcinka wraz ze studzienkami).Probe szczelnos$ci kanatu na eksfitracje przeprowadzi¢ napet-
niajgc wodg do poziomu terenu odcinek kanatu wraz ze studzienkami. Napetnianie rozpoczg¢ od
najnizej potozonego punktu i przeprowadzac powoli aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu.
Uzyskane w ten sposob cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa (1m) i wieksze niz 50
kPa(5m), liczac od poziomu wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykonaé pomiar ubytku wody.
Szczelnos$é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych
nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do ostatnie-
go odczytu i poréwnac¢ go z dopuszczalnym wg normy PN — EN 1610. Podczas préby nalezy prowa-
dzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczel-
nosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtérzy¢ wykonanie proby
szczelnosci. Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN — EN 1610.

6.6.Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.7. Kontrola przed przystapieniem do robot

Badanie materiatdw uzytych do robdét ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cen z
wymaganiami ST, dokumentacji Projektowej i norm materialowych. Zastosowane materiaty musza
odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne z Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacja Projektows.

6.8. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robét.

Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych badz wykonanych Robét z ST, Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inspektora polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

Kontrola usunigecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu, a po
zakonczeniu Roboét na sprawdzeniu czy humus zostat wszedzie prawidtowo rozscielony.

Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST i normach branzowych:

PN — B — 06050:99- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne.

PN - B- 10736:99 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN — EN 1610:2002 — budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

W szczegdélnosci kontrola wykopu powinna obejmowac:

= sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm;

= badanie materiatow i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem

woda gruntowa i opadowa, sprawdzenie zachowania warunkéw bhp (zejscia do wykopdéw —

drabiny) powinny by¢ rozmieszczone co 20 m;

badanie metod wykonywania wykopow;

badanie odchylenia osi wykopow;

sprawdzenie szeroko$ci wykopow;

sprawdzenie rzednych dna wykopow;

sprawdzenie zabezpieczenia rurociggow, kabli w obrebie wykopu;

badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny grunt

rodzimy, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w

dokumentaciji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN — 86/B — 02480;

= badanie i pomiary szerokosci, grubosci zageszczenia warstwy poditoza piaskowo — Zzwirowego
przez obmiar i ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia, przy czym grubosé
podtoza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z doktadnoscig do 1 cm,
zageszczenie podtoza powinno byé¢ zgodne z pkt.5.2.6.;

= badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu oraz badania wskaznikow zageszczenia obsypki i zasypki.

= Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50 m. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.7.

6.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchytki i wymagania ni ujeta w niniejszej ST regulujg normy;

PN — B- 10736.99 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN —-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

7. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg Robét montazowych

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz Robét zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robo6t zostaty spetnione.

7.1. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Zastosowane materialty muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne z
Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

7.2.Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robét.

Kontrole jako$ci robét instalacyjno — montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN-805:2002;

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

= sprawdzenia zgodnosci wykonania Robot z ST i Dokumentacjg Projektowa, sprawdzenie
Materiatéw, kontrola $wiadectw dopuszczen do stosowania;

= sprawdzenie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodoéw (badanie odchylenia osi).
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2
cm.

= sprawdzenie rzednych posadowienia. Dopuszczalne odchylenie rzednych + 2 cm.
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= dziatanie armatury;
= Kontrole zgrzewow i spawow.
= Badanie szczelnosci przewodu

Pomiar parametrow geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze wodociggu nalezy m.

in. przedtozy¢ dokumentacje techniczna tgczenia rur, zawierajgca protokoty zgrzewania.

Jakos¢ spoin rur stalowych nalezy sprawdzié¢:

- wg PN - 85/M- 69775 — Wadliwos¢ zlgczy spawanych, oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

- wgPN-87/M—-69776
wg PN — 87/M — 69772 — Okreslenie wysokosci wad spoin na radiogramie

- wg PN - EN - 25817 — Zigcza stalowe spawane tukowo.

- wg PN —1S0O 5817 — Wytyczne do okreslenia poziomodw jakosci wedtug niezgodno$ci
spawalniczych.

Kontrola jakosci przy betonowaniu

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ mieszanki betonowe;j i jej zgodnosé z wymaganiami w ST i
Dokumentacji Projektowe;j.
Badania betonu powinny by¢ zgodne z planem kontroli. Sposéb badania i kontroli préb betonu
zgodnie z norma PN — B — 06250 i BN —62/6738 — 03.
Badania mieszanki betonowej obejmuija:
= konsystencje mieszanki betonowej,
zawartos¢ powietrza w mieszance,
nasigkliwo$¢ betonu,
odpornosé na dziatanie mrozu,
przepuszczalnos¢ wody przez beton,
wytrzymatos¢ na Sciskanie,
. wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu.
Kontrola wykonania betonowania powinna obejmowaé m. in.:
= kontrole temperatury powietrza w takcie betonowania,
= kontrole uzytego sprzetu do zageszczania mieszanki betonowej,
= kontrole prawidlowej pielegnacji betonu (ochrona przed wysychaniem).

7.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchyiki i wymagania nie ujete w niniejszej ST reguluje norma PN — EN — 805:2002.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét montazowych

Jednostka obmiarowg dla Robdt montazowych jest:
mb — utoZzenia przewodu wodociggowego (dla kazdej Srednicy).

9.0pis sposobu odbioru Robét montazowych

Etapowanie Odbioréw nalezy ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych, a gdy ich
brak — uzgodni¢ w trakcie realizacji zadania z Inspektorem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania — wg pkt.., z zachowaniem tolerancji, daty pozytywne wyniki.

Sieci wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z PN — EN 805:2002.

Odbiodr Robdt montazowych dokonywany jest na zasadach Odbioru Robét zanikajgcych ulegajacych
zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Obejmuje sprawdzenie:
= jakosci materiatbw wbudowanych,
= ufozenia rur kanatowych na podtozu,
= diugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen dla rur,
= wykonanie rur ochronnych,
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] szczelnosci przewodow.

Inwentaryzacje geodezyjng i branzowg nalezy wykonac¢ przed zgtoszeniem do odbioru préby
szczelnosci rur kanatowych. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego).

Odbiér ostateczny
Odbiorowi koricowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
= badanie szczelnosci catego przewodu,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badanh przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewo-
du) zostaty spetnione).Jezeli ktoéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Wymagane dokumenty
= protokét proby szczelnosci,
= protokét ptukan i dezynfekcii,
= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatow,
= inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych do
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